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Przedm?1 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. ) Opis i wyliczenia { j-m. | Poszcz Razem
REMONT TARASU | DOCIEPLENIE BUDYNKU M.O.P.S. W BUSKU-ZDROJU
1/REMONT TARASU
1|Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm m3
d.1
taras
35.40*2.70*0.70 m® 66.906
RAZEM 66.906
2|Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych md
d.1
schody na taras
1.10*4.10*0.5 m? 2,255
RAZEM 2.255
3|Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.1
posadzka na czesci remontowanej
11.10*2.50 m? 27.750
RAZEM 27.750
4|Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikéw i dwuteownikéw o wys.do 120 mm szt.
d.1
demontaz balustrady tarasowej do likwidacji
142 szt. 28.000
demontaz balustrady schodowej
2¥2 szt. 4.000
demontaz balustrady pod nowe schody
22 szt. 4.000
RAZEM 36.000
5|Przecinanie poprzeczne palnikiem pretéw okraglych o $r. do 20 mm szt.
d1
demontaz balustrady tarasowej do likwidacji
22 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6|Spawanie stali profilowej do ksztattownikow lub Sciggéw i tarcz oporowych szt.
d.1 i
balustrada poprzeczna tarasu
szt. 2.000
balustrada podjazdu na taras (obustronna)
22 szt. 4.000
RAZEM 6.000
7|Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji 2wirobetono- |m?3
d.1|wych i zelbetowych na odleglos¢ do 1 km
Obmiar jak w poz nr 1+2+3
(66.906+2.255+(27.75*0.10))*1.15 m?3 82.726
RAZEM 82.726
8| Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy m?
d.1|nast. 1 km
Krotnosé = 2
(66.906+2.255+(27.75*0.10))*1.15 m3 82.726
RAZEM 82.726
9| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro  |m?
d.1
posadzka na czesci remontowej
11.10*2:50 m? 27.750
RAZEM 27.750
10| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmiane grub.o |m2
d.1]10mm
Krotnos¢ = 6
Posadzka na czesci remontowanej
11.10*2.50 m?2 27.750
RAZEM 27.750
11|Posadzki z plytek antyposlizgowych o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykig |m?
d.1
taras
11.10*2.50 m?2 27.750
podjazd
2.50*2.50 m? 6.250
RAZEM 34.000
12|Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm m
d.1
taras
11.10 m 11.100
RAZEM 11.100

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 .




Przedm1 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
13| Wykopy waskoprzestrzenne,nieumochione o szer.dna do 1.5 m i giebok.do 1.5 mw m3
d.1|grkat. [V
taras - pod fundament $cianki oporowej tarasu
2.50*0.80*0.20 m?® 0.400
RAZEM 0.400
14|Deskowanie konstrukeiji betonowej lub Zelbetowej $cian m?
d.1
taras - pod $cianke oporowg tarasu
0.80*2.50 m2 2.000
RAZEM 2.000
15| Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych giadkich lub Zzebrowanych o ér. 10- |kg
d.1|14 mm
taras - cianka oporowa
(3.56*17)*0.888 kg 53.742
RAZEM §3.742
16| Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o ér. do |kg
d.1{6 mm - strzemiona
taras - $cianka oporowa
(5.36*12)*0.222 kg 14.279
RAZEM 14.279
17 |Przygotowanie masy betonowej - beton Zwirowy ki.B-20 m3
d.1
taras $cianka oporowa
1.60*2.50*0.20 m? 0.800
RAZEM 0.800
18| Uzupetnienie zbrojonych $cian z betonu monolitycznego m?
d.1
taras - scianka oporowa
1.60*2.50*0.20 m? 0.800
RAZEM 0.800
19| Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m?
d.1
taras - scianki boczne
(11.10*2.50)*0.70 m?2 19.425
RAZEM 19.425
20|Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub.do 30 cm m3
d.1
pod podjazd na taras
2.50*2.50*0.30 m? 1.875
RAZEM 1.875
21|Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - podkiad z gruzu ceglanego |m?
d.1
podkiad pod podjazd na taras
2.50*2.50*0.20 m? 1.250
RAZEM 1.250
22| Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy ki.B-20 md
d.1
na pedjazd betonowy podjazdu
2.50*2.50%(0.05+0.20)*0.5 m? 0.781
RAZEM 0.781
23| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gtadko |m?
d.1
podjazd betonowy tarasu
2.50*2.50 m?2 6.250
RAZEM 6.250
24| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrac.za m?
d.1|zmiane grub.o 10mm
Krotnos¢ = 3
podjazd betonowy tarasu
2.50*2.50 m?2 6.250
RAZEM 6.250
25| Listwa wtopiona w podidad przy podjezdzie betonowym na taras m
d.1
podjazd betonowy
2.50*5 m 12.500
RAZEM 12.500
26|Pochwyt stalowy na wspornikach - mocowany do balustrad przy podjezdzie m
d.1
podjazd betonowy
2.50*2 m 5.000J
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RAZEM 5.000
27|Okfadzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych m
d.1
podjazd betonowy
2.50*2 m 5.000
RAZEM 5.000
2|/DOCIEPLENIE BUDYNKU
28| Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?
d2
taras
11.10*0.65 m?2 7215
podjazd betonowy
2.50*2*0.65 m? 3.250
RAZEM 10.465
29| Docieplenie $cian z betonu plytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu m?2
d.2|got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki
elewacja frontowa (pétnocna)
1.50%1.20+4.20*2.85+(4.45+4.65)*0.5*4.50+2.60*3.05*2+36.60*6.62-4.40*3.20 m?2 278317
minus okna
-(1.02*1.92*45+0.60%0.40*3) m?2 -88.848
elewacja tylna (potudniowa)
46.30*6.90 m?2 319.470
minus okna
-(1.02*1.92*32+1.02*1.72*20+0.80*0.80*1) m?2 -98.397
minus drzwi balkonowe
-1.0272.62*4 m?2 -10.690
elewacja szczytowa (wschodnia)
12.70*6.90+2.80*6.50*0.5*2+1.40*3.30 m?2 110.450
minus okna
-(0.80*0.80*3) m? -1.920
elewacja szczytowa (zachodnia)
12.70%6.90+2.80*6.50*0.5*2+0.60*15.50+(5.58+3.00*2)*0.55 m?2 121.499
minus okna
-(1.02*1.72*2) m? -3.509
minus drzwi
-(0.95*2.36"1) m? -2.242
RAZEM 624.130
30| Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z betonu plytami styropianowymi - system STOPTER [m?2
d.2|- przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki
elewacja frontowa (péinocna)
((1.02+1.92*2)*45+(0.60+0.40*2)*3)*0.15 m?2 33.435
elewacja tylna (potudniowa)
okna
((1.02+1.92*2)*32+(1.02+1.72*2)*20+(0.80+0.80*2)*1)*0.15 m?2 37.068
drzwi balkonowe
(1.025+2.62*2)*4*0.15 m?2 3.759
elewacja szczytowa (wschodnia) - okna
(0.80+0.80*2)*3*0.15 m?2 1.080
elewacj szczytowa (zachodnia)
okna
(1.02+1.72*2)*2*0.15 m? 1.338
drzwi
(0.95+2.35*2)*1*0.15 m? 0.848
RAZEM 77.528
31| Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu |m
d.2|got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki - ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym
elewacija frontowa péinocna - okna
(1.02+1.92*2)*45+(0.60+0.40*2)*3 m 222.900
elewacja tylna (potudniowa)
okna
(1.02+1.92*2)*32+(1.02+1.72*2)*20+(0.80+0.80*2)*1 m 247.120
drzwi balkonowe
(1.02+2.62*2)*4 m 25.040
elewacja szczytowa (wschodnia) - okna
(0.80+0.80*2)*3 m 7.200
elewacja szczytowa (zachodnia)
okna
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(1.02+1.72*2)*2 m 8.920
drzwi
(0.95+2.35*2)*1 m 5.650
RAZEM 516.830
32|Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu  |m
d.2|got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki - zamocowanie listwy cokolowej
elewacja frontowa (péinocna)
(46.30+0.60)-(4.40+8.20) m 34.300
elewacja tylna (potudniowa)
46.30-11.10 m 35.200
elewacja szczytowa (wschodnia)
12.70-6.40 m 6.300
elewacja szczytowa (zachodnia)
12.70-2.50 m 10.200
RAZEM 86.000
33| Ostony okien folia polietylenowa m?2
d.2
elewacja frontowa (pdinocna) - okna
1.02%1.92*45+0.60*0.40*3 m?2 88.848
elewacja tylna (potudniowa)
okna
1.02*1.92*32+1.02*1.72*20+0.80*0.80*1 m?2 98.397
drzwi balkonowe
1.02*2.62*4 m? 10.690
elewacja szczytowa (wschodnia) - okna
0.80*0.80*3 m? 1.920
elewacja szczytowa (zachodnia)
okna
1.02*1.72*2 m?2 3.509
drzwi
0.95*2.36*1 m?2 2.242
RAZEM 205.606
34|Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m?2
d.2
elewacja frontowa (péinocna)
((46.30+0.60)-(4.40+8.20))*6.62+(4.40+3.42+8.20*5.22) m? 277.690
elewacja tylna (potudniowa)
35.20*7.60+11.10%6.90 m? 344.110
elewacja szczytowa (wschodnia)
6.40%(6.90+2.80)+6.30*(4.40+2.80) m?2 107.440
elewacja szczytowa (zachodnia)
12.70%(6.90+2.80) m? 123.190
RAZEM 852.430
35| Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu m?
d.2|got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki
elewacja frontowa (pdétnocna)
17.80%0.40 m?2 7120
elewacja tylna (potudniowa)
(46.30-11.10)*0.70 m?2 24640
elewacja szczytowa (wschodnia)
(12.70-6.40)*0.70 m2 4.410
elewacja szczytowa (zachodnia)
(12.70-2.50)*0.70 m2 7.140
RAZEM 43.310
36| Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?
d.2
elewacja frontowa (pétnocna)
1.02*1.95*6 m? 11.934
RAZEM 11.934
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