Nr sprawy : AG/8112/355 /08
Zal. Nr 7 do SIWZ

Miejsko Gminny OSrodek Pomocy Spolecznej
w Busku — Zdroju ul.KoS$ciuszki 2a

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego:wymiana instalacji centralnego
ogrzewania i remont pomieszczenia w budynku MGOPS przy ul.Ko$ciuszki 2a
w Busku — Zdroju”

w zakresie : Wymiana przewodow instalacji c.o. , wymiana elementow grzejnych oraz prace remontowo -
malarskie

Adres obiektu budowlanego:
MIEJSKO GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W BUSKU
ZDROJU

Nazwa i adres zamawiajacego:
MIESJKO GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W BUSKU ZDROJU
UL. KOSCIUSZKI 2A , 28-100 BUSKO ZDROJ



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

w budynku Miejsko -gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej, 28-100 Busko Zdrd;j,

ul. Kosciuszki 2a

Wewnetrzne instalacja instalacja centralnego ogrzewania.
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Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét instalacyjnych w zakresie wykonania : instalacji centralnego ogrzewania.
Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
wykonaniu rob6t wymienionych w pkt. 1.3

Zakres robdt objetych ST

- instalacja c.o.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami.

Ogo6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodno$¢ przedmiarem
robot z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi normami oraz sztuka wykonania ww. rob6t
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Materiat zgodne z projektem oraz naktadami podanymi w przedmiarze robét, tj. naktadami
KNNR, KNR i innymi katalogami podanymi w przedmiarze robét jako podstaw do wyceny.
Dla materiatéw pozostajacych w kontakcie z woda uzytkowa wymagana jest opinia higieniczna
PZH.

Do wszystkich wbudowanych materiatow wymagane sa atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne.

2.2 Instalacja centralnego ogrzewania

3

4.

Rurociagi instalacji wykonane — piony wykonane z rur miedzianych podejscia do grzejnikow z
rur miedzianych.

Zawory odcinajace kulowe, filtry siatkowe.

Grzejniki ptytowe stalowe boczno zasilane.

Przy grzejnikach zamontowa¢ glowice termostatyczne z zaworami termostatycznymi, a na
galazkach powrotnych zawory odcinajace.

Rury przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

SPRZET
Zgodnie z naktadami katalogéw KNNR i KNR oraz innych wyszczegolnionych w podstawie
wyceny w przedmiarze dla poszczeg6lnych rodzajow robét.

WYKONANIE ROBOT

4.1. Wymagania ogélne:

Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacija i obowiazujacymi przepisami.

4.2. Wymagania szczegotowe :

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Piony instalacji centralnego ogrzewania prowadzié po $cianach.

Na koncowkach piondéw zastosowaé samoczynne odpowietrzniki.

W przejsciach przez przegrody budowlane (stropy, Sciany) zamocowaé tuleje ochronne.
Przed odpowietrznikami nalezy zamontowaé zawory odcinajace, kulowe.




Odbiory instalacji centralnego ogrzewania obejmuja:
- kontrole zgodnosci instalacji z dokumentacjq
- stwierdzenie zgodnosci zamontowanych urzadzen z projektem / wielkogé i lokalizacja
grzejnikow/
- spos6b prowadzenia przewodéw (mocowanie)
- wykonanie bruzd, przebi¢ przez stropy 1 Sciany
- badania szczelnosci
a) na zimno (napetnienie wodg)
b) na goraco wraz ze sprawdzeniem dzialania przy maksymalnych parametrach roboczych
czynnika grzejnego,
¢) prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

5. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT
5.1.Kontrola jakosci
- sprawdzenie jakosci zastosowanych materialéw /rury, taczniki, armatura, uchwyty/
- sprawdzenie sprawnosci armatury i urzadzen,
- sprawdzenie wykonania instalacji we wlasciwej technologii dla zamontowanych materialow,
5.2.0dbiér koficowy robét :
- przy odbiorze koficowym nalezy przedlozy¢ protokoty odbioréw czgsciowych i prob
szczelnosci,
- dostarczy¢ dokumentacje techniczng z naniesionymi w trakcie budowy zmianami,
- przediozy¢ oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem,
- dostarczy¢ atesty na wmontowane materiaty,
- skontrolowa¢ spehienie wyzej wymienionych wymagan odnosnie kazdej z instalacji tj. c.o.,
wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowe;j.

6. PRZEPISY ZWIAZANE
BN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/M-75005 Armatura centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania.
PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
Wytyczne stosowania i projektowania ,, Wewngtrzne instalacje wodociggowe i ogrzewcze i
gazowe ,, COBRTI ,INSTAL” Warszawa 1996.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe
Warunku techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych
Polska Korporacja Techniki SGGiK -1994
Przepisy BHP przy robotach sanitarnych.




