Busko-Zdro6j, 02.06.2008 r.

Znak : BSCK-213/9/08

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOSCI
NIEPRZEKRACZAJACEJ KWOTY OKRESLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA
PODSTAWIE ART. 11 UST 8 USTAWY PZP

1. DANE ZAMAWIAJACEGO:
Buskie Samorzadowe Centrum Kultury
al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdro;j
tel./fax (041) 378-23-19, 370-83-18

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:
Przetarg nieograniczony

3. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTOREJ JEST ZAMIESZCZONA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA:

http://bip. umig.busko.pl

Ogloszenie zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamoéwien Publicznych w dniu
02.06.2008 r.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa, montaz i uruchomienie sprzetu kinotechnicznego:
sprzetu projekcyjnego, nagtasniajgcego i zespotu ekranowego w sali kina ,ZDROJ” w
Busku-Zdroju przy al. Mickiewicza 22.

Zestaw projekcyjny w uktadzie projektor 35 mm
1. projektor filmowy na tasme 35 mm, mechanizm spetniajgcy norme SMPTE na stabilnos¢

rzutowanego obrazu, dwie, predkos¢ projekcji 24 ki/sek, stabilizowana siecig, zakrzywiony
profil kanatu filmowego dla uzyskania optymalnej ostrosci projekcji takze dla
zdeformowanych kopii flmowych, bieznie i ptozy dociskowe kanatu filmowego z wysokiej
klasy tworzyw teflonopochodnych, samosmarujgce — minimalizujace zuzycie kopii filmowej,
regulowana sita docisku ptozy prowadzacej w kanale flmowym, naped silnikiem
tréjffazowym synchronicznym o paskowym przeniesieniu napedu krzyza maltanskiego,
mechanizm krzyza maltanskiego hermetycznie zamkniety w "kapieli" olejowej,
zintegrowane zwijacze dla szpul, uchwyt rewolwerowy na 3 obiektywy, zintegrowany odczyt
formatu SR*D, analogowy w uktadzie rewersyjnym, oryginainy ukfad firmy Dolby Labs. i
cyfrowy firmy Dolby , z LED-owymi zrédtami emitujacymi swiatto czerwone o dtugosci fali
660nm, np. Kinoton typ FP20A lub alternatywnie rownowazny — 1szt.

2. latarnia do lamp ksenonowych o mocy max. 2000W kompletna, lustro szklane dichroiczne
(selektywne odsytanie szkodliwego promieniowania cieplnego na zewnatrz lustra) Balzersa
300 mm 60/540, automatyczny zapton kolby sterowany z projektora, zaptonowe napiecie

.wysokie” tworzone wylacznie z zasilania statopradowego z prostownika, amperomierz,
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licznik godzin pracy, system intensywnej wentylacji - wentylator nawiewowy i wyciggajacy,
wylot spalin o $rednicy 180 mm, magnetyczny stabilizator "tuku" lampy — 1szt.

3. prostownik do zasilania lamp ksenonowych o mocy do 2000W, zakres pradow roboczych
45-85A, dopuszczalne tetnienia ponizej 8%, zasilany 3 x 380V - 400V, 50 Hz, np. IREM N3-
80 lub alternatywnie réwnowazny -1 szt.

4. podajnik tasmy - plater, mechanizm 35 mm, 3 talerze o $rednicy 124 cm o pojemnosci
5600m tasmy 35mm kazdy (210 minut projekcji ciagtej), sterowanie mikroprocesorowe
silnikami napedowymi, mechanizm wyciggowy tasmy z czujnikami w podczerwieni:
podwojne, bezdotykowe - elektroniczne czujniki i regulatory ruchu tasmy, elektroniczny
czujnik/wytacznik nadmiernego napiecia tasmy, 2 pierscienie nawojowe tasmy o $rednicy
600mm, np. Kinoton model ST200E lub ailternatywnie rownowazny — 1szt.,

5. stolik montazowy do montowania filmu na i z- platera z elektroniczng regulacjg predko$ci,
np. Kinoton model UT2000 lub alternatywnie réwnowazny 1 szt.,

6. obiektyw projekcyjny 62,5 mm do formatu kaszety 1:1.85, np. Schneider , ISCO, 1szt.,

7. obiektyw projekcyjny 70,00 mm do formatu kaszety 1:1.66, np. Schneider, ISCO, 1 szt.

8. obiektyw projekcyjny 95,00 mm do formatu panoramy 1:2.35, z nasadkg anamorfotyczng
np. Schneider, ISCO, 1 szt.,

9. Sklejarka typu scotch do tasmy filmowej 35 mm 1szt.

10. Zestaw bezpieczenstwa do wymiany lamp ksenonowych: kamizelka ochronna, maska i

rekawice 1szt.

11. okienko projekcyjne 900 x 400, szklo optyczne, biate, warstwa przeciwodblaskowa 2szt.

12. Lampa ksenonowa pozioma o mocy 2000W, typ XBO 2000W/SHSC OFR lub alternatywnie
réownowazny 1szt.

13. Szpula filmowa 2000m metalowa 5szt.

14. Szczypce do spinania tasmy filmowej 1 szt.

15. Montaz, podtaczenie, uruchomienie i zestrojenie systemu projekcji 1 szt.

16. Instrukcja obstugi w jezyku polskim 1 szt.

zespot ekranowy

1. zespdt ekranowy zwijany elekirycznie, w kasecie metalowej, perforowany, o wymiarach 10,00 x

6,5 m, do zawieszenia we wnece scenicznej, nad sceng, wraz z montazem 1szt.

Sprzet nagtasniajacy w systemie Dolby Digital

1. szafa aparaturowa, metalowa typu rack-audio 19", okablowana, z monitorem odstuchowym,
panelem zasilajgco-bezpiecznikowym; 1szt.

2. kolumna gtosnikowa zaekranowa, tubowa, cze$¢é niskotonowa w obudowie drewnianej, zakres
niskoczestotliwo$ciowy odtwarzany przez dwa gtosniki o $rednicy membran 15" kazdy, moc ciagta
dostarczana szumem réozowym minimum 1200W, efektywno$&¢ zespotu niskotonowego LF =

100dB/1W/1m, zakres wysokotonowy odtwarzany przez driver z membrang tytanowg co najmniej



4" sprzezony z tubg akustyczng o katach propagacji dzwieku 90 stopni x 60 stopni, moc ciagta
dostarczana szumem rézowym 80W, efektywnos¢ zespotu wysokotonowego LH = 112dB/1W/1m,
catkowite pasmo reprodukowanych czestotliwosci 35Hz - 20kHz (przy spadku -10dB),
przygotowany do pracy w uktadzie biamplifikacji - aktywna zwrotnica elektroniczna czestotliwosci o
podziale 500Hz,

np. model S-3001 firmy Kelonik lub alternatywnie réownowazny - 3szt.

3. Zestaw gtosnikowy subbasowy, w obudowie drewnianej, 2 gtosniki niskotonowe o srednicy
membrany 18" kazdy, moc ciagta dostarczana szumem rézowym co najmniej 1200W kazdy, moc
muzyczna co najmniej 2400W, zakres odtwarzanych czestotliwosci 20Hz - 500Hz (przy spadku -
10dB), efektywnos¢ co najmniej 101dB/1W/1m, np. model C-218-A firmy Kelonik lub alternatywnie
réwnowazny, 2szt.

4. zestaw gtosnikowy dookdlny -surroundowy, w obudowie drewnianej, zakres niskotonowy
odtwarzany przez gtoénik o srednicy membrany 10", zakres wysokotonowy odtwarzany przez
gtosnik tubowy (katy propagaciji dzwieku 100 stopni i 60 stopni), membrana tytanowa o $rednicy 1",
moc ciggta dostarczana szumem rézowym co najmniej 150W, moc muzyczna co najmniej 300W,
efektywnos$¢ co najmniej 96dB/1W/1m, pasmo reprodukowanych czestotliwosci 40Hz - 18kHz
(przy spadku -10dB), np. model SR-10-A firmy Kelonik lub alternatywnie réwnowazny 14szt.

5. zestaw gto$nikowy surroundowy mniejszy do zastosowania w obnizonej czesci widowni
(pod balkonem), zakres niskotonowy odtwarzany przez gto$nik o srednicy membrany 8", katy
propagacji dzwieku 100 stopni, moc ciagta dostarczana szumem ré6zowym co najmniej 100W, moc
muzyczna co najmniej 200W, efektywnos$¢ co najmniej 90dB/1W/1m, pasmo reprodukowanych
czestotliwosci 40Hz - 18kHz (przy spadku -10dB), np. model SR-8-2 firmy KCS lub alternatywnie
rownowazny 6szt.

6. wzmacniacz akustyczny mocy, 2 x 250W/8 ohm, 2 x 400W/40hm, praca w mostku 1 x
800W/8ohm, znieksztatcenia catkowite ponizej 0,1%, wspotczynnik ttumienia >300, dynamika
sygnatu reprodukowanego co najmniej 100dB, czas reakcji na zbocze impulsowe
30V/mikrosekunda, wbudowana zwrotnica aktywna gtosnikowa, przystosowana do kolumn
tubowych (kompensacja fazy sygnatu i korektor tuby akustycznej) o czestotliwosci podziatu 800Hz,
automatyka cichego dotaczania i odtaczania obcigzenia, dwustopniowy wentylator 4szt.

7. wzmacniacz akustyczny mocy, 2 x 375W/8 ohm, 2 x 800W/2 ohm, ciggta praca z obcigzeniem
2 ohmy, praca w mostku 1 x 1600W/8ohm, znieksztatcenia catkowite ponizej 0,1%, wspotczynnik
ttumienia >400, dynamika sygnatu reprodukowanego co najmniej 100dB, czas reakcji na zbocze
impulsowe 40V/mikrosekunda, automatyka cichego dotaczania i odtaczania obcigzenia,
dwustopniowy wentylator, 3szt.

8. zwrotnice do wzmacniaczy XT-4 (cross-over units for amplifiers) 3szt.

9. procesor kinowy systemu dzwigkowego cyfrowego Dolby Digital, do formatéw Mono, Dolby A,
Dolby SR, Dolby Digital, Non — sync, np. model CP850D firmy Dolby Labs. 1szt.

10. Montaz, podtgczenie, uruchomienie i zestrojenie systemu Dolby Digital 1szt.
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11. Instrukcja obstugi w jezyku polskim 1 szt.

Kod CPV:

50.95.00.00-9 -ustugi instalowania urzadzen i maszyn
32.32.11.00-0 sprzet filmowy

33.45.20.00-3 projektory fiimowe

32.34.20.00-2 gtosniki

45.21.12.50-2 kina

ZAMAWIAJACY NIE DOPUSZCZA SKtADANIA OFERT CZESCIOWYCH.
ZAMAWIAJACY NIE DOPUSZCZA MOZLIWOSCI ZLOZENIA OFERTY WARIANTOWEJ.
ZAMAWIAJACY NIE PRZEWIDUJE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

ZAMAWIAJACY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Termin wykonania zamoéwienia: do dnia 31.08.2008 r.

6. OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

1. Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie zamowienia mogq ubiegac¢ sie Wykonawcy,
ktorzy:

1) posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
ustawy nakfadajg obowigzek posiadania takich uprawnien,

2) posiadajq niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia,

3) znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamowienia,

4) nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia,

5) wykazg sie odpowiednim doswiadczeniem, {j. : w okresie ostatnich trzech lat przed
dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem i
wartoscig dostawie stanowigcej przedmiot zamowienia, z podaniem ich warto$ci oraz daty
i miejsca wykonania oraz referencje potwierdzajgce, ze dostawy te zostaty wykonane
nalezycie.

Zamawiajgacy uzna, ze wykonawca posiada niezbedne doswiadczenie, jezeli wykaze,

iz w ciagu ostatnich 3 lat zrealizowat co najmniej 3 dostawy podobne do objetych
przedmiotem zamowienia. Za dostawy podobne zamawiajgcy uzna dostawe i montaz
sprzetu kinotechnicznego o wartosci nie mniejszej niz 150 000 zt brutto

2. W przypadku, gdy o udzielenie zamoéwienia ubiega sie konsorcjum, wéwczas wymaga
sig, aby zaden z jego cztonkow nie podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1i 2 ustawy.

3.Zamawiajacy dokona oceny spetnienia przez Wykonawcéw warunkow udziatu w
postepowaniu, na podstawie ztozonych w ofercie oswiadczen i dokumentow.

Wykonawcy hie spetniajacy warunkéw zostang wykluczeni z postepowania.

.



7. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Zamawiajgcy wymaga whniesienia wadium w Postepowaniu. Kwota wadium wynosi 5.000
PLN.

Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium przed uptywem terminu sktadania ofert,

a dowdd wniesienia wadium powinien zatgczy¢ do oferty. Okreslenie sposobu wniesienia
wadium podane jest w SIWZ.

8. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Wybor Oferty zostanie dokonany na podstawie ponizszych kryteriéw:
1. CENA- 70 %

2. GWARANCJA- 10 %

3. WARUNKI SERWISU - 20 %

9. MIEJSCE | TERMIN SKLADANIA OFERT

Oferty nalezy przesta¢ do dnia 16.06.2008 r. do godz. 11.00, na adres Zamawiajacego lub
ztozy& osobiscie w siedzibie Zamawiajgcego, w sekretariacie pok. nr 25.

10.MIEJSCE | TERMIN OTWARCIA OFERT

Siedziba Zamawiajacego pok. nr 22 w dniu 16.06.2008 r. o godz. 11.15.

11. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni od uptywu terminu skfadania ofert.

suskiego Sampefzadowego
Ce v
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. oo0rz Kielesinski



