KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
KOSZTORYS - MODERNIZACJA O SRODKA ZDROWIA W DOBROWODZIE - BRAN ZA BUDO-
WLANA
1|Roboty rozbiérkowe
1.1|Roboty rozbiérkowe - dach i poddasze
1|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1.|0535-02
1
173 m2 173.000
RAZEM 173.000
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
1
26.6 m 26.600
RAZEM 26.600
3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
1
16 m 16.000
RAZEM 16.000
4|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- m2
d.1.|0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
26 m2 26.000
RAZEM 26.000
5/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek w odste- |m?2
d.1.|/0430-01 pach
1
151.2 m2 151.200
RAZEM 151.200
6[KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m2
d.1.|/0430-06
1
151.2 m2 151.200
RAZEM 151.200
7|KNR 4-01 Rozebranie stropu drewnianego poddasza. Rozebranie elementéw stropow m2
d.1.|0429-04 drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych.
1
53.2 m2 53.200
RAZEM 53.200
8|KNR 4-01 Rozebranie stropu drewnianego poddasza. Rozebranie elementéw stropow m2
d.1.|/0429-03 drewnianych - $lepych putapéw
1
53.2 m2 53.200
RAZEM 53.200
9|KNR 4-01 Rozebranie stropu drewnianego poddasza. Rozebranie elementéw stropow m
d.1.|0429-07 drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2
1 Obmiar: 4 m x 15 szt = 60
60 m 60.000
RAZEM 60.000
10|KNR 4-01 Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej [m3
d.1.|0349-02 Rozebranie $cian kolankowych poddasza wraz z wiencem pod murtate
1
7 m3 7.000
RAZEM 7.000
11|KNR 4-01 Rozebranie $cian dziatowych poddasza. Rozebranie obicia $cian drewnianych z |{m?2
d.1.|0426-04 ptyt wiérowo-cementowych i spil$nionych
1
80 m2 80.000
RAZEM 80.000
12|KNR 4-01 Rozebranie $cian dziatowych poddasza. Rozebranie $cianek dzialowych z tati |[m?2
d.1.|0427-05 rygli
1
80 m2 80.000
RAZEM 80.000
13|KNR 4-01 Rozebranie stropu nad parterem. Rozebranie podtdg drewnianych bialych na  [m?2
d.1.|/0428-03 wpust
1
113 m2 113.000
RAZEM 113.000
14|KNR 4-01 Rozebranie legarow m
d.1.|0428-04
1
296 m 296.000
RAZEM 296.000
1
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15|KNR 4-01 Rozebranie stropu nad parterem. Rozebranie elementéw stropéw drewnianych [m?2
d.1.|0429-04 - podsufitek z desek otynkowanych
1
113 m2 113.000
RAZEM 113.000
16|KNR 4-01 Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej m2
d.1.|0431-02
1
4.5 m2 4.500
RAZEM 4.500
17|KNR 4-01 Rozebranie stropu na parterem. Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - [m
d.1.|0429-07 belek stropowych o przekroju do 300 cm2
1
136 m 136.000
RAZEM 136.000
1.2|Roboty rozbiérkowe - Parter.
18|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m2
d.1.{0348-03 - $ciana pomiedzy pom 1ipom 2 =3,92 x 3 =11,76 m2
2 - Sciany pom sanitatarno-higienicznych = 1,91 x 3 x 2 szt + 1,7 x 3 = 16,56 m2
- $ciana wiatrotapu pomiedzy 3i4 =1,92 x 3 =5,76 m2
- Sciany obecnego gabinetu lekarskiego = (2,80 + 2,30) x 3 = 15,3 m2
- wykucie otworu drzwiowego do projektowanego wc = 1 x 2,25 = 2,25 m2
- wykucie otworu na okno podawcze do rejestracji = 2,5 m2
- rozebranie $ciany wc/wiatrotap 2 x 3 = 6 m2
60.13 m2 60.130
RAZEM 60.130
19|KNNR 3 Rozbidrka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej.  [m3
d.1.|0301-01 Poszerzenie otworéw drzwiowych do wymiaru 100 x 210 cm.
2 - projektowany gabinet zabiegowy (dzwi z poczekalni) = 0,12 x 0,1 x 2,1 = 0,025
m3
- otwér do gabinetu POZ = 0,12 x 0,12 x 2,1 = 0,025 m3
- wykucie otworu okiennego w gabinecie pielegniarki srodowiskowej = 1,5 x 1,5
x 0,38 =0,86 m3
- wykucie otworu w $cianie nosnej w korytarzu = 1,5 x 3 x 0,25 =1,13 m3
- wykucie otworu drzwiowego pomiedzy recepcja i pielegniarkg srodowiskowa =
1x2,35x0,25=0,6
2.64 m3 2.640
RAZEM 2.640
20|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych. m3
d.1.{0350-01 - Rozebranie komina w pomieszczeniu 10. =2 m3
2 - Rozebranie czesci komina dymowo-wentylacyjnego (rozebranie od poziomu
stropu nad parterem) = 1 m3
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
21|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
2
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
22|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-05 - demontaz drzwi wej$ciowych gtéwnych = 1,5 x 2,4 = 3,6 m2
2 - demontaz drzwi zewnetrznych od strony potudniowej 1,1 x 2,4 = 2,64 m2
6.24 m2 6.240
RAZEM 6.240
23|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych. m2
d.1.|/0504-03 - Pomieszczenie nr 1 = 9,80
2 - Pomieszczenie nr 2 = 9,80 m2
- Wiatrotap = 3,84 m2
- Pomieszczenie nr 4 i rozebrane pom sanitarne =11,89 m2
- Pomieszczenie nr 5 = 10,20 m2
- Pomieszczenie nr 6 = 3,74 m2
-Pomnr9 =152 m2
- Pomnr 10 = 7,80 m2
- Korytarz = 8 m2
- gabinet stomatologiczny = 16 m2
96.27 m2 96.270
RAZEM 96.270
24|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.|/0804-07
2
96.27 m2 96.270
RAZEM 96.270
25|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej z glazury. m2
d.1.|/0820-08 -WC =(1,87x2+2x2)x1,6=12,40 m2
2 - pozostate pomieszczenia = 27 m2
39.4 m2 39.400
2
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RAZEM 39.400
26|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.|0354-12 7x16=112m
2
11.2 m 11.200
RAZEM 11.200
27|KNP 01 Przerzucanie w poziomie lub w pionie gruzu budowlanego. Transport wewnetrz- {m3
d.1.|0117-01.02 |ny gruzu oraz spryzmowanie na zewnatrz.
2
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
1.3|Rozebranie schodéw na parter i do piwnicy przy elewacji potudniowej
28|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnaciji. m
d.1.|/0804-01 Balustrada schoddéw oraz daszku nad wejsciem do piwnicy
3
20 m 20.000
RAZEM 20.000
29|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych. spocz- |m3
d.1.|0212-06 nik, biegi, murek oporowy
3
2.25 m3 2.250
RAZEM 2.250
30|KNR 4-04 Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z kamienia o grub. do 30 cmna [m3
d.1.{0203-03 zaprawie cementowej ponizej terenu
3
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 4-04 Rozebranie poditoza z betonu gruzowego o grub. ponad 15 cm m3
d.1.|0301-08
3
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
32|KNR 4-04 Przerzut i upryzmowanie gruzu z gruzowiska m3
d.1.|1002-02
3
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
2|Roboty ziemne pod projektowang dobudowe
33|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. 15 cm m2
d.2{0119-01 10,5 x 8,5 = 89,25 m2
89.25 m?2 89.250
RAZEM 89.250
34|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocga spycharek - dodatek |m2
d.2(0119-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
89.25 m?2 89.250
RAZEM 89.250
35|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.Ill {m3
d.2|0205-02 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
Wykopy pod tawy liniowe
48.9 m3 48.900
RAZEM 48.900
3|Fundamenty zelbetowe. $ciany fundamentowe
36|KNR 2-31 Warstwa odcinajaca z piasku. Grubo$¢ warstwy piasku =20 cm . m2
d.3/0106-01 Naktady na wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku o grubosci warstwy 6 cm
po zageszczeniu pod fawami fundamentowymi
(10,5x2+5,6x3+2,18 + 7,52 +1+1) x 0,8 = 39,60 m2
39.6 m?2 39.600
RAZEM 39.600
37|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - za kazdy dalszy 1 cm grub.po za- |m2
d.3[0106-02 geszcz.
Krotnosé = 14
39.6 m?2 39.600
RAZEM 39.600
38|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym. Chudy beton gr 10 cm m3
d.3{1101-01 39,6 x0,1=3,96 m3
3.96 m3 3.960
RAZEM 3.960
3
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39|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.8m m3
d.3[{0202-02 105x0.8x2 +
5,58x0,8 +
2,18 x 06 +
558 x06x2+
7,52x0,6 +
1x0,6x2+
3x0,6 =36,76 m2 x 0,45 = 16,54
16.54 m3 16.540
RAZEM 16.540
40{KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane. |t
d.3{0290-02
0.25 t 0.250
RAZEM 0.250
41{KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco faw m2
d.3[0604-02 fundament.betonowych
37 m?2 37.000
RAZEM 37.000
42|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem. izolacja m
d.3(0617-06 szczeliny dylatacyjnej pomiedzy projektowanym fundamentem i stniejacg kons-
trukcjg budynku.
7 m 7.000
RAZEM 7.000
43|KNR-W 2-02 | Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.3{0101-06 (10x2+6)x0,38x1,7 =16,80 m3
(85+6+6,3+1,3)x0,25x1,7=9,40 m3
26.2 m3 26.200
RAZEM 26.200
44| KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na goraco - pierw- {m?2
d.3{0604-03 Sza warstwa
Izolacja pozioma na scianach fundamentowych na wysokosci 0,00
15.5 m?2 15.500
RAZEM 15.500
45(KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji |m2
d.3|0603-01 asfalt.- pierwsza warstwa
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
46{KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji |m2
d.3[0603-02 asfalt.- druga i nast.warstwa
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
47(KNR 0-29 Docieplenie scian fundamentowych ptytami polistyrenowymi m2
d.3({0642-02
33 m?2 33.000
RAZEM 33.000
4|Sciany zewnetrzne i wewnetrzne. Dobudowa
48|KNR-W 2-02 | Sciany zewnetrzne budynku wys.3,10 z pustakéw ceramicznych typu Thermo- |m2
d.4(0115-03 por 38 P+W. Parter czesci dobudowane;j.
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
49|KNR-W 2-02 |Sciany zewnetrzne budynku wys.do 4.5m z pustakéw ceramicznych Thermopor |m2
d.4|/0115-05 25 P+W
6x2x3,1=37,2m2
4,03 x 3,60 = 14,51 m2
(2,77 +1,55) x 4,77 = 20,6 m2
(6,21x2,60+0,5x2,60x1,5)x2=36,2m2
6x2,3x05=6,9m2
227x26+09x7,34x2-2m2=17,1m2
132.51 m?2 132.510
RAZEM 132.510
50|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z bloczkéw pianobetonowych gr. 12 cm m2
d.4|0127-03 - ciany 12 - parter - dobudowa = 68,2 m2 - drzwi x 6 = 56,2 m2
56.2 m?2 56.200
RAZEM 56.200
51|KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych gr. 6 cm m2
d.4(0127-01 - Dobudowa - parter = 14 m2 - drzwi x 2 = 10 m2
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
52| TZKNBK IV -|Kanaly wentylacyjne na zaprawie cem.-wap. z pustakéw betonowych m
d.4|366 kanat wentylacyjny w gabinecie zabiegowym (podwdjny) 2 x 5,5 =11 m
kanat wentylacyjny w gabinecie lekarskim (podwéjny) = 11 m
kanat wentylacyjny w recepcji = 5,5 m
kanal wentylacyjny w szatni dla personelu (3 szt) 3x6 =18
kanat wentylacyjny w $cianie klatki schodowej (4 szt) 4 x8 =32 m
77.5 m 77.500
4
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RAZEM 77.500
5|Roboty murowe w czesci istniejacej (parter i poddasze)
53|KNR-W 2-02 [Sciany zewnetrzne poddasza budynku wys.do 4.5m z pustakéw ceramicznych |m2
d.5|0115-05 Thermopor 25 P+W. Sciany kolankowe h = 1,10
17 m?2 17.000
RAZEM 17.000
54 /NNRNKB (z.) Stupy deskowane dwustronnie zelbetowe w $cianach murowanych o gr. do{m3
d.5{202 0230-01 |0.3 m.
Stupki w $cianach kolanowych taczace strop z wiencem pod murtate. Stupki w
rozstawie max 2 m
- budynek istniejacy = 10 szt x 1,1 x 0,25 x 0,25 = 0,7 m3
- dobudowa parterowa = 8 szt x 1 x 025 x 0,25 = 0,5 m3
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
55|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
d.5|0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
- zamurowanie otworu pomiedzy wiatrotapem i poczakalnig = 1,9 m2
- wymurowanie $ciany pomiedzy WC dla pacjentéw i wiatrotapem 2 x 3,1 = 6,2
m2
8.1 m?2 8.100
RAZEM 8.100
56|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- [m3
d.5[0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komaérkowego
- zamurowanie okna w gabinecie stomatologicznym = 2,25 x 0,38 = 0,86 m3
- zamurowanie drzwi w gabinecie stomatologicznym =2 x 0,25 = 0,5 m3
- zamurowanie drzwi do tazienki dla personelu = 0,5 m3
- zamurowanie drzwi do piwnicy 2,25 x 0,5 =1,13 m3
- zamurowanie okna piwnicznego przy wschodniej elewacji = 0,3 m3
3.3 m3 3.300
RAZEM 3.300
57|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2ceg. m3
d.5(0122-01 Wymurowanie komina wentylacyjnego dwukanatowego w miejscu rozebranego
komina dymowego (od poziomu stropu parteru). Dwa kanaly 14 x 14 cm.
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
6|Stropy
58 NNRNKB (z.11) Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o roz- {m?2
d.6|202 0230e- |stawie 60 cm o rozpietosci 3.9-6.0 m - transport materiatéw wyciagiem
02 Strop nad czescig parterowg dobudowy
6*9.73 m?2 58.380
RAZEM 58.380
59NNRNKB (z.11) Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o roz- {m?2
d.6|202 0230e- |stawie 60 cm o rozpietosci 3.9-6.0 m - transport materiatéw wyciagiem
02 Strop w klatce schodowej
114 m?2 11.400
RAZEM 11.400
60NNRNKB (z.11) Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o roz- {m?2
d.6|202 0230e- |stawie 60 cm o rozpietosci 3.9-6.0 m - transport materiatéw wyciagiem
02 Strop w czesci istniejacej budynku
13.05*8.17 m?2 106.619
RAZEM 106.619
61|KNR 2-02 Belki,podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu o stos.deskow.obw.do przekro-{m3
d.6(0262-01 judo 8
Wience zelbetowe stropu na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych w czesci
dobudowanej i istniejacej budynku
90*0.25*0.25 m3 5.625
RAZEM 5.625
62| KNR-W 2-02 | Ptyta balkonowa gr.12 cm m2
d.6{0220-04
2.3 m?2 2.300
RAZEM 2.300
63|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.6[0259-02 wane
0.8 t 0.800
RAZEM 0.800
64| KNR-W 2-02 | Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m
d.6{1209-02
4 m 4.000
RAZEM 4.000
7|Nadproza
65|KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych. Nad- |m
d.7|0132-05 proza L-19. 3 sztuki na otwor w $cianie 38 cm. 2 sztuki na otwdr w $cianie 25
cm. Oparcie na $cianie min 15 cm.
- Parter obu czesci =32 m
- Poddasze =19,8 m
5
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51.8 m 51.800
RAZEM 51.800
66| KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych nienosnych - utozenie nadprozy prefabrykowa- |m
d.7(0126-05 nych, zelbetowych o przekroju 11,5 cm x 7,1 cm.
Parter = 12 szt x 125cm. =15 m
Poddasze = $ciana murowana kottowni - drzwi = 1,25 m
16.25 m 16.250
RAZEM 16.250
8|Podciagi i belki zelbetowe monolityczne
67 |KNR-W 2-02 |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 m3
d.8(0210-01 - podciag w korytarzu dobudowy = 1,5 x 0,3 x 0,25 = 0,11 m3
- podciag zelbetowy przy wesciu do pom hig-sanit dla pacjentéw = 1,5 x 0,3 x 0,
25=0,11m3
- podciag na klatce schodowej = 2,54 x 0,25 x 0,45 = 0,29
- nadproze zelbetowe doswietlrnia luksferami = 1,3 x 0,25 x 0,25 = 0,1 m3
- podciag zelbetowy nad dolnym biegiem schodowym =1,3 x 0,25x0,3=0,1
m3
0.71 m3 0.710
RAZEM 0.710
9|Schody zelbetowe wewnetrzne. Schody na poddasze uzytkowe
68|KNR 2-02 Schody zelbetowe, proste na ptycie gr.8 cm. m2
d.9(0218-02 Schody na poddasze uzytkowe = 7,2 m2
7.2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
69|KNR 2-02 Schody zelbetowe, belki podestowe i kotwigce m3
d.9(0218-07 - belka podestowa 0,35 x 0,25 x 1,3 x 2 szt = 0,23 m3
0.23 m3 0.230
RAZEM 0.230
70|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane. |t
d.9(0290-02 Zbrojenie ptyt spocznikdw wraz ze zbrojeniem biegéw schodowych
0.3 t 0.300
RAZEM 0.300
71NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schoddw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na [m?2
d.9(202 2810-06 |zaprawie klejowej
- Schody na poddasze uzytkowe = 13 m2
13 m?2 13.000
RAZEM 13.000
72|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm  [m?2
d.9{202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2. Gatunek I. Scieralnosc¢ ptytek min IV
- podest przed schodami na poziomie 0,00 =1,2x 1,3 =1,56 m2
- spocznik na poziomie 2,22 =1,5x 1,6 = 2,4 m2
- ptytki na klatce schodowej na poziomie stropu nad parterem = 12,26 m2
16.22 m?2 16.220
RAZEM 16.220
73|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.9(202 2809-05 |kanczajaca.
Cokolik na schodach, spoczniku, stropie korytarza
25.5 m 25.500
RAZEM 25.500
74| KNR-W 2-02 | Pochwyt na wspornikach - schody wewnetrzne m
d.9{1208-03
9 m 9.000
RAZEM 9.000
75|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowa proste z pochwytem stalowym -schody zewnetrzne m
d.9{1209-02
35 m 3.500
RAZEM 3.500
10{Warstwy podposadzkowe - parter (dobudowa)
76|KNR 2-31 Warstwa odcinajaca z piasku - dobudowa. Grubo$¢ warstwy piasku = 40 cm m2
d.10|{0106-01 Naktady na wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku o grubosci warstwy 6 cm
po zageszczeniu
9.73*6+6.3*1.3 m?2 66.570
RAZEM 66.570
77|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - za kazdy dalszy 1 cm grub.po za- |m?2
d.10|{0106-02 geszcz.
Krotnosé = 34
66.57 m?2 66.570
RAZEM 66.570
78|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym. Chudy beton gr 10 cm m3
d.10{1101-01 66,57 x 0,1 =6,7m3
6.7 m3 6.700
RAZEM 6.700
79|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
d.10/0607-01 posadzkowe.
6
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66.57 m?2 66.570
RAZEM 66.570
80|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu |m2
d.10|0609-03 konstr.na sucho - jedna warstwa = 8 cm
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
81|NNRNKB (z.VI1) Podkfady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w [m?2
d.10{202 1125-01 {pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
66.57 m?2 66.570
RAZEM 66.570
11|Warstwy podposadzkowe - parter (budynek istniejacy)
82|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podt.gruntowym. Chudy beton gr 10 cm m3
d.11{1101-01
80 m3 80.000
RAZEM 80.000
83|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
d.11|0607-01 posadzkowe
- ha gruncie = 80 m2
- na stropie piwnicy = 20 m2
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
84|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu |m2
d.11|0609-03 konstr.na sucho - jedna warstwa 8 cm
80 + 20
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
85/NNRNKB (z.VI1) Podkfady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w [m?2
d.11|{202 1125-01 |pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2. Posadzka w budynku istniejacym
80 + 20
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
12|Wiezba dachowa, pokrycie dachowe, obrébki
86|KNR-W 2-02 |Murtaty - przekréj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyonej m3
d.12|0406-01 drew.
1.28 m3 1.280
drew.
RAZEM 1.280
87|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dt. do 4.5 m - przekr6j poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.12|0408-03 syconej
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
88|KNR-W 2-02 |Krokwie narozne i koszowe - przekrdj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-|m3
d.12|0408-07 conej
19x0,8x018=0,3m3
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
89|KNR-W 2-02 |Kleszcze - przekréj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.12|0408-02 240 x 0,05 x 015 m = 1,8 m3
1.8 m3 1.800
RAZEM 1.800
90| KNR-W 2-02 | Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.12|0410-04 cy hasyconej
292 m?2 292.000
RAZEM 292.000
91|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m |m?2
d.12|0103-02
292 m?2 292.000
RAZEM 292.000
92|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobna. Blachodachéwka Ruukki Monter- | m?2
d.12|0511-01 rey.
292 m?2 292.000
RAZEM 292.000
93|KNR-W 2-02 | Nasady wentylacyjne blaszane o $r.wlotu do 20 cm szt.
d.12|0533-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
94|KNR-W 2-02 | Obrébki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej |m?2
d.12|0514-02
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
95NNRNKB (z.VI1) Pokrycie $cian blachg powlekang trapezowag na tatach. Podbitka okapéw |[m?2
d.12|202 0540-01 |z blachy trapezowej na tatach.
80 mx0,5=40m2
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
7
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96|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - pétokragte o $r. 125 mm m
d.12|0524-01
42 m 42.000
RAZEM 42.000
97| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.12|0524-03
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
98| KNR-W 2-02 | Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.12|0531-04
45 m 45.000
RAZEM 45.000
99|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - gasiory m
d.12|0511-02
36 m 36.000
RAZEM 36.000
100{KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone z tawg kominiarskg szt
d.12|1016-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13|Roboty wewetrzne wykonczeniowe - parter (budynek istniejacy i dobudowa)
101|{KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe "90" dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla  |szt.
d.13|1016-01 drzwi wewnatrzlokalowych.
Parter. Budynek istniejacy + rozbudowa = 10 szt Oscieznice z uszczelkami.
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
102|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe "90" wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad |m?2
d.13|1017-02 1.6 m2 fabrycznie wykohnczone.Drzwi z wyciszeniem.
8x0,9x2,05=14,76 m2
14.76 m?2 14.760
RAZEM 14.760
103|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe "90" wewnetrzne jednodzielne tazienkowe o pow. m2
d.13|1017-02 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone.
2x0,9x2,05=23,69 m2
3.69 m?2 3.690
RAZEM 3.690
104|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe "80" dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla  |szt.
d.13|1016-01 drzwi wewnatrzlokalowych.
- pomieszczenie porzadkowe = 1 szt
- odpady medyczne = 1 szt
- bielizna czysta = 1 szt
- wc dla personelu "80" - 1 szt
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
105|{KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, tazienkowe z nawiewem, jednodzielne, |m2
d.13|1017-05 z szybka. fabrycznie wykonczone. Skrzydta drzwiowe z wyciszeniem.
1x0,8x2,05=1,64m2
1.64 m?2 1.640
RAZEM 1.640
106 |KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe "80" wewnetrzne, petne jednodzielne fabrycznie wy- {m2
d.13|1017-05 konczone. Skrzydta drzwiowe z wyciszeniem.
3x0,8x2,05=4,92m2
4.92 m?2 4.920
RAZEM 4.920
107|NNRNKB (z.VI1) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka ter- m2
d.13|202 1026-06 |miczng systemu Pl 50.
Szkto zepolone antywtamaniowe. Skrzydfa "100" + "30". Oba szkrzydta otwiera-
ne. Mate skrzydto blokowane w futrynie. Doswietlenie goérne.
Drzwi wej$ciowe gtéwne do przychodni 1,40 x 2,40 m = 3,36 m2
3.36 m?2 3.360
RAZEM 3.360
108|KNR-W 2-02 | Scianki aluminiowe. Montaz $cianek aluminiowych oszklonych. Scianka alumi- |m2
d.13|1040-05 niowa, naswietle gérne i boczne, drzwi wbudowne "90". Wejscie z wiatrotapu do
korytarza gtéwnego.
1,8x3,06 m=5,76 m2
5.51 m?2 5.510
RAZEM 5.510
109{KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane do drzwi zewnetrznych "90", wejsciowych do klatki scho- {m?2
d.13|1026-02 dowej na poddasze
2.2 m?2 2.200
RAZEM 2.200
110{KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne petne "90". Drzwi zewnetrzne do klatki schodowej na pod- szt
d.13|1026-04 dsze. Drewniane, z doswietleniem w skrzydle drzwiowym
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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111|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 m2
d.13|1018-04 - okno w gabinecie pielegniarki srodowiskowej - 1 szt = 2,25 m2
- okno w korytarzu (dobudowa) - 2 szt 1,5 x 1,5 =5,5m2
- okno w korytarzu 1,2 x 1,5 =1,8 m2
- okno w gabinecie stomatologicznym - 1 szt = 2,25 x 1,5 = 3,37 m2
12.92 m2 12.920
RAZEM 12.920
112|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw wewnetrznych z tworzyw sztucznych - par- |m
d.13|0129-02 ter, dobudowa i bud istniejacy
20 m 20.000
RAZEM 20.000
113|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykle kat.Il wykon.recznie na $cianach i stupach. Sciany, parter, |[m2
d.13|0803-02 dobudowa + uzupeienie tynkéw w czesci istniejacej.
287 m2 287.000
RAZEM 287.000
114|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewn. kat.lll z zaprawy cem.-wap. na osciezach |m
d.13|0708-02 szer. do 25 cm
Parter, dobudowa i cze$¢ istniejaca
73 m 73.000
RAZEM 73.000
115|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykle kat.| wykonywane recznie na stropach i podciggach m2
d.13|0803-04 - dobudowa 53 m2
- czes¢ istniejgca 106 m2
159 m2 159.000
RAZEM 159.000
116|KNR 4-01 Usuniecie starych lamperii ze $cian w pomieszczeniach parteru. m2
d.13|1208-02 Obmiar; 153 m2
153 m?2 153.000
RAZEM 153.000
117|KNR-W 2-02 |Wyréwnanie powierzchni tynkéw wewnetrznych gtadziami gipsowymi jednowar- |m2
d.13|0830-03 stwowe - $ciany
- budynek istniejacy - parter = 175 m2
- dobudowa = 220 m2
395 m2 395.000
RAZEM 395.000
118|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi- |m?2
d.13|0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2. Odkucie istniejacych tynkéw pod glazure.
- gabinet zabiegowy 4 x 1,6 = 6,40 m2
- W.C dla pacjentéw =2 x4 x 2,1 = 16,8 m2
- gabinet lekarza POZ =2,5x 1,6 = 4,0 m2
- gabinet pielegniarki srodowiskowej = 2,16 x 1,6 = 3,5 m2
30.7 m?2 30.700
RAZEM 30.700
119|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.13|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe. Pod glazure.
58 m2 58.000
RAZEM 58.000
120{KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x30 cm na klej metodg zwykta. Gatu- |[m?2
d.13|0829-06 nek ptytek |
- gabinet zabiegowy =4 x 1,6 = 6,4 m2
- W.C dla pacjentéw =2 x4 x 2,1 = 16,8 m2
- gabinet POZ=2,5x1,6 =4,0m2
- gabinet pielegniarki srodowiskowej (2,16 + 97) x 1,6 = 5,0 m2
- bielizna brudna, pomieszczenie porzadkowe. Glazura na $cianie z urzadzenia-
mi sanitarnymi do wys 1,6 m =1,73 x 1,6 = 2,80 m2
- odpady medyczne. Glazura na pelng wysokos¢ $cian = 13,2 m2
- W.C dla personelu = 16,40 m2
- pokdj socjalny dla personelu = 2,8 m2
- gabinet stomatologiczny = (1,84 + 3,40) x 1,6 = 10 m2
77.4 m?2 77.400
RAZEM 77.400
121{NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm  [m?2
d.13|202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
Kategoria $cieralnosci min IV. Gatunek |
- wiatrotap 1,92 x 1,91 = 3,67 m2
3.67 m2 3.670
RAZEM 3.670
122|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.13|1120-06 ne na klej z przecinaniem piytek metodg kombinowang. Wiatrotap
m 4.000
RAZEM 4.000
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123|NNRNKB (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu- {m?2
d.13|202 1118-10 |zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2. Kate-
goria $cieralnosci min IV. Gatunek |
- we dla pacjentéw = 4,0 m2
- bielizna brudna, pom porzadkowe = 4 m2
- odpady medyczne = 1,52 m2
- wezet sanitarny dla personelu = 3,5 m2
13.02 m?2 13.020
RAZEM 13.020
124|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace pod tarkett z zaprawy samopozio- [m?2
d.13|202 1130-02 [mujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
- gabinet zabiegowy = 20,11 m2
- komunikacja = 11 m2
- rejestracja = 11,43 m2
- gabinet POZ = 15,2 m2
- poczekalnia = 20 m2
- gabinet pielegniarki srodowiskowej = 16,36 m2
- korytarz = 16,30 m2
- szatnia i pom socjalne dla personelu = 11,80 m2
- gabinet stomatologiczny = 15,2 m2
137.4 m?2 137.400
RAZEM 137.400
125(KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych tarkett zgrzewanych. Wywiniecie m2
d.13|1112-09 na sciane 10 cm. Wyktadzina homogeniczna firmy Tarkett, rodzaj iQ Optima 2
mm z atestem do zastosowania w obiektach szpitali i zaktadach opieki zdrowot-
nej.
Wstawki w drugim lolorze na korytarzu
137.4 m?2 137.400
RAZEM 137.400
126|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.13|202 1134-01 |[GRUNT" - powierzchnie poziome. Pod malowanie sufitow
155 m?2 155.000
RAZEM 155.000
127|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw z po- [m?2
d.13|1204-08 szpachlow.nieréwnosci. Sufit. Wyréwnanie gipsem szpachlowym.
155 m?2 155.000
RAZEM 155.000
128|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw|m?2
d.13|1505-01 gtadkich bez gruntowania - sufity
155 m?2 155.000
RAZEM 155.000
129|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.13(202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe. Gruntowanie tynkéw $cian pod malowanie
olejne i emulsyjne.
325 m?2 325.000
RAZEM 325.000
130{KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi firmy Beckers $cian m2
d.13|1505-01 przychodni
270 m?2 270.000
RAZEM 270.000
131|{KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg emulsyjng tynkoéw gtadkich zewn. m2
d.13|1501-05
134 m?2 134.000
RAZEM 134.000
132{KNNR 2 Boazerie pltycinowe. Analogia. Zabudowa meblowa wewnatrz pomieszczenia re-| m2
d.13|1108-03 cepcji dotyczaca obudowy otworéw do komunikacji z pacjentem.
- Blat roboczy + elementy wsporcze + szafka z szufladami. Blat = 2,5 m x sze-
rokos¢ srednia 0,8 m, docinany i obrabiany na wymiar = 2 m2
- zabudowa elementami pionowymi z ptyt grubosci 28 mm =7 m2
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
133|KNR-W 2-02 | Scianki aluminiowe. Okno podawcze w recepcji. Zabudowa w systemi PBI 40. |m2
d.13/1040-05 Szkio hartowane grubosci 10 mm. Rama aluminiowa malowana proszkowo 40
mm. Odpornos$¢ ogniowa przegrody min EI 15.
2,3x15= 3,45m2
3.45 m?2 3.450
RAZEM 3.450
134|KNR-W 2-02 |Analogia. Pochwyty na wspornikach dla os6b niepetnosprawnych w tazience dla|szt
d.13(1208-03 pacjentow
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
135(Kalkulacja |Odbojnice zabezpieczajgce $ciany przed uderzeniami mechanicznymi wykona- (m
d.13|wtasna ne z poliweglanu.
Np firmy Anexo. Odbojnice montowane przy podtodze oraz na wysokosci 70 -
90 cm.
- poczekalnia dla pacjentéw = 8,5 mb x2 =17 m
10
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17 m 17.000
RAZEM 17.000
14|Roboty wykonczeniowe - poddasze
136|NNRNKB Scianki dzialowe poddasza z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusz- |m?2
d.14|202 2024-06 |tach metalowych. Ruszt 100. Wygtuszenie i ocieplenie z welny mineralnej.
Uwaga: Oktadzina z ptyt podwojna.
64 m?2 64.000
RAZEM 64.000
137{KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m grub. 24 cm z blocz- |[m?2
d.14|0108-01 kéw betonu komérkowego.Sciany wewnetrzne 25 na poddaszu
18.22 m?2 18.220
RAZEM 18.220
138|KNR 2-02 Scianki dzialowe z bloczkéw piano- lub gazobetonowych gr.12cm m2
d.14|0121-03 - pomieszczenie techniczne = (2,37 + 1,7) x 2,6 - 0.9 x 2,1 = 8,7 m2
- sciany kuchni = (3,04 +1,1) x 2,6 - 0,9 x 2,1 = 8,8 m2
175 m?2 17.500
RAZEM 17.500
139|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.| wykonywane recznie na $cianach i stupach. Sciany m2
d.14|0803-01 murowane poddasza i klatki schodowe;.
$ciany kottowni i kuchni = 17,5 x 2 = 35 m2
Sciany 25cm =7 x2 x 2,6 = 36,4 m2
Klatka schodowa = 90 m2
161.4 m?2 161.400
RAZEM 161.400
140{KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe "80" dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla  |szt.
d.14|1016-01 drzwi wewnatrzlokalowych.
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
141|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 m2
d.14|1017-02 m2 fabrycznie wykonczone.
3x0,8x2,05=4,92m2
4.92 m?2 4.920
RAZEM 4.920
142|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe "90" EI30 szt.
d.14|1016-01 Drzwi wejsciowe do lokalu mieszkalnego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
143|KNR 2-02 Skrzydto drzwiowe wejsciowe do lokalu mieszkalnego ponad 1.6 m2 fabrycznie {m2
d.14|1017-02 wykonczone. Drzwi metalowe, ocieplane, izolacyjno$¢ akustyczna 27 dB, od-
pornos¢ ogniowa EI 30.
1x0,9x2,05=1,85m2
1.85 m?2 1.850
RAZEM 1.850
144|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe "80" dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla  |szt.
d.14|1016-01 drzwi wewnatrzlokalowych.Drzwi do tazienki
- fazienka "80" - 1 szt
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
145|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, fazienkowe z nawiewem, jednodzielne, |m?2
d.14|1017-05 z szybka. fabrycznie wykonczone. tazienka
0,8 x2,05=1,64 m2
1.64 m?2 1.640
RAZEM 1.640
146 KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe "80" dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla  |szt.
d.14|1016-01 drzwi wewnatrzlokalowych. Kategoria odpornosci ogniowej El 30
- Drzwi do kottowni
- Drzwi na poddasze nieuzytkowe
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
147 |KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe z blachy jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie |m2
d.141017-02 wykonczone. Drzwi do kottowni wykonane z blachy powlekanej. Odpornosé
ogniowa EI 30
2x0,8x2,05=23,28 m2
3.28 m?2 3.280
RAZEM 3.280
148|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob- |m?2
d.14|1023-06 rébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
- kuchnia 1,2x1,5=1,8 m2
- tazienka 1,2 x 1,5 =1,8 m2
- drzwi balkonowe 1,5 x 2,05 = 3,075 m2
- klatka schodowa - 1,2 x 1,2 = 1,44 m2
- pokéj=1,5x1,5=2,25m2
10.39 m?2 10.390
RAZEM 10.390
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149|KNR 2-02 Scianki dziatlowe z pustakéw szklanych. Doswietlenie luksferowe na klatce m2
d.14|0121-06 schodowej
Pustaki szklane bezbarwne aqua 19 x 19 x 8 cm
1.3 m?2 1.300
RAZEM 1.300
150|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
d.14|0607-01 posadzkowe
- na stropie parteru (czes¢ istniejgca) = 109,2 m2
- klatka schodowa = 6,26 x 1,24 + 1,3 x 3 = 11,66 m2
- strop nad czescig parterowa = 6,26 x 7,34 = 45,94 m2
166.80 m?2 166.800
RAZEM 166.800
151|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu |m2
d.14|0609-03 konstr.na sucho - jedna warstwa 5 cm
- na stropie parteru (czes¢ istniejgca) = 109,2 m2
- klatka schodowa = 6,26 x 1,24 + 1,3 x 3 = 11,66 m2
- strop nad czescig parterowa = 6,26 x 7,34 = 45,94 m2
166.8 m?2 166.800
RAZEM 166.800
152|NNRNKB (z.VI1) Podktady betonowe grub. 6 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w [m?2
d.14|202 1125-01 {pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
- na stropie parteru (czes¢ istniejgca) = 109,2 m2
- klatka schodowa = 6,26 x 1,24 + 1,3 x 3 = 11,66 m2
- strop nad czescig parterowa = 6,26 x 7,34 = 45,94 m2
166.8 m?2 166.800
RAZEM 166.800
153|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.14|202 1136-01 |- pokoje = 33 m2
33 m?2 33.000
RAZEM 33.000
154|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykla. Terako-|m?2
d.14|1118-03 ta.
- tazienka 6,4 m2
6.4 m?2 6.400
RAZEM 6.400
155|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykla. Gres  |m?2
d.14|1118-03 - kuchnia = 10,1 m2
- przedpokdj = 20,11 m2
- kottownia = 4,10 m2
34.31 m?2 34.310
RAZEM 34.310
156|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm m
d.14|1119-02 - kuchnia=12 m
- przedpokd;j i kottownia = 25 m
37 m 37.000
RAZEM 37.000
157|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.14|0829-03 - tazienka, ptytki do wysokosci 2,1 m = 20,0 m2
- kuchnia - (0,64 + 1,76 + 1,4) x 1,6 = 6,1 m2
- kottownia = 7,24 x wysoko$¢ h = 2,1 m = 15,2 m2
41.3 m?2 41.300
RAZEM 41.300
158|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m2
d.14|2005-01 dynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud.
Uwaga: Plyta gips-kartonowa podwojna z przewigzaniem spoin
- poddasze budynku istniejacego = 74 m2
- klatka schodowa = 30 m2
104 m?2 104.000
RAZEM 104.000
159|KNR-W 2-02 |Analogia. Izolacja z folii paroprzepuszczalnej sufitéw gipsowych m2
d.14|0606-01
104 m?2 104.000
RAZEM 104.000
160|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe dachu z welny mineralnej grubo$¢ 15 cm |m2
d.14|0612-06 pomiedzy krokwiami. Wetna mineralna miekka 10+ 5 na mijanke. Ocieplenie
potaci dachowej istniejacego budynku (poddasza nieuzytkowe) do wysokosci
stropu poddasza.
m?2 40.000
RAZEM 40.000
161|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe (budynek istniejacy). Wetna mineralna m2
d.14|0612-06 grubos¢ 20 cm utozona na stropie gips - kartonowym poddasza. Wetna mine-
ralna miekka 10 + 10 na mijanke.
74 m?2 74.000
RAZEM 74.000
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162|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe (klatka schodowa). Wetna mineralna gru- |m2
d.14|0612-06 bos¢ 20 cm utozona na stropie gips - kartonowym. Wetna mineralna migkka 10
+ 10 na mijanke.
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
163|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe dachu z welny mineralnej grubo$¢ 15 cm |m2
d.14|0612-06 (10 + 5). Dobudowa, czes¢ parterowa. Wetna utozona pomiedzy krokwiami w
ptaszczyznie dachu.
54 m2 54.000
RAZEM 54.000
164|KNR-W 2-02 |Montaz foli paroizolacyjnej pod potacig dachowg m2
d.14|0606-01 40 + 54 =94 m2
94 m?2 94.000
RAZEM 94.000
165|KNR-W 2-02 [Wewn. gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z plyt gipsowych. Sciany |m?2
d.14|0830-01 poddasza uzytkowego
80 m2 80.000
RAZEM 80.000
166|KNR-W 2-02 |Wewn. gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych. sufity |m2
d.14|0830-01 poddasza uzytkowego
- poddasze uzytkowe = 74 m2
- klatka schodowa, schody = 30 m2
104 m?2 104.000
RAZEM 104.000
167NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.14(202 1134-01 |[GRUNT" - powierzchnie poziome. Sufity i skosy
104 m2 104.000
RAZEM 104.000
168|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.14|202 1134-02 [GRUNT" - powierzchnie pionowe
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
169|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewngtrznych - tyn- |m2
d.14|1511-01 kow gtadkich. Sciany pomieszczen poddasza i klatki schodowe;j
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
170|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |m2
d.14|1511-01 kéw gtadkich. Sufity poddasza i klatki schodowej
104 m?2 104.000
RAZEM 104.000
15|Wykonanie schodéw zewnetrznych klatki schodowej mieszkania na poddaszu
171|{KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtosé do 10m (kat.gr.I-Il) [m3
d.15|0307-01 Wykop pod tawy fundamentowe $cian wspierajgcych schody.
1,55%x2,9x0,5+ (2,90 +1,55)x0,7x0,6 =2,25m3 + 1,87 m3=4,12m3
4.12 m3 4.120
RAZEM 4.120
172|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m. m3
d.15|0202-01 tawa zebetowa pod $ciang schodéw, tawa fundamentowa biegu schodowego
(1,55+2,9)x0,5x0,35=0,78 m3
0.78 m3 0.780
RAZEM 0.780
173|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na zimno na fawie funda- |m2
d.15|0604-01 mentowej.
2.22 m?2 2.220
RAZEM 2.220
174|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych 25 cm na zaprawie cementowej. m3
d.15|0101-06 2,90x0,25x0,8=0,5m3
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
175|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym. m3
d.15|1101-07 Podbudowa pod stopnie schodowe.
1,3x2,9x%x0,75=2,8m3
2.8 m3 2.800
RAZEM 2.800
176|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, gr. 8 cm plaskie oparte na $cianach betonowych. m2
d.15|0216-01 1,55x2,9=45m2
4.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
177|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane. |t
d.15|0290-02 Zbrojenie ptyt spocznikdw wraz ze zbrojeniem biegéw schodowych
1 t 0.100
RAZEM 0.100
178 NNRNKB (z.VI) Oktadziny schoddw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na [m?2
d.15|202 2810-06 |zaprawie klejowej mrozoodpornej o grub.warstwy 5 mm
7 m?2 7.000
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RAZEM 7.000
179|NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schoddw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na [m?2
d.15|202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm.
Oktadzina powierzchni bocznej spocznika i biegu.
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
180(KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.15|1207-03 cim stopniu o masie do 14 kg
- balustrada schod6w zewnetrznych przy wejsciu na poddasze = 3,6 m
3.6 m 3.600
RAZEM 3.600
181|KNR 2-02 Tynki zewn.zwykle kat.Ill na Scianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) |m?2
d.15|0902-01 wyk.reczn.
Scianki boczne schodéw
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
182|NNRNKB (z.1X) Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podktadzie wykonywane recz- | m?2
d.15|202 0933-01 |nie na $cianach ptaskich i pow. poziomych (balkony, loggie). Wyprawa marmoli-
towa Lakma na cokole schodow
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
16|Remont podestu przy wejsciu gildbwnym do przychodni
183|KNR 2-02 Powigkszenie istniejacego podestu i stopni. Schody zelbetowe, - stopnie beto- |[m3
d.16|0218-01 nowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu.
Wymiary stopni obtozonych po przebudowie powinny wynosi¢ min | = 35 cm x
h=15cm
6x2,5x0,35x0,15=0,8 m3
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
184|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.I-1l) [m3
d.16|0307-01 Wykop pod tawe fundamentowa przedtuzonego biegu schodowego.
25x1,1x0,35= 1m3
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
185|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m. m3
d.16/0202-01 tawa oporowa pod ostatnim stopniem biegu schodowego
2,5x1,0x0,35 =0,9m3
0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900
186 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia stopni betonowych - beleczki z pretéw zebro- |t
d.16|0290-02 wanych 4 x 8 mm + strzemiona co 30 cm.
0.1 t 0.100
RAZEM 0.100
187|KNR 2-02 Oktadziny schodéw - prefabrykowane elementy lastryko. Plytki terazzo, anty- m2
d.16{1109-02 poslizgowe
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
188(KNNR 7 Daszek nad podestem, wejsciowym z poliweglanu w konstrucji aluminiowej. Po-|szt
d.16|0506-01 wierzchnia 3,5x 2 .
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17 |Elewacja budynku (ocieplenie, tynk elewacyjny)
189(KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.17|2612-01 nowych do $cian. Ocieplenie styropianem 5 cm na istniejacej elewacji budynku
istniejacego bez usuwania starego ocieplenia.
- Elewacja pétnocna = 58 m2
- Elewacja wschodnia = 50 m2
- Elewacja zachodnia = 50 m2
- elewacja potudniowa = 35 m2
193 m?2 193.000
RAZEM 193.000
190(KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.17|2612-01 nowych do $cian.
Styropian 12 cm na nowych scianach dobudowy.
153 m?2 153.000
RAZEM 153.000
191|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.17|2612-01 nowych do $cian. Uzupetnienie ocieplenia na domurowanych $cianach istnieja-
cego budynku styropianem 13 cm z wyréwnaniem ocieplenia
m?2 35.000
RAZEM 35.000
192|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki|m2
d.17|2612-06 na $cianach
361 m?2 361.000
RAZEM 361.000
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193|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 2 mm wykonana |m?2
d.17|0931-01 recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie podktadowej masy
tynkarskiej
361 m?2 361.000
RAZEM 361.000
194|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 2 mm wykonana |m?2
d.17|0931-02 recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - Sciany ptaskie i powierzchnie
poziome
327 m?2 327.000
RAZEM 327.000
195/|NNRNKB (z.1X) Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podktadzie wykonywane recz- m?2
d.17|202 0933-01 |nie na $cianach ptaskich i pow. poziomych (balkony, loggie). Wyprawa marmoli-
towa Lakma na cokole budynku
34 m?2 34.000
RAZEM 34.000
18|Roboty budowlane w piwnicy
196 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome. Uto- |m2
d.18|0607-01 zenie foli na istniejacej (nizszej) posadzce piwnicy x 2 z wywinieciem na $ciany
zewnetrzne.
Krotnosé = 2
34 m?2 34.000
RAZEM 34.000
197|KNR 2-02 Chudy beton gr 5 cm. Zabezpieczenie izolacji z folii m3
d.18{1101-01 24 x0,05=1,2m3
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
198|KNR 2-02 Ulozenie podbudowy z gruzu betonowego i ceglanego pochodzacego z rozbiér- {m3
d.18|1101-05 ki na grubos¢ 0,4
z zageszczeniem mechanicznym warstwami do 15 cm
m3 14.000
RAZEM 14.000
199(KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome. Uto- |m2
d.18|0607-01 zenie foli na istniejacej podbudowie
34 m?2 34.000
RAZEM 34.000
200|{NNRNKB (z.VI1) Podktady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w [m?2
d.18|202 1125-01 |pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2. Posadzka betonowa na utozonej podbu-
dowie
34 m?2 34.000
RAZEM 34.000
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