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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
 
 

Spis tre ści 
 

1. Przedmiot  inwestycji, zakres całego zamierzenia oraz kolejno ść realizacji obiektów ............ 2  
2. Istniej ący stan zagospodarowania działki lub terenu z omówieniem przewidywanych w nim 

zmian, w tym adaptacji i rozbiórek w zakresie niezb ędnym do uzupełnienia cz ęści 
rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu; ....................................................... 2  

3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urz ądzenia budowlane zwi ązane 
z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z 
przeciwpo żarowym zaopatrzeniem wodnym, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie 
niezb ędnym do uzupełnienia cz ęści rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub 
terenu; ............................................................................................................................................... 2  

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych cz ęści zagospodarowania działki budowlanej lub 
terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektów 
budowlanych, powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni oraz 
innych cz ęści terenu niezb ędnych do sprawdzenia zgodno ści z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzj ą o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu, je żeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym; ............................................................................................... 2  

5. Dane informuj ące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, s ą 
wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegaj ą ochronie na podstawie ustale ń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; ............................................................ 3  

6. Dane okre ślające wpływ eksploatacji górniczej na działk ę lub teren zamierzenia 
budowlanego, znajduj ącego si ę w granicach terenu górniczego; .............................................. 3  

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniej ących i przewidywanych zagro żeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia u żytkowników projektowanych obiektów budowlanych i 
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr ębnymi; ..................................................... 3  

8. Inne konieczne dane wynikaj ące ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 
budowlanego lub robót budowlanych............................................................................................ 3  
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1. Przedmiot  inwestycji, zakres całego zamierzenia oraz kolejno ść 

realizacji obiektów 
 
Przedmiotem inwestycji są prace budowlane przy istniejącym Ośrodku Zdrowia w 
Kołaczkowicach na działce nr ew. 1871, polegających na: 
1. przebudowie budynku przychodni wiejskiej w Kołaczkowicach z dostosowaniem do 

obowiązujących wymogów fachowych i sanitarnych 
2. budowie schodów zewnętrznych wraz z podestami oraz platformą do transportu osób 

niepełnosprawnych ruchowo 
3. budowie zbiornika na gaz propan butan o pojemności do 7m3 dla potrzeb centralnego 

ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 
 

2. Istniej ący stan zagospodarowania działki lub terenu z omówie niem 
przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiórek w zakresie 
niezbędnym do uzupełnienia cz ęści rysunkowej projektu 
zagospodarowania działki lub terenu; 
 
Działka budowlana zabudowana budynkiem Ośrodka Zdrowia w Kołaczkowicach. Działka 
posiada bezpośredni dostęp do układu drogowego od strony południowej.   
Teren o konfiguracji płaskiej z nieznacznym spadkiem w kierunku północno-wschodnim. 
Różnica poziomów na długości działki wynosi ok. 0,5m. Nie przewiduje się działań 
zmieniających rzeźbę terenu. Na działce brak zieleni wysokiej. 
Obsługa komunikacyjna działki z lokalnego układu ulic.   

 
 

3.  Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urzą dzenia 
budowlane zwi ązane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, 
sieci uzbrojenia terenu z przeciwpo żarowym zaopatrzeniem wodnym, 
ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezb ędnym do uzupełnienia 
części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu; 
 
W szczególności inwestycja obejmuje: 

 
w zakresie naziemnych obiektów kubaturowych-  
budowie schodów zewnętrznych wraz z podestami oraz platformą do transportu osób 
niepełnosprawnych ruchowo 
 
w zakresie układu komunikacyjnego-  
utwardzone dojścia i place.  

 
w zakresie zagospodarowania zieleni ą –docelowe ukształtowanie terenu przewiduje 
zagospodarowanie przestrzeni wolnych od zabudowy w formie parteru trawiastego. 
 
w zakresie sieci zewn ętrznych 
brak zmian w zakresie wod-kan oraz eNN 
budowa zbiornika na gaz propan butan o pojemności do 7m3 dla potrzeb centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 
 
 
 

4.  Zestawienie powierzchni poszczególnych częś ci zagospodarowania 
działki budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy 
projektowanych i adaptowanych obiektów budowlanych, powierzchnia 
dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni oraz innych 
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części terenu niezb ędnych do sprawdzenia zgodno ści z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzj ą o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, je żeli jest ona 
wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

 
Poziom wejścia do budynku nie podlega zmianie 
 
Bilans terenu: 

A, B, C, D -A  granice obejmujące teren inwestycji    1 774,38 m2 
Powierzchnia zabudowy       157,53 m2 

Tereny zielone            1 037,19 m2 
Teren utwardzony        579,66 m2 

 
Zgodnie z Decyzją nr 122/2012 o warunkach zabudowy wielkość powierzchni zabudowy, 
dojść i dojazdów nie ustala się. 
 

5.  Dane informuj ące, czy działka lub teren, na którym jest projektowa ny 
obiekt budowlany, s ą wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegaj ą 
ochronie na podstawie ustale ń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego; 
 
Nie jest położony w strefie ochrony konserwatorskiej 
 

6.  Dane okre ślające wpływ eksploatacji górniczej na działk ę lub teren 
zamierzenia budowlanego, znajduj ącego si ę w granicach terenu 
górniczego; 
 
Teren zamierzenia budowlanego znajduje się poza granicami terenu górniczego  
 

7.  Informacja i dane o charakterze i cechach istniej ących i 
przewidywanych zagro żeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich  otoczenia w 
zakresie zgodnym z przepisami odr ębnymi; 
 
Nie przewiduje się  zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami 
odrębnymi.  
 
 

8.  Inne konieczne dane wynikaj ące ze specyfiki, charakteru i stopnia 
skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych. 
 
Przedmiotowa inwestycja nie narusza interesów osób trzecich  

    
Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis 

Projektował:  
mgr inż. arch. Wojciech Kurzeja 
 

upr. KL. 234/93 w specjalności 
architektonicznej 

07.2012  

Sprawdził:  
mgr inż. arch. Wawrzyniec Kuc RP-UPR.514/91 w specjalności 

architektonicznej 
07.2012  
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PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU. CZ ĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 
 

Spis rysunków 
 
 
Numer rysunku  Nazwa Skala  

Rys. 01.  Projekt Zagospodarowania Terenu  1:500 
 



1Projekt zagospodarowania terenu

A

P'

P'ARC

PodpisDataProjektował

Architektura
Branża :

Projekt Budowlany

Faza opracowania:

01/W/10

Symbol projektu: Symbol opracowania:

Numery ewidencyjne działek :
dz. ew. nr. 1871/1 Kołaczkowice

Nazwa i adres Inwestora:

Ośrodka Zdrowia w Kołaczkowicach

Rozbudowa i przebudowa istniejących pomieszczeń 

Nazwa obiektu budowlanego:

SPZPOZ w Busku-Zdroju, ul. Sądowa 9, 28-100 Busko-Zdrój

28-100 Busko-Zdrój,ul. Kusocińskiego 9, tel./fax (0-41) 378 34 44; e-mail: kurzeja@team.busko.pl
Pracownia Architektoniczna

Nr uprawnień

Sprawdził

mgr inż. arch. Wojciech Kurzeja KL.234/93 07.2012 r

RP-UPR.514/91 07.2012 r
Nazwa rysunku:

mgr inż. arch. Wawrzyniec Kuc

Skala: Nr rysunku

1:500

R

C

LEGENDA:LEGENDA:

1
2
3

4
5

6

Budynek  do przebudowy i remontu
Schody zewnętrzne do przebudowy 
Projektowana platforma dla
niepełnosprawnych
Projektowana lokalizacja butli z gazem
Projektowne parkingi
10 szt, w tym 2 szt dla osób niepełnosprawnych
Projektowane ogrodzenie

Wyburzenia

tereny zielone

utwardzenie z kostki betonowej
na podbitce piaskowo-cementowej

8,42

16,82

11,69

12
,1

4
1,

63

9,
72

37
,7

5

9,
72

1,
31
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81
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,0

9
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5
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,2

2
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0
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58
,2

7

30,04

61
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 Nr 
zał. 

Nazwa dokumentu Znak dokumentu Uwagi 

1 2 3 4 

01  
 

  

02  
 

  

03  
 

  

04 
 
 

  

05 
 
 

  

 
06 
 

   

Dokumenty projektantów  
07 Wojciech Kurzeja: Zaświadczenie ze Świętokrzyskiej 

Okręgowej Rady Izby Architektów 
SW-0095 

z dnia 29.06.2012 
 

08 Wojciech Kurzeja: Stwierdzenie przygotowania 
zawodowego, Urząd Wojewódzki w Kielcach 

Kl-234/93 
z dnia 05.07.1993 

 

09 Wawrzyniec Kuc: Zaświadczenie, Małopolska Okręgowa 
Rada Izby Architektów 

MP-0327 
z dnia 02.07.2012 

 

10 Wawrzyniec Kuc: Decyzja o stwierdzeniu przygotowania 
zawodowego, Urząd Wojewódzki w Krakowie 

RP-Upr. 514/91 
z dnia 30.12.1991 

 

11 Andrzej Pasternak: Zaświadczenie ze  Świętokrzyskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

SWK/BO/0904/01  
z dnia 30.12.2011 

 

12 Andrzej Pasternak: Stwierdzenie przygotowania 
zawodowego, Urząd Wojewódzki w Kielcach 

KL-110/97 
z dnia 10.01.1998 

 

Oświadczenie projektantów i sprawdzaj ącego  
13 Oświadczenie projektantów i sprawdzającego o 

sporządzeniu projektu zgodnie z przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej  

Data  07.2012 
 





Świętokrzyska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Świętokrzyska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

magister inzynier architekt. Wojciech Światosław Kurzeja

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr KL-234/93,
jest wpisany na listę członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP 
pod numerem: SW-0095.

Członek czynny od: 25-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 29-06-2012 r.  Kielce.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-12-2012 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

SW-0095-BD6F-93E3-Y9F3-E8D7

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.





Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. WAWRZYNIEC KUC

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr RP-Upr.514/91,
jest wpisany na listę członków Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP 
pod numerem: MP-0327.

Członek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 02-07-2012 r.  Kraków.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-12-2012 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Wojciech Dobrzański, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MP-0327-EEA3-41AB-4C63-732E

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 
 
 
 
 
Zgodnie z Art. 20, ustęp 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst 
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1. Przeznaczenie i program u żytkowy obiektu budowlanego oraz jego 
charakterystyczne parametry techniczne, w szczególno ści: kubatura, 
zestawienie powierzchni, wysoko ść i długo ść 

 

1.1. Przeznaczenie obiektu 
 

Przebudowa i remont budynku usługowego-mieszkalnego, przychodni zdrowia z częścią 
mieszkalną zlokalizowanego w Kołaczkowicach na działce nr ewid 1871/1, w ramach 
dostosowania do obowiązujących wymogów fachowych i sanitarnych. 
Zakres prac w obiekcie  przewiduje wprowadzenie nieznacznych zmian w dotychczasowym 
układzie funkcjonalnym polegających na wyodrębnieniu niezbędnych, przewidzianych przepisami 
pomieszczeń wraz z ich przystosowaniem do potrzeb obecnej funkcji w celu podniesienia 
standardu świadczonych usług. Funkcja obiektu bez zmian.  

 

1.2. Program u żytkowy obiektu 
 
 Budynek przewidziany do przebudowy stanowi obiekt służby zdrowia, przychodnię wiejską z 

częścią mieszkalną na kondygnacji I piętra, zespołem gabinetowo-zabiegowym na parterze oraz 
częścią gospodarczo-socjalną na kondygnacji piwnic. 

 
 

1.3. Założenia funkcjonalno-przestrzenne przebudowy 
 

 - segregacja poszczególnych funkcji obiektu, a więc wyodrębnienie funkcji ochrony 
zdrowia (strefy publicznej) od strefy prywatnej (mieszkalnej), przebudowa układu 
komunikacyjnego z wydzieleniem osobnych wejść do poszczególnych stref obiektu 

 - przebudowa układu funkcjonalnego parteru budynku, gabinetowo-zabiegowego 
poprzez wyodrębnienie strefy wejścia, rejestracji i poczekalni,  a także zespołów sanitariatów dla 
pacjentów, spełniających wymogi obowiązujących przepisów w tym również dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo 

 - przebudowa i remont zespołu pomieszczeń mieszkalnych na kondygnacji I piętra z 
wyodrębnieniem pomieszczenia technicznego na kotłownię gazową 

 - przebudowa układu funkcjonalnego, gospodarczo-socjalnego zespołu pomieszczeń 
kondygnacji piwnic  

Ponadto w ramach działań remontowych przewiduje się zmianę warstw izolacyjnych na 
stropodachu wraz z jego ociepleniem, i budowa platformy do transportu osób niepełnosprawnych 
ruchowo. 

 

1.4. Charakterystyczne parametry techniczne 
 
RZUT PIWNIC 
 

 

Nr 
pom. 
 Nazwa pomieszczenia 

Klasyfikacja 
pomieszcze ń Powierzchnia  Posadzki 

U01 Klatka schodowa R 6,42 gres 
U02 Schowek gospodarczy U 2,31 gres 
U03 Komunikacja R 3,92 gres 
U04 Pom. na odpadki medyczne U 1,63 gres 

U05 
Zaplecze szatniowe 
personelu U 8,42 gres 

U06 Łazienka dla personelu U 6,86 gres 
U07 Pomieszczenie socjalne U 11,25 gres 
U08 Pomieszczenie sterylizatorni U 7,30 gres 
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U09 Pomieszczenie gospodarcze U 15,00 gres 
U10 Komunikacja R 9,09 gres 
U11 Pomieszczenie porządkowe U 3,62 gres 
U12 Magazyn czystej bielizny U 3,33 gres 
U13 Magazyn brudnej bielizny U 4,10 gres 
U14 Pomieszczenie gospodarcze U 8,19 gres 

U15 Garaż U 14,09 
pos. 

epoksydowa 

  RAZEM   105,53   

  w tym 
R 
U 

19,43 
86,10 

 
RZUT PARTERU 
 

Nr 
pom. Nazwa pomieszczenia 

Klasyfikacja 
pomieszcze ń Powierzchnia  Posadzki 

G01 Wiatrołap R 3,85 wycieraczka  

G02/1 Klatka schodowa R 5,57 gres 

G02/2 Klatka schodowa R 7,15 gres 

G03 Poczekalnia U 25,20 
wykładzina 

PVC 

G04 
Gabinet pielęgniarki 
środowiskowej U 11,91 

wykładzina 
PVC 

G05 Gabinet stomatologiczny U 11,93 
wykładzina 

PVC 

G06 
WC damskie/ 
niepełnosprawnego U 4,55 

wykładzina 
PVC 

G07 WC męskie U 3,34 
wykładzina 

PVC 

G08 Gabinet lekarski U 19,93 
wykładzina 

PVC 

G09 Gabinet zabiegowy U 23,35 
wykładzina 

PVC 

G10 Rejestracja U 7,58 
wykładzina 

PVC 

  RAZEM   124,36   

  w tym 
R 
U 

16,57 
107,79 

 
RZUT PIĘTRA 
 

Nr 
pom.  Nazwa pomieszczenia 

Klasyfikacja 
pomieszcze ń Powierzchnia Posadzki 

101 Klatka schodowa R 13,07 gres 

102 Pokój z aneksem kuchennym U 19,37 
panele 

podłogowe 

103 Łazienka U 3,70 gres 

104 Kotłownia U 6,22 gres 

105 Komunikacja R 3,63 
panele 

podłogowe 

106 Komunikacja R 7,88 panele 
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podłogowe 

107 Pokój U 12,98 
panele 

podłogowe 

108 Pokój U 9,76 
panele 

podłogowe 

109 Pokój U 20,63 
panele 

podłogowe 

110 Pokój U 12,42 
panele 

podłogowe 

111 Kuchnia R 7,43 gres 

112 Łazienka R 5,50 gres 

  RAZEM   122,59   

  w tym 
R 
U 

37,51 
85,08 

 

Parametr 
 

Powierzchnia 
 

Kubatura [m3]  
Powierzchnia netto [m2] 352,48 
Wysokość obiektu [m] 
wg średniego poziomu terenu po obwodzie 
budynku 

 

Szerokość budynku [m]  16,70 

 
 
 

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego 
dostosowania do krajobrazu i otaczaj ącej zabudowy  

 
Budynek przeznaczony do przebudowy  jest ocieplony i wykończony zewnętrznie. 
Sklasyfikowany jest jako budynek użyteczności publicznej z jedną kondygnacją 
mieszkalną. Nie zmienia się sposobu użytkowania. Budynek posiada 2 kondygnacje 
użytkowe nadziemne oraz kondygnację przyziemia.  

Nie przewiduje się lokowania w piwnicach pomieszczeń przeznaczonych na stały i 
czasowy pobyt ludzi. Piwnice przeznacza się na cele techniczne i magazynowe. 
Parter pełni funkcję przychodni, zaś piętro funkcje mieszkalne (jednorodzinne). 

Wejście główne do budynku znajduje się na poziomie parteru. 

 
3. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy 

konstrukcyjne (statyczne), zało żenia przyj ęte do oblicze ń konstrukcji, 
w tym dotyczą ce obci ążeń, oraz podstawowe wyniki tych oblicze ń, 
rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych element ów 
konstrukcji obiektu, kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, 
warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed 
wpływami eksploatacji górniczej, rozwi ązania konstrukcyjno-
materiałowe wewn ętrznych i zewn ętrznych przegród budowlanych;  

 
Nie przewiduje się znaczącej ingerencji w układ konstrukcyjny obiektu, ani zmiany 
schematu konstrukcyjnego.  
Zakres zmian obejmuje wykonanie nadproży w nowo projektowanych lub poszerzanych 
istniejących otworach. 
Nadproża zaprojektowano z profili stalowych walcowanych [200 i [180. 
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Nadproże składa się z dwóch belek stalowych skręconych śrubami Ø16 co 50cm. 
Kolejność robót: wykucie bruzd pod belki stalowe, osadzenie i skręcenie belek, 
uzupełnienie zaprawą cementową bruzdy. Po osiągnięciu przez zaprawę normowej 
wytrzymałości można przystąpić do wykuwania, lub poszerzania otworu. 
 

3.1. Zakres robót w istniejącym obiekcie 
 

 3.1.1 Roboty rozbiórkowe i demontaże 
 

- demontaż istniejącego daszku nad schodami zewnętrznymi 
- rozbiórka schodów zewnętrznych i płyty spocznikowej 
-  rozbiórka pochylni zewnętrznej 
- demontaż elementów zewnętrznej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami, 
- rozbiórka posadzek z płytek ceramicznych , 
- skucie tynku i odgrzybianie ścian piwnicy, 
- usunięcie warstw malarskich ze ścian, 
- demontaż elementów osprzętu elektrycznego (gniazda i przełączniki, oprawy 

oświetleniowe), 
- demontaż elementów instalacji sanitarnej wod-kan, c.o. 
- skucie okładzin ścian z płytek ceramicznych, 
- rozbiórka części ścian działowych 
- wykonanie przekuć w ścianach z cegły ceramicznej z obsadzeniem nadproży 

stalowych z 2x2[ 180 i 200 skręcanych, 
 
 

 3.1.2 Roboty budowlano-montażowe 
 

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej części podziemnej budynku- 
odkopanie obiektu do poziomu ław fundamentowych, oczyszczenie ścian, 
uzupełnienie ubytków, gruntowanie, a następnie wykonanie na przygotowanym 
podłożu warstwy izolacyjnej z wyprawy wodoszczelnej np. CERESIT i warstwy 
polistyrenu ekstrudowanego gr. 10cm zabezpieczonego folią kubełkową 

- wykonanie pogłębień w części piwnic w celu zapewnienia odpowiedniej wysokości 
użytkowej pomieszczeń 

- Wykonanie ściany z fundamentem wzdłuż płyty spocznikowej  przy wejściu do 
budynku, 

- Wykonanie schodów zewnętrznych i żelbetowej płyty spocznikowej, 
- Wykonanie platformy dla osób niepełnosprawnych, 
- wykonanie nowej instalacji sanitarnej w układzie analogicznym do istniejącego z 

uzupełnieniem punktów wodno-kanalizacyjnych przewidzianych technologią, 
- wykonanie nowych tynków w piwnicy, 
- wykonanie zabudowy wnęk i bruzd remontowych wraz z tynkowaniem ubytków 

zaprawą cementową 
- wykonanie szpachlowań rys i pęknięć ścian szpachlą gipsową z zazbrojeniem siatką z 

włókna szklanego 
- budowa ścianek działowych bloczków PGS lub pustaków ceramicznych na zaprawie 

cementowej obustronnie tynkowanych tynkiem cementowo-wapiennym, 
- montaż wkładów kominowych, 
- wykonanie nowych prefabrykowanych kanałów wentylacyjnych, 
- gruntowanie ścian i sufitu, 
- gruntowanie podłoży pod posadzki, wykonanie wylewek wyrównujących 
- wykonanie posadzek z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej wraz z cokołem 

wys. 10cm 
- malowanie ścian farbami akrylowymi  
- montaż stelaży typu GEBERIT pod miski ustępowe i pisuar oraz zabudowa płytami 

gipsowo – kartonowymi, 
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- układanie ceramiki ściennej w pomieszczeniach sanitarnych i technologicznych do 
pełnej wysokości pomieszczeń, w pomieszczeniach gabinetowych  przy umywalkach , 
zlewach itp. fartuchy do wysokości 1,60 m i o szerokości elementu + 60 cm z każdej 
strony urządzenia , w części socjalnej fartuch 60 cm nad blatem roboczym, 

- montaż elementów armatury i urządzeń sanitarnych w części socjalnej i 
technologicznej oraz sanitariatach  

- montaż ościeżnic regulowanych, 
- montaż skrzydeł drzwiowych montaż urządzeń i osprzętu elektrycznego, 
- montaż lamp oświetleniowych sufitowych, 
- docieplenie dachu płytami styropianu gr 14cm jednostronnie pokrytymi papą, 
- w pomieszczeniach, których technologia użytkowania przewiduje zamoczenie ścian 

lub posadzki, pod glazurę / terakotę zastosować przeponę izolacyjną  np. płynną folię, 
 

     

3.2. Rozwiązania konstrukcyjno- materiałowe obiektu 
 
3.2.1. Ściany  
 - wewnętrzne z bloczków z gazobetonu gr. 8 i 12 cm lub pustaków ceramicznych, na 

zaprawie cementowej, obustronnie tynkowane 
- istniejące zewnętrzne podziemne kamienne, nadziemne z pustaków ceramicznych. 
 

3.2.2. Nadpro ża 
 - stalowe z profili  2 C 
  
3.2.3. Ława fundamentowa  
 Wylewana  

 
3.2.4. Stropy   

Bez zmian 
  
3.2.5. Tynki i okładziny ścian  
 Cementowo-wapienne, szpachlowane gładzią gipsową, gruntowane i malowane 

farbami akrylowymi w jasnych kolorach pastelowych 
 

3.2.6. Posadzki  
 W pomieszczeniach części publicznej przychodni wykładzina PCV, zaplecze 

sanitarno-szatniowe  i pom. gospodarcze -z płytek ceramicznych antypoślizgowych 
min. R11 na zaprawie klejowej, w pomieszczeniach mieszkalnych panele 
drewniane/wykładziny dywanowe (pomieszczenia pobytowe) oraz płytki ceramiczne 
(pomieszczenia sanitarne i kuchenne) 
Klatka schodowa płytki ceramiczne antypoślizgowe. 
Wiatrołap- wycieraczka 
 

3.2.7. Okładziny ścian  
 - pomieszczenia sanitarne,  technologiczno-techniczne: płytki  ceramiczne/gres do 

pełnej wysokości  
- pomieszczenia pozostałe -ściany i sufity: farby akrylowe w kolorach pastelowych 
Uwaga! W gabinetach lekarskich  przy urządzeniach wodnych należy zastosować 
fartuchy ochronne z płytek lub innych materiałów zmywalnych i nienasiąkliwych do 
wys. 1,6m i szerokości min. 0,6m poza obrys urządzenia. 

  
3.2.8. Balustrady  
 - oczyszczenie z istniejących powłok malarskich, ponowne malowanie  

Balustrady zewnętrzne ze stali nierdzewnej 
 

3.2.9. Zabezpieczenia  
 Elementy stalowe poza nierdzewnymi zabezpieczane przeciwkorozyjnie poprzez 

malowanie  
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4. Sposób zapewnienia warunków niezb ędnych do korzystania z tego 

obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególno ści poruszaj ące 
się na wózkach inwalidzkich; 

 
Kondygnacja parteru (przychodni) dostępna będzie dla osób niepełnosprawnych 
dzięki projektowanej platformie zewnętrznej. 
Szerokości przejść wewnątrz budynku zapewniają dostęp osób niepełnosprawnych do 
wszystkich pomieszczeń przeznaczonych do ogólnego dostępu. 

 
5. Podstawowe dane technologiczne oraz współzale żności urz ądzeń i 

wyposa żenia zwi ązanego z przeznaczeniem obiektu i jego 
rozwiązaniami budowlanymi;  

Nie dotyczy 
 

6. Rozwi ązania zasadniczych elementów wyposa żenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniaj ące użytkowanie obiektu budowlanego 
zgodnie z przeznaczeniem, w szczególno ści instalacji i urz ądzeń 
budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, 
grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, 
klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, 
piorunochronnych, a tak że sposób powi ązania instalacji obiektu 
budowlanego z sieciami zewn ętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, 
założenia przyj ęte do oblicze ń instalacji oraz podstawowe wyniki tych 
oblicze ń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielko ści urz ądzeń 

Wg opracowań branżowych 
 

7.  Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego  

a) Bilans mocy urz ądzeń elektrycznych oraz urz ądzeń zużywaj ących inne rodzaje energii, 
stanowi ących jego stałe wyposa żenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy 
urządzeń słu żących do celów technologicznych zwi ązanych z przeznaczeniem 
budynku,  

    

Lp Odbiory Pi [kW] k Ps[kW] Is [A] Ib[A] 

1 Oświetlenie 6,3 0,7 4,5 6,4 30 

2 Gniazda 1-faz 17,9 0,7 12,6 18 48 

3 Autoklaw 2 1 2,0 8,7 10 

4 Unit stomatologiczny 2,4 1 2,4 10,4 16 

5 Sieć komputerowa 2,5 1 2,5 10,9 16 

6 Urządzenia grzewcze 11 1 11 36,2 36 

7 Platforma KB900 1,5 1 1,5 2,2 10 

x Łączna moc zainstalowana 43,6 0,6 36,5 92,8 166,0 
 

b) Właściwo ści cieplne przegród zewn ętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a 
także przegród przezroczystych i innych, 
 
Brak zmian powodujących zmiany właściwości cieplnych przegród zewnętrznych 
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c) Parametry sprawno ści energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, 
klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urz ądzeń mających wpływ na 
gospodark ę energetyczn ą obiektu budowlanego,  
 
Wg opracowań branżowych 
 

d) Dane wykazuj ące, że przyj ęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwi ązania 
budowlane i instalacyjne spełniaj ą wymagania dotycz ące oszcz ędno ści energii zawarte 
w przepisach techniczno-budowlanych; 
 
Wymagania dotyczące oszczędności energii zostały określone w § 328 ROZPORZĄDZENIA 
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiany: Dz. 
U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270; z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 oraz z 2008 r. Nr 201, poz. 1238). 
 
Projektowany budynek spełnia wymagania określone w § 328 ust. 1 dla budynku użyteczności 
publicznej, ponieważ: 
 
  1)   przegrody zewnętrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadają wymaganiom 
izolacyjności cieplnej oraz powierzchnia okien spełnia wymagania określone w pkt 2.1. 
załącznika nr 2 do rozporządzenia. 
 

8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuj ące wpływ 
obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na 
zdrowie ludzi i obiekty s ąsiednie pod wzgl ędem: 

a) zapotrzebowania i jako ści wody oraz ilo ści, jako ści i sposobu odprowadzania ścieków, 
 
Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków ujęto w 
projekcie instalacji sanitarnych stanowiącym integralna część projektu budowlanego. 
 

b) emisji zanieczyszcze ń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem 
ich rodzaju, ilo ści i zasi ęgu rozprzestrzeniania si ę 
 
Obiekt nie powoduje emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych. 

c) rodzaju i ilo ści wytwarzanych odpadów, 
 
Odpadki komunalne będą gromadzone w istniejącym śmietniku i stąd wywożone poza teren 
obiektu. 
Odpady medyczne gromadzone będą w wydzielony, przystosowanym do tego celu 
pomieszczeniu, a następnie odbierane do utylizacji przez wyspecjalizowaną firmę.  

 

d) emisji hałasu oraz wibracji, a tak że promieniowania, w szczególno ści jonizuj ącego, pola 
elektromagnetycznego i innych zakłóce ń, z podaniem odpowiednich parametrów tych 
czynników i zasi ęgu ich rozprzestrzeniania si ę 
 
Obiekt budowlany nie powoduje emisji hałasu ponad wartości dopuszczalne. 
Obiekt budowlany nie powoduje wibracji, a także promieniowania, w szczególności 
jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń. 
 

e) wpływu obiektu budowlanego na istniej ący drzewostan, powierzchni ę ziemi, w tym 
gleb ę, wody powierzchniowe i podziemne, 
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Brak zmian powodujących wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, gleby czy wód 
powierzchniowych czy podziemnych . 
 

9.  Analiza mo żliwo ści racjonalnego wykorzystania pod wzgl ędem 
technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, odnawialnych źródeł 
energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania 
słonecznego, energia wiatru, a tak że możliwo ści zastosowania 
skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz 
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energi ę w postaci 
bezpośredniego lub blokowego ogrzewania; 

9.1. Energia promieniowania słonecznego 
 
Nie dotyczy 
 

10.   Warunki ochrony przeciwpo żarowej  

10.1. Wysoko ść, powierzchnia i liczba kondygnacji 
 

- wysokość budynku – do góry stropu nad najwyższą kondygnacją (z uwzgl. termoizolacji): 
 6,97 m – budynek niski N 
- 2 kondygnacje nadziemne + 1 kondygnacja przyziemia  
 
−  powierzchnia użytkowa:  352,48 m2 
−  powierzchnia wewnętrzna:  394,55 m2     
−  powierzchnia zabudowy:  157,01 m2  

10.2. Odległo ść od obiektów s ąsiaduj ących 
 

Odległości między projektowanymi budynkami zlokalizowanymi na jednej działce budowlanej 
zostały zachowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§13,57 i 60). 
Zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu, odległości od budynków sąsiednich są 
większe od wymaganych minimalnych odległości dla budynków zawierających strefę ZL. 
Warunki w wyżej wymienionym rozporządzeniu zostały spełnione. 
Odległości projektowanego budynku od granic działek sąsiednich spełniają wymagania 
przepisów techniczno-budowlanych.  

10.3. Parametry po żarowe wyst ępujących substancji po żarowo niebezpiecznych. 
 

Nie występują substancje pożarowo niebezpieczne. 

10.4. Kategoria zagro żenia ludzi, przewidywana liczba osób na ka żdej kondygnacji i w 
poszczególnych pomieszczeniach 

 
- kategoria zagrożenia ludzi:  

ZL III, ZLIV 
Piwnica nie przeznaczona na pobyt ludzi – pomieszczenia magazynowe i techniczne 
oddzielona od kondygnacji nadziemnych stropem REI 60 minut i drzwiami EI- 30 minut. 
 
Parter pełniący funkcję przychodni sklasyfikowany jest jako kategorii zagrożenia ludzi ZLIII i 
posiada wyjście ewakuacyjne bezpośrednio na zewnątrz. Od pozostałej części budynku 
oddzielony jest ścianą  o odporności ogniowej REI 60 i drzwiami EI 30. 
Przewidywana liczba osób na kondygnacji 25. 
 
Piętro pełni funkcję mieszkalną sklasyfikowaną jako kategoria zagrożenia ludzi ZL IV. 
Na kondygnacji tej wydzielono również pożarowo kotłownię. Ewakuacja z kondygnacji piętra 
poprzez klatkę schodową. 
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Przewidywana liczba osób na kondygnacji 9. 

10.5. Ocena zagro żenia wybuchem pomieszcze ń oraz przestrzeni zewn ętrznych 
 
Zagrożenie wybuchem nie występuje. 

10.6. Podział obiektu na strefy po żarowe 
 

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla budynku ZLIII i ZLIV w budynku niskim 
wynosi 8000 m2.  
W obiekcie wyodrębniono 2 strefy pożarowe zawierające pomieszczenia przeznaczone na 
pobyt ludzi : 
 
- parter ZLIII  - 123,98 m2 
- piętro ZL IV  - 122,46 m2 

 
Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej została spełniona. 

10.7. Klasa odporno ści po żarowej budynku oraz klasa odporno ści ogniowej i stopie ń 
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

 
- minimalna klasa odporności pożarowej budynku: „D”,  
- klasa odporności ogniowej elementów budowlanych przyjętych w projekcie: 
  dla klasy D 

- główna konstrukcja nośna - R30 
- strop - REI30 
- ściana zewnętrzna - EI30 
- ściana wewnętrzna - nie ustala się 

 
- Obudowa klatki schodowej ściany granicząca z przychodnią REI 60 i drzwi EI 30 
- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć 
klasę odporności ogniowej wymaganą dla tych elementów. Przepusty o średnicy 
powyżej 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego powinny mieć 
klasę odporności ogniowej ścian i stropów tego pomieszczenia. 
 

10.8. Warunki ewakuacji, o świetlenie awaryjne (bezpiecze ństwa i ewakuacyjne)  
oraz przeszkodowe 

- Ewakuacja z kondygnacji parteru bezpośrednio na zewnątrz budynku, ewakuacja z 
piwnicy i piętra klatką schodową. Nie jest wymagane stosowanie obudowanych i 
oddymianych klatek schodowych. 

- Drogi ewakuacyjne zostaną oznakowane znakami bezpieczeństwa (ewakuacyjnymi)  
i wyposażone w oświetlenie ewakuacyjne.  

- Na okładziny sufitów oraz sufity podwieszane zostaną zastosowane materiały 
spełniające warunek niepalności lub niezapalności, nie kapiące i nie opadające pod 
wpływem ognia. 

- Oświetlenie przeszkodowe nie jest wymagane. 
- Szerokość wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych do przebywania w 

nich ludzi – przyjęto zgodnie z ilością przebywających, jednak nie mniej niż 0,9 m; 
- Wyłącznik główny prądu przy wyjściu głównym. 
- Zapewnione są wymagane długości dojść ewakuacyjnych, które wynoszą: 

Dla ZLIII – 30 m przy jednym dojściu, w tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze 
ewakuacyjnej 
Dla ZLIV – 60 m przy jednym dojściu, w tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze 
ewakuacyjnej 

10.9. Sposób zabezpieczenia przeciwpo żarowego instalacji u żytkowych,  
a w szczególno ści: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, 
odgromowej 

Przepusty o średnicy powyżej 4cm zostaną wykonane w klasie co najmniej EI60  
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jak określono w pkt. 7. 

10.10. Dobór urz ądzeń przeciwpo żarowych w obiekcie, dostosowany do wymaga ń 
wynikaj ących z przyj ętego scenariusza rozwoju zdarze ń w czasie po żaru,  
a w szczególno ści: stałych urz ądzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji 
pożarowej, d źwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodoci ągowej 
przeciwpo żarowej, urz ądzeń oddymiaj ących, d źwigów przystosowanych do 
potrzeb ekip ratowniczych 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 
7.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów: 

- w budynku nie jest wymagane stosowanie hydrantów wewnętrznych  (§19),  
- w budynku nie jest wymagane stosowanie stałych urządzeń gaśniczych, 

związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego  
i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pożaru (§27),  

- obiekt nie wymaga stosowania systemu sygnalizacji pożarowej (§28),  
- obiekt nie wymaga zastosowania dźwiękowego systemu ostrzegawczego (§29). 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: 

- obiekt nie wymaga zastosowania obudowanych klatek schodowych, 
zamykanych drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30, wyposażonych w 
klapy oddymiające (§245).  

- obiekt nie wymaga zastosowania dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip 
ratowniczych (§253). 

10.11. Wyposa żenie w ga śnice 
 
Budynek zostanie wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości co najmniej:  
1 gaśnica w zależności od przeznaczenia – proszkowa lub śniegowa o masie środka 
gaśniczego min. 2 kg lub 3 dm3 na każde 100 m2 powierzchni budynku.  
Instrukcje postępowania na wypadek pożaru oraz podręczny sprzęt gaśniczy zostaną 
rozmieszczone w łatwo dostępnych, oznakowanych i widocznych miejscach.  

10.12.  Zaopatrzenie w wod ę do zewn ętrznego gaszenia po żaru 
 
Nie jest wymagane. 

10.13. Drogi po żarowe 
 
Obiekt nie wymaga drogi pożarowej. Dojazd pożarowy zapewnia droga gminna. 

10.14. Scenariusz rozwoju zdarze ń w czasie po żaru 
 
Urządzenia przeciwpożarowe nie są wymagane. W przypadku powstania pożaru przy 
niewielkich jego rozmiarach przewiduje się podjęcie akcji gaśniczej przez pracowników przy 
pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego oraz o powiadomienie jednostek Straży pożarnej . 
Postępowanie na wypadek pożaru  pracowników oraz klientów określone będzie w instrukcji 
postępowania na wypadek pożaru umieszczonej w budynku.  
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Spis rysunków 
 
 
Numer rysunku  Nazwa Skala  

Rys. 2. Rzut piwnic 1:50 
Rys. 3. Rzut parteru 1:50 
Rys. 4. Rzut piętra                                                1:50 
Rys. 5. Rzut dachu 1:50 
Rys. 6. Przekrój I-I i II-II                                       1:50 
Rys. 7. Elewacja północna i wschodnia                 1:50 
Rys. 8. Elewacja południowa i zachodnia 1:50 
Rys. 9. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej 1:100 
Rys. 10. Zestawienie stolarki drzwiowej wewnętrznej 1:100 
Rys. 11. Przekroje konstrukcyjne drogi 1:10 
Rys. 12. Ogrodzenie 1:25 
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Część frontowa, elementy 1, 2 i 3:
Przęsło powtarzalne ogrodzenia z zastosowaniem 
podmurówki prefabrykowanej.
Całkowita długość ogrodzenia: 23,00 m
Ilość słupków: 11 sztuk
Ilość przęseł: 9 sztuk

Część pozostała, element 4:
siatka ogrodzeniowa z zastosowaniem
podmurówki prefabrykowanej.
Całkowita długość siatki: 150m
Iłość słupków: 75 sztuk

Sposób montażu:
rozwiązanie systemowe kotwienia
zgodnie z wytycznymi producenta.

Schemat ogrodzenia:
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Przebudowa budynku przychodni wiejskiej 
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28-100 Busko-Zdrój,ul. Kusocińskiego 9, tel./fax (0-41) 378 34 44; e-mail: kurzeja@team.busko.pl

Rozbudowa i przebudowa istniejących pomieszczeń 
Ośrodka Zdrowia w Kołaczkowicach

Nazwa obiektu budowlanego:

Numery ewidencyjne działek :

Nazwa i adres Inwestora:

dz. ew. nr. 1871/1 Kołaczkowice

SPZPOZ w Busku-Zdroju, ul. Sądowa 9, 28-100 Busko-Zdrój

Inwentaryzacja. Rzut parteru
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RP-UPR.514/91 07.2012 r
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28-100 Busko-Zdrój,ul. Kusocińskiego 9, tel./fax (0-41) 378 34 44; e-mail: kurzeja@team.busko.pl

Rozbudowa i przebudowa istniejących pomieszczeń 
Ośrodka Zdrowia w Kołaczkowicach

Nazwa obiektu budowlanego:

Numery ewidencyjne działek :

Nazwa i adres Inwestora:

dz. ew. nr. 1871/1 Kołaczkowice
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