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1. OPIS TECHNICZNY 
 
 

1.1. Uwagi  wstępne 
 
 

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Ośrodka 
Zdrowia zlokalizowanego na działce nr 1871/1 w Kołaczkowicach gmina Busko-Zdrój. Inwestorem zamierzenia 
budowlanego jest Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ul. Sądowa 9, 28-100 Busko-
Zdrój. 

 
 

1.2. Podstawa opracowania 
 
 

Podstawę opracowania stanowią: 

1. Projekt architektoniczno-budowlanym przedmiotowego budynku; 

2. Umowy na dostawę energii elektrycznej do lokali w istniejącym budynku; 

3. Uzgodnienia z inwestorem oraz wytyczne i uzgodnienia międzybranżowe;  

4. Obowiązujące normy i przepisy budowlane  

5. Zasady wiedzy technicznej. 

 
 
1.3. Dane energetyczne. 
 
 
Napięcie zasilania :   230/400V ; 50Hz AC 
Moc zainstalowana:  Pz  =  43,6  kW 
Moc szczytowa:      Psz =  23,9 kW 
Pomiary energii:    3 liczniki bezpośrednie w szafce ZL-3 
Układ sieciowy:    TN-C-S 
Zabezpieczenie główne:   wkładki topikowe D02 gG 25A i D02 gG 20A 

 
 
 
1.4. Zakres opracowania. 

 
 

Projekt niniejszy obejmuje następujące instalacje elektryczne: 

1.  wewnętrzne linie zasilające; 

2.  tablice rozdzielcze; 

3.  oświetlenie podstawowe; 

4.  instalację gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia; 

5.  instalację siłowa; 

6.  instalację wyrównania potencjałów; 

7.  instalację teletechniczną 

8   instalację domofonowa; 

 



 
Branża: 

 
 Instalacje elektryczne 

 

             Str. 4 

 
1.5. Zasilanie podstawowe i pomiar energii 

 
 
Zasilanie w energię elektryczną przedmiotowego budynku odbywa się przyłączem napowietrznym AsXSn 

4x16 mm2 ze słupa nr 22 linii niskiego napięcia „Kołaczkowice II Szkoła”. Przyłącze jest zakończone złączem 
pomiarowym ZL-3 zlokalizowanym na zachodniej ścianie budynku.  

Obecna moc umowna dla poszczególnych lokali w przedmiotowym budynku jest wystarczająca do 
pokrycia zapotrzebowania na moc elektryczną obiektu po rozbudowie i przebudowie. 

Pomiar energii elektrycznej odbywa się przy pomocy trzech liczników bezpośrednich energii czynnej zain-
stalowanego w złączu ZL-3: 

- MOD C52 3x230/400V 40A dla przychodni (zabezpieczenie 3 x D02 gG 35A); 

- MOD A52 230V 40A dla mieszkania nr 1 (zabezpieczenie 1 x D02 gG 20A); 

- MOD A52 230V 40A dla mieszkania nr 2 (zabezpieczenie 1 x D02 gG 25A); 

 

1.6. Wyłącznik pożarowy obiektu 
 
 

Funkcję wyłącznika pożarowego obiektu pełnić będzie rozłącznik FRX-303/63 zainstalowany w dodat-
kowej szafce Z-0 zainstalowanej obok istn. złącza ZL-3. Przewód przyłącza należy – w porozumieniu z Rejonem 
Energetycznym Busko przepiąć do szafki wyłącznika pożarowego, która podlega oplombowaniu. Połączenie 
między szafką WP a złaczem ZL-3 wykonać przewodem DY 10mm2 w rurze  RVS28.  

 
 

1.7. Wewnętrzne linie zasilające, rozdzielnice i tablice elektryczne . 
 
 

Ze złacza ZL-3 projektuje się wykonanie nowych wewn. linii zasilających do lokalnych tablic: 
1. YDYżo 5x10 mm2 do tablicy TR-1; 

2. YDYżo 3x4 mm2 do tablicy TM-1; 

3. YDYżo 3x4 mm2 do tablicy TM-2. 

Dodatkowo z tablicy TR-1 do tablicy TR-2 należy wykonać w.l.z. YDYżo 5x4 mm2.  Zabezpieczenie linii zasi-
lającej TR-2 stanowić będą wkładki topikowe D02 gG 20A w gnieździe bezpiecznikowym 3xD02 zainstalowanym 
na tablicy TR-1.  

Jako rozdzielnicę TR-1 należy zamontować szafę rozdzielczą wnękową RWD 3x18. Jako tablicę TR-2 w 
piwnicy wykorzystać rozdzielnicę RWD 2x18 LEGRAND. W mieszkaniach zainstalować dwie niezależne tablice 
RW55 1x12. 

 
 

1.8. Instalacja oświetlenia ogólnego. 
 
 
Instalację oświetlenia ogólnego zaprojektowano przewodami typu YDYpżo 2, 3, 4, 5x1.5mm2, układanymi 

w bruzdach pod tynkiem. Przyjęto osprzęt wtynkowy (puszki rozgałęźne i końcowe). Łączniki instalować na wy-
sokości ca 1.4 m. Trasy przewodów ustala wykonawca instalacji elektrycznych w porozumieniu z inspektorem 
nadzoru oraz wykonawcami innych instalacji technicznych (wod-kan, CO, itp.). Zaleca się wykonywanie robót 
elektrycznych po wykonaniu instalacji wod.-kan. i CO. Zasilanie obwodów oświetleniowych 3-przewodowe (L, N, 
PE). Zabezpieczenie obwodów wyłącznikami nadmiarowymi S301  B10 lub podobnymi. 

Przewiduje się sterowanie oświetleniem lokalne - łącznikami pojedynczymi, świecznikowymi lub schodo-
wymi. Producenta osprzętu należy każdorazowo uzgodnić z inspektorem nadzoru / inwestorem przed zamonto-
waniem. Na klatce schodowej przewidziano załączanie oświetlenia zdalne łącznikami zwiernymi współpracują-
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cymi z czasowym automatem schodowym. Załączanie oświetlenia zewnętrznego odbywać się będzie ręcznie – 
wyłącznikami jednobiegunowymi. Dopuszcza się zastosowanie istn. czujki ruchu z przekaźnikiem zmierzchowym. 

Przy doborze opraw oświetleniowych i źródeł światła do poszczególnych pomieszczeń kierowano się za-
sadą spełnienia warunków zawartych w kryterium fizjologicznym, estetycznym i ekonomicznym. We wszystkich 
pomieszczeniach należy zastosować lampy o dobrym oddaniu barw.  

W projekcie przyjęto oprawy: 
1. świetlówkowe dla świetlówek liniowych T8 18 i 36W w wykonaniu 

- zwykłym (korytarze, pomieszczenia socjalne)  
- rastrowym (gabinety lekarskie, pomieszczenia biurowe)  
- bryzgoszczelnym (garaż, pom. wilgotne). 

2. zwykłe z oprawkami E27 w świetlówkami kompaktowymi 20W: 
- wiszące z kloszami ozdobnymi (żyrandole); 
- plafoniery IP44 z kloszami szklanymi; 
- oprawy ścienne zewnętrzne IP54 z kloszami z tworzywa; 

Przed zamontowaniem wykonawca uzgodni typy opraw z inspektorem nadzoru / inwestorem.   
 
 

1.9. Instalację gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia 
 
 

Instalację gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia projektuje się z zastosowaniem przewodu YDYżo 
3x2,5mm2 układanym jak w instalacji oświetleniowej. Gniazda instalować w miejscach dogodnych dla użytkowni-
ków na wys. 0.3m, w łazienkach i toaletach ponad kranami wody, w pom. socjalnych nad szafkami kuchennymi.  

Należy zastosować gniazda wtynkowe zwykłe i szczelne instalowane p/t (wg rysunków). Instalacja  
3-przewodowa (L, N, PE). Producenta osprzętu należy każdorazowo uzgodnić z inspektorem nadzoru / inwesto-
rem przed zamontowaniem. 

Zabezpieczenie obwodów wyłącznikami nadmiarowymi S301  B16 lub podobnymi. 
 

1.10. Instalację gniazd wtykowych dedykowanych sieci komputerowej 
 
 

Instalację gniazd wtykowych dedykowanych sieci komputerowej (jeden wydzielony obwód z tablicy  
TR-1) projektuje się również z zastosowaniem przewodu YDYżo 3x2,5mm2 układanym w bruzdach pod tynkiem. 
Gniazda podwójne 230V DATA z kluczem informatycznym instalować w miejscach wskazanych na rysunkach – 
w ramkach systemowych z gniazdami teleinformatycznymi.  Należy zastosować gniazda podtynkowe. Instalacja 
3-przewodowa (L, N, PE). 

Jako zabezpieczenie obwodu zastosować nadmiarowym S301 C16 oraz różnicowym o charakterystyce 
krótkozwłocznej P302/25/0,03 Hpi (A) równoważnym. 

 
 

1.11. Instalacja siłowa 
          
 
Obwód siłowy zasilający platformę dla osób niepełnosprawnych wykonać przewodem YDYpżo 5x2,5 mm2. 

Dodatkowo przewidziano zaciski przyłączeniowe. Przewody należy prowadzić pod tynkiem oraz na tynku - w ru-
rze ochronnej. 

Zabezpieczenie obwodu wyłącznikiem nadmiarowym S303  B10 lub równoważnym. 
 
 

1.12. Instalacja uziemiająca i wyrównania potencjałów 
 
 
Wokół budynku istnieje uziom otokowy fundamentowy wykonany z płaskownika stalowego ocynkowanego 

30x4 mm. Połączenia elementów uziomu między sobą i przewodem uziemiającym należy wykonać przez spawa-
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nie. Miejsca połączeń należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Uziom należy połączyć z projektowaną główną szyną 
wyrównawczą. 

W obiekcie wykonać należy instalację wyrównawczą stosując jako główny przewód wyrównawczy przewód 
LYżo 10mm2. Główną szynę wyrównawczą należy zainstalować w pomieszczeniu U02. Należy do niej przyłączyć 
uziom otokowy, wszystkie instalacje przewodzące oraz wszystkie przewody wyrównawcze wychodzące do lokal-
nych szyn wyrównania potencjału. 
W pomieszczeniach łazienek wykonać instalacje połączeń wyrównawczych lokalnych przewodem LgY 2,5mm2 w 
rurkach p/t. 
 
 

1.13. Instalacja piorunochronna 
 
Istniejąca instalacja odgromowa wykonana jest z drutu stalowego ocynkowanego fi 8mm – pozostaje do 

dalszej eksploatacji. Zwody poziome po dachu mocować w uchwytach betonowych w tworzywie. Urządzenia 
przewodzące znajdujące się na dachu chronić za pomocą zwodów pionowych. Minimalny odstęp pomiędzy urzą-
dzeniem chronionym, a przewodem odprowadzającym powinien wynosić 0,5 metra. 

Pozostałe metalowe elementy podłączyć bezpośrednio do instalacji odgromowej. Osprzęt instalacji od-
gromowej ma być cynkowany ogniowo. 

Należy wykonać pomiary uziemienia otokowego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (zawyżona 
rezystancja, brak połączeń pomiędzy złączami kontrolnymi) należy wykonać niezbędne czynności w celu ich 
usunięcia (ułożenie nowego lub dodatkowego uziomu). Należy wykonać konserwację istniejących połączeń śru-
bowych instalacji odgromowej na dachu i ścianach. 

 
 

1.14. Ochrona przed przepięciami 
 
 
Dla ochrony wewnętrznej instalacji przed przepięciami należy zastosować ochronniki DEHNguard lub rów-

norzędne (klasy C) na tablicach rozdzielczych TR-1, TM-1 i TM-2. Ze względu na napowietrzny charakter zasila-
nia należy w szafce wyłącznika pożarowego lub w złączu ZL-3 zainstalować odgromniki klasy B. Dopuszcza się 
zastowowanie w ww tablicach ograniczników przepięć klasy B+C. 

 
 

1.15. Ochrona przed dotykiem pośrednim 
 
 
Żyły PEN projektowanych zasilających linii kablowych NN w rozdzielniach rozdzielić na N i PE, miejsce 

rozdziału skutecznie uziemić przez przyłączenie do uziomu fundamentowego. 
Projektowane instalacje wewnętrzne pracować będą w układzie TN-S. 
Instalację dla napięcia wyższego niż 50 V - wykonać jako 3-przewodową i 5-przewodową (przewód fazowy 

L lub L1, L2, L3, przewód neutralny N i ochronny PE). Ponadto w tablicach rozdzielczych stosuje się wyłączniki  
różnicowo-prądowe (jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim) oraz wyłączniki instalacyjne nadmiarowoprą-
dowe chroniące instalację od przeciążeń i zwarć. 

Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynne-
go wyłączenia zasilania. Dla prawidłowego zrealizowania samoczynnego wyłączenia w układzie  
TN-S należy: 

- wszystkie części przewodzące dostępne instalacji przyłączyć do uziemionego przewodu ochronnego PE,  
- miejsce połączenia przewodu PE i N skutecznie uziemić. 
Samoczynne wyłączenie zasilania powinien zapewnić ( w każdym miejscu instalacji ) odpowiedni prąd 

zwarciowy powstały w przypadku zwarcia pomiędzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub częścią 
przewodzącą dostępną. 
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1.16. Instalacje komputerowa i telefoniczna 

 

1.16.1. Instalacja telefoniczna 

 
Do budynku doprowadzone jest przyłącze telefoniczne z sieci TP S.A. zakończone głowicą kablową na 

ścianie zewnętrznej. Projekt przewiduje ułożenie kabla wieloparowego YTDY 10x2x0,5 między głowicą a central-
ką telefoniczną przeniesioną do w szafy teleinformatycznej w pomieszczeniu recepcji. 

W szafie teletechnicznej kabel wieloparowy zostanie rozszyty na panelach telefonicznych. W ten sposób 
telefonia zostanie włączona w system okablowania strukturalnego obiektu.  

 

1.16.2. Charakterystyka przyjętego rozwiązania 

 

Okablowanie strukturalne dla obiektu zostanie zbudowane w oparciu o jeden główny punkt dystrybucyjny – 
szafę dystrybucyjną SK, który stanowić będzie miejsce zbiegania się kabli U/UTP z punktów końcowych w po-
szczególnych pomieszczeniach obiektu. Wszystkie punkty końcowe, zostanie wyposażona w dwa gniazda z 
wkładami RJ45, co umożliwi podłączenie komputera i telefonu, dwóch komputerów lub dwóch telefonów.  

Okablowanie wykonać skrętką nieekranowaną U/UTP 4x2x0,5 mm kat. 5e. 
Sygnały telefoniczne zostaną wprowadzone kablem z głowicy kablowej do szafy teletechnicznej SD, gdzie 

zostaną rozszyte na panelach telefonicznych 24xRJ-45 kat. 3, następnie zostaną wpięte kablami krosowymi do 
centrali telefonicznej.  

W pokojach biurowych i gabinetach zainstalować aparaty analogowe, przy czym w pomieszczeniu reje-
stracji zaleca się  zainstalowanie telefonu systemowego np. KX-T7665 Panasonic. 
 

1.16.3. Wskazówki instalacyjne 

 
Prowadzenie kabli naniesiono na schemat instalacji, przedstawionych na rysunkach rzutów instalacji. 
W całym obiekcie instalację prowadzić podtynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych i natynkowo w listwach 

instalacyjnych przypodłogowych.  
Przy centrali telefonicznej pozostawić zapas ok. 2 m. Oba końce kabla oznaczyć. 
Uwagi dotyczące operowania kablem podczas instalacji mają na celu wyeliminowanie ucisku kabla spo-

wodowanego przez naprężenie, ostre zgięcia oraz ciasne związanie kabli. Podczas instalacji należy używać zaci-
sków do kabli z siłą niezbędną do utrzymania kabli w odpowiedniej pozycji. Nie należy zgniatać kabli. Instalując 
kable w korytach kablowych w czasie ich ciągnięcia zwrócić należy szczególną uwagę na możliwość „skalecze-
nia” osłony kabla o krawędzie koryta. 

 

Instalacja paneli krosowych 

Panele krosowe muszą być przytwierdzone do szyny poprzez wszystkie cztery otwory w rogach przy uży-
ciu dostarczonych śrub lub odpowiednich zamienników. Pary kabli, które mają być obszyte na prawej połowie pa-
nelu powinny być poprowadzone wzdłuż prawej szyny. Podobnie, kable które mają być obszyte na lewej połowie 
panelu powinny być poprowadzone wzdłuż lewej szyny. Kable należy przymocować do szyny za pomocą zaci-
sków o szerokości min. 5 mm. Nie należy zaciskać kabli zbyt mocno. Ostatni zacisk powinien być umieszczony 
10 cm poniżej dolnej krawędzi panelu krosowego. Odległość szyn mocujących do drzwi powinna wynosić co naj-
mniej 70 mm. Szafa musi być wyposażona w tackę lub podobny element dla zabezpieczenia i ochrony kabli. Do 
tacki umieszczonej z tyłu panelu krosowego zamocować kabel w odległości 80 mm od panelu. Dla zapewnia mi-
nimalnego promienia zgięcia kabla, tacka powinna znajdować się w odległości pomiędzy 100 mm a 300 mm od 
tylnej krawędzi panelu.  
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Instalacja gniazd logicznych 

Zaprojektowano zastosowanie wkładek nieekranowanych z przesłoną i miejscem na oznaczenie kanału. 
Wkładki modularne RJ45 należy montować w puszkach instalacyjnych podtynkowych z zachowaniem 30–
centymetrowego zapasu kabla. Gniazda montować na wysokościach gniazd zasilających ok. 30 cm od podłogi z 
zastosowaniem zamki systemowej wspólnej dla RJ45 i DATA.  

Po montażu należy upewnić się, że nadmiar kabla w puszce gniazda logicznego lub listwie kablowej jest 
zwinięty ale nie jest zgnieciony, a minimalny promień zgięcia nie jest przekroczony. Gniazda logiczne zostały za-
projektowane wyłącznie do użytku wewnętrznego i nie mogą być narażone na kontakt z płynami i wystawione na 
działania atmosferyczne. Nie wolno ich użyć w otoczeniu wysokiej wilgotności np. wniesienia z zimna i zainstalo-
wania w ciepłym i wilgotnym otoczeniu. W takim przypadku wkład musi osiągnąć temperaturę pokojową a skro-
plona woda wysuszona. 

 

1.16.4. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Dla właściwego oddzielenia stref pożarowych przebicia między strefami pożarowymi należy uszczelnić 
(uszczelnienia o odporności ogniowej zgodnie z wytycznymi pożarowymi). 

1.16.5. Uziemienie instalacji 

 

Ze względów bezpieczeństwa przeciwporażeniowego i wymagań dowolnego sprzętu aktywnego zastoso-
wanego w czasie eksploatacji sieci należy szafkę  uziemić przy pomocy linki miedzianej o przekroju 10mm2 do 
głównej szyny wyrównawczej. 

1.16.6. Pomiary końcowe 

 
Poprawność wykonania instalacji sieci strukturalnej powinna być potwierdzona pomiarami statycznymi i 

dynamicznymi właściwości poszczególnych torów. Należy przeprowadzić testy okablowania dla wszystkich punk-
tów przyłączeniowych. Wszystkie wyniki z pomiarów powinny zostać dołączone do dokumentacji powykonawczej. 

 
1.16.7. Zestawienie elementów systemu okablowania strukturalnego 

 
L.p. Nazwa urządzenia Ilość 
1. Szafa teletechniczna wisząca 600x600, 18U  1 szt. 
2. Panel krosowy 24xRJ45 kat. 5e 1U 1 szt. 
3. Panel telefoniczny 24xRJ-45 kat. 3 1U 1 szt. 
4. Panel 19" z wieszakami 1U 2 szt. 
5. Kabel krosowy cat. 5e RJ45 1m szary 5 szt. 
6. Kabel krosowy cat. 5e RJ45 1m niebieski 9 szt. 
7. Panel zasilający 8x230V 1U 1 szt. 
8. Panel wentylacyjny 2W  z termostatem  1 szt. 
9. Przełącznik Ethernet 24-portowy 1 szt. 

10. Zasilacz awaryjny 1500VA 1 szt. 
11. Gniazdo RJ45 kat.5e, nieekranowane, pojedyncze 5 szt. 
12. Gniazdo RJ12 kat.3, nieekranowane, pojedyncze 9 szt. 
13. Ramka x 4  5 m 
14. Kabel U/UTP 4x2x0,5 mm kat. 5e 400 m 
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1.17. Instalacja domofonowa 
 
 

Instalację domofonową dla mieszkań na piętrze należy wykonać z zastawaniem przewodów 
YTDY 6x0,5 (centralka – unifony w mieszkaniach) oraz YTDY 10x0,5 (centralka – kaseta zewnętrzna). 
Centralkę (zasilacz) należy zainstalować w pomieszczeniu obok klatki schodowej w szafce wnękowej. 
Centralkę zasilić wydzielonym obwodem YDYżo 3x1,5 mm2 z tablicy TR-2 i zabezpieczyć wyłącznikiem 
S301 B10.  

Dopuszcza się zastosowanie innego rozwiązania technicznego – po uzgodnieniu z inspektorem 
nadzoru / inwestorem) pod warunkiem uzyskania pełnej funkcjonalności. 

 

 
1.18. Uwagi dotyczące całości instalacji 

 

 
Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Należy stosować 

urządzenia, wyroby i materiały posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
lub świadectwo kwalifikacji jakości, względnie oznaczonych państwowym znakiem jakości lub znakiem 
bezpieczeństwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujące. 

Trasy instalacji elektrycznych skoordynować przed montażem z Wykonawcami innych branż i 
wcześniej wykonanymi instalacjami. Przepusty instalacyjne przez ściany, stropy, itp należy uszczelnić 
przeciwpożarowo materiałami niepalnymi o odporności ogniowej (EI) równej klasie odporności tych 
przegród. 

Urządzenia /przewody elektryczne, rurociągi itp./ które nie należą do dźwigu nie mogą być insta-
lowane w pomieszczeniu maszynowni i wewnątrz szafy instalacyjnej. 

Wszystkie urządzenia i materiały przyjęte w projekcie są przykładowe i służą wyłącznie do okre-
ślenia standardu. Ostateczny dobór urządzeń i materiałów zostanie dokonany w trakcie realizacji robót 
spośród wskazanych w projekcie lub równoważnych.  

 
 
 
 

     Projektant:  
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2. OBLICZENIA  TECHNICZNE 
 
 
2.1. Bilans mocy 

 
 

 
2.2. Moc szczytowa, prąd szczytowy, dobór zabezpieczeń 
 
2.2.1. Przychodnia 
 
Moc zainstalowna wynosi:   Pz  =  29,7 kW 

Moc szczytowa wynosi:    Psz  = Pz * k  = 29,7  *  0,5 = 14,9 ≈ 15kW 

Prąd obliczeniowy przy zachowanej symetrii obciążenia wyniesie : 

Iszp =  Psz / UN = 15000/(1,73 * 400) = 22,8 A  

Istniejące wkładki bezpiecznikowe D02 gG 35A mogą pozostać jako zabezpieczenie główne (przedliczni-
kowe) w złączu licznikowym ZL-3 dla zasilania przychodni. 

 

 

Przychodnia (tablice TR-1 i TR-2)

Lp Odbiory Pi [kW] k Ps[kW] Is [A] Ib[A]

1 Oświetlenie 4,5 0,7 3,2 4,6 10

2 Gniazda wtykowe 12,8 0,7 9,0 12,9 16

3 Autoklaw 2 1 2,0 8,7 10

4 Unit stomatologiczny 2,4 1 2,4 10,4 16

5 Sieć komputerowa 2,5 1 2,5 10,9 16

6 Urządzenia grzewcze 4 1 4,0 5,8 16

7 Platforma KB900 1,5 1 1,5 2,2 10

x Łączna moc zainstalowana 29,7 0,5 14,9 22,8 35,0

Mieszkanie 1 (tablica TM-1)

Lp Odbiory Pi [kW] k Ps[kW] Is [A] Ib[A]

1 Oświetlenie 0,7 0,7 0,5 0,7 10

2 Gniazda wtykowe 2,5 0,7 1,8 2,5 16

3 Urządzenia grzewcze 3,5 1 3,5 15,2 10

x Łączna moc zainstalowana 6,7 0,6 4,0 17,5 20,0

Mieszkanie 2 (tablica TM-2)

Lp Odbiory Pi [kW] k Ps[kW] Is [A] Ib[A]

1 Oświetlenie 1,1 0,7 0,8 1,1 10

2 Gniazda wtykowe 2,6 0,7 1,8 2,6 16

3 Urządzenia grzewcze 3,5 1 3,5 15,2 10

x Łączna moc zainstalowana 7,2 0,7 5,0 21,9 25,0
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2.2.2. Mieszkanie nr 1 
 
Moc zainstalowna wynosi:   Pz  =  6,7 kW 

Moc szczytowa wynosi:    Psz  = Pz * k  = 6,7  *  0,6 = 4,0 kW 

Prąd obliczeniowy przy zachowanej symetrii obciążenia wyniesie : 

Iszm1 =  Psz / UN = 4000/230 = 17,5 A  

Istniejąca wkładka bezpiecznikowa D02 gG 20A może pozostać jako zabezpieczenie główne (przedliczni-
kowe) w złączu licznikowym ZL-3 dla mieszkania nr 1. 

 

2.2.3. Mieszkanie nr 2 
 
Moc zainstalowna wynosi:   Pz  =  7,2 kW 

Moc szczytowa wynosi:    Psz  = Pz * k  = 7,2  *  0,7 = 5,0 kW 

Prąd obliczeniowy przy zachowanej symetrii obciążenia wyniesie : 

Iszm2 =  Psz / UN = 5000/230 = 21,9 A  

Istniejąca wkładka bezpiecznikowa D02 gG 25A może pozostać jako zabezpieczenie główne (przedliczni-
kowe) w złączu licznikowym ZL-3 dla mieszkania nr 2. 

 
 
2.3. Sprawdzenie przewodu przyłącza 
 

 

Łącza moc dla całego obiektu wyniesie: 

PΣ = Pszp +   Pszm1 +   Pszm2 = 23,9 kW 

Prąd obliczeniowy wynosi: 

IszΣ =  PΣ / UN = 23900/(1,73=400) = 34,5 A  

Obciążalność długotrwała przyłącza wykonanego przewodem AsXSn 4x16 mm2 wynosi: 

Iz = 92  A  >  IszΣ 

 
Istniejące przyłącze może pozostać do dalszejeksploatacji. 
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3. RYSUNKI 
 
Rys. 1   -  Wewnętrzna instalacja oświetlenia elektrycznego. Rzut piwnic. 
Rys. 2   -  Wewnętrzna instalacja oświetlenia elektrycznego. Rzut parteru. 
Rys. 3   -  Wewnętrzna instalacja oświetlenia elektrycznego. Rzut piętra. 
Rys. 4   -  Elektryczna instalacja gniazd wtykowych. Rzut piwnic. 
Rys. 5   -  Elektryczna instalacja gniazd wtykowych i siły. Rzut parteru. 
Rys. 6   -  Elektryczna instalacja gniazd wtykowych. Rzut piętra. 
Rys. 7   -  Instalacja teletechniczna i domofonowa. Rzut piwnic. 
Rys. 8   -  Instalacja teletechniczna i domofonowa. Rzut parteru. 
Rys. 9   -  Instalacja teletechniczna i domofonowa. Rzut piętra. 
Rys. 10 -  Instalacja elektryczna. Oznaczenia 
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Ochrona przed dotykiem pośrednim: 
szybkie samoczynne wyłączenie zasilana 
w układzie sieciowym TN-S 

 

OBIEKT:

Uprawnienia: Data: Podpis:

Rys. nr:

SWK/0048/POOE/06

Skala:

1:100

mgr inż. Janusz Ambroziewicz

Sprawdzający:

Autor projektu:

mgr inż. Artur Wieloch SWK/0093/PWOE/11

ADRES:

INWESTOR:

Rozbudowa i przebudowa istniejących pomieszczeń

Ośrodka Zdrowia w Kołaczkowicach

Kołaczkowice, dz. nr ewid. 1871/1

gmina Busko Zdrój

SPZPOZ w Busku-Zdroju

ul. Sądowa 9,  28-100 Busko-Zdrój

08.2012

08.2012

schody wejściowe G01

TR1/Gn/07 TR1/Gn/07
G05

G06

G07

G08

G09

G10

Platforma
pionowa
KB900
300 kg/
3 osoby

8

G04

TR1

YDYżo 3x2,5mm2 do TR1
(w rurze ochronnej)

TR1/Gn/04

TR1/Gn/05

TR1/Gn/01

TR1/Gn/01

G03

G02

TR1/Gn/01

TR1/Gn/01

TR1/Gn/07TR1/Gn/02

TR1/Gn/02TR1/Gn/02

TR1/Gn/02

TR1/Gn/08

TR1/Gn/03

TR1/Gn/04TR1/Gn/04

TR1/Gn/06

TR1/Gn/07

TR1/Gn/07

TR1/Gn/08

TR1/Gn/08

TR1/Gn/08

TR1/Gn/08

TR1/Gn/09

TR1/Gn/09 TR1/Gn/09

TR1/Gn/10

TR1/Gn/07

TR1/Gn/08

TR1/Gn/01

Wiatrołap
Klatka schodowa
Poczekalnia
Gabinet pielęgniarki środowiskowej
Gabinet stomatologiczny
WC damskie/niepełnosprawnego
WC męskie
Gabinet lekarski
Gabinet zabiegowy
Rejestracja

Zestawienie pomieszczeń:

G01
G02
G03
G04
G05
G06
G07
G08
G09
G10

E-5

RZUT PARTERU
Skala 1:100

YDYżo 5x2,5mm2
pod tynkiem

Wewnętrzna instalacja elektryczna gniazd wtykowych.
i siły. Rzut parteru.



Ochrona przed dotykiem pośrednim: 
szybkie samoczynne wyłączenie zasilana 
w układzie sieciowym TN-S 

 

OBIEKT:

Uprawnienia: Data: Podpis:

Rys. nr:

SWK/0048/POOE/06

Skala:

1:100

mgr inż. Janusz Ambroziewicz

Sprawdzający:

Autor projektu:

mgr inż. Artur Wieloch SWK/0093/PWOE/11

ADRES:

INWESTOR:

Rozbudowa i przebudowa istniejących pomieszczeń

Ośrodka Zdrowia w Kołaczkowicach

Kołaczkowice, dz. nr ewid. 1871/1

gmina Busko Zdrój

SPZPOZ w Busku-Zdroju

ul. Sądowa 9,  28-100 Busko-Zdrój

08.2012

08.2012

101

102

TM2/Gn/01

3

TM2/Gn/05

107

109

110

TM2/Gn/05

TM2/Gn/05

TM2/Gn/01

TM2/Gn/04

TM2/Gn/01

3

TM2/Gn/05

TM2/Gn/05

111
TM2/Gn/02

ku
ch

. e
le

kt
r

kuch. elektr

Pokój

108

TM2

TM1

TM1/Gn/03

TM2/Gn/05

TM1/Gn/01
TM1/Gn/01

TM2/Gn/04

TM1/Gn/01TM1/Gn/01

TM1/Gn/01

TM2/Gn/01

TM1/Gn/02

112

103

TM1/Gn/03

TM1/Gn/03

104

105

106

TM2/Gn/03

TM2/Gn/01

TM2/Gn/04

TM2/Gn/03

TM2/Gn/04

TM2/Gn/05

TM2/Gn/04 TM2/Gn/04

TM2/Gn/04TM2/Gn/04

TM2/Gn/05

TM2/Gn/05

Zestawienie pomieszczeń:

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

Klatka schodowa
Pokój z aneksem kuchennym
Łazienka
Kotłownia
Komunikacja
Komunikacja
Pokój
Pokój
Pokój
Pokój
Kuchnia
Łazienka

Wewnętrzna instalacja elektryczna gniazd wtykowych.
Rzut piętra.

E-6

RZUT PIĘTRA
Skala 1:100



Ochrona przed dotykiem pośrednim: 
szybkie samoczynne wyłączenie zasilana 
w układzie sieciowym TN-S 

 

OBIEKT:

Uprawnienia: Data: Podpis:

Rys. nr:

SWK/0048/POOE/06

Skala:

1:100

mgr inż. Janusz Ambroziewicz

Sprawdzający:

Autor projektu:

mgr inż. Artur Wieloch SWK/0093/PWOE/11

ADRES:

INWESTOR:

Rozbudowa i przebudowa istniejących pomieszczeń

Ośrodka Zdrowia w Kołaczkowicach

Kołaczkowice, dz. nr ewid. 1871/1

gmina Busko Zdrój

SPZPOZ w Busku-Zdroju

ul. Sądowa 9,  28-100 Busko-Zdrój

08.2012

08.2012

ISO kat. 6

6549-1

ISO kat. 6

6549-1

Z

U12

U01

U11 U13

U03

U14

U07 U08 U09

U15

Z

U05

U04

U06

TR2

U02
U10

Klatka schodowa
Schowek gospodarczy
Komunikacja
Pom. na odpadki
Zaplecze szatniowe personelu
Łazienka dla personelu
Pom. socjalne personelu
Pom. sterylizatorni
Pom. gospodarcze
Komunikacja
Pom. porządkowe
Magazyn czystej bielizny
Magazyn brudnej bielizny
Pom. gospodarcze
Garaż

U01
U02
U03
U04
U05
U06
U07
U08
U09
U10
U11
U12
U13
U14
U15

Zestawienie pomieszczeń:

E-7

RZUT PIWNICY
Skala 1:100

2 x UTP 4x2x0,5mm

Autoklaw

YDYżo 3x1,5mm2

Wewnętrzna instalacja teletechniczna oraz 
instalacja domofonowa. Rzut piwnicy



Ochrona przed dotykiem pośrednim: 
szybkie samoczynne wyłączenie zasilana 
w układzie sieciowym TN-S 

 

IS
O

 kat. 3

ISO kat. 3

ISO kat. 3

OBIEKT:

Uprawnienia: Data: Podpis:

Rys. nr:

SWK/0048/POOE/06

Skala:

1:100

mgr inż. Janusz Ambroziewicz

Sprawdzający:

Autor projektu:

mgr inż. Artur Wieloch SWK/0093/PWOE/11

ADRES:

INWESTOR:

Rozbudowa i przebudowa istniejących pomieszczeń

Ośrodka Zdrowia w Kołaczkowicach

Kołaczkowice, dz. nr ewid. 1871/1

gmina Busko Zdrój

SPZPOZ w Busku-Zdroju

ul. Sądowa 9,  28-100 Busko-Zdrój

08.2012

08.2012

IS
O

 kat. 3

ISO kat. 3

schody wejściowe

G07

G09

Platforma
pionowa
KB900
300 kg/
3 osoby

G06

G10

8

G04

G01

G02

G05

G08

Rura osłonowa
w posadzce

TR1

4 x UTP 4x2x0,5mm
2 x YDYżo 3x2,5mm2

4 x UTP 4x2x0,5mm

8 x UTP 4x2x0,5mm
4 x YDYżo 3x2,5mm2

Rura osłonowa
Rura osłonowa

Wiatrołap
Klatka schodowa
Poczekalnia
Gabinet pielęgniarki środowiskowej
Gabinet stomatologiczny
WC damskie/niepełnosprawnego
WC męskie
Gabinet lekarski
Gabinet zabiegowy
Rejestracja

Zestawienie pomieszczeń:

G01
G02
G03
G04
G05
G06
G07
G08
G09
G10

E-8

RZUT PARTERU
Skala 1:100

G03

SK

Kaseta zewn ętrzna
domofonu 2-mieszk.

2 x YTDY 6x0.5 
do unifonów
w mieszkaniach

Zasilacz domofonu
w szafce p/t

YDYżo 3x1,5mm2
z TR2

Wewnętrzna instalacja teletechniczna oraz 
instalacja domofonowa. Rzut parteru



Ochrona przed dotykiem pośrednim: 
szybkie samoczynne wyłączenie zasilana 
w układzie sieciowym TN-S 

 

OBIEKT:

Uprawnienia: Data: Podpis:

Rys. nr:

SWK/0048/POOE/06

Skala:

1:100

mgr inż. Janusz Ambroziewicz

Sprawdzający:

Autor projektu:

mgr inż. Artur Wieloch SWK/0093/PWOE/11

ADRES:

INWESTOR:

Rozbudowa i przebudowa istniejących pomieszczeń

Ośrodka Zdrowia w Kołaczkowicach

Kołaczkowice, dz. nr ewid. 1871/1

gmina Busko Zdrój

SPZPOZ w Busku-Zdroju

ul. Sądowa 9,  28-100 Busko-Zdrój

08.2012

08.2012

ISO kat. 6

6549-1

ISO kat. 6

6549-1

TM1

110ku
ch

. e
le

kt
r

kuch. elektr

111

102

104 107

103

105

TM2

112

109

108

101

Zestawienie pomieszczeń:

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

Klatka schodowa
Pokój z aneksem kuchennym
Łazienka
Kotłownia
Komunikacja
Komunikacja
Pokój
Pokój
Pokój
Pokój
Kuchnia
Łazienka

E-9

RZUT PIĘTRA
Skala 1:100

106

2 x UTP 4x2x0,5mm

2 x YTDY 6x0.5 
z centralki 
domofonu

Wewnętrzna instalacja teletechniczna oraz 
instalacja domofonowa. Rzut piętra



OBIEKT:

Uprawnienia: Data: Podpis:

Rys. nr:

SWK/0048/POOE/06

Skala:

1:100

mgr inż. Janusz Ambroziewicz

Sprawdzający:

Autor projektu:

mgr inż. Artur Wieloch SWK/0093/PWOE/11

ADRES:

INWESTOR:

Rozbudowa i przebudowa istniejących pomieszczeń

Ośrodka Zdrowia w Kołaczkowicach

Kołaczkowice, dz. nr ewid. 1871/1

gmina Busko Zdrój

SPZPOZ w Busku-Zdroju

ul. Sądowa 9,  28-100 Busko-Zdrój

08.2012

08.2012

Oprawa świetlówkowa rastrowa 2x36 T8 
montowana na suficie

Oprawa świetlówkowa rastrowa 4x18 T8 
montowana na suficie

Oprawa świetlówkowa 1x36 T8  IP20 z kloszem z tworzywa
sztucznego montowana na suficie

Oprawa wisząca do żarówek E27 1x60W z kloszem szklanym 
montowana na suficie, ze świetlówką kompakt. 20W, IP20

Oprawa wisząca do żarówek E27 3x60W z kloszem szklanym 
montowana na suficie, ze świetlówkami kompakt. 3x20W, IP20 

Plafoniera szklana IP44 przeznaczona do żarówek 1x60W 
mocowana na ścianie, ze świetl.kompakt. 20W

Plafoniera z tworzywa zewnętrzna IP54 przeznaczona do żarówek 
1x60W mocowana na ścianie, ze świetl.kompakt. 20W

Oprawa świetlówkowa 2x36 T8  IP20 z kloszem z tworzywa
sztucznego montowana na suficie

Oprawa świetlówkowa 1x36 T8  IP54 z kloszem z tworzywa
sztucznego montowana na suficie lub ścianie

Oprawa świetlówkowa 2x36 T8  IP54 z kloszem z tworzywa
sztucznego montowana na suficie lub ścianie

Łącznik jednobiegunowy podtynkowy

Łącznik świecznikowy podtynkowy

Łącznik schodowy podtynkowy

Łącznik monostabilny (przycisk) podtynkowy

Wetylator EDM100-RZ 

Gniazdo 230V L+N+PE podtynkowe w ramce systemowej

Gniazdo 230V L+N+PE podtynkowe IP44

Gniazdo 230V L+N+PE podtynkowe DATA (dedykowane
sieci komputerowej)

Dzwonek mieszkaniowy (gong) zasil. 230V

OZNACZENIA

Wewnętrzna instalacja elektryczna.
Oznaczenia.

E-10


