PROJEKT
BUDOWLANY

PRZYLACZA I INSTALACJI ZBIORNIKA
NA GAZ PLYNNY PROPAN

BRANZA: INSTALACJE SANITARNE

INWESTYCJA:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN OSRODKA
ZDROWIA W KOLACZKOWICACH

LOKALIZACJA:

OSRODEK ZDROWIA W KOLEACZKOWICACH
DZIALKA NR 1871/1
KOLACZKOWICE
28-100 BUSKO-ZDROJ

INWESTOR:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL PODSTAWOWEJ OPIEKI
ZDROWOTNEJ w BUSKU-ZDROJU
Ul. SADOWA 9
28-100 BUSKO-ZDROJ

listopad 2012



INWESTYCJA:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN
OSRODKA ZDROWIA W KOEACZKOWICACH

ZESPOL PROJEKTOWY:

Branza: Sanitarna

Podpis projektanta

Projektowat:
Marian Koztowski
upr.157/80




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU.
I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

2. Zakres opracowania

3. Instalacja zbiornika gazu ptynnego

4. Instalacja przylacza gazu ptynnego propan

5. Proby szczelnosci i rozruch instalacji

6. Wymagania BHP i p.poz.

7. Zagadnienia ochrony srodowiska

8. Warunki wykonawcze

II. RYSUNKI

1. Plan sytuacyjny skala 1: 500 rys. nr 1
2. Profil przytacza gazu propan skala 1: 100 rys. nr 2
II.ZASWIADCZENIA

1. Uprawnienia budowlane nr 157/80
2. Zaswiadczenie o przynalezno$ci do Swietokrzyskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa nr SWK/IS/0301/01

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

nr3
nr 3
nr 3-4
nr 4
nr 4-5
nr 5
nr5
nr5

str. nr 6
str. nr 7



I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przytacza i instalacji zbiornika na gaz ptynny propan dla
projektowanego budynku rozbudowa i1 przebudowa istniejacych pomieszczen osrodka
zdrowia w Kotaczkowicach na dz. Nr ew.gr. 1871/1

Podstawa opracowania

- zlecenie i umowa z inwestorem

- projekt budowlany architektoniczno - konstrukcyjny budynku

- projekt instalacji wewngtrznej c.o. 1 kottowni budynku

- plan szczegdtowy zagospodarowania terenu

- aktualny podktad sytuacyjno - wysokosciowy

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Miasta i
Gminy Busko-Zdroj

- obowiazujace normy i przepisy w zakresie projektowania instalacji gazowych

- obowigzujgce normy i przepisy

1. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji zbiornikowej na gaz ptynny
propan oraz przylacza gazowego od zbiornika do gtéwnego kurka gazu zlokalizowanego na
$cianie projektowanego budynku. Wewnetrzna instalacja gazu zostata ujeta w P.B.
Wewnetrznych instalacji sanitarnych dla budynku o

2. Instalacja zbiornika gazu plynnego

Projektowany budynek bedzie ogrzewany z kottowni gazowej dwufunkcyjnej - dla c.o.

1 przygotowania c.w.u. Miejscowo$¢ Kotaczkowice nie posiada instalacji gazu ziemnego, w
zwigzku z tym inwestor zadecydowat o budowie kottowni na gaz ptynny.

Propan w postaci ptynnej jest magazynowany w zbiorniku, ktérego wielkos$¢ zostata dobrana
na podstawie poboru gazu w kg/h oraz rocznego zuzycia.

Dobrano zbiornik o pojemnosci 2700 1, zgodnie ze stardami firmy Gaspol, o typowej pojem-
no$ci majacy zastosowanie dla potrzeb komunalno-bytowych.

Zbiornik nalezy posadowi¢ na ptycie betonowej o wymiarach 2,6x1,3 m i grubosci 30 cm, wg
rysunkow. Miejsce lokalizacji zbiornika zapewnia dogodny dojazd drogg autocysterny oraz
pojazdoéw Strazy Pozarnej. Droga pozarowa powinna posiada¢ szeroko$¢ i no$nos¢
odpowiednig dla drog pozarowych i umozliwia¢ szybki dojazd nawet w trudnych warunkach
atmosferycznych.

Zbiornik na gaz plynny jest stalowym walczakiem ci$nieniowym wykonanym wg projektu
konstrukcyjnego. Cis$nienie robocze wynosi 1,56 MPa a temp. obliczeniowa -20°C + +40°C.
Zbiornik pokryty jest powtoka antykorozyjng w kolorze bialym, odbijajacym promieniowanie
stoneczne.

Konstrukcja zbiornika powinna spetnia¢ warunki techniczne Urzedu Dozoru Technicznego
DT-UC-90/ZS opracowane przez UDT. Zbiornik winien by¢ dostarczony z kompletem zawo-
réw odcinajacych 1 bezpieczenstwa, poziomowskazow i manometrow oraz reduktora I-go
stopnia umozliwiajacych zachowanie bezpieczenstwa eksploatacji. Opis armatury
zamontowanej na zbiorniku znajduje si¢ w paszporcie zbiornika dostarczonym przez
producenta, ktorego jeden egz. pozostaje w UDT, a drugi jest przekazany klientowi. Zbiornik
musi by¢ zamontowany zgodnie z zaleceniami inspektora d/s ochrony p.poz. Zbiornik
powinien by¢ wyposazony w instalacje odgromowa i uziemiajaca. Uziomy muszg by¢ uktadane
na glebokosci min. 0,6 m w odlegtosci 1, 0 m od zbiornika. Uziom otokowy wykona¢ wg PN-
86/E-05003/01 oraz PN-86/E-05003/03. Dlatego iz cata posesja jest ogrodzona mozna nie
wykonywac ogrodzenia samego zbiornika. Obiekty wyposazone w instalacje odgromowa
winny mie¢ sporzadzone metryki urzadzenia piorunochronnego oraz protokoty z badania
urzadzenia piorunochronnego. Instalacj¢ zbiornikowg obowigzkowo zaopatrzy¢ w zacisk do
uziemienia autocysterny. Kazdy zbiornik przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w



ruchu przez inspektora Dozoru Technicznego. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami
poddawany jest okresowej rewizji wewnetrznej, ogledzinom zewnetrznym oraz
przeprowadzane sa badania zaworu bezpieczenstwa. W czasie eksploatacji zbiornika max
napetienie nie moze przekroczy¢ 85% jego catkowitej objetosci. Dostawca gazu powinien
przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie obstugi instalacji. Instalacja zbiornikowa jak i wewnetrzna
instalacja gazowa powinny by¢ dopuszczone do eksploatacji protokolarnie przy udziale
przedstawiciela dostawcy gazu.

Cato$¢ instalacji zbiornikowej wykona¢ zgodnie z ,,Wymaganiami technicznymi i uzytko-
wymi dla instalacji zbiornikowych na gaz plynny propanowy” opublikowane przez MGPiB
Dz.Unr 1 z20.10.1993 r. oraz Rozporzadzenie MPiH nr 576 z 30.08.1996 r. (Dz.U nr 122).

3. Instalacja przylacza gazu plynnego propan

Od zbiornika gazu do $ciany budynku zaprojektowano przylacze gazu propan. Instalacje od
zbiornika wykona¢ za pomoca rur stalowych pionowych, ztaczek PE/stal w rurach ochronnych,
rury ¢$25x3,0 PE ulozonej w ziemi az po rurociag stalowy na $cianie proj. budynku zakonczony
kulowym zaworem odcinajacym ¢ 20 pelnigcym funkcje kurka gtéwnego i reduktorem II-go
stopnia. Kurek i reduktor umiesci¢ w szafce gazowej wentylowanej na §cianie budynku w
odlegtosci 0,5 m od otworéw budowlanych.

Wykop pod przylacze gazowe powinien mie¢ glebokos¢ min. 0,8 m i szerokos¢ min. 0,25 m.
Dno wykopu powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i innych czesci statych.
Pod gazociag wykonaé podsypke z piasku min. 5 cm, a nad gazociag nadsypke gr. 10 cm.

Po utozeniu gazociggu nalezy dokonaé¢ nadsypki z piasku zaczynajac obsypywac boki rury, a
nastgpnie czesciowo zasypac¢ wykop pozbawionym kamieni gruntem rodzimym do wysokosci
30+40 cm nad gazociaggiem, zageszczajac go warstwami o gr. nie przekraczajacej 15 cm.
Nastepnie utozy¢ z6tta taSme ostrzegawcza o szer. 0,1+0,2 m z wtopiong wkladka stalowa 1
zasypa¢ wykop do konca. Rurociaggi wysokiego i §redniego ci$nienia w czg¢sci naziemnej
wykonac¢ z rur stalowych bez szwu kl. R 1 R35 (rury stalowe bez szwu dla mediow palnych kl. A
wg PN-EN 10208- 1:2000), taczonych przez spawanie. Polaczenia gwintowane dopuszcza si¢
wylaczne przy potaczeniach z armaturg. Jako uszczelnienie uzywacé tasmy teflonowej do gazu.
Na przylacze utozone w wykopie projektuje sie rury polietylenowe PE100 SDR11 ¢ 25x3,0 mm,
taczone za pomoca muf elektrooporowych. Przytacze uktada¢ ze spadkiem w kierunku zbiornika
gazu.

4. Proby szczelnoSci i rozruch instalacji
Probe szczelnosci przeprowadzi¢ w oparciu o norm¢ PN-92/M-34503. Probe szczelnosci
wysokocisnieniowej czgsci instalacji - od zbiornika do reduktora I-go stopnia nalezy przepro-
wadzi¢ gazem obojetnym na ci$nienie 1,56 MPa. Probe szczelnosci przytacza wykona¢ na
ci$nienie probne 0,4 MPa gazem obojetnym. Czas trwania proby dla pojedynczego przytacza
- 60 min. Nie dopuszcza si¢ spadku ci$nienia podczas trwania proby. Zabrania si¢ przeprowa-
dzania wodnych prob szczelnosci.
Przed otwarciem zaworu gldwnego nalezy sprawdzi¢ , czy do instalacji wlaczono wszystkie
odbiorniki gazu. Nastepnie instalacj¢ napelni¢ gazem przez otwarcie zaworu poboru fazy
gazowej na zbiorniku oraz pozostalych zaworow. Odpowietrzenie instalacji wykonuje si¢
dwuetapowo. Najpierw odpowietrza si¢ czg$¢ zewnetrzng instalacji poprzez wykrecenie korka
zaslepiajacego przed kurkiem gtéwnym. Drugi etap to cze$¢ wewnetrzna instalacji, ktory
zostal oméwiony w PB Instalacji wewnetrznych. Podczas przedmuchiwania przewodow
zabrania si¢ uzywania otwartego ognia oraz uruchamiania wszelkiego rodzaju wytacznikow i
urzadzen elektrycznych.

5. Wymagania BHP i p.poz.

- Warunkiem dopuszczenia instalacji do eksploatacji jest zgloszenie zakonczenia budowy lub
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

- Uzytkownik zobowigzany jest postepowac zgodnie z instrukcja eksploatacyjna

- Na terenie wokot zbiornika nie wolno gromadzi¢ materialow tatwopalnych oraz przedmiotow



utrudniajacych naturalny przeplyw powietrza

- Trawe i ro$linno$¢ w obrgbie strefy ochronnej nalezy usuwac recznie, bez stosowania
kosiarek iskrzacych

- Na ogrodzeniu lub w poblizu instalacji zbiornikowej wywiesi¢ tabliczki ostrzegawcze o
zagrozeniu pozarowym i wybuchowym

- Zbiornik powinien by¢ zaopatrzony w napisy z informacja o rodzaju magazynowanego gazu i
numery telefondw pogotowia awaryjnego

- Instalacja powinna by¢ wyposazona w gasnice proszkowa o masie srodka gasniczego
min. 6,0 kg.

- Zabezpieczenie p.poz. z miejscowego wodociggu biegnacego wzdhuz ogrodzenia dziatki

6. Zagadnienia ochrony Srodowiska

- Projektowana instalacja jest ciSnieniowym ukladem wyposazonym w odpowiednia armaturg
uniemozliwiajaca w przypadku awarii gwattowny wyplyw gazu do atmosfery. Warunkiem
uruchomienia instalacji jest pozytywny wynik przeprowadzonych prob szczelnos$ci instalacji.
Instalacja nie stanowi zagrozenia dla atmosfery.

- W warunkach otoczenia gaz plynny natychmiast odparowuje nie powodujac skazenia gleby
1 wod gruntowych.

7. Warunki wykonawcze

- Calos¢ robot wykonac i odebra¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami

branzowymi i BHP oraz z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-

montazowych”, cz. II - Instalacje sanitarne i przemystowe oraz ,,Instrukcja projektowania,
wykonania i odbioru oraz eksploatacji instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu”.

- Warunkami branzowymi instytucji uzgadniajacych.

- Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (
Dz.U. nr 75, poz.690)

- wszelkie roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci.

- Przed rozpoczeciem robot wykonawca winien zapoznac si¢ z trescig uzgodnien i uwzglednic
wszystkie uwagi w nich zawarte

- Przed przekazaniem przytaczy do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbior techniczny,
wykona¢ proby szczelnosci oraz wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Projektant :
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