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OPIS 
TECHNICZNY 



1. OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA 
 
 

1.1 Podstawa opracowania 

• Zlecenie Inwestora. 

• Wizja lokalna wraz z dokonaniem niezbędnych pomiarów inwentaryzacyjnych oraz 
oględzin elementów konstrukcyjnych budynku. 

• Uzgodnienia z Inwestorem 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2003 
roku Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 w sprawie wymagań, jakim 
powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i 
urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 W sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Obowiązujące Polskie Normy oraz przepisy związane. 



1.2 Przedmiot opracowania 
 
 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa istniejących pomieszczeń Ośrodka 
Zdrowia w Kołaczkowicach ,  28-100 Busko-Zdroj  przebudowie wewnętrznej instalacji wodnej, 
kanalizacyjnej i elektrycznej, budowie wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowie instalacji 
zbiornikowej gazu propan. Instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie włączona do bezodpływowego 
zbiornika na ścieki sanitarne zlokalizowanego na przedmiotowej działce 
  
 

 
  

Istniejące instalacje budynku: 

• Instalacja elektryczna, zasilana trójfazowo 

• Instalacja telekomunikacyjna 

• Instalacja zimnej wody. Woda do celów użytkowych podgrzewana jest za pomocą 
elektrycznych podgrzewaczy wody (pojemnościowych i przepływowych). 

• Instalacja kanalizacji sanitarnej. Ścieki sanitarne odprowadzane są przykanalikiem do 
bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne. 

• Instalacja ogrzewania - Instalacja C.O zasilana z kotłowni opalanej paliwem stałym 
(węglem). 

 
 
 

Nieruchomość uzbrojona jest w następujące media: 

• Przyłącze wody  40 mm PE, z istniejącej sieci. 

• Przyłącze energii elektrycznej niskiego napięcia, trójfazowe. 

• Bezodpływowy, żelbetowy zbiornik na ścieki sanitarne  
z przykanalikiem PCV  160  

• Przyłącze telekomunikacyjne 



Zakres przebudowy instalacji sanitarnych obejmuje: 

1. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
 

Przebudowę instalacji kanalizacji sanitarnej w piwnicy na parterze i pietra budynku związaną 
z przebudową pomieszczeń budynku oraz przebudową przykanalika ścieków 
sanitarnych. 
Ścieki odprowadzane będą do projektowanego bezodpływowego 
zbiornika na ścieki sanitarne  

2.Instalacja wody 
 

Przebudowę instalacji wody do celów użytkowych w piwnicy na parterze i poddaszu 
związaną z przebudową pomieszczeń budynku. Projektuje się wykorzystanie istniejącego 
przyłącza wody PE 40 mm. 
Woda do celów użytkowych podgrzewania będzie centralnie w projektowanym 
wymienniku c.w.u współpracującym z kotłem centralnego ogrzewania opalanym 
gazem płynnym. 

 
Instalacja ogrzewania budynku 
 

Projektuje się rozebranie istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wykonanej z rur 
czarnych, grzejników żeliwnych oraz kotłowni opalanej paliwem stałym. 
Projektuje się wykonanie instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowej zasilanej z 
kotła centralnego ogrzewania opalanego gazem płynnym. 

4. Instalacja zbiornikowa gazu płynnego. 
 

Projektuje się budowę zewnętrznej instalacji zbiornikowej gazu płynnego propan ze 
zbiornikiem o pojemności do 3 m wg odrębnego opracowania 

 
 

Sporządził 



2. OPIS TECHNICZNY ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI 
BUDYNKU 

2.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej 
 

Budynek posiada instalację kanalizacji sanitarnej pomieszczeń higieniczno- 
sanitarnych parteru i poddasza użytkowego. Instalacja wykonana jest z rur żeliwnych, 
niezabudowanych pionach oraz w warstwie podposadzkowej piwnicy 
 
Ścieki sanitarne odprowadzane są do szczelnego zbiornika na ścieki sanitarne  
 
Instalacja zimnej i ciepłej wody użytkowej. 
 

Budynek posiada przyłącze wody PE  40 mm. 
Istniejąca wewnętrzna instalacja wody wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych 
ułożonych częściowo podtynkowo, częściowo natynkowo. Instalacja zasila przybory 
sanitarne w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych na parterze i poddaszu 
użytkowym budynku 

2.3 Instalacja ogrzewania budynku. 
 

Pomieszczenia budynku ogrzewane są instalacją centralnego wykonaną z rur 
czarnych, grzejników żeliwnych oraz kotłowni opalanej paliwem stałym. 

 
 
 

2.4    Instalacja wentylacji. 
 

Pomieszczenia budynku posiadają instalację wentylacyjną włączoną do kominów 
murowanych oraz stalowych wywietrzaków dachowych. 



3. OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY INSTALACJI 
SANITARNYCH 

 
 
 

3.1    INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
 
 

Projektuje się rozebranie istniejącej wewnętrznej instalacja kanalizacji sanitarnej 
wykonanej z rur żeliwnych. 

 

Projektuje się wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PVC o połączeniach 
kielichowych z uszczelką gumową firmy Wavin lub innej. 
Główne poziomy instalacji kanalizacyjnej ułożone zostaną w warstwie podposadzkowej 
piwnicy budynku. Przewody projektowane pod posadzką należy wykonać z rur PCV typu 
średniego na podsypce piaskowej grubości min 10 cm i obsypać warstwą piasku grubości 30 
cm. 

 

Projektowane pomieszczenia higieniczno-sanitarne, techniczne i gospodarcze piwnic, parteru i 
piętra budynku zostaną wyposażone w urządzenia i przybory sanitarne 
podłączone do projektowanej instalacji kanalizacyjnej. 

 

Piony instalacji sanitarnej należy prowadzić natynkowo w obudowie gipsowo- 
kartonowej. 

 

Podejścia do urządzeń sanitarnych należy prowadzić w bruzdach ściennych 
podtynkowo oraz w warstwie podposadzkowej. 

 

Na każdym pionie należy zainstalować czyszczaki, umieszczone przy wyjściach rur z 
posadzki w piwnicy. Piony zakończone są zaworami napowietrzającymi oraz wywietrzaki ponad 
stropodach 

 

Przed zakryciem rurociągów należy przeprowadzić badania szczelności w czasie 
swobodnego przepływu wody oraz sprawdzić poszczególne rzędne, prawidłowości spadków. 
Po dokonaniu odbioru należy wykonana instalację zasypać piaskiem. 

 

Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej należy podłączyć do projektowanego 
bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne  

 



3.2   INSTALACJA WODY DO CELÓW UŻYTKOWYCH 
 
 
 

Projektuje się przebudowę istniejącej instalacji wody wykonanej z rur stalowych 
ocynkowanych prowadzonych natynkowo na instalację wykonaną w systemie z polipropylenu 
/rury PP /Wavin Borplus typ3  Firmy Wavin  Połączenia rur wykonać metodą zgrzewania 
polifuzyjnego, przy pomocy łączników i kształtek firmowych. 

 

Poziomy projektowanej instalacji wody prowadzone są w warstwach podłogowych 
parteru, piwnicy i poddasza użytkowego, natomiast podejścia pod przybory w bruzdach 
ściennych bezpośrednio pod tynkiem. 
 
Armaturę czerpalną stosować Krakowskiej Fabryki Armatury w Krakowie, natomiast 
armaturę odcinającą firmy VALVEX. 
 

Istniejące przyłącze i opomiarowanie znajdujące się w pomieszczeniu technicznym w piwnicy 
budynku pozostaje bez zmian. 
Za istniejącym wodomierzem należy zainstalować zawór zwrotny, antyskażeniowy 
EA251 DN20 

Instalację wody z rur PP należy układać w otulinie z pianki polietylenowej grubości 
20 mm, 
 

Istniejącą instalację wody z rur stalowych należy rozebrać. 
 

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej będzie się odbywać w węźle składającym się z 
kotła wodnego opalanego paliwem gazowym oraz wymiennika c.w.u. Viessmann Vitocell 
300 W o pojemności 200 l współpracującym spiętym z kotłem C.O, znajdującym się w 
pomieszczeniu technicznym na pięrze budynku. 

 
 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 10.11.2006 w sprawie wymagań, 
jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i 
urządzenia zakładu opieki zdrowotnej instalację projektuje się wyposażenie pomieszczeń w 
przybory sanitarne spełniające wymagania rozporządzenia. Szczegółową charakterystykę 
zastosowanych przyborów sanitarnych zamieszczono w punkcie 3.2.1 i 3.2.2. 



3.2.1 Szczegółowy wykaz projektowanych urządzeń sanitarnych w 
pomieszczeniach poradni zdrowia (parter budynku) 

 

Parter (poradnia zdrowia): 

 

 

 
 

Nr 

pom. 
Pomieszczenie 

Urządzenia sanitarne projektowane do 

zainstalowania 

Charakterystyka urządzeń 

sanitarnych 
G09 Gabinet zabiegowy - Umywalka z baterią ciepłej i zimnej wody. 

- Zlewozmywak dwukomorowy. 
Urządzenia zamontowane na blacie roboczym na 
szafkach o konstrukcji i materiałach 
dostosowanych do wymagań sanitarnych dla 
pomieszczeń służby zdrowia. 

Bateria ciepłej i zimnej wody przy 
umywalce stojąca, uruchamiana 
bez kontaktu z dłonią (bateria 
lekarska) 
Bateria ciepłej i zimnej wody przy 
zlewozmywaku - stojąca, 
standardowa. 
 

G06 Pomieszczenie 
higieniczno- 
sanitarne dla 
pacjentów 
dostosowane do 
potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

- Miska ustępowa, stojąca, ceramiczna z uchwytami 
dla osób niepełnosprawnych. 
- Umywalka z baterią ciepłej i zimnej wody z 
uchwytami dla osób niepełnosprawnych. 

Bateria ciepłej i zimnej wody przy 
umywalce - stojąca, standardowa 

G08 Gabinet lekarski 
POZ 

- Umywalka z baterią ciepła/zimna woda Bateria ciepłej i zimnej wody przy 
umywalce stojąca, uruchamiana 
bez kontaktu z dłonią (bateria 
lekarska) 

G04 Gabinet pielęgniarki 
środowiskowej. 

- Umywalka z baterią ciepła/zimna woda Bateria ciepłej i zimnej wody przy 
umywalce - stojąca, standardowa 

G10  Rejestracja  Brak zainstalowanych urządzeń 
 
 
 

 

G05 Gabinet 
stomatologiczny 

- Umywalka z baterią ciepłej i zimnej wody. 
- Zlewozmywak dwukomorowy. 
Urządzenia zamontowane na blacie roboczym na 
szafkach o konstrukcji i materiałach 
dostosowanych do wymagań sanitarnych dla 
pomieszczeń służby zdrowia. 

Bateria ciepłej i zimnej wody przy 
umywalce stojąca, uruchamiana 
bez kontaktu z dłonią (bateria 
lekarska) 
Bateria przy zlewozmywaku - 
stojąca, standardowa. 



3.2.2 Szczegółowy wykaz projektowanych urządzeń sanitarnych w 
pomieszczeniach lokalu mieszkalnego (piwnica) 

 

Piwnica ): 
 

Nr 

pom. 
Pomieszczenie 

Urządzenia sanitarne projektowane do 

zainstalowania 

Charakterystyka urządzeń 

sanitarnych 
U06 Łazienka dla personelu  

- Umywalka z baterią ciepłej i zimnej wody szt2 

- Miska ustępowa 

- Kabina prysznicowa „90" 

Urządzenia standardowe. 

U11 Pomieszczenie 
porządkowe, 
 

Zlewozmywak stalowy, dwukomorowy z baterią 
ciepłej i zimnej wody. 
Armatura czerpalna ze złączką do węża - zasilana 
zimną wodą. 
Wpust podłogowy wyposażony w syfon i odpływ 
50. 

Urządzenia standardowe. 

U04 Pomieszczenie 
gospodarcze na 
odpadki 

Zlewozmywak stalowy, jednokomorowy z baterią 
ciepłej i zimnej wody. 
Armatura czerpalna ze złączką do węża - zasilana 
zimną wodą. 
 

Urządzenia standardowe. 

U07 Pokój socjalny dla 
personelu 

- Umywalka z baterią ciepłej i zimnej wody. 
- Zlewozmywak dwukomorowy. 
Urządzenia zamontowane na blacie roboczym na 
szafkach kuchennych. 

Urządzenia standardowe 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2.3 Szczegółowy wykaz projektowanych urządzeń sanitarnych  
         w pomieszczeniach lokalu mieszkalnego (piętro) 
 

 

piętro  (lokal mieszkalny): 
 

Nr 

pom. 
Pomieszczenie 

Urządzenia sanitarne projektowane do 

zainstalowania 

Charakterystyka urządzeń 

sanitarnych 
111 Kuchnia - Zlewozmywak dwukomorowy z baterią 

ciepłej i zimnej wody. 
- Kuchenka elektryczna 

Urządzenia standardowe. 

103 Łazienka  
- Umywalka z baterią ciepłej i zimnej wody 

- Miska ustępowa 

-wanna  

Urządzenia standardowe. 

112 Łazienka  
- Umywalka z baterią ciepłej i zimnej wody 

- Miska ustępowa 

-wanna  

Urządzenia standardowe. 

102 Aneks kuchenny  - Zlewozmywak dwukomorowy z baterią 
ciepłej i zimnej wody. 
- Kuchenka elektryczna, lodówka  

Urządzenia standardowe. 



3.3 OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY INSTALACJI C.O. 
 
 

W budynku projektuje się ogrzewanie wodne, z obiegiem wymuszonym pompą, 
o parametrach 70/55 ° C, systemu zamkniętego. 

Odcinek instalacji c.o. od kotła do rozdzielaczy centralnego ogrzewania należy 
wykonać z rur miedzianych o średnicy 28 x 2,0 mm o połączeniach lutowanych. 

Przewody należy układać w warstwie podposadzkowej w otulinach o grub. 9 mm 
Thermaflex FRZ. Przewody przechodzące przez ściany i stropy prowadzić w rurach 
ochronnych, wystających po 3 cm z każdej strony przegrody. Rozdzielacze zamontować w 
szafkach rozdzielaczowych podtynkowych. 

Od rozdzielaczy do poszczególnych grzejników rozprowadzić przewody zasilające i 
powrotne za pomocą rur tworzywowych wielowarstwowych Alu-Pex firmy Wavin o średnicy 
16 x 2, 0 mm (łączonych metodą zaciskową poprzez zastosowanie odpowiednich urządzeń 
zaciskowych), które należy prowadzić w izolacji z pianki 9 mm. Podłączenia poszczególnych 
grzejników z instalacją dokonać za pomocą zestawów przyłączeniowych dolnych, prostych 
lub kątowych firmy Danfoss Dn 15 mm 

Po wykonaniu instalacji, dokonać próby szczelności na ciśnienie 4 bary. 
Następnie instalację należy wyregulować poprzez ustawienie nastawy wstępnej na 

zaworze termostatycznym przy grzejniku. Armaturę odcinającą, zabezpieczającą, kontrolno- 
pomiarową stosować firmy Danfoss lub inną. 
Montaż armatury i urządzeń regulacyjnych wykonać wg DTR tych urządzeń. 
Przewody prowadzić w poziomie, z zachowaniem spadku zerowego. Odpowietrzenie 
instalacji i poziomów za pomocą automatycznych zaworów odpowietrzających, 
zamontowanych w szafce rozdzielaczowej zarówno na zasileniu jak i powrocie. 
 

3.3.1 Źródło ciepła. 
 

Do ogrzewania budynku przyjęto kocioł gazowy C.O wiszący zasilany gazem płynnym 
propan Firmy Viessmann Vitodense 200 W o mocy do 35 kW, kondensacyjny, z zamkniętą 
komorą spalania. 
C.w.u zostanie przygotowana przez wymiennik c.w.u Viessmann o pojemności 200 dm3 

zasilany czynnikiem grzejnym z kotła gazowego. 
W załączniku do projektu karta katalogowa kotła i wymiennika c.w.u. 



3.3.2 Grzejniki 
 

Do ogrzewania pomieszczeń zastosowano grzejniki stalowe płytowe Firmy PURMO Hygiene 
grzejniki zaworowe o wysokości 600 i 900 mm, wykonane z blachy 
stalowej walcowanej na zimno i malowane proszkowo. Grzejniki typu CV posiadają boczne 
zasilanie. Grzejniki wyposażone są w zawory z nastawą wstępną, odpowietrznik, korek 
spustowy oraz uchwyty na tylnej ściance grzejnika. 
 

W pomieszczeniach przychodni zdrowia (parter) projektuje się montaż grzejników 
stalowych, płytowych firmy Purmo Ventil Hygiene (PV) posiadających aprobatę 
techniczną dla stosowania w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach 
higienicznych. 

 

Grzejniki wyposażone są we wkładkę termostatyczna Oventrop z regulacja wstępną, 
odpowietrznik, korek spustowy oraz uchwyty na tylnej ściance grzejnika. 
Przy grzejnikach należy zamontować głowicę termostatyczną firmy Danfoss RTS - R Everis. 
Temperatura maksymalna pracy grzejnika nie powinna przekraczać 70 °C. 

 

Grzejniki należy montować w ten sposób, aby odległość od podłogi i od parapetu 
wynosiła, co najmniej 100 mm. 

Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Opakowanie należy usunąć 
po zakończeniu robót wykończeniowych. 

 

Instalacja C.O odpowietrzana będzie za pomocą automatycznych zaworów 
pływakowych, zainstalowanych na końcach grzejników w najwyższych punktach instalacji. 
Grzejniki są wyposażone w zawory odpowietrzające fabrycznie. 
 
 

3.3.3. Czynnik grzewczy 
 

Jakość wody obiegowej w systemie grzewczym powinna spełniać wymagania normy 
PN-93/C-04607. Przy niższej, jakości wody należy się liczyć za skróconą trwałością 
instalacji. Uzupełnianie wody w instalacji, odbywać się będzie za pomocą zaworów 
uzupełniających w kotłowni. Spust wody z instalacji przewidziano kurkiem spustowym przy 
rozdzielaczu. 
 

Do ogrzewania pomieszczeń przychodni zdrowia w Kołaczkowicach projektuje się dwururową 
instalację, z dolnym rozdziałem systemu ciśnieniowego, zamkniętego, z obiegiem 
wymuszonym pompą. Czynnikiem grzewczym jest woda o temperaturze 75/65 ° C. 
Instalacja kotłowni z kotłem wodnym opalanym gazem płynnym, wymiennikiem ciepła i 
rozdzielaczami. 



3.3.4 Próba szczelności instalacji C.O 
 
 

Wykonaną instalację, przed zakryciem przewodów powrotnych przewidzianych do 
zakrycia w posadzce piwnicy należy poddać próbie szczelności. 
Próbę szczelności przeprowadzaną na zimno należy przeprowadzić na ciśnienie 0,6 MPa. 
W czasie przeprowadzanej próby na zimno wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe 
muszą być całkowicie otwarte. Zawory termostatyczne powinny mieć założone kapturki 
ochronne zamiast głowic termostatycznych. 

Po przeprowadzonej próbie szczelności na zimno, instalacja powinna być dwukrotnie 
przepłukana w obu kierunkach. 

Próbę szczelności, badania i regulacji instalacji na gorąco należy przeprowadzić po 
uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno. 

Następnie instalację należy wyregulować poprzez ustawienie nastawy wstępnej na 
zaworze termostatycznym przy grzejniku. Armaturę odcinającą, zabezpieczającą, kontrolno- 
pomiarową stosować firmy Danfoss lub inną. 

Próbę szczelności na gorąco połączona z próba działania instalacji należy 
przeprowadzić w następującej kolejności: 

 

 Instalację napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć 
Wykonać próbę przy ciśnieniu 0,45 MPa 

 Ciśnienie 0,45 MPa w okresie 30 min należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości. 
W okresie dalszych 30 min spadek ciśnienia w instalacji nie może przekroczyć 0,06 MPa 

 W czasie prób należy utrzymywać stałą temperaturę. 
 Grzejniki i pompy powinny być odłączone w czasie próby.     
 Sprawdzić wzrokowo wszystkie połączenia. 

 
 
 
 

Montaż armatury i urządzeń regulacyjnych wykonać wg DTR tych urządzeń. 
Przewody prowadzić w poziomie, z zachowaniem spadku zerowego. Odpowietrzenie 
instalacji   i   poziomów   za   pomocą   automatycznych   zaworów odpowietrzających, 
zamontowanych przy grzejnikach oraz w szafce rozdzielaczowej zarówno na zasileniu jak i 
powrocie. 



3.4 OPIS TECHNICZNY BUDOWY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI 
GAZU. 

3.4.1 Kurek gazowy główny 
 

Kurek gazowy główny umieścić na ścianie budynku w skrzynce zamykanej o wym. 30 
x 40 x 25 cm. Skrzynkę zlokalizować na ścianie zewnętrznej budynku, w minimalnej 
odległości 0,5 m opaski budynku i 1 m od otworów w ścianach. 

3.4.2 Instalacja gazowa - prowadzenie i montaż przewodów 
 

Wewnętrzną instalacje gazową projektuje się wykonać z rur stalowych czarnych bez 
szwu wg PN-80/H-74219, o połączeniach spawanych. 

Przewody instalacji gazowej prowadzić po ścianach na wysokości 2,5 m od podłogi, w 
odległości 2 cm od tynku, ze spadkiem 4 mm/m w kierunku przepływu gazu, do aparatów 
gazowych. 

Przewody gazowe przechodzące przez przegrody konstrukcyjne /ściany i stropy/ 
prowadzić w rurach ochronnych. Rury ochronne winny wystawać 3 cm z każdej strony 
ściany, przestrzeń pomiędzy rurami wypełnić niepalną masą plastycznie trwałą Sika. 
 

Przewody gazowe prowadzić w odległości: 

• 15 cm od poziomych przewodów wod-kan, gaz wyżej, 
• 15 cm od poziomych przewodów c.o., gaz niżej, 
• 10 cm od pionów wod-kan i c.o. 
• 20 cm od przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych, gaz niżej 
• 10 cm od puszek elektrycznych, gaz niżej, 
• 60 cm od iskrzących urządzeń elektrycznych 

3.4.3 Aparaty gazowe 
 

Projektowany kocioł C.O, typu C, opalany gazem płynnym zainstalowany będzie w 
wydzielonym pomieszczeniu technicznym, zlokalizowanym na poddaszu użytkowym 
budynku. 

kotłownia  

- powierzchnia użytkowa = 6,53 m 2 
- kubatura = 16,32 m3 
- wysokość pomieszczenia = 2,50 m 
 

Kocioł C.O wiszący na ścianie murowanej. 
Wszystkie montowane aparaty gazowe winny posiadać aktualny atest energetyczny i znak 
bezpieczeństwa. 



3.4.4. Odprowadzenie spalin, wentylacja 
 

Projektowany kocioł C.O wyposażony jest w zamkniętą komorę spalania. 
Powietrze do komory spalania oraz spaliny doprowadzone będą poprzez koncentryczny kanał 
spalinowy ze stali nierdzewnej D 60/100.. 

 

Wentylacja: 
Nawiew: 

• Przekrój otworu nawiewnego: 
5 cm2 x n (kW) = 5 x 30 = 150 cm2. 
Przyjęto otwór o powierzchni netto 200 cm2 w murowanej ścianie zewnętrznej 
pomieszczenia technicznego wykończony na zewnątrz i wewnątrz kratką wentylacyjną 
bez żaluzji. Nawiew umieszczony pod sufitem pomieszczenia w odległości 5 cm od 
wykończonej powierzchni stropu. 

 

Wentylacja wywiewna, grawitacyjna: 

• Kanał wentylacyjny o powierzchni netto 200 cm2, wykonany z kształtek ceramicznych 
wentylacyjnych wykonany w trakcie wznoszenia ściany. Wlot kanału wywiewnego należy 
zlokalizować maksymalnie nisko, przy powierzchni 
posadzki pomieszczenia technicznego. Kanał wykończyć kratką wentylacyjną bez 
żaluzji. 
 

Przed uruchomieniem instalacji gazowej należy uzyskać pozytywną opinie kominiarza 
o dobrym stanie technicznym kanałów spalinowych i grawitacyjnych oraz o ich prawidłowym 
ciągu. 
 
 

3.4.5 Sygnalizator obecności gazu 
 

Dla bezpieczeństwa użytkowania gazu, w pomieszczeniu gdzie jest zainstalowany 
kocioł gazowy projektuje się montaż Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej 
typu GAZEX zamykający automatycznie dopływ gazu i energii elektrycznej do kotłowni po 
przekroczeniu stężenia gazu w pomieszczeniu o 0,01 % dolne granicy wybuchowości. 
 

System składa się z: 
• Głowicy samozamykającej MAG-1. Głowica zamykana jest krótkim impulsem 

elektrycznym o niskim napięciu 12 V. Instalacja elektryczna głowicy nie powoduje 
iskrzenia oraz emisji ciepła. Głowica otwierana jest ręcznie. 

• Detektora gazu DEX, umieszczonego w pomieszczeniu kotłowni 15 cm na posadzką. 
• Modułu MD-2.Z pozwalającego na ustawienie bezpiecznej granicy stężenia gazu oraz 

sterującego pracę detektora i głowicy zamykającej MAG-1. 
• Sygnalizatora akustycznego S-3 
• Sygnalizatora świetlnego LB-1. 



3.4.6 Przepisy związane 

1. Wymagania techniczne i użytkowe dla instalacji zbiornikowej na gaz płynny - 
propan" Dziennik Urzędowy MGPiB nr 1, poz. 2. z dn. 93.10.20. 

2. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dn. 96.08.30. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy stacji paliw płynnych oraz 
sieci" Dz. U. nr 122, poz. 576. 

3. Instalacje gazowe oraz lokalne sieci gazów płynnych - R. Zajda, Z. Gehard. - 
Warszawa 1995. 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni gazowych i olejowych - Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. 

5. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 96.06.24. w sprawie. „Warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. Dz. U. nr 45/89, poz. 460 z 
dn. 92.12.10. 

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 95.07.04. w sprawie 
Zakresu trybu i zasad uzgodnień projektu budowlanego pod względem ochrony 
ppoż." Dz. U. nr 102, poz. 506 

7. Instalacje gazowe - „Warunki techniczne z komentarzami" 




























