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Przebudowa budynku przychodni wiejskiej
w Kotaczkowicach z dostosowaniem do obowigzujgcych
wymogow fachowych i sanitarnych
dz. ew. nr. 1871/1 Kotaczkowice
PROJEKT BUDOWLANY

Spis zawartosci zeszytu

I. Projekt zagospodarowania terenu
Opis techniczny
Czesc¢ rysunkowa
Zatgczniki

Il. Projekt architektoniczno-budowlany.
Opis techniczny
Czesc¢ rysunkowa

lll.Inwentaryzacja.
CzesS¢ rysunkowa
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Przebudowa budynku przychodni wiejskiej
w Kotaczkowicach z dostosowaniem do obowigzujgcych
wymogow fachowych i sanitarnych
dz. ew. nr. 1871/1 Kotaczkowice
PROJEKT BUDOWLANY

. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Spis tre $ci

Przedmiot inwestycji, zakres catlego zamierzenia oraz kolejno $¢ realizacji obiektow ............ 2
Istniej gcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z oméwieniem przewidywanych w nim
zmian, w tym adaptacji i rozbidrek w zakresie niezb  ednym do uzupetnienia cz esci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu; ...........ooocviiiiiiiiiic 2
Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urz adzenia budowlane zwi gzane
z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z

przeciwpo zarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie

niezb ednym do uzupetnienia cz es$ci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub

LC=1 1= U P PP PRR PP
Zestawienie powierzchni poszczegoélnych cz  e$ci zagospodarowania dziatki budowlanej lub
terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektow

budowlanych, powierzchnia drdg, parkingdw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni oraz
innych cz esci terenu niezb ednych do sprawdzenia zgodno $ci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzj g o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, je zeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i
ZagoSPOdarOWaNiU PrZESITZENNYIM; ...cii.veieeiiieeeeeitreeeesstreeeestaeeeesreeeeesstaeeessbaeeesssseeeesssseeeesssseeesanes 2
Dane informuj ace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s a
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaj  a ochronie na podstawie ustale R
miejscowego planu zagospodarowania pPrzeStrZENNEQJO0;......cceeevurrrrrereeeiiiiirereeeeeesasnrerreaaesaans 3
Dane okre $lajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatk e lub teren zamierzenia
budowlanego, znajduj acego si € w granicach terenu gorniCZego; .......ccuvvverivreeeriieeeeiiieeee s 3
Informacja i dane o charakterze i cechach istniej  agcych i przewidywanych zagro zen dla

$srodowiska oraz higieny i zdrowia u  zytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i

ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr  €bnymi; .......cccvviiiiiiiiiiiii 3
Inne konieczne dane wynikaj ace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robdt BUdOWIANYCH..........c.oviiiiiiii e 3




Przebudowa budynku przychodni wiejskiej
w Kotaczkowicach z dostosowaniem do obowigzujgcych
wymogow fachowych i sanitarnych
dz. ew. nr. 1871/1 Kotaczkowice
PROJEKT BUDOWLANY

1. Przedmiot inwestycji, zakres calego zamierzenia oraz kolejno $¢
realizacji obiektow

Przedmiotem inwestycji sg prace budowlane przy istniejagcym Osrodku Zdrowia w

Kotaczkowicach na dzialce nr ew. 1871, polegajacych na:

1. przebudowie budynku przychodni wiejskiej w Kotaczkowicach z dostosowaniem do
obowigzujgcych wymogdw fachowych i sanitarnych

2. budowie schodbéw zewnetrznych wraz z podestami oraz platforma do transportu oséb
niepetnosprawnych ruchowo

3. budowie zbiornika na gaz propan butan o pojemnosci do 7m®dla potrzeb centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;j

2. lIstniej gcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z omowie niem
przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbidrek w zakresie
niezb ednym do uzupetnienia cz esci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu;

Dziatka budowlana zabudowana budynkiem Osrodka Zdrowia w Kotaczkowicach. Dziatka
posiada bezposredni dostep do uktadu drogowego od strony potudniowe;.

Teren o konfiguracji ptaskiej z nieznacznym spadkiem w kierunku pétnocno-wschodnim.
Ro6znica poziomdéw na dtugosci dziatki wynosi ok. 0,5m. Nie przewiduje sie dziatan
zmieniajgcych rzezbe terenu. Na dzialce brak zieleni wysokiej.

Obstuga komunikacyjna dziatki z lokalnego uktadu ulic.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urza dzenia
budowlane zwi gzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny,
sieci uzbrojenia terenu z przeciwpo zarowym zaopatrzeniem wodnym,
uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezb  ednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

W szczegoélnosci inwestycja obejmuje:

w zakresie naziemnych obiektéw kubaturowych-
budowie schodéw zewnetrznych wraz z podestami oraz platformg do transportu 0s6b
niepetnosprawnych ruchowo

w zakresie uktadu komunikacyjnego-
utwardzone dojscia i place.

w zakresie zagospodarowania zieleni g —docelowe uksztaltowanie terenu przewiduje
zagospodarowanie przestrzeni wolnych od zabudowy w formie parteru trawiastego.

w zakresie sieci zewn etrznych

brak zmian w zakresie wod-kan oraz eNN

budowa zbiornika na gaz propan butan o pojemnoéci do 7m®dla potrzeb centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;j

4. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych cze§  ci zagospodarowania
dziatki budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy
projektowanych i adaptowanych obiektéw budowlanych, powierzchnia
drog, parkingow, placow i chodnikéw, powierzchnia zieleni oraz innych




Przebudowa budynku przychodni wiejskiej
w Kotaczkowicach z dostosowaniem do obowigzujgcych
wymogow fachowych i sanitarnych
dz. ew. nr. 1871/1 Kotaczkowice
PROJEKT BUDOWLANY

czesci terenu niezb ednych do sprawdzenia zgodno $ci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzj ao
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, je  zeli jest ona
wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;

Poziom wej$cia do budynku nie podlega zmianie

Bilans terenu:

A, B, C, D -A granice obejmujgce teren inwestycji 1774,38 m?
Powierzchnia zabudowy 157,53 m?
Tereny zielone 1 037,19 m?
Teren utwardzony 579,66 m?

Zgodnie z Decyzjg nr 122/2012 o warunkach zabudowy wielko$¢ powierzchni zabudowy,
dojs¢ i dojazdow nie ustala sie.

5. Dane informuj ace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowa  ny
obiekt budowlany, s g wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegaj a
ochronie na podstawie ustale n miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego;

Nie jest potozony w strefie ochrony konserwatorskiej

6. Dane okre slajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatk e lub teren
zamierzenia budowlanego, znajduj acego si @ w granicach terenu
goérniczego;

Teren zamierzenia budowlanego znajduje sie poza granicami terenu gorniczego

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniej  acychi
przewidywanych zagro zen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych iich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odr ebnymi;

Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

8. Inne konieczne dane wynikaj ace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robo6t budowlanych.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza intereséw 0séb trzecich

Imie i nazwisko | Numer uprawnien | Data [ Podpis
Projektowat:
mgr inz. arch. Wojciech Kurzeja upr. KL. 234/93 w specjalnosci 07.2012
architektonicznej
Sprawdzit:
mgr inz. arch. Wawrzyniec Kuc RP-UPR.514/91 w specjalnosci 07.2012

architektonicznej




Przebudowa budynku przychodni wiejskiej
w Kofaczkowicach z dostosowaniem do obowigzujgcych
wymogow fachowych i sanitarnych
dz. ew. nr. 1871/1 Kotaczkowice
PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. CZ ESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow

Numer rysunku

Nazwa

Skala

Rys. 01.

Projekt Zagospodarowania Terenu

1:500




/

Vi //,' ;
///7/ e il
7

2235/
22353

/w e
§/ O —>=
201 2408

~ @
~N

42

~ /
Y

Kl
Ay

(>

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Miejscowos¢ : Kolaczkowice

Jednostka ewidencyjna: 260101_S Busko Zdro6j — gmina
Obre¢b ewidencyjny: 260101_5.0015 Kolaczkowice
dzialki: 1871/1

powiat buski, woj. Swigtokrzyskie

fragment sekcji: 7.135.19.24.1.4, 7.135.19.24.3.2 — uktad 2000/21
skala 1:500
uktad wspotrzednych prostokatnych ptaskich ,,2000/21” I —

uktad wysokosciowy ,,Kronsztadt” STAROT;;;;(\\“
o . N . Welntowy 04006 Dokumentacs:
Granice nieruchomosci sq zgodne z aktualna ewidencja wsi Kotaczkowice i Waﬂcme?k:ngyﬂq' Goodezyjnej |
Granice obszaru bedacego przedmiotem opracowania W thwrazs cenaconym | S ,}
. — ™ lnia c

oznaczono ciagla linia koloru czerwonego. bt Moy aemadica Dd:(mm oy i
Mapa niniejsza jest zgodna ze stanem faktycznym w terenie na sierpien 2012r. , P @ oy, Powlatouwngo L’]mﬂ '
Nie wyklucza si¢ istnienia innych urzadzen podziemnych { wanopod . ()7 G ~

nie wykazanych na niniejszej mapie. | Ninlejsza mapa mog,

wy y jszej map s o ® S2YC 00 Colow projete
J?Gﬂle 4 wytyczemy |

Wykonal: geodeta uprawniony mgr inz.Kinga Biskup
WA paac
P 2 mw
oo 110201 ST
GEODEZJA | REPRODUKCJA TA TIPD ANK/RAIY o —

A\ UKERAWNIONY ———
N ) —

mer in: Ringa DISKup

504 £/ <y =
gy 4 L

Nr ks robot. 43/12 - GIRKB
Busko Zdr¢j sierpien 2012r. Nr Kancelaryjny: 015-415/2012

O
\\ O
X

L2228

701299148 ¥ - jyraficznej
JUBLL 40 ol

Stabkowice Shuztw

Skerzdw
Szaniec
Zwierzyneec
Podgaje Kotk
N
Falwalk Mikutowice:
Znrodzice Widuchowa
tn
] Lagiewniki Nowea Wies
T
L =
o,
767 Busko-Zdrdj
Branina Formiki
Géme
Slestawice ..
LR Owiczary Szezawory?
Zblugdowice
Chotelek
Wolica i Clntnili

1 Budynek do przebudowy i remontu
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P'ARC Pracownia Architektoniczna
28-100 Busko-Zdroj,ul. Kusocinskiego 9, tel./fax (0-41) 378 34 44; e-mail: kurzeja@team.busko.pl

Nazwa obiektu budowlanego: Branza:

Rozbudowa i przebudowa istniejacych pomieszczen Architektura

Osrodka Zdrowia w Kotaczkowicach

Numery ewidencyjne dziatek : Faza opracowania:

dz. ew. nr. 1871/1 Kotaczkowice Projekt Budowlany

Nazwa i adres Inwestora: Symbol projektu: Symbol opracowania:

SPZPOZ w Busku-Zdroju, ul. Sadowa 9, 28-100 Busko-Zdr¢j 01/W/10

Projektowat Nr uprawnieri Data Podpis

mgr inz. arch. Wojciech Kurzeja KL.234/93 07.2012r

Sprawdzit

mgr inz. arch. Wawrzyniec Kuc RP-UPR.514/91 07.2012 r

Nazwa rysunku: Skala: Nr rysunku 1
Projekt zagospodarowania terenu | 1:500




Przebudowa budynku przychodni wiejskiej
w Kotaczkowicach z dostosowaniem do obowigzujgcych

wymogow fachowych i sanitarnych
dz. ew. nr. 1871/1 Kotaczkowice
PROJEKT BUDOWLANY

Spis zat gcznikow

Nr Nazwa dokumentu Znak dokumentu Uwagi
zat.
1 2 3 4

01

02

03

04

05

06

Dokumenty projektantow

07 | Wojciech Kurzeja: Zaswiadczenie ze Swietokrzyskiej SW-0095
Okregowej Rady Izby Architektéw z dnia 29.06.2012

08 | Wojciech Kurzeja: Stwierdzenie przygotowania Kl-234/93
zawodowego, Urzad Wojewddzki w Kielcach z dnia 05.07.1993

09 | Wawrzyniec Kuc: Zaswiadczenie, Matopolska Okregowa MP-0327
Rada Izby Architektéw z dnia 02.07.2012

10 | Wawrzyniec Kuc: Decyzja o stwierdzeniu przygotowania RP-Upr. 514/91
zawodowego, Urzad Wojewddzki w Krakowie z dnia 30.12.1991

11 | Andrzej Pasternak: Zaswiadczenie ze Swietokrzyskiej SWK/BO/0904/01
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa z dnia 30.12.2011

12 | Andrzej Pasternak: Stwierdzenie przygotowania KL-110/97

zawodowego, Urzgd Wojewddzki w Kielcach

z dnia 10.01.1998

Oswiadczenie projektantéw i sprawdzaj acego

13

Oswiadczenie projektantow i sprawdzajgcego o

sporzadzeniu projektu zgodnie z przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej

Data 07.2012




OANSTWOY Y POVWIA

INSPEKTOR SANTTARINT
28.100 Busko Zdrdj

ul. Stefana Batorego 2

f@x 375 27 88, 181 378 3578 Busko-Zdréj, 2012-08-24
SE.V-4430/33/12

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art.3 pkt.2 Ustawy z dn. 14.03.1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej /tekst
jednolity Dz. U. z 201 1r, Nr 212, poz. 1623 z péz. zmianami /, §309 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
/Dz. U. z2002r. Nr 75 poz. 690 z péz. zm./, /, Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 26.06.2012r w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalno$¢ leczniczg /Dz. U. z 29 czerwca 2012r. poz. 739/.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju po zapoznaniu si¢ z projektem budowlanym
p.n.: ,Rozbudowa i przebudowa istniejacych pomieszczen Osrodka Zdrowia w Kotaczkowicach™.

Lokalizacja: dziatka nr ewid. 1871/1 w m. Kolaczkowice
Inwestor: SPZPOZ w Busku-Zdroju, ul. Sadowa 9, 28-100 Busko-Zdroj
opracowang przez: P’ARC Pracownia Architektoniczna, 28-100 Busko-Zdroj, ul. Kusocinskiego 9

przedtozona przez P’ARC Pracownia Architektoniczna przy pismie z dnia 23 sierpnia br. (data wptywu: 2012-
08-23)

uzgadnia w/w Projekt Budowlany w zakresie higieniczno-zdrowothym pozvtywnie

UZASADNIENIE

Jednostka projektowa: P’ARC Pracownia Architektoniczna, 28-100 Busko-Zdréj, ul. Kusocinskiego 9 przy
pismie z dnia 23 sierpnia br. (data wplywu: 2012-08-23)zwrdcita si¢ z wnioskiem do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju o uzgodnienie projektu budowlanego p.n. ,,Rozbudowa i
przebudowa istniejacych pomieszczen Osrodka Zdrowia w Kotaczkowicach™.
Do wniosku zataczono 5 egzemplarz projektu budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy i przebudowy istniejacych pomieszczen Osrodka
Zdrowia w Kolaczkowicach . Niniejsza rozbudowa przebudowa dostosowuje obiekt os$rodka do aktualnych
wymagan przepisow technicznych i sanitarnych oraz potrzeb inwestorskich.
Przyjete rozwigzania projektowe wykreowaty nw ukiad funkcjonalny obiektu:
- poziom piwnic: szatnia personelu, wezel sanitarny personelu, pokdj socjalny personelu, pomieszczenie na
odpady medyczne, pomieszczenie sterylizacji, magazyn bielizny czystej, magazyn bielizny brudnej, skiadzik
porzadkowy oraz trzy pomieszczenia gospodarcze i garaz.
- poziom parteru: poczekalnia pacjentow, pomieszczenie rejestracji, pokdj badan lekarskich, gabinet
diagnostyczno-zabiegowy, gabinet pielegniarki srodowiskowej, gabinet stomatologiczny, ustep pacjenta -
damski (w wykonaniu dla osoby niepelosprawnej), ustep pacjenta — meski.
- poziom pietra: czgs¢ mieszkalna o odrgbnym wejsciem z zewnatrz.

Zaproponowany projekcie standard techniczno-technologiczny powinien zapewnic¢ spelnienie wymagan
sanitarnych.

Biorac pod uwage powyzsze Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju uznal jak
w sentencji.

Zat. Projekt budowlany — 5 egz. \

tnienia

Otrzymuja :

1. P’ARC Pracownia Architektoniczna,
= 28-100 Busko-Zdr6j, ul. Kusocinskiego 9 /+ zal./
Otrzymuja do wiadomosci:
2. Oddziat Nadzoru Sanitarnego w/m
3. ala.

G.W./G.W.



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

éwietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt. Wojciech Swiatostaw Kurzeja
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr KL-234/93,

jest wpisany na liste cztonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0095.

Cztonek czynny od: 25-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-06-2012 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2012r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0095-BD6F-93E3-Y9F3-E8D7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Nr ewid. K1-234/93

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODCWEGO

do peinienia samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1,§ 4 ust. 1 i 2 ,§ 7,
§ 2 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska 2z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-
ﬁych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz. 46-

z pdZniejyszymi zmianami/stvierdza sig, ze

PAN KURZEJA WOJCIECH

magister inzynier architekt

urcdzony dnia 1 czerwca 1964 r. w Busku - Zdroju
posiada przvgotowanie zawodowe, upcowazniajace do wykonywania

samodzielnej funkcji projektanta w specjalnoSci architektoniczned.
PAN KURZEJA WOJCIECH jest upowazZniony do:

l/sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzaf:
a/architektonicznych wszelkich obiektdéw budowlanych,
b/konstrukcyijno~budowlanych w zakresie obiektdw budowlanych
z wytgczeniem fundamentdw giebokich i trudniejszych konstrukcji

statycznie niewyznaczalnych,

2/w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw
o kubaturze do 1000 m3 - do kierowania,nadzorowania i kontroloe-
wariia technicznego budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukcyijnych elementdw budowlanych oraz 6ceniania i bada-
nia stanu technicznego obiektdw budowlanych - z wyiaczeniem
konstrukcji fundamentdw giebokich i trudniejszych konstrukcii

piYa
=N

statyecznie niewyznaczalnych ...
¥ Y ¥ @S\“‘w

Otrzymuje: : % = up. W@Jg‘ﬁ__woo\r

Pan Wojciech Kurzeja : EF g

B 4 mgr int. arch. Wilold Kowmalshi
ul. Kusociriskiego 9 Luhmm:ﬁmma@mmhﬂmmnﬂ
Gléwny Archt 14 Wajewodzki

28-100 Busko= Z2drd]
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. WAWRZYNIEC KUC
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr RP-Upr.514/91,

jest wpisany na liste cztonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-0327.

Cztonek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-07-2012 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2012r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Wojciech Dobrzanski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0327-EEA3-41AB-4C63-732E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Krzakdw, dnia 30 grudnia 1991 r.

RP-Upr. 51401

DECY Z 3 A

O SIWIERDZENIU PRZYGOTOWANI A ZAWODOWEGO

PO PEENIENIA SAMODZIEINYCH FUNKCII TECHNICZNYCH
¥ BUDOWNICIVWIE

Na podstawie §4 ust.1 i 2, §7, §13 ust_1 pkt 1 rozporzz-
dzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
= dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie C(Dz.U.Nr 8 poz.48) z pdfniej-—

szymi =zZmianami

stwierdza sie, Ze:

magister inzynier architekt

Pan WAWRZYNIEC KUC
w Krakowie

urodzony dniz 12 kwietnia 1964 r.

posiada przygotowanie zawodowe

upowzzniajace do wykonywania samodzielnej funk cji
projektanta

w specjalnosci architektonicznej.

Pan WAWRZYNEC KUC jest upowazniony do:

1/ sporzgdzania projektdw w zakresie rozwigxzan:
2 — architektonicznych wszelkich obiektdéw budowlanych

b - konstrukcyjno—budowlanych w zakresie obiektdw budow-
lanych o powsIZechnie znanych rozwigzaniach konstruak-
cyjnych i schematach technicznych z wylaczeniem kon-—
strukcji fundamentdw giebokich i trudniejszych kon—

strukcji statycgkg%’ﬁ%vgnaczal nych;
‘_ ~ ntrolowania budowy oraz

= k:.erowama,
occenianiza i bada.nl 9}_ nego obiekidw budowla-—
;:: zagrodowym oraz innych

arch. Janusz Sepiol
ktor Wyddaln

Ctrzymuja:
1 x mgr inz.arch.
1 3 asa

¥awrzyniec Kuec



SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA Kielece, dn. 30 grudzien 2011
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Pasternak Andrzej
miejsce zamieszkania :
ul. B.Prusa 15
28-100 Busko Zdroj
Jjest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0904/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2012 do 31-12-2012

Z up. Przesodniczheago SOIIR

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.SWK.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, Sroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



Kielce, 1998 - 01 - -

WOJEWODA KIELECKI

Nrewid Kl - 110797
DECYZJA

Na podstawie art. {2 ust.2, art. 13 ust. 1 pkt 112, ust 2,314 tart 4 ust | pkt 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane ( Dz.U.Nr 89, poz. 41+ z poZ zmianami } oraz § 4 ust. 2. § ©
ust. | rozporzadzenia Minisira Gospodarki Przestrzennej i Budowniciwa z dmia 30 grudnia 1994r w
sprawie samodzielnvch funkcyi technicznych w budownictwie ¢ Dz. U Nr 8 poz. 38 z 1995r)

nadaje sig

magistrowi inzynierowi budownictwa ANDRZEJOW] PASTERNAKOW]
urodzonemu dma 2 lipca 1967r. w Pinczowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanvmi bez egraniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j.

N

Ay

Nadaiie uprawnienia budowiane upowazniaja rowniez do  sprawdzasia  projekiow
budcwlanvch, sprawowania nadzoru autorskiego, kierowamia wytwarzaniem konstrukcyjnveh
elemeatow budowlanych oraz nadzoru 1 kontroli techmicznej wvtwarzamia tych elementow.

wykonvwama nadzoru inwestorskiego, sprawowania konwohl techniczne) utrzymamia obiekiow
budowlanvch - w wvze] wymienionej specialnosc:, a takze do wykonvwania panstwowego nadzoru
budowlanego.

Od decvzii stuzy prawo wniesienia odweiania do Gidwnega Inspekiora Nadzoru Budowlanege
w Warszawie, ul.Krucza 38/42 za posrednictwem Wojewody Kieleckiego w termime 14 dm od daty
otrzvmania niniejszej decyzji. Stosownie do art. 130 § 4 Kpa decyzja niniejsza podlega wykonaniu
przed uplvwem terminu do wiesienia cdwotama - jezeli jest zgedna z zadaniem strony.

Otrzyvmuja .

1. Pan Andrzej Pasternak

zam. Géry 150
28-112 Gory .
T ,
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlaneyo SN , /
s ~ 1A . . « B i/

ul Krucza 38/42 : Y2 un, IS WG DY

00-312 - WARSZAWA ! P r

celem wpisania do centralnego rejestru. ' mgr ini. delanw Skrzygezak
3. afa 345 DYREXTCRA |

WYDZ /L NAT R SHCWLANES T




Miejscowos¢, data:

Busko - Zdroj, 07.2012

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z Art. 20, ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami
o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Nazwa projektu budowlanego:

Przebudowa budynku przychodni wiejskiej

w Kofaczkowicach z dostosowaniem do obowi  azujacych
wymogow fachowych i sanitarnych.

dz. ew. nr. 1871/1 Kotaczkowice

Inwestor :

SPZPOZ w Busku-Zdroju, ul. S gdowa 9, 28-100 Busko-Zdroj

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Imie i nazwisko projektanta:

mgr in z. arch. Wojciech Kurzeja
Numer uprawnien projektanta

KL.234/93

Imie i nazwisko projektanta:

mgr in z. Andrzej Pasternak

Numer uprawnien projektanta

KL-110/97

Imie i nazwisko sprawdzajgcego:

mgr in z. arch. Wawrzyniec Kuc
Numer uprawnien sprawdzajacego

RP-UPR.514/91



Przebudowa budynku przychodni wiejskiej
w Kotaczkowicach z dostosowaniem do obowigzujgcych
wymogow fachowych i sanitarnych
dz. ew. nr. 1871/1 Kotaczkowice
PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. CZESC
ARCHITEKTONICZNA

OPIS TECHNICZNY

1. Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne
parametry techniczne, w szczegdlno  $ci: kubatura, zestawienie powierzchni, wysoko  $¢€ i

(0 L 1H o o -SSR 3

1.1. PrzeznacCzeni@ ODIEKIU. .......coi it e e e e e e e e 3

1.2. Program UZYtKOWY ODIEKEU...........eeiiiiii it e e e e e 3

1.4. Charakterystyczne parametry teChNICZNE ........cccoiiiiiiiiiiee e 3
2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposo6b jego dostosowania do

krajobrazu i otaczaj @Cej ZADUTOWY..........ooiiiiiiiiiiiiiiii e e e e e e e e e eeeaaeeas 5

3. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zato zenia przyj ete do oblicze n konstrukcji, w tym dotycz ace obci azen, oraz
podstawowe wyniki tych oblicze R, rozwi gzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych
elementdéw konstrukcji obiektu, kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki i
sposbb jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej,
rozwi gzania konstrukcyjno-materialowe wewn  etrznych i zewn etrznych przegréd

o]0 T [0 1177 = T |/ o o SRR 5
3.1. Zakres robOt W iStni€jaCymM ODIEKCIE .........vvviiiiiiie ittt e e e eneae e e e enees 6
3.2. Rozwigzania konstrukcyjno- materiatowe obiektu ..............oooiiiiiiii e 7
4. Sposoéb zapewnienia warunkéw niezb  ednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegélno $ci poruszaj ace sie na wozkach inwalidzkich;....................... 8
5. Podstawowe dane technologiczne oraz wspéizale  znos$ci urz adzen i wyposa zenia
zwigzanegdo z przeznaczeniem obiektu i jego rozwi  gzaniami budowlanymi;.............cccceeeee.n. 8

6. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposa zenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniaj ace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w
szczegolno $ci instalacji i urz gdzen budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych, wentylaciji
grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chtodniczych, klimatyzaciji,
gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a tak Ze sposo6b
powi gzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewn etrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zalo Zenia przyj ete do oblicze A instalacji oraz podstawowe wyniki tych
oblicze R, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielko  $Ci Urz @dzen ..........cccceeeviiiiiiie e, 8
7. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego ... 8
a) Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzgdzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen

stuzacych do celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku, ...................... 8
b) Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym Scian petnych oraz drzwi, wrét, a takze
przegrod przezroCzystyCh i INNYCH, ....uvuiiiie e e e e e e 8

c) Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzadzen majgcych wptyw na gospodarke
energetyczng obiektu budOWIANEQO, ..........eeiiiiiiii e 9

d) Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce oszczednosci energii zawarte w

przepisach techniczno-budowlanyCh; ....... ..o 9

8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuj  gce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s asiednie pod wzgl edem:
............................................................................................................................................................ 9
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw, .......... 9

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, iloSci i zasiegu rozZprzestrZENiania SI...........uiuueieiiiiiie it 9
c) rodzaju i ilosci wytwarzanyCh 0dPadOW, ..........ceeeieiaiiiiiiiiie ettt 9




Przebudowa budynku przychodni wiejskiej
w Kotaczkowicach z dostosowaniem do obowigzujgcych
wymogow fachowych i sanitarnych
dz. ew. nr. 1871/1 Kotaczkowice
PROJEKT BUDOWLANY

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych

czynnikOw i zasiegu iCh rOZprzestrzenianial Si€ ..........ccivivvreiiiiiie e 9
e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody pOWIErZChNIOWE | POOZIEMNE, ..coiiiiiiiiiiiieee et e et e e e e e e e e e e e e e e anns 9

9. Analiza mo zliwo $ci racjonalnego wykorzystania pod wzgl  edem technicznym,
ekonomicznym i $rodowiskowym, odnawialnych  zrodet energii, takich jak: energia
geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a tak ze mozliwo $ci
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego
systemu zaopatrzenia w energi € w postaci bezpo $redniego lub blokowego ogrzewania;.... 10

9.1. Energia promieniowania StIONECZNEQO0 .......c.cccuviiiiieee i iiiiieie e e e e s e r e e e e e s e e e e e e s e snraaeeeees 10
10.Warunki OChrony przeCiwWp0  ZAIOWE] ..........uueiieieeeiiiitieiee e e e e ettt e e e e e e e et e e e e e e e e annbeeeaaaeeeaanneeees 10
10.1. Wysokos¢, powierzchnia i liczba Kondygnacji ........c.ueeeeviiieiiiiiiieiiiee e 10
10.2. Odlegtos¢ od obiektdw sgsiadujaCyCh........c.cooiiiiiiiiiii e 10
10.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji pozarowo niebezpiecznych. .................. 10
10.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
P0SzCczegOINyCh POMIESZCZENIACK ......c.vviiiiiiiiie et et e e e ae e e enees 10
10.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych ................... 11
10.6. Podziat obiektu na Strefy POZArOWE ........c.oiceiiiiiiie et e 11
10.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanyCh............cccoveeiiiiiiiieee e 11
10.8. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
01415774 (0 To [0 Y- SRR 11
10.9. SposOb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:
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10.10. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajgcych
z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegoélnosci: statych
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dzwigbw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniCzyCh...........cccccveveiiiiieeiiiiie e 12
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Przebudowa budynku przychodni wiejskiej
w Kotaczkowicach z dostosowaniem do obowigzujgcych
wymogow fachowych i sanitarnych
dz. ew. nr. 1871/1 Kotaczkowice
PROJEKT BUDOWLANY

1. Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu budowlanego oraz jego
charakterystyczne parametry techniczne, w szczegélno  $ci: kubatura,
zestawienie powierzchni, wysoko $¢ i dlugo §¢

1.1. Przeznaczenie obiektu

Przebudowa i remont budynku ustugowego-mieszkalnego, przychodni zdrowia z cze$cig
mieszkalng zlokalizowanego w Kotaczkowicach na dziatce nr ewid 1871/1, w ramach
dostosowania do obowigzujgcych wymogéw fachowych i sanitarnych.

Zakres prac w obiekcie przewiduje wprowadzenie nieznacznych zmian w dotychczasowym
ukiadzie funkcjonalnym polegajgcych na wyodrebnieniu niezbednych, przewidzianych przepisami
pomieszczen wraz z ich przystosowaniem do potrzeb obecnej funkcji w celu podniesienia
standardu $wiadczonych ustug. Funkcja obiektu bez zmian.

1.2. Program u zytkowy obiektu

Budynek przewidziany do przebudowy stanowi obiekt stuzby zdrowia, przychodnie wiejskg z
czescig mieszkalng na kondygnaciji | pietra, zespotem gabinetowo-zabiegowym na parterze oraz
czescig gospodarczo-socjalng na kondygnacji piwnic.

1.3. Zalo zenia funkcjonalno-przestrzenne przebudowy

- segregacja poszczegdlnych funkcji obiektu, a wiec wyodrebnienie funkcji ochrony
zdrowia (strefy publicznej) od strefy prywatnej (mieszkalnej), przebudowa uktadu
komunikacyjnego z wydzieleniem osobnych wej$¢ do poszczegdlnych stref obiektu

- przebudowa ukfadu funkcjonalnego parteru budynku, gabinetowo-zabiegowego
poprzez wyodrebnienie strefy wejscia, rejestracji i poczekalni, a takze zespotéw sanitariatow dla
pacjentow, spetniajgcych wymogi obowigzujgcych przepiséw w tym réwniez dla os6b
niepetnosprawnych ruchowo

- przebudowa i remont zespotu pomieszczen mieszkalnych na kondygnacji | pietra z
wyodrebnieniem pomieszczenia technicznego na kottlownie gazowg

- przebudowa ukfadu funkcjonalnego, gospodarczo-socjalnego zespotu pomieszczen
kondygnaciji piwnic

Ponadto w ramach dziatah remontowych przewiduje sie zmiane warstw izolacyjnych na
stropodachu wraz z jego ociepleniem, i budowa platformy do transportu oséb niepetnosprawnych
ruchowo.

1.4. Charakterystyczne parametry techniczne

RZUT PIWNIC
Nr
pom. Klasyfikacja
Nazwa pomieszczenia pomieszcze R | Powierzchnia | Posadzki
U0l |Klatka schodowa R 6,42 gres
U02 | Schowek gospodarczy U 2,31 gres
U03 | Komunikacja R 3,92 gres
U04 | Pom. na odpadki medyczne U 1,63 gres
Zaplecze szatniowe
U05 |personelu U 8,42 gres
U06 |tazienka dla personelu U 6,86 gres
UO7 | Pomieszczenie socjalne U 11,25 gres
U08 | Pomieszczenie sterylizatorni ) 7,30 gres
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U09 |Pomieszczenie gospodarcze U 15,00 gres
U10 |Komunikacja R 9,09 gres
Ull | Pomieszczenie porzadkowe U 3,62 gres
Ul2 | Magazyn czystej bielizny U 3,33 gres
Ul3 | Magazyn brudnej bielizny U 4,10 gres
Ul4 | Pomieszczenie gospodarcze U 8,19 gres
pos.
Ul5 |Garaz U 14,09 | epoksydowa
RAZEM 105,53
R 19,43
w tym U 86,10
RZUT PARTERU
Nr Klasyfikacja
pom. |Nazwa pomieszczenia pomieszcze R | Powierzchnia | Posadzki
G01 |Wiatrolap R 3,85 | wycieraczka
G02/1 | Klatka schodowa R 5,57 gres
G02/2 | Klatka schodowa R 7,15 gres
wykfadzina
G03 | Poczekalnia U 25,20 PVC
Gabinet pielegniarki wykfadzina
G04 | srodowiskowej U 11,91 PVC
wykfadzina
G05 | Gabinet stomatologiczny U 11,93 PVC
WC damskie/ wykfadzina
G06 | niepetnosprawnego U 4,55 PVC
wykfadzina
G07 | WC meskie U 3,34 PVC
wykfadzina
G08 | Gabinet lekarski U 19,93 PVC
wykfadzina
G09 | Gabinet zabiegowy U 23,35 PVC
wykfadzina
G10 |Rejestracja U 7,58 PVC
RAZEM 124,36
R 16,57
w tym U 107,79
RZUT PIETRA
Nr Klasyfikacja
pom. | Nazwa pomieszczenia pomieszcze R | Powierzchnia Posadzki
101 |Klatka schodowa R 13,07 gres
panele
102 | Pokoj z aneksem kuchennym U 19,37 | podiogowe
103 |tazienka U 3,70 gres
104 | Kottownia U 6,22 gres
panele
105 | Komunikacja R 3,63 | podiogowe
106 | Komunikacja R 7,88 panele
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podiogowe
panele
107 | Pokoj U 12,98 | podiogowe
panele
108 | Pokoj U 9,76 | podiogowe
panele
109 | Pokoj U 20,63 | podiogowe
panele
110 | Pokoj U 12,42 | podiogowe
111 | Kuchnia R 7,43 gres
112 |tazienka R 5,50 gres
RAZEM 122,59
R 37,51
w tym U 85,08
Parametr Powierzchnia
Kubatura [m3]
Powierzchnia netto [m2] 352,48
Wysokos¢ obiektu [m]
wg sredniego poziomu terenu po obwodzie
budynku
Szeroko$¢ budynku [m] | 16,70

Budynek przeznaczony do przebudowy

Sklasyfikowany jest jako budynek uzytecznosci

acej zabudowy

publicznej

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposoéb jego
dostosowania do krajobrazu i otaczaj

jest ocieplony i wykonczony zewnetrznie.
z jedng kondygnacjg

mieszkalng. Nie zmienia sie sposobu uzytkowania. Budynek posiada 2 kondygnacje
uzytkowe nadziemne oraz kondygnacje przyziemia.

Nie przewiduje sie lokowania w piwnicach pomieszczen przeznaczonych na staly i
czasowy pobyt ludzi. Piwnice przeznacza sie na cele techniczne i magazynowe.
Parter petni funkcje przychodni, za$ pietro funkcje mieszkalne (jednorodzinne).

Wejscie gtowne do budynku znajduje sie na poziomie parteru.

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatlo  zenia przyj ete do oblicze i konstrukciji,
w tym dotyczg ce obci gzen, oraz podstawowe wyniki tych oblicze n,
rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych element ow
konstrukcji obiektu, kategoria geotechniczna obiektu budowlanego,
warunki i sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed
wptywami eksploatacji gérniczej, rozwi  gzania konstrukcyjno-
materialowe wewn etrznych i zewn etrznych przegréd budowlanych;

Nie przewiduje sie znaczacej ingerencji w ukiad konstrukcyjny obiektu, ani zmiany
schematu konstrukcyjnego.

Zakres zmian obejmuje wykonanie nadprozy w nowo projektowanych lub poszerzanych
istniejgcych otworach.

Nadproza zaprojektowano z profili stalowych walcowanych [200 i [180.




Przebudowa budynku przychodni wiejskiej
w Kotaczkowicach z dostosowaniem do obowigzujgcych
wymogow fachowych i sanitarnych
dz. ew. nr. 1871/1 Kotaczkowice
PROJEKT BUDOWLANY

Nadproze sktada sie z dwdch belek stalowych skreconych $rubami @16 co 50cm.
Kolejnos¢ robét: wykucie bruzd pod belki stalowe, osadzenie i skrecenie belek,
uzupenienie zaprawg cementowg bruzdy. Po osiggnieciu przez zaprawe normowe;j
wytrzymatosci mozna przystgpi¢ do wykuwania, lub poszerzania otworu.

3.1.Zakres robo6t w istniejgcym obiekcie

3.1.1 Roboty rozbiérkowe i demontaze

- demontaz istniejgcego daszku nad schodami zewnetrznymi
- rozbiérka schodéw zewnetrznych i ptyty spocznikowej

- rozbidérka pochylni zewnetrznej

- demontaz elementdéw zewnetrznej stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami,

- rozbiérka posadzek z ptytek ceramicznych ,

- skucie tynku i odgrzybianie Scian piwnicy,

- usuniecie warstw malarskich ze scian,

- demontaz elementdw osprzetu elektrycznego (gniazda i przetgczniki, oprawy
oswietleniowe),

- demontaz elementdw instalacji sanitarnej wod-kan, c.o.

- skucie okladzin scian z ptytek ceramicznych,

- rozbidrka czesci Scian dzialowych

- wykonanie przeku¢ w $scianach z cegty ceramicznej z obsadzeniem nadprozy
stalowych z 2x2[ 180 i 200 skrecanych,

3.1.2 Roboty budowlano-montazowe

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej czesci podziemnej budynku-
odkopanie obiektu do poziomu taw fundamentowych, oczyszczenie $cian,
uzupetnienie ubytkéw, gruntowanie, a nastepnie wykonanie na przygotowanym
podtozu warstwy izolacyjnej z wyprawy wodoszczelnej np. CERESIT i warstwy
polistyrenu ekstrudowanego gr. 10cm zabezpieczonego folig kubetkowg

- wykonanie pogtebien w czeéci piwnic w celu zapewnienia odpowiedniej wysokosci
uzytkowej pomieszczenh

- Wykonanie sciany z fundamentem wzdtuz ptyty spocznikowej przy wejsciu do
budynku,

- Wykonanie schoddw zewnetrznych i zelbetowej ptyty spocznikowej,

- Wykonanie platformy dla oséb niepetnosprawnych,

- wykonanie nowej instalacji sanitarnej w uktadzie analogicznym do istniejgcego z
uzupetnieniem punktéw wodno-kanalizacyjnych przewidzianych technologia,

- wykonanie nowych tynkéw w piwnicy,

- wykonanie zabudowy wnek i bruzd remontowych wraz z tynkowaniem ubytkow
zaprawg cementowg

- wykonanie szpachlowan rys i peknie¢ $cian szpachlg gipsowa z zazbrojeniem siatkg z
widkna szklanego

- budowa Scianek dziatowych bloczkéw PGS lub pustakéw ceramicznych na zaprawie
cementowej obustronnie tynkowanych tynkiem cementowo-wapiennym,

- montaz wktadéw kominowych,

- wykonanie nowych prefabrykowanych kanatéw wentylacyjnych,

- gruntowanie $cian i sufitu,

- gruntowanie podiozy pod posadzki, wykonanie wylewek wyréwnujgcych

- wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej wraz z cokotem
wys. 10cm

- malowanie scian farbami akrylowymi

- montaz stelazy typu GEBERIT pod miski ustepowe i pisuar oraz zabudowa ptytami
gipsowo — kartonowymi,




Przebudowa budynku przychodni wiejskiej
w Kotaczkowicach z dostosowaniem do obowigzujgcych
wymogow fachowych i sanitarnych
dz. ew. nr. 1871/1 Kotaczkowice
PROJEKT BUDOWLANY

uktadanie ceramiki sciennej w pomieszczeniach sanitarnych i technologicznych do
pelnej wysokosci pomieszczen, w pomieszczeniach gabinetowych przy umywalkach ,
zlewach itp. fartuchy do wysokoéci 1,60 m i o szerokosci elementu + 60 cm z kazdej
strony urzadzenia , w czesci socjalnej fartuch 60 cm nad blatem roboczym,

montaz elementdéw armatury i urzadzen sanitarnych w czesci socjalnej i
technologicznej oraz sanitariatach

montaz oscieznic regulowanych,

montaz skrzydet drzwiowych montaz urzadzen i osprzetu elektrycznego,

montaz lamp o$wietleniowych sufitowych,

docieplenie dachu ptytami styropianu gr 14cm jednostronnie pokrytymi papa,

w pomieszczeniach, ktérych technologia uzytkowania przewiduje zamoczenie $cian
lub posadzki, pod glazure / terakote zastosowac przepone izolacyjng np. ptynng folie,

3.2. Rozwi gzania konstrukcyjno- materialowe obiektu

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

3.2.9.

Sciany

- wewnetrzne z bloczkéw z gazobetonu gr. 8 i 12 cm lub pustakéw ceramicznych, na
zaprawie cementowej, obustronnie tynkowane

- istniejgce zewnetrzne podziemne kamienne, nadziemne z pustakdéw ceramicznych.

Nadpro za
- stalowe z profili 2 C

tawa fundamentowa
Wylewana

Stropy
Bez zmian

Tynki i okladziny $cian
Cementowo-wapienne, szpachlowane gtadzig gipsowa, gruntowane i malowane
farbami akrylowymi w jasnych kolorach pastelowych

Posadzki

W pomieszczeniach czesci publicznej przychodni wyktadzina PCV, zaplecze
sanitarno-szatniowe i pom. gospodarcze -z ptytek ceramicznych antyposlizgowych
min. R11 na zaprawie klejowej, w pomieszczeniach mieszkalnych panele
drewniane/wykladziny dywanowe (pomieszczenia pobytowe) oraz ptytki ceramiczne
(pomieszczenia sanitarne i kuchenne)

Klatka schodowa ptytki ceramiczne antyposlizgowe.

Wiatrotap- wycieraczka

Oktadziny $cian

- pomieszczenia sanitarne, technologiczno-techniczne: ptytki ceramiczne/gres do
petnej wysokosci

- pomieszczenia pozostate -Sciany i sufity: farby akrylowe w kolorach pastelowych

Uwaga! W gabinetach lekarskich przy urzadzeniach wodnych nalezy zastosowac

fartuchy ochronne z ptytek lub innych materiatéw zmywalnych i nienasigkliwych do

wys. 1,6m i szeroko$ci min. 0,6m poza obrys urzgdzenia.

Balustrady
- oczyszczenie z istniejgcych powlok malarskich, ponowne malowanie
Balustrady zewnetrzne ze stali nierdzewnej

Zabezpieczenia
Elementy stalowe poza nierdzewnymi zabezpieczane przeciwkorozyjnie poprzez
malowanie
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Sposob zapewnienia warunkow niezb  ednych do korzystania z tego
obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczeg6lno  $ci poruszaj gce
sie na wozkach inwalidzkich;

Kondygnacja parteru (przychodni) dostepna bedzie dla 0s6b niepetnosprawnych
dzieki projektowanej platformie zewnetrzne;.

Szerokosci przejsé wewnagtrz budynku zapewniajg dostep oséb niepetnosprawnych do

wszystkich pomieszczen przeznaczonych do ogélnego dostepu.

Podstawowe dane technologiczne oraz wspétzale  znosci urz gdzen i
wyposa zenia zwi gzanego z przeznaczeniem obiektu i jego

rozwigzaniami budowlanymi;
Nie dotyczy

Rozwi gzania zasadniczych elementéw wyposa zenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniaj 3ace uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem, w szczeg0lno $ci instalacji i urz agdzen
budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej,
grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chtodniczych,
klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych,
piorunochronnych, atak ze sposob powi gzania instalacji obiektu
budowlanego z sieciami zewn etrznymi wraz z punktami pomiarowymi,
zalozenia przyj ete do oblicze n instalacji oraz podstawowe wyniki tych
oblicze n, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielko ~ $ci urz gdzen
Wg opracowan branzowych

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

a) Bilans mocy urz adzen elektrycznych oraz urz adzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowi gcych jego state wyposa zenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy
urzadzen stu zacych do celéw technologicznych zwi  g@zanych z przeznaczeniem
budynku,

Lp |Odbiory Pi [kW] |k Ps[kW] |Is [A] Ib[A]
1 |Oswietlenie 6,3 0,7 4,5 6,4 30

2 |Gniazda 1-faz 17,9 0,7 12,6 18 48

3 |Autoklaw 2 1 2,0 8,7 10

4 |Unit stomatologiczny 2,4 1 2,4 10,4 16

5 |Sie¢ komputerowa 2,5 1 2,5 10,9 16

6 |Urzadzenia grzewcze 11 1 11 36,2 36

7 |Platforma KB900 15 1 15 2,2 10

X {3aczna moc zainstalowana 43,6 0,6 36,5 92,8 166,0
b) Witasciwo $ci cieplne przegrod zewn etrznych, w tym $cian pelnych oraz drzwi, wrét, a

takze przegrod przezroczystych i innych,

Brak zmian powodujgcych zmiany wiasciwosci cieplnych przegréd zewnetrznych
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Parametry sprawno $ci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urz adzen majacych wplyw na
gospodark e energetyczn a obiektu budowlanego,

Wg opracowan branzowych

Dane wykazuj ace, ze przyj ete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwi azania
budowlane i instalacyjne spetniaj @ wymagania dotycz ace oszcz edno $ci energii zawarte
w przepisach techniczno-budowlanych;

Wymagania dotyczgce oszczednosci energii zostaty okreslone w § 328 ROZPORZADZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiany: Dz.
U. 2 2003 r. Nr 33, poz. 270; z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 oraz z 2008 r. Nr 201, poz. 1238).

Projektowany budynek spetnia wymagania okreslone w § 328 ust. 1 dla budynku uzytecznosci
publicznej, poniewaz:

1) przegrody zewnetrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadajg wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej oraz powierzchnia okien spetnia wymagania okreslone w pkt 2.1.
zalgcznika nr 2 do rozporzadzenia.

8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuj  ace wpltyw
obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty s gsiednie pod wzgl edem:

zapotrzebowania i jako $ci wody oraz ilo $ci, jako $ci i sposobu odprowadzania  $ciekow,

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow ujeto w
projekcie instalacji sanitarnych stanowigcym integralna czes¢ projektu budowlanego.

emisji zanieczyszcze nh gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilo $ci i zasi egu rozprzestrzeniania si €

Obiekt nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych.
rodzaju i ilo §ci wytwarzanych odpadow,

Odpadki komunalne bedg gromadzone w istniejacym Smietniku i stad wywozone poza teren
obiektu.

Odpady medyczne gromadzone bedg w wydzielony, przystosowanym do tego celu
pomieszczeniu, a nastepnie odbierane do utylizacji przez wyspecjalizowang firme.

emisji hatasu oraz wibracji, a tak ze promieniowania, w szczeg6lno $ci jonizuj acego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktéce R, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikéw i zasi egu ich rozprzestrzeniania si €

Obiekt budowlany nie powoduje emisji hatasu ponad wartosci dopuszczalne.
Obiekt budowlany nie powoduje wibraciji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

wplywu obiektu budowlanego na istniej  acy drzewostan, powierzchni e ziemi, w tym
gleb e, wody powierzchniowe i podziemne,
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9.

9

1

Brak zmian powodujgcych wpltyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, gleby czy wéd
powierzchniowych czy podziemnych .

Analiza mo zliwo $ci racjonalnego wykorzystania pod wzgl edem
technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych  zrédet
energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania
stonecznego, energia wiatru, a tak ze mozliwo $ci zastosowania
skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energi @ w postaci
bezposredniego lub blokowego ogrzewania;

.1. Energia promieniowania stonecznego
Nie dotyczy
0. Warunki ochrony przeciwpo zarowej

10.1. Wysoko §¢, powierzchnia i liczba kondygnacji

- wysokos¢ budynku — do gory stropu nad najwyzszg kondygnacja (z uwzgl. termoizolacji):
6,97 m — budynek niski N
- 2 kondygnacje nadziemne + 1 kondygnacja przyziemia

- powierzchnia uzytkowa: 352,48 m*
- powierzchnia wewnetrzna: 394,55 m*
- powierzchnia zabudowy: 157,01 m®

10.2. Odlegto $¢ od obiektéw s gsiaduj acych

Odlegtosci miedzy projektowanymi budynkami zlokalizowanymi na jednej dziatce budowlanej
zostaly zachowane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (813,57 i 60).

Zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu, odlegtosci od budynkéw sgsiednich sg
wieksze od wymaganych minimalnych odlegtosci dla budynkow zawierajgcych strefe ZL.
Warunki w wyzej wymienionym rozporzgdzeniu zostaly spetnione.

Odlegtosci projektowanego budynku od granic dzialek sgsiednich spetniajg wymagania
przepiséw techniczno-budowlanych.

10.3. Parametry po zarowe wyst epujacych substancji po zarowo niebezpiecznych.
Nie wystepujg substancje pozarowo niebezpieczne.

10.4. Kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczba oséb na ka zdej kondygnacji i w
poszczegolnych pomieszczeniach

- kategoria zagrozenia ludzi:

ZL I, ZLIV
Piwnica nie przeznaczona na pobyt ludzi — pomieszczenia magazynowe i techniczne
oddzielona od kondygnacji nadziemnych stropem REI 60 minut i drzwiami EI- 30 minut.

Parter petnigcy funkcje przychodni sklasyfikowany jest jako kategorii zagrozenia ludzi ZLIII i
posiada wyj$cie ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz. Od pozostatej czesci budynku
oddzielony jest sciang o odpornosci ogniowej REI 60 i drzwiami EI 30.

Przewidywana liczba os6b na kondygnacji 25.

Pietro petni funkcje mieszkalng sklasyfikowana jako kategoria zagrozenia ludzi ZL IV.
Na kondygnaciji tej wydzielono réwniez pozarowo kotlownie. Ewakuacja z kondygnacji pietra
poprzez klatke schodowa.
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Przewidywana liczba oséb na kondygnacji 9.

10.5. Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze R oraz przestrzeni zewn etrznych
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

10.6. Podziat obiektu na strefy po zarowe

Dopuszczalna Powierzchnia strefy pozarowej dla budynku ZLIII i ZLIV w budynku niskim
wynosi 8000 m*.

W obiekcie wyodrebniono 2 strefy pozarowe zawierajgce pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi :

- parter ZLIIl - 123,98 m®
- pietro ZL IV - 122,46 m*

Dopuszczalha powierzchnia strefy pozarowej zostata spetniona.

10.7. Klasa odporno $ci po zarowej budynku oraz klasa odporno  §ci ogniowej i stopie h
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

- minimalna klasa odpornosci pozarowej budynku: ,D”,
- klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych przyjetych w projekcie:
dla klasy D
- gtdbwna konstrukcja nosna - R30
- strop - REI30
- Sciana zewnetrzna - EI30
- Sciana wewnetrzna - nie ustala sie

- Obudowa klatki schodowej $ciany graniczaca z przychodnig REI 60 i drzwi EI 30

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementéw. Przepusty o $rednicy
powyzej 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego powinny mieé
klase odpornosci ogniowej $cian i stropéw tego pomieszczenia.

10.8. Warunki ewakuacji, 0 $wietlenie awaryjne (bezpiecze nstwa i ewakuacyjne)
oraz przeszkodowe

- Ewakuacja z kondygnaciji parteru bezposrednio na zewnatrz budynku, ewakuacja z
piwnicy i pietra klatkg schodowa. Nie jest wymagane stosowanie obudowanych i
oddymianych klatek schodowych.

- Drogi ewakuacyjne zostang oznakowane znakami bezpieczenstwa (ewakuacyjnymi)
i wyposazone w o$wietlenie ewakuacyjne.

- Na okladziny sufitbw oraz sufity podwieszane zostang zastosowane materiaty
spetniajgce warunek niepalnosci lub niezapalnosci, nie kapigce i nie opadajgce pod
wptywem ognia.

- Oswietlenie przeszkodowe nie jest wymagane.

- Szeroko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych do przebywania w
nich ludzi — przyjeto zgodnie z ilo$cig przebywajgcych, jednak nie mniej niz 0,9 m;

- Whylgcznik gtéwny pradu przy wyjsciu gtdwnym.

- Zapewnione sg wymagane dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych, ktére wynosza:

Dla ZLIII — 30 m przy jednym dojsciu, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej
Dla ZLIV — 60 m przy jednym doj$ciu, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej

10.9. Sposo6b zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych,
a w szczegolno $ci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej
Przepusty o srednicy powyzej 4cm zostang wykonane w klasie co najmniej EI60
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jak okreslono w pkt. 7.

10.10. Dobor urz adzen przeciwpo zarowych w obiekcie, dostosowany do wymaga R
wynikaj gcych z przyj etego scenariusza rozwoju zdarze n” w czasie po zaru,
a w szczegolno $ci: statych urz adzen gasniczych, systemu sygnalizacji
pozarowej, d zwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodoci agowej
przeciwpo zarowej, urz gdzen oddymiaj gcych, d zwigéw przystosowanych do
potrzeb ekip ratowniczych
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
7.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw:

w budynku nie jest wymagane stosowanie hydrantow wewnetrznych (819),

w budynku nie jest wymagane stosowanie statych urzgdzen ga$niczych,
zwigzanych na stale z obiektem, zawierajgcych zapas $rodka gasniczego
i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pozaru (827),

obiekt nie wymaga stosowania systemu sygnalizacji pozarowej (§28),

obiekt nie wymaga zastosowania dzwiekowego systemu ostrzegawczego (§29).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

obiekt nie wymaga zastosowania obudowanych klatek schodowych,
zamykanych drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30, wyposazonych w
klapy oddymiajgce (§245).

obiekt nie wymaga zastosowania dzwigoéw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych (8§253).

10.11. Wyposa zenie w ga $nice

Budynek zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy w ilosci co najmniej:

1 gasnica w

zaleznosci od przeznaczenia — proszkowa lub Sniegowa o masie $rodka

gasniczego min. 2 kg lub 3 dm3 na kazde 100 m2 powierzchni budynku.
Instrukcje postepowania na wypadek pozaru oraz podreczny sprzet gasniczy zostang
rozmieszczone w tatwo dostepnych, oznakowanych i widocznych miejscach.

10.12. Zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru

Nie jest wymagane.

10.13. Drogi po zarowe

Obiekt nie wymaga drogi pozarowej. Dojazd pozarowy zapewnia droga gminna.

10.14. Scenariusz rozwoju zdarze h w czasie po zaru

Urzadzenia przeciwpozarowe nie sg wymagane. W przypadku powstania pozaru przy
niewielkich jego rozmiarach przewiduje sie podjecie akcji gasniczej przez pracownikow przy
pomocy podrecznego sprzetu gasniczego oraz o powiadomienie jednostek Strazy pozarnej .
Postepowanie na wypadek pozaru pracownikéw oraz klientow okreslone bedzie w instrukciji
postepowania na wypadek pozaru umieszczonej w budynku.

Imie i nazwisko | Numer uprawnien | Data | Podpis
Projektowat:

mgr inz. arch. Wojciech Kurzeja | upr. KL. 234/93 w specjalnosci architektonicznej 07.2012

mgr inz. Andrzej Pasternak KL-110/97 w specjalnosci konstrukcyjnej 07.2012

Sprawdzit:

mgr inz. arch. Wawrzyniec Kuc RP-UPR.514/91 w specjalnosci architektonicznej 07.2012
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC ARCHITEKTONICZNA

CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow

Numer rysunku Nazwa Skala

Rys. 2 Rzut piwnic 1:50
Rys. 3 Rzut parteru 1:50
Rys. 4. Rzut pietra 1:50
Rys. 5. Rzut dachu 1:50
Rys. 6 Przekroj I-1i -1 1:50
Rys. 7 Elewacja p6inocna i wschodnia 1:50
Rys. 8 Elewacja potudniowa i zachodnia 1:50
Rys. 9. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej 1:100
Rys. 10. Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej 1:100
Rys. 11. Przekroje konstrukcyjne drogi 1:10
Rys. 12. Ogrodzenie 1:25
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Zestawienie pomieszczen

Nr pom.
GO01
G02/1
G02/2
GO03
G04
GO05
GO06
GO7
GO08
GO09
G10

Nazwa pomieszczenia
Wiatrotap

Powierzchnia
3,85

Klatka schodowa 5,57
Klatka schodowa 7,15
Poczekalnia 25,2
Gabinet pielegniarki sSrodowiskowej 11,91
Gabinet stomatologiczny 11,93
WC damskie/ niepetnosprawnego 4,55
WC meskie 3,34
Gabinet lekarski 19,93
Gabinet zabiegowy 23,35
Rejestracja 7,58
RAZEM 124,36
r-ooT T3

L .. -projektowane wyburzenia

pojemnik na mydio

A ZL O ©

kosz na $mieci

pojemnik na reczniki papierowe

dozownik na ptyn dezynfekcyjny

Posadzki
wycieraczka
gres

gres

wyktadzina PVC
wyktadzina PVC
wyktadzina PVC
wyktadzina PVC
wyktadzina PVC
wyktadzina PVC
wyktadzina PVC
wyktadzina PVC

- projektowane zamurowania / sciany

Sciany

farba akrylowa
farba akrylowa
farba akrylowa
farba akrylowa

farba akrylowa+ fartuch ochronny
farba akrylowa+ fartuch ochronny
gres do petnej wysokosci
gres do petnej wysokosci
farba akrylowa+ fartuch ochronny
farba akrylowa+ fartuch ochronny

farba akrylowa

P'ARC

Pracownia Architektoniczna
28-100 Busko-Zdroj,ul. Kusocinskiego 9, tel./fax (0-41) 378 34 44; e-mail: kurzeja@team.busko.pl
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Nazwa obiektu budowlanego: Branza:

Rozbudowa i przebudowa istniejacych pomieszczen Architektura

Osrodka Zdrowia w Kotaczkowicach

Numery ewidencyjne dziatek : Faza opracowania:

dz. ew. nr. 1871/1 Kotaczkowice Projekt Budowlany

Nazwa i adres Inwestora: Symbol projektu: Symbol opracowania:

SPZPOZ w Busku-Zdroju, ul. Sadowa 9, 28-100 Busko-Zdréj 01/W/10

Projektowat Nr uprawnier Data Podpis

mgr inz. arch. Wojciech Kurzeja KL.234/93 07.2012r

Sprawdzit

mgr inz. arch. Wawrzyniec Kuc RP-UPR.514/91 07.2012 r

Nazwa rysunku: Skala: Nr rysunku
Rzut parteru 1:50 3
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dach docieplony ptytami

dach docieplony ptytami
styropianu jednostronnie

folia PVC x 2

chudy beton gr. 10 cm

piasek zageszczony mechanicznie
min. 15 cm

folia PVC x 2
chudy beton gr. 10 cm
istniejgca ptyta betonowa

I" posadzka na gruncie

posadzka epoksydowa

wylewka cementowa gr 5cm
zbrojona siatkg stalowg

styropian FS 30 5 cm

folia PVC x 2

chudy beton gr. 10 cm

istniejgca ptyta betonowa

piytki gresowe 2 cm mrozoodporne

Il stropodach > |
antyposlizgowe na kleju

grunt

P ierzchniedo Krvei
apa wierzchniego krycia olyta zelbetowa 12 cm

piyty styropianu gr 14cm pokryte
jednostronnie papa mocowane na kleju

istniejacy dach
Istniejgcy stropodach

folia kubetkowa

b $ciana nadziemna

istniejgca Sciana

Z pustakéw ceramicznych 43 cm

- projektowane zamurowania / sciany
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Zestawienie stolarki okiennej zewnetrznej

Zestawienie stolarki i $lusarki drzwiowej zewnetrznej

Symbol

Dz1

Dz2

oznaczenia katalogowe

D

Schemat U H U

Skala 1:100
Wymiary otworu s 1580 1000
montazowego

H 2450 2050

Wymiary w $wietle s 1400 900
oécieznicy
- " 2000 2000

Odpornos¢ ogniowa

Izolacyjno$¢ akustyczna

Drzwi aluminiowe

Drzwi np. Porta

Symbol o1
oznaczenia katalogowe indywidualne
»
/ \
Schemat P
Skala 1:100 =
Wymiary otworu 700
montazowego
1200
Wymiary zewnetrzne 680
1155
Odpornos¢ ogniowa -
Izolacyjno$¢ akustyczna -
opis Okno PCV
rozwieralno-uchylne
kolor biaty
Uwagi
Zamek
Piwnica -
Parter -
1 Pietro 1
Razem
1

péttoraskrzydtowe rama z klejonki drewna iglastego
Opis z naswietlem wraz z wypetnieniem

np. Aluprof termoizolacyjnym

kolor biaty oscieznica katowa

z blachy ocynkowanej

Uwagi
Rodzaj skrzydta P L P L
Piwnica _ _ _ _
Parter 1 _ 1 _
Pigtro
Razem 1 _ 1 _
tacznie 1 1
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Symbol D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 AL1 AL2 AL3 Owl ow2
oznaczenia katalogowe
Schemat 4 4 4 —H — 4 - ° r - g —
Skala 1:100 5 — B .
323
Wymiary otworu s 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 900 1000 900 1500 1000 3230 800 1100
montazowego
H 2080 2080 2080 2080 2080 2080 2080 2080 2080 2080 2080 2080 2080 1250 2200
Wymiary w éwietle s 900 900 900 900 900 900 900 800 900 800 1400 900 - 780 -
oscieznicy
" 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 - 1230 -
Odpornos¢ ogniowa EI30 ~ ~ _ _ _ ~ _ _ _ _ EI30 _ _ _
Izolacyjno$¢ akustyczna _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Drzwi petne Drzwi petne Drzwi petne Drzwi np. Porta Drzwi np. Porta Drzwi np. Porta Drzwi np. Porta Classic Drzwi prysznicowe Drzwi np. Porta Classic Drzwi np. Porta Classic Drzwi aluminiowe Drzwi aluminiowe Scianka aluminiowa Okno wewnetrzne | Okno wewnetrzne
: : g y Granit jonki jonki jonki 5 i
np. Porta EI30 np. Porta Line np. Porta Line atura Koncept Natura Koncept o rama z klejonki drewna np. szklane rama z klejonki drewna rama z klejonki drewna péttoraskrzydtowe EI30 szkio bezpieczne PCV PCVv
rama skrzydia z tarcicy z Klejonki drewna z Klejonki drewna s$zyba hartowana matowa szyba hartowana matowa wypetnienie plyta iglastego . szyba hartowana iglastego - iglastego o przeszkione jednoskrzydiowe kolor bialy
drewna iglastego iglastego iglastego ama skrzydta rama skrzydia wiorowa wypetnienie ptyta wiérowa nieprzezierna wypetnienie ptyta wiérowa | wypetnienie ptyta wiérowa szkio bezpieczne przeszklone
wypetnienie plyta wypetnienie plyta \wypetnienie plyta 2 drewna klejonego z drewna Klejonego rama z klejonki otworowa wzmochiona otworowa wzmocniona otworowa wzmocniona kolor biaty szkio bezpieczne
Opis wi6rowa ognioodporna wi6rowa otworowa wiorowa otworowa ielowarstwowo wielowarstwowo drlewr?a]glasteglo wewnetrznym ramiakiem wewnetrznym ramiakiem | wewnetrznym ramiakiem kolor biaty
utozona warstwowo wzmocniona wewnetrznym  |wzmochiona wewnetrznym  o$cieznica regulowana z tulejami wentylacyjnymi oscieznica regulowana ze sklejki ze sklejki o ze sklejki o
oscieznica metalowa ramiakiem ze sklejki ramiakiem ze sklejki Kolor orzech oscieznica regulowana oscieznica regulowana Z tulejami wetylacyjnymi 2 tulejami wetylacyjnymi
katowa oscieznica regulowana z tulejami wentylacyjnymi kolor orzech kolor orzech oscieznica regulowana oscieznica regulowana
kolor orzech kolor orzech oscieznica regulowana kolor orzech kolor orzech
kolor orzech
Uwagi
Rodzaj skizydia P L P L P L P L P L P L P L - P L P L P L P L - - -
Piwnica
- - - - - 1 - - - - - - 3 5 1 - 2 1 - - - - - - - -
Parter - 1 3 2 1 1 . . - . . . . - . . - . 1 1 - . 1 1 1 1
Pietro 1 - - - - - 2 2 1 1 - 2 - - . . B . . . . - . B B B
tacznie ~ _ ~ _ ~ _ _ _ _ _ 1 1 1 1 1
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fawa betonowa z oporem : A L T h,.i NAWIERZCHNIA 7 KOSTKI BETONOWEJ
bet. C8/10 o Kostka bet. bezfazowa wibropras. gr. 8cm

A | Podsypka cem—piask.1:4 gr. 3cm
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Kostka beton. bezfazowa wibropras. 50MPa gr. 8cm ' :
Podsypka cem—piask.1: 4 gr. 3cm Piasek stabilizowany cementem Rm=2.5MPa gr. 15cm
Podbudowa— kruszywo famane 0-63
stabilizowane mechanicznie gr. 38cm
Piasek stabilizowany cementem Rm=5MPa gr. 15cm
Piasek stabilizowany cementem Rm=2.5MPa gr. 15cm
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Ogrodzenie ze stali ocynkowane;.
Furtka jednoskrzydtowa rozwierana
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Brama rozwierna
wypemniona panelem Kratowym.

Czes¢é frontowa, elementy 1, 21 3:

Przesto powtarzalne ogrodzenia z zastosowaniem

podmurowki prefabrykowane,;.

Catkowita dlugos$¢ ogrodzenia: 23,00 m

llos¢ stupkow: 11 sztuk
llo$¢ przeset: 9 sztuk

Czesc¢ pozostata, element 4:

siatka ogrodzeniowa z zastosowaniem
podmurowki prefabrykowanej.
Catkowita dtugosc siatki: 150m

ltos¢ stupkow: 75 sztuk

Sposbéb montazu:
rozwigzanie systemowe kotwienia
zgodnie z wytycznymi producenta.

Schemat ogrodzenia:

S W >

P'ARC Pracownia Architektoniczna
28-100 Busko-Zdroj,ul. Kusociriskiego 9, tel./fax (0-41) 378 34 44; e-mail: kurzeja@team.busko.pl

Nazwa obiektu budowlanego:

Rozbudowa i przebudowa istniejacych pomieszczen

Osrodka Zdrowia w Kotaczkowicach

Branza :
Architektura

Numery ewidencyjne dziatek :
dz. ew. nr. 1871/1 Kotaczkowice

Faza opracowania:

Projekt Budowlany

Nazwa i adres Inwestora: Symbol projektu: Symbol opracowania:

SPZPOZ w Busku-Zdroju, ul. Sgdowa 9, 28-100 Busko-Zdrdj 01/W/10

Projektowat Nr uprawniert Data Podpis
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Sprawdzit
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Nazwa rysunku: X Skl 4 Nr rysunk
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Przebudowa budynku przychodni wiejskiej
w Kofaczkowicach z dostosowaniem do obowigzujgcych
wymogow fachowych i sanitarnych
dz. ew. nr. 1871/1 Kotaczkowice
PROJEKT BUDOWLANY

INWENTARYZACJA

CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow

Numer rysunku Nazwa Skala

Rys. 101 Inwentaryzacja. Rzut piwnic 1:50
Rys. 102 Inwentaryzacja. Rzut parteru 1:50
Rys. 103 Inwentaryzacja. Rzut pietra 1:50




Przebudowa budynku przychodni wiejskiej
w Kofaczkowicach z dostosowaniem do obowigzujgcych
wymogow fachowych i sanitarnych
dz. ew. nr. 1871/1 Kotaczkowice
PROJEKT BUDOWLANY

Inwentaryzacja. Czes¢ rysunkowa.
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