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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Uwagi wstepne

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Osrodka
Zdrowia zlokalizowanego na dziatce nr 1871/1 w Kotaczkowicach gmina Busko-Zdréj. Inwestorem zamierzenia
budowlanego jest Samodzielny Publiczny Zespét Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ul. Sagdowa 9, 28-100 Busko-

Zdrdj.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig;

ok~

Zasady wiedzy techniczne;.

1.3. Dane energetyczne.

Napiecie zasilania :
Moc zainstalowana:
Moc szczytowa:
Pomiary energii:

Uktad sieciowy:
Zabezpieczenie gtowne:

1.4. Zakres opracowania.

Projekt architektoniczno-budowlanym przedmiotowego budynku;

Umowy na dostawe energii elektrycznej do lokali w istniejagcym budynku;
Uzgodnienia z inwestorem oraz wytyczne i uzgodnienia migdzybranzowe;
Obowigzujace normy i przepisy budowlane

230/400V ; 50Hz AC

P, = 43,6 kW

Ps, = 23,9 kW

3 liczniki bezposrednie w szafce ZL-3
TN-C-S

wktadki topikowe D02 gG 25A i D02 gG 20A

Projekt niniejszy obejmuje nastepujace instalacje elektryczne:

wewnetrzne linie zasilajace;
tablice rozdzielcze;
o$wietlenie podstawowe;

instalacje sitowa;

instalacje teletechniczng
instalacje domofonowa;

© N o Ok W~

instalacje gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia;

instalacje wyréwnania potencjatéw;
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1.5. Zasilanie podstawowe i pomiar energii

Zasilanie w energie elektryczng przedmiotowego budynku odbywa sie przytaczem napowietrznym AsXSn
4x16 mm2 ze stupa nr 22 linii niskiego napiecia ,Kotaczkowice Il Szkota”. Przytacze jest zakonczone ztaczem
pomiarowym ZL-3 zlokalizowanym na zachodniej $cianie budynku.

Obecna moc umowna dla poszczegdlnych lokali w przedmiotowym budynku jest wystarczajaca do
pokrycia zapotrzebowania na moc elektryczna obiektu po rozbudowie i przebudowie.

Pomiar energii elektrycznej odbywa sie przy pomocy trzech licznikdw bezposrednich energii czynnej zain-
stalowanego w ztaczu ZL-3:

- MOD C52 3x230/400V 40A dla przychodni (zabezpieczenie 3 x D02 gG 35A);
- MOD A52 230V 40A dla mieszkania nr 1 (zabezpieczenie 1 x D02 gG 20A);
- MOD A52 230V 40A dla mieszkania nr 2 (zabezpieczenie 1 x D02 gG 25A);

1.6. Wytacznik pozarowy obiektu

Funkcje wytacznika pozarowego obiektu petni¢ bedzie roztacznik FRX-303/63 zainstalowany w dodat-
kowej szafce Z-0 zainstalowanej obok istn. ztacza ZL-3. Przewdd przytacza nalezy — w porozumieniu z Rejonem
Energetycznym Busko przepia¢ do szafki wytacznika pozarowego, ktéra podlega oplombowaniu. Potaczenie
miedzy szafkg WP a ztaczem ZL-3 wykonaé przewodem DY 10mm2 w rurze RVS28.

1.7. Wewnetrzne linie zasilajace, rozdzielnice i tablice elektryczne .

Ze ztacza ZL-3 projektuje sie wykonanie nowych wewn. linii zasilajgcych do lokalnych tablic:
1. YDYzo 5x10 mm2 do tablicy TR-1;
2. YDYzo 3x4 mm2 do tablicy TM-1;
3. YDYzo 3x4 mm2 do tablicy TM-2.

Dodatkowo z tablicy TR-1 do tablicy TR-2 nalezy wykona¢ w.l.z. YDYzo 5x4 mm2. Zabezpieczenie linii zasi-
lajacej TR-2 stanowi¢ beda wktadki topikowe D02 gG 20A w gniezdzie bezpiecznikowym 3xD02 zainstalowanym
na tablicy TR-1.

Jakg rozdzielnice TR-1 nalezy zamontowac szafe rozdzielcza wnekowg RWD 3x18. Jako tablice TR-2 w
piwnicy wykorzysta¢ rozdzielnice RWD 2x18 LEGRAND. W mieszkaniach zainstalowa¢ dwie niezalezne tablice
RW55 1x12.

1.8. Instalacja oswietlenia oqolnego.

Instalacje o$wietlenia ogdlnego zaprojektowano przewodami typu YDYpzo 2, 3, 4, 5x1.5mm2, ukfadanymi
w bruzdach pod tynkiem. Przyjeto osprzet wtynkowy (puszki rozgatezne i koricowe). £aczniki instalowa¢ na wy-
sokosci ca 1.4 m. Trasy przewoddw ustala wykonawca instalacji elektrycznych w porozumieniu z inspektorem
nadzoru oraz wykonawcami innych instalacji technicznych (wod-kan, CO, itp.). Zaleca sie wykonywanie robot
elektrycznych po wykonaniu instalacji wod.-kan. i CO. Zasilanie obwoddw o$wietleniowych 3-przewodowe (L, N,
PE). Zabezpieczenie obwoddw wytacznikami nadmiarowymi S301 B10 lub podobnymi.

Przewiduje sie sterowanie oSwietleniem lokalne - facznikami pojedynczymi, Swiecznikowymi lub schodo-
wymi. Producenta osprzetu nalezy kazdorazowo uzgodnic¢ z inspektorem nadzoru / inwestorem przed zamonto-
waniem. Na klatce schodowej przewidziano zataczanie o$wietlenia zdalne tacznikami zwiernymi wspdtpracuija-
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cymi z czasowym automatem schodowym. Zatgczanie o$wietlenia zewnetrznego odbywac sie bedzie recznie —
wytacznikami jednobiegunowymi. Dopuszcza sie zastosowanie istn. czujki ruchu z przekaznikiem zmierzchowym.
Przy doborze opraw o$wietleniowych i zrddet Swiatta do poszczegoinych pomieszczen kierowano sie za-
sadq spetnienia warunkdw zawartych w kryterium fizjologicznym, estetycznym i ekonomicznym. We wszystkich
pomieszczeniach nalezy zastosowaé lampy o dobrym oddaniu barw.
W projekcie przyjeto oprawy:
1. $wietldwkowe dla swietldwek liniowych T8 18 i 36W w wykonaniu
- zwyklym (korytarze, pomieszczenia socjalne)
- rastrowym (gabinety lekarskie, pomieszczenia biurowe)
- bryzgoszczelnym (garaz, pom. wilgotne).
2. zwykte z oprawkami E27 w $wietléwkami kompaktowymi 20W:
- wiszace z kloszami ozdobnymi (zyrandole);
- plafoniery IP44 z kloszami szklanymi;
- oprawy Scienne zewnetrzne IP54 z kloszami z tworzywa;
Przed zamontowaniem wykonawca uzgodni typy opraw z inspektorem nadzoru / inwestorem.

1.9. Instalacje gniazd wtykowych ogdlneqo przeznaczenia

Instalacje gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia projektuje sie z zastosowaniem przewodu YDYZo
3x2,5mm2 uktadanym jak w instalacji o$wietleniowej. Gniazda instalowa¢ w miejscach dogodnych dla uzytkowni-
koéw na wys. 0.3m, w tazienkach i toaletach ponad kranami wody, w pom. socjalnych nad szafkami kuchennymi.

Nalezy zastosowa¢ gniazda wtynkowe zwykte i szczelne instalowane p/t (wg rysunkéw). Instalacja
3-przewodowa (L, N, PE). Producenta osprzetu nalezy kazdorazowo uzgodnic z inspektorem nadzoru / inwesto-
rem przed zamontowaniem.

Zabezpieczenie obwoddéw wytacznikami nadmiarowymi S301 B16 lub podobnymi.

1.10. Instalacje gniazd wtykowych dedykowanych sieci komputerowej

Instalacje gniazd wtykowych dedykowanych sieci komputerowej (jeden wydzielony obwdd z tablicy
TR-1) projektuje sie réwniez z zastosowaniem przewodu YDYzo 3x2,5mm2 uktadanym w bruzdach pod tynkiem.
Gniazda podwojne 230V DATA z kluczem informatycznym instalowa¢ w miejscach wskazanych na rysunkach —
w ramkach systemowych z gniazdami teleinformatycznymi. Nalezy zastosowa¢ gniazda podtynkowe. Instalacja
3-przewodowa (L, N, PE).

Jako zabezpieczenie obwodu zastosowaé nadmiarowym S301 C16 oraz réznicowym o charakterystyce
krétkozwiocznej P302/25/0,03 Hpi (A) réwnowaznym.

1.11. Instalacja sitowa

Obwad sitowy zasilajacy platforme dla oséb niepetnosprawnych wykona¢ przewodem YDYpzo 5x2,5 mm2,
Dodatkowo przewidziano zaciski przytaczeniowe. Przewody nalezy prowadzi¢ pod tynkiem oraz na tynku - w ru-
rze ochronne;.

Zabezpieczenie obwodu wytgcznikiem nadmiarowym S303 B10 lub réwnowaznym.

1.12. Instalacja uziemiajaca i wyrownania potencjatow

Wokét budynku istnieje uziom otokowy fundamentowy wykonany z ptaskownika stalowego ocynkowanego
30x4 mm. Potaczenia elementéw uziomu miedzy sobq i przewodem uziemiajacym nalezy wykonac przez spawa-
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nie. Miejsca potaczen nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Uziom nalezy potaczy¢ z projektowang gtéwna szynq
wyréwnawcza.

W obiekcie wykona¢ nalezy instalacje wyréwnawczg stosujac jako gtéwny przewod wyréwnawczy przewdd
LYZzo 10mm2. Gtéwna szyne wyrdwnawcza nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu U02. Nalezy do niej przytaczy¢
uziom otokowy, wszystkie instalacje przewodzace oraz wszystkie przewody wyréwnawcze wychodzace do lokal-
nych szyn wyréwnania potencjatu.
W pomieszczeniach fazienek wykona¢ instalacje potaczer wyréwnawczych lokalnych przewodem LgY 2,5mm2w
rurkach p/t.

1.13. Instalacja piorunochronna

Istniejgca instalacja odgromowa wykonana jest z drutu stalowego ocynkowanego fi 8mm — pozostaje do
dalszej eksploatacji. Zwody poziome po dachu mocowaé¢ w uchwytach betonowych w tworzywie. Urzadzenia
przewodzace znajdujace sie na dachu chroni¢ za pomocg zwoddw pionowych. Minimalny odstep pomiedzy urza-
dzeniem chronionym, a przewodem odprowadzajgcym powinien wynosi¢ 0,5 metra.

Pozostate metalowe elementy podtaczy¢ bezposrednio do instalacji odgromowej. Osprzet instalacji od-
gromowej ma by¢ cynkowany ogniowo.

Nalezy wykona¢ pomiary uziemienia otokowego. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci (zawyzona
rezystancja, brak potaczen pomiedzy ztgczami kontrolnymi) nalezy wykonac¢ niezbedne czynno$ci w celu ich
usunigcia (utozenie nowego lub dodatkowego uziomu). Nalezy wykona¢ konserwacje istniejacych potaczen $ru-
bowych instalacji odgromowej na dachu i $cianach.

1.14. Ochrona przed przepieciami

Dla ochrony wewnetrznej instalacji przed przepieciami nalezy zastosowac ochronniki DEHNguard lub réw-
norzedne (klasy C) na tablicach rozdzielczych TR-1, TM-1 i TM-2. Ze wzgledu na napowietrzny charakter zasila-
nia nalezy w szafce wytacznika pozarowego lub w ztaczu ZL-3 zainstalowa¢ odgromniki klasy B. Dopuszcza sie
zastowowanie w ww tablicach ogranicznikdw przepie¢ klasy B+C.

1.15. Ochrona przed dotykiem posrednim

Zyty PEN projektowanych zasilajacych linii kablowych NN w rozdzielniach rozdzieli¢ na N i PE, miejsce
rozdziatu skutecznie uziemi¢ przez przytaczenie do uziomu fundamentowego.

Projektowane instalacje wewnetrzne pracowaé beda w uktadzie TN-S.

Instalacje dla napiecia wyzszego niz 50 V - wykonac jako 3-przewodowg i 5-przewodowa (przewdd fazowy
L lub L1, L2, L3, przewdd neutralny N i ochronny PE). Ponadto w tablicach rozdzielczych stosuje sie wytaczniki
réznicowo-pradowe (jako ochrone przed dotykiem bezposrednim) oraz wytaczniki instalacyjne nadmiarowopra-
dowe chronigce instalacje od przecigzen i zwarc.

Ochrona dodatkowa przed dotykiem po$rednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynne-
go wylaczenia zasilania. Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wyfaczenia w ukfadzie
TN-S nalezy:

- wszystkie czesci przewodzace dostepne instalaciji przytaczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego PE,

- miejsce pofaczenia przewodu PE i N skutecznie uziemic.

Samoczynne wytaczenie zasilania powinien zapewni¢ ( w kazdym miejscu instalacji ) odpowiedni prad
zwarciowy powstaty w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub czescig
przewodzacy dostepna.




Branza: Instalacje elektryczne str. 7

1.16. Instalacje komputerowa i telefoniczna

1.16.1. Instalacja telefoniczna

Do budynku doprowadzone jest przytacze telefoniczne z sieci TP S.A. zakoriczone gfowicg kablowg na
Scianie zewnetrznej. Projekt przewiduje utozenie kabla wieloparowego YTDY 10x2x0,5 miedzy gtowicg a central-
ka telefoniczng przeniesiong do w szafy teleinformatycznej w pomieszczeniu recepcii.

W szafie teletechnicznej kabel wieloparowy zostanie rozszyty na panelach telefonicznych. W ten sposéb
telefonia zostanie wtgczona w system okablowania strukturalnego obiektu.

1.16.2. Charakterystyka przyjeteqgo rozwiazania

Okablowanie strukturalne dla obiektu zostanie zbudowane w oparciu o jeden gtdwny punkt dystrybucyjny —
szafe dystrybucyjng SK, ktdry stanowi¢ bedzie miejsce zbiegania sie kabli U/UTP z punktéw kohcowych w po-
szczegdlnych pomieszczeniach obiektu. Wszystkie punkty koncowe, zostanie wyposazona w dwa gniazda z
wktadami RJ45, co umozliwi podtgczenie komputera i telefonu, dwdch komputerdw lub dwdch telefonéw.

Okablowanie wykonac skretkg nieekranowang U/UTP 4x2x0,5 mm kat. 5e.

Sygnaty telefoniczne zostang wprowadzone kablem z gtowicy kablowej do szafy teletechnicznej SD, gdzie
zostang rozszyte na panelach telefonicznych 24xRJ-45 kat. 3, nastepnie zostang wpiete kablami krosowymi do
centrali telefonicznej.

W pokojach biurowych i gabinetach zainstalowa¢ aparaty analogowe, przy czym w pomieszczeniu reje-
stracji zaleca si¢ zainstalowanie telefonu systemowego np. KX-T7665 Panasonic.

1.16.3. Wskazowki instalacyjne

Prowadzenie kabli naniesiono na schemat instalacji, przedstawionych na rysunkach rzutéw instalaci.

W catym obiekcie instalacje prowadzi¢ podtynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych i natynkowo w listwach
instalacyjnych przypodtogowych.

Przy centrali telefonicznej pozostawi¢ zapas ok. 2 m. Oba korice kabla oznaczy¢.

Uwagi dotyczace operowania kablem podczas instalacji majg na celu wyeliminowanie ucisku kabla spo-
wodowanego przez naprezenie, ostre zgiecia oraz ciasne zwigzanie kabli. Podczas instalacji nalezy uzywac zaci-
skéw do kabli z sitg niezbedng do utrzymania kabli w odpowiedniej pozyciji. Nie nalezy zgniata¢ kabli. Instalujac
kable w korytach kablowych w czasie ich ciggnigcia zwrdci¢ nalezy szczegolng uwage na mozliwo$¢ ,skalecze-
nia” ostony kabla o krawedzie koryta.

Instalacja paneli krosowych

Panele krosowe muszg by¢ przytwierdzone do szyny poprzez wszystkie cztery otwory w rogach przy uzy-
ciu dostarczonych $rub lub odpowiednich zamiennikdw. Pary kabli, ktére majg by¢ obszyte na prawej potowie pa-
nelu powinny by¢ poprowadzone wzdtuz prawej szyny. Podobnie, kable ktdre majg by¢ obszyte na lewej potowie
panelu powinny by¢ poprowadzone wzdtuz lewej szyny. Kable nalezy przymocowac do szyny za pomocq zaci-
skéw o szerokosci min. 5 mm. Nie nalezy zaciskac kabli zbyt mocno. Ostatni zacisk powinien by¢ umieszczony
10 cm ponizej dolnej krawedzi panelu krosowego. Odlegto$¢ szyn mocujgcych do drzwi powinna wynosic co naj-
mniej 70 mm. Szafa musi by¢ wyposazona w tacke lub podobny element dla zabezpieczenia i ochrony kabli. Do
tacki umieszczonej z tytu panelu krosowego zamocowac kabel w odlegtosci 80 mm od panelu. Dla zapewnia mi-
nimalnego promienia zgiecia kabla, tacka powinna znajdowac sie w odlegtosci pomiedzy 100 mm a 300 mm od
tylnej krawedzi panelu.
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Instalacja gniazd logicznych

Zaprojektowano zastosowanie wkfadek nieekranowanych z przestong i miejscem na oznaczenie kanatu.
Wkiadki modularne RJ45 nalezy montowa¢ w puszkach instalacyjnych podtynkowych z zachowaniem 30-
centymetrowego zapasu kabla. Gniazda montowa¢ na wysoko$ciach gniazd zasilajacych ok. 30 cm od podtogi z
zastosowaniem zamki systemowej wspoinej dla RJ45 i DATA.

Po montazu nalezy upewni¢ sie, ze nadmiar kabla w puszce gniazda logicznego lub listwie kablowej jest
zwiniety ale nie jest zgnieciony, a minimalny promien zgiecia nie jest przekroczony. Gniazda logiczne zostaty za-
projektowane wytacznie do uzytku wewnetrznego i nie moga by¢ narazone na kontakt z ptynami i wystawione na
dziatania atmosferyczne. Nie wolno ich uzy¢ w otoczeniu wysokiej wilgotno$ci np. wniesienia z zimna i zainstalo-
wania w cieptym i wilgotnym otoczeniu. W takim przypadku wkfad musi osiggna¢ temperature pokojowa a skro-
plona woda wysuszona.

1.16.4. Ochrona przeciwpozarowa

Dla wiasciwego oddzielenia stref pozarowych przebicia miedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢
(uszczelnienia o odpornosci ogniowej zgodnie z wytycznymi pozarowymi).

1.16.5. Uziemienie instalacji

Ze wzgledow bezpieczenstwa przeciwporazeniowego i wymagan dowolnego sprzetu aktywnego zastoso-
wanego w czasie eksploatacji sieci nalezy szafke uziemi¢ przy pomocy linki miedzianej o przekroju 10mm2 do
gtéwnej szyny wyrdwnawcze;.

1.16.6. Pomiary koncowe

Poprawnos¢ wykonania instalaciji sieci strukturalnej powinna by¢ potwierdzona pomiarami statycznymi i
dynamicznymi wtasciwosci poszczegdlnych toréw. Nalezy przeprowadzi¢ testy okablowania dla wszystkich punk-
téw przytaczeniowych. Wszystkie wyniki z pomiaréw powinny zosta¢ dotaczone do dokumentacji powykonawczej.

1.16.7. Zestawienie elementoéw systemu okablowania strukturalnego

L.p. | Nazwa urzadzenia llosé
1. | Szafa teletechniczna wiszaca 600x600, 18U 1 szt.
2. | Panel krosowy 24xRJ45 kat. 5e 1U 1szt.
3. | Panel telefoniczny 24xRJ-45 kat. 3 1U 1 szt.
4. | Panel 19" z wieszakami 1U 2 szt.
5. | Kabel krosowy cat. 5e RJ45 1m szary 5 szt
6. | Kabel krosowy cat. 5e RJ45 1m niebieski 9 szt.
7. | Panel zasilajacy 8x230V 1U 1 szt.
8. | Panel wentylacyjny 2W z termostatem 1 szt.
9. | Przetacznik Ethernet 24-portowy 1 szt.
10. | Zasilacz awaryjny 1500VA 1szt.
11. | Gniazdo RJ45 kat.5e, nieekranowane, pojedyncze 5 szt
12. | Gniazdo RJ12 kat.3, nieekranowane, pojedyncze 9 szt
13. | Ramka x 4 5m
14. | Kabel U/UTP 4x2x0,5 mm kat. 5e 400 m
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1.17. Instalacja domofonowa

Instalacje domofonowg dla mieszkan na pietrze nalezy wykona¢ z zastawaniem przewoddw
YTDY 6x0,5 (centralka — unifony w mieszkaniach) oraz YTDY 10x0,5 (centralka — kaseta zewnetrzna).
Centralke (zasilacz) nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu obok klatki schodowej w szafce wnekowej.
Centralke zasili¢ wydzielonym obwodem YDYzo 3x1,5 mm2 z tablicy TR-2 i zabezpieczy¢ wytacznikiem
S301 B10.

Dopuszcza sie zastosowanie innego rozwigzania technicznego — po uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru / inwestorem) pod warunkiem uzyskania petnej funkcjonalno$ci.

1.18. Uwagqi dotyczace catosci instalacii

Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami. Nalezy stosowaé
urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajace $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
lub Swiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem jako$ci lub znakiem
bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujace.

Trasy instalacji elektrycznych skoordynowaé przed montazem z Wykonawcami innych branz i
wczesniej wykonanymi instalacjami. Przepusty instalacyjne przez Sciany, stropy, itp nalezy uszczelni¢
przeciwpozarowo materiatami niepalnymi o odpornosci ogniowej (El) réwnej klasie odpornosci tych
przegrod.

Urzadzenia /przewody elektryczne, rurociagi itp./ ktére nie nalezg do dzwigu nie moga byc¢ insta-
lowane w pomieszczeniu maszynowni i wewnatrz szafy instalacyjnej.

Wszystkie urzadzenia i materiaty przyjete w projekcie sg przyktadowe i stuzg wytacznie do okre-
Slenia standardu. Ostateczny dobdr urzadzen i materiatdw zostanie dokonany w trakcie realizacji robo6t
sposréd wskazanych w projekcie lub rownowaznych.

Projektant:
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Bilans mocy

Przychodnia (tablice TR-1i TR-2)
Lp [Odbiory Pi [kW] k Ps[kW] Is [A] Ib[A]
1 |Oswietlenie 45 0,7 3,2 4.6 10
2 |Gniazda wtykowe 12,8 0,7 9,0 12,9 16
3 |Autoklaw 2 1 2,0 8,7 10
4 |Unit stomatologiczny 2,4 1 2,4 10,4 16
5 |[Sie¢ komputerowa 2,5 1 2,5 10,9 16
6 [Urzadzenia grzewcze 4 1 4,0 5,8 16
7 |Platforma KB900 1,5 1 1,5 2,2 10
X [taczna moc zainstalowana 29,7 0,5 14,9 22,8 35,0

Mieszkanie 1 (tablica TM-1)
Lp |Odbiory Pi [kW] k Ps[kW] Is [A] Ib[A]
1 |Oswietlenie 0,7 0,7 0,5 0,7 10
2 |Gniazda wtykowe 2,5 0,7 1,8 2,5 16
3 |Urzadzenia grzewcze 3,5 1 3,5 15,2 10
X |taczna moc zainstalowana 6,7 0,6 4,0 17,5 20,0

Mieszkanie 2 (tablica TM-2)
Lp [Odbiory Pi [kW] k Ps[kW] Is [A] Ib[A]
1 |Oswietlenie 1,1 0,7 0,8 1,1 10
2 |Gniazda wtykowe 2,6 0,7 1,8 2,6 16
3 |Urzadzenia grzewcze 3,5 1 3,5 15,2 10
X [taczna moc zainstalowana 7,2 0,7 5,0 21,9 25,0

2.2. Moc szczytowa, prad szczytowy, dobor zabezpieczen

2.2.1. Przychodnia

Moc zainstalowna wynosi:

Moc szczytowa wynosi:

P, = 29,7 kW
Ps =P,k =29,7 - 0,5 = 14,9 = 15kW
Prad obliczeniowy przy zachowanej symetrii obcigzenia wyniesie :

lszp = Psz / Uy = 15000/(1,73-400) = 22,8 A

Istniejace wktadki bezpiecznikowe D02 gG 35A moga pozostac jako zabezpieczenie gtéwne (przedliczni-
kowe) w ztaczu licznikowym ZL-3 dla zasilania przychodni.
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2.2.2. Mieszkanie nr 1

Moc zainstalowna wynosi: P, = 6,7 kW
Moc szczytowa wynosi: Ps; =P,k =6,7 - 0,6 =4,0 kW
Prad obliczeniowy przy zachowanej symetrii obcigzenia wyniesie :

lszm1 = Psz/ Un =4000/230 = 17,5 A

Istniejaca wkfadka bezpiecznikowa D02 gG 20A moze pozostac jako zabezpieczenie gtdwne (przedliczni-
kowe) w ztaczu licznikowym ZL-3 dla mieszkania nr 1.

2.2.3. Mieszkanie nr 2

Moc zainstalowna wynosi: P, = 7,2kW
Moc szczytowa wynosi: Ps; =P,:k =72 -0,7=5,0 kW
Prad obliczeniowy przy zachowanej symetrii obcigzenia wyniesie :

lszme = Psz / Un =5000/230 =21,9 A

Istniejaca wkfadka bezpiecznikowa D02 gG 25A moze pozostac jako zabezpieczenie gtdwne (przedliczni-
kowe) w ztaczu licznikowym ZL-3 dla mieszkania nr 2.

2.3. Sprawdzenie przewodu przytacza

tacza moc dla catego obiektu wyniesie:
Ps =Psp+ Psimt+ Pszme = 23,9 kW
Prad obliczeniowy wynosi:
lszs = Ps / Un=23900/(1,73=400) = 34,5 A
Obcigzalnos¢ dtugotrwata przytacza wykonanego przewodem AsXSn 4x16 mmz2 wynosi:
=92 A > lys

Istniejace przytacze moze pozosta¢ do dalszejeksploatacii.
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3. RYSUNKI

Rys. 1 - Wewnetrzna instalacja oSwietlenia elektrycznego. Rzut piwnic.

Rys. 2 - Wewnetrzna instalacja oSwietlenia elektrycznego. Rzut parteru.

Rys. 3 - Wewnetrzna instalacja oswietlenia elektrycznego. Rzut pietra.
Rys. 4 - Elektryczna instalacja gniazd wtykowych. Rzut piwnic.

Rys. 5 - Elekiryczna instalacja gniazd wtykowych i sity. Rzut parteru.
Rys. 6 - Elektryczna instalacja gniazd wtykowych. Rzut pietra.

Rys. 7 - Instalacja teletechniczna i domofonowa. Rzut piwnic.

Rys. 8 - Instalacja teletechniczna i domofonowa. Rzut parteru.

Rys.9 - Instalacja teletechniczna i domofonowa. Rzut pietra.

Rys. 10 - Instalacja elektryczna. Oznaczenia
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Ochrona przed dotykiem posrednim:
szybkie samoczynne wyfaczenie zasilana
w uktadzie sieciowym TN-S

Wewnetrzna instalacja elektryczna oswietlenia. Rys. nr:
Rzut piwnicy.
OBIEKT: | Rozbudowa i przebudowa istniejacych pomieszczen E-1

Osrodka Zdrowia w Kotaczkowicach
ADRES: | Kotaczkowice, dz. nr ewid. 1871/1

gmina Busko Zdrdj Skala:
INWESTOR: | SPZPOZ w Busku-Zdroju 1:100
ul. Sadowa 9, 28-100 Busko-Zdrdj
Uprawnienia: Data: Podpis:
Autor projektu: | mgr inz. Janusz Ambroziewicz SWK/0048/POOE/06 08.2012

Sprawdzajacy: | mgr inz. Artur Wieloch SWK/0093/PWOE/11 08.2012
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Ochrona przed dotykiem posrednim:
szybkie samoczynne wyfaczenie zasilana
w uktadzie sieciowym TN-S

Wewnetrzna instalacja elektryczna oswietlenia.
Rzut parteru.

OBIEKT: | Rozbudowa i przebudowa istniejacych pomieszczen
Osrodka Zdrowia w Kotaczkowicach

ADRES: | Kotaczkowice, dz. nr ewid. 1871/1

Rys. nr:

E-2

gmina Busko Zdrdj Skala:
INWESTOR: | SPZPOZ w Busku-Zdroju 1:100
ul. Sadowa 9, 28-100 Busko-Zdrdj
Uprawnienia: Data: Podpis:
Autor projektu: | mgr inz. Janusz Ambroziewicz SWK/0048/POOE/06 08.2012

Sprawdzajacy: | mgr inz. Artur Wieloch SWK/0093/PWOE/11 08.2012
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RZUT PIETRA
Skala 1:100

Zestawienie pomieszczen:
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Klatka schodowa
Pokoj z aneksem kuchennym
tazienka
Kottownia
Komunikacja
Komunikacja
Pokdj

Pokoj

Pokoj

Pokoj

Kuchnia
tazienka

Ochrona przed dotykiem posrednim:
szybkie samoczynne wyfaczenie zasilana
w uktadzie sieciowym TN-S

Wewnetrzna instalacja elektryczna oswietlenia. Rys. nr:
Rzut pietra.
OBIEKT: | Rozbudowa i przebudowa istniejacych pomieszczen E-3

Osrodka Zdrowia w Kotaczkowicach

ADRES: | Kotaczkowice, dz. nr ewid. 1871/1
gmina Busko Zdroj Skala:
INWESTOR: | SPZPOZ w Busku-Zdroju 1:100
ul. Sadowa 9, 28-100 Busko-Zdroj
Uprawnienia: Data: Podpis:
Autor projektu: | mgr inz. Janusz Ambroziewicz SWK/0048/POOE/06 08.2012
Sprawdzajacy: | mgr inz. Artur Wieloch SWK/0093/PWOE/11 08.2012
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RZUT PIWNICY
Skala 1:100

Zestawienie pomieszczen:

U0l Klatka schodowa

U02 Schowek gospodarczy
U03 Komunikacja

U04 Pom. na odpadki

UO5 Zaplecze szatniowe personelu
U06 tazienka dla personelu
U07 Pom. socjalne personelu
U08 Pom. sterylizatorni

U09 Pom. gospodarcze

Ul0 Komunikacja

Ull Pom. porzgdkowe

Ul2 Magazyn czystej bielizny
Ul3 Magazyn brudnej bielizny
Ul4 Pom. gospodarcze

Ul5 Garaz

Ochrona przed dotykiem posrednim:
szybkie samoczynne wyfaczenie zasilana
w uktadzie sieciowym TN-S

Wewnetrzna instalacja elektryczna gniazd wtykowych.
Rzut piwnicy.

OBIEKT: | Rozbudowa i przebudowa istniejacych pomieszczen
Osrodka Zdrowia w Kotaczkowicach

ADRES: | Kotaczkowice, dz. nr ewid. 1871/1

Rys. nr:

E-4

gmina Busko Zdrdj

INWESTOR: | SpZPOZ w Busku-Zdroju

ul. Sadowa 9, 28-100 Busko-Zdrdj

Skala:

1:100

Uprawnienia: Data: Podpis:
Autor projektu: | mgr inz. Janusz Ambroziewicz SWK/0048/POOE/06 08.2012
Sprawdzajacy: | mgr inz. Artur Wieloch SWK/0093/PWOE/11 08.2012
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YDYZzo 5x2,5mm2
pod tynkiem

RZUT PARTERU

Skala 1:100

Zestawienie pomieszczen:
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Wiatrotap

Klatka schodowa

Poczekalnia

Gabinet pielegniarki srodowiskowej
Gabinet stomatologiczny

WC damskie/niepetnosprawnego
WC meskie

Gabinet lekarski

Gabinet zabiegowy

Rejestracja

Ochrona przed dotykiem posrednim:
szybkie samoczynne wyfaczenie zasilana
w uktadzie sieciowym TN-S

Wewnetrzna instalacja elektryczna gniazd wtykowych.

i sity. Rzut parteru.

Rys. nr:

OBIEKT: | Rozbudowa i przebudowa istniejacych pomieszczen E-5

Osrodka Zdrowia w Kotaczkowicach
ADRES: | Kotaczkowice, dz. nr ewid. 1871/1

gmina Busko Zdrdj Skala:
INWESTOR: | SPZPOZ w Busku-Zdroju 1:100

ul. Sadowa 9, 28-100 Busko-Zdrdj
Uprawnienia: Data: Podpis:

Autor projektu: | mgr inz. Janusz Ambroziewicz SWK/0048/POOE/06 08.2012
Sprawdzajacy: | mgr inz. Artur Wieloch SWK/0093/PWOE/11 08.2012
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RZUT PIETRA

Skala 1:100

Zestawienie pomieszczen:

101 Klatka schodowa

102 Pokoj z aneksem kuchennym

103 tazienka
104 Kottownia
105 Komunikacja
106 Komunikacja

107 Pokoj
108 Pokoj
109 Pokoj
110 Pokoj
111 Kuchnia

112 tazienka

Ochrona przed dotykiem posrednim:
szybkie samoczynne wyfaczenie zasilana
w uktadzie sieciowym TN-S

Wewnetrzna instalacja elektryczna gniazd wtykowych. Rys. nr:
Rzut pietra.
OBIEKT: | Rozbudowa i przebudowa istniejacych pomieszczen E-6

Osrodka Zdrowia w Kotaczkowicach
ADRES: | Kotaczkowice, dz. nr ewid. 1871/1

gmina Busko Zdrdj Skala:
INWESTOR: | SPZPOZ w Busku-Zdroju 1:100

ul. Sadowa 9, 28-100 Busko-Zdrdj
Uprawnienia: Data: Podpis:

Autor projektu: | mgr inz. Janusz Ambroziewicz SWK/0048/POOE/06 08.2012
Sprawdzajacy: | mgr inz. Artur Wieloch SWK/0093/PWOE/11 08.2012
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RZUT PIWNICY
Skala 1:100

Zestawienie pomieszczen:

uo1
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uo6
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uo9
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U1l
Uiz
ui3
ui4
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Klatka schodowa
Schowek gospodarczy
Komunikacja

Pom. na odpadki
Zaplecze szatniowe personelu
tazienka dla personelu
Pom. socjalne personelu
Pom. sterylizatorni

Pom. gospodarcze
Komunikacja

Pom. porzgdkowe
Magazyn czystej bielizny
Magazyn brudnej bielizny
Pom. gospodarcze
Garaz

Ochrona przed dotykiem posrednim:
szybkie samoczynne wyfaczenie zasilana
w uktadzie sieciowym TN-S

Wewnetrzna instalacja teletechniczna oraz Rys. nr:

instalacja domofonowa. Rzut piwnicy

OBIEKT: | Rozbudowa i przebudowa istniejacych pomieszczen E-7

Osrodka Zdrowia w Kotaczkowicach

ADRES: | Kotaczkowice, dz. nr ewid. 1871/1

gmina Busko Zdroj Skala:
INWESTOR: | SPZPOZ w Busku-Zdroju 1:100
ul. Sadowa 9, 28-100 Busko-Zdroj
Uprawniena: Data: Podpis:
Autor projektu: | mgr inz. Janusz Ambroziewicz SWK/0048/POOE/06 08.2012
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RZUT PARTERU

Skala 1:100

Zestawienie pomieszczen:

GO1
G02
GO03
G04
GO05
GO06
GO7
GO08
GO09
G10

Wiatrotap

Klatka schodowa

Poczekalnia

Gabinet pielegniarki srodowiskowej
Gabinet stomatologiczny

WC damskie/niepetnosprawnego
WC meskie

Gabinet lekarski

Gabinet zabiegowy

Rejestracja

Ochrona przed dotykiem posrednim:
szybkie samoczynne wyfaczenie zasilana
w uktadzie sieciowym TN-S

Wewnetrzna instalacja teletechniczna oraz Rys. nr:
instalacja domofonowa. Rzut parteru
OBIEKT: | Rozbudowa i przebudowa istniejacych pomieszczen E-8

Osrodka Zdrowia w Kotaczkowicach
ADRES: | Kotaczkowice, dz. nr ewid. 1871/1

gmina Busko Zdrdj Skala:
INWESTOR: | SPZPOZ w Busku-Zdroju 1:100

ul. Sadowa 9, 28-100 Busko-Zdrdj
Uprawnienia: Data: Podpis:

Autor projektu: | mgr inz. Janusz Ambroziewicz SWK/0048/POOE/06 08.2012
Sprawdzajacy: | mgr inz. Artur Wieloch SWK/0093/PWOE/11 08.2012




RZUT PIETRA
Skala 1:100

Zestawienie pomieszczen:

101 Klatka schodowa

102 Pokoj z aneksem kuchennym
103 tazienka

104 Kottownia

105 Komunikacja

106 Komunikacja

102

Y 107 Pokoj
“ 108 Pokdj
= ”& 109 Pokoj
106 110 Pokoj
111 Kuchnia
112 tazienka

110

[O0] |
TR
[NEN]

I

A

2 x YTDY 6x0.5 \

z centralki
domofonu

2 x UTP 4x2x0,5mm

\

Ochrona przed dotykiem posrednim:
szybkie samoczynne wyfaczenie zasilana
w uktadzie sieciowym TN-S

Wewnetrzna instalacja teletechniczna oraz Rys. nr:
instalacja domofonowa. Rzut pietra
OBIEKT: | Rozbudowa i przebudowa istniejacych pomieszczen E-9

Osrodka Zdrowia w Kotaczkowicach
ADRES: | Kotaczkowice, dz. nr ewid. 1871/1

gmina Busko Zdrdj Skala:
INWESTOR: | SPZPOZ w Busku-Zdroju 1:100
ul. Sadowa 9, 28-100 Busko-Zdrdj
Uprawnienia: Data: Podpis:
Autor projektu: | mgr inz. Janusz Ambroziewicz SWK/0048/POOE/06 08.2012

Sprawdzajacy: | mgr inz. Artur Wieloch SWK/0093/PWOE/11 08.2012
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OZNACZENIA

Oprawa wiszgca do zaréwek E27 1x60W z kloszem szklanym
montowana na suficie, ze $wietlbwkg kompakt. 20W, 1P20

Oprawa wiszgca do zaréwek E27 3x60W z kloszem szklanym
montowana na suficie, ze $wietlbwkami kompakt. 3x20W, P20

Plafoniera szklana 1P44 przeznaczona do zarowek 1x60W
mocowana na scianie, ze swietl. kompakt. 20W

Plafoniera z tworzywa zewnetrzna IP54 przeznaczona do zaréwek
1x60W mocowana na Scianie, ze Swietl.kompakt. 20W

Oprawa Swietldwkowa 1x36 T8 1P20 z kloszem z tworzywa
sztucznego montowana na suficie

Oprawa Swietldbwkowa 2x36 T8 1P20 z kloszem z tworzywa
sztucznego montowana na suficie

Oprawa Swietlbwkowa 1x36 T8 IP54 z kloszem z tworzywa
sztucznego montowana na suficie lub Scianie

Oprawa Swietlbwkowa 2x36 T8 IP54 z kloszem z tworzywa
sztucznego montowana na suficie lub Scianie

Oprawa Swietlbwkowa rastrowa 2x36 T8
montowana na suficie

Oprawa Swietlbwkowa rastrowa 4x18 T8
montowana na suficie

tgcznik jednobiegunowy podtynkowy

t gcznik swiecznikowy podtynkowy

t gcznik schodowy podtynkowy

t gcznik monostabilny (przycisk) podtynkowy

Wetylator EDM100-RZ
Gniazdo 230V L+N+PE podtynkowe w ramce systemowej

Gniazdo 230V L+N+PE podtynkowe I1P44

Gniazdo 230V L+N+PE podtynkowe DATA (dedykowane
sieci komputerowej)

Dzwonek mieszkaniowy (gong) zasil. 230V

Wewnetrzna instalacja elektryczna.
Oznaczenia.

OBIEKT: | Rozbudowa i przebudowa istniejacych pomieszczen
Osrodka Zdrowia w Kotaczkowicach

ADRES: | Kofaczkowice, dz. nr ewid. 1871/1

Rys. nr:

E-10

gmina Busko Zdr
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