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Specyvfikacja techniczna wykonania robot instalacyjnych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wewnetrznej instalacji wod-kan, c.o. z kotlownia oraz gazowa Zakres Specyfikacji
Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t okreslonych w specyfikacji.

1.2 Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia
robot instalacyjnych obejmujacych wewngtrzng instalacj¢ centralnego ogrzewania, z
kottownig

Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem nastgpujacych robot:
- wykucia bruzd w $cianach budynku,
- wykonanie przewodow poziomych 1 pionowych instalacji c.o.
- wykonanie przewodow poziomych i pionowych instalacji wod-kan
- na budowie nalezy sprawdzi¢ stan przykanalika sanitarnego do zbiornika bezodptywowego w
przypadku zataman lub nieszczelnosci podlega wymianie.
- montaz grzejnikow
- montaz zestawu potaczeniowego przy grzejnikach, zaworoéw i gtowic termostatycznych,
- montaz przyboréw sanitarnych
- montaz zawordw odcinajacych
- préba hydrauliczna izolowanie przewodéw wod-kan i c.o.
- proba na goragco z uruchomieniem instalacji c.o.,
- zatynkowanie bruzd,
- pomalowanie §cian po bruzdach.

Dopuszcza si¢ zamianeg typu grzejnikow, kotléw i armatury przy zachowaniu
wymaganej w projekcie mocy i jakosci wyrobu.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe zawarto w punkcie 1.4 Wymagan Ogdlnych. Okreslenia
podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz Warunkami technicznymi wykonania instalacji centralnego ogrzewania
( COBRTI V.2003r.)

1.4 Ogo6lne wymaganie dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Proj ektowq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.
Na Wykonawcy cigzy zachowanie bezpieczenstwa BHP i PPOZ . na budowie i ochrony
srodowiska.



2 MATERIALY

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej. Materiaty uzyte do budowy powinny
spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w wypadku ich
braku powinny mie¢ aprobaty techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytworcy.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce¢ materiaty winny posiada¢ certyfikaty zgodnos$ci
badz dokumentacje zgodnosci z PN i aprobata techniczng dopuszczajaca do ich stosowania,
Jako$¢ materiatow uzytych do wykonania instalacji podlega kontroli inspektora nadzoru .

2.1 Materialy do wykonania instalacji wod-kan

- rury PE, o polaczeniach zgrzewanych

- montaz rur PVC, z podtaczeniem na wcisk, zawory odcinajace

- montaz przyboroéw sanitarnych,

- uchwyty do mocowania rur i przyboréw i podgrzewaczy elektrycznych
- montaz armatury czerpalne;j,

- 1izolacja instalacji PE w bruzdach

2.2 Materialy do wykonania instalacji centralnego ogrzewania.

- rury PE/X izolowane o polaczeniach zgrzewanych montowane w
warstwie ocieplajacej podtogi

- grzejniki stalowe cztonowe okreslone w opisie technicznym do projektu instalacji

- elementy przytaczeniowe do grzejnika, z podlaczeniem od podiogi

- zawory termostatyczne z glowicami

- zawory kulowe, zwrotne i filtry /gwintowane/

- uchwyty do mocowania grzejnikéw

- rozdzielacze, z zaworami odcinajgcymi d-15,

- automatyczny odpowietrznik zamontowany na pionie

- izolacja instalacji w kottowni PUR d-20 mm

- montaz naczynia wzbiorczego

2.3 Odbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodno$ci z norma.
Wyréb podlega systemowi oceny zgodnos$ci polegajacym na:

- certyfikacji zgodno$ci z aprobatg techniczng
- deklarowaniu przez producenta zgodnosci z aprobatg techniczng Ustawa z dn .
16.04.2004 r. [ 5 ], Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 15.05.2004 r. [6].

Dostarczone materialy na miej sce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci 1 zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny
dostarczonych materiatdéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do
ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy je podda¢ badaniom okreslonym przez
inspektora nadzoru. Rury powinny mie¢ powierzchnie wewnetrzng i zewnetrzng gladka
bez wyraznych rys i wgniecen. Cechowanie rur i ksztaltek powinno mie¢ forme nadruku
umieszczonego bezposrednio na wyrobie, umozliwiajagce w okresie sktadowania,
montazu i eksploatacji, odczytanie napisu zawierajacego:



- nazwe lub znak producenta symbol materiatu $rednice:
- zewnetrzne
- wewnetrzne
- oznakowanie sztywnosci obwodowej - identyfikacje serii produkcyjnej oraz numer
aprobaty.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja .

5.2 Prace przygotowawcze
Wykonawca wykona niezbedne bruzdy, wykucia i demontaze, wyznaczy trasy
przewoddow 1 miejsca montazu urzadzen sanitarnych, grzejnikow i armatury .

5.3 Roboty montazowe
Rury PVC taczy¢ przez wcisk, rury PE laczy¢ przez zgrzewanie, do zmlany kierunku
stosowac tuki i kolana prefabrykowane Przewody do $cian i stropéw mocowa¢ uchwytami
stuzacymi do tego celu. W punktach wskazanych w projekcie wykona¢ punkty stale.
Grzejniki montowac pod oknami lub w miejscach wskazanych w dokumentacji. Przejscia
przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych pozwalajacych na ruch przewodow.
Po zamontowaniu przewodow, wykonaniu préby szczelno$ci, zaizolowaniu przewodow
nalezy przewody zatynkowac /wod-kan/ lub wykona¢ wylewki dla przewodow c.o.

5.4 Proby szczelnosci
Nalezy przeprowadzi¢ proby instalacji:

« cze$ciowg- wodg na zimno, przed zakryciem bruzd sprawdzajac szczelnos$¢
wszystkich potaczen w instalacji wod-kan.

+ ostateczng probe hydrauliczng na gorgco przeprowadzi¢ nalezy po zmontowaniu
catej instalacji c.o..

Proby nalezy wykonywac¢ zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru instalacji

grzewczych (COBRTI iINSTAL 05. 2003 r.). Z przeprowadzonych prob nalezy sporzadzi¢
protokoty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w DT wymagania ogdlne pkt. 6. Kontrola jakosci
robot powinna obejmowac wszystkie etapy robot. Wyniki badan nalezy uzna¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie badania w danej fazie robot zostaly spetnione. Jezeli ktérekolwiek z
wymagan normy nie zostalo spetnione nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z PN i po
wykonaniu poprawek podda¢ badaniom ponownie. Program badan nalezy wykona¢ zgodnie z
PN-81/B 10400 i wytycznymi wykonania instalacji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne" pkt. 7.
Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje si¢ wykonanie wszystkich
prac niezbednych do uruchomienia instalacji



Odbioru robot dokonuje si¢ na zasadach okreslonych w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt.
8. Instalacje uznaje si¢ za wykonang zgodnie z D P, ST 1 wymaganiami Zamawiajacego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem niezbednych tolerancji daty wynik
pozytywny.

Przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty :

« dokumentacj¢ powykonawcza

* protokoty pomiarow

« protokoty z dokonanych prob i badan

« protokoty odbioru robot zanikajacych

« atesty 1 certyfikaty urzadzen i materiatow zamontowanych

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogo6lne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 9.
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla dane pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawa platnosci warto$¢ ( kwota) podana przez Wykonawce; w danej pozycji
kosztorysu. Kwota ryczattowa pozycji ma uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie okreslone w ST i w DP.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogdlne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy 1 wymagan og6élnych zawartych
w ST obejmuje wszystkie czynno$ci okreslone w wyzej wymienionych dokumentach, nie
tylko wyszczego6lnione w kosztorysie.

9.3 Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

* przygotowanie zaplecza budowy

« dostawe materialow

s prace przygotowawcze

« wykonanie bruzd i przej$¢ przez stropy
wykonanie przewodoéw z armaturg odcinajgcg i zaworami termostatycznymi
montaz przewodow zasilajacych 1 grzejnikow
montaz urzadzen sanitarnych i aramtury,
izolacj¢ przewodow,
montaz glowic termostatycznych i zaworéw,
proby i badania
zatynkowanie przebi¢ i malowanie
opracowanie dokumentacji powykonawczej

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy podstawowe podano w Specyfikacji Technicznej - dodatkowo nalezy stosowac:

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe Wydawnictwo ARKADY W-wa 1988 1.

[2] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych COBRTI INSTAL
05.2003 r. [3] Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych PE i PVC.
INSTAL 2000 r. [4] Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji.
Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa state. W-wa 1995. [5]
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i



higieny pracy. Dziennik Ustaw 40/2000 r. p6z. 470 1.

[6] PN-93/M-35350 Kotly grzewcze wodne niskotemperaturowe i §redniotemperaturowe.
Wymagania i badania.

[7] PN-B-02431-1/1999 Ogrzewnictwo Kottownie wbudowane - wymagania

[8] PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania dotyczace jakosci wody.
[9] PN-81/B-10400 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Urzadzenia centralnego ogrzewania w
budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

[10] PN-B-02414/1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego Wymagania

[11] PN-91/B-02240 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania

[12] PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

[13] PN -B-02421-1/1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacje cieplne przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania przy odbiorze.

[14] PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociaggéw. Postanowienia ogolne.

[15] PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociaggéw. Podstawowe wymagania.

[16] PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przemystowych czynnikéw.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.

Sporzgdzit



