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1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych w ramach inwestycji: Rozbudowa i przebudowa
istniejgcych pomieszczen Osrodka Zdrowia w Kotaczkowicach gmina Busko-Zdr6j, dz. nr ewid1871/1.
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ integralng programu funkcjonalno — uzytkowego stanowigca
czes¢ dokumentéw Przetargowych inalezy je stosowa¢ przy wykonywaniu robét opisanych
w niniejszej specyfikacii.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczego6towa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét
opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdélne dla robét
objetych poszczegdinymi szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumieé budynek wolno stojacy
albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i
lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej
budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
$ciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzeh technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotdéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury -- nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, aw
szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,



hustawki, drabinki, smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt
budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwaciji.

1.4.10.urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11.terenie budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12.prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13.pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14.dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik
montazu.

1.4.15.dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16.terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gbrniczego.

1.4.17.aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18.wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19.wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

1.4.20.organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa



oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21.0obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepis6w odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22.optacie - nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23.drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24.dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu roboét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wopisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.27.laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.4.28.materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.4.29.odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone -
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

1.4.30.poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31.projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.32.rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy
lub robét budowlanych.

1.4.33.przedmiarze rob6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.34.czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.35.ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z



dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi poda
lokalizacje i wsp6irzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzadzonag przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj aq projektow g i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegOlnione w chocéby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jako$é elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wok6t terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukop6w i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8.0graniczenie obci azen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9.Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisobw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W szczegoélnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w



warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposOb zwigzane z robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, po6z.
401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnyc h

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodia spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzeniam  iejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty zwigzane z dostarczeniem materialdw do robot, chyba Zze postanowienia ogoélne lub
szczegobtowe warunkéw umowy stanowig inaczej.



Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukohczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom jako $ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$c¢ i wkasciwos¢ do
robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy



wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Og6Ine wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robo6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce
nie pbézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robo6t. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktoérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych



elementéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposbb oraz forme gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Préobki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez



Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatébw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz
nych oraz wtasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem
MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normag lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktre spetniajg wymogi
SST.
3. znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia



dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
< date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robat,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

e przebieg robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgloszeniai daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

< dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

< dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

« dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegoélinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

 inne istotne informacje o przebiegu robdét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

[2] Ksi azka obmiaréw



Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robd6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a)pozwolenie na budowe,

b)protokoty przekazania terenu budowy,
¢)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d)protokoty odbioru robot,

e)protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g)plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt.
Biedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach oraz KNNR-ach.



Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdra zania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (ko ncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do



zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegodinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z
uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  Acowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajace
lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i prze
kazania tych robét wtascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.



Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczalttowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:
« robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

() tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(@ usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu

ponosi Zamawiajacy



10. Przepisy zwi gzane

1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016)
(Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959)
2 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 .
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108,
poz. 953) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2042)

3. USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086)

4. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

11. Uwagi dotycz gce stosowania norm przywotanych w Specyfikaciji

Powotane we wszystkich tomach i czesciach niniejszej specyfikacji normy nalezy stosowac pod
nastepujacymi warunkami:

1. Jezeli powotana norma zostata zastgpiona - stosowaé norme aktualna.
2. Jezeli powotana norma zostata wycofana bez zastgpienia - nie stosowa¢ powotanej normy.
3. Jezeli powotana norma zostata zastgpiona czesciowo — stosowac tgcznie z norma,

zastepujaca.

12. Wykaz pi $miennictwa

[1] Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, OWEOB Promocja Sp. z 0.0.,
Warszawa 2004

[2] Praca zbiorowa: Vademecum Budowlane, Arkady, Warszawa 2001
[3] Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego, Arkady, Warszawa 1996
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t rozbidrkowych przy realizacji ,Rozbudowa i przebudowa istniejacych pomieszczen Osrodka
Zdrowia w Kotaczkowicach gmina Busko-Zdroj, dz. nr ewid1871/1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegodtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét ziemnych
przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty obiektéw budowlanych kubaturowych.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do rob6t ziemnych zwigzanych z budowa kolei, drdg
samochodowych, budowli wodnych i robdt melioracyjnych oraz robét zwigzanych z zaktadaniem
rurociggéw lub instalacji - wykonywanych poza placem budowy.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwigzanych z:

- rozbidrka $cianek dziatowych,

- wykucie nowych otworéw drzwiowych ,

- wykucie gniazd w murach dla osadzenia stalowych belek nadprozowych ,

- skucie tynkéw i posadzek

- zeskrobanie powtok malarskich

- wyréwnanie i uporzadkowanie terenu , wywo6z gruzu.

1.4. Okre s$lenia podstawowe

Nie wystepujq .

2. MATERIALY

Nie wystepuijg .

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w -, Wymagania Ogoélne ” pkt. 3.

Sprzet uzywany przez Wykonawce do wykonywania rob6t musi by¢ zaakceptowany przez

Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w - ,Wymagania Ogélne” pkt. 4.

Zatadunek , transport , roztadunek materiatéw z rozbiérek powinien odbywaé sie srodkami
zapewniajacymi ich bezpieczny transport.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty rozbiérkowe — wykonywac recznie lub drobnym sprzetem zmechanizowanym. Nie
gromadzi¢ wewnatrz obiektu duzych partii materiatow rozbidrkowych.

Wszystkie materiaty uzyskane z demontazu po wczesniejszym zakwalifikowaniu i ocenie z udziatem
Inspektora nadzoru, Wykonawca wywiezie na wysypisko.

5.2 Zgodnie z dokumentacj g nalezy wykona ¢:

- rozbidrka $cianek dziatowych, dachu. ,

- wykucie nowych otworéw drzwiowych ,

- wykucie gniazd w murach dla osadzenia stalowych belek nadprozowych ,

- rozbidrka posadzek i poditozy, skucie tynkd2. w piwnicy ,

- zeskrobanie powtok malarskich ze scian i sufitow |,

- wyréwnanie i uporzadkowanie terenu , wywG0z gruzu na teren Urzedu Gminy Kobi6r

6. KONTROLA JAKO SCI.

Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podane w - ,Wymagania Ogdlne” pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podanow - , Wymagania Ogélne” pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w -, Wymagania Ogoélne” pkt.8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ; Wymagania Ogolne ” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wyskpuja .
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét murowych w ramach inwestycji: Rozbudowa i przebudowa istniejgcych pomieszczen
Osrodka Zdrowia w Kotaczkowicach gmina Busko-Zdréj, dz. nr ewid1871/1.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie:
- uzupetnien scian, zamurdwki otworéw (roboty adaptacyjne) - murowane z cegly ceramicznej , K2 gr. 25
cm, o wytrzymatosci sredniej cegiet nie mniejszej niz 15MPa, na zaprawie marki nie mniejszej niz M7.
- $cianek dziatowych z cegly ceramicznej kratéwki gr. 12 cm i 8 cm
- montazu nadprozy stalowych z ceownikéw
- wykonaniu kominéw prefabrykowanych wentylacyjnych i dymowego
- obmurowanie kanatéw cegtg petng kl.15 MPa, ponad dachem
1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow
Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST B-
00.00.00 ,Wymagania ogdIne” pkt 2.

2.2. Cegta kratéwka K-1 lub podobne
Klasa: 10
Wymiary: 250x120x65
Masa: ok. 2,5 kg
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej: K = 0,44 - 0,47 W)mK
zuzycie materiatéw: ma 1m2 muru bez tynku - 51 szt. cegly kratéwki K-1 dla muru o grubosci 12 cm

2.3. Zaprawy budowlane
Marka i sktad zapraw cementowo-wapienne M5 stosowanych do murowania scian, powinny spetniaé
wymagania normy PN-EN 998-2:2004 ,Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cz. 2 Zaprawa
murarska”.

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN1008:2004.
~Woda zarobowa do beton6éw”. Bez badan mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje
i mut.

Do zapraw stosowaé piasek spetniajgcy wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy”

Piasek do zapraw budowlanych:

- nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,

- powinien mie¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek
srednioziarnisty 0,50-1,00 mm.

Spoiwa uzywane powszechnie do zapraw murarskich:

Cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych CEM [I/B 32,5 oraz cement hutniczy CEM
Il 32,5 B pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C, zgodny z norma PN-EN 197-1:2002/A1:2005.




Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Roboty murowe nalezy wykonywaé przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport elementéw murowych

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem, na paletach zapakowanych w folie. Palety mogg by¢ ustawiane nie
wiecej niz w 3 warstwach.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac¢ sie w spos6b zmechanizowany przy pomocy wozka
widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Materiaty murowe moga by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia
skladowania powinna by¢ utwardzona, wyrOéwnana i przystosowana do odprowadzania opaddéw
atmosferycznych. Zaleca sie sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. Wykonanie robdt murowych

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00-00-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt.5.

Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania i 0 grubosci spoin, do pionu
i sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokOw, otwordw itp.

W murach wykonywanych niejednoczesnie w miejscu potaczehn nalezy stosowaé strzepia zazebione
koncowe.

Cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
ceglg suchg, zwilaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewaé lub moczy¢
woda.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.) moga by¢
wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

5.1. Warunki przyst gpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t murowych nalezy:
- zakonczy¢ roboty stanu surowego,

- 0czysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

- sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan Scian.

5.2.  Mury z cegly kratowki
Cegly pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie o konsystencji tak dobranej aby cegly nie osiadty pod
wiasnym ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia pojedynczych cegiet na naroznikach scian.
Cegly poziomuje sie do bloku ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie
cegiet kontroluje sie przy pomocy poziomicy i ewentualne odchyiki koryguje sie miotkiem gumowym. Po
ustawieniu cegiet w naroznikach budynku rozciaga sie sznur murarski miedzy nimi i uzupetnia warstwe.
Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystapi¢ po stwardnieniu zaprawy tj. 1 do 2 godzin od
utozenia pierwszej warstwy.
Jednorazowo uklada sie warstwe zaprawy nie diuzszg niz 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej
wysychaniu.
Kolejne warstwy uktada sie analogicznie jak pierwszej, systematycznie bez ,wyciggania” naroznikéw
budynkéw. Mury powinny byé wznoszone na calej ich diugosci, a $ciany poprzeczne i podtuzne
wykonywaé jednoczesnie z odpowiednim przewigzaniem lub kotwieniem elementami przewigzujacych
prostopadie Sciany dziatowe. (trzpienie stalowe, kotwy ptaskie, wsuniete bloczki prostopadie w co 2
warstwie). Narozniki muréw wykonywa¢ wg zasad wigzania pospolitego muru, stosujgc na przemian
przenikanie sie poszczegolnych warstw obu scian.




Sciany z cegiet mozna murowaé $ciany w warunkach zimowych, w temperaturach ponizej +5°C, pod
spetnieniu dodatkowych wymagan:
- cegly nie powinny by¢ okryte szronem ani przemarzniete
- do murowania stosuje sie zaprawe ,zimowg”
- decyzje o rozpoczeciu murowania w warunkach zimowych podejmuje kierownik budowy lub
inspektor nadzoru biorgc na siebie odpowiedzialnos¢ za wydang decyzje.
Uszczelnienia
Sciany nalezy zakonczyé ok. 10-15mm ponizej belki/stropu aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom
Scianki spowodowanym ugieciem stropu. Po wymurowaniu $cianki, szczeling nalezy wypetni¢ masg
trwale plastyczna.

6. Kontrola Jako$ci Robot
6.1. Ogoélne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw wykonania rob6t z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot
zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika
budowy.
Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robét zwigzanych z realizacjg rob6t murowych
nalezy do Wykonawcy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pordwnanie uzyskanych wynikow badan z wymaganiami zawartymi
w niniejszej specyfikacii.
Gdy jakos¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inspektor Nadzoru moze
poddac je kontrolnemu badaniu w pelnym zakresie.
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

Odbiér robdét przeprowadza si e przez sprawdzenie na podstawie ogl edzin i pomiarow
wyrywkowych zgodno $ci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i
obowi gzujacymi zasadami wi gzania.

W szczegélnosci podlega sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng

- badanie materiatow

- sprawdzenie prawidtowosci wigzania cegiet i bloczkow w murze w stykach muréw i naroznikach

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi
muru

- sprawdzenie grubos$ci spoin i ich wypetnienia

- sprawdzenie poziomowos$ci warstw cegiet

- sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych oraz osadzenia oscieznic okiennych
i drzwiowych

- sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupetniajacych

6.2.1  Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

Powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie gotowej konstrukcji murowej z projektem
i dokumentami oraz ustaleniami podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 i przez stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Pomiar dilugosci i wysokosci nalezy
wykonywaé tasmg stalowg z doktadnoscig do 1 cm, pomiar grubosci muréw oraz wielkosci odchytek
w wymiarach i usytuowaniu otworéw - przymiarem z doktadnoscig do 1 mm.
Za wynik nalezy przyjmowac wartos¢ srednig pomiaru trzech miejsc.
6.2.2  Badanie materiatow

Nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie sprawdzenia przediozonych zaswiadczen
kontroli jakosci (atestbw) materiatdbw oraz zapiséw dziennika budowy i innych dokumentéw
stwierdzajacych zgodnosé uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powotanymi
normami.
Materialy, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm.
6.2.3 Sprawdzenie prawidtowo $ci wi gzania cegiet w murze w stykach muréw i naro  znikach

Nalezy przeprowadzaé przez ogledziny w trakcie robot na zgodnos$é¢ z ustaleniami podanymi w PN
— 68/B-10020,Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy obiorze” , PN-90/B-14501 ,Zaprawy




budowlane zwykte”.
6.2.4  Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia

Nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.
Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru tasmg stalowg z podziatkg milimetrowg
nalezy przeprowadzaé tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy ogledziny nasuwajg
watpliwosci, czy grubos¢ spoin zostata przekroczona.
Srednig grubo$¢ spoiny poziomej nalezy ustala¢ przez odjecie przecietnej grubosci cegly od ilorazu
wysokosci zmierzonego odcinka muru o wysokosci co najmniej 1 m przez liczbe warstw.
Srednig grubos$¢ spoiny pionowej nalezy ustalaé w podobny sposéb, mierzac poziomy odcinek muru. W
przypadku razacych réznic grubosci poszczegélnych spoin sprawdzenie ich nalezy przeprowadzi¢
oddzielnie, z dokltadnoscig do 1 mm, na z gory okreslonej partii muru.
6.2.5 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz spr awdzenie prostoliniowo $ci
kraw edzi muru

Nalezy przeprowadzaé przez przyktadanie w dwéch prostopadtych do siebie kierunkach
w dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawedzi muru taty kontrolnej diugosci 2 m, a nastepnie
przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig
muru.
6.2.6  Sprawdzenie pionowo $ci powierzchnii kraw edzi muru

Nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa.
6.2.7 Sprawdzenie poziomowo $ci warstw cegiet, bloczkéw

Nalezy przeprowadza¢ poziomnicg murarska i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy
budynkach o dtugosci ponad 50 m - np. niwelatorem.
6.2.8 Sprawdzenie kata pomi edzy przecinaj acymi si @ powierzchniami muru

Nalezy przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg
milimetrowa.
Przeswit mierzony w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata nie powinien przekraczac
wartosci podanych w tabl.3. PN — 68/B — 10020.
6.2.9 Sprawdzenie prawidtowo $ci wykonania s$cianek dzialowych oraz osadzenia o $cieznic
okiennych i drzwiowych

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z projektem oraz PN —
68/B — 10020.
6.2.10 Sprawdzenie liczby u zytych elementéw uzupetniaj acych

Nalezy przeprowadza¢ w trakcie robdt przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z ustaleniami
podanymi przez producenta pustakéw. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z wytycznymi wyniki
sprawdzenia nalezy wpisa¢ do dziennika budowy z poleceniem przemurowania zakwestionowanych partii
muru i doprowadzenia do zgodnosci z norma.

6.3. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2.]ednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie murowanych $cian okre$la sie w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni.

Otwory oblicza sie w sztukach wg grup ich przeznaczenia.

Od powierzchni $cian nalezy odejmowac¢ powierzchnie otworéw, liczone wg projektowanych wymiaréw
w Swietle oscieznic, a w przypadkach ich braku w swietle muru.

7.3. WielkosSci obmiarowe

Okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. 0dbiér robét
8.1. Ogélne zasady

Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.




Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

8.2. Warunki odbioru $cian zgodnie z zaleceniami producenta:
Sprawdzeniu podlega:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacija techniczna,
- rodzaj zastosowanych materiatéw,
- wygladu zewnetrznego powierzchni scianek, narozy i obrzezy.
Dopuszczalne odchyitki wymiarow muréw z cegly, pustakow ceramicznych powinny odpowiadac
wymaganiom okreslonym w tbl.

Dopuszczalne odchyiki dla muréw
Z cegly ceramicznych
Lp Rodzaje odchytek .
mury spoinowane . Mury Z pustakow
ysp niespoinowane [mm]
[mm] [mm]
Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni murow:
1 na dhugosci 1 m 3 6 4
na catej powierzchni sciany
pomieszczenia 10 20 -
Odchylenia od pionu powierzchni i
krawedzi:
2 |na wysokosci 1 m 3 6 3
na wysokosci 1 kondygnacji 6 10 6
na catej wysokosci sciany 20 30 15
Odchylenia kierunku poziomego
gornej powierzchni kazdej warstwy
3 | muru:
na dtugosci 1 m 1 2 2
na catej dtugosci budynku 15 30 30
Odchylenia kierunku poziomego
gornej powierzchni ostatniej
4 | warstwy muru pod stropem:
na dtugosci 1 m 1 2 -
na catej diugosci budynku 10 20 -
Odchylenia przecinajacych sie
powierzchni muru od kata
5 | przewidzianego w projekcie
(najczesciej prostego)
na dtugosci 1 m 3 6 10
na catej dtugosci budynku - - 30
Odchylenie wymiaréw otworéw w
Swietle osciezy dla otworéw o
wymiarach:
6 |do100cm szeroko’élé +6, -3 +6, -3 +10
wysokosé +15, -10 +15, -10
Powyzej 100 cm szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15,-10

wyniki odbiorow materiatéw i robét powinny byé wpisane do Dziennika Budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.




10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-B —10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratéwki
PN-B-12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki scienne modularne

PN-B-12055:1996/Az1:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki scienne modularne (Zmiana Al)
PN-B-12055:1996/Az2:2003 Wyroby budowlane ceramiczne Pustaki scienne modularne (Zmiana Az2)
PN-B-12057:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do $cian dziatlowych
PN-B-12057:1996/Az1:1999 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do $cian dziatowych. (Zmiana Az1)
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cz. 2 Zaprawa murarska.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonow komorkowych Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru stolarki drzwiowej w ramach inwestycji: Rozbudowa i przebudowa istniejacych pomieszczen
Osrodka Zdrowia w Kotaczkowicach gmina Busko-zZdréj, dz. nr ewid1871/1.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej ptytowej przy zastosowaniu wyrobéw odpowiadajgcych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych, wg wykazu w projekcie architektury.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.
Stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych, PCV i wyrobéw ptytowych. Nie
zalicza sie tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajagca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robét
Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materiaty

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-
00.00.00 ,Wymagania ogdIne” pkt 2.
Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inspektora nadzoru.
Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykohczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.Stolarka drzwiowa wewn etrzna

2.1. - drzwi ze stali kwasoodpornej, petne, wypeienie plaster miodu, okleina kolor orzech, oscieznica
metalowa

- drzwi jednoskrzydtowe z waskim przeszkleniem (szyba matowa hartowana), wypetnienie ptytg widrowg
otworowa, z oscieznicg regulowang systemowa, okleina naturalna,

- drzwi z drewna egzotycznego, pelne, oscieznica regulowana systemowa, kolor orzech amerykanski,
EI30,

- drzwi dwuskrzydiowe z wypetnieniem piytg wibrowg otworowa, z szybg matowg hartowana, oscieznica
regulowana systemowa, okleina naturalna,

- drzwi antywtamaniowe klasy C, obite blachg stalowg gr. 2 mm, okleina kolor orzech, zamek drzwiowy
wielopunktowy,

- drzwi z klejonki drewna iglastego, pelne, oscieznica regulowana systemowa, kolor orzech amerykanski,
EI30,

- drzwi z klejonki drewna iglastego, z szybg ognioochronng, oscieznica regulowana systemowa, kolor
orzech amerykanski, EI60,

- drzwi petne — plyta widrowa otworowa, okleina HPL, o$cieznica metalowa katowa;

- drzwi metalowe petne — wypetnienie plaster miodu, El 30, o$cieznica metalowa katowa

wymiary i iloséci zgodnie z zestawieniem stolarki w projekcie architektury.

2.2. Okucia budowlane

Kazdy wyr6b stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.

Wszystkie elementy winny by¢ zaoferowane w stanie kompletnie okutym, tzn. w cene ofertowg nalezy
wliczy¢ wszystkie okucia niezbedne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jesli nie zostaly one
wyraznie i w szczego6tach wymienione w tekstach przetargowych. Okuciom stawia sie najwyzsze




wymagania.

Elementy okué¢ i akcesoria widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) musza by¢ wykonane zgodnie
z projektem detali architektonicznych, ich prébki uzgodnione z projektantem. Elementy te nalezy
dostarcza¢ na budowe, w ujednoliconych partiach, pochodzacych od jednego producenta — dostawcy.
2.3. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych iprzewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy
uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen grzejnych i powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet do montazu drzwi — reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, miary zwijane lub skiadane,
poziomice, rusztowania, podnos$niki, zurawie.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotycz ace transportu

Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow
Elementy wykonczone powinny by¢ pakowane w sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
- nazwe i adres producenta,
- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
- date produkcji i nr partii,
- wymiary,
- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
- znak budowlany.
Przechowywanie elementdéw powinno zapewnia¢ stalg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Przechowywac
w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzewczych.
4.3. Transport materiatéw
Stolarke drzwiowa i okienng przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w spos6b zabezpieczajacy je
przed przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.
Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie
zamontowane do skrzydet drzwiowych i okiennych transportowa¢ i przechowywa¢ skompletowane
w odrebnych fabrycznych opakowaniach.
Zatadunek i roztadunek powinien odbywa¢ sie w spos6b zmechanizowany przy pomocy wozka
widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.1. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania montazu stolarki okiennej i drzwiowej powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.

5.2. Zasady wykonania roboét

Stolarke nalezy wykonywaé wedlug wymiarow z natury i wedlug zatwierdzonych rysunkow
warsztatowych, przy uwzglednieniu przewidzianych tolerancji wymiaréw.

Drzwi wewn etrzne plytowe i aluminiowe

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ oscieznice na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym lub piankg poliuretanowa.

Ustawione drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wiecej niz 3 mm. Réznice wymiaréw po przekatnych nie
powinny by¢ wieksze od: 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m; 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m;
4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m;




Zamocowane drzwi nalezy uszczelnié¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materialem izolacyjnym. Zabrania sie uzywaé do tego celu materiatéw
wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci
Ogélne zasady kontroli jakosci podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robét, w szczegélnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,
- kompletno$c¢ okuc,
- prawidtowos¢ osadzenia i sprawno$¢ dziatania,
— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
— rodzaj zastosowanych materiatéw.
Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w SST, wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostka obmiarowa drzwi wewnetrznych jest w metr kwadratowy (m?)
7.3. Wielko sci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny
wynik.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. NORMY

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-EN14351-1+A1:2010 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne -- Czes¢ 1:
Okna i drzwi zewnetrzne bez wiasciwos$ci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci

PN-EN 12207 Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza.

PN-EN 12208 Okna i drzwi. Wodoszczelnosc.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)

PN-B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnosé
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru Slusarki w ramach inwestycji: Rozbudowa i przebudowa istniejagcych pomieszczen O$rodka
Zdrowia w Kotaczkowicach gmina Busko-Zdr6j, dz. nr ewid1871/1.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na

celu montazu:
a/ Budynek przebudowywany

- drzwi aluminiowych zewnetrznych i wewnetrznych,

- witryn wewnetrznych aluminiowych przeszklonych,

- drzwi stalowych,

- balustrad i pochwytéw przy schodach wewnetrznych i zewnetrznych ze stali nierdzewnej

- pochwytéw przy schodach wewnetrznych
przy zastosowaniu wyrobow odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych, wg projektu
architektury.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

konstrukcja aluminiowa no  $na — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny  — cze$¢ konstrukcji stuzaca do przeniesienia sit,

stezenie — system elementdw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, sciskanych i rozcigganych
usztywniajacych konstrukcije,

zlacze - konstrukcja utworzona przez przylegle czesci dwoch lub wiecej wyrobow, elementéw
budowlanych zestawionych razem albo potaczonych z zastosowaniem lub bez tacznikow,

naktadka stykowa - element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztgcza,

ksztattownik — wyrdb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do
jego diugosci.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz gce robo6t
Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-
00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 2.
Whbudowac nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inspektora nadzoru.

2.1. Drzwi aluminiowe zewn etrzne
drzwi zewnetrzne aluminiowe, przeszklone, wyposazone w urzgdzenia samozamykajgce wg zestawienia
slusarki w projekcie architektury,
na 12 pietrze wyposazone w sterownik elektryczny zasilany na 24 V, stuzacy do otwierania drzwi w razie
pozaru
2.2. Sciany zewn etrzne - fasada
fasada stupowo-ryglowa, szer. profili 50 mm, z drzwiami, aluminiowa, przeszklona, wymiary wg
zestawienia Slusarki aluminiowe;.
2.3. Witryny aluminiowe wewn etrzne
drzwi wewnetrzne aluminiowe, przeszklone, gteboko$¢ profili rama i skrzydio 78 mm, wyposazone
w urzgdzenia samozamykajgce wg zestawienia slusarki w projekcie architektury,
wskazane w zestawieniu drzwi o odpornosci ogniowej EI30 i EI60.
2.4. Drzwi stalowe

- ocieplane,

- petne dwuskrzydtowe ze skrzydtem dyzurnym




- petne ocynkowane ogniowo dwuskrzydtowe ze skrzydiem dyzurnym

- azurowane ocynkowane ogniowo dwuskrzydtowe ze skrzydiem dyzurnym
wg zestawienia slusarki w projekcie architektury.
2.5. Balustrady
Balustrady zewnetrzne i wewnetrzne stalowe, stal nierdzewna kwasoodporna
2.13.0Okucia i akcesoria
Wszystkie elementy winny by¢ zaoferowane w stanie kompletnie okutym, tzn. w cene ofertowg nalezy
wliczy¢ wszystkie okucia niezbedne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jesli nie zostaly one
wyraznie i w szczego6tach wymienione w tekstach przetargowych. Okuciom stawia sie najwyzsze
wymagania. Wszystkie niewidoczne czesci nalezy wykona¢ jako zabezpieczone przed korozjg
(ocynkowanie, stal nierdzewna, aluminium bgdz wykonanie wedtug innej metody).
Elementy oku¢ i akcesoria drzwiowe, widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) muszg by¢é wykonane
zgodnie z projektem detali architektonicznych, ich prébki uzgodnione z projektantem. Elementy te nalezy
dostarcza¢ na budowe, w ujednoliconych partiach, pochodzacych od jednego producenta - dostawcy.

2. Sprzet

Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Montaz slusarki aluminiowej nalezy wykonywa¢ przy uzyciu specjalistycznego sprzetu budowlanego
i elektronarzedzi.

3. Transport
4.1. Ogblne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materialtow metalowych
Elementy slusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢ pakowane w spos6b zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom
w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
- nazwe i adres producenta,
- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
- date produkgciji i nr partii,
- wymiary,
- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
- znak budowlany.
Przechowywanie elementéw powinno zapewniaé¢ statg gotowos$¢ uzycia ich do montazu. Materiaty
powinny byé przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pétotwartych z
bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢é one odizolowane od materiatdw i substancji
dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.
4.3. Transport materiatow
Transport materiatdbw odbywa sie przy w spos6b zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport i w instrukcji Producenta
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.
Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza
i wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powiok.

4.  Wykonanie robét
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.1. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania montazu $lusarki powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, ocieplenia, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone
oscieznice drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarskie.

5.2. Zasady wykonania roboét

Konstrukcje slusarki nalezy wykonywaé¢ wedtug wymiaréw z natury i wedtug zatwierdzonych rysunkow
warsztatowych, przy uwzglednieniu przewidzianych tolerancji wymiaréw.

Projekt sporzadzi Wykonawca i przedtozy je Inzynierowi we wlasciwym czasie (okreslonym
w harmonogramie szczeg6towym), pozwalajacym na terminowe rozpoczecie robo6t na budowie.

Projekt zastosowanego systemu powinien uwzgledni¢ wymagania niniejszej specyfikaciji:

5.2.1. Elementy $lusarki

Wszystkie konstrukcje zewnetrzne $lusarki muszg by¢ catkowicie izolowane, dzielone, z cigglym




zabezpieczeniem przed mostkami termicznymi (przekroje oddzielone termicznie).
5.2.2. Srodki mocuj gce
Mocowanie elementéw nastepuje poprzez montaz na kotkach rozporowych. Kotki mocujace muszg
odpowiada¢ aktualnym przepisom o kotkach tego rodzaju. Kotki z tworzywa sztucznego do mocowan
konstrukcyjnych, nosnych nie sg dozwolone. Mocowania nalezy tak zwymiarowag¢, aby sity powstajace od
obcigzen pionowych i poziomych mogly by¢ z dostateczng pewnoscig przeniesione przez srodki
mocujgce.
5.2.3. Statyka konstrukcji
Konstrukcje drzwi, okien wraz ze wszystkimi elementami tgczgcymi musza w spos6b pewny przejmowac
wszystkie dziatajgce na nie sity i przenosi¢ je na wsporcze elementy budowli bez niedozwolonych
odksztatcen poszczegdinych elementdw lub ich uszkodzenia na skutek odksztatcen konstrukgciji.
Wymienione wyzej elementy konstrukcji nie moga przejmowac pionowych obcigzen komunikacyjnych.
Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy sprawdzi¢ statycznie.
Ugiecia maksymalne dla szyb i elementéw konstrukciji:
e 1/300 dlugosci (rozpietosci), wzdtuz krawedzi podparcia, lecz nie wiecej niz 8 mm,
¢ max 3 mm ugiecia rygli i porzeczek poziomych od ciezaru przeszklenia
Wszystkie obcigzenia nalezy przyjmowac¢ zgodnie z tematycznymi Polskimi Normami i instrukcjami
Na wysokosci 110 cm nad poziomem podtogi, nalezy uwzgledni¢ obcigzenie poziome od ,naporu ttumu”.
W oparciu o te wartosci Wykonawca powinien wykona¢ wymiarowanie przekrojow nosnych i kompletnej
konstrukcji przez uprawnionego inzyniera i po udzieleniu zlecenia, a przed rozpoczeciem roboét
przedtozyé je do oceny projektantowi i producentowi systemu,
Zamocowania nalezy zwymiarowac tak, aby sity od obcigzen pionowych i poziomych byly z dostateczng
pewnoscig przenoszone na konstrukcje stanu surowego. Nalezy przy tym uwzgledni¢ takze dodatkowe
sity powstajace na skutek mozliwego mimosrodowego podparcia elementéw konstrukcji.
Potaczenia muszg wykazywaé dostateczng wytrzymatosé, sztywnosé i szczelnos¢ na catym przekroju
poprzecznym.
Wszystkie elementy tgczace elewacje ze stanem surowym nalezy uksztattowac tak, aby mozna byto
zastosowac tolerancje bez spowodowania odksztalcenia elewacji lub jej uszkodzenia przez obcigzenia
Sciskajgce albo rozciggajace.
5.3. Wykonanie robét
5.3.1. Wpykonanie zewnetrznych fasadowych,
Spos6b wykonania poszczegdblnych elementow,
- konstrukcja na profilach sciany ostonowej mocowanych do konstrukcji stalowej nosnej — detal
mocowania przedstawi¢ do akceptacji architekta,
- zewnetrzny klips maskujacy licujacy pionowy do uzgodnienia z architektem,
— dylatacje $cian ostonowych nie pokrywajace sie z dylatacjami pionowymi budynku wykonaé¢ na
stupie dylatacyjnym, nie wprowadzajacym zakiécen w widoku elewaciji,
- dylatacje $cian ostonowych pokrywajace sie z dylatacjami budynkéw wykonaé poprzez
rozdzielenie konstrukcji $cian ostonowych z obrébka ptywajaca,
- wypelnienia fasad: typ i rodzaj przeszklenia dla poszczegdlnych konstrukcji wg projektu
— kolor RAL 9007 - prébki przedstawi¢ do akceptacji architekta,
- wszystkie obrobki wykonaé zgodnie z zaleceniami systemodawcy,
- izolacyjnos¢ akustyczna przegrody minimum Rw - 35 dB,
5.3.2. Wykonanie $lusarki drzwiowej zewnetrznej

Sposo6b wykonania poszczegdblnych elementdw:
- drzwi dwuskrzydiowe wejs¢, wpinane w fasade wykonac ze stali nierdzewnej termo - izolowane,
- wykonczenie ,stal nierdzewna” wedtug projektu architektury,
— wszystkie drzwi wyposazy¢ w samozamykacze,
- drzwi ewakuacyjne wyposazy¢ w odpowiednie okucia antypaniczne z sekwencjg zamykania,
- ksztalt i rodzaj wyposazenia np. pochwyty przedstawi¢ do akceptacji architekta,
5.3.3.Wykonanie $lusarki okiennej

Sposéb wykonania poszczegoélnych elementéw:
- wykonac¢ zgodnie z zestawieniem $lusarki,
— zastosowaé¢ parapety systemowe aluminiowe tloczone z systemowymi elementami
zakanczajacymi,
- elementy taczace parapet do konstrukcji okna np. wkrety, nity wykona¢ w sposob niewidoczny,
- wszystkie obrébki wykona¢ zgodnie z zaleceniami systemodawcy,
— izolacyjno$¢ akustyczna przegrody minimum Rw - 35 dB,
— ostateczny ksztatt konstrukcji oraz podziaty uzgodni¢ z architektem,




5.3.4. Wykonanie $lusarki wewnetrznej

Sposéb wykonania poszczegoélnych elementéw:
— zastosowanie rozwigzan systemowych (profile nie izolowane dla elementéw wewnetrznych),
- wszelkie zatamania katowe wykona¢ w oparciu o ksztattowniki systemowe.

UWAGA:
Pozostale elementy $lusarki nalezy montowaé¢ zgodnie z wymaganiami producenta systemu.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Badanie materiatow

Badanie materialtéw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na

podstawie zalgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen

wykonawcy z kontroli jakosci elementow stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatbw z wymaganiami

dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementéw przeprowadzit badania jakosci

materiatow we wtasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zataczone do dokumentacji odbiorczej.

Wykonawca powinien przedstawi¢ dowéd akceptacji projektanta dla zastosowanych rozwigzan.

6.2.2. Przygotowanie do prac monta zowych

Sprawdzenie kompletnosci zestawu narzedzi stuzacych do montazu (na podstawie instrukcji montazowej

producenta).

Sprawdzenie wymaganych uprawnien ekipy montazowej (np. do pracy na wysokosci).

Sprawdzenie wyposazenia ekipy montazowej w wymagane srodki BHP.

Identyfikacja zestawu systemowych czesci sktadowych wyrobu (metalowe profile konstrukcyjne, elementy

ztaczne, elementy wypetniajace).

Identyfikacja zestawu niesystemowych elementéw skladowych na podstawie dokumentacji projektowej

(np. oszklenie, elementy kotwigce, montazowe masy uszczelniajace).

Okreslenie usytuowania prac montazowych na podstawie dokumentacji projektowej.

6.2.3. Prace monta zowe

Kontrola w trakcie prac montazowych powinna obejmowac:

- sprawdzenie potozenia elementéw kotwigcych,

- sprawdzenie montazu profili konstrukcji nosnej, taczenie profili i regulacja,

- sprawdzenie wypetnienia ram szkieletu konstrukcyjnego taflami oszklenia i / lub ptytami
nieprzejrzystymi,

- sprawdzenie montazu uszczelek (montaz naroznikéw i / lub klejenie uszczelek w narozach) i listew
szklenia,

- sprawdzenie wypelnienia wnetrza dla $cian materialami izolacyjnymi i montazu oktadzin
wewnetrznych,

- sprawdzenie wypenienia potgczenia ze stropem,

- sprawdzenie wykonczenia potaczeh narozy, potaczen w poziomie cokotu budynku i w poziomie attyki,

sprawdzenie przygotowania konstrukcji do odbioru — wykonania niezbednych prac konserwacyjnych lub

napraw drobnych uszkodzeh.

6.2.4. Badanie jako $ci wbudowania:

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac¢: sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod
wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu
mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia dziatania czesci ruchomych, stan i wyglad
wbudowanych elementéw oraz ich zgodnosé z dokumentacja.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli

powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia

0 jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie

badan doraznych.

W szczegolnosci powinny by¢ oceniane:

- ksztalt i wymiary - przez ogledziny i poréwnanie z dokumentacjg techniczng Producenta, wymiary
nalezy sprawdzi¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- zgodno$¢ materialdbw — przez odczytanie danych zawartych w dokumentach atestacyjnych
i poréwnanie ich z zastosowanymi materiatami,

- odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury,

- zabezpieczenie wyrobow przed korozja,




- oznakowanie wyrobu — przez odczytanie informacji na opakowaniu jak okreslone w pkt. 4.2.
Wyniki badan materiatéw powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowa;
- dla Slusarki okiennej, drzwiowej, krat stalowych, pomostowych, zaluzji, czerpni jest m?,
- dla balustrad jest 1 mb,

8. Odbior robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. 0dbioér elementéow przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

- zgodnos$¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczna,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowos¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawéw, srub),
Srednice otworéow,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zabezpieczenie wyrobow przed korozja.
8.3. 0dbior elementéw po wbudowaniu i wykoniczeniu

Przy odbiorze elementéw slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
- prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

10. Przepisy zwigzane

NORMY
PN-80/M-02138
PN-80/B-02010
PN-77/B-02011
PN-EN I1SO 2360:1998
PN-EN ISO 1522:2001
PN-EN ISO 2409:1999
PN-EN ISO 2812-1:2001
PN-EN ISO 12944-2:2001

Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
Grubosci powtok anodowanych i poliestrowych

Twardo$¢ wzgledna powtoki

Odpornos¢ powtoki na odrywanie

Odpornosc¢ powtoki na dziatanie cieczy

Farby i lakiery. Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

PN-80/H-97023
PN-90/H-04606/02
PN-76/H-04606/03
PN-B-13079:1997
PN-EN 1026:2001
PN-EN 1027:2001
PN-EN 12208:2001
PN-EN 12210:2001
PN-88/B-10085
PN-88/B-10085/A2
PN-83/N-03010

Wyglad zewnetrzny powtok anodowanych

Stopien uszczelnienia powtoki anodowanej

Odpornos¢ powtoki na korozje

Wymogi dotyczace szyb zespolonych

Okna i drzwi. Przepuszczalnos$¢ powietrza. Metoda badan.
Okna i drzwi. Wodoszczelnos$¢. Metoda badan.

Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Klasyfikacja.

Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja.
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do

prébki

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakos$ci.

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania

podstawowe.
PN-63/B-06201

Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikéw profilowanych na




zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-87/M-69008 Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci ogniowej
elementéw budynkow.

PN-61/B-02153 Akustyka budowlana. Nazwy i okres$lenia.

Normy DIN:

DIN 1050 Stal w budownictwie

DIN 4100 Konstrukcje spawane

DIN 4102 Wiasciwosci materiatow budowlanych i elementéw budowli w warunkach
pozaru

DIN 4115 Lekkie konstrukcje stalowe

DIN 7168 Odchytki wymiaréw elementéw gotowych

DIN 16936 Folie elastyczne/ kauczuk butylowy

DIN 18360 Prace dot. konstrukcji metalowych

DIN 18364 Prace antykorozyjne na stali i aluminium

DIN 18545 Uszczelnienie oszklenia za pomocg materiatéw uszczelniajgcych

DIN 50975 Powtoki cynkowe, cynkowanie ogniowe

DIN 50976 Ochrona antykorozyjna, wymogi dot. powtok cynkowych prefabrykatow
z zelaza

DIN 55928 Malowanie ochronne stali. Instrukcja 329/ Powiloki malarskie na stali
ocynkowanej.

DIN 18203 czes¢ 1 — 3 Tolerancje w budownictwie wysokim

DIN EN 1SO 13920 Tolerancje dla konstrukcji spawanych

DIN 18201 Tolerancje w budownictwie

Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje montazu systeméw metalowych lub szklanych wydane przez poszczegélnych Producentow
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WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkow i oktadzin wewnetrznych $cian w ramach budowy: Rozbudowa i przebudowa istniejacych
pomieszczen Osrodka Zdrowia w Kotaczkowicach gmina Busko-Zdr6j, dz. nr ewid1871/1.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie:

- tynki cementowo-wapienne 1l kat.,

- gtadz gipsowa na tynkach

- oktadziny ptytkami ceramicznymi glazurowanymi - pomieszczenia sanitarno-socjalne: plytki - do
petnej wysokosci.

- wykonanie fartuchow z plytek ceramicznych nad urzadzeniami sanitarny w pomieszczeniach

socjalnych
- uszczelnianie powierzchni pod ptytkami w pomieszczeniach mokrych ptynna folig

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz gce robo6t
Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1.0g6lne wymagania dotycz ace materiatdw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2.Tynki zwykte cementowo-wapienne

Skiad:
zaprawa cementowa M 20
zaprawa cem-wap. M4
Zzaprawa wapienna M 0,6
Spoiwa

Cement do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki CEM 1I/B 32,5
z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych oraz cement hutniczy CEM Il 32,5 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C,
zgodny z normg PN-EN 197-1:2002/A1:2005.

Wapno  do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé wapno spetlniajace wymagania normy
PN-EN 459-1:2003, sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek nie
gaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Piasek

Piasek rzeczny lub kopalniany powinien spetnia¢é wymagania normy PN-EN 13139:2003/AC:2004,

a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich

Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o prze$wicie 0,5 mm.




Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3. Plytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178 :1998

Ptytki ceramiczne zgodnie z projektem architektury.

Odpornos¢ szkliwa na pekanie wioskowate nie mniej niz 160°C

Absorpcja wody-ponizej 0,5 %

Klasa Scieralnosci 3

Plytki uktadane na zaprawie klejowej elastycznej wg instrukcji producenta.

Spoiny max. 3 mm z zaprawy fugowej szarej, zabezpieczonej p. plesniowo i p. grzybicznie wg instrukcji
producenta

2.4. Zaprawy i fugi do plytek ceramicznych

Podktad gruntuj acy

Podklad jest gotowa do uzytku, nie zawierajgcg rozpuszczalnikéw dyspersja z zywic sztucznych
przeznaczong do wstepnego przygotowania podtozy o silnej i zréznicowanej chtonnosci.

Temperatura stosowania +5°C ++430°C
Czas schniecia 2 +4 h - na podtozach o duzej chtonnosci
12+14h-na Eodiozach o stabej chtonnosci
Zuzycie 100 + 200 g/m” - w zalezno$ci od chtonnosci podtoza
Zastosowanie: do redukowania silnej i zréznicowanej chlonnosci, wzmocnienia piaszczacych

powierzchni, zwigzania kurzu i luznych czastek, poprawienia przyczepnosci pomiedzy podtozem
i uszczelnieniem zespolonym.

Elastyczna powloka uszczelniaj gca

Gotowa do uzycia, jednosktadnikowa, wysokoelastyczna ptynna masa do uszczelnienia powierzchni
scian i podtég pod ptytkami i ptytami oktadzinowymi.

Temperatura stosowania +5 °C.

Czas schniecia warstwy 1,5-2,5h

Mozliwos¢ klejenia 3,0-5,0 h - po polozeniu ostatniej warstwy
Zuzycie 1,0 kg/m?® - dwie warstwy

Zastosowanie: jako uszczelnienie pod okladziny ceramiczne, zabezpieczenie przed penetracjg wilgoci
wody, np. w tazienkach, zespotach sanitarnych.

Elastyczna zaprawa klejowa wewn etrzna

Hydraulicznie wigzgca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i ukladania ptytek
ceramicznych. Powinna charakteryzowaé sie dobrg przyczepnoscig kontaktowa, stabilnoscig i wysokag
zdolnoscig akumulacji wody; wodoodporna oraz odpornoscig na zmienne temperatury.

Temperatura stosowania +5°C +430°C

Czas dojrzewania 5 min

Czas przydatnosci do uzycia 3 + 4h (zaschnieta zaprawa nie nadaje sie do uzdatniania i uzytku)
Czas otwartego schniecia >30 min

Mozliwosé fugowania po 24 h

Mozliwosé chodzenia po 3 dniach

Mozliwos¢ obcigzenia po 7 dniach

Zuzycie 1,2 kg/m? — na 1 mm grubosci warstwy

Fuga

Cementowa, elastyczna nie przepuszczajgca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa o tatwej
obrébce, w kolorze szarym do spoin o szer. 2-5 mm.

Temperatura stosowania +5°C ++30°C
Czas przydatnosci do uzycia ok. 2h

Mozliwosé chodzenia po ok. 12 h
Mozliwosé obcigzenia po ok. 48 h

Kolor wg dokumentacji
Zuzycie ok. 0,5 + 0,7 kg/m®

?3,9mmx11mm,
@ 3,5 mm x 9,5 mm.

Wkrety powinny odpowiadac¢ normie:

PN-EN I1SO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym,

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)  Wiasnosci mechaniczne czesci ztacznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korozje. Czes¢ 4: Wkrety samogwintujace i by¢




zabezpieczone przed korozja.

3. Sprzet
3.1.0géblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonywania tynkéw zwyklych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki
wolnospadowej, pompy do zapraw, przenosnych zbiornikéw na wode.
3.2. Sprz et do wykonywania tynkéw
Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych Wykonawca powinien korzystaé z:
- mieszarki do zapraw
- agregatu tynkarskiego
- betoniarki wolnospadowej
- pompy do zapraw
- przenosnych zbiornikéw na wode
- elektronarzedzia
oraz z narzedzi: walki, paca wenecka, wkretarki i inne.
3.3. Sprz et do wykonywania oktadzin z ptytek ceramicznych
Do wykonywania robot okladzinowych nalezy stosowac:
- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzedzia lub urzgdzenia do ciecia ptytek,
- packi zagbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkéw 6+12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,
- laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomice
- wkiladki dystansowe,
- mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,
- pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych,
- gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny.

4, Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2. Transport materiatéw do tynkow

Transport gotowych mieszanek tynkarskich - w pojemnikach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu w gotowych oryginalnych pojemnikach z nazwg producenta.

4.3. Transport ptytek ceramicznych

Plytki glazurowane w opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone
przed uszkodzeniami.

Sktadowaé w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatniej.

5. Wykonanie robo6t

5.1. OgbIne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. TYNKI
Warunki przyst gpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw. Tynki
nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej O°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B
—10100 p. 3.3.2.

Przygotowanie podio za




Podtoza pod tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunagé plamy z rdzy
i substancji ttustych.
Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.
Podtoze pod tynki gipsowe nalezy zagruntowa¢ emulsjg gruntujgcg w celu zmniejszenia chionnosci
podioza w zaleznosci od materiatu z jakiego wykonane jest poditoze (beton, cegta wapienno-piaskowa)
Wykonanie tynkéw zwykiych
Proporcje sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagan marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.
Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B10100 p.
3.3.1.
Sposoby wykonywania tynkéw zwyklych powinny byé zgodne z danymi okreslonymi w tbl. 4 normy
normie PN-70/B10100.
Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢
zgodne z normg hormie PN-70/B10100.
Tynk zwykly cem.-wap. lll kategorii nalezy do powszechnie stosowanego, wykonywanego w sposob
standardowy. Sklada sie z obrzutki, narzutu i gtadzi:

- obrzutke na podiozach ceramicznych i z betonu komérkowego nalezy wykonywac¢ z zaprawy
cementowej M 20,

- narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykonywa¢ wedlug paséw lub listew kierunkowych.
Powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, cementowo-wapienny do tynkéw nie
narazonych na zawilgocenie o stosunku M 1,

- gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. W tynkach nie
narazonych na zawilgocenie uzywac¢ zaprawy wapiennej M 0,6.

Wykonanie gtadzi gipsowych

Do wykonywania koncowego szpachlowania $cian powinna by¢ stosowana masa szpachlowa
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okres$lajg
instrukcje Producentéw dla poszczegdinych wyrobow.

5.3. OKLADZINY CERAMICZNE
Warunki przyst gpienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania robét pokrywania podtég i $cian ptytkami ceramicznymi nalezy
zakonczyé¢:

- wszystkie roboty budowlane, z wyjgtkiem malowania $cian,

- podiogi z materiatdw mineralnych wiacznie z cokolikiem,( w przypadku ktadzenia glazury)

- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem préb

cisnieniowych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

- wszystkie przebicia, kanaly i bruzdy naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

- Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 °Cw ciggu catej doby.
Przygotowanie podio za
Podiozem pod okladziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢ $ciany lub
posadzki betonowe, otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub ptyt gipsowo-kartonowych.
Podtoze betonowe powinno byé czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczen bez rakdéw pekniec
i ubytkdw. Polaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny byé ptaskie i réwne.
W przypadku wystepowania matych nieréwnosci nalezy je zeszlifowac¢, a wieksze uskoki i ubytki
wyréwnac zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.
Powierzchnia podtozy pod wyktadziny z ptytek ceramicznych powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow,
pekniec¢ i ubytkéw, pozbawiona zanieczyszczen.
Wykonanie podkitadu gruntuj gcego.
Na podioze za pomoca watka malarskiego lub pedzla nanie$¢ podkiad gruntujgcy do podtozy chtonnych.
W pomieszczeniach wilgotnych uszczelni¢ powierzchnie podiogowe, wyprowadzajgc uszczelnienie na
$ciany na wysoko$¢ co najmniej 15 cm.
Najpierw nanies¢ warstwe masy uszczelniajacej w narozach i zatopi¢ w tych miejscach tasmy
uszczelniajgce. Uszczelki naktada¢ na rury po zdjeciu z nich plastikowych naktadek, do uszczelnienia
odptywéw stosowac uszczelki podtogowe. Brzegi uszczelek podtogowych i sciennych zatopi¢ w mase
uszczelniajgca. Nastepnie nanies¢ mase na catg powierzchnie przy pomocy watka.




Po zastygnieciu pierwszej warstwy naniesé¢ drugg réwnomierng warstwe nie pozostawiajgc poréow. Po
catkowitym wyschnieciu warstwy uszczelniajgcej mozna uktadac¢ ptytki ceramiczne na zaprawie klejowej.
Oktadziny

Piytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wedtug wymiardw, gatunkéw i odcieni.
Wyznaczy¢ na $cianie linie poziomg, od ktérej beda uktadane piytki oraz przygotowac elastyczng
zaprawe klejowa zgodnie z instrukcjg producenta.

Elastyczna zaprawe klejowa rozprowadzi¢ paca zabkowana ustawiona pod katem ~50°. Zaprawa klejowa
powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac¢ cata powierzchnie $ciany. Powierzchnia z natozong
warstwg zaprawy klejowej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciagu 15 minut.

Po natozeniu elastycznej zaprawy klejowej ukladamy ptytki warstwami poziomymi, poczawszy od
wyznaczonej na scianie linii. Nakladajac ptytke, trzeba jg lekko przesungé po $cianie (ok. 1+2 cm),
ustawi¢ w Zzadanej pozycji i docisng¢ tak, aby warstwa zaprawy klejowej pod ptytkg miata grubos¢ 4+6
mm. Przesuniecie nie moze powodowac zgarniania zaprawy klejowej. W celu doktadnego umocowania
ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac wktadki dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu okfadziny nalezy usung¢ nadmiar elastycznej zaprawy klejowej ze spoin miedzy
ptytkami. Po zwigzaniu zaprawy klejami nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawa do
fugowania.

Pasy lub wzory z ptytek innego koloru czy faktury uktadac jw., zgodnie z projektem.

6. Kontrola Jako$ci Robét

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.1. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatéw przeznaczonych do
robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

6.2. Badania w czasie wykonywania robo6t

Tynki

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoélnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy:

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Ptytki ceramiczne

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami:

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-1SO 13006:2001 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

PN-EN 87:1994 Piyty i ptytki ceramiczne scienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci
i znakowanie

PN-EN 159:1996 Piyty i plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej E>10%.
Grupa B IIl.

PN-EN 176:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Ptyty i plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3% < E<
6%. Grupa B lia.

PN-EN 178:1998 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6% < E<

10% Grupa B lIb.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
budowy.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia
0 jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
6.3. Badania w czasie odbioru

Badania tynkéw powinny byé przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/10100 p.4.3.
i umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczego6lnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobéw,

- prawidtowos$ci przygotowania podiozy,

- przyczepnosci tynkéw do podioza,




- grubosci tynkow,
- wygladu powierzchni tynkow,
- prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw.
- wykonczenie tynkdéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Badania oktadzin z ptytek ceramicznych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy ocene
wszystkich wymagan a w szczegélnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)
- stan podtozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,
- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow na podstawie deklaraciji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcéw
Prawidtowos$ci wykonania okfadziny przez sprawdzenie:
- przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac¢ gtuchego dzwieku.
- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2 m ( nie
powinno przekracza¢ 2 mm na dt. taty 2 m),
- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dlugosci 2 m ( nie powinno wieksze niz 2 mm na
calej di. taty),
- prawidlowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z dokladnoscig do 1 mm.
- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytkg, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnie pilastréw i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkéw stropow oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma.
Z povgierzchni tynkdw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od
0,5 m”.
Ptaszczyzne oktadzin ptytkami oblicza sie w metrach kwadratowych rzeczywiscie oblicowanych scian.

8. 0dbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbiér podto za i tynkéw

Odbiér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkarskich.
Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé
woda.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Jezeli
choc¢ jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika i trwatosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,
- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonaé roboty
tynkowe.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej dlugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb
i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb
i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych
z podioza, plesni itp.
- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej




przyczepnosci tynku do podtoza.
8.3. Odbiér podto za i oktadzin ceramicznych
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny
wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie powinna
by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

- okladzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz
jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych roboét,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usunaé¢ oktadzine i ponownie wykonaé.
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.
Jezeli odbior podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé
woda.
Odbiér gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego
przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sag
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania oktadzin stwierdza sie na podstawie
poréwnania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi
w pozostatych punktach. Oktadziny powinny byé odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg
pozytywne.
Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

- prawidlowosci uksztattowania powierzchni,

- przyczepnosci do podtoza

- szerokosci i prostoliniowosci spoin,
Odbidr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikéw badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. Podstawa ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. Przepisy zwi gzane
NORMY
PN-70/B-10100

PN-EN 1008:2004

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Woda zarobowa do betonoéw. Specyfikacja. Pobieranie prébek, badanie

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesoéw produkcji betonéw.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewniania jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.
PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-EN 12004:2002
PN-ISO 13006:2001
PN-EN 87:1994
PN-EN 159:1996
PN-EN 176:1996
PN-EN 177:1997
PN-EN 178:1998
PN-70/B-10121

PN-72/B-10122
PN-B-79405

Kleje do piytek. Definicje i wymagania techniczne

Pyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie

Pyty i ptytki ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,

wiasciwosci i znakowanie

Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej

E>10%. Grupa B IIl.

Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci

wodnej E<3%. Grupa B I.

Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej

3% < E< 6%. Grupa B lia.

Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%

< E< 10% Grupa B llb.

Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania

i badania przy odbiorze.

Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych




PN-93/B-02862
PN-B-79405:1997/Ap1:1999
PN-EN ISO 7050:1999
PN-91/M-82054.19

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)
PN-EN 10142:2003

PN-EN 10142:2003

Norma ISO

PN-78/H-93461.26

PN-78/H-93461.27

PN-EN 1SO 7050:1999
PN-B-32250

Inne materiaty

Karty techniczne produktow

Odpornos¢ ogniowa

Piyty gipsowo-kartonowe

Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jako$ci
Wiasnosci mechaniczne czesci zlgcznych ze stali
odpornych

Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciggly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciagly do obrdébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow
zapewnienia jako$ci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu U na szkielety $cian dziatowych

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztaltowniki typu C na szkielety scian dziatlowych

Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
Woda do celéw budowlanych

nierdzewnych,
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i obioru posadzek w ramach
inwestycji: Rozbudowa i przebudowa istniejgcych pomieszczen Osrodka Zdrowia w Kotaczkowicach
gmina Busko-Zdrdj, dz. nr ewid1871/1.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
Budynek przebudowywany - zakres robét:
- gruntowanie i wykonanie wylewek samopoziomujacych,
- wykonanie posadzki z plytek GRES - piwnice, klatka schodowa, pomieszczenia sanitarne, na
wszystkich kondygnacjach, pomieszczenia porzadkowe, pomieszczenia socjalne,
- montaz wyktadziny PCV typu Tarkett o wysokiej odpornosci na intensywne uzytkowanie, wraz z
wywinieciem na $ciany — parter -pomieszczenia specjalistyczne,
- montaz paneli podiogowych o wysokiej odpornosci na intensywne uzytkowanie, wraz z
cokotami-pietro pomieszczenia mieszkalne — parter -pomieszczenia specjalistyczne,
- wykonanie posadzki na gruncie w garazu:
- warstwa betonu podktadowego C8/10 gr. 10 cm
- izolacja przeciwwodna 2xfolia
- wylewka wyréwnawcza zbrojona
- powtoka epoksydowa

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4
posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykoriczenie jego powierzchni

podio ze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

podkiad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na ktérym
wykonuje sie posadzke zywiczng

podktad — warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.

konstrukcja podtogi — uktad warstw zlozony z podioza, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej,
izolacji przeciwdzwiekowej lub izolacji cieplnej oraz réznych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej,
wyréwnawczej, wygtadzajacej, wyréwnawczej, podktadu podtogowego i posadzki.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos$é
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2, Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowe;j
Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw klejowych nalezy stosowac wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest stosowanie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)
Powinien spelnia¢ wymagania przedmiotowej normy a w szczegolnosci :

-nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,




-oraz mie¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
Cement wg normy PN-EN 191:2002 (patrz SST B-03.01.00)
Kruszywo
W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczyé¢ 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren wynoszg
przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

2.3. Posadzki przemystowe — powtoki epoksydowe — zgodnie wymaganiami producenta systemu.
2.4, Wylewki samopoziomuj gce wg instrukcji producenta wybranego systemu
Dane techniczne:

Sktad cement, specjalne dodatki i domieszki
Kolor szary

Gestosé nasypowa ok.1,40 kg/dm?®

Zuzycie ok.1,65 kg/m?

Maksymalna wilgotnosc¢: przy ogrzewaniu podtogowym 1,8-2,0%

na podtogach nieogrzewanych 2,0-3,0%.
2.5. Wyktadzina PCV typu Tarkett przeznaczona do obiektéw u  zyteczno $ci publicznej
Wiasciwosci:
e Trudnopalnos¢ - BS 5287:1987 Waski promien efektu zaptonu
e Trudnozapalnos¢ — spetnia wymagania zawarte w KRT/11/IMW BS EN 13501-1:2002 B-s1 DIN
4102:Part 14 B1
e Krzesta na kétkach: DIN 54 324 Kategoria A, Aprobata: do stosowania w miejscach uzywania
krzeset na kétkach
* Atesty i certyfikaty
Atest higieniczny
Certyfikat zgodnosci

2.6. Posadzki z ptytek GRES

wiasciwosci:
-barwa: wg wzorca producenta,
-nasiakliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,
-wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa,
-mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20,
-kwasoodpornosc¢ nie mniej niz 98%,
-tugoodporno$¢ nie mniej niz 90 %,
-twardos¢ wg skali Mahsa 9,

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

-dtugosc¢ i szerokosé: +/- 1,5 mm,

-grubosé : +/- 0,5 mm,

-krzywizna: 1,0mm
Plytki pakowane sg w pudtach tekturowych zawierajgcych ok.1 m2, na opakowaniu umieszcza sie: hazwe
i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo tlukacych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony jest do stosowania
w budownictwie Swiadectwem ITB nr ...

Materiaty pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania.

2.7. Panele podtogowe

wiasciwosci:
-klasa scieralnosci: AC5
-grubosé warstwy Scieralnej: 0,6 mm
-materiat bazowy nosny: HDF
-taczenie desek; CLICK

-typ laminatu: struktura drewna
-potysk laminatu: sredni
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

Podktad gruntujacy




Podktad jest gotowg do uzytku, nie zawierajgcg rozpuszczalnikéw dyspersja z zywic sztucznych
przeznaczong do wstepnego przygotowania podtozy o silnej i zréznicowanej chtonnosci.
Temperatura stosowania +5°C ++30°C
Czas schniecia 2 +4 h - na podtozach o duzej chtonnosci
12+14h-na Eodlozach o stabej chtonnosci
Zuzycie 100 + 200 g/m” - w zaleznosci od chtonnosci podtoza

Zastosowanie: do redukowania silnej i zréznicowanej chlonnosci, wzmocnienia piaszczacych
powierzchni, zwigzania kurzu i luznych czastek, poprawienia przyczepnosci pomiedzy podiozem
i uszczelnieniem zespolonym.

Elastyczna powloka uszczelniajgca

Gotowa do uzycia, jednoskladnikowa, wysokoelastyczna ptynna masa do uszczelnienia powierzchni
$cian i podtdg pod plytkami i ptytami oktadzinowymi.

Temperatura stosowania +5 °C.

Czas schniecia warstwy 1,5-2,5h

Mozliwos¢ klejenia 3,0-5,0 h - po potozeniu ostatniej warstwy

Zuzycie 1,0 kg/m? - dwie warstwy

Zastosowanie: jako uszczelnienie pod okiladziny ceramiczne, zabezpieczenie przed penetracjg wilgoci
wody,

Elastyczna zaprawa klejowa wewnetrzna

Hydraulicznie wigzaca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i ukladania ptytek
ceramicznych. Powinna charakteryzowaé sie dobrg przyczepnoscig kontaktowa, stabilnoscig i wysokg
zdolno$cig akumulacji wody; wodoodporna oraz odporno$cig na zmienne temperatury.

Temperatura stosowania +5°C ++30°C

Czas dojrzewania 5 min

Czas przydatnosci do uzycia 3 + 4h (zaschnieta zaprawa nie nadaje sie do uzdatniania i uzytku)
Czas otwartego schniecia >30 min

Mozliwos¢ fugowania po 24 h

Mozliwosé chodzenia po 3 dniach

Mozliwos¢ obcigzenia po 7 dniach

Zuzycie 1,2 kzg/m2 — na 1 mm grubosci warstwy (ptytki 12,5x25:0k. 2,3-2,6

kg/m?, ceramika basenowa: ok. 2,8 kg/m* w zaleznosci od ceramiki
i sposobu uktadania)

Fuga

Cementowa, elastyczna nie przepuszczajgca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa o latwej
obrébce o trwalym kolorze do spoin o szer. 2-5 mm.

Temperatura stosowania +5°C ++30°C
Czas przydatnosci do uzycia ok. 2h

Mozliwosé chodzenia po ok. 12 h
Mozliwos¢ obcigzenia po ok. 48 h

Kolor wg dokumentaciji
Zuzycie ok. 0,5 + 0,7 kg/m®

Zastosowanie: do fugowania ptytek ceramicznych.
Materiaty pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania wzmochione.

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczgace sprzetu podano w SST ,Wymagania og6lne” pkt 3. Roboty mozna
wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegoélnych materiatow.
3.2 Sprzet do uktadania i zageszczania mieszanki betonowej (cementowej)

Stosowany sprzet do uktadania mieszanki betonowej (cementowej) musi zapewni¢ réwnomierne
roztozenie mieszanki (nie powodujac jej segregacji) z zachowaniem wymaganej rownosci powierzchni
i ustalonych spadkow.

Zageszczenie moze odbywaé sie tylko mechanicznie. Do wibrowania uzywa¢ wielopunktowej taty
wibracyjnej prowadzonej po zniwelowanych prowadnicach.

Dopuszcza sie stosowanie tat wibracyjnych przy konsystencji plastycznej dane techniczne: ciezar okoto
12 kg, wymiary 16,5 x 200 cm, ragczka prowadzaca dt. do 300 cm

3.3 Sprzet do uktadania ptytek ceramicznych,

Przyrzady pomiarowe: tasma metalowa, miara sktadana, poziomica, niwelator, maszyna do ciecia ptytek




reczna lub elektryczna, mtotki gumowe, sprzet do spoinowania.
3.4. Sprzet do wykonywania wyktadzin dywanowych
Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowaé drobny sprzet budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzedzia lub urzgdzenia do ciecia,
- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,
- pojemniki do kleju.

3 Transport

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 4.
Transportowane i sktadowane materiaty muszg byé chronione przed wilgocia.
Wykiadzine dywanowa przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach, zamknietych,
suchych.
Piytki Gres przewozic w opakowaniach, krytymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed
przewracaniem sie i uszkodzeniami. Chroni¢ brzegi opakowan.
Transport mieszanki betonowej - mieszanke betonowg z miejsca wyprodukowania w betoniarni do
miejsca wbudowania nalezy transportowa¢ samochodami z mieszalnikami. Dla zachowania ciggtosci
dostaw ilos¢ samochodéw nalezy dostosowac do wydajnosci wykonawcy posadzki.
Transport i sktadowanie pozostatych materiatéw
Powinny by¢ transportowane tylko zgodnie z zaleceniami i wymogami producenta w oryginalnych
opakowaniach.

4  Wykonanie robo6t
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowego
Wymagania podstawowe:
- podktad cementowy (betonowy) powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymatos¢ i grubosé podkladu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,
- wytrzymatosé podktadéw badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie — 12 Mpa, na zginanie — 3 Mpa,
- podtoze , na ktérym wykonuje sie podkiady powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen,
- podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych elementéw budynku paskiem papy,
- w podkiadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne,
- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza niz5 "C,
- podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong zgodnie
Z ustalonym spadkiem,
- wciggu pierwszych 7 dni podktad powinien byé¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.
5.2. Wylewki samopoziomujace
Wymagania podstawowe:
- podioze musi by¢ suche, mocne, szorstkie, stabilne i wolne od substancji pogarszajacych
przyczepnosé
- temperatura poditoza, materiatu i powietrza podczas wykonywania wylewki i w ciggu kolejnych 7
dni nie moze spasé ponizej + 5°C
- podioze betonowe lub z jastrychu cementowego nalezy zagruntowaé preparatem zgodnym
z systemem wylewki samopoziomujacej,
- wylewke przygotowang zgodnie z recepturg producenta systemu wyla¢é réwnomiernie
i rozprowadzi¢ raklami
- Swiezo wykonang wylewke nalezy chroni¢ przed szybkg utratg wilgoci.
5.3. Posadzki utwardzone — powtoki epoksydowe — zgodnie z wymaganiami producenta systemu.
Przed zastosowaniem powtok, beton musi osiggnaé odpowiednig twardosé. Czas wigzania betonu
uzalezniony jest od temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza itp. Nie mozna dopusci¢ do zbyt
duzego utwardzenia powierzchni betonu, dlatego nalezy czesto sprawdzaé stan podfoza.
Do pracy mozna przystgpi¢, gdy po wejsciu na beton slady stép nie beda gtebsze niz 3-4 mm.
Z powierzchni betonu usunaé gumowymi $ciggaczkami nadmiar zaczynu cementowego i powierzchnie
odswiezy¢ dyskiem. Kontrolowa¢é na biezaco zuzycie, gdyz niestaranne rozkladanie farby moze
prowadzi¢ do obnizenia jakosci posadzki.




Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie wykonywania prac i przez nastepne 5 dni powinna wynosi¢
+5C - +30C. Wykonan g powierzchnie nalezy chroni¢ przed zbyt szybkag utratg wilgoci w wyniku
oddziatywania np. wysokich temperatur, przeciggu, promieniowania stonecznego itp. W celu zapewnienia
wysokiej jakosci posadzki i jednorodnosci koloru, wszystkie prace nalezy prowadzi¢ odpowiednimi
narzedziami w otoczeniu zabezpieczonym przed kurzem, pylem, kulkami styropianu itp.
zanieczyszczeniami.
5.4. Wyktadziny PCV
Wykltadziny PCV powinny by¢ instalowane po wykonaniu gtéwnych prac remontowo-budowlanych takich
jak tynkowanie, malowanie itp.
Pomieszczenie, w ktdrym beda instalowane wyktadziny musi byé czyste i ogrzane do temp.18°C na 72
godziny przed instalacja, podtoze musi by¢ wyréwnane. Temperatura ta powinna byé utrzymywana
réwniez w czasie i po zakonczeniu procesu instalaciji.
Nawierzchnia, niezaleznie od jej rodzaju powinna by¢ sucha (maksymalnie 5,5% wilgotnosci poditoza
i 75% wilgotnosci wzglednej powietrza). Jezeli warunek ten nie jest spetniony moga pojawi¢ sie trudnosci
z przyklejeniem wyktadziny. Wszelkie porowatosci powinny zosta¢ wyréwnane, a szczeliny uszczelnione.
Podtoze bazowe poddane renowaciji przed potozeniem tekstylnej wyktadziny podtogowej. Jezeli warunek
ten nie jest spetniony, nalezy zda¢ sobie sprawe, ze prawidlowa instalacja nie moze by¢
zagwarantowana. Nalezy rowniez upewnic¢ sie, ze podioze jest gtadkie, rowne oraz wolne od wszelkich
zanieczyszczen.
Czynnosci sprawdzajace przed montazem:
1. Serie produkcyjne wyktadzin oznaczone sg numerami. Wszystkie rolki powinny pochodzi¢ z tej samej
serii. Sprawdzi¢, czy stosowany klej nadaje sie do podkiadu wyktadziny. Wylaczy¢é ogrzewanie
podiogowe na 48 godzin przed i po zastosowaniu kleju.
2. Wszystkie rolki muszg by¢ uktadane w jednym, wybranym kierunku.
Spos6éb uktadania wyktadzin w rolkach:
1. Jezeli jest to mozliwe, uklada¢ wykladziny wzdtuz dluzszego wymiaru pomieszczenia w celu
minimalizacji liczby potaczen. Staraé sie nie taczy¢ wykladziny w miejscach intensywnego ruchu oraz
w poblizu drzwi wejsciowych.
2. Wymierzy¢ wykladzine i przycig¢é do odpowiedniej dlugosci z zapasem 5 cm. Upewni¢ sie, ze
wykonano odpowiednie wyciecia w poblizu drzwi, uwzglednié¢ nieréwnosci przy $cianie.
3. Ulozy¢ pierwsze pasmo wykladziny opierajac jeden z brzegéw o $ciane.
4. Potozy¢ kolejng diugos$¢ wyktadziny tak, by jej brzeg pokrywat krawedz wczesniej utozonego kuponu
(zaktadka o szerokosci 5 cm), postepujac tak az do catkowitego pokrycia powierzchni pomieszczenia.
5. Przycia¢ wyktadzine wzdtuz krawedzi Sciany.
6. Zwing¢ wszystkie roztozone pasma do potowy dtugosci tak, by nie zepsu¢ pierwotnego ich utozenia.
Nanies¢ klej na powierzchnie ~20cm w centrum kazdego pasma i ponownie rozwinggé.
7. Przycia¢ krawedzie zachodzacych na siebie pasm.
8. Odgia¢ krawedzie wykfadziny, nanie$ klej wzdluz calego brzegu pasma i przyklei¢ do podtoza. Po
przyklejeniu catej powierzchni, rozwatkowa¢ wyktadzine przy pomocy watka (68kg), by uzyskaé
maksymalng przyczepnos¢ do podioza.
5.5. Posadzki z ptytek GRES

Posadzki z plytek ceramicznych nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢
konstrukcje podiogi, wytrzymatos¢ podkiadu, rodzaj i gatunek ptytek oraz rodzaj zapraw klejowych
i spoinowych.
Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu rob6t stanu surowego i rob6t tynkarskich oraz
robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi.
W pomieszczeniach, w ktérych wykonywane sa posadzki z ptytek nalezy utrzymywac¢ temperature
zgodng z zaleceniami producenta.
Podktad pod ptytki nalezy wykona¢ zgodnie z SST B-04.01.00.
Piytki uktada sie ba betonie i dobija miotkiem gumowym do poziomu posadzki. Spoiny miedzy ptytkami
powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajacg doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-3 mm. Szerokos¢ spoin
powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Dopuszczalne odchytki:

- od poziomu max 2 mm na 2 m tacie i nie wiecej niz 5 mm na calej powierzchni

- prostolinijno$é spoin max 2 mm na 2 m tacie.
Do spoinowania mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.
Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ przy scianach lub innych elementach budynku cokolikiem z plytek
gres) lub z ksztattek cokotowych.
Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy niezwtocznie usung¢
w czasie uktadania ptytek. Na koniec kazdego dnia posadzke pola¢ wodg. Prowadzi¢ pielegnacje przez
kolejne 7 dni.
Po wykonaniu spoinowania, umyciu posadzki nalezy posadzke zaimpregnowac.




6. Kontrola Jako $ci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST,Wymagania ogélne” pkt 6.
Wymagana jakos¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania rob6t (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidiowosé wykonania podkiadu, posadzki, dylatacji.
Zakres czynno$ci kontrolnych:

» Sprawdzenie jakosci powierzchni metodg wizualnag. Utwardzona posadzka powinna byé¢ jednolite]
barwy, bez rys, spekan i pofatldowan, gtadka lub szorstka, w zalezno$ci od rodzaju.

« Niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleistos¢ powierzchni pod wptywem wilgoci.

e Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym
przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawa¢ w posadzce trwale odksztatcenia,

« Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podiogowym poprzez opukiwanie jej
powierzchni drewnianym miotkiem. Posadzka nie powinna wydawaé¢ charakterystycznego
gtuchego odgtosu.

e Sprawdzenie prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metodg wizualng oraz poprzez
zmierzenie ich szerokosci w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny
mie¢ jednakowg szerokosc¢, a masa dylatacyjna powinna doktadnie wypetniaé przestrzen pomiedzy
polami posadzki.

» Sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkéw zgodnie z projektem arch., przez obserwacje
kierunkéw sptywu rozlanej wody.

e Sprawdzenie réwnosci powierzchni posadzki za pomoca taty o dlugosci 2 m, odchylenie na jegj
dtugosci nie powinno przekracza¢ 2 mm.

» Sprawdzenie metodg wizualng, prawidtowosci wykonania szczeg6tow wykonczenia posadzki, np.
osadzenia wpustu, wykonania cokotu.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i kraw edzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych sie
ptaszczyzny i - - ptaszczyzn od kata w
krawedzi od linii pionowego poziomego dokumentagcji
prostej
Nie wieksza niz 1 Nie wieksze niz 1 Nie wieksze niz 1 Nie wieksza niz 1 mm na
mm i w liczbie nie mm i ogdtem nie mm i ogétem nie dlugosci taty kontrolnej 2 m

wiekszej niz 2 szt | wiecej niz2 mmw wiekszej niz 2 mm
na catej dlugosci | pomieszczeniach do | na catej powierzchni

taty kontrolnej 2 m 3,5 m wysokosci ograniczonej
oraz nie wiecej niz 3 | scianami, belkami
mm w itp.
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

Wyniki kontroli posadzki powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane
w Dzienniku Budowy Ilub protokole zalaczonym do Dziennika Budowy. Jezeli choé jedna
z kontrolowanych cech nie spetnia wymogéw odbieranych prac budowlanych nie mozna uzna¢ za
wykonane prawidtowo.

7. Obmiar robét
Jednostkq obmiarowgq jest m’. llo$é robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej.
Jednostkq obmiarowq wykonanych cokolikow, listew, szczelin dylatacyjnych jest 1mb.

8.0dbidr robot
8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t
Ogoblne zasady dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbiér materiatéw i rob6t — powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz




sprawdzenie wihasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytworcy. Nie nalezy stosowaé
materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowa ¢€:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

- sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materialdw posadzkowych za pomocag
szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-1ISO 6707-1:1994
PN - 63/B — 06251
PN — 88/B — 06250
PN - 62/B-10144
PN-EN 1008:2004
PN-76/8841-21

PN-1SO-9000
PN-EN 12004:2002
PN-ISO 13006:2001
PN-EN 87:1994
PN-EN 159:1996
PN-EN 176:1996
PN-EN 177:1997
PN-EN 178:1998
PN-93/B-02862
PN-B-32250:1988
PN-EN-197-1

BN-88/6731-08
PN-88/B-30000

Inne materiaty

Budownictwo. Terminologia. Terminy ogolne

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Beton zwykly.

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania probek.

Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw
zapewniania jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
Piyty i plytki ceramiczne Scienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja,
wihasciwosci i znakowanie

Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B II.

Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa B I.

Piyty i piytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3% < E< 6%. Grupa B lla.

Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%
< E< 10% Grupa B llb.

Odpornos¢ ogniowa

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Cement. Czes¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku.

Cement. Transport i przechowywanie.

Cement portlandzki

Karty techniczne produktow, Aprobaty Techniczne dla zastosowanych materiatow.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i obioru robét malarskich
w ramach budowy: Rozbudowa i przebudowa istniejgcych pomieszczen Osrodka Zdrowia w
Kotaczkowicach gmina Busko-Zdroj, dz. nr ewid1871/1.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rob6t malarskich w obiekcie objetym przetargiem:
* roboty przygotowawcze,
e gruntowanie przed malowaniem,
* malowanie powierzchni, powtoki dekoracyjne - $ciany i sufity.

1.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-K.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4
podio ze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygtadzona, na ktorej ma byé wykonana powtoka malarska.
powtoka malarska — warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed
wptywem warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-dekoracyjna.
farba — ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.2. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00.00
-Wymagania ogélne” pkt 2.
Wszystkie materiaty do robét malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia w budownictwie.

- srodki gruntujgce

- farby lateksowe w kolorach pastelowych

- farby akrylowe — pomieszczenia sanitarno-socjalne — powyzej ptytek ceramicznych,

Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora Nadzoru.

3. Sprz et
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Roboty malarskie mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4 Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+5°C nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252
i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
Pozostale materialy zgodnie z wymaganiami producenta.

5. Wykonanie rob6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 5.




5.1. Przygotowanie podtozy

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez uzupetnienie ubytkéw szpachlg
gipsowa. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i wypetni¢ zaprawg gipsowa.
5.2. Gruntowanie — przed malowaniem farbami powierzchnie nalezy gruntowac¢ preparatami do
gruntowania.
5.3. Wykonywanie powtok malarskich
Powtoki z farb powinny by¢ nie zmywalne, dawaé¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powiok
powinna byé¢ jednolita, bez smug i plam oraz $ladéw pedzla.
Przed przystgpieniem do wykonywania powitok malarskich pokrywczych nalezy zakonczyé roboty
budowlane stanu surowego.
Tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkéw
powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawa gipsows i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen a wystajace metalowe elementy
zabezpieczone antykorozyjnie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje
materialdbw oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢é ponowng kontrole
podtozy a wyniki odnotowac¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.
5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :
- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej 0°C,
- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta
wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich $wiezo pomalowane, nie
wyschniete powierzchnie nalezy ostonié.
Roboty malarskie mozna rozpoczag, jezeli wilgotnos¢ podtozy (tynki, ptyty g-k itp.) przewidzianych pod
malowanie jest wieksza niz podano w tabeli 1.

Tabela 1 Najwieksza dopuszczalna wilgotnosé podiozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

Najwieksza wilgotnos¢ podioza,

Lp. Rodzaj farby W % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych 4
rozcienczalnych wodg
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
3 modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek 6
rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

5.5. Wykonanie robét malarskich wewn  etrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane
w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.

Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zalozenia urzadzehn sanitarnych oraz
armatury oswietleniowej,

- wykonaniu podtozy pod wykiadziny podtogowe,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonaé po:

- wykonaniu biatego montazu




- ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,
- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.
Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczyé
i ostonié.
Farby mozna naktada¢ pedzlem, walkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywaé malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).
Podstawowe techniki malarskie
Naktadanie pedzlem
* Na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np. naroznikéw)
ze wzgledu na niskg wydajnosé;
 Nakladanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowaé
powstawanie charakterystycznych smug, ktére nie zanikajg po wyschnieciu;
* Nakiladanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu
w podioze.
Naktadanie watkiem
« Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podioza, ze wzgledu na prostote i duzag
wydajnosc;
« Nalezy pamieta¢ o nakltadaniu w kierunkach krzyzujacych sie, aby pokry¢ wszystkie nieréwnosci
podioza.
Natrysk powietrzny
« Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajgca bardziej skomplikowanego sprzetu;
« Nalezy pamieta¢ o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usunaé¢ ewentualne zanieczyszczenia
mogace zatkac dysze pistoletu.

UWAGA!
Kazdorazowo przed przystapieniem do prac malarskich wykona¢ probki kolorystyczne o wymiarach 1,0 x
2,0 m do zatwierdzenia przez Inzyniera po uzyskaniu akceptacji Projektanta.

6. Kontrola Jako $ci Robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.1. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Farby i $rodki
gruntujgce powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt 10.1
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobow z odpowiednig norma lub aprobatg
techniczna,
- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowié¢ jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:
a/ w przypadku farb ciektych:
- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty
- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
- kozuch,
- $Slady pleéni,
- trwaly, nie dajgcy sie wymieszaé osad,
- nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
- obce wytracenia,
- zapach gnilny,
b/ w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- Zzbrylenie,
- obce wytracenia,
- zapach gnilny,




- $lady plesni

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem

nadzoru. Wyniki badan materiatbw powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora.

Wyglad powierzchni nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym s$wietle dziennym

lub sztucznym i oceni¢ czy zostaly spetnione wymagania zawarte w pkt 5.2. i 5.3. Wilgotnos$¢ podtozy

oceni¢ przy pomocy odpowiednich przyrzadéw. Wyniki kontroli podiozy nalezy odnotowaé w formie

protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

6.2. Badania w czasie odbioru

Badanie powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz 14 dni po ich wykonaniu.

Ocenie podlega:

- wyglad zewnetrzny - wizualnie w Swietle rozproszonym z odlegto$ci okoto 0,5m.

- zgodnos$¢ barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym wyschnietej powtoki
Z wzorcem producenta

- odporno$¢ na wycieranie — przez lekkie pocieranie powierzchni szmatkg Iniang lub bawetniang
w kolorze kontrastowym. Powiloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli nie wystapity na
szmatce $lady farby

- przyczepnos¢ powtoki

- na podiozach mineralnych i wioknisto mineralnych przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej
powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikdéw nie wypadnie

- na podiozach drewnianych i metalowych zgodnie z normg PN-EN-1SO 2409

- odporno$¢ na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie mokrg namydlong szczotkg z twardej
szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca miekkiego pedzla; powtoke nalezy
uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz cata badana
powtoka po wyschnieci bedzie jednakowej barwy i bez przeswitéw.

Wyniki kontroli i badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan i wpisu do Dziennika

Budowy.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie jest spetnione, nalezy uznac, ze

powtoki nie zostaly wykonane prawidlowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majgce na celu

usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje

materiatldw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

7. Obmiar robét

Jednostkq obmiarowq jest m’ powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podfoia i farb,
przyklejeniem tapet, ustawieniem rusztowan oraz uporzqgdkowaniem stanowiska.

llosc robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej.

8.0dbior robot
8.1. Ogoblne zasady odbioru robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 8.
Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
8.2 Odbiér podio za
Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
panstwowych norm. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt 5.1.
8.3 Odbidr robdt malarskich
Podstawe do odbioru wykonania rob6t malarskich stanowi ich zgodnosé wykonania z dokumentacjg
projektowg i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi
w dokumentacji powykonawczej.
Zgodno$¢ wykonania robot stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikéw badan kontrolnych
Z wymaganiami norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 5 i 6.
Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogq by¢ odebrane pod
warunkiem, Ze odstepstwa nie obnizajg wiasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania.
W przeciwnym wypadku nalezy je poprawié¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
- peilng dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniami stwierdzajgcymi zgodnosé w/w robot
Z projektem
- protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobéw,
- stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robét byly pozytywne.




Protokét odbioru powinien zawierac:
- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koAcowych
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.
Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne i alkaidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malownia wnetrz budynkow..

PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewniania
jakos$ci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.

PN-EN 235:2004 Tapety w zwoikach. Terminologia i symbole.

PN-EN 233:2002 Tapety w zwoikach. Wymagania dotyczace gotowych tapet papierowych,
winylowych i z tworzy sztucznych.

PN-EN 259-1:2003  Tapety w zwoikach. Tapety o podwyzszonych wiasciwosciach. Czes¢ 1.
Wymagania.

PN-EN 259-2:2003  Tapety w zwoikach. Tapety o podwyzszonych wiasciwosciach. Czes¢ 2:
Oznaczanie odpornosci na uderzenie.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i obioru izolacji w ramach
inwestycji: Rozbudowa i przebudowa istniejacych pomieszczenn Osrodka Zdrowia w Kofaczkowicach
gmina Busko-Zdroj, dz. nr ewid1871/1.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie:
IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH, PRZECIWWODNYCH:

a/ folia PE — posadzki na gruncie

b/ folia w ptynie (produkt systemowy) —$ciany pod ptytkami - w pomieszczeniach mokrych,

¢/ grunt i szpachla uszczelniajgca (produkt systemowy) — sciany zewn.piwnic ponizej terenu
IZOLACJI CIEPLNYCH,:

a/ styropian ekstradowany EPS100 dwustronnie pokryty papa — dach
IZOLACJE GRZYBOBOJCZE:

a/ emulsja grzybobojcza — $ciany wewn. piwnic

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodnosé z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

5.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

5.2. lzolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne
Izolacja pionowa scian
wykonana z dwuskfadnikowej modyfikowanej tworzywami sztucznymi bitumicznej wysokoelastycznej
masy izolacyjne;j.
Masa izolacyjna — wymagania:
- nie powinna zawiera¢ rozpuszczalnikow,
- powinna by¢ odporna na starzenie sie, wode i wszystkie wystepujace w gruncie substancje
agresywne, az do stopnia ,mocno agresywne” wedtug normy,
- powinna posiada¢ dobrg przyczepnos¢ do powierzchni suchych i lekko zawilgoconych,
- musi posiada¢ zdolnos¢ pokrywania rys w podiozu jak i zdolno$é przenoszenia rys,
- musi gwarantowa¢ wodoszczelno$¢ po utwardzeniu co najmniej 7 bar,
- musi posiada¢ odpornosc¢ na zginanie w niskich temperaturach (przy 0C R=15 mm, bez rys).,
- musi posiada¢ odpornos¢ na wysokie temperatury do + 70T i klasyfikacj e ogniowg B2.
Podtoze pod izolacje musi byé niezmrozone, nosne, réwne i wolne od rakéw i rozwartych rys. Mleczko
cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepnosé¢ czesci nalezy usunac¢ z calej powierzchni za
pomoca odpowiednich narzedzi.
Jako powtoke gruntujaca zastosowac systemowg bitumiczng, - emulsje bitumiczna.
Izolacja pionowa fundamentéw i $cian fundamentowych oraz izolacja pozioma gory fundamentow
z dwuskladnikowej modyfikowanej tworzywami sztucznymi bitumicznej wysokoelastycznej masy




izolacyjnej wymagania jw.

W miejscach szczego6lnie zagrozonych przez wode czyli na potaczeniu fundament/$ciana,
Sciana/odsadzka fundamentowa nalezy wykona¢ wyoblenia (fasety). Celowym jest rozpoczynanie
uszczelnienia od wykonania faset i zastosowa¢ do tego specjalistyczne zaprawy mineralne lub
bitumiczne masy izolacyjne.

Jako powloke gruntujgcg zastosowaé systemowsg bitumiczng, wodorozcienczalng, 60-procentowg
emulsje bitumiczna.

Folia paroizolacyjna

petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd budowlanych przed przenikaniem pary
wodnej. Szczelnos¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zaktadéw sasiednich arkuszy folii tasmag
uszczelniajgcy i obustronnie klejaca

Wymogi techniczne:

- grubosé 0,20 mm,
- masa powierzchniowa 190 g/m?,
- wytrzymatos$¢ na rozdzieranie = 60 N/mm,
- przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m
w czasie 100 h nie przesigka
- op6r dyfuzyjny > 600 m? hPa/g
- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia

Folia w ptynie
w pomieszczeniach mokrych (posadzki, $Sciany pod okiadzing z glazury) - elastyczna powioka
uszczelniajgca lub rownowazna:
- grubo$¢ warstw min.0,5 mm wyschnietego podtoza
- temperatura stosowania + 5 °C do +30 °C
- zuzycie ok. 1 kg/m2 w zaleznosci od podtoza
- dostarczana w pojemnikach 20, 15,51 3 kg
Papy termozgrzewalne
Papy termozgrzewalne — materiat samoprzylepny, dostepny na rynku, posiadajacy aktualne
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania.

Parametry techniczne:

- grubosc¢ 4,2/4,0 mm,

- wkladka — siatka szklana

- ciezar wktadki > 200 g/m®

- warstwy nosne — bitum oksydowany

- powierzchnia gérna — tupek naturalny/talk

- zrywalnos¢ — wzdtuz, w poprzek, na skos > 1000N

- rozciggliwos¢ — wzdtuz, w poprzek, na skos >2%

- odpornos¢ na ogien i ciepto wg DIN 4102 i PN-B-02872

- aprobata techniczna ITB-AT-15-4574/2000

- certyfikat PCBC Nr B32/379/2000 — uprawniajagcy do oznaczenia wyrobow znakiem

bezpieczenstwa ,B”

Dopuszcza sie stosowanie innych pap termozgrzewalnych posiadajacych wymagane certyfikaty

dopuszczajace do stosowania w budownictwie oraz zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.3. Materiaty do izolacji termicznych i akustycznych
Piyty styropianowe

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie: PN-B-
20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Plyty styropianowe.

Symbole handlowe okreslajg rodzaj ptyt ze wzgledu na rodzaj tworzywa i ksztatt powierzchni bocznych.
Piyty oznaczone literg S majg powierzchnie boczne uksztattowane z wrebem typu ,zamek” (frezowane).
Na powierzchni ptyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno by¢ kawern gtebszych niz
5 mm. Krawedzie winny byé proste i nie uszkodzone. Struktura pityt na catej powierzchni powinna byé
jednorodna. Granulki powinny by¢ potgczone tak, aby nie mozna byto ich oddzieli¢ od siebie. Styropian
winien wykazywaé odporno$¢ na dziatanie temperatury do 80 °C. Plyty styropianowe mogg by¢
stosowane do izolowania $cian, stropow, stropodachéw i podidg. Mozna je przykleja¢ lepikiem
asfaltowym zaprawg cementowa, gipsem lub klejami bez rozpuszczalnikow. Styropian jest wrazliwy na
dziatanie rozpuszczalnikéw (np. solwentnafta, benzyna) wchodzacych w sklad roztworow i lepikdw
stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol), klejéw (np. butapren) i kitbw (np. polkit) i z tego wzgledu nie




wolno taczyé tych wyrobdw ze styropianem.

Dane techniczne:

WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA A= 0,038; 0,040 W/mK (w temp. 10C )

CHLONNOSC WODY - Chionnos¢ wody w petnym zanurzeniu po 24 godzinach wymagana - 1,50; 1,80
%

PAROPRZEPUSZCZALNOSC - Przepuszczalno$é pary wodnej s wynosi od 10 do 24; 12 do 36 mg/(Pa h
m).

ODPORNOSC NA SCISKANIE

Naprezenia sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym wymagane - 100,0 kPa

Wytrzymato$c¢ na zginanie — 350 kPa

WYTRZYMALOSC NA ROZRYWANIE Wytrzymato$é na rozrywanie sita prostopadia do powierzchni plyty
wymagana - 150,0; 100,0 kPa

ZDOLNOSC SAMOGASNIECIA

Piyty styropianowe zgodnie z normg PN-B-20130:1999 posiadajg zdolno$¢ samogasniecia, tzn. gasna po
odcieciu zrédta ptomienia ognia. NRO — Nie rozprzestrzeniajgce ognia

WYKONCZENIE KRAWEDZI

Krawedzie ptyt moga by¢ nie frezowane lub tez frezowane na dwa sposoby: na zaktadke lub na piéro-
wpust.

Szczego6towe wymagania dotyczace styropianow okreslone sg w aprobatach technicznych ITB
stwierdzajacych przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

Polistyren ekstrudowany

Polistyren ekstrudowany zwany réwniez styrodurem to materiat podobny do styropianu - stuzacy do
wykonywania ocieplen.

Symbole handlowe okreslajg rodzaj ptyt ze wzgledu na rodzaj tworzywa i ksztatt powierzchni bocznych.
Piyty oznaczone literg S majg powierzchnie boczne uksztattowane z wrebem typu ,zamek” (frezowane).

Z uwagi na duzg twardos¢ tych ptyt mozna je zastosowa¢ w miejscach narazonych na duze obcigzenia.
Nadajg sie do izolacji stropéw i ptaskich dachéw odwrdconych gdzie ocieplenie montuje sie na warstwie
izolacji przeciwwodnej i chroni jg przed uszkodzeniem. Ze wzgledu na malg nasigkliwosc¢ stosuje sie je do
izolacji scian piwnicznych i fundamentowych. Szczegdllnie do izolacji scian piwnic korzystne jest
zastosowanie plyt ryflowanych z rowkami umozliwiajacymi przewietrzanie zawilgoconej $ciany i odptyw
wody. Styrodur winien wykazywaé¢ odpornosé na dziatanie temperatury do 70 °C.

Dane techniczne:
WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA A<0,036 W/mK (w temp. 10C)
CHLONNOSC WODY - Chtonnos$¢ wody w petnym zanurzeniu po 24 godzinach wymagana <0,04-0,10 %
w zaleznosci od gestosci
GESTOSC POZORNA Wymagana >38 kg/m®  dla styroduru gr. 50 i 60 mm, Wymagana >30 kg/m®
dla styroduru gr. 100 i 120 mm

ODPORNOSC NA SCISKANIE

Naprezenia sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym:

wymagana = 0,50 N/mm? dla styroduru gr. 50 i 60 mm,

wymagana 2 0,30 N/mm? dla styroduru gr. 100 i 120 mm.

WYTRZYMALOSC NA ROZRYWANIE

Wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadtg do powierzchni ptyty wymagana - 0,8-1,5 MPa w zaleznosci
od gestosci

ZDOLNOSC SAMOGASNIECIA

Piyty styrodurowe posiadajg zdolnos¢ samogasniecia, tzn. gasng po odcieciu zrodta ptomienia ognia.
NRO — Nie rozprzestrzeniajgce ognia

Szczegotowe wymagania dotyczace styrodurdw okreslone sg w aprobatach technicznych ITB
stwierdzajacych przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

UWAGA: grubosci izolacji zgodnie z projektem architektury
taczniki do materiatéw izolacyjnych

taczniki (kolki gwozdziowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z piyt
warstwowych skladajg sie z kotka i osadzonego w nim wkreta oraz podktadki metalowej, montowanego
przez wbicie.

Zastosowane materialy powinny odpowiada¢ normom i swiadectwom dopuszczenia w budownictwie




i powinny odznaczac sie:
- niskim wspétczynnikiem przewodnosci cieplnej,
- malg gestoscig objetosciowa,
- malg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowania jak i uzytkowania,
- duzg trwatoscia i niezmiennoscig wlasciwosci technicznych z uptywem czasu,
- odpornoscig na preparaty chemiczne, z ktérymi sie stykaja,
- brakiem wydzielania substancji toksycznych,
- dostateczng wytrzymalosciag na dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odpornoscig
ogniowa.

3. Sprzet

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw
poszczegbinych materiatow.

Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywaé przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego
i elektronarzedzi.

4. Transport

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw powinny
odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania

stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentow.
Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
Preparaty do gruntowania dostarczane sg w pojemnikach. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze
dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknietym mozna przechowywaé¢ co najmniej 6 miesiecy.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:
- nazwe i adres producenta,
- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
- date produkcji i nr partii,
- wymiary,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
- znak budowlany.
Transport materiatdw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepiséw przewozowych.

5. Wykonanie robét
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystagpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone
wpusty, przepusty itp. elementy.

5.2. lzolacje p. wodne i przeciwwilgociowe
5.2.1. Przygotowanie podtoza

Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki
betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajagce czesci
fundamentéw nalezy potraktowaé ze szczegolng pieczotowitosciag. Mleczko cementowe, resztki zaprawy
i inne obnizajgce przyczepnosé czesci nalezy usung¢ z calej powierzchni za pomocag odpowiednich
narzedzi np. recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowg wyréwnaé¢ zaprawg cementowa, a nastepnie
przetrze¢, ale nie wygtadzaé. Podtoze musi byé nie zmrozone, nosne, rowne i wolne od smoty, rakow




i rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowac)
zas naroza odpowiednio zaokraglié.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia
powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykonac¢ z zaprawy cementowej lub zastosowaé
prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja sie do podtoza.

5.2.2. Gruntowanie podito za

Emulsja bitumiczna moze by¢ stosowana na podiozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje
sie za pomocg pedzla malarskiego, a w przypadku wiekszych powierzchni za pomoca szczotki lub miotly
dekarskiej, wzglednie walkiem. Nalezy tak dobra¢ czas nakladania emulsji, aby zdazyta wyschna¢ przed
opadem deszczu. Przy cieptej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha juz po kilku minutach.
Natomiast w przypadku chiodnej i wilgotnej pory roku czas schniecia wydluza sie znacznie.
W zbiornikach zamknietych i wilgotnych wyschniecie emulsji nalezy umozliwi¢ poprzez zapewnienie
odpowiedniej wentylacji. Podtoza suche i chtonne nalezy najpierw zagruntowaé. W tym celu, w zaleznosci
od stopnia chionnosci podioza, nalezy wykona¢ we wilasnym zakresie rozcienczenie emulsji wodg w
stosunku objetosciowym 1 : 10.

5.2.3. Wykonanie izolacji powtokowej

Po wyschnieciu powloki gruntujgcej wykona¢ wiasciwe uszczelnienie. Zeby zapobiec tworzeniu sie
pecherzy na powierzchniach o duzych porach, nieréwnych, jak i na bloczkach profilowanych
powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypetniajgce (szpachlowanie drapane) masg izolacyjna.
Szpachlowanie wypelniajagce musi wyschnaé zanim bedzie mozna rozpoczaé nastepny etap prac.
Nakitadanie uszczelnienia z masy izolacyjnej nalezy wykona¢ w co najmniej 2 procesach roboczych.
Grubos$¢ naniesionej warstwy po wyschnieciu powinna wynosi¢ minimum 4mm. Masa izolacyjna osigga
swoje ostateczne wtasciwosci po peinym zwigzaniu i wyschnieciu.

W przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z ogélnymi zasadami sztuki
tynkarskiej wykonywa¢ wczesnym ranem lub p6znym wieczorem albo zastosowac¢ zacienienia.

Przy prowadzeniu prac izolacyjnych nalezy uwazac¢ aby pod warstwe izolacyjng nie podeszia woda. Nie
powinno sie réwniez pozostawiac izolacji na zime bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypa¢ bezposrednio
na wykonana izolacje gliny, gruzu ani zwiru gruboziarnistego.

Dopiero po zakonczonym procesie zwigzania i wyschniecia masy izolacyjnej mozna przystapi¢ do
przyklejania ptyt ochronnych i izolacyjnych (nie wolno klei¢ ptyt ochronnych i izolacyjnych do nie
wyschnietej masy izolacyjnej). Wykonang powloke izolacyjng nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
warstwg z ptyt styropianowych EPS 100 gr. min. 2cm lub warstwg z ptyt polistyrenowych XPS grub. min.
2cm.

Uszczelnianie przej$¢ rurowych powinno by¢é wykonywane w potgczeniu z zastosowanym systemem
izolacyjnym. Uszczelnienia przeciwko wodzie nie wywierajacej cisnienia izolacje z masy wraz z zatopiong,
wktadka wzmacniajaca z siatki z polipropylenu naktadana jest na staly lub ruchomy kotnierz konstrukcji
rurowe;.

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i polaczen mozna trwale wykonaé¢ systemowg tasmg izolacyjng
naklejong na krawedziach szczeliny masg bitumiczng i pdzniej taczonag z izolacja powierzchniowa.
Kontrola grubosci nakladanej warstwy w stanie $wiezym nastepuje poprzez pomiar ilosci zuzytego
materialu oraz pomiar grubosci wilgotnej powtoki. W przypadki recznej obrébki materiatu nie mozna
wykluczy¢ odchylen od normatywnej grubosci naktadanej warstwy. Pomiar grubosci wilgotnej jeszcze
warstwy uszczelniajgcej, zgodnie z normg DIN 18195-3 wydanie 2000-08, nastepuje w co najmniej 20
punktach na danym obiekcie lub na kazdych 100 m? uszczelnianej po-wierzchni.

5.2.4. Izolacje z folii

Folia przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd budowlanych
przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza.

Izolacje przeciwwilgociowe zaprojektowane zostaty jako jednowarstwowe. Folia jest klejona do podktadu.
Arkusze folii winny by¢ wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowarn i zalaman. Arkusze
na powierzchniach ze spadkiem uklada sie zgodnie z kierunkiem sptywu wod. Szczelno$¢ uktadow
zapewnia sie poprzez klejenie zakladéw sasiednich arkuszy folii tasma uszczelniajacg i obustronnie
klejaca. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie
mocowane do elementdw okalajacych tasma klejacg aluminiowa. Uszkodzenia folii mozna naprawiac
stosujac taty z zastosowanej folii klejone tasma dwustronna.

5.2.5. Izolacje przeciwwilgociowe papowe — papy termozgrzewalne
- prace z uzyciem pap asfaltowych termozgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz:
0 0°Cw przypadku pap modyfikowanych




0 +5°C w przypadku pap oksydowanych
- nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni podtoza
- przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zakfadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwingé ja z dwoch
koncow do srodka
- zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rGwnomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnosc¢, cofajac sie przed rozwijang rolka. Miarg
jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,25-1,0 cm na calej dlugosci zgrzewu.
W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki nalezy docisng¢ zaktad,
uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka.
- arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zakfady:
= podtuzny 8 cm
= poprzeczny 12-15cm
- po utozeniu kilku rolek i wystudzeniu ich nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewow,
- w poszczegoblnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby
zakfady (zaréwno podtuzne jak i poprzeczne) nie pokrywaly sie.

5.3. Ilzolacje termiczne
Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania okladzin z piyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Do wykonania robét termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materialy w stanie powietrznosuchym. W czasie
wbudowywania materiatéw izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczows, badz
zarobowa. Roboty termoizolacyjne powinny byé wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne
jest kontynuowanie robot w warunkach zimowych przy ograniczeniu do rob6t bez proceséw mokrych.
Warstwy ocieplajgce winny by¢é wbudowane w sposob uniemozliwiajacy zawilgoceniu parg wodng
w czasie uzytkowania budynku, badz z innych zrodet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciaglta i mie¢ stalg grubosé zgodnie z projektem. Plyty w warstwie
pojedynczej powinny by¢ ukltadane na styk lub na zaktad (frezowane), badz mijankowo przy wiekszej
ilosci warstw piyt.

Przy stosowaniu materiatdbw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie
zapobiegac¢ ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub zrédtami ciepta.

Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

Przygotowanie podtoza

Stan powierzchni ocieplanych $cian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystapieniem do robét:

- powierzchnia $cian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny byé wyréwnane zaprawg
cementowa lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajacego,

- powierzchnia $cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

Klejenie ptyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do oblozenia sg réwne, badz technologia
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowaé¢ metode klejenia ptyt na
cienkiej warstwie zaprawy klejowej, na ptyte naklada sie cienkg warstwe klejaca. Warstwe te rozgarnia
sie po plycie szerokg stalowg paca z zebami. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz krawedzi ptyt.
Klej uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego réwnomierne
rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.

Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropow nalezy wykonywaé¢ na réwnej powierzchni w sposoéb ciggly bez
przyklejania (lub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie
powinno by¢ potozone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy
dociskowej. Ptyty materiatu izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny scisle do siebie
dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej
powierzchni.

6. Kontrola Jako $ci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST,Wymagania ogélne” pkt 6.
Wymagana jakos¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.




Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania rob6t (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, izolacji z dokumentacjg projektowa.
Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych , ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Wyniki kontroli materiatdbw i wykonania izolacji powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest m® powierzchni zaizolowanej. 1lo$¢ rob6t okresla sie na podstawie
dokumentaciji projektowe;.

8.0dbidr robot
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbiér robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robo6t
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru powinny stanowi¢ dokumenty:

- dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi

w trakcie robaét,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robaét,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli byty zlecane przez wykonawce.
8.2. Odhiér hydroizolacji odbywa sie w dwdch etapach:
- odbiory miedzyfazowe (czesciowe)
- odbidr ostateczny (koncowy)
Odbiory mi edzyfazowe polegajg na kontroli:
- jakosci materiatow
- podkfadu pod izolacje
- kazdej warstwy izolacyjnej
- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki
Odbidr materiatow polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczng
Odbidr podkiadu pod izolacje powinien obejmowac sprawdzenie:
- wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podkiadu,
- poprawnosci spadkow podtoza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkéw kanalikdw sciekowych,
- poprawnosci zagruntowania podkfadu,
- oraz rejestracje wszelkich usterek (nieréwnosci, peknieé¢ i ubytkéw w podkiadzie, braku zaokraglen lub
sfazowan w narozach, braku prawidtowego osadzenia wpustéw itp.),
Odbiér wykonania kazdej warstwy izolacji powinien obejmowac¢ sprawdzenie:
- ciggtosci warstwy izolacyjnej
- poprawnosci i doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przenikania przewodow i innych elementéw przez
izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki’
- oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzerh mechanicznych izolacji, pecherzy, sfatdowan, odspojen,
niedoklejenia zaktadow itp.).
Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwréci¢ uwage, aby wkiadki dylatacyjne byly wykonane z
jednego materiatu i o identycznym profilu na calej dtugosci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujgcych sie —
aby byly dokladnie ze sobag potaczone (bez mozliwosci rozerwania lub $ciecia, ale z mozliwoscig
wydtuzen lub skurczow.
Odbiér ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:
- ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem,
- wystepowania ewentualnych uszkodzen,
- w przypadku gdy to jest niezbedne, nalezy wykonaé probe wodng lub inne badania pozwalajace na
prawidtowg ocene wykonanych robét izolacyjnych.
8.3. Odbiér izolacji termicznych - badania w czasie wykonywa nia robét
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia
0 jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.
W szczegélnosci powinna by¢ oceniana:




- réwnosc¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwose,
- haprezenia sciskajgce piyt,

- klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez

Inspektora nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

10. Przepisy zwi gzane
Normy

PN-B-10260
PN-B-04620

PN-EN 1603+AC:1999

PN-EN 1604+AC:1999

PN-EN 1606+AC:1999
PN-EN 1608+AC:1999
PN-EN 12430

PN-EN ISO 6946:2008

PN-EN 1107-2:2001

PN-EN 1848-2:2003

PN-EN 1849-2:2004

PN-EN 1850-2:2004

PN-EN 12311-2:2002

PN-EN 12310-1:2001

PN-EN 13501-1:2004
PN-EN 1109:2001

PN-EN 1931:2002

PN-B-231116:1997

PN-EN 1SO 6946:1999

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci
wymiarowej w statych normalnych warunkach laboratoryjnych (23 IC/50%
wilgotnosci wzglednej).

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci
wymiarowej w okreslonych warunkach temperaturowych
i wilgotnosciowych.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie petzania przy
Sciskaniu.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie wytrzymatosci na
rozcigganie rownolegte do powierzchni czotowych.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie zachowania pod
obcigzeniem punktowym.

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta.

Elastyczne wyroby wodochronne. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie stabilnosci
wymiarow.

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie dlugosci, szerokosci,
prostoliniowosci i ptaskosci. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow

Elastyczne wyroby wodochronne. Okre$lenie grubosci i gramatury.
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej
dachow.

Elastyczne wyroby wodochronne. Okre$lenie wad widocznych. Czes¢ 2:
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej
dachow.

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wtasciwosci mechanicznych
przy rozcigganiu. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachow.

Elastyczne wyroby wodochronne. Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachéw. Okreslenie wytrzymalosci na rozdzieranie
(gwozdziem)

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw wodochronnych. Czes¢ 1: Klasyfikacja
ogniowa na podstawie badan reakcji na ogieh.

Elastyczne wyroby wodochronne. Wpyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachow. Okreslenie gietkosci w niskiej temperaturze
Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe 2z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie
przenikania pary wodnej

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny
mineralnej.

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.




PN-93/B-02862/Az1:1999

PN-B-02851-1:1997

PN-B-02862:1993

PN-EN 13162:2002

PN-B-20132:2005

PN-EN 13163:2004

BN-84/6755-08

PN-EN 13162:2002

PN-EN 13164:2003

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci
materiatdw budowlanych.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementéw budynku. Wymagania ogélne i klasyfikacja”.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci
materiatdw budowlanych

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z weiny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Zastosowania

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej.
Filce i ptyty.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003/A1:2005 (U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z

PN-EN 13168:2003

PN-EN 822:1998

PN-EN 1602

PN-EN 1608

PN-EN 1609

Norma ISO

polistyrenu  ekstrudowanego  (XPS)  produkowane  fabrycznie.
Specyfikacja (Zmiana Al)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny drzewnej
(WW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie dtugosci
i szerokosci, grubosci.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie gestosci
pozornej.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie wytrzymatosci na
rozcigganie rownolegte do powierzchni.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie krétkotrwatej
nasigkliwosci wodg metoda czesciowego zanurzenia.

Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systeméw
zapewnienia jako$ci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania iobioru izolacji
przeciwwilgociowych, warstw izolacyjnych oraz obrébek blacharskich w ramach inwestycji: Rozbudowa i
przebudowa istniejacych pomieszczen Osrodka Zdrowia w Kotaczkowicach gmina Busko-Zdréj, dz. nr
ewid1871/1.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie warstw pokrywczych stropodachéw oraz obrébek blacharskich na budynku
przebudowywanym i garazowym.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 0Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w SST B-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacjg dotyczacqg skladowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2 Rodzaje materiatéw wraz z warstwami dachu:
Stropodach:
e papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
e plyta termoizolacyjna gr. 14 cm EPS (polistyren ekstrudowany) dwustronnie pokryta papa
e warstwa wyréwnawcza gr.2 cm
e grunt bitumiczny
e plyta zelbetowa gr. 15 cm — istniejgca
Obroébki blacharskie — blacha stalowa ocynkowana ptaska

2.3 Warunki przyjecia wyrobow pokrywczych na budowe
Materiaty do dachéw w systemie odwréconym moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentaciji projektowej i SST,
- sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiedniki dokumentami odniesienia (dokumenty
towarzyszace wysyltce powinny okresla¢ miedzy innymi kategorie przesigkliwosci i wynik badania
kruszyw, pap i innych),

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.




3 SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Do wykonania iniekcji uzywaé sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z zaleceniami
dostawcy systemu oraz jego instrukcjami.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg stateczno$ci.

Transport materialdw wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producentdw.

Na budowie zastosowane beda r6znego rodzaju srodki transportu materiatow:

e stacjonarne tj.: dzwigi i podnosniki przyscienne,

* przestawne tj.: gldwnie przenosniki tasmowe

e ruchome tj.: zuraw budowlany, koparki przedsiebierne, pompy do betonu, betoniarki-gruszki

«  Srodki transportu musza spetnia¢ wymagania podane w normach i przepisach branzowych. llo$é
i pojemnos¢ jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii wykonawcze;j.

e Sprzet uzywany w robotach budowlano-montazowych musi odpowiada¢ wymaganym przepisom
eksploatacyjnym w zakresie:

e wymagan uzytkowych

e utrzymania odpowiedniego stanu technicznego

» czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego

e przestrzegania warunkéw bhp i ochrony p.poz. w czasie uzytkowania sprzetu.

4 Transport
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2 Transport materiatow
Spos6b i warunki transportu materiatow i wyrobéw budowlanych muszg zapobiega¢ ich uszkodzeniu
oraz wszelkim innym ubytkom ich wtasciwosci fizycznych i chemicznych, a takze powinny by¢ zgodne
z odpowiednimi normami w zakresie:
- iloci przewozonego materiatu
- sposobu jego uktadania na srodku transportowym
- sposobu zabezpieczenia przewozu tadunku
- sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym
Transport poziomy i pionowy na placu budowy — maszyny, sprzet i urzadzenia stuzace do transportu
uzywane w obrebie placu budowy muszg spetlniaé warunki techniczne i odbiorowe zgodne
Z obowigzujacymi przepisami transportowymi, branzowymi i technicznymi.

5  Wykonanie robét
Ogllne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 5. Wykonawca
przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajac wszystkie
warunki w jakich bedg wykonywane dachy i obrobki blacharskie.
5.1 Warunki przystapienia do robot
Izolacje przeciwwilgociowe — przygotowanie podkfadu:
» podktad pod izolacje powinien by¢ trwatly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.
 powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
Gruntowanie podkiadu:
* podkfad betonowy Ilub cementowy pod izolacje z papy termozgrzewalne, powinien by¢
zagruntowany masa gruntujaca w ilosci 0,3-0,4 kg/m2
 przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 5%.
« powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym Zze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.
» temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5C.
Utozenie warstw izolacyjnych pokrywczych zgodnie z producentem systemu.




5.2 Obroébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia wg PN-61/B-10245.
Otz)rc')bki blacharskie mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej niz —
15°C.
Przy wykonaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w spos6b umozliwiajacy przeniesienie ruchéw pionowych
i poziomych dachu w taki sposéb, aby nastgpit szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6. Kontrola Jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podanow SST,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.1. Materialy izolacyjne.
Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialdbw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.
Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by ¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy .

Jako$¢ robot budowlano-montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione
w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Biezgcej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale
i stan robét, zaréwno pod wzgledem ilosciowy jak i jakosciowym. Kontrola moze dotyczyé réwniez
wyrobu budowlanego, prawidtowos$ci jego oznakowania lub dokumentacji technicznej dotyczacej tego
wyrobu.

7. Obmiar robét
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,, Wymagania ogolne" pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
- dla dachu — 1 m* warstw dachu, bez potrgcania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzqdzenia
obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka, wywiewki o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m’.
- dla obrébek blacharskich — 1 m’.
7.2 llos¢ robét
Okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;.

8. Odbior robot

Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w SST Wymagania ogélne" pkt. 8..

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST jezeli wszystkie badania
i pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

- obmiar robo6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywania rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa
w jednostkach ustalonych w kosztorysie

- obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzonych robo6t i terminie obmiaru , co najmniej 3 dni przed tym terminem

- wyniki obmiaru bedg wpisywane do rejestru obmiaru

- obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot , a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach

- obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie przed ich zakryciem

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.




10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzanie wiatrem.

PN-B-02361:199 Pochylenia potaci dachowych

PN-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z welny mineralnej.

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E).

PN- EN 13707: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do
pokry¢ dachowych — Definicje i wiasciwosci.

PN-EN 13859-1+Al1: 2008 Elastyczne wyroby wodochronne — Definicja i wilasciwosci wyrobow
podkitadowych — Czesé 1: Wyroby podktadowe pod nieciagte pokrycia dachowe.

PN-EN 13956: 2006  Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
pokry¢ dachowych — Definicje i wlasciwosci.

PN-EN 13967: 2006+Al: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje
i wkasciwosci.

PN-EN 13984: 2006+Al: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych
i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej — Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 14909: 2007  Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
poziomej izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i wkasciwosci.

PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachéw. Okreslenie wytrzymatosci na rozdzieranie (gwozdziem).

PN-73/C-89071 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie sztywnych tworzyw
porowatych.
PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewniania

jako$ci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem urzadzen dzwigowych w ramach inwestycji:
Rozbudowa i przebudowa istniejgcych pomieszcze Osrodka Zdrowia w Kotaczkowicach gmina Busko-
Zdréj, dz. nr ewid1871/1.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci zwigzane z montazem platformy do transportu
pionowego os6b na wdzkach inwalidzkich

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce rob6t
Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
Ogoblne wymagania dotyczace typoéw platform — uzaleznione od dostawcy i producenta.

2. Materiaty - urzadzenia

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw - urzgdzen, podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.1. Fundament pod platform e:

ptyta wsporcza zelbetowa grubosci 30 cm na podtozu z pospétki zageszczonej do 1s=0,97
2.2. Platforma do transportu os6b niepetnosprawnych ruchowo:
Dane techniczne:

Rodzaj napedu - elektryczny-srubowy

Udzwig znamionowy - 385 kg lub 2 osoby

Predkos¢ jazdy - 0,06 m/s

llos¢ przystankow/drzwi - 2

Zasilanie - trzyfazowe 3x400V

Moc silnika - 2,5 kW

Wysokos$¢ podnoszenia - 1,40 m

Wymiary platformy - 900 mm x 1400 mm

Rodzaj bramek - bramka (prawa lub lewa) na platformie i na przystanku

gérnym, otwierana i zamykana recznie, ocynkowana i
malowana, wypetnienie poliweglanem komorowym
Wymiary bramek - 900x1100 mm

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. Transport

4.1. Ogblne wymagania dotycz gce transportu
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
Dla poszczegdinych urzadzen zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Wykonanie robo6t

Roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75; poz.690 z p. zm).

Monta z dzwigéw - wymagania techniczne wg normy EN 81-1.
Platforma do transportu 0séb niepetnosprawnych ruchowo:
Wykonawca dokona dostawy, montazu oraz uruchomienia dzwigu.
Uwagi dotyczace podioza:
Zakres prac fundamentowych - po stronie Wykonawcy wg uzgodnien z producentem
Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi dotyczacymi




warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki (Dz. Ustaw Nr 75 z 2003 z p6zniejszymi
Zmianami).
Platforma bedzie wykonana zgodnie z dyrektywa maszynowa 2006/42/WE

6. Obmiar robét
6.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla robét zwigzanych z montazem urzgdzen dzwigowych jest kpl.

7. Odbiér robdt

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
W trakcie wykonywania robot nalezy przeprowadzac czesciowe odbiory techniczne. Odbiory te powinny
by¢ dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokdtami odbioréw czesciowych. Po zakoriczeniu
rob6t montazowych nalezy dokonac odbioru koricowego.
Wykonawca na wiasny koszt dokona wszelkich czynnosci zwigzanych z odbiorem dzwigu przez UDT
oraz wszystkich innych czynnosci niezbednych do uruchomienia i uzytkowania dzwigu.
Wykonawca dzwig przekaze Zamawiajgcemu zarejestrowany.

8. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.9.

9. Przepisy zwi gzane

NORMY

PN-EN 81-1:2002 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw — Czes¢
1: DZwigi elektryczne M.P.7

PN-EN 81-1:2002/A2:2006 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw — Czes¢
1: Dzwigi elektryczne - Zmiana A2: Przestrzenie dla zespotéw napedowych i
sterujgcych oraz kot.

INNE

1/ Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75; poz.690 z p. zm).

2/ Dyrektywa dzwigowa (Lifts) 95/16/WE, wdrozona przez Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki

z dn.8.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigdw i ich elementéw bezpieczenstwa (Dz. U.

z 2005 r. Nr 263, poz. 2198) oraz Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 5.11.2008 r. zmieniajgce

rozporzgdzenie w sprawie zasadniczych wymagar dla dzwigéw i ich elementéw bezpieczenstwa (Dz. U.

Nr 203, poz. 1270), rozporzgdzenie zmieniajgce bedzie obowigzywac od 29 grudnia 2009 r.
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ST.01. Tynki zewretrzne.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej SB svymagania dotyexe wykonania i odbioru prac elewacyjnych:

- tynki zewretrzne przy wykonaniu rob6t zwdanych z budow zadania pn. Rozbudowa i
przebudowa istniggych pomieszcze Osrodka Zdrowia w Kotaczkowicach gmina Busko-Zdrgj,
dz. nr ewid1871/1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przytprgach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot oétych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwyszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na
celu wykonanie i odbiér robét zgodnie z DokumentaByojektovs i zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

W zakres robo6t wchodzi:

- sprawdzenie i przygotowanie pogo

- osadzenie listew narnikowych dylatacyjnych,

- zabezpieczenie falii tasma powierzchni narzonych na zabrudzenie,

- usungécie folii i tasmy.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej $Egodne z odpowiednimi normami i okleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,0golne Specyfj&kdechniczne Wykonania i Odbioru Robot
- Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyaz robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie roboobdrge z dokumentagj projektows,
specyfikacy, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegmdnie z art. 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

2. Materiaty.

- tynk mineralny cienkowarstwowy lekki drapany aaraieniu 2,0 mm,

- tynk zywiczny CT 69 o fakturze strukturalnej,

- listwy tynkarskie i inne akcesoria oraz materiphmocnicze.

Przechowywanie w magazynach zamgkych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

3. Sprzet.

Sprzt powinien by dobrej jakdci i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rodzaj
stosowanego spgtl z projektu organizacji robét lub uzgodniony spektorem Nadzoru.

4. Transport.

Transport i przechowywanie wg ST ,Wymagania ogoln@strukcji producenta.

Tynki transportowé i przechowywé w miejscu suchym, nie nam@nym na mréz, w zamkgtiych
pojemnikach.

Srodki transportu powinny zabezpiec¢zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot.

Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinnycébyakaiczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtyiozamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki gdeenia.




Wykonanie tynku mineralnego daeianach zewgtrznych ocieplonych met. ,lelkkmokm”.

Podiaze powinno by nosne, zwhzane, suche, niegkane oraz wolne od kurzu, tluszczéw i
wykwitéw. Podkiad tynkarski stosowdez rozciéczania w temperaturach od 5°C do 25°C, przy
unikaniu bezpéredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszc

Naktad& w jednej warstwie przy pomocygzla lub watka malarskiego. Czas wysychaniazaée
od warunkow atmosferycznych wynosi od 4 do 12 godPodkiad mee shry¢ jako tymczasowa
warstwa ochronna przez okres do 6 megi

Tynk mineralny przygotowawedtug zalecg producenta.

Tynk naley nachgng¢ na podiae rozprowadzap go rownomiernie w cienkiej warstwie przy
pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynKciaggmna¢ paa do warstwy o grubii ziarna.
Zdejmowany materiat odktadado pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadajeorsi do
dalszego mycia. Wydobycie struktury odbywa ¢siprzy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcieiezo natoonego materiatu. Tynk o strukturze baranka nale
zagtadzé ruchami ok¢znymi.

Czas pracy od naginiecia do zafakturowania jest ograniczony i wynosbadb 30 min.

Aby unikmg¢ powstania cieni na pggzeniach tynku naktadanego weéaej i p&niej, wszystkie
czynngci zwigzane z wykonywaniem wypraw jednakowego rodzaju loko naley prowadzé
metod, ,mokre na mokre”.

6. Kontrola jako $ci robat.

Inzynier dokona sprawdzenia prawidtosgowykonania tynkow.
Stosowa zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogéine”.
Odbior poditaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do roboét oktadzinowych.

7. Odbior robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanychoto(pkt. 6) Izynier dokona odbioru
zgodnie z ST ,Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczeg tolerancje ok&one w pkt 5 spowodajnieodebranie
tych prac przez Inspektora Nadzoru, ktéry zdrz ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobéw powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Podstaw odbioru robét powinny stanownastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot,

- protokoty obioru materiatow i wyrobow,

- wyniki bada laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwpzane.

Wymagania nieuregulowane poiggym opisem obowruja wg.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe - tynki szlachetne ynwagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykle - wynaaga i badania przy odbiorze.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane - Masykigrskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane - Sucheszanki tynkarskie.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowpys gynkarski i klej gipsowy.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych
PN-75/C-04630 Woda do celéow budowlanych. Wymagahadania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd montaowych. - Arkady . Naley
stosowa przepisy zgodnie z ST. ,Wymagania ogolne”.




ST.02. Malowanie tynkowscian zewrgtrznych.
1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej SB svymagania dotyece wykonania i odbioru prac elewacyjnych:

- malowanie tynkowécian zewrtrznych przy wykonaniu rob6t zeaanych z budow zadania pn.
Rozbudowa i przebudowa istrjeych pomieszcze Osrodka Zdrowia w Kotaczkowicach gmina
Busko-Zdréj, dz. nr ewid1871/1.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przytprgach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot oétych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwyszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na
celu wykonanie i odbiér robét zgodnie z DokumentaByojektovs i zaleceniami Inspektora
Nadzoru. W zakres robét wchodzi

- przygotowanie podigy scian,

- zabezpieczenie falipowierzchni narsonych na zabrudzenie przy malowaniu,

- malowanie&scian,

- usunecie folii.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej $Egodne z odpowiednimi normami i okieniami
zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,Ogolne Specyjikdechniczne Wykonania i Odbioru Robét
— Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyaz robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie roboobdrge z dokumentagj projektows,
specyfikacy, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegmdnie z art. 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

2. Materiaty.
Elewacyjna farba silikonowa na podé&omineralne.
Farby nie mog by¢ transportowane i przechowywane w temp. pept 5°C.
Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zagtkel, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
3. Sprzet.

Sprzt powinien by dobrej jakdci i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rodzaj
stosowanego spgtl z projektu organizacji robét lub uzgodniony spektorem Nadzoru.

4. Transport.

Transport i przechowywanie wg ST ,Wymagania ogoln@strukcji producenta.

Farby nie mog by¢ transportowane i przechowywane w temp. Pejnt 5°C.

Srodki transportu powinny zabezpieé¢zzatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
5. Wykonanie robét.

Roboty malarskie powinny Bywykonywane po wyschegiu tynkow.

Powierzchnie tynkéw powinny Byodpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powirmy
wyreperowane.




Powierzchnie podioy przewidzianych do malowania powinny ¢ogtadkie, réwne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni naky skue, usunc lub zeszlifowa.

Poditaza powinny by dostatecznie mocne, nie pgé, nie kruszce s¢, bez widocznych rys, skan
| rozwarstwid, czyste i suche.

Przed malowaniem podte naley zagruntowa odpowiednio do zastosowanej farby.

Pierwsze malowanigcian mana wykonywé po catkowitym zakaczeniu robét poprzedzaych
tj. po ukaczeniu robot instalacyjnych, wykonaniu pagfposadzeniu okien i drzwi.

Drugie malowanie naly wykona po wyschrgciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz.

Farbke rozcieiczy¢ wg zalecé producenta.

Farlez mazna nanosi za pomog watka sznurkowego.

Przed kadorazowym uyciem naley doktadnie wymieszamieszarlg mechanicza.

Na pomalowanej elewacji nie naledokonywa miejscowych poprawek ze wzglu na maliwosé
wystgpienia miejscowych przebarwie

Prace malarskie powinny byprowadzone gdy temperatura otoczenia nie jestzaink +5°C i nie
wyzsza nk +30°C.

Zbyt niska temperatura podi® maze spowodowaspekania powtoki.

6. Kontrola jako $ci robat.

Badania powtok naley przeprowadzanie wczéniej niz po 7 dniach.

Powtoki z farb powinny mie barwe jednolia zgodra ze wzorcem, beZladow gdzla, smug,
zaciekow, uszkodzg zmarszcze pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mié jednolity potysk a powtoki matowe powinny dyednolicie matowe lub
potmatowe.

Wszystkie powitoki z farb nawierzchniowych powinnyytweymywa prolke na wycieranie,
zarysowanie, zmywanie, przyczegao

7. Odbior robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanychoto(pkt. 6) Izynier dokona odbioru
zgodnie z ST ,Wymagania ogdélne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczeg tolerancje okkdone w pkt. 5 spowodajnieodebranie
tych prac przez Inspektora Nadzoru, ktory zdrz ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatdw i wyroboéw powinny bBykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Podstaw odbioru robét powinny stanownastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot,

- protokoty obioru materiatdw i wyrobow,

- wyniki bada laboratoryjnych,

- ekspertyzy.

8. Przepisy zwjzane.

Wymagania nie uregulowane poiggym opisem obowzuja wg:

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbamdmyoni i wodorozciéaczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN/B-10107 Badanie wytrzymaio na odrywanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd - montaowych - Arkady 1989. Naigy
stosowa przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne”.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS¥Iwymagania dotyce wykonania
i odbioru ogrodze, z budow zadania pn. Rozbudowa i przebudowa is@cigih
pomieszcze Osrodka Zdrowia w Kotaczkowicach gmina Busko-Zdrdj, dr ewid1871/1.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jadlkuihent przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji robét okdlenych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmugzystkie czynnaci umazliwiajace |
majace na celu wykonanie ogrodzenia przy zastosowanatematow i wyrobow
odpowiadajcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Roboty tymczasowe i towarzysce

Do Wykonawcy nalgs nastpujace prace:

— zapewnienie obstugi geodezyjnej w celzfiowienia granig wytyczenia przebiegu
ogrodzenia, wykonania inwentaryzacji powykonawgzej)

- transport, sktadowanie materiatow i wyrobow,

— wykonie pomostéw roboczych statych lub ptys@jch na groblach,

— zapewnienie spetu ratunkowego w czasie pracy przy zbiornikach vyatin

— usunkcie z terenu materiatdw z rozbiorek i odpadéw,

— udziat w czynnéciach poprzedzagych odbior robat,

— zapewnienie gwarancji (egi i robocizna) w warunkach okilenych w dokumentach
0golnych w tym gwarancji z tytutu dostawyz@di taka s¢ nalezy.

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST $ zgodne ustaw Prawo budowlane, rozpadzeniami

wykonawczymi do tej ustawy, nomenklatiRolskich Norm i aprobat technicznych:

konstrukcja stalowa ngsna — elementy stalowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny — cz$¢ konstrukcji stiaca do przeniesienia sit,

stezenie — system elementow konstrukcyjnych, zwykle patekch, sciskanych i
rozciaganych usztywniagych konstrukgj,

zlacze — konstrukcja utworzona przez przylegtegstz dwdch lub wecej wyrobow,
elementoéw budowlanych zestawionych razem albagaohych z zastosowaniem lub bez
tacznikow,

naktadka stykowa— element o matym przekroju, stosowany zwykle akrycia zhcza,

ksztattownik — wyréb hutniczy o statym, lecz Zionym przekroju poprzecznym, matym
w stosunku do jego diugoi.

1.6. Wymagania dotyczce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodidoz
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektor nadzoru.



Przekazanie placu budowy

Zamawiajcy przekae Wykonawcy plac budowy na zasadach i w terminiesténym w
dokumentach Umowy o wykonanie robot, wakalos¢p do wody, energii elektrycznej i
sposob odprowadzendaiekdow.

Organizacja robot

Przy budowie, oddawaniu dozytku i utrzymaniu obiektow naly stosowa sie do
unormowa zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawddwlane” w aktualnie
obowizujacej wersiji.

Zgodnosé robdt z dokumentacp projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyemrzekazane przez
Zamawiajcego Wykonawcy stanowiczes¢ Umowy, a wymagania wyszczegoélnione w
chatby jednym z nich & obowkzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w catej
dokumentaciji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabgabzgodne z dokumentag]
projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w STedy uwazane za warkei
docelowe, od ktorych dopuszczalne sdchylenia w ramach okilenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli sauby¢ jednorodne i wykazywa
zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda zgodne z dokumentacprojektows lub
ST i wplynie to na niezadowalgj jakasé, to takie materiaty zostarzasspione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wgkary.

Ochonasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowaé sie do przepisOw i normatywow z zakresu
ochronysrodowiska na placu budowy i poza jego terenem.

W okresie trwania robdt oftych zakresem umowy Wykonawcaegdzie unikat
szkodliwych dziala, szczegdlnie w zakresie zanieczyszcpewietrza, wod gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dieodowiska i otoczenia czynnikéw
powodowanych dziatalréaia przy wykonywaniu robot budowlanych.

Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca kdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Materiatly tatwopalne &da skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepmisa
zabezpieczone przed dgstm osoéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowapezarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przezrsonel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaha szkodliwe dla otoczenia, niegdns dopuszczone do
uzycia.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robot bda mialy aprobat technicza wydary
przez uprawnios jednostlk, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatdw narodowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpeaiczeniu robot
ich szkodliwg¢ zanika (np. materialy pylaste) mpgby¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymaga technologicznych wbudowania. zé wymagaj tego
odpowiednie przepisy deli Wykonawca wuyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, a icliyale spowodowato jakiekolwiek
zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

Bezpieczdéstwo i higiena pracy



Podczas realizacji robot Wykonawcagdhie przestrzedga przepiséw dotycych
bezpieczastwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowmaz nie spetniagych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczgye, socjalne
oraz sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpigstea publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie Umownej.

Stosowanie si do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowazany jest znawszystkie przepisy wydane przez organy adminigtrac
panstwowej i samorgdowej, ktore g w jakikolwiek sposob zwazane z robotami idalzie

w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prawepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczce materiatow

Do wykonania robo6t okétonych. mog by¢ stosowane wykznie materialy i wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnegojddbostkowego stosowania w
budownictwie, 0  wiéciwosciach  wytkowych  umaliwiajacych  prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym tisiemie wymaga
podstawowych, ok&onych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane
Zastosowane materiaty i wyroby powinny¢bygodne z wymaganiami okdfenymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétmformacje arrédle produkciji,
zakupu wyrobow budowlanych i wdzen przewidzianych do realizacji robot,
posiadajcych odpowiednie oznakowanie, aprobaty techniczoertyfikat na znak
bezpieczastwa, certyfikat zgodrici, deklaracje zgodrdai z Polskk Normg a take inne
prawnie okrélone dokumenty.

Dokumenty stanowtce podstaw wykonania rob6t a tale cwiadczeni dotyczce
wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych vekde budowlanym, Kierownik
budowy ma obowzek przechowywa przez okres wykonywania robot budowlanych
bedacych przedmiotem zamdwienia.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe niezwitocznie
usungte z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach godaieniu z projektantem
oraz Inspektorem nadzoru Wykonawcazemtrzyma& zezwolenie na zycie materiatdw
nie odpowiadaicych wymaganiom okéonym w dokumentacji projektowej oraz ST ale
cena tych materiatbw musi ulec zmianie.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczsk z poniesieniem odpowiedzialéw
technicznej i kosztowe.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadgerdo czasu gdy dola one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zayszczeniem, zachowaty svggpkosé
i whasciwos¢ do robot i byty dosfpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.



Miejsca czasowego sktadowania materiat@aalzlokalizowane w olebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru plga placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagc

Wariantowe stosowanie materialdw

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewigumazliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonaywowiadomi Inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegyciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jdéli bedzie to wymagane dla batigrowadzonych przez Inspektora nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezentwy¢ pdézniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

2.2. Ogrodzenie panelowe

Materialy wyte na wykonanie ogrodzenia panelowego msgetnig wymagania zawarte
w instrukcji o ochronie obiektow wojskowych — sy@zt. Gen. 1569/2004. Np. VEGA B
Parametry:

- szerokd¢ panelu: 2,50 m,

- wysoka¢ panelu : 2,00 — 2,03 m,

- oczko panelu: 200mm w poziomie oraz 50mm w pionie,

- $rednica drutu: 5mm,

- stupek stalowy: 60 x 40 x 3mm wysacko catkowitej 2,80 m,

- fundament betonowy o wysokm catkowitej stopy: 110 cm i przekroju 30x30 cm z
betonu C16/20,

- podmuréwka betonowa o przekroju 8x25 cm z betdasykC16/20,

- drut ostrzowy typu concertin@450mm ostrze RB-12 mocowane na wggsiku typu
Y,

- elementy ogrodzenia: panele; stupki oraz klamryngoyane a nagpnie malowane
proszkowo na kolor grafitowy

3. SPRZET

3.1. Wymagania

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spez uzywany do robot
powinien by zgodny z ofeit Wykonawcy.

Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow® do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkoéw Umowy, zostan przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robat.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wikgiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu dmzie zapewni@ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniatispektora nadzoru, w
terminie przewidzianym Umaoav



Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcaematéw lub sprgu, pojazdy bda
spetnid wymagania dotyce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie i innych parametréw technicznyStodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych ap@n na osie nie magby¢ dopuszczone do
ruchu

Wykonawca hkdzie usuwé na bieaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatdw metalowkic

Elementy ogrodzeniowe powinny d&ypakowane w sposOb zabezpiegegj je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem. Przechowywanie elamergowinno zapewnia stah
gotowa¢ uzycia ich do montau. Materialy powinny b§ przechowywane w
pomieszczeniach krytych, zamktjch Ilub magazynach poétotwartych z bocznymi
ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny¢bgne odizolowane od materiatéw i substancji
dziatapcych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawwasy, farby, itp.

4.3. Transport materiatow

Transport materiatow powinien odbyévsic w sposob zabezpieczay je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zninEare

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragtdnie z umow oraz za jakét
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, ¢a zgodné¢ z dokumentagj
projektowa, wymaganiami ST, Programu Zapewnienia 3ak(PZJ), projektu organizaciji
robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie (ewentualne
wznowienie granic przy udziale upoivaonego przedstawiciela Inwestora) i wyznaczenie
wysokaci  wszystkich elementdow robot zgodnie z  wymiaramkreslonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi néngie przez Inspektora nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostanjesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawe na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokprzez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialkm za ich doktadngE.

Decyzje Zamawiacego dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét Igda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentadémowy,
dokumentaciji projektowej i w ST, a takw normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzorgdh wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod grdba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Roboty rozbiérkowe

Wykonawca zobowazany jest do wykonania rozbiodrki istrieggo ogrodzenia. Materiaty
z rozbiorki naley sktadow& w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania ogrodzepowinny by zakaczone wszystkie
roboty zwhzane z wykonywaniem elementow stangsych cokot ogrodzenia (stopy i
podmuréwka).



5.3. Montaz elementow
5.3.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiagprztu powinno odbywa si¢
zgodnie ze specyfikagpodarn w projekcie technicznym.

5.3.2. Przygotowanie podiza

Przed przysipieniem do robot naky sprawdzs:
- rozstaw i wymiary gniazd do betonowania stupkow,
- powierzchnia gniazd powinna bpczyszczona z kurzu i zanieczysaczewilzona.

5.3.3. Monta ogrodzenia

Nowe ogrodzenia posadoivha stopach fundamentowych o przekroju 30 cm xrBO
catkowitej wysokéci 110 cm z betonu C16/20 wykonywanych na placu olayd
Giebokas¢ posadowienia fundamentu 1,00m. W fundamencie osatipek stalowy 60 x
40 x 3 mm o wysokii catkowitej 2,80 m w taki sposdb by, co najmimécm stupka
bylo osadzonych w stopie fundamentowej. Co dzigsitupek lub przy kadym zatamaniu
trasy wykona zastrzaty (podpory boczne) z rury stalowej prostioij 40 x 20 X 2 mm
mocowanej do podmurowki dwoma kotkami rozporowypdio mm.

Pomkdzy stopami fundamentowymi wykohigpodmurowlk wysokaci okoto 15cm i
szerokdci 8cm. Podmuréwka w gruncie wykonywana na mieptetonu C16/20 talke z
zagkbieniem 10 cm w gruncie. Podmuréywiktada na zagszczonej warstwie piasku.
Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych mocéwdo stupkow przy pomocy 6 klamer
montaowych z blachy grub@i 3mm. Klamry skgcat srubami zamkowymi z naktkami
samozrywalnymi.
Ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej powlekanej roapima stupkach w rozstawie 2.40 m
W celu zapewnienia odpowiedniej sztywaioogrodzenia w odgpach okoto 50m

naleey stosowa napinacze z drutu ocynkowanego powlekanego (tritki).n Stupki
ogrodzeniowe powinny ldyrozstawione w odlegiai co2,40 m, ponadto w przypadku
zmiany trasy oraz co 10-ty stupek stoséwhipki z podporami.

Osadzenie bramy wjazdoivijrtki panelowych, systemowych wykahagodnie z
zaleceniami producenta i inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petrkontrok robot i jakéci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Imk$pe nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewrnwykonanie robét zgodnie z Umaw

6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t

6.2.1. Badanie materiatéw

Badanie materialtbw zastosowanych do wykonania agmoid naley przeprowad#
posrednio na podstawie zgizonych zé&wiadczéh o jakdci wystawionych przez
producenta oraz gaiadczér wykonawcy z kontroli jakeci elementéw stwierdzagych
zgodnd¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji teckngj. W przypadku,
gdy producent elementéw przeprowadzit badania §akanaterialtdbw we whlasnym
zakresie, wyniki tych badapowinny by zahczone do dokumentacji odbiorcze).

6.2.2. Badania gotowych elementéw

Badania gotowych elementéw powinno obejméwa najmniej sprawdzenie:
- wymiarow — tdm a stalow z doktadnécia do 1 mm, suwmiark szczelinomierzem,,



- wykonczenia powierzchni — linialem metalowym i szczefmerzem,

- zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo zgupeniar grubgéci powtoki i jej
szczelnéci, Powtoki nie powinny wykazywa pecherzy, odpryskéw, tuszczenia lub
peknige,

- rodzajow, liczby i wielkéci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgoéhoz
dokumentagj techniczi oraz ich zamocowania i dziatania przezedginy,

- polaczen konstrukcyjnych — na zgodfoz niniejsa specyfikac, wymaganiami norm
paastwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wymienione badania nalg przeprowadzaprzy odbiorze kadej partii elementow.

Wyniki badax materiatébw powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane

przez Inspektora nadzoru.

6.2.3. Badanie jakéci wbudowania

Badanie jakéci wbudowania powinno obejmowa

- stan i wyghd elementow pod wzgtlem réwndci, pionowaci | spoziomowania,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osaaleégnentow,

- stan i wyghd wykonczenia wbudowanych elementéw na zgadnp dokumentagj
techniczn.

Z dokonanego odbioru nale sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Przedmiar robo6t zgodnie z rozpatzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa
2004 r.powinien zawiera zestawienie przewidzianych do wykonania robét faedsvych
w kolejnaci technologicznej ich wykonania wraz z ich szclgym opisem lub
wskazaniem podstaw ustajaych szczegoétowy opis oraz wskazaniem saig/ch
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rolimtdowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem il&i jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Obmiar robét dotyczy umow z wynagrodzeniem koszowym Wykonawcy.

Obmiar robd6t bdzie okrglat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentagj projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiiaieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lzda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawod obowizku ukaczenia
wszystkich robot. Ridne dane zostanpoprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony z ¢ztaécia wymagam do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvaym w Kontrakcie.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostl obmiarows, ogrodzé jest m lub M lub kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

W zalenodéci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajnastpujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,



b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbioér elementdéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny l#ysprawdzone nagtujace cechy:

- zgodnd¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentéaghnicza,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztaft,

- prawidtowa¢ wykonania paiczen (przekroje, diug& i rozmieszczenie spawdw,
srub), srednice otworow,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiaraabadh i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zabezpieczenie wyrobow przed korpzj

8.3. Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykaczeniu

Przy odbiorze elementéw ogrodzenia powinny sgrawdzone:
- prawidtowd¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
- zgodnd¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady dotyexe podstaw ptatndci
Ogodlne zasady dotygze podstaw ptatrsgi podano w umowie na roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1SO 15481:2002 Wity wiercace samogwintuagce z tbem walcowym
vakbym z wgkbieniem krzyowym

PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy stay

PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicBakowanie,
echowywanie i transport

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w hudotwie. Ogdine
zasady ochrony

PN-EN 10223-7:2003 (U)  Drut stalowy i wyroby z tiruna ogrodzenia. @& 7:
Panele
zgrzewane z drutu stalowego na ogrodzenia

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 iyatotyczace

®mow zapewnienia jakoi i zaradzania systemami
zapewnienia jakii.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1. Instrukcje montau elementéw ogrodaepanelowych wydane przez poszczegoélnych
Producentow

2. Dokumentacja i specyfikacje w zamodwieniach publjcin Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa, 2005.

3. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych” Arkady,
Warszawa 1997
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej przy
realizacji Zadania pn. ,Rozbudowa i przebudowa istniejacych pomieszczen Osrodka Zdrowia w
Kotaczkowicach gmina Busko-Zdréj, dz. nr ewid1871/1.

1.2.Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres Rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej szarej i czerwonej grubosci 80mm i
60 mm.

1.4.Nazwa i kod wg wspolnego stownika zaméwie R (CPV)
CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy draég.

1.5.Okre slenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktoéry umozliwia
wzajemne przystawanie elementow.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w ST-00,Wymagania ogélne”
pkt 1.5.

1.6. Podstawowe wymagania dotycz gce Robot
Podstawowe wymagania dotyczace Robd6t podano w ST-00 "Wymagania ogélne" pkt 1.6.

2. Materiaty

2.1.0g06Ilne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00
"Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.2.Betonowa kostka brukowa - wymagania
Betonowa kostka brukowa powinna spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN 1338:2005 [1].

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje takg mozliwos¢ dopuszcza sie materiatu z odzysku.
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2.2.1 Wyglad zewn etrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé¢, plam i ubytkdbw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste.

2.2.2 Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni chodnikow stosuje sie kostke brukowa wibroprasowang o grubosci 80 mm
lub 60 mm zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Dla pozostatych nawierzchni stosuje
sie betonowg kostke brukowg wibroprasowang o grubosci 80 mm. Kolor zastosowanej kostki
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, a jezeli nie zostat tam okreslony, powinien by¢
uzgodniony z Inzynierem. Typ i ksztalt betonowej kostki brukowej Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Tolerancje wymiarowe wynosza;
- dlugosé +2 mm,

- szerokos¢ + 3 mm,

- grubos¢ £ 3 mm.

2.2.3 Cechy fizyczne i mechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny spetniaé wymagania okreslone w tabeli 1.

Tabela 1. Cechy fizyczne i mechaniczne betonowych kostek brukowych wg PN-EN 1338:2005 [1]

Lp. Cechy Warto §¢
1 Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udzialem soli
odladzajacych:
— ubytek masy po badaniu: $rednio [kg/m2]
— przy czym pojedynczy wynik [kg/m2] =1.0
>1,5
2 Wytrzymatosé na rozcigganie przy roziupywaniu:
— wytrzymatos¢ charakterystyczna [MPa] >3,6
— przy czym pojedynczy wynik [MPa] >2.9
3 Odporno$c¢ na Scieranie [mm] <23
) S przez caly okres
4 Odpornosc¢ na poslizg/poslizgniecie )
uzytkowania

2.3.Betonowe obrze za chodnikowe

Betonowe obrzeza chodnikowe, stosowane do nawierzchni chodnikow z betonowych kostek
brukowych, powinny spetnia¢ wymagania okreslone w ST-08.14 ,Betonowe obrzeza chodnikowe” pkt
2.4.

2.4, Kraw ezniki - wymagania
Krawezniki betonowe, stosowane do nawierzchni z betonowych kostek brukowych, powinny spetiaé¢
wymagania okreslone w ST-08.13 ,Krawezniki betonowe” pkt 2.

Krawezniki kamienne, stosowane do nawierzchni z betonowych kostek brukowych, powinny spetiaé¢
wymagania okreslone w ST-08.12 ,Krawezniki kamienne” pkt 2.4.

2.5. Materiat do podsypki cementowo-piaskowej - wym  agania
Na podsypke stosuje sie miesznke cementu i kruszywa drobnego (piasku) w stosunku 1:4.
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Do podsypki nalezy stosowaé cement powszechnego uzytku CEM | wg PN-EN 197-1:2000 [2].
Do podsypki nalezy stosowac¢ piasek wg PN-EN 12620:2004 [3].

2.6.Materiat do podbudowy uto zonej pod nawierzchni g z betonowej kostki
brukowej

Materiaty do wykonania warstwy odsaczajacej, odcinajgcej, mrozoochronnej podane sg w ST-08.02
~Warstwa odsgczajgca, odcinajgca, mrozoochronna”.

Materiaty do wykonania podbudowy z kruszywa podane sg w ST-08.03 ,Podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie”.

3. Sprzet

3.1.0g06Ine wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00"Wymagania ogoélne" pkt 3.

3.2.Sprz et do wykonywania nawierzchni z betonowej kostki bru kowej
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywag sie:

a) recznie - na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajacych sie z wézka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia.

Do przycinania kostek mozna stosowac¢ specjalne narzedzia thace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ zageszczarki wibracyjne (plytowe) z
wyktadzing elastomerowg, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

Wymagania dla sprzetu do wykonania koryta podano w ST-08.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza” pkt 3.

Wymagania dla sprzetu do wykonania podbudowy podano w ST-08.03 ,Podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie” pkt 3.

Obrzeza i krawezniki nalezy ustawia¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomochiczego
(fopaty, ubijaki reczne lub mechaniczne, wibratory pitytowe, itp.).

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. Transport

4.1.0gdblne wymagania dotycz ace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00"Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Zalecane jest, aby palety z kostkami byty
transportowane $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do roztadunku.

Wymagania dla transportu betonowych obrzezy chodnikowych podane sg w ST-08.14 ,Betonowe
obrzeza chodnikowe” pkt 4.
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Wymagania dla transportu kraweznikdéw betonowych podane sg w ST-08.13 ,Krawezniki betonowe”
pkt 4.

Wymagania dla transportu kraweznikow kamiennych podane sg w ST-08.12 ,Krawezniki kamienne”
pkt 4.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. Wykonanie robot

5.1.0go6lne zasady wykonania Robét
Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w ST-00"Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2.Podto ze i koryto

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. Grunty podfoza powinny spetiaé
wymagania dla gruntu G1.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST-08.01 ,Koryto wraz profilowaniem i
zageszczeniem podtoza” .

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, takze na czas budowy.

5.3.Podbudowa
Konstrukcja podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa.

Zasady wykonania Robét dla warstwy odsaczajacej, odcinajacej i mrozoochronnej z piasku podane
sg w ST-08.02 ,Warstwa odsgczajgca, odcinajgca i mrozoochronna” pkt 5.

Zasady wykonania Robét dla podbudowy z kruszywa podane sg w ST-08.03 ,,Podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie” pkt 5.

5.4. Obramowanie nawierzchni
Obramowanie nawierzchni powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Zasady wykonania Robot dla:
a) betonowych obrzezy chodnikowych podane sg w ST-08.14,
b) kraweznikéw betonowych podane sg w ST-08.13,

c) kraweznikdw kamiennych podane sg w ST-08.12.

5.5.Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 12620:2004 [3].

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Dopuszczalna odchytka grubosci nie
powinna przekracza¢ 1cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bruk ~ owych
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Przed utozeniem nawierzchni z kostki zaleca sie ustawi¢ krawezniki i obrzeza. Przed ich
ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokoSci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw i obrzezy.

Nastepnie nalezy przystgpi¢é do ukiladania podsypki cementowo-piaskowej na podbudowie.
Przygotowana podsypka powinna rownomiernie rozscielona na zwilzonej podbudowie, wyprofilowana
i wstepnie zageszczona lekkimi walcami lub zageszczarkami wibracyjnymi. Rozscielenie podsypki
cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac¢ uktadanie nawierzchni z kostek o 3 do 4m.

Po roztozeniu podsypki nalezy przystgpi¢ do ukfadania betonowych kostek brukowych. Ksztaf,
wymiary, barwe kostek oraz uktadany wz6r Wykonawca powinien przedtozy¢é Inzynierowi do
zaakceptowania. Uktadanie nawierzchni nalezy wykonywa¢ w temperaturze otocznia nie nizszej niz
+5C. Warstwa nawierzchni z kostki powinna by ¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
kt6rej niedopuszczalne sg r6zne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywa¢ recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sie
wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem
ksztattu.Uktadanie mechaniczne nalezy wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztaitcie,
tak aby uktadarka mogta przenosic¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang
doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta (utozona odpowiednio na palecie). Uktadanie
mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki,
doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke nalezy uktada¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw
itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm
do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekéw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach nalezy stosowac¢ elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
nalezy uzupelni¢ kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Po utozeniu dziatki roboczej nalezy ubi¢ nawierzchnie za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej)
z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca. Ubijanie

nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete)
nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Po utozeniu kostek i ich ubiciu spoiny nalezy wypetié¢ kruszywem drobnym (piaskiem). Piaskek
powinien zostaé rozsypany na nawierzchni a nastepnie wmieciony w spoiny na sucho.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1.0goblne zasady kontroli jako $ci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST-00"Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2.Badania przed przyst agpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykazaé, ze wszystkie materiaty stosowane do
nawierzchni z betonowych kostek brukowych, spetniajg wymagaia odpowiednich Polskich Norm,
posiadajg odpowiednie Aprobaty Techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Wszystkie
dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.



6.3.Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tabela

2.

Tabela 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robo6t

Wyszczegolnienie

Warto $ci

Lp. ) _ Czestotliwo $¢€ badan
badan i pomiarow dopuszczalne
1 Sprawdzenie podtoza i koryta wg ST ST-08.01
2 Sprawdzenie podbudowy wg ST ST-08.03
] i . |wg ST ST-08.14;
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni
ST-08.13; ST-08.12
biezaca kontrola w 10
Sprawdzenie podsypki  (przymiarem punktach dziennej dziatki|odchytka od
4 >P podsyp przy roboczej: grubosci, | projektowanej grubosci
liniowym lub metodg niwelacji) 3 .
spadkow i cech|£lcm
konstrukcyjnych
Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodnos¢ z dokumentacjg | sukcesywnie na kazdej|
projektowg dziatce roboczej
b) potozenie osi w planie (sprawdzone |co 100 m i we wszystkich | przesuniecie od osi
geodezyjnie) punktach charakteryst. projektowanej do 2 cm
co 25 m w osi i przy
c) rzedne wysokosciowe (pomierzone | krawedziach oraz  we|odchylenia: +1 cm; -2
instrumentem pomiarowym) wszystkich punktach [ cm
charakterystycznych
d) rownos¢ w profilu podtuznym (wg
BN-68/8931-04 [4] tatg [ jw. nieréwnosci do 8 mm
5 czterometrowa)
e) rownos¢ w przekroju poprzecznym
(sprawdzona fatg profilowg z
poziomnicg i pomiarze przeswitu W przeswity miedzy fatg a
klinem cechowanym oraz |- powierzchnig do 8 mm
przymiarem liniowym  wzglednie
metoda niwelaciji)
. odchytki od
f) ;p;glél nmglzceszne (sprawdzone w. dokumentagji
a ] projektowej do 0,3%
) szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona odchylki od szerokosci
9 P jw. projektowanej do %5

przymiarem liniowym)

cm

h) sprawdzenie koloru kostek i desenia
ich utozenia

kontrola biezaca

wg decyzji Inzyniera

~
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6.4.Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tabeli 3.

Tabela 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie bada n i pomiaréw Sposo6b sprawdzenia

1 Sprawdzenie  wygladu zewnetrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
nawierzchni,  kraweznikéw, obrzezy, | prawidlowosci desenia, koloréw kostek, spekan,
Sciekow plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

2 Badanie potozenia osi nawierzchni w| Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i
planie w punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzedne wysokosciowe, rownos¢|Co 25 m i we wszystkich punktach
podiuzna i poprzeczna, spadki | charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
poprzeczne i szerokosé wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 5c do 5g)

7. Obmiar Robot

7.1.0g0Ine zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-00"Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

8. Odbior Robot

8.1.0golIne zasady odbioru Robét
Ogoblne zasady odbioru Robét podano w ST-00"Wymagania ogdélne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbidr robo6t zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

— wykonanie podbudowy (wg ST pkt 5.3),

— wykonanie taw (podsypek) pod obrzeza i krawezniki (wg ST pkt 5.4),
— wykonanie podsypki pod nawierzchnie.

9. Podstawa ptatno sci

9.1.0Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00"Wymagania ogdlne" pkt 9.
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9.2.Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

wykonanie podsypki,

ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

utozenie i ubicie kostek,

wypetnienie spoin w nawierzchni,

pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprzetu.

10.  Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

1. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

2. PN-EN 197-1:200 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku.

3. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i

tata.



