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1. Czes¢ ogolna

1.1 Nazwa zamowienia

»Rozbudowa i przebudowa istraelych pomieszczgdsrodka Zdrowia w
Kotaczkowicach”.

1.2 Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem szczegotowej specyfikacji technicza@yymagania dotycxce
wykonania i odbioru robot zwzanych z realizagjnastpujacych robo6t, urzdzen
rozdzielczych i instalaciji:

— wytacznik przeciwpaarowy P.Pa.,
— wewretrzne linie zasilajce,
— tablice rozdzielcze girowe;
- instalacg oswietlenia ogolnego i gniazd wtykowych 1-fazowych,
— instalacg zasilania urgdzer komputerowych,
— instalacg pofaczen wyrbwnawczych.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zzanych z
wykonaniem instalacji j.w. i obejmayj
- wymagania wykonawcze,
- wymagania materiatowe,
- technolog¢ montau,
- transport i roztadunek,
- sktadowanie materiatow,
- nadzor u odbiorcy.

1.3 Okre slenia podstawowe wyst epuj gce w specyfikacii

Wszystkie okrélenia i nazwy uyte w niniejszej specyfikacji as zgodne Ilub
rownowane z Polskimi Normami zawartymi w rozpadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r., a w przypadku ich braku z nammn brartowymi, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indgualnie, przy kadej pozycji
dodatkowo. Roboty musgz by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obemjacych
przepisbw, norm i instrukcji. Niewyszczegolnienigkichkolwiek obowazujacych aktow
prawnych nie zwalnia wykonawcy z ich stosowania.

1.4 Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkech wykonania oraz za zgoditaz
dokumentagj projektows.

Rodzaje (typy) urmzen, osprztu i materialtdbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny By zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe].
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodeajfypéw) uradzer i osprztu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynied pmarunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obgaujacym trybie z Inwestorem.



2. Wymagania szczegotowe dotycz gce wia $ciwo sci
wyrobdéw budowlanych

2.1 Materiaty dla instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji powjiradpowiadé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, apachaechnicznych).

2.2 Warunki stosowania materiatow

Przy wykonywaniu robét natg stosowdé wyroby, ktore zostaly dopuszczone do
obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosawamudownictwie. Wyrobami, ktore
spetniaj te warunki s:

1. Wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat znak bezpiecastwa, wykazujcy,
ze zapewniono zgodsé z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wdavych przepiséw i dokumentéw technicznych w
odniesieniu do wyrobow podlegajch tej certyfikaciji.

2. Wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérychdmgo z odebnymi przepisami
dokonano oceny zgodfm z normy europejsk wprowadzon do Polskich Norm, z
europejsk aprobai technicza Iub krajowa specyfikacp techniczip paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznanprzez Komisi Europejsk za zgoda z
wymaganiami podstawowymi.

3. Wyroby budowlane znajdige s¢ w okrelonym przez Komisj Europejsk wykazie
wyrobow magcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpigstea, dla ktorych
producent wydat deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.
Dopuszczone do jednostkowego stosowandaréwniez wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej spgizonej przez projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydakwiadczenie zgodrimi wyrobu z §
dokumentagj oraz przepisami i obowzujacymi normami.

Przed zabudowaniem materiatbw na budowie Wykonawreedstawi wszelkie
wymagane dokumenty dla udowodnienia pasaego.

Za materialy nieodpowiadgje wymaganiom uznane zosiawszystkie materiaty,
ktore: nie spetniaj wymogow technicznych okinych przez specyfikagj byly
przechowywane niezgodnie z zaleceniami producentaywiku czego nagpita zmiana
wiasnaci materiatu.

2.3 Odbiér materiatdw na budowie

Materialy takie jak tablica rozdzielcza, oprawywietleniowe, przewody natg
dostarcz& na budow wraz zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materialy halesprawdzé pod wzgédem
kompletndci i zgodndci z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wdaab
nasuwajcych sg watpliwosci mogicych mie€ wplyw na jak@¢ wykonania robot, materiaty
nalezy przed ich wbudowaniem podtlbadaniom okrdonym przez dozor techniczny robot.



2.4 Skfadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatdw powinno odbyisic zgodnie z zaleceniami producentow, w
warunkach zapobieggjych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeni¢ stasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosfenych lub fizykochemicznych. Natg
zachowa wymagania wynikajce ze specjalnych wdaiwosci materiatbw oraz wymagania w
zakresie bezpiecastwa przeciwpgarowego.

3. Wymagania szczegotowe dotycz Qgce sprz etu i maszyn
do robdt budowlanych

Sprzt i narzdzia wykorzystywane do wykonania rob6ot mugsc¢ w petni sprawne,
na biegaco konserwowane i poddawane okresowym pegEgh — zgodnie z zaleceniami
producenta.

Ponadto musgzone spetni@wymogi bhp i bezpieczstwa pracy. Zastosowany sgirz
powinien posiadadopuszczenia dozytkowania. Niedopuszczalne jestywanie sprztu nie
spetniajcego powyszych wymogow, jak rownie wykorzystywanie go niezgodnie z
przeznaczeniem.

4. Wymagania dotycz ace srodkow transportu

Srodki transportowe iywane na budowie do transportu materiatéw raubyé
sprawne i posiadavazne badania techniczne.

Wszystkie srodki transportowe powinny spetdia wymagania wynikajce z
obowiazujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym.

Ponadto powinny one zapewéidostarczenie na budewnateriatdbw w warunkach
gwarantujcych ich przewdz bez uszkodgzez zachowaniem warunkéw bezpiesgieva

pracy.

5 .Wymagania szczegotowe wykonania robot
elektrycznych

1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt omgg)i i harmonogram robot
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty instalacyjne.

2. Trasa instalacji elektrycznych powinna przebielgazkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna [y przejrzysta, prosta i degina dla prawidtowej konserwacji
oraz remontow. Wskazane jest, aby przebiegataiacknpoziomych i pionowych.

3. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane déozenia na nich instalacji
elektrycznych i teletechnicznych, bez wghl na rodzaj instalacji, powinny &y
zamocowane do podta w sposob trwaly, uwzglniagcy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacg@ie pracowé oraz sam rodzaj instalacji.

4. Wszystkie prace ziemne - skipyania z istnigjcym uzbrojeniem terenu, wykonywa
obecndci przedstawicieli wigcicieli danych uradze.
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Przed przygpieniem do prac natg uzgodné z Gtdwnym Energetykiem harmonogram
wytaczen zasilania.

Kable po wprowadzeniu do stacji transformatoljgeesvinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami a miejsca wprowadzenia kabli do abwow fundamencie stacji powinny
by¢ uszczelnione.

Operacja uzgadniania faz wymaga $slaego przygotowania pod wzglem
bezpieczéstwa pracy oraz nadzoru shi kierupcych ruchem. Przed pegizeniem
napkcia naley sprawdzt poprawne¢ i pewndé polczen elementow stacjonarnych
wskaznikbw napécia, a zwlaszcza pagizenia przewodu uziemigijego gniazdo
wskaznikow

Przejcia przezciany i stropy powinny spetntanastpujace wymagania:
wszystkie przdgcia obwoddéw instalacji elektrycznych prz&zany, stropy itp. muszbyé
chronione przed uszkodzeniami,

przegcia te naley wykonywa w przepustach rurowychatlz w kanatach kablowych,

przefcia pomedzy pomieszczeniami o ¥dych atmosferach powinny &wykonywane
W SposOb szczelny, zapewnigy nie przedostawaniegsivyziewow,

obwody instalacji elektrycznych przechadzprzez podtogi muszby¢ chronione do
wysokasici  bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniamakoJd ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nafestosowa rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

Sprzt i osprzt instalacyjny naley mocowa do podiga w sposob trwaty zapewnialy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowaniztapr osprztu mog stuzy¢
konstrukcje wsporcze, konsolki osadzone na pagtoprzyspawane do stalowych
elementow konstrukcji budowlanych, przggone do podtza za pomog kotkow, srub
rozporowych, kotkow wstrzeliwanych a w przypadkspiztu wtynkowego mocowa
naleey w wczeniej obsadzonych puszkach instalacyjnych. Uchwyigk() dla opraw
zwieszakowych montowane w stropach pglenocowa przez wkecanie w metalowy
kotek rozporowy lub wbetonowanie.

Podejcia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalewykonywa w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetycZPodejcia do przewodow
utozonych w podiodze naty wykonywa& w rurach stalowych, zamocowanych pod
powierzchna podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidgcn kanatach. Rury i
kanaly musz spetnid odpowiednie warunki wytrzymatoiowe i by wyprowadzone
ponad podtog do wysokdci koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiornikéw
zasilanych od gory natg stosowa podefcia zwieszakowe. §5t0 najczsciej oprawy
oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacjiwiaszonych na drabinkach lub
korytkach kablowych. Podajia zwieszakowe natg wykonywa jako sztywne, lub
elastyczne w zammosci od warunkédw technologicznych i rodzaju wykonywpn
instalacji. Do odbiornikbw zamocowanych raianach, stropach lub konstrukcjach
podegcia naley wykonywa& przewodami utgonymi na tychscianach, stropach lub
konstrukcjach budowlanych, a tak na innego rodzaju podiach np. ksztattowniki,
korytka itp.

Rury naley ukiad& na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytasadzonych
w podiazu, a dla instalacji wtynkowych wcgaej przygotowanych bruzdach. Kee rur
przed podczeniem powinny hy pozbawione ostrych krawzi. Zaleznie od przygtej

technologii montau i rodzaju tworzywasdczenie rur ze saboraz sprgtem i osprztem

nalezy wykonywa przez:
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- W instalacjach elektrycznych wimnzowych hczenia przewodow natg dokonywa w

* wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym ustnmniem paiczen, -
wkrecanie nagwintowanych keow rur,

» wkrecanie nagrzanych keow rur.

tuki na rurach naley wykonywa tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekracz&bb 1
wewrgtrznej srednicy. Promié gigcia powinien zapewnéa swobodne weaganie
przewodow. Cata instalacja rurowa powinna byykonana ze spadkiem 0,1 % aby
umazliwi ¢ odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej konalgnsZabrania si
uktadania rur z wagnictymi w nie przewodami.

Przed przyspieniem do wecigania przewodow natg sprawdzé prawidtowaé
wykonanego rurowania, zamocowania gfuzi osprztu, jego podczer z rurami oraz
przelotowd¢. Wciaganie przewoddéw natg wykona& za pomoe specjalnego ospeiu
montaowego. Nie wolno do tego celu stos@wazewodow, ktére paniej zostan uzyte
w instalacji. taczenie przewoddéw wykodaprzez skgcanie na listwach lub takich
technologii eliminujcej starzenie gipolaczenia.

W zalenosci od rodzaju pomieszcaenstalacg nalezy wykona:
* w wykonaniu zwyktym,
e w wykonaniu szczelnym.

Wykonanie instalacji p/t wymaghedzie:

- utozenia przewodow i zainstalowania osgitz przed wykonaniem tynkowania. W
przypadku wykonywania instalacji na istnieych scianach niezédne edzie
wykucie odpowiednich bruzd pod przewodylépych wrek pod osprgt oraz ich
zatynkowanie.

— przed wykonaniem instalacji jako szczelnej mglprzewody i kable uszczeldiav
osprzcie oraz aparatach za pomattawikow,

— $rednica gtowicy i otworu uszczelnagego piefcienia powinna by dostosowana do
srednicy zewntrznej przewodu lub kabla. Po dekeniu dtawic zaleca i
dodatkowe uszczelnienie ich za pormodpowiednich uszczelnie

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowelm wymaga bedzie:
e zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytekistniejacego podtaa,

» ulozenie korytek na konstrukcjach wsporczych zeltie przewodow w korytku wraz
z zaleniem pokryw.

taczenie przewodow.

sprzcie i osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stesg polaczen
skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne anayprowadzone fabrycznie
na zewntrz przewody, a samo ich padkenie do instalacji nie zostato opracowane w
projekcie, sposéb pagiizenia nalgy uzgodné z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem kyniera.

- Przewody musg by¢ utozone swobodnie i nie magby¢ nara&one na naapi i

dodatkowe napfenia. Do danego zacisku najeprzylczy przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacightjest przygotowany.

- W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych paris przylaczone za pomac

oczek, pomidzy oczkiem a naktka oraz pomgdzy oczkami powinny znajdowasie
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podktadki metalowe zabezpieczone przed karozjsposob umdiwiajacy przeptyw
pradu. Diuga@é odizolowanej zyly przewodu powinna zapewriaprawidiowe
przylczenie.

— Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu niezengpowodowa uszkodzé
mechanicznych. W przypadku stosowanyh ocynowanych proces czyszczenia hie
powinien uszkadzawarstwy cyny.

- Konce przewodow miedzianych zytami wielodrutowymi (linek) powinny by
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowg@adeca si zastosowanie
tulejek zamiast cynowania).

17. Przykczenie odbiornikéw

Miejsca pohczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny ¢byloktadnie
oczyszczone. Samo peokenie musi by wykonane w sposéb pewny, pod wggm

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczonedpostabieniem sity docisku, korazj
itp. Pohczenia mog by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zatgci od

konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznyclrzyhczenia sztywne naig

wykonywa: rurach sztywnych wprowadzonych begmunio do odbiornikbw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.

Pokczenia elastyczne stosujee¢ sgdy odbiorniki narzone § na drgania o digj
amplitudzie lub przystosowana €o przesuri lub przemieszcae Pohczenia te naley
wykona:
* przewodami izolowanymi wielgtowymi gigtkimi lub oponowymi,
* przewodami izolowanymi jedgtowymi w rurach elastycznych,
* przewodami izolowanymi gikimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
18. Monta tablic rozdzielczych

Przed przysipieniem do montal urzadzeh przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie najekonstrukcje te mocowado poditaa w sposéb podany w
dokumentaciji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce niantaaz z przykscom do nich
konstrukcy wsporca nalezy wstawt w przygotowane otwory i zaldbetonem.

Tablice w obudowie rs@iennej lub zagbionej naley przykrecat do kotew lub
konstrukcji wsporczych zamocowanych w padio

Po zamontowaniu ugdzenia nalgy:

* zainstalowé aparaty zdjte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

» dokreci¢ w sposéb pewny wszystkéeuby i wkrety w policzeniach elektrycznych i
mechanicznych,

e podhczy¢ obwody zewntrzne,
e podiczye przewody ochronne.
19. Monta polczen wyréwnawczych

Dla instalacji paiczen wyrownawczych wykorzysta uziom fundamentowy. Gtoven
Szyre za pomog $rub przymocowé& w pomieszczeniu rozdzielnicy gtéwnej. Wykaéna
pofaczenia poprzez ukenie przewodu w tynku nagiujace elementy:



» metalowe rurocigi wchodzace do budynku,
» metalowe elementy konstrukcyjne,
» elementy metalowe w sanitariatach.

20. Préby montaowe

Zakres nadzoru préb i pomiaréw nad robotami elekimymi powinien by wykonywany
zgodnie ze szczegbtami podanymi w niniejszej spleagfi oraz z ogolnymi Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlany&akres podstawowych prob
obejmuje:

e pomiar rezystancji izolacji instalacji,

* pomiar rezystancji izolacji odbiornikow,

e pomiary impedanciji ¢li zwarciowych,

e pomiary rezystancji uziemie

6. Kontrola, badania i odbior wyrobdw i robot
budowlanych

6.1 Proby wykonywane przez producentow

Wszystkie urzdzenia, osprt, kable i inne elementy dostarczone przez wykorawc
ramach niniejszego kontraktu powinny¢bypoddane probom okienym w odnaénych
normach. Wykonanie préb musi dypotwierdzone atestem wydanym nasnpie przez
producenta.

6.2 Proby wykonywane w czasie budowy

Préby i pomiary wykonywane na budowie powinny ot@jyvat pomiar rezystancji
izolacji, biegunowéci i ciagtosci polaczen. Wykonawca zobowgzany jest zapewdi
wszystkie niezédne przyrady pomiarowe do wykonywania préb. W migpostpu robot
wykonawca zobowizany jest do przeprowadzenia wszystkich ngdplych préb i pomiaréw
dla kolejnych fragmentéw instalacji. Wykonanie osimgch prob powinno khiyniezwiocznie
odnotowane w dzienniku budowy.

6.3 Ogledziny po zako nczeniu robot

Po zakéczeniu robot, ich kolejnych etapéw oraz przed pastan napgcia
wykonawca zobowizany jest dokonaogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompleooi
zgodndci instalacji z projektem, wkgiwego doboru i montar urzmadzen oraz braku
widocznych uszkodze szczegdlnie takich, ktére moglyby spowodéwaogorszenie
bezpieczéastwa obstugi. Wykonanie powszych czynnéci powinno zost& odnotowane w
dzienniku budowy.

6.4 Proby monta zowe po zako Aczeniu robot.
Po zakaczeniu robot wykonawca jest zobagany wykona badania:
- ciagtosci pofaczen obwoddw,
- rezystancji uziomu,
- rezystanciji izolacji,

- kolejncici faz,



- ochrony przez zastosowanie przegrod i obudow wykgetapodczas monia,
- skutecznéci dziataniasrodkow ochrony przeciwpozaniowej,
Metody pomiarowe powinny ldyzgodne z obowzujacymi przepisami.

6.5 Oddanie instalacji do u zytku

Po uzyskaniu satysfakcjomgych wynikéw prob pomontawych wykonawca
powinien dokoné& uruchomienia instalacji i zademonstrawge] prawidiowe dziatanie
zgodnie z rysunkami i specyfikacj

7. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robot bdzie ka&dorazowo wykonany w obecfm Inspektora Nadzoru i
powinien by przeprowadzony zgodnie z obagijacymi zasadami zaréwno na etapie
wykonywania, jak i po zakazeniu wykonywania elementu robot stangeigo odebng
calai¢ obiektu.

Obmiar powinien b§wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami ptayji w
kosztorysowaniu.

8. Odbior robdt budowlanych

Po zakaczeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:
- plany i schematy instalacji skorygowane na podstaygunkow roboczych,

- pisemne uzgodnienia odpstw od projektu z przedstawicielem inwestora araespotem
projektowym,

- Dziennik Budowy i ksizke obmiarow,

- protokéty odbioréw cgsciowych na roboty zanikage,

- gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokuyremitizane z zastosowanymi
urzadzeniami i materiatami,

- protokoty préb i pomiaréw pomontawych.

Wymagania wyej okr&lone naley traktowa& jako minimalne. Mog one ulec
zmianom i rozszerzeniom w ramach ogolnych i szcoeg@h warunkow kontraktowych.

W skiad komisji wchodzi kierownik robét oraz prataliciel generalnego
wykonawcy, inwestora i aytkownika oraz przedstawiciel Wdu Dozoru Technicznego

jezeli wymagaj tego przepisy.
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt zgodnd¢ wykonania z projektem

technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w DzieamnBudowy dotycacymi zmian i
odstpstw od dokumentacji technicznej.

Odbiér kacowy kaczy sk protokolarnym przegiem instalacji do gytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowanidaltaji do utytkowania. Po usugciu .
przyczyn takiego stwierdzenia najgrzeprowadzi ponowny odbior.
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9. Rozliczenie robot

Podstaw ptatngci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw partaaowych.

10. Dokumenty odniesienia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ¢ jszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwacz dnia 4 lutego 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odfaa budynki r ich usytuowanie
(z p&niejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 30 wrzaia 1997 r. zmieniate
rozporadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawiodpowiada budynki i
ich usytuowanie.

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i tere.

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stizacych do ochrony przeciwpgarowej, ktore mogby¢ wprowadzane do
obrotu i stosowane wytznie na podstawie certyfikatu zgodoo

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid®&rzenia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieartwa i higieny pracy.

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogélpegeznaczenia do ukladania na
state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowekragte.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogélpegeznaczenia do uktadania na
state. Przewody jedagtowe o izolacji polwinitowej.

PN- 76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygaaljjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na ngge znamionowe 0.6/1 kV.

PN-EN 12464-1:200&wiatto i cswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. G&¢ 1: Miejsca
pracy we wgtrzach.

PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budoydh. Wymagania ogéine.
PN-91/E-05010 — Ochrona przeciwpozaiowa.

PN-IEC 60364-4-41:2000 — Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przeciwpamniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 — Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

PN-IEC 60364-4-43:1999 — Instalacje elektrycznebrektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed ggtem przetzeniowym.

PN-IEC 60364-4-47:2001 — Instalacje elektrycznebrektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Stosowanigrodkow ochrony dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Postanowienia ogolrrodki ochrony przed poganiem pgdem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 — Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpiearmtwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed
przepeciami atmosferycznymi lulaézeniowymi.



PN-IEC 60364-5-51:2000 — Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 — Instalacje elektrycznebrektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 — Instalacje elektrycznebrektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steiora

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez@lydKod IP).
PN-EN 1838:2002 (U) - Qvietlenie awaryjne.

PN-EN 12665:2003 (U) Swiatto i oéwietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria
okreslania wymaga dotyczcych agwietlenia.
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