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Nazwa opracowania:

Przedmiar rob6t
Utwardzenie terenu dziailki i ziele n

A. Nazwa obiektu lub robét budowlanych z uwzglednieniem nazw i kodéw Wspdélnego Stownika Zaméwien i podaniem lokalizacji

1. Nazwa obiektu lub rob6t budowlanych:
Rozbudowa i przebudowa istniej gcych pomieszcze n Osrodka Zdrowia w
Kotaczkowicach

2. Kody wg Wspdlnego Stownika Zaméwien:

2.a. Grupa robét
45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

2.b. Klasa robét

45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, autostrad, drég, lotnisk i kolei,
wyréwnanie terenu

2.c. Kategoria rob6t

45233000-9: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad,
drég

3. Lokalizacja obiektu:
dziatka nr ewid.1871/1, Kotaczkowice

B. Nazwa i adres Zamawiajacego:
Samodzielny Publiczny Zespot Podstawowej Opieki Zdr  owotnej
ul. Sadowa nr.9, 28-100 Busko-Zdrgj

C. Osoby opracowujgce przedmiat:

Imie i nazwisko Upr.bud Data Podpis

Andrzej Motyl 98/78 27.08.2012

D. Data opracowania kosztorysu inwestorskiego:

Sierpie h 2012




P'ARC_Kotaczkowice utwardzenie i zielen ZAM

DZIALY KOSZTORYSU

L Nazwa dziatu Od Do
p.
1/Grupa rob6t:45111200-0. ROZDZIAL 1. Roboty przygotowawcze i |1 12
ziemne
2/Grupa rob6t:45233320-8. ROZDZIAL 2. tawy,krawezniki,obrzeza |13 16
3|Grupa rob6t:45233320-8. ROZDZIAL 3. Podbudowy 17 21
4/Grupa robo6t:45233200-1. ROZDZIAL 4. Nawierzchnie 22 23
5/Grupa rob6t:45233200-1. ROZDZIAL 5. Zielen 24 29

Norma PRO Wersja 4.08




P'ARC_Kotaczkowice utwardzenie i zielen ZAM

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
1 Grupa rob6t:45111200-0. ROZDZIAL 1. Roboty przygo towawcze i ziemne
1|ST-01 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z pltyt drogowych betonowych (trylinki) o grub. |m?2
d.1l 0811-01 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
(8.20%12.80)+(4.00*12.00) m?2 152.960
RAZEM 152.960
2|ST-01 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce m2
d.1l 0807-01 piaskowej z wyp.spoin piaskiem - kostka do ponownego wbudowania
(23.76*1.50) m?2 35.640
RAZEM 35.640
3|ST-01 KNR 2-31 |Rozebranie opaski z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m2
d.l 0815-07 cem.piaskowej
(16.70%2.00) m?2 33.400
RAZEM 33.400
4/ST-01 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi ptytek betonowych i try- |m3
d.1 0108-19 linki na odlegto$¢ do 1 km
(152.96*0.12+33.40*0.05) m3 20.025
RAZEM 20.025
5|ST-01 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych  |m3
d.l 0108-20 konstrukcji - za kazdy nast. 1 km do 5 km
Krotnos¢ = 4
20.025 m3 20.025
RAZEM 20.025
6|ST-01 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w|m?2
d.1l 0101-01 gruncie kat.I-1V gtebok. 20 cm - podjazdy i parking
307.0+137.0 m?2 444.000
RAZEM 444.000
7|ST-01 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w|m?2
d.1l 0101-02 gruncie kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.do 25 cm - podjazdy i
parking
444.0 m?2 444.000
RAZEM 444.000
8|ST-01 KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w gruncie m2
d.1 0101-07 kat.lll-1V gtgbok. 19 cm - chodnik i opaska
122.0 m?2 122.000
RAZEM 122.000
9|ST-01 KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll |m3
d.l 0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km-zatadunek i odwéz nadmiaru
ziemi na odl.3 km
(444.0%0.15)+(122.0%0.10) m3 78.800
RAZEM 78.800
10|ST-01 KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.l 0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.111-1V
Krotnos¢ = 4
78.80 m3 78.800
RAZEM 78.800
11|ST-01 KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
d.1 0103-02 nawierzchni w gr.kat.lll-1V - chodniki i opaski
122.0 m?2 122.000
RAZEM 122.000
12|ST-01 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
d.1 0103-04 cyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV - podjazdy i parking
444.0 m?2 444.000
RAZEM 444.000
2 Grupa rob6t:45233320-8. ROZDZIAL 2. tawy,kraw ezniki,obrze za
13|ST-01 KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie |m
d.2 0401-04 kat.111-1V
118.50 m 118.500
RAZEM 118.500
14|ST-01 KNR 2-31 |tawa pod krawezniki, betonowa z oporem-beton B-15 m3
d.2 0402-04
(0.15*0.30+0.15*0.20)*118.50 m3 8.888
RAZEM 8.888
15|ST-01 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce m
d.2 0403-03 cem.piaskowej
118.50 m 118.500
RAZEM 118.500
16|ST-01 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cem.piaskowej z m
d.2 0407-05 wyp.spoin zaprawg cem.- chodnik i opaska
53.80 m 53.800
RAZEM 53.800
3 Grupa rob6t:45233320-8. ROZDZIAL 3. Podbudowy
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
17|ST-01 KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie |m?2
d.3 0104-07 lub na cafej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm - podjazd i parking
444.0 m?2 444.000
RAZEM 444.000
18|ST-01 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63, mm stabilizowanego mecha- |m2
d.3 0114-05 nicznie - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm - podjazd i parking
444.0 m?2 444.000
RAZEM 444.000
19|ST-01 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 mm - warstwa dolna - za kazdy |m?2
d.3 0114-06 dalszy 1 cm grub.po zageszcz.- do 20 cm
Krotnos¢ = 5
444.0 m?2 444.000
RAZEM 444.000
20|ST-01 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa dolna o grub.po |m?2
d.3 0114-05 zageszcz. 15 cm - chodnik i opaska
122.0 m?2 122.000
RAZEM 122.000
21|ST-01 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m2
d.3 0114-06 cm grub.po zageszcz.- zmniejszenie warstwy pod chodnik i opaske do
10cm
Krotnos¢ = -5
122.0 m?2 122.000
RAZEM 122.000
4 Grupa rob6t:45233200-1. ROZDZIAL 4. Nawierzchnie
22|ST-01 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm |m2
d.4 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej - podjazd i parking
444.0 m?2 444.000
RAZEM 444.000
23|ST-01 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej kolorowej |m2
d.4 0511-02 grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik i opaska (35,
64 m2 kostki z rozbiorki)
122.0 m?2 122.000
RAZEM 122.000
5 Grupa rob6t:45233200-1. ROZDZIAL 5. Ziele n
24|ST-01 KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek gruzu i $mieci - wywiezienie zanieczysz- |m3
d.5 0101-04 czen samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km - (przyjeto 10 % pow.prze-
znaczonej pod zielen)
1034.0*0.10*10% m3 10.340
RAZEM 10.340
25|ST-01 KNR 2-21 |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill zadar- |m2
d.5 0202-02 nionym
1034.0 m?2 1034.000
RAZEM 1034.000
26|ST-01 KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie |m3
d.5 0218-02 ptaskim warstwg gr.10 cm
1034.0*0.10 m3 103.400
RAZEM 103.400
27|ST-01 kalkulacja |Dow6z samochodami 10 t wraz z zakupem ziemi urodzajnej kurs
d.5 indywidu-
alna
10.0 kurs 10.000
RAZEM 10.000
28|ST-01 KNR 2-21 |Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na gruncie kat. lll z nawo- |m2
d.5 0401-05  |zeniem
1034.0 m?2 1034.000
RAZEM 1034.000
29|ST-01 KNR 2-21 |Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.5 0702-01
1034.0 m?2 1034.000
RAZEM 1034.000
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