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Przedmiar rob6t

Ogrodzenie terenu dziatki i mata architektura

A. Nazwa obiektu lub robét budowlanych z uwzglednieniem nazw i kodéw Wspdélnego Stownika Zamoéwien i podaniem lokalizaciji

1. Nazwa obiektu lub rob6t budowlanych:
Rozbudowa i przebudowa istnigj

Kotaczkowicach

acych pomieszcze n Osrodka Zdrowia w

2. Kody wg Wspdlnego Stownika Zaméwien:

2.a. Grupa rob6t

45300000-6: Roboty w zakresie instalacji budowlanych

2.b. Klasa robét

45340000-2: Instalowanie ogrodzen

2.c. Kategoria rob6t

45342000-6: Wznoszenie ogrodzeh

3. Lokalizacja obiektu:

dziatka nr ewid.1871/1, Kotaczkowice

B. Nazwa i adres Zamawiajacego:

Samodzielny Publiczny Zespot Podstawowej Opieki Zdr
ul. Sadowa nr.9, 28-100 Busko-Zdrgj

owotnej

C. Osoby opracowujace przedmiar:

Imie i nazwisko

Upr.bud

Data

Podpis

Andrzej Motyl

98/78

27.08.2012

D. Data opracowania kosztorysu inwestorskiego:

Sierpie h 2012




P'ARC_ Kotaczkowice ogrodzenie DZIALY KOSZTORYSU

L Nazwa dziatu Od Do
p.
1/Grupa rob6t:45340000-2 - Roboty rozbiérkowe 1 5
2/Grupa rob6t:45340000-2 - Ogrodzenie panelowe - frontowe 6 14
3|Grupa rob6t:45340000-2 - Ogrodzenie z siatki stalowej 15 18
4/Grupa robot:45340000-2 - Zagospodarowanie - mata architektura |19 20

Norma PRO Wersja 4.08




P'ARC_ Kotaczkowice ogrodzenie

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz Razem
wa spec.
techn.
1/Grupa rob6t:45340000-2 - Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 2- Rozebranie ogrodzenia z przeset na stupkach stalowych obeto- |m?2
d.1/25 0307- nowanych
03
21.50*1.50 m?2 32.25
RAZEM 32.25
2|KNR-W 2- Rozebranie bramy z ksztattownikéw stalowych ze stupkami m?2
d.1|25 0312- przybramowymi z ksztattownikdw stalowych
03
(3.50*1.50)*2 m?2 10.50
RAZEM 10.50
3/KNR-W 2- Rozebranie furtki ze stupkami stalowymi m?2
d.1/25 0313-
04
(1.00*1.50)*1 m?2 1.50
RAZEM 1.50
4|KNR-W 2- Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetono- |m2
d.1|25 0307- wanych
03
(59.20+29.20+61.20)*1.50 m?2 224.40
RAZEM 224.40
5/KNR-W 4- Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3
d.1/01 0212- nych o grubosci do 15 cm- cikot
01
0.20*0.20*21.50 m3 0.86
RAZEM 0.86
2|Grupa robét:45340000-2 - Ogrodzenie panelowe - fro  ntowe
6/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do  |m3
d.2|0307-03 10 m (kat.gr.1V) - wykopy liniowe pod fundament ogrodzenia
0.40*1.05*29.30 m3 12.31
RAZEM 12.31
7/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 |m3
d.2/0202-01 m - reczne ukfadanie betonu - fundament pod ogrodzenie z be-
tonu B20
0.40*1.05*29.30 m3 12.31
RAZEM 12.31
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budo- |t
d.2/0290-01 wli - prety gtadkie fi 6 mm
1.40*98.0*0.222/1000 t 0.03
RAZEM 0.03
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budo- |t
d.2/0290-02 wli - prety zebrowane fi 12 mm
29.30*4*0.888/1000 t 0.10
RAZEM 0.10
10/KNR-W 2- Podmuréwka z bloczkdw betonowych prefabrukowanych o m3
d.2|02 0101- wym.38x25x20 cm na zaprawie cementowej
06
analogia
0.25*0.20*22.20 m3 1.11
RAZEM 1.11
11 KNR-W 2- Ogrodzenie systemowe panelowe z siatki ocynkowanej (oczko |m
d.2|02 1802- 200x50) drut fi 5 mm wysokosci 1,60 m na stupkach stalowych
04 ocynkowanych o rozstawie 2.5 m mocowane do cokotu dyblami
analogia fi 8 mm
22.20 m 22.20
RAZEM 22.20
12|KNR-W 2- Brama wjazdowa panelowa rozwieralna wysokosci 1.7 m, szero- |kpl.
d.2|02 1808- kos¢ 5,5 m z siatki ocynkowanej ze stupami stalowymi ocynko-
03 wanymi
analogia
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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P'ARC_ Kotaczkowice ogrodzenie

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz Razem
wa spec.
techn.
13/KNR-W 2- Furtka wejsciowa panelowa 1-skrzydtowa, rozwieralna wysokos- kpl
d.2|25 0316- ci 1,70 m, szerokos¢ 1,30 m z z siatki ocynkowanej ze stupkami
03 ocynkowanymi
analogia
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
14/KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 m3  |m3
d.2/0415-02 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.lll
12.31 m3 12.31
RAZEM 12.31
3|Grupa rob6t:45340000-2 - Ogrodzenie z siatki stalo ~ wej
15/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do  |d6t.
d.3|0312-10 1.0 m (kat.gr.1ll) pod fundamenty stupkdéw grodzeniowych
60 dot. 60.00
RAZEM 60.00
16/KNNR 2 Betonowanie st6p niezbrojonych - obetonowanie stupkéw ogro- |m3
d.3|0106-02 dzeniowych betonem B-15
0.30*0.30*1.00*60 m3 5.40
RAZEM 5.40
17 KNR-W 2- Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych osadzonych w beto- |m?2
d.3|25 0307- nie
02
(59.20+29.20+61.20)*1.70 m?2 254.32
RAZEM 254.32
18/KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw - za1 m3  |m3
d.3/0415-02 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.lll
5.40 m3 5.40
RAZEM 5.40
4|Grupa rob6t:45340000-2 - Zagospodarowanie - mata a  rchitektura
19|kalkula- Dostarczenie i montaz tawek parkowych szt
d.4|cja indy-
widualna
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
20|kalkula- Dostarczenie i montaz koszy na odpadki szt
d.4|cja indy-
widualna
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
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