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1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej saq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwiazanych z budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Juliusza Stowackiego w Busku-Zdroju

1.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiqzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1

1.2. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie kanalizacji deszczowej zgodnie z Dokumentacja Projektowq 1. :
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne
- roboty montazowe
- budowa studni rewizyjnych
-montaz osadnika

- préba szczelnosci, odbiér robét.

1.3. Okreslenia podstawowe
Kanat -liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia Sciekow.

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw opadowych.
Kolektor, kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatow i odprowadzania ich
do odbiornika.
Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli
i prawidtowe eksploatacji kanatéw.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu oraz na
odcinkach prostych.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$é komory roboczej i komin

wtazowy sq wykonywane z prefabrykatow.
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu Sciekow.
Osadnik - zbiornik do gromadzenia niesionych kanatem osadéw piasku
Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyjnych, .
sktadajacy sie z korpusu i przykrywy.
Ptyta pokrywowa (posrednia) - ptyta przykrywajaca komore roboczq studzienki kanalizacyjne;j.
Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wéd lub Sciekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
Infiltracja ~ przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Podtoze - element posadowienia rurociagu lub studzienek, zwykle zwirowo-piaskowe lub piaskowe,



majacy za zadanie wyrdwnanie dna wykopu do projektowanej rzedne i stuzace do ukfadania
przewodu i studzienek na dnie wykopu oraz stabilizacji przewodu w osi podtuznej.

Obsypka - element zabezpieczenia rurociagu lub studzienek, zwykle zwirowo-piaskowa lub piaskowa,
ktora stanowi grunt nasypowy, usypany na podtozu po obu stronach rurociagu, majaca za
zadanie stabilizacje przewodu i studzienek w osi poprzecznej.

Zasypka ochronna - element zabezpieczenia rurociagu, zwykle piaskowa, usypana powyzej 30 cm nad
rurociaqgiem, majaca za zadanie ochrone rury przed niepozadanymi naciskami
punktowymi lub nieréwnomiernym rozktadem sit nacisku przenoszacych sie
z powierzchni gruntu.

Zasypka - element zabezpieczenia rurociagu usypany na zasypce ochronnej (powyzej 30 cm od wierzchu

rury), przewaznie jest to grunt rodzimy, (pod drogami, ulicami grunt sypki np. piasek)

zageszczany do uzyskania stopnia zageszczenia okreslonego w dokumentacji projektowe;j.

1.4. Ogélne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz zgodno$é z Dokumentacja Projektowa,
1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, egzemplarz Dokumentacji
Projektowej oraz Specyfikacje Techniczna, dziennik budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za wyznaczenie, lokalizacje i ochrone punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robét, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne

Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa.

Projekt budowlany budowy odprowadzenia wéd opadowych z drogi gminnej dojazdowej w miejscowosci
Boksycka na dziatkach nr 686/2, 686/1, 687/1, 688/4,688/5,689/2,690/2,691/2,692/2,693/2 Gmina
Bodzechéw.

Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora Wykonawca opracuje w ramach ceny przetargowej
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy (bezptatnie) opracowaé dokumentacje:
1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

2. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kanatu deszczowego.
1.4.3. Zgodnosé Robét z Dokumentacjq Projektowq i ST.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowiq cze$¢ zadania, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich
sq obowiqzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaci.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach, a o ich wykryciu winien

natychmiast powiadomié¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.



W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z Dokumentacja Projektowq, i

ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST,

i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda hiezwlocznie zastapione

innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.
Wykonawca jest zobowigqzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania
realizacji umowy az do zakofczenia i odbioru ostatecznego robét.
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca wytyczy geodezyjnie trase kanatu i zabezpieczy
roboty w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét byé przez
Wykonawce zabezpieczany na biezaco. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzief i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace bedq akceptowane przez Inwestora. Fakt przystapienia do robdt
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inwestorem oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inwestora, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
przetargowa. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie ftrwania
realizacji zadania, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do

ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robdt.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalhego.
W okresie trwania budowy i wykahczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i horm



dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
uciazliwoéci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie
miat szczegdlny wzglad na : lokalizacje magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych
c) podejmowaé $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, W)'lllagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong, jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywani tych materiatéw
na $rodowisko.
Materiaty, ktdre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakofczeniu robdt ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie

tych materiatéw 6d wiasciwych organéw administracji panstwowe.
1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji ha powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizaci.
Wykonawca zapewhi wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inwestora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez niego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.



1.4.9. Ograniczenie obciqzen osi pojazdow

Pojazdy lub fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot w ten

sposéb w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.
1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nhie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdro'nl.a oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagah okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie przetargowe;.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie
utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb,
aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakim$ czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien

rozpoczaé roboty utrzymani owe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest mal wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwiqzane z robotami
i bedzie w pemi odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzaqdzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie

zezwoleh i inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é materiatu oraz za zgodnos$¢ ich parametréw i jakosci z
postanowieniami przetargu.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy urzadzen powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach i



wykazach materiatowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosSciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe skiadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami.
Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
specyfikacji. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace zréodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inwestorowi.

Materialy nie spetniajace wymagah Specyfikacji Technicznych zostang usuniete z placu budowy. Jezeli
zostanq jednak zastosowane, roboty moga zostaé odrzucone a ptatnosci wstrzymane.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéw, Swiadectw jakosci.
Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych ubytkéw.

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ trwale oznaczone.

2.2. Rury kanalizacyjne.

Rury kanalizacyjne z PP/PVC 400-315-200mm, o sztywnodci obwodowej 8 kN/m? i ztaczach uszczelnionych
uszczelka gumowg nha wcisk. Rury powinny posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

2.3. Studzienki kanalizacyjne i ich elementy.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ w sposéb odpowiadajacy wymaganiom normy PN-92/B-10729
2.3.1. Dno studzienki

Dno studzienki jako czes$é komory roboczej o $rednicy wewnetrznej 1200 mm.
2.3.2. Komora robocza

Kregi zelbetowe <1>1200 mm B-35.

2.3.3. Plyta gdrna studzienki

Ptyta gorna studzienki - prefabrykowana, zelbetowa

2.3.4. Komin wiazowy

Komin wtazowy powinien byé z cegty kanalizacyjnej kl.150 na zaprawie cementowe 80.

2.3.5. Wtazy kanatowe

Wtazy kanatowe typ ciezki D400 powinny odpowiadaé wymaganiom PN-87/H74051
Typ ciezki wg PN-H-74052-2
2.3.6. Stopnie zeliwne

Stopnie zeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-64/H-74086

2.4 Osadnik $r. 1200 mm

Do zatrzymania osadéw (piasek, namuty) niesionych przez kanat deszczowy projektowany jest osadnik
typ OS $r. 1200mm. Dolna cze$¢ osadnika jest dnem monolitycznym betonowym o wysokosci 1m
i nalezy ja osadzi¢ na podbudowie z piasku zageszczonego do 90 %, gr 20 cm.

Gorna czes¢ osadnika nalezy przykryc¢ ptyta nastudzienng, zelbetowq .



Na ptycie nastudziennej osadzié¢ witaz zeliwny typu ciezkiego @ 600 mm o klasie obcigzenia D 400 do
gteb. osadzenia (wgtebienia )w pierscieniu 5 cm.

2.5 Kruszywo na podsypke.

Podsypka moze byé wykonana z piasku. Uzyty na podsypke materiat powinien odpowiadaé wymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712 [I], PN-B- [2], PN-B-T 1112 [3].
2.6 Beton

Beton hydrotechniczny B-35powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN 62/6738-07 [13].

2.7 Zaprawa cementowa.
Zaprawa ,cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN - B-14 501 (4)
2.8 Sktadowanie materiatow.
2.7.1. Rury kanatowe
Rury mozna sktadowal nha otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno Iub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢é utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy
wozy¢ na podktadach drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegéinych
grup, wielkosci i gatunkow w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji poziomej wysokos¢
sktadowania nie powinna przekraczaé 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych
stoséw wyrobéw lub pojedynczych kregéw.
2.7.2. Wiazy kanatowe i stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Wtazy powinny byé posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.
2.7.3. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowaé nha utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i mieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.9. Sprzet.
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazal sie
mozliwosciq korzystania z nastepujacego sprzetu :

- koparka

- samochdd dostawczy

- samochdd samowytadowczy

- samochdéd skrzyniowy

- spycharka kotowa

- zuraw samo jezdny kotowy

- sprezarka przewozna spalinowa

- ubijak spalinowy



- wibrator powierzchniowy

- zageszczarka wibracy jna

- agregat pradotwérczy
Sprzet winien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Ma byé zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
3. Transport.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych obciazeh na o$ przy transporcie materiatéw sprzetu na
i Z terenu robét. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportowych
ktdre nie wptyng hiekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiadciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnial prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora. w terminie przewidzianym umowa,
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazeh na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg publicznych
na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
3.2. Transport rur kanatowych.
Rury mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami fransportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazddw.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur, gorna warstwa hie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu
o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe hie wyzej hiz 2 m).
Pierwszq warstwe rur kielichowych nalezy uktadaé na podktadach drewnianych, za$ poszczegélne warstwy
w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektadaé materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2
do 4 cm po ugnieceniu).
3.3. Transport wtazéw kanatowych.
Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.
3.4. Transport mieszanki betonowei
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktdre nie spowoduja
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.
3.5. Transport kruszyw.

Kruszywa moggq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony je przed



zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem

3.6. Transport cementu i iego przechowywanie.

Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12]. \

4. Wykonanie robot.

4.1. Ogolne zasad wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodhie z umowq oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inwestora ..

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow i

robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, dodwiadczenia

z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazanag kwestie .

Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

4.2. Roboty ziemne.

Wykop pod budowe kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé recznie (20%) i mechanicznie (80%).

Wykopy halezy wykonaé jako wykopy liniowe obudowane o $cianach pionowych.

Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktdrych dodaje
sie obustronnie 0,4+0,8 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw.
Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem

przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z



przedstawicielem Inwestora.
4_3.Przygotowanie podtoza.
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, na ktérym nalezy wykonaé podtoze z pospétki lub piasku o
grubosci 10 cm. Zageszczenie podtoza powinno byé zgodne z okreslonym w ST
4.4. Roboty montazowe.
Gtebokos¢ posadowienia rurociagu jak i jego spadek powinien byé zgodny z dokumentacja projekl:owa,
4.4.1. Rury kanatowe.
Wymagania dla uktadania rur zostaty opisane w PN-92/B-10735 "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Nalezy takze spetni¢ wymagania szczegdlne dotyczace stosowania
rur, ktore zostaty okreslone przez producenta rur.
Rury kanatowe z tworzywa ukfada sie zgodnie z instrukcja wydana przez producenta
4.4.2. Studzienki kanalizacyjne.
Wymagania dla montazu studzienek zostaty opisane w PN-B-10729 "Kanalizacja. Studzienki
kanalizacyjne" .
Montaz elementow prefabrykowanych i akcesoriow musi byé poprzedzona wykonaniem rurociagu wraz
z kinetq studzienki. W podstawie studzienki kanalizacyjnej nalezy wykonaé kinete. Kineta moze byé
przelotowa prosta lub katowa albo potaczeniowa. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny dostosowane
sq do spadku kanatow doptywowych i kanatu odptywowego. Studzienki o $rednicy 1000mm wyposazone
sq w stopnie z zeliwa . Studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow
w odpowiednich odlegtosciach (max. 60 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy $rednicach
powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu.
Studzienki nalezy montowal na uprzednio wzmochionym (warstwa piasku lub zwiru) dnie wykopu.
Studzienki kanalizacyjne powinny byé wytrzymate na parcie ziemi, wody i obcigzenia dynamiczne oraz nie
powinny by¢ unoszone wskutek wyporu wody.
Studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp) w wykopie wzmocnionym.
W przypadku, gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowaé
studzienki spadowe - kaskadowe.
Studzienki rewizyjne nalezy zabezpieczyl izolacja przeciwwilgociowa - roztworem
asfaltowym abizoI2R+P.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego wg PN-EN-124-2000 [10]. (D-400)
Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z niq réwny, natomiast w trawnikach i zielefcach
gorna krawedz wtazu powinna znajdowaé sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej nalezy zamontowaé mijankowo stopnie ztazowe w dwdch rzedach,



w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

4.4 3. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

- Obsypka i zasypka ochronna:

Zaréwno poditoze, jak i obsypka i zasypka ochronna sq integralna czescia konstrukcji kolektora. Do

podtoza, obsypki i zasypki ochronnej nalezy uzywaé gruntéw sypkich : piasek, zwir, pospétka. Do obsypki

nie wolno uzywaé gruntéw zamarznietych. W celu uzyskania wiasciwego stopnia zageszczenia podioza

i obsypki, wykop ha czas budowy powinien by¢ osuszony. W przypadku posadowienia kanatu w warstwie

stabych gruntéw rodzimych (np. torf) nalezy przewidzie¢ konstrukcje przeciwdziatajaca przemieszczaniu

sie materiatu obsypki w kierunku gruntu rodzimego - np. poprzez szczelne Sciany oporowe, wytozenie
wykopu tkaning geotechniczna,

Zageszczenie w strefie rury nalezy przeprowadzi¢ recznie lub lepkim sprzetem mechanicznym. Rura

podczas zageszczania nie powinna ulec przemieszczaniu, dlatego wykonuje sie jednoczesnie z obu jej

bokéw lub warstwami na przemian. Celem unikniecia projektowania rur o duzej sztywnosci obwodowe]
zaleca sig stosowanie min 95% wskaznika Proctora dla zageszczania podtoza i obsypki.

- Zasypka:

Zasypka kanatu moze sie odby¢ po sprawdzeniu jego szczelnosci. Zasypka w zaleznosci od wymagan
moze byé wykonywana przy uzyciu gruntu miejscowego lub dowiezionego. Pod ulicami i drogami wymagane
jest zasypanie wykopu gruntami zageszczalnymi z uzyskaniem wiasciwego stophia zageszczenia,
okreslonego w dokumentacji projektowe;.

5. Kontrola jakosci robét.

5.1. Zasady kontroli jakoSci robdt.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona,
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzeft,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdét.

przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwosciq
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagahia co do zakresu badah i ich czestotliwo$¢ sq okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inwestor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robot zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymogom

norm okreslajacych procedury badan.

Inwestor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.



Inwestor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach

dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod

badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazine, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan,

Inwestor natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero

wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie

odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiqzane z organizowahiem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi

Wykonawca.

5.2. Certyfikacje i deklaracje

Inwestor moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

l. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewhiono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

2.deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polska, Norma_ lub aprobatq, techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sq objete certyfikacja okreslona w pkt. 1. i ktére spetniaja wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badah beda
dostarczone przez Wykonawce Inwestorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagah bedg odrzucone.

5.3. Kontrola. pomiary i badania w czasie robét.
Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt
w  zakresie i z czestotliwosciq okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inwestora.
W szczegélnosci kontrola powinna obe jmowadé:
- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktéow

wysoko$ciowych z doktadnoscia do | cm,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z materiatu sypkiego,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowaq zatozenia przewodéw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatu,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wozenia przewoddw,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,



- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek, pokryw wtazowych i wpustéw deszczowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

5.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié
wiecej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ \ --wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza hie powinno przekraczaé + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza hie powinno przekraczaé + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadki +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m powinien by¢
zgodny z pkt. 5.5.3.,

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnosciq do + 5 mm.

5.5. Badanie szczelnoSci odcinka kanatu.

5.5.1. Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje.

5.5.2. Prace wstepne

Badania przeprowadza sie na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w gdrnej

studzience i wylotowe w dolnej powinny byé doktadnie zamkniete i uszczelnione oraz umocowane w sposéb

zapewniajacy przeniesienie sit dziatgjacych w czasie proby.

Poziom zwierciadta wody lub Sciekéw, w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedna co hajmniej

0,5m nizsza od rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne studzienek nalezy pomierzy¢

z doktadnosciq do | cm, na wysokosci 0,5 ID pod gérna krawedzig otworu wylotowego i obliczyé

powierzchnie wewnetrzna studzienek Fs w m?: Przewdd o dtugoéci Ls i érednicy wewnetrznej dz.

Dla w/w danych wylicza sie V,, w m®.

5.5.3. Napetnianie wodaq i odpowietrzanie przewodu.

Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystapi¢ do napetniania badanego odcinka kanatu woda do

wysokosci 0,50 m ponad gérna krawedzig otworu wylotowego i zmierzy¢ fata niwelacyjna wysokos¢ ponad

dnem kanatu, oznaczajac jako H w m. Doktadno$¢ pomiaru do | cm. Napetnienie wodq, nalezy rozpoczaé od
nizej potozonej studzienki, przeprowadzi¢ powoli, aby umozliwi¢ usuniecie powietrza z przewodu. Po

napetnieniu przewodu wodaq, i osiagnieciu przez zwierciadto wody potozenia na wyznaczonej wysokosci H,

przerywa sie doptyw wody i pozostawia sie tak przygotowany odcinek przewodu do proby szczelnosci

w celu nalezytego nasaczenia $cian przewodu woda i odpowietrzenie go przez 16 godz. dla przewodéw

z rur prefabrykowanych betonowych i zelbetowych oraz monolitycznej konstrukcji dolnej czesci



studzienek, a godzine dla przewodéw kamionkowych, zeliwnych i z tworzyw sztucznych.

Przez ten czas prowadzi sie przeglad badanego odcinka i kontrole ztaczy.

5.5.4. Pomiar ubytku wody.

Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przegladu odcinka przewodu i kontroli ztaczy, nalezy
uzupemié zaistniaty ubytek wody do zatozonego poziomu H. Po uzyskaniu tego poziomu nalezy dokonaé
odczytu na zegarku z doktadnoscia do | min. i odczytu na skali rurki wodowskazowej poziomu wody

w naczyhiu otwartym z doktadnoscia do 1 mm. Oba te odczyty nalezy zanotowaé jako rozpoczecie préby
szczelnosci.

W czasie przeprowadzania proby, nalezy przeprowadzaé kontrole ztaczy rur, $cian przewodu

i studzienek. W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewal z naczynia p pojemnosci
dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wynoszacego co najmniej 1, I- - dopuszczalna ilo$é ubytku
wody.

W chwili uptywu czasu préby t, nalezy zamknaé doptyw wody, dokona¢ odczytu czasu z doktadnoscia do
1 mm. Réznica obu odczytéw okresla ilo§¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek,

a wiec wielko$¢ ubytku wody W ten sposéb nalezy poddaé prébie caty kanat.

5.5.5. Szczelnos¢ odcinka przewodu na eksfiltracje

Szczelno$é odcinka przewodu na eksfiltracje bez wzgledu na $rednice powinna spetiaé podane warunki:
a) Dla przewodéw z rur zeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastapi¢ ubytek wody lub
Sciekéw V1 w czasie trwania proby szczelnosci. Czas préby t po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody

w studzience potozonej wyzej wynosi :

* 1 = 30 min. dla odcinka przewodu o dtugosci do 50 m,

*t =1 godz. dla odcinka przewodu o dtugosci powyzej 50 m.

b)Dla przewodu z rur i prefabrykatéw zelbetowych z betonu wstepnie sprezonego lub przewodu

i studzienek o monolitycznej konstrukcji zelbetowej z betonu wibracyjnie zageszczonego, dopuszczalny
ubytek wody lub 4ciekéw V,. nie moze przekroczyé wielkosci 0,04 dm* na m® powierzchni wewnetrznej
przewodu w ciagu jednej godziny préby. Czas proby t po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody
w studzience potozonej wyzej przyjmuje sie co najmniej 8 godz.
CODla przewodu z rur betonowych kielichowych i kamionkowych oraz studzienek z prefabrykatéw lub rur
bez wzgledu na ich rozmiary i ksztatt, dopuszczalny ubytek wody lub Sciekéw V,,3 nie powinien przekroczyé
wielkoéci 0.3 dm® na m? powierzchni przewodu lub studzienki w ciagu jednej godziny préby. Czas trwania
proby szczelnosci t nie moze by¢ krdtszy niz 8 godz.
c)Dopuszczalny catkowity ubytek wody lub Sciekéw V,, dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami,
nalezy obliczaé wg wzoréw :
* dla poz. a) - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatéw V, = (0,04 Fe+ 0,3 Fs) X t W dm?

* dla pozo a) - przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej V, = 0,04 (Fr + Fs) x + W dm?



gdzie:
Fs - powierzchnia wewnetrzna dla i $cian wszystkich studzienek do wysokosci napemienia w m?
Fe - powierzchnia wewnetrzna przewodu na badanym odcinku

t - czas trwania préby t = 8 godz.

6. Obmiar robét.
6.1. Jednostka obmiarowq

Jednostka obmiarowa dla kanalizacji deszczowej jest 1 mb kanatu .

7. Odbior robét.
Wykonane roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru :

-odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi kohcowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega nha finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. tj. podtoza, przewodu.
studzienek, wpustéw, izolacji, zasypki wykopu.
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekl i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robadt.
Odbioru robét dokonuje Inwestor.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadornienia o tym fakcie Inwestora.
Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbior koiicowy robét.

Odbiér koncowy polega na :finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koficowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inwestora, ktory w ciagu 14 dni ustala termin odbioru.

Odbioru koficowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inwestora

i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych



dokumentéw, wynikéw badah i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z

dokumentacja projektowa i ST.

W trakcie odbioru kohcowego robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie

odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. zwlaszcza w zakresie wykonania robét

uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupemiajacych i robét

wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu. komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszonag, wartos¢ "Wykonanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robot jest protokét odbioru kohcowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

|. Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami.

2. Dzienniki Budowy.

3. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badah i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST. 5.
Geodezy jna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku. gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
kofcowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.3. Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega ha ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze kofcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.2. "Odbidr kofcowy robdt".

8. Przepisy zwiqzane.

Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nhaturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka



3. PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
5
6

. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany ha goraco
PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania
7. PN-EN-124-2000
8. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
10. BN-62/6738-03, 04, 07 Beton hydrotechniczny
11. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
12. PN-74/C-89204

9.2. Inne dokumenty .
Kruszywa mineralne do betonu

Lepik asfaltowy bez wypetiaczy stosowany na goraco. Wtazy kanatowe.

Ogdlne wymagania i badania.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Beton hydrotechniczny.

Prefabrykaty budowlane z betonu.

Kregi betonowe i zelbetowe.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci wodociagowych i kanalizacyjnych opracowane przez
BPC WiK "CEWOK" i B.P.B.BiO "Miastoprojekt" Warszawa- sierpieh 1984r.

Instrukcja montazowa uktadania rurociagéw z PVC PP dostarczona przez producenta rur

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.



