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Busko-Zdréj 19.12.2014f,
RM/9508, 9606/MP/2014

Gmina Busko-Zdrdj
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdroj

Ki z-ﬁdma 12 16 grudnia. 2014r;
niprzesumecae séupow nr: 8, 8/3, 9 sieci msklego
planowang przebudows ulicy Miynskiej i budows
wska w Busku-Zdroju.

informuje, iz- wyraza zgode na
napigcia Busko ‘Skarpa Il ko uj
ulicy {qczacej ul. Mtynska z ullcq Si

1. Na przebudowe odcinkéw  linii elektroenergetycznej nalezy opracowaé dokumentacje
projektows, podlegajch uzgod niu w Rejonie Energetycznym Busko.

2. Wykonanie zadania nalezy przeprowadzm przez zaktad o odpowiednich kwalifikacjach z
zachowaniem ,Instrukeji organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z
udziatem firm zewnetrznych" Prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych PGE
Dystrybucja S.A. wykonywane przez firmy zewngtrzne powinny by¢ organizowane
zgodme Z zawart /mi umowam'l, obow;qzujqcyml instrukcjami, dokumentacja, poleceniem
pisemnym - oraz in: strukeja orgamzacp bezpiecznej pracy obowigzujagca w PGE
Dystrybuqa SA Oddz:a% Skarzysko-Kamienha.

3. Sporzadzit: dokumentaqe powykonawczg na przebudowane urzadzenia {gcznie z
inwentaryzacja geodezyjng oraz zgiosi¢ do odbioru koricowego zadania

4. Przebudowane urzadzenia beda stanowi¢ majatek PGE Dystrybucja S.A.

Z powazaniem:

Jygstrybiicia SR,
i Krtyskos anvienna
»Enar styczny Busko

W i 2 2 yrektors
1. x Adresat ~_“Andrze) Duba]
1 x RM/MP e

PGE Dystrybucja Spdtka Akcyjna z sledzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschad
w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zakfadowy: 9 730 742 890 #
w pelni optacony. www.pgedystrybucja.p!

A




PGE Dystrybucja S.A,
Oddzsa! Skarzysko Kamuenna

Busko-Zd(g j 12.12.2014r.
RM/32.8%..IMP/2014

Gmina Busko-Zdroj
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdréj

[ istni :
'przebudowac na linie kab!owq YAKXs 4x120 mm?. W tym celu z rozdz;elmcy n.n. stacn

wyprowadzi¢ 2 kable. Jeden w kierunku ulicy Bohateréw Warszawy drugi do ullcy
Kusocinskiego. Kabel w kierunku uhcy Bohaterow Warszawy winien ’{aczyc sie z
pro;ektowana ||ma kablowa przy uhcy Bohaterow Warszawy by zapewnia¢ mozliwosé

wystepujqcych mozhwoscw zlqcza usytuowac w mlejscach pozwa!ajacych na zasdame‘~
dwoch sas:edmch posesn Z jednego. thcza ZKP. W czesci. pomiarowej zigez. nalezy
zabudowac-wszystkie Ilczmkl energu elektrycznej znajdujqce sne aktualme w budynkach,
. : d :

cze'p - ufe ‘

przekroju min. FelZn 25x4 mm.

3. Jako Zzabezpieczenie  przedlicznikowe nalezy zastosowaé samoczynny wy{qczmk
nadmiarowo-pradowy - tréjfazowy - o - charakterystyce C, zaleca - si¢ stosowanie
samoczynnych - wylgcznikéw nadmfarowo -pradowych  selektywnych - o pradzie
znamionowym zgodnym z warunkami technicznymi zasilania,

4. Wewnetrzne linie =zasilajgce laczace projektowane zigcza kab!owo~pomtarowe
z istniejacymi instalacjami odbiorczymi wykonaé kablami YKY 4x10 mm?2, w czeécuach
przysciennych budynkow prowadzi¢ w rurach ostonowych odpornych na promienie UV.

5. Linia niskiego napigcia Busko Skarpa Il pracuje w systemie ochrony TN-C.

6. Na przebudowe linii elektroenergetycznej nalezy opracowaé dokumentacje projektowa,

podlegajgcg uzgodnieniu w Rejonie Energetycznym Busko.

Z powazaniem;

PGE Dys r\;auc}a ﬁ ﬂ
stdzint Skagiysko- HKamienna

Otrzymuja: Rejon Enerjietyczny Juske
1 x RM/MP &zmmw

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibgq w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A; KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschad
w Lublinie z siedzibg w Swidnikt, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP: 946.25.93.855, REGON: 060552840, Kapitat zakiadowy: 9 730 742 890 zt
w peini oplacony. www.pgedystrybucja.p!

ko



0S WIADCZENIE PROJEKTANTA

Imie i nazwisko : mgr inz. Janusz Ambroziewicz

Nr uprawnier’ : SWK/0048/POOE/06

Czfonek izby : Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nrewid.: SWK/IE/1604/01

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany pt. ,Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN napo-
wietrznej na kablowg w m. Busko — Zdréj gm. Busko - Zdréj dz. nr ew. 191, 190, 188/2, 189, 265/1

obreb 12, wykonatem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.
G g s Ahg H

mgr ind ce

Busko-Zdréj dn. 28.02.2015r.

podpis projektanta

OSWIADCZENIE SPRWADZAJACEGO

Imig i nazwisko : mgr inz. Artur Wieloch

Nr uprawnien : SWK/0093/PWOE/11

Czionek izby : S'wietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nrewid.: SWKI/IE/0146/11

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany pt. ,Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN napo-
wietrznej na kablowg w m. Busko — Zdréj gm. Busko - Zdréj dz. nr ew. 191, 190, 188/2, 189, 265/1
obreb 12, sprawdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicz-

nej.
mgr in?. Ariur Wieloch
Uprawnienia rojektowania,
kisrowania dowlanyrmi
bez c(}gar : i, instalacji
.. I urzadzen eiekirycznych | eléktroenergetycznye
Busko-Zdroj dn. 28.02.2015 1. Ml o sl i

"""""""" SWRUOO3IPYROE T
podpis sprawdzajgcego ?




SWIETOKRZYSKA
|JOKREGOWA Kielce, dn. 3 styczen 2014
|l Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

- Zaswiadczenie

Pan(i) Ambroziewicz Janusz
miejsce zamieszkania :
ul. Kwiatowa 5
28-1 Ob Busko Zdroj
Jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/1604/01
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2014 do 31-12-2014

- Za zgodnos¢
Z oryginatem

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
WwWw.SWK.pith.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pi
Bank Pekao S.A. 1 O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godzinv pracv czvielni- Wiorek - od 10-:00 do 1600



SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 27.06.2006 r.
OKREGOWA

I Z B A

INZYNIEROW

2 BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0019(2)/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U, z 2001r, Nr S, poz. 42 z pozn. zm.) i
art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz.U. z 2003r,. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) oraz §
oraz § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2005r., Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z i § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578)

Swigtokrzyska Okregowa Komiisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Januszowi Ambroziewicz

magistrowi inzynierowi elektryki
urodzonemu dnia 8 czerwca 1962 roku w Busku Zdroju

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0048/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a,
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji. :
Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. ‘

Skiad orzekajacy

Otrzymuja: +OKK SIIB
1.Pan Janusz Ambroziewicz

ul. Kwiatowa 5

28-100 Busko Zdrdj
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Za zgodnos¢ z oryginatem

N



] SWIETOKRZYSKA Kielce, dn. 16 lipiec 2014
" OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIERO W
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Wieloch Artur Tadeusz
| niiejsce zamieszkania : |
ul.Przemy.élowa 154, Owczary
28-100 Busko-Zdrdj
Jest cztonkiem S"iyigtokrzyskiq Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym : SWEK/AE/0146/11
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-08-2014 do 31-07-2015

] S'wietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa .
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel, 41 344 94 1 3, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
Www. SWK.piib.org.pl; e-mail: swk@piib.org.pl |
| Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111 000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wlorek, czwan‘%k, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne



| SWIETOKRZYSKA Kielce dnia Z?aerwca 2011 1.
KREGOWA

Z B A

NZYNIEROW

>= | BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0026(2)/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw Dz.U. z 2001r.,
Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 i ust. 34, art.
14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane fekst Jjednolity: Dz.U. z
2010r., Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z pbin. zm.), art. 104 ustawy z duia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Arturowi Tadeuszowi Wieloch

magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 2 wrzednia 1978 roku w Busku-Zdroju

- UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0093/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

172

R



. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja projektowana jest przy tgczniku ulic Siestawskiej z ulicag Mtynska
w Busku - Zdroju, w obrebie ewidencyjnym nr 12, na dziatkach o numerach: 183/1,
188/2, 256/1, 191, 190, 189,

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejacej napowietrznej linii
elektroenergetycznej n.n. na kablowg wzdtuz tgcznika ulic Siestawskiej z ulicg
Mitynskg w Busku - Zdroju. Linia zasilana jest ze stacji trafo ,Busko Skarpa IlI” oraz
SMtyn I”.

W zakres inwestycji wchodza:

e budowa kablowej sieci elektroenergetycznej n.n. w zakresie:
- linia kablowa YAKXS 4x120 mm? ( Zakres UMIG ),
- zabudowa ztgcz kablowo-pomiarowych( Zakres PGE ),
- przeniesienie istniejgcych uktaddéw pomiarowych do projektowanych
ztgcz kablowo-pomiarowych ZKP( Zakres PGE ),
- budowa kablowych wewnetrznych linii zasilajacych YKY 4x10( Zakres
PGE ).

e zabudowa stupdw nr :
8 typu K/E 10,5/12 ( Zakres UMIG ) ,
3 typu K/E 10,5/12( Zakres PGE ) ,
3/1 typu K/E 10,5/12 ( Zakres PGE ),
Zn - 8 (Zakres PGE ).
e demontaze i wymiany:
- przetozenie na nowe stupy nr 3/1, 3 przytaczy napowietrznych ( Zakres
PGE ),
- przetozenie na nowego stupa nr 8 przytgczy napowietrznych ( Zakres
UMIG ),
- demontaz stanowisk stupowych linii napowietrznych ( Zakres UMIG ),
w tym: stup K/E 12/10 - 1 szt.,
stup RN-10 ZN - 1 szt.,
stup P-10 ZN - 2 szt.,
- demontaz przewodéw AsXSn 4x50 mm? ( Zakres UMIG ),
- demontaz przytgczy napowietrznych AsXSn ( Zakres UMIG ).

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety inwestycjg lezy w granicach miejscowosci Busko-Zdrgj,
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Miynskg do skrzyzowania z ulicg Siestawska.




Istniejgce linie elektroenergetyczne usytuowane sg w dziatkach prywatnych.
Zastepujgce je linie kablowe bedag réwniez przebiega¢ w projektowanych pasach
drogowych, natomiast wewnetrzne linie w dziatkach prywatnych.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe linii kablowej
niskiego napiecia YAKXS 4x120 mm?. Projektowane linie kablowe tworzy¢ beda sieé
elektroenergetyczng niskiego napiecia zasilang ze stacji transformatorowej Busko
Skarpa Ill. W sytuacji awaryjnej przewidziano mozliwos¢ zmiany uktadu zasilania na
stacje Miyn |. Projektowane linie kablowe zlokalizowane sg przy w projektowanym
taczniu ulic Mytnskiej i Siestawskiej

W inwestycji przewidziana jest rowniez budowa wewnetrznych linii
zasilajgcych dla odbiorcéw.

W zwigzku z planowang budowg linii kablowej istniejgce linie napowietrzne
typu 4xAL50+25 mm? 4xAL50 mm? zasilane ze stacji , Busko Skarpa IlI” oraz
przylacza elektroenergetyczne napowietrzne typu AsXSn2x16mm? i AsXSn4x16mm?
na obszarze objetym inwestycjg przewidziane sg do demontazu.

4. Budowa stupa

Projektuje sie budowe stupa z zerdzi wirowanej E 10,5/12 o numerze 3 w
miejscu istniejgcego stupa, budowe stupa z zerdzi wirowanej E 10,5/12 o numerze
3/1, budowe stupa z zerdzi wirowanej E 10,5/12 o numerze 8 oraz budowe stupa
typu ZN — 8.

Montaz stupéw w wykopie wykona¢ za pomocg dzwigu samojezdnego.
Zasypanie wykopu dokonujemy po zamontowaniu ustojow. Zasypanie odbywa sie
warstwami z zageszczeniem gruntu co zapewnia stabilizacje stupa. Do montazu
przewodéw na stupie oraz osprzetu nalezy uzy¢ podnosnika samochodowego z
koszem.

Przewod AsXSn 4x50mm2 do stupa jest mocowany za posrednictwem haka
SOT-M16x200 oraz uchwytu SO 34.50.

Wyprowadzenie kabla na stup wykonujemy w ostonie z rury SV50. Rure do
stupa mocujemy za pomocg uchwytéw SO 79.6. Kabel do stupa mocujemy za
pomocg uchwytéw kablowych w odlegtosci 1m. Wejscie kabla do rury nalezy
zabezpieczy¢ ostong termokurczliwg czworpalczatka.

5. Dane dotyczace ochrony srodowiska

Rozwigzania projektowe uwzgledniajg wymogi zawarte w Ustawie prawo
ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001r. nr 62, poz. 627 z péz. zm.). Inwestycja nie jest
wymieniona w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow Dz. U. 2010. nr 213 poz. 1397 jako
mogaca znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji




0 uwarunkowaniach srodowiskowych. Inwestycja nie lezy i nie oddziatuje na obszar
Natura 2000. Linie kablowe sg prowadzone w terenie zagospodarowanym
i uzytkowanym pod drogi oraz chodniki. Wybrana trasa pod budowe gwarantuje
zachowanie walorow przyrodniczych na trasie prowadzonych robét. W trakcie
prowadzonych robét inwestor jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na
obszarze prowadzonych prac, a w szczegélnosci: ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Na trasie prowadzonych robét nie
wystepujg drzewa ani krzewy. Wystepujgce drzewa w obrebie robét nie sg narazone
na niekorzystne oddziatywania inwestycji. W trakcie prowadzonych robét
budowlanych wystgpi zanieczyszczenie powietrza wywotane pracg silnikow
spalinowych przy wykopach. Do atmosfery emitowane beda zanieczyszczenia
pytowe i gazowe z procesu spalania paliw silnikowych. Zaréwno emisja spalin jak
i zapylenie powietrza w fazie budowy sg okresowe i ze wzgledu na krétki ich czas
wystepowania nie podlegajg ograniczeniom ujetych w aktach prawnych. Praca
sprzetu budowlanego, oraz srodkéw transportu spowoduje wytwarzanie hatasu, lecz
jego natezenie nie jest ucigzliwe dla srodowiska. Podczas eksploataciji linii kablowych
nie jest przewidziane wprowadzanie do $rodowiska jakichkolwiek zanieczyszczen.
Pole elektromagnetyczne wytworzone przez przeptywajgcy prad w kablach jest
znikome i nie przekracza dopuszczalnych wartosci wymienionych w RMS (Dz. U. nr
192 poz. 1882). Oddziatywanie na powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe
i podziemne nie wystepuje. Zastosowane surowce do budowy spetniajg wszystkie
wymagania okreslona w przepisach prawa dotyczgcych bezpieczenstwa wyrobow.




I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Wstep

1.1. Podstawa opracowania

- obowigzujgce przepisy, normy i katalogi,

- \Wytyczne do Budowy Systeméw Elektroenergetycznych”, Tom 6: ,Linie
napowietrzne i kablowe niskiego napiecia”,

- zatozenia projektowe RE Busko-Zdrg;.

1.2. Stan istniejacy

Istniejgce linie napowietrzne niskiego napiecia AsXSn 4x50+25 mm? objete w
zakresie inwestycji demontazem zasilane sg ze stacji transformatorowej ,Busko
Skarpa IlI” oraz ,Miyn [I” poprzez wyprowadzenia kablowe. Przewody linii
napowietrznych podwieszone sg na podbudowie ze stupéw betonowych wykonanych
z zerdzi ZN. Istniejace przytacza wykonane sg z przewodéw AsXSn2x16mm? oraz
AsXSn4x16mm?.

1.3. Stan projektowany

e budowa kablowej sieci elektroenergetycznej n.n. w zakresie:

- linia kablowa YAKXS 4x120 mm? ( Zakres UMIG ) -179m (229 m),
- zabudowa ztgcz kablowo-pomiarowych ( Zakres PGE ) - 2 szt,
- przeniesienie istniejgcych uktaddédw pomiarowych do projektowanych

ztgcz kablowo-pomiarowych ZKP ( Zakres PGE ) - 2 szt,
- budowa kablowych wewnetrznych linii zasilajgcych YKY 4x10

( Zakres PGE) - 1 szt,
- budowa kablowych —napowietrznych wewnetrznych linii zasilajgcych

YKY 4x10( Zakres PGE ) -1 szt.

e zabudowa stupdw nr :
8 typu K/E 10,5/12 ( Zakres UMIG ) ,
3 typu K/E 10,5/12( Zakres PGE ) ,
3/1 typu K/E 10,5/12 ( Zakres PGE ),
Zn - 8 (Zakres PGE ).

e demontaze i wymiany:

- przetozenie na nowe stupy nr 3/1, 3 przytgczy napowietrznych
( Zakres PGE ) - 3 szt.
- przetozenie na nowego stupa nr 8 przytgczy napowietrznych ( Zakres
UMIG ) - 2 szt.




- demontaz stanowisk stupowych linii napowietrznych ( Zakres UMIG ),
w tym: stup K/E 12/10 - 1 szt.,
stup RN-10 ZN - 1 szt.,
stup P-10 ZN - 2 szt.,
- demontaz przewodéw AsXSn 4x50 mm? ( Zakres UMIG ) -149 m
- demontaz przytgczy napowietrznych AsXSn ( Zakres UMIG ) - 2szt.

2. Opis techniczny:

1.1. Linia kablowa niskieqo napiecia

2.1.1. Budowa

Projektuje sie budowe odcinkéw linii kablowej niskiego napiecia YAKXS
4x120mm? dt. 0,179 km (0,229 km) .

Kable nalezy uktada¢ w rowie kablowym wykonanym na gtebokos¢ 0,9m szer.
0,4 m na gt. 0,8 m, na podsypie z piasku o grubosci 0,1 m. Kabel na catej trasie
nalezy zasypa¢ warstwg piasku gr. 0,1 m, nastepnie przykry¢é gruntem rodzimym
gr. 0,2 m, oznakowac folig koloru niebieskiego i przysypa¢ gruntem rodzimym
zageszczajgc warstwami po 10 cm. W poboczach oraz przy przejsciach pod drogami
gminnymi kabel nalezy uktada¢ na gtebokosci min 1,1 m. W cze$ci gdzie wykopy
wykonywane sg w chodnikach lub terenie utwardzonym nalezy zdjgé kostke brukowg
i wykona¢ wykop z odtozeniem ziemi na odktad. W miejscu gdzie odtozenie ziemi
moze spowodowaé utrudnienia w korzystaniu z drég lub przejs¢ nalezy ziemie
odwies¢ na sktadowisko. Po wykonaniu rob6t nalezy przywrdci¢ stan poprzedni.
Kabel na catej trasie nalezy zasypac¢ warstwg piasku gr. 0,1 m, nastepnie przykryé
gruntem rodzimym gr. 0,2 m, oznakowac folig koloru niebieskiego i przysypaé
gruntem rodzimym zageszczajgc warstwami po 10 cm. Na kablu nalezy zawiesi¢
opaski informacyjne wyttoczone (wykonane w sposob trwaty), w odstepach co 1m z
informacjg: symbol kabla, napiecie znamionowe, liczba i przekrdj zyt roboczych, rok
produkcji, znacznik biezgcej dtugosci kabla, identyfikacja producenta

Na catej trasie linii kablowych z pominieciem przeciskéw i miejsc gdzie jest to
niemozliwe nalezy na dnie wykopu uktada¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4 przy
czym gtebokos¢ wykopu musi by¢ wieksza o co najmniej 10 cm w stosunku do
wymaganej gtebokosci rowu kablowego oraz bednarke nalezy zasypaé¢ warstwg
piasku o grubosci nie mniejszej niz 10 cm.

Po wykonaniu linii nalezy wykonac¢ pomiary elektryczne.

2.1.2. Wewnetrzne linie zasilajace

W niniejszym opracowaniu przewidziana jest budowa wewnetrznych linii
zasilajgcych dla istniejacych odbiorcow zasilanych ze stacji transformatorowej




,Busko Skarpa IlI”. Dla odbiorcow 1-fazowych i 3-fazowych jako wlz zaprojektowany
zostat kabel YKY 4x10 mm?. Linie kablowe wyprowadzone z ziemi i wprowadzone na
sciane budynku nalezy chroni¢ rurg RVL-37. Rure do $ciany nalezy mocowaé
uchwytami. Zakonhczenie rury chroni¢ ostong termokurczliwg. Wewnetrzne linie
zasilajgce nalezy doprowadzi¢ do tablic rozdzielczych odbiorcow.

Skrzyzowania wewnetrznych linii zasilajgcych z innymi urzgdzeniami nalezy
wykona¢ w rurach ostonowych DVK uszczelnionych na koncach rurami
termokurczliwymi.

2.1.3. Skrzyzowania

Projektowana linia kablowa n.n. YAKXS 4x120mm? krzyzuje sie na swojej
trasie z drogami oraz innymi urzadzeniami podziemnymi. Skrzyzowania linii z
drogami gminnymi nalezy wykona¢ na podstawie zgodnie z wymogami normy N-
SEP-E-004. Kabel pod drogg nalezy utozy¢ na gtebokosci min. 1,1m od niwelety
jezdni w rurach ochronnych SRS 110 za pomocag przewiertu lub przekopu.
Skrzyzowania z urzadzeniami infrastruktury technicznej nalezy wykonac¢ w ostonach
z rur DVK110 koloru niebieskiego w miejscach wskazanych na rysunkach.

2.1.4. Ztacza kablowe

Ztgcza kablowo-pomiarowe wraz z fundamentami sg projektowane z tworzywa
termoutwardzalnego. Lokalizacja ztgcz pokazana zostata na rysunku na projekcie
zagospodarowania terenu. Zigcza kablowo-pomiarowe powinny by¢ wyposazone
w drzwiczki umozliwiajgce odczyt licznikébw. Zigcza bedg wyposazone
w roztgczniki bezpiecznikowe z wktadkami topikowymi lub zworami Cu oraz w uktady
pomiarowe z zabezpieczeniami przedlicznikowymi nadmiarowymi.

Nalezy stosowac ztgcza o nastepujgcych parametrach:

Czes¢ kablowa:
= Napiecie znamionowe pracy - 230/400 V
= Napiecie znamionowe izolacji - 500 V
»  Znamionowy prad ciagty - 250/400 A
=  Znamionowy prad szczytowy - 40 kA
=  Stopien ochrony - min. IP 44
= Stopien ochrony na uderzenia - min. IK-10
» Klasa izolacji - Il
= Kategoria palnosci - FH 2-40
= Temperatura pracy - od -25 do + 40°C
Czes¢ pomiarowa:
= Napiecie znamionowe pracy - 230/400 V
= Napiecie znamionowe izolacji - 500 V
= Stopien ochrony - min. IP 44




= Stopien ochrony na uderzenia - min. IK-10
» Klasa izolaciji - Il

» Kategoria palnosci - FH 2-40

» Temperatura pracy - od -25 do + 40°C

Potagczenia od zabezpieczenia w ztgczu do zabezpieczenia przedlicznikowego
odbiorcy nalezy wykonaé przewodem LYg o przekroju min. 10mm?.

2.1.5. Chodniki

W czesci gdzie wykopy prowadzone sg w chodnikach z nawierzchnig z kostki
brukowej, kostke nalezy zdjg¢ w pasie szerokosci 1 m po projektowanej trasie celem
umozliwienia wykonania wykopu. Po wykonaniu robét chodnik nalezy przywr6cié¢ do
stanu wyjsciowego.

2.1.6. Uktady pomiarowe

Istniejgce uktady pomiarowe zabudowane wewnagtrz budynkéw oraz na
scianach budynkéw nalezy zdemontowaé i przenie$¢ je do czesci pomiarowych
projektowanych ztgcz ZKP. W przypadku wystepowania dodatkowych uktadow
sterujgcych nalezy rowniez przenies¢ je do ztgcz kablowo-pomiarowych. WartoSci
zabezpieczeh gtéwnych dla odbiorcow nalezy dostosowaé do wielkosci zgodnie
Z umowami.

2.1.7. Montaz stupow krancowych

Projekt przewiduje wymiane istniejgcych stupoéw typu RK-10 z zerdzi ZN10 o
numerach 3, 3/1 i 8 na stupy krancowe z zerdzi wirowanych E10,5/12.

Warunki do posadowienia stupdw przyjeto w oparciu o ogoélne wytyczne dla
gruntu sredniego tj.:

- Kat tarcia wewnetrznego — w=370,

- Sp6jnosc — =25 kN/m2,

- Ciezar objetosciowy — yo=18,5 kN/m3,

- Modut podatnosci podtoza — C=40000 kN/m3,

- Wspétczynnik podatnosci gruntu o fundament betonowy — pu=0,55.

Do ustojowania stupéw typu K/E10,5/12 nalezy zastosowac ustoje typu
UP1+UP2 z dwéch ptyt U - 130 w wykopie na gtebokosé 2,2m. Wykonanie wykopow
na terenach zielonych powinno by¢ poprzedzone usunigciem ziemi rodzime;j
(humusu) do gtebokosci 20cm na powierzchni okoto 1m od obrysu wykopu. Ochrone
elementdéw stalowych i betonowych posadowien stupdw przed szkodliwymi wptywami
nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-E-05100-1:1998. Do ochrony podziemnych
czesci stupa mozna zastosowac¢ mase asfaltowg. Montaz stupa w wykopie wykonaé
za pomocg dzwigu samojezdnego. Zasypanie wykopu dokonujemy po zamontowaniu




ustojéw. Zasypanie odbywa sie warstwami z zageszczeniem gruntu co zapewnia
stabilizacje stupa. Do montazu przewoddw na stupie oraz osprzetu i oswietlenia
ulicznego nalezy uzy¢ podnosnika samochodowego z koszem. Stupy nalezy
ponumerowac zgodnie z numeracjg pokazang w projekcie. Opisy numerow stupow i
obwodow nalezy wykonac w postaci tablic aluminiowych wyttaczanych, malowanych
proszkowo (tabliczka z numerem obwodu na pierwszym stupie i w miejscu rozejscia
sie obwoddw, wielkos¢ formatu tabliczki A5).

Przewdd AsXSn 4x50mm2 do stupa jest mocowany za posrednictwem haka
SOT-M16x200. Do mocowania przewodu i jego naciggu nalezy zastosowac uchwyty
SO 34.50.

Wyprowadzenie kabla na stup wykonujemy w ostonie z rury SV110. Rure i kabel
do stupa mocujemy za pomocg uchwytéw SO 79.6. Kabel do stupa mocujemy za
pomocag uchwytdéw kablowych w odlegtosci 1m. Zakonczenie kabla nalezy zagig¢ i
ochroni¢ za pomocg czworpalczatki tak aby uniemozliwi¢ dostawaniu sie wod
opadowych do srodka kabla. Podtagczenie mostkow kablowych do linii napowietrznej
nalezy wykona¢ za pomoca zaciskdéw przebijajgcych izolacje SL 11.11. Wejscie
kabla do rury nalezy zabezpieczy¢ ostong termokurczliwg. Na stupie na wysokosci
2,5m nalezy zawiesi¢ tablice informacyjng z podaniem: typu kabla i jego kierunku
wielkosci 15x10cm wykonang z tworzywa sztucznego lub materiatu nie ulegajacego
korozji .

2.1.8. Uziemienie ztacz

W proj. ztagczach ZKP nalezy uziemi¢ przewdéd PEN. Wartos¢ kazdego
uziemienia nie powinna przekroczy¢ 30Q. Wypadkowa warto$¢ rezystancji
wszystkich uziemien znajdujgcych sie w okregu o srednicy 300m spetnia warunek:

R,, <5Q

Projektuje sie uziemienie mieszane powierzchniowo - pretowe wykonane
z tasmy FeZn 25x4 oraz pretdéw miedzianych fi 16 typu GALMAR. Przy realizaciji
uziomdw tgczenie bednarki z bednarkg wykonac przez spawanie lub dwoma srubami
M10 lub zaciskami krzyzowymi. Bednarke nalezy utozy¢ na dnie rowu kablowego
przysypang warstwg piasku pod projektowanym kablem. Miejsca potgczen
zabezpieczy¢ przed korozjg przez pokrycie w ziemi masg asfaltowa, a w czesci
nadziemnej stupa wazeling bezkwasowa. Rozktad uziemien i ich wartosci pokazany
zostat na rysunku w dalszej czesci opracowania.

2.1.9. Ochrona przeciwporazeniowa linii niskiego napiecia

Zastosowane Srodki ochrony przeciwporazeniowej sg w wykonaniu
podstawowym i dodatkowym. Podstawom sSrodkiem ochrony przeciwporazeniowej
dla urzadzenh elektrycznych objetych niniejszym opracowaniem sa:

e Dla przewodu YAKXS petna izolacja zyt roboczych wykonana z polietylenu

usieciowanego w powitoce polwinitowej. Zastosowana izolacja spetnia
wymagania podstawowej ochrony przeciwporazeniowej,




e Dla ztgcz ZKP wykonanie w Il klasie ochronnosci.

Dodatkowym s$rodkiem ochrony przed porazeniem dla sieci pracujacej
w uktadzie TN-C jest szybkie wytgczenie zasilania. Czas wytgczenia zasilania dla
sieci rozdzielczej ta < 5s a dla instalacji odbiorcy ta < 0,4s. wedtug N — SEP-E -001.
Obliczenia skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zostaty wykonane
w dalszej czesci opracowania.

2.2. Demontaze

Demontazu nalezy dokona¢ po uprzednim uzgodnieniu w RE Busko-Zdréj.
Wszelkie prace nalezy wykona¢ na pisemne polecenie stuzb RE Busko-Zdréj.
Materiaty z demontazu nalezy przekaza¢ do RE Busko Zdro;.

Zakres demontazu wg zestawienia w pk-cie 1.3.

2.3. Obliczenia techniczne:

Obliczenia zwarciowe zostaty wykonane w programie OBL2012, co pokazane
zostato w dalszej czesci opracowania.

Dane do obliczen zwarciowych przyjeto:
- dla istniejgcych odbiorcow 3-faz przyjeto obcigzenie P=7kW,
- dla istniejgcych odbiorcéw 1-faz przyjeto obcigzenie P=4kW,
- wspotczynnik jednoczesnosci k = 0,3
- wspotczynnik cos fi = 0,95,
- moc transformatora 250 kVA,
- kabel YAKXS4x120,
- zabezpieczenie gtbwne obwodu nr 2 ze stacji ,Busko Skarpa IlI”
-WT1 gG 125 A.




3. Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna sporzadzona zostata zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. z dn. 27.04.2012r. poz. 463).

Przedsiewzigcie budowlane polegajgce na budowie kablowej linii niskiego
napiecia polega na umieszczeniu kabli w gruncie. Budowe przedmiotowego obiektu
budowlanego nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje
posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczonym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych w przypadku ktorych
mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen
i jakosciowych badan geotechnicznych, takich jak wykopy do gtebokosci 1,2m.

Na terenie objetym niniejszym projektem wystepujg proste warunki gruntowe.
Pod wzgledem geomorfologicznym obszar badan stanowig grunty nasypowe,
naturalne uksztattowanie terenu zostato zmienione w wyniku dziatan cztowieka.
Grunty na trasie projektowanej linii wystepujg w postaci holocehskich nasypow
niekontrolowanych,  wystepujgcych w  postaci piaskbw drobnoziarnistych
przewarstwionych piaskiem gliniastym wymieszanych z gruzem ceglanym,
betonowym i kamiennym. Grunt wykazuje niejednorodny skfad zaréwno w pionie jak
i w poziomie, ale pomimo takiej struktury wykazuje duzg spoistoS¢ i mozna go
zaliczy¢ do gruntu sredniego. Wynika to po czesci z faktu, ze na gruncie tym jest
zabudowany chodnik i zostat odpowiednio zageszczony w sposdb mechaniczny do
2,5 kN/m®. Na terenach zielonych pierwsza warstwe stanowi humus do gtebokosci
0,1 m, natomiast pozostata warstwa stanowi grunt nasypowy.

Lustro wéd gruntowych jest ponizej posadowienia obiektéw budowlanych.
Wody gruntowe nie oddziatywajg na stabilnos¢ posadowienia obiektu budowlanego
jakim jest linia kablowa. Wody opadowe nie majg wptywu na poziom wdd gruntowych
ze wzgledu na naturalne odwodnienie terenu i odprowadzenie wéd opadowych za
posrednictwem kanalizacji deszczowej. Wody opadowe nie zalegajg na powierzchni
gruntu.

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Janusz Ambroziewicz
upr. bud. SWK/O048/POOE/06

SPRAWDZIk.:
mgr inz. Artur Wieloch
upr. bud. SWK/O0O93/PWOE/11




4. Tabela montazowa dla zakresu wykonywanego
przez UMiG Busko - Zdréj

L.p. Nazwa Jedn. | llosé
1. |Kabel YAKXs4x120 mm?® m 229
2. |Folia koloru niebieskiego m 179
3. |Ostona termokurczliwa na kabel czwérpalczatka szt. 3
4. |Ostonarurowa SRS 110 AROT do kabli koloru niebieskiego, sztywna m 13
5. |Ostona rurowa DVK 110 AROT do kabli koloru niebieskiego, gietka m 57
6. |Stup E 10,5/12 szt 1
7. |Ustéj UP1 + Ustdj UP2 kpl 1
8. |Hak SOT szt 2
9. |Uchwyt odciggowy SO.80 szt 2
10. |Uchwyt odciggowy SO 34.50 kpl 1
11. |Grot stalowy do uzioméw GALMAR szt. 10
12. |Zigczka do uzioméw GALMAR szt. 10
13. |Uchwyt krzvzowv do uzioméw GALMAR szt. 10
14. |Uziom pretowy GALMAR m 20
15. |Bednarka ocynkowana FeZn4x25 m 140
16. |Piasek do betondéw zwyktych naturalny m?® 12
17. |Rura SV 75 odcinki 3m szt

18. |Rura SV 110 odcinki 3m szt 4
19. |Ostona termokurczliwa na zakonczenie rury SV 110, SV75 szt.

20. |Ostona termokurczliwa na rure na zakonczenie rury DVK, SRS110 szt. 26
21. |BOPR 0,5/5 szt 4

5. Tabela materiatow z demontazu dla zakresu
wykonywanego przez UMiG Busko - Zdroj

L.p. Nazwa Jedn. | llos¢
1. |Przewdd AL50 mm? m 149
2. |Przytacze napowietrzne AsXSn2/4x16mm? szt. 2
3. |SupP-102N szt. 2
4. |Stup RK-10 2N szt. 1
5. |Stup K/E 12/10 szt. 1




4. Tabela montazowa dla zakresu wykonywanego
przez PGE Dystrybucja S.A

L.p. Nazwa Jedn. | llos¢
2. |Kabel YKY4x10 mm® m 82
4. |Zigcze kablowo-pomiarowe ZK3+ 1TL kpl 1
5. |Ztgcze kablowo-pomiarowe ZK4+ 1TL kpl 1
6. |Wylgcznik izolacyjny 3P kpl 2
7. |ZUG G16 niebieski kpl 2
8. |Wktadki bezpiecznikowe WT 00 gG 50A szt. 6
9. |Zwierki ZW-1 szt. 12
3. |Folia koloru niebieskiego m 82
10. |Ostona termokurczliwa na kabel czwérpalczatka szt. 1
13. |Ostona rurowa DVK 50 AROT do kabli koloru niebieskiego, gietka m 26
14. |Stup E 10,5/12 szt 2
16. |Stup ZN -8 szt 1
17. |Ust6j UP1 + Ustoj UP2 kpl 2
18. |Hak SOT szt 4
19. |Uchwyt odciggowy SO.80 szt 3
20. |Uchwyt odciggowy SO 34.50 kpl 2
21. |Rura RVL37 m 12
22. |Kolano do rury RVL37 szt. 6
23. |Ztaczki do rury RVL37 szt. 6
24. |Uchwyty odstepowe do rury RVL37 szt. 12
25. |Dtawik do rury RVL37 szt. 2
26. |Kotki rozporowe fi8 szt. 24
27. |Grot stalowy do uzioméw GALMAR szt. 10
28. |Ztaczka do uzioméw GALMAR szt. 10
29. |Uchwyt krzvzowv do uzioméw GALMAR szt. 10
30. |Uziom pretowy GALMAR m 20
31. |Bednarka ocynkowana FeZn4x25 m 40
32. |Piasek do betonéw zwyktych naturalny m® 12
33. |Rura SV 75 odcinki 3m szt 1
36. |Ostona termokurczliwa na rure na zakonczenie rury RVL37 szt. 1
36. |Ostona termokurczliwa na rure na zakonczenie rury DVK, SRS110 szt. 26
36. |Ostona termokurczliwa na rure na zakonczenie rury DVK 50 szt.

37. |BOPR0,5/5 Szt
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Glebokosd obudowy 245{320mm

w zaleznosci od zastosowanego aparatu.

Zgodnie z Siwz obudowa umozliwia zamknigeie drzwi w kazdej pozycji zastosowanego rozigeznika.
Obudowa lakierowana.

Fundament wyposazony w uchwyty kablowe

wykonane z tworzywa sziutzneqo.

Opis techniczny:
1, KSZE 53/26XB0+HKAF errvscevierrveriverinnissessissersennens

2. Rozlgeznik bezpiecznikowy listwowy 400A ..............
~ Rozacznik bezpiecznikowy listwowy 160A 185mm .

. Szyna PEN A140x5 v, werreee
5. Tablica licznikowa TLAF/3F v iinennennnen
6. Wydgcznik nadpradowy 3P .o
7. Rozlgeznik izolacyiny 3P L.
B.Szyna DIN et
8. Plyta montazowa 23x76% ..o.cvvveeniciiiiieeeieeieienens

10, ObudowWa S4 onvviviiiiieiniiinrisenssnicrisinsiesnasns
1L VKIEMa ZHZKG e ennrs s anns
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Glgbokosé o_budowy 245/328mm . )
Opis techniczny: Ui samkereciedron o Sasin pors s saO oA o2
1! KSZ' 66X80+K+F IR R Z R E R ER SRS EEEF RN EE T ERN NN RS SRR N NN ] lsztl ggmﬁlfaimggﬁywumw‘ymbiowe
2. Roztgeznik bezpiecznikowy listwowy 400A .......  2szh, wykonaneziworzywa szlucznego.
3. Roztacznik bezpiecznikowy listwowy 160A 185mm  1szt.
4. Szyna pradowa Cu .......... P URURSUUNNC 172 & L L
8. Szyna PEN Al40X5 iiiviiiiviiniinicincnnnnneennse 1876 kwh \,
5. Tablica licznikowa TL1F/3F w.vneeeeerenene... e lszt. % % REL
7. Wylgeznik nadpradowy 3P ..oeneans . O 174 4 l i 160A 400A 400A
8. Roztacznik izolacyjny 3P .......... e 1s7t. ﬁ:\ v\ /j T PEN
9. SzyNa DIN coisiiviv i carces e crnans s scnnnas 1szt, —y_
10. Plyta montazowa 23x76x4 ...... crrrrerreraaenas 1szt. =
11. Obudowa S4 ....vcivviciiie e 2szt.
12, V-Klema z4yZKa . oo 3szt.
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istn. AsXSn 4x50+25
po przebudowie obwad nr 2
ze stacji Busko Skarpa lll

<
Istn stup RK - 10
Nada¢ nr3/3

Istn stup N - 10
Nada¢ nr 3/2

Istn 7
Zakres UMIG Ry 10

do demonatzu

‘y

26—020 Chmielnik

SPECJALISTYCZNEBIURO P R O ST A
INWESTYCYJNO-INZYNIERSKIE PROJEKTH

Piotrkowice ul.Kielecka 37

tel. 509 711 395

biuro@prostaprojekt.pl
fax. 41 20 10 556

www.prostaprojekt.pl

ZESPOL PROJEKTOWY
FUNKCJUA BRANZA IMIE, | NAZWISKO | NR UPRAWNIER PODPIS
Projektowat lektryczng |y uee St owice|  S™/0048/POCE/08
; inz.
Sprawdzit elektryczna At Wiotoch SWK/0093/PWOE/11
INWESTYCUJUA
Gmina Busko — Zdr6j
Inwestor ul. A. Mickiewicza 10

28—-100 Busko — Zdr6j

Nazwa opracowanin

Budowa ulicy fqczqcej ul Miyriskq z ul. Siesfawskq
w Busku—2Zdroju

RYSUNEK

Stadium projektu

Projekt budowlany | data: 01.2015 [skale:

Nazwa rysunku

b.s
nr rys:

2

Schemat ideowy

Zakres PGE
Proj 3xBOPR 0,5/5
R< 100
Zakres PGE X
Proj stup nr 3/1
typu K/E 10,5/12 :
= Zalg E Istn. stacja transformatorowa
Busko Skarpa llI
Zakres PG
: Proj w.l.z
2\% _ YKY4x10 Istn. linia N
W 0"0/;; o typu AsXSn 4x50+25
e /V@ NG = obwédnr2 T
Zakres PGE
Z1 .
Proj ZK3+1TL N Zakres PGE
R<30Q N Projsip 4 g Zakres PGE
~. IN-8 x Proj w.l.z cze$¢ napowietrzna =
' _ g istn AsxSn 2x16mm? - 19 zg’o Zakres PGE
Zakres UMIG ee&e,,)/g\ _ y Proj stup K/E 10,512
Istn 6 /rr@SO N7 Zakres PGE 1es PGE._ 0 V\; miejscu istnigjacego
P-10 e NG Proj w.l.z cze$¢ kablow4 A stupanr3
do demonatzu v N YKY4x10 - 40m - ‘.‘
. Zakres PG
Zakres UMIG NG 7o ) % Zakres PGE
Demontaz odcinka N Prol ZKas 1TL g/ Proj 4xBOPR 0,5/5
linii napowietrznej nN . R]3OQ+ é" . R< 10Q
typu AsXSn 4x50 \ < $ /
diugosci 149m Zakres UMIG : = -
Istn 5 \/
P- 10 .
do demonatzu ~ j
'vc? § 8\ :
S8/
§ S\_/' fakres UMIG Zakres UMIG
N &/ Stn 8 PrzetoZenie odcinkéw istn. kabli na nowego stupa
LEGENDA: Vi W YAKY 4x70mm2 obwad nr 3 ze stacji Miyn |
) . ; YAKY 4x35mm2 obwod o$wietleniowy ze stacji Miyn |
- t N - Zakres UMIG / ~TART 4XooMmMme ODW
o pfOIJ siup n I _ : s - _— YAKY 4x35mm? - przytacze energetyczne do budynku
— . — - proj. kabel YAKXS 4x120mm? - Zakres UMIG . iQ s)ﬁ\ A dz. 198/33
o  -projsiup N - Zakres PGE zaktes NG |12 SEPINIES Sy ¥
- proj. wiz YKY 4x10 - Zakres PGE o 2 --\__\--\_/_i
Zakres UMIG . ) 7K@ 1 { ~<
——as¥— - Istn. przytgcze do ponownego montazu - Zakres UMIG Zakres UMIG ~o _
Proj 4xBOPR 0 5}/5 S~ istn. kabel YAKY 4x70mm?
Zakres PGE , ' ~ obwod nr 3
—as¥— - Istn. przytacze do ponownego montazu - Zakres PGE R< 10Q // S~ - YAKY 4x35mme
. . . / = obwad oswietlenio
—<ase< - demontaz istn przytgcza napowietrzego nN - Zakres UMiG // S~ . | wy
—<——< -demontaz istn linii napowietrzej nN - Zakres UMIG / So - Istn. ;taclia t'\rllansflormatorowa
ini ~ usko Miyn
—<—< - demontaz istn linii kablowej nN- Zakres UMiG Istn. linia NN ,/ S ly
.. . typu AsXSn / Sa
® - demontaz istn stupa - Zakres UMiG Kierunek Zard] /
I~o Jhugosci 319m !

Istn. 18
RK - 10

Istn.przytacze energetyczne nN

Ypu x35

; kierunek ZKP11



N
g o
I
) =
Zakres PGE g 5
Proj. W.L.Z. cze$¢ napowietrzna istn AsXSn2x16mm? Q ’2
do budynku na dz 189 - 19m - Ei o
Zakres PGE c g
Proj. W.L.Z. cze$¢ kablowa YKY 4x10mm? 5|z
Zakres PGE /
Proj. W.L.Z. YKY 4x10mm? # ?/ do budynku na dz 189
do budynku na dz 188/2 -40m (52m ) stup nr 2 //
-14m (30m) - RPKE 12110 @ //
@ Zakres PGE @ ZK4 ( RBL 2x400A+1x160A ) ~ 'Stg Stsclglirans‘(‘l’lrlmat°r°wa
Zakres PGE  ZK3+1TL ( RBL 2x400A+1x160A/1P/KK ) i T TTTTT T To oo - £ Usko SKarpa
r-——-—-—-—- - === T o]
| | ! kwh ! RBL ! 2
! kwh ! : 1-f : ‘LF’roj. J’TF’ro' )"JY ’JT Proi : '8
| 3 f | | Sy | WT 009G Wiz Wizl | o
: Samoczynny : | nadmiarono- | | N _S0A_ 200A T400A 200A | ol
wylacznik pradowy 1-fazowy oziace 160A +
e, [ Lo | et R A ! 3
! °“3$Téi?§‘.éﬁ“;‘°”ijw N T : Focnezumons S : 5
R ‘ | | | PEN & SPECJALISTYCZNE BIURO i
| | | ! » 1 1 | X : P R O T A
: : . v | # | { o < INWESTYCYJNO-INZYNIERSKIE PROJEKTI‘I
I \ 2 I I < | &
| L e e e = = = = [ | | —_—— = -_ X X
L L | K | 262020 Chmiainie " fo. 9120 10 556 oot g
\ | | | Zakres PGE ZESPOL PROJEKTOWY
| | | | o P}f(C;jE- 81*8% /n1r23 FUNKCJA BRANZA  [IMIE | NAZWISKO| NR UPRAWNIER |  PODPIS
Zakres UMIG | L Zakres UMIG | | | Zakres UMIG | ’ Projektowat | elekiryczna | onus; Ambroriepicz SWK/0048/POCE/06
Istn ASXSn 4x50+25 7Pr%YA7KXsﬁ(1&mm72 - Pﬂ YAK)@'XEOmZ - L @JLAK& 4&”@‘24 rawdzit elektryczna mgr in2. SWK /0093 /PWOE}/11
kierunek siestawska & -35m(48m) - -82m (91 m) - ‘ -39m (53 m) - Sp e Artur Wieloch /0083/P
Zakres PGE ‘
Proj. stup nr 3/1 Zakres UMIG
K/E 10,5/12 Proj. stup nr 8 Zakres UMIG | INWESTYCUJA
K/E 10,5/12 . Gmina Busko — Zdr6j
Istn ASXSn 4x50+25 " _____ Proj. YAKXs 4x120mm2 J Inwestor ul. A. Mickiewicza 10
kierunek Mtynska ( Zdroj ) - -23m (37m) - 28-100 Busko — Zdr6j

+ YAKY 4x35mm2

YAKY 4x70mm2 obwdd nr 3

|~
¢/

Stacja transformatorowa
Mtyn |

N

Jazwa opracowanipn

Budowa ulicy fqczqcej ul Miynskq z ul. Siestawskq
w Busku—2droju

RYSUNEK
Stadium projektu Projekt budowlany | data: 01.2015 |skala:
b.s
Nazwa rysunku Ukfad potqczen nr 'Ys=3




