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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Imie i nazwisko : mgr inz. Janusz Ambroziewicz

Nr uprawnien : SWK/0048/POOE/06

Cztfonek izby : Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid.: SWKI/IE/1604/01

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pt. ,Budowa wydzielonej linii oswietlenia drogowego” dla
inwestycji zlokalizowanej w miejscowosci Busko — Zdréj gm. Busko - Zdréj dz. nr ew. 191, 190,
188/2, 189, 265/1 obreb 12, wykonatem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami
wiedzy technicznej.

Busko-Zdrdj dn. 28.02.2015r1. —————

podpis projektanta

OSWIADCZENIE SPRWADZAJACEGO

Imig i nazwisko : mgr inz. Artur Wieloch

Nr uprawnien : SWK/0093/PWOE/11

Czfonek izby : Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid.: SWKI/IE/0146/11

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pt. ,Budowa wydzielonej linii oSwietlenia drogowego” dla
inwestycji zlokalizowanej w miejscowos$ci Busko — Zdr6j gm. Busko - Zdrdj dz. nr ew. 191, 190,
188/2, 189, 265/1 obreb 12, sprawdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami
wiedzy technicznej.

Busko-Zdroj dn. 28.02.2015r. e

podpis sprawdzajacego




1.0PIS TECHNICZNY

1.1. Zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest budowa kablowej linii wydzielonego o$wietlenia drogowego uli-
cy faczacej ulice Siestawska z ulica Mityaska w Busku - Zdroju. Budowa bedzie realizowana na dziat-
kach o numerze ewidencyjnym 191, 190, 188/2, 189, 265/1 obreb 12 w miejscowosci Busko-Zdrg;.

1.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na zlecenie Gminy Busko, a podstawe opracowania niniejszej dokumentacji sta-
nowity nastepujace dokumenty i dane wyjsciowe:

1. Katalogi stupow i opraw oswietlenia ulicznego;
2. Wizja lokalna o terenie;

3. Obowigzujgce normy i przepisy;

4. Zasady wiedzy technicznej;

1.3. Stan istniejacy

Obecnie wzdtuz tacznika ulic Siestawskiej z ulica Mtynskgq w Busku-Zdroju jest zlokalizowana napo-
wietrzna linia niskiego napiecia z przewodami roboczymi 4 x AL50 mm2 AL25 mm2 zawieszonymi na
stupach Zelbetowych ZN-10. Linia n.n. zasilana jest wyjéciami kablowymi YAKY 4x120mm2 + YAKY
4x25mm2 ze stacji transformatorowej ,Busko Skarpa IlI”.

1.4. Stan projektowany

W celu budowy oswietlenia drogi gminnej, nalezy:

1. Od stupa nr 7 w kierunku stupdw nr 7 i 11 wybudowac kolejne odcinki oSwietleniowej linii kablowej
YAKXS 4 x 35mm2 wzdtuz tacznika ulicy Mtynskiej i Siestawskiej;

2. w miejscach wskazanych na planie zagospodarowania nalezy na fundamentach zelbetowych zainsta-
lowac 5 szt. latarn;

1.5. Budowa kablowej linii o$wietleniowej

Zgodnie z warunkami przytaczenia projektuje si¢ wybudowanie wydzielonej oSwietleniowe;j linii
kablowej z zastosowaniem kabla YAKXS 4x35mm2- zgodnie z warunkami technicznymi.

Kable uktada¢ zgodnie z normg PN-76/E/05125 oraz N-SEP-E-004 oraz innymi przepisami
obowigzujacymi w tym zakresie. Rowy kablowe w miejscach zageszczenia istniejgcego uzbrojenia te-
renu nalezy kopac recznie. Zachowac¢ szczeg6ing ostrozno$¢ przy uktadaniu kabli elektroenergetycz-
nych w obrebie korzeni drzew. Kable uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7 m od powierzchni gruntu. W
miejscach kolizji z infrastrukturg techniczng nalezy zastosowac rury ochronne DVK-75. Przy latarniach
o$wietleniowych nalezy pozostawi¢ zapasy kabla o dtugo$ci 1,5m.




W trakcie budowy sieci oSwietleniowej nalezy zwroci¢ uwage na zachowanie warunkéw okreslonych w
pismach jednostek uzgadniajacych. Kazde odstepstwo od w/w warunkéw bez uzgodnienia z zaintere-
sowanymi instytucjami jest niedopuszczalne.

W rowach kablowych utozy¢ bednarke Fe/Zn 4x25mm. Przy stupach 1, 3 i 5 nalezy wykona¢ dodatko-
we uziemienia robocze.

1.6. Latarnie o$wietleniowe

Projektuje sie z zastosowaniem 5 szt. stupdw aluminiowych anodowanych w kolorze czarnym o wyso-
kosci 7m montowanych na Zelbetowych fundamentach prefabrykowanych typu F150 o wymiarach
220x220x1500.

Stupy 7 — 11 bedg posiadac wysiegniki o dtugo$ci 2,5m po stronie jezdni.

Na stupach 7 - 11 zainstalowane zostang oprawy ze zrédtami LED typu MiniLUMA R7 lub rbwnowazne.
Wszystkie oprawy - w kolorze czarnym. Latarnie wyposazy¢ w ztacza kablowe do stupéw o$wietlenio-
wych typu IZK-4 z zabezpieczeniami wktadkami DO1 gG 6A lub rownowazne. Dopuszcza sie zastoso-
wanie wnekowych tabliczek bezpiecznikowych TB-1. Potaczenie opraw ze zigczami (tabliczkami) nale-
zy wykonac przewodem YDYZo 3x1,5 mm2 prowadzonym wewnatrz stupa. Oprawy oswietleniowe na-
lezy wyposazy¢ w system $ciemniania zaprojektowany w nastepujacy sposéb:

6:00 — 22:00 - 100% strumienia LED

22:00-0:00 - 70% strumienia LED

0:00-5:00 - 50% strumienia LED

5:00-6:00 - 70% strumienia LED

1.7. Pomiar energii i sterowanie

Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego odbywac sie bedzie, zgodnie z warunkami przytacze-
nia, poprzez projektowany wg. odrebnego opracowania punkt sterowniczo-pomiarowy w stacji trans-
formatorowej ,Busko Skarpa IlI” wyposazony w zabezpieczenia przed i zalicznikowe, zegar przetacza-
jacy - programator PSO-03P, stycznik R40-40 ETl oraz licznik tréjfazowy energii czynnej typu ZMD310
CT4. Jako zabezpieczenie obwodowe dla proj. obwodu o$wietlenia stanowi¢ bedzie istniejacy S301C
20A.

1.8. Ochrona od porazen

Ochrona przed dotykiem bezposrednim

Ochrone przed dotykiem bezpo$rednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza kabla oraz
ostony zewnetrzne urzadzen energetycznych. Urzadzenia podtgczone do linii kablowej nn powinny
spetnia¢ wymagania norm dotyczacych ich projektowania i budowy w zakresie ochrony przed dotykiem
bezposrednim.

Ochrona przed dotykiem posrednim (dodatkowa)




W linii o$wietlenia drogowego zastosowano jako $rodek ochronny od porazen szybkie wytgczanie zasi-
lania w uktadzie sieci TN-C zgodnie z P SEP-E-0001. Wymagania stawiane Srodkom ochrony przy do-
tyku posrednim. Ochrona dodatkowa zapewniona jest przez zastosowanie samoczynnego szybkiego
wylgczania zasilania. W obwodach rozdzielczych czas wytgczenia nie powinien przekraczac 5s. Bedzie
to zapewnione przy spetnieniu warunku:

gdzie:

U, — napiecie fazowe

Z, - impedancja petli zwarcia

l, - prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wytgczajacego

Stupy nalezy potaczy¢ z przewodem ochronno-neutralnym linii oraz z bednarkg Fe/Zn 4x25mm. Przy
stupach 1, 3 i 6 nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienia robocze. Po wykonaniu linii nalezy sprawdzi¢
skuteczno$¢ ochrony od porazen poprzez wykonanie pomiarow.

1.9. Uwagi korncowe

Roboty elektryczne wykona¢ zgodnie z PN/E-05009, N SEP-E-003, N SEP-E-004, PN-E-5100-1:1998,
P-SEP-E-0001, PN-IEC 60364, oraz aktualnymi przepisami PBUE, BHP, ustawami i oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - cz. V. Instalacje elektryczne”.

Nalezy zwrdci¢ szczegbing uwage na prawidtowe naprezenie przewoddw oswietleniowych oraz wiasci-
we ich podtgczenie. Po wykonaniu przeprowadzi¢ wymagane przepisami badania i préby. Prace wyko-
na¢ wytacznie z materiatéw certyfikat bezpieczenstwa i posiadajacych wymagane atesty.




2.0BLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Dobor przewodow oraz zabezpieczen oprawy oswietleniowej

Dobér zabezpieczen

Moc szczytowa pojedynczej oprawy o mocy 40W jest rbwna mocy zainstalowanej i wynosi:

Psz = 40/0,95 = 42,1W
Prad szczytowy wynosi:
lsz = Psz/U = 42,1/230 = 0,19A

Jako zabezpieczenia wszystkich opraw nalezy zastosowa¢ wktadki bezpiecznikowe D01 gG 6A.

Dobér przewodéw

Zgodnie z przepisami PBUE, N SEP-E-001 oraz PN-IEC-60364 przewody powinny by¢ tak zabezpie-
czone, aby przerwanie przeptywu pradu przecigzeniowego o danej wartosci w obwodzie nastapito za-
nim wystapi niebezpieczenstwo uszkodzenia izolacji lub stykéw kablowych na skutek nadmiernego
wzrostu temperatury. Aby to osiggng¢ musza by¢ spetnione dwa warunki:

I, <I, <l,4- warunek 1

I, <143 4- warunek 2
gdzie:
I, — prad obliczeniowy
I, = prad znamionowy urzadzenia zabezpieczeniowego
lg = obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodu
I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego

Sprawdzenie doboru dla przewodu YDY 3x1,5mm?2 z wktadkg D01 gG 6A dla oprawy 40W.
lo=0,19A < In =6A < lgg = 13A — warunek 1 jest spetniony

1Z=0,7A < lgq = 1,4513A = 18,85A - warunek 2 jest spetniony

Przewdd i zabezpieczenia opraw dobrano poprawnie.

2.2. Dobor przewoddw oraz zabezpieczen obwodu o$wietlenioweqo

Dobdr zabezpieczen

Moc projektowanych opraw w obwodzie wynosi:
Ps;= 11+40 + 2x150W =740W

Prad szczytowy w obwodzie
sz = Psz/U = 740/(230-0,95) = 3,4 A

Jako zabezpieczenie obwodu nalezy pozostawi¢ wytacznik S303C 20A zainstalowang w czesci ste-
rowniczej szafki oSwietleniowej przy staci trafo ,Busko Skarpa III”.




Jako zabezpieczenie gtdwne przedlicznikowe mozna pozostawi¢ wkiadki BiWts 35.

Doboér przewodow
Sprawdzenie doboru przewdd YAKXS 4x35mmz2 dla S303C 20A

lo=3,4A < In=20A <lgg = 132A — warunek 1 jest spetniony
1Z=32A <l4qg = 1,45132A = 18,85 A - warunek 2 jest spetniony

Przewdd i zabezpieczenia opraw dobrano poprawnie.




2.3. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Obliczenia wykonano dla oprawy o$wietleniowej najbardziej oddalonej od stacji transformatorowe;.

Trafo 15/0,4 kV
"Skarpa Ill" R: = 11,8 m X;= 26,2 m2
250 kVA

Punkt zapalania

S303C20 A
YAKY 4x35mm2 2= 425 m R2 = 0,738 Q X2= 0,077 2
AsXSn 2x25mm?2 13 = 96 m R2 = 0,295 Q X2= 0,017 Q
___l.. Stupnr44
A UHL
: ! BiWts 6 A
1 1
[ R D |
YDY 3x1.5 mm2
3= 1,5 m Ry = 0,001 Q X4 = 0,000 02
"B" Oprawa SGS 150
® na istn stupie kraricowym nr 9
1. Zwarcie w p-kcie "A " (ztgcze na stupie) SRp= 1,046 02 IXa = 0120 02
z% (SRA)Z + (ZXa)2 = 1,053 0 l,= (09xUo)/Z = 196,6 A
Prad wyt. wktadki S303C20 A (z charakterystyki) dla t = 5s Iw= 45,4 A < I.
2. Zwarcie w p-kcie "B" (ztgcze na budynku) SRa= 1,047 02 IXa = 0,120 2
ZQJ (ZRa)2+(ZXa)2= 1,054 0 la= (09xUp)/Z = 196,4 A

Prad wyt. wkiadki BiWts 6 A (z charakterystyki) dla t = 5s Iw= 56 A < I,




3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Nazwa materiatu llosé Jednostka
1 | Kabel YAKXS 4x35mm2 162 m
2 | YDY 3x1,5mm? 75 m
3 | Stup aluminiowy anodowany czarny SAL 70H 160 - 100 1 WR 5 szt.
4 | Wysiegnik dtugosci 2,5m 3] szt.
6 | Fundament betonowy F150 5 kpl.
7 | Bednarka 4x25mm 70 m
8 | Ztacze bezpiecznikowe IZK-4-1 8] szt.
9 | Ziacze fazowe 1ZK-4-02 10 szt.
10 | Zigcze zerowe 1ZK-4-03 9] szt.
11 | MiniLuma R7 9] szt.
12 | Wkiadki bezpiecznikowe D01 6A 9] szt.
13 |Rura ochronna DVK 75 20 m
14 | Ztaczka M110 10 szt
15 | Wazelina techniczna 1,9 kg
16 | Folia niebieska 134 m
17 |Piasek 14 m3
18 | Zaciski SL 11.11 22 szt
19 |BOPR0,5/5 1 kpl
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