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SPIS TRESCI

I.  OPIS TECHNICZNY
. CZESC RYSUNKOWA
rys. D-1 Plan zagospodarowania terenu skala: 1:500
rys. D-2 Profil podtuzny skala: 1:50:500
rys. D-3 Przekrdj charakterystyczny, szczegéty konstrukcyjne,
schemat frezowania i konstrukcja nawierzchni

skala: rézne
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|. CZESC OPISOWA

Obiekt: ulica tgczgca ul. Mtynskg i ul. Siestawskg w Busku Zdroju
Inwestor: Gmina Busko — Zdrogj, ul. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko - Zdr¢j
Nazwa opracowania: Dokumentacja techniczna
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Rys. OT/1 Orientacja, skala 1 : 12 500

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania projektu stanowig nastepujgce materiaty wyjsciowe:

1.1. Umowa nr 21/RSID/2014 zawarta w dniu 14.05.2014 r.
1.2.  Mapa do celoéw projektowych w skali 1:500.
1.3. Pomiary techniczne dla celéw projektowych wykonane w terenie.
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Stan istniejacy i zakres opracowania.
2.1 Aktualne zagospodarowanie terenu

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatkach nr 37/3, 188/2, 189, 190, 191,
261/2, 265/1 obreb Busko-Zdréj, gm. Busko Zdroj. Dziatki nr 188/2, 189, 190, 191 to
nieruchomosci zabudowanych nalezgce do oséb fizycznych. W projektowanym pasie drogowym
nie zlokalizowane sg zadne obiekty kubaturowe, znajdujg sie tam natomiast krzewy i drzewa.

Dziatki 37/3, 261/2, 265/1 to pasy drogowe ulic Mtyinskiej i Siestawskiej, na ktorych
przebudowywane bedg istniejgce skrzyzowania.

2.3 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje budowe ul. tgczgcej ul. Miynskg z Siestawskg, wraz z chodnikiem,
kanalizacjg deszczowg i oswietleniem ulicznym o dtugosci 139,24m. Dodatkowo w ramach tego
przedsiewziecia przebudowywane sg skrzyzowania na korncu i poczagtku nowobudowanej ulicy.

Elementy projektowane
3.1 Plan sytuacyjny

Projektowana ul tgczgca ul. Mtynskg z ul. Siestawskg jest przediuzeniem ul. Kusocihskiego i
Jasnej. Os$ trasy ma dwa zatamig uksztaltowane w celu minimalizacji ingerencji pasa drogowego
w dziatki prywatne.

Na skrzyzowaniach przedmiotowych ulic zaprojektowano wyniesione wyspy, majgcg uspokoic
ruch samochodowy.

3.2 Profil podtuzny

Profil podtuzny projektowanej drogi stanowi ukfad prostych o spadku z zakresu 0,6% do 3,0% i
lukow R=500. Rozwigzanie to minimalizuje zakres koniecznych do przeprowadzenia prac oraz
tagodnie wpisuje sie w przylegajgcy teren. Maksymalne réznice przewyzszen miedzy
projektowang niweletg drogi, a istniejgcym terenem to -20cm / +25cm.

Skrzyzowanie wyniesione jest o +10 cm wzgledem nawierzchni asfaltowej, a przewyzszenie to
realizowane jest poprzez rampe najazdowg o dt. 1,50 m.

3.3 Odwodnienie

Projekt kanalizacji deszczowej wedtug oddzielnego opracowania.

3.4 Przekréj normalny i konstrukcja nawierzchni
Na przekroju charakterystycznym (rys. 3) pokazano projektowang konstrukcje jezdni i chodnika.

Konstrukcje przyjeto w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. Nr 43 z 1999r.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie dla nastepujgcych danych wyjsciowych:

Dla przedmiotowym odcinku przyjeto modernizacje nawierzchni poprzez wprowadzenie
nastepujgcych warstw:
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— warstwa Scieralna SMA11 5cm

— warstwa wigzgca AC 16 W 7cm
— podbudowa z kruszywa 0/63 25cm
— warstwa odcinajgca — piasek stab. cementem Rm=2.5MPa 20 cm
— wymiana gruntu na piasek drobnoziarnisty 60 cm

SUMA: do 117 cm

Konstrukcja chodnika i zjazdow sktada sie z:

— kostka brukowa (chodnik kolor szary, zjazdy grafitowy) 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm
podbudowa 0/63 stabilizowane mechanicznie 15cm

— warstwa odcinajgca — piasek stab. cementem Rm=2.5MPa 15 cm

SUMA: do 42 cm

Konstrukcja skrzyzowania wyniesionego:

— kostka brukowa (kolor czerwony; przejscia dla pieszych szary) 8 cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
— podbudowa zasadnicza z chudego betonu 20 cm
— gteboki recykling MCE do 20 cm

SUMA: do 51 cm

3.5. Organizacja ruchu

W obrebie projektowanych odcinkéw ulic nie przewidziano zmian w organizacji ruchu.

Zaprojektowano dodatkowe przejscia dla pieszych na wyniesionym skrzyzowaniu, ktére nalezy
oznaczy¢ znakami pionowymi D6 oraz poziomymi P10 i P25 (na wyspie utozone z kostki
betonowej koloru szary). Ponadto wyniesione skrzyzowanie wymusza uspokojenie ruchu.

W trakcie prowadzenia robét budowlanych ulice bedg zamkniete dla ruchu, ale Wykonawca jest
odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy i zorganizowanie dojazdu dla Wtascicieli
przylegtych nieruchomosci.

Zakres prac

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujgcy zakres prac i wymagany sprzet:

roboty pomiarowe (sprzet geodezyjny),

roboty rozbiérkowe: frezowanie za zimno (frezarki, samochody samowytadowcze), rozbiorka
kraweznika i chodnika (koparkotadowarki, samochody samowytadowcze),

roboty ziemne zwigzane z dostosowaniem wysokosci chodnika i korony drogi do nowej
wysokosci niwelety (koparki, samochody samowytadowcze, zageszczarki reczne),

roboty sanitarne: budowa kanalizacji deszczowej,

roboty elektryczne: rozbidérka naziemnej linii niskiego napiecia, budowa linii kablowej,
osadzenie latarni.

roboty brukarskie: podbudowa z kruszywa, ukfadanie kraweznika i kostki betonowej
(samochody samowytadowcze, koparki, zageszczarki),
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— roboty bitumiczne: ukfadanie warstw nawierzchni (rozscietacz, samochody samowytadowcze),
czyszczenie i skropienie warstw bitumicznych (szczotki mechaniczne, skrapiarki), utozenie
siatki przeciwspekaniowej, zageszczanie (walce).

— roboty wykonczeniowe: malowanie oznakowania poziomego, montaz oznakowania pionowego
(malowarki).

Powyzszy zakres prac podano w kolejnosci technologicznej. Bedg one prowadzone na odcinku

ok. 160m. Wielkosci poszczegdlnych robdt przedstawiono na planie sytuacyjnym (rys.1l) oraz

przedmiarze robot.

5. Informacje o zagrozeniach i ochronie zdrowia
5.1. Mozliwe zagrozenia:

— przygniecenia przez wolnobiezny sprzet budowlany,

— oparzenia od mas bitumicznych,

— przysypania przez materiaty sypkie podczas wytadunkéw i wykopow,

— urazy konczyn spowodowane nieprawidtowym uzytkowaniem narzedzi budowlanych,
— porazenia prgdem

5.2. Srodki ochrony zdrowia:

instruktaz pracownikéw (instruktaz ogoélny oraz stanowiskowy)

— o0znakowanie ostrzegawcze placu budowy wg projektu czasowej organizacji ruchu,

— odziez i akcesoria ochronne z elementami odblaskowymi (obuwie, rekawice, stuchawki,
kamizelki itp.),

— wyznaczenie stref zagrozenia pracy sprzetu.

5. Gospodarka odpadami:

— wykonawca robét jest odpowiedzialny za utylizacje odpadow z rozbidrki
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|. CZESC RYSUNKOWA
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