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OPIS TECHNICZNY
CZESC RYSUNKOWA

rys. I1IS-1  Plan sytuacyjny skala: 1:500

rys. 1S-2  Profil przyt aczy kanalizacji deszczowej skala: 1:500

rys. 1IS-3  Schemat studni skala: 1:100:250
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|. CZESC OPISOWA

Obiekt: ulica tgczgca ul. Miynska i ul. Siestawskg w Busku Zdroju
Inwestor: Gmina Busko — Zdrgj, ul. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko - Zdr¢j
Nazwa opracowania: Dokumentacja techniczna

Rys. OT/1 Orientacja, skala 1 : 12 500

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania projektu stanowig nastepujgce materialy wyjsciowe:

1.1. Umowa nr 21/RSID/2014 zawarta w dniu 14.05.2014 r.
1.2. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.
1.3.  Pomiary techniczne dla celéw projektowych wykonane w terenie.
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Stan istniej gcy i zakres opracowania.
2.1 Aktualne zagospodarowanie terenu

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatkach nr 37/3, 188/2, 189, 190, 191, 261/2,
265/1 obreb Busko-zZdréj, gm. Busko Zdroj. Dziatki nr 188/2, 189, 190, 191 to nieruchomosci
zabudowanych nalezgce do os6b fizycznych. W projektowanym pasie drogowym nie zlokalizowane
sg zadne obiekty kubaturowe, znajdujg sie tam natomiast krzewy i drzewa.

Dziatki 37/3, 261/2, 265/1 to pasy drogowe ulic Miynskiej i Siestawskiej, na ktoérych
przebudowywane bedg istniejgce skrzyzowania.

2.3 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje budowe ul. lgczgcej ul. Miynskg z Siestawska, wraz z chodnikiem,
kanalizacjg deszczowg i oswietleniem ulicznym o dlugosci 139,24m Dodatkowo w ramach tego
przedsiewziecia przebudowywane sg skrzyzowania na koncu i poczgtku nowobudowanej ulicy.

3. Elementy projektowane
3.1 Projektowany uktad kanalizacji obejmuje:

« Przylgcza kanalizacji deszczowej PVC-U 200mm

» Studzienki wtazowe, rewizyjno-potgczeniowe z kregdéw betonowych DN/ID 1500mm
» Studzienki z osadnikiem z kregow betonowych DN/ID 1000mm

« Deszczowe wpusty uliczne z kregdw betonowych DN/ID 500mm

3.2 Sie¢€ kanalizacyjna, materiat, srednia, spadki

Zaprojektowano przylgcza kanalizacji deszczowej do wpustow ulicznych jako PVC-U lite klasy S
SDR 34 SN8 o srednicy ¢200 mm. Do istniejgcych studni kanalizacyjnych tj. Dist.B i Dist.C nalezy
wlaczyé wpusty uliczne zgodnie z rysunkami profili  podiuznych jak rysunkiem planu
zagospodarowania.

Spadki na przytaczach do wpustow ulicznych zaprojektowano w przedziale od 0,5 do 1,5%. Na
zagtebienia projektowanych kanatdw majg wplyw: rzedne istniejgcych studni przelotowych
i istniejgcego kolektora deszczowego, rzedne projektowanej drogi.

3.3 Studnie kanalizacyjne

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe do budowy studzienek winne by¢ wykonane
z wodoszczelnego (W 8), mato nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-50) betonu wysokiej
jakosci (klasa nie nizsza niz B 45).

Czesci studzienki powinny by¢ tgczone ze sobg na uszczelke gumowg odporng na dziatanie
sciekow. W prefabrykowanych elementach studni betowych osadzone sg stopnie ztazowe zeliwne.
Stopnie zlazowe montowane sg fabrycznie w momencie formowania elementow. Studnie
kanalizacyjne przykry¢ wtazem zeliwnym typu ciezkiego D-400.

Elementy sktadowe studni betonowych:

— czesc¢ dolna studni wraz z kinetg i spocznikiem

- kregi studzienne betonowe z zamontowanymi stopniami ztazowymi, wysokos¢ kregow 250mm,
500 mm,750 mm, 1000 mm.

— zwezki redukcyjne

- piyty pokrywowe

— pierscienie wyrbwnawcze,
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Deszczowe wpusty uliczne dobrano z elementow betonowy i zelbetowych o $rednicy DN/ID 500mm
z osadnikiem i kratami zeliwnymi kotnierzowymi przy kraweznikowe z zawiasami i wkladkami
ttumigcymi.

Elementy sktadowe studni betonowych:
— czes¢ denna z osadnikiem, z przejsciem szczelnym dla rur $200 mm
— kregi studzienne betonowe. Wysokosc¢ kregdw: 250mm, 500mm,750mm, 1000mm.

- piyty pokrywowe

- pierscienie wyrobwnawcze,
- pierscien utrzymujacy

— pierscien odcigzajacy.

4. Zakres prac

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujgcy zakres prac i wymagany sprzet:

— roboty pomiarowe (sprzet geodezyjny),

— roboty ziemne zwigzane z przylgczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej (koparki, koparko-
tadowarki, samochody samowytadowcze, szpadle)

— roboty montazowe: osadzenie studni, budowg przylgczy, studni wpustéw ulicznych, regulacja
witazow i wpustéw.

Powyzsze prace bedg prowadzone na odcinku ok. 120m. Wielkosci poszczegdlnych robot

przedstawiono na planie sytuacyjnym (rys.1) oraz przedmiarze robot.

5. Informacje o zagro zeniach i ochronie zdrowia
5.1. Mozliwe zagro zenia:

— przygniecenia przez wolnobiezny sprzet budowlany,

- przysypania przez materiaty sypkie podczas wytadunkdéw i wykopow,

— urazy koinczyn spowodowane nieprawidtowym uzytkowaniem narzedzi budowlanych,
— porazenia prgdem

5.2. Srodki ochrony zdrowia:

- instruktaz pracownikow (instruktaz ogolny oraz stanowiskowy)

- oznakowanie ostrzegawcze placu budowy wg projektu czasowej organizacji ruchu,

— odziez i akcesoria ochronne z elementami odblaskowymi (obuwie, rekawice, stuchawki,
kamizelki itp.),

— wyznaczenie stref zagrozenia pracy sprzetu.

5. Gospodarka odpadami:

- wykonawca robot jest odpowiedzialny za utylizacje odpaddw z rozbiorki

PROJEKTANT:
mgr inz. Jacek Nowak, upr. nr SWK/0094/POOS/08
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- strona pusta -
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Il. CZESC RYSUNKOWA
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