GMINA BUSKO-ZDROJ
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrdj
NZptaczhik B7396-46

Busko-Zdréj dnia 09.05.2017r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV):
44.21.23.21 — Wiaty autobusowe
45.21.33.15 - Roboty budowlane w zakresie wiat autobusowych
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Wiaty winny spetnia¢ nizej wymienione warunki techniczne i estetyczne:

. Dostawa i posadowienie wiat przystankowych w ilosci 3 sztuki na przystankach

komunikacji autobusowej na terenie Gminy Busko-Zdro6j: 2 sztuki Miyny (droga
krajowa nr 73); 1 sztuka Dobrowoda ( droga wojewddzka nr 973).

Wymiary wiaty :

a) 2 wiaty o wymiarach - szer/wys/gteb. 4000 u podstawy/2200/1400 (+/-100) mm
b) 1 wiata o wymiarach - szer/wys/gteb. 4000 u podstawy/2200/900 (+/-100) mm
Konstrukcja nodna wykonana z profili stalowych zamknietych malowana dwukrotnie
proszkowo w kolorze czerwonym (RAL 3000).

Scianki wiaty wypetnione szybami hartowanymi o grubo$ci 8mm. przezroczyste.
Dach wiaty - stalowa konstrukcja  przykryta przyciemnionym poliweglanem
komorowym o grubo$ci nie mniej niz 4 mm.

Kazda wiata powinna by¢ wyposazona w fawke.

Wiata posadowiona na prefabrykowanych fundamentach punktowych.
Wyposazenie: kosz na $mieci i tabliczka umozliwiajgca wywieszenie rozktadu jazdy.
Materiaty uzyte do wykonania zaméwienia powinny cechowa¢ sie duzg trwatoscig
i odpowiada¢ wymaganiom polskich norm. Wiaty przystankowe winny posiadaé
niezbedne atesty i certyfikaty na materiaty, z ktérych sg wykonane. Elementy uzyte
do wykonania przedmiotowych wiat nie mogg posiadaé ostrych,
niezabezpieczonych powtokami malarskimi lub otulinami z tworzyw sztucznych
krawedzi, ktére mogtyby spowodowaé uszkodzenie ciata Iludzkiego Iub
zniszczenie/zabrudzenie odziezy pasazerdw.

10.Wiaty przystankowe winny posiadaé¢ pozytywng ocene techniczng przydatnosci

11.

wyrobu budowlanego ( Aprobata Techniczna)

Gwarancja; Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca udzielit gwarancji na wykonany
przedmiot zamowienia liczonej od dnia dokonania odbioru koicowego wiat przez
okres:

- minimum 3 lat na elementy konstrukcyjne wiat,

- minimum 3 lata na powtoke lakiernicza,

- minimum 1 rok na montaz wiaty.
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