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INSTALACJE SANITARNE

(Kod CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét instalaciji
sanitarnych dla inwestycji: Instalacja Centralnego Ogrzewania w pomieszczeniach lokali uzytkowych przy
ul. Rézanej w Busku -Zdroju z przeznaczeniem na potrzeby Klubu ,,Senior 60+” Nr ewid. 229/1, 229/2, 229/4
ul. R6zana Busko-Zdro;j

Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentow
kontraktowych przy zleceniu i realizacji rob6t zwigzanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata podana w tytule
dokumentacji.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robét przy montazu:

» instalacji centralnego ogrzewania.
1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
Instalacja wodociggowa - zespdt powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do zaopatrywania w wode obiektu
budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catos¢ techniczno - uzytkowa.
Instalacja wody zimnej - czes¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia do punktow
czerpalnych wody zimnej.
Instalacja wody cieptej - czes¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia do punktow
czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkows.
1.4. Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania raz ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogdlne warunki dotyczace robdt podano w czesci ogolnej
specyfikaciji.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci ogdlnej specyfikaciji
technicznej.

2.2. INSTALACJA OGRZEWANIA

2.2.1.  rury ostonowe " peszel "

2.2.2. rury ze stali weglowej steel fgczone w technologii ,press” o $r. zewnetrznej 15, 22, 28,32 mm
2.2.3. grzejniki stalowe ptytowe z zestawem wspornikéw montazowych: Purmo Compact C

2.2.4. gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 °C

2.2.5. odpowietrzniki automatyczne mosiezne z zaworami stopowymi 15 mm

2.2.6. otuliny Thermaflex

2.2.7. zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe 15 mm

2.2.8. zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacji proste lub katowe mosiezne dn 15 mm
2.2.9. zawory kulowe mosiezne do wody ze spustem do 100 °C 15 mm

2.2.10. zawory kulowe przelotowe mosiezne do wody do 100 °C 25 mm

2.2.11. zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm

2.2.12. zawory zwrotne przelotowe mosigzne $r.15 mm



3.

SPRZET

Do wykonania robot montazowych instalacji wewnetrznych Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania ze specjalistycznych narzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych, szczegdlnie w
zakresie rur systemowych. Montaz rurociggéw stalowych wymaga

specjalistycznego przygotowania pracownikow w zakresie rob6t spawalniczych . Do robdt montazowych i izolacyjnych
Wykonawca winien dysponowac systemem rusztowan przejezdno-przesuwnych/ podnosnikami nozycowymi.

Do montazu przewodow wentylacyjnych na wysoko$ci 6-10m - mechaniczne pomosty robocze jednomasztowe np.
MPR-061 o wysokosci masztu do 20 m wyposazone w zurawik do transportu pionowego materiatow. W trakcie
montazu ciggu przewoddéw urzgdzenie bedzie przestawiane co 2 m.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogodlnej specyfikacji technicznej. Dobér
transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét.

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w czesci ogélnej specyfikacji technicznej.

Wykonywanie robé6t w synchronizacii z pozostatymi branzami z uwzglednieniem wytycznych dla pozostatych branz.
5.2. Instalacje grzewcze

* Montaz grzejnikow $cisle wg instrukgcji ich producentéw. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajgce
katowe z funkcjag napetniania i oprézniania oraz wktadki zaworowe i gtowice termostatyczne. Grzejniki fazienkowe
nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne proste z nastawg wstepng i glowicg termostatyczng oraz w zawory
odcinajgce katowe. Regulacja grzejnikéw za pomocg nastaw wstepnych wkfadek zaworowych

» Punkty state, podpory przesuwne , ich rozmieszczenie i wykonanie scisle wg wytycznych Producenta systemu
+ Kompensacja wydtuzen rurociggéw, wykonanie kompensatorow i ich wymiarowanie $ci$le wg wytycznych
Producenta systemu

» Wszystkie przewody instalacji prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie instalaciji

* Po wykonaniu instalacji, a przed zaizolowaniem nalezy instalacje przeptukaé i poddaé prébie na cisnienie
zgodnie z wytycznymi. Przed przystgpieniem do badan, préob i uruchomieniem instalacji, nalezy dokonac
przegladu zamontowanych urzadzeh co do zgodnosci z dokumentacjg

* lzolacje cieplng rurociggdw nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-02421.

* Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji
Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej
réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna
informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy - niezbedna
do oceny przez Biuro Projektow i Zamawiajacego.

+ Catosc¢ robdt wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym

5.3. Badanie szczelnosci instalacji grzewczych

Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” Przed prébg nalezy napetni¢ instalacje

wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢

» Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu ( gatezi ) grzewczego oddzielnie.

+ Badanie szczelnosci na zimno. Badanie szczelnosci na cisnienie 0,6 MPa nalezy przeprowadzi¢ przed
zakryciem bruzd i kanatéw i przed wykonaniem izolacji termiczne;.

»  Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku
proby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan
zabezpieczenia instalacji. Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta
ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych. Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin
wszystkich potgczen, uszczelnien oraz skontrolowac zdolno$¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone
nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunagé. Wynik préby uznaje sie za pozytywny jesli cata instalacja nie
wykazuje przeciekéw ani roszenia, a przy ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

+ W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy wykonac regulacje i pomiary urzgdzen.

* Po zakonczeniu ruchu prébnego nalezy wykonac¢ sprawozdanie z pomiaréw i regulacji z naniesieniem
rzeczywistych wydajnosci urzadzen. Zamawiajgcy dokonuje weryfikacji sprawozdania.

* Przed rozpoczeciem proby cisnieniowej niezbedne jest odtgczenie dodatkowych urzadzen instalacji, ktére
mogg ulec uszkodzeniu lub zakléci¢ przebieg préby. W celu kontroli zmiany ci$nienia w najnizszym punkcie
instalacji konieczne jest podtaczenie manometru z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa. Przygotowang do préby
instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢.



« Zastosowac cisnienie probne wynoszace 0,2 MPa + najwyzsze cisnienie robocze w instalac;ji .
W ciggu nastepnych 30 minut proby spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.

* Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120-minutowg prébe gtéwng. W tym czasie
ci$nienie pozostate po prébie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02 MPa.

+ Dodatkowo podczas trwania proby nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych

potaczen.

* Po wykonaniu proby szczelnosci zaleca sie przeprowadzi¢ probe na gorgco, sprawdzajgc

w warunkach roboczych szczelnosc¢ instalacji.

Montaz armatury

+  Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura ) danej instalacji okreslonej w projekcie.
«  Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowac¢ w najnizszym punktach instalacji oraz na kazdym
pionie wodociggowym. Zawory te powinny byc¢ zlokalizowane w miejscach fatwo dostepnych.
* Na kazdym odgatezieniu przewodu odprowadzajgcego wode zimng lub cieptg do lokalu uzytkowego nalezy w
miejscu tatwo dostepnym zainstalowa¢ zawor przelotowy.
+ Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej
powinna by¢ nastepujaca:
- baterie stojgce do umywalek, zmywakow i zlewozmywakow - wysoko$¢é montazu przyboru,
- automatycznie ci$nieniowe zawory sptukujgce - 1,10m nad posadzka, liczac od osi wylotu podejscia
czerpanego.
+ Do baterii i zaworéw czerpanych stojgcych nalezy stosowac taczniki elektryczne, ograniczajgce rozchodzenie sie
hatasu i drgan powodujgcych dziatanie tej armatury.
Regqulacja dziatania urzadzenia instalacji wody zimnej i cieptej

*  Przed przystgpieniem do witasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzgdzenie kilkakrotnie przeptukac
czysta wodg ( najlepiej ).

* Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowanie, jezeli woda wyptywa z najwyzej
potozenia punktu czerpania, a czas napetnienia zbiornikéw sptukujgcych nie przekracza w zaktadzie
przemystowych, budynkach administracyjnych oraz w budownictwie mieszkaniowym - 2 minuty.

* Przed przystgpieniem do pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowa¢ prace zrodia ciepta,
sprawdzi¢ dziatanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodnos¢ wykonania pracy izolacyjnych z wymagania w
dokumentacji.

* Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegdinych punktach poboru wody nalezy przeprowadzié
termometrami rteciowymi z podziatkg 1° C.

* Urzadzenie cieptej wody mozna uzna¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru ptynie woda o
temperaturze okreslonej w dokumentacji technicznej, z odchytka + 5° C . Pomiaru temperatury wody nalezy
dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.

« Zawory bezpieczenstwa nalezy tak wyregulowac, aby otwieraty sie przekroczeniu wartosci nastawianej
0 5,0 %. W czasie regulacji zaworu bezpieczenstwa nalezy stosowac legalizowany manometr kontrolny.

* Po dokonaniu czynno$ci zwigzkowych z regulacja montazowg nalezy dokonaé odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy; tres¢ tego wpisu powinna by¢ poswiadczona przez przedstawiciela nadzoru
inwestorskiego.

6. KONTROLA, POMIARY, BADANIA
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,\Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
- okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy
do prowadzenia robot instalacyjnych),
- stwierdzenie, ze elementy budowlano - konstrukcyjne, majace wplyw na montaz urzadzen instalaciji
odpowiadajg zatozeniom projektowym,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,
- ustalenie sposobu wykonywania mocowan,
- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.



6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Kontrola powinna obejmowac:

6.3.

zbadanie materiatdbw pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i
warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

badanie szczelnosci catego przewodu,

Instalacja grzewcza

sprawdzenie jako$ci urzgdzen i materiatow,

sprawdzenie szczelnosci instalacji,

sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
sprawdzenie usunigecia wszystkich usterek,

sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych,
sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potgczen.



