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S-09.00.00  
INSTALACJE SANITARNE 

(Kod CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania  

 

 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji 

sanitarnych dla inwestycji: Instalacja Centralnego Ogrzewania w pomieszczeniach lokali użytkowych przy  

ul. Różanej w Busku -Zdroju z przeznaczeniem na potrzeby Klubu „Senior 60+”  Nr ewid. 229/1, 229/2, 229/4  

ul. Różana  Busko-Zdrój   

 

Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentów 

kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót związanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji została podana w tytule 

dokumentacji. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót przy montażu: 

• instalacji centralnego ogrzewania. 

1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, 

nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 

Instalacja wodociągowa - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w wodę obiektu 

budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno - użytkową. 

Instalacja wody zimnej - część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do punktów 

czerpalnych wody zimnej. 

Instalacja wody ciepłej - część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do punktów 

czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze uznanej za użytkową. 

1.4. Odpowiedzialność Wykonawcy robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania raz ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót podano w części ogólnej 

specyfikacji. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w części ogólnej specyfikacji 

technicznej. 

 

2.2. INSTALACJA OGRZEWANIA 

 

2.2.1. rury osłonowe " peszel "             

2.2.2. rury ze stali węglowej steel łączone w technologii „press”  o śr. zewnętrznej 15, 22, 28,32  mm  

2.2.3. grzejniki stalowe płytowe z zestawem wsporników montażowych: Purmo Compact C 

2.2.4. głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 0C 

2.2.5. odpowietrzniki automatyczne mosiężne z zaworami stopowymi 15 mm 

2.2.6. otuliny Thermaflex  

2.2.7. zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe 15 mm 

2.2.8. zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe mosiężne dn 15 mm 

2.2.9. zawory kulowe mosiężne do wody ze spustem do 100 0C 15 mm 

2.2.10. zawory kulowe przelotowe mosiężne do wody do 100 0C 25 mm 

2.2.11. zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm 

2.2.12. zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm 
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3. SPRZĘT 

 

Do wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznych Wykonawca powinien wykazać się możliwością 

korzystania ze specjalistycznych narzędzi z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych, szczególnie w 

zakresie rur systemowych. Montaż rurociągów stalowych wymaga 

specjalistycznego przygotowania pracowników w zakresie robót spawalniczych . Do robót montażowych i izolacyjnych 

Wykonawca winien dysponować systemem rusztowań przejezdno-przesuwnych/ podnośnikami nożycowymi. 

Do montażu przewodów wentylacyjnych na wysokości 6-10m - mechaniczne pomosty robocze jednomasztowe np. 

MPR-061 o wysokości masztu do 20 m wyposażone w żurawik do transportu pionowego materiałów. W trakcie 

montażu ciągu przewodów urządzenie będzie przestawiane co 2 m. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji technicznej. Dobór 

transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branżami z uwzględnieniem wytycznych dla pozostałych branż. 

5.2. Instalacje grzewcze 

• Montaż grzejników ściśle wg instrukcji ich producentów. Grzejniki należy wyposażyć w zawory odcinające 

kątowe z funkcją napełniania i opróżniania oraz wkładki zaworowe i głowice termostatyczne. Grzejniki łazienkowe 

należy wyposażyć w zawory termostatyczne proste z nastawą wstępną i głowicą termostatyczną oraz w zawory 

odcinające kątowe. Regulacja grzejników za pomocą nastaw wstępnych wkładek zaworowych 

• Punkty stałe, podpory przesuwne , ich rozmieszczenie i wykonanie ściśle wg wytycznych Producenta systemu 

• Kompensacja wydłużeń rurociągów, wykonanie kompensatorów i ich wymiarowanie ściśle wg wytycznych 

Producenta systemu 

• Wszystkie przewody instalacji prowadzić ze spadkiem umożliwiającym odwodnienie instalacji 

• Po wykonaniu instalacji, a przed zaizolowaniem należy instalację przepłukać i poddać próbie na ciśnienie 

zgodnie z wytycznymi. Przed przystąpieniem do badań, prób i uruchomieniem instalacji, należy dokonać 

przeglądu zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją 

• Izolację cieplną rurociągów należy wykonać zgodnie z normą PN-B-02421. 

• Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji 

Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale co najmniej 

równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna 

informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy - niezbędna 

do oceny przez Biuro Projektów i Zamawiającego. 

• Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym 

5.3. Badanie szczelności instalacji grzewczych 

• Próbę szczelności instalacji należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach      

          technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” Przed próbą należy napełnić instalację 

wodą oraz dokładnie odpowietrzyć 

• Badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu ( gałęzi ) grzewczego oddzielnie. 

• Badanie szczelności na zimno. Badanie szczelności na ciśnienie 0,6 MPa należy przeprowadzić przed 

zakryciem bruzd i kanałów i przed wykonaniem izolacji termicznej. 

• Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku 

próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań 

zabezpieczenia instalacji. Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła 

ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz nie 

przekraczających parametrów obliczeniowych. Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin 

wszystkich połączeń, uszczelnień oraz skontrolować zdolność kompensacyjną wydłużek. Wszystkie zauważone 

nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uznaje się za pozytywny jeśli cała instalacja nie 

wykazuje przecieków ani roszenia, a przy ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 

• W czasie próbnego ruchu urządzeń należy wykonać regulacje i pomiary urządzeń. 

• Po zakończeniu ruchu próbnego należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji z naniesieniem 

rzeczywistych wydajności urządzeń. Zamawiający dokonuje weryfikacji sprawozdania. 

• Przed rozpoczęciem próby ciśnieniowej niezbędne jest odłączenie dodatkowych urządzeń instalacji, które 

mogą ulec uszkodzeniu lub zakłócić przebieg próby. W celu kontroli zmiany ciśnienia w najniższym punkcie 

instalacji konieczne jest podłączenie manometru z dokładnością odczytu 0,01 MPa. Przygotowaną do próby 

instalację należy napełnić wodą i odpowietrzyć. 
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• Zastosować ciśnienie próbne wynoszące 0,2 MPa + najwyższe ciśnienie robocze w instalacji . 

       W ciągu następnych 30 minut próby spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa. 

• Bezpośrednio po badaniu wstępnym przeprowadzić 120-minutową próbę główną. W tym czasie 

       ciśnienie pozostałe po próbie wstępnej nie może spaść więcej niż 0,02 MPa. 

• Dodatkowo podczas trwania próby należy dokonać wizualnej oceny szczelności wykonanych 

         połączeń. 

• Po wykonaniu próby szczelności zaleca się przeprowadzić próbę na gorąco, sprawdzając 

       w warunkach roboczych szczelność instalacji. 

 

Montaż armatury 

 

• Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie,  

temperatura ) danej instalacji określonej w projekcie. 

• Zawory przelotowe z kurkiem spustowym należy zainstalować w najniższym punktach instalacji oraz na każdym 

pionie wodociągowym. Zawory te powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych. 

• Na każdym odgałęzieniu przewodu odprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do lokalu użytkowego należy w 

miejscu łatwo dostępnym zainstalować zawór przelotowy. 

• Jeżeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagań, wysokość ustawienia armatury czerpalnej 

powinna być następująca: 

-  baterie stojące do umywalek, zmywaków i zlewozmywaków - wysokość montażu przyboru, 

-  automatycznie ciśnieniowe zawory spłukujące - 1,10m nad posadzką, licząc od osi wylotu podejścia 

czerpanego. 

• Do baterii i zaworów czerpanych stojących należy stosować łączniki elektryczne, ograniczające rozchodzenie się 

hałasu i drgań powodujących działanie tej armatury. 

Regulacja działania urządzenia instalacji wody zimnej i ciepłej 

• Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy urządzenie kilkakrotnie przepłukać 

czysta wodą ( najlepiej ). 

• Urządzenia instalacji wodociągowej wody pitnej uważa się za wyregulowanie, jeżeli woda wypływa z najwyżej 

położenia punktu czerpania, a czas napełnienia zbiorników spłukujących nie przekracza w zakładzie 

przemysłowych, budynkach administracyjnych oraz w budownictwie mieszkaniowym - 2 minuty. 

• Przed przystąpieniem do pomiaru temperatury ciepłej wody należy wyregulować pracę źródła ciepła, 

sprawdzić działanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodność wykonania pracy izolacyjnych z wymagania w 

dokumentacji. 

• Pomiar temperatury ciepłej wody w poszczególnych punktach poboru wody należy przeprowadzić 

termometrami rtęciowymi z podziałką 10 C. 

• Urządzenie ciepłej wody można uznać za wyregulowane, jeżeli z każdego punktu poboru płynie woda o 

temperaturze określonej w dokumentacji technicznej, z odchyłka ± 50 C . Pomiaru temperatury wody należy 

dokonać po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. 

• Zawory bezpieczeństwa należy tak wyregulować, aby otwierały się przekroczeniu wartości nastawianej  

o 5,0 %. W czasie regulacji zaworu bezpieczeństwa należy stosować legalizowany manometr kontrolny. 

• Po dokonaniu czynności związkowych z regulacją montażową należy dokonać odpowiedniego wpisu do 

dziennika budowy; treść tego wpisu powinna być poświadczona przez przedstawiciela nadzoru 

inwestorskiego. 

6. KONTROLA, POMIARY, BADANIA 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

- określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy 

do prowadzenia robót instalacyjnych), 

- stwierdzenie, że elementy budowlano - konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji 

odpowiadają założeniom projektowym, 

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem, 

- ustalenie sposobu wykonywania mocowań, 

- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Kontrola powinna obejmować: 

- zbadanie materiałów pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i 

warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich 

normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi 

umownymi warunkami, 

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

- badanie szczelności całego przewodu, 

6.3. Instalacja grzewcza 

- sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów, 

- sprawdzenie szczelności instalacji, 

- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 

- sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 

- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 

- sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń. 


