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1. OPIS TECHNICZNY DO  CZĘŚĆI  ELEKTRYCZNEJ 
 
 

1.1. Uwagi  wstępne 
 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach 

zachodniego lokalu użytkowego (po byłej pralni chemicznej) w budynku usługowo-biurowym położonym 

przy ul. Różanej 2 w Busku-Zdroju - z przeznaczeniem na potrzeby "Klubu Senior 60+".   

 
 

1.2. Podstawa opracowania 
 

Podstawę opracowania stanowią: 

1. projekt architektoniczno-budowlanym przedmiotowego lokalu; 

2. uzgodnienia z inwestorem;  

3. inwentaryzacja istniejących urządzeń elektrycznych; 

4. wytyczne i uzgodnienia międzybranżowe; 

5. obowiązujące normy i przepisy oraz zasady wiedzy technicznej; 

 

 

1.3. Zakres opracowania 
 

Zakres opracowanie obejmuje następujące instalacje elektryczne: 

− instalację oświetleniową 

− instalację gniazd wtykowych 

− instalację telefonicznej 

− instalację komputerowej 

− instalację monitoringu wizyjnego 

− instalację alarmowej 
 

1.4. Dane energetyczne. 
 

Napięcie zasilania :                      230/400V ; 50Hz AC 

Moc zainstalowana: Pz  =  17 kW 

Minimalna moc umowna: Psz =  28,0 kW 

Moc przyłączeniowa Pu =  140,0 kW 

Istniejący pomiary energii elektrycznej:  pośredni w rozdzielni głównej 

Istniejący pomiary energii elektrycznej:  pośredni w rozdzielni głównej 

Projektowane zabezpieczenie przedlicznikowe:  SLS Cs32  

Układ sieciowy zasilania:  TN-C 

Układ sieciowy instalacji:  TN-S 
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1.5.  Istniejące zasilanie  
 
 

Budynek usługowo-biurowy przy ulicy Różanej 2 w Busku-Zdroju, w którego część stanowi lokal 

objęty niniejszym opracowaniem zasilany jest przyłączem kablowym YAKY 4x240 mm2 ze stacji trafo 

Busko "MPGK".  

Przyłącze zasila bezpośrednio główną tablicę rozdzielczą znajdującą się w wydzielonym 

pomieszczeniu rozdzielni na poziomie piwnic. Wejście do rozdzielni - przez kotłownię obsługiwaną 

przez Komunalny Związek Ciepłownictwa „Ponidzie” w Busku Zdroju. W rozdzielni głównej znajdują się 

układy pomiarowe dla kilku lokali usytuowanych w budynku przy ulicy Różanej 2, w tym dla 

pomieszczeń byłej pralni chemicznej. 

Z rozdzielni głównej do tablicy rozdzielczej pralni chemicznej ułożona jest wewnętrzna linia 

zasilająca YAKY 4x120 mm2. Ponieważ wymiana w.l.z. nie jest objęta aktualnym zakresem robót - linia 

przebiega przez  biura Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdróju - projektuje się jej częściowe 

wykorzystanie poprzez przełożenie jej do puszki przelotowej w wiatrołapie. 

 

1.6. Modernizacja układu pomiarowego 
 

Była pralna posiada półpośredni układ pomiaru energii elektrycznej, którego główny element 

stanowią przekładniki prądowe 200/5A. Ze względu na zadłużenie użytkownika lokalu PGE Dystrybucja 

S.A. wstrzymało dostawę energii i zdemontowało licznik. Jednak możliwe jest wznowienie dostawy 

energii po przedłożeniu w RE Busko dokumentów stwierdzających poprawny stan techniczny instalacji 

odbiorczej w przedmiotowym obiekcie.   

Ze względu na zmianę przeznaczenia lokalu moc umowna ulegnie zasadniczemu zmniejszeniu w 

stosunku do minimalnej mocy dla jakiej obecny pomiar półpośredni mieści się w klasie dokładności (tj. z 

28kW na 17kW). Z związku z powyższym, dla uniknięcia płacenia za niepotrzebnie wysoką moc 

zamówioną, zaleca się wykonanie przeróbki układu pośredniego na bezpośredni. Jako zabezpieczenie 

przedlicznikowe należy zainstalować wyłącznik selektywny SLS Cs32. 

 

 

1.7. Wyłącznik pożarowy obiektu 
 

 

Budynek biurowo-usługowy przy ulicy Różanej 2 w Busku-Zdroju nie posiada wyłącznika 

pożarowego spełniającego wymogi obowiązujących obecnie przepisów. W związku z powyższym przy 

najbliższym remoncie budynku zaleca się zainstalowanie ww wyłącznika wraz ze złączem kablowym z 

miejscu wprowadzenia przyłącza kablowego do budynku tj. przy rampie od strony zachodniej obok 

wejścia do PUP. 

W celi wygodnego odłączenia projektowanej instalacji od zasiania w przypadku pożaru projektuje 

się zainstalowanie lokalnego wyłącznika pożarowego w wiatrołapie wejścia głównego do lokalu od ulicy 

Różanej. Jako wyłącznik pożarowy projektuje się rozłącznik FRX303-40A w typowej obudowie w 

kolorze czerwonym. W pobliżu wyłącznika pożarowego nastąpi połączenie istniejącego kabla w.l.z. z 

projektowanym przewodem YDYżo 4x10mm2, który zostanie wprowadzony do ww wyłącznika. 
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1.8. Wewnętrzna linia zasilająca, rozdzielnice elektryczne . 
 

 

Z projektowanej szafki wyłącznika pożarowego do tablicy rozdzielczej TR w korytarzu (pom. nr 9) 

projektuje się ułożenie wewnętrznej linii zasilającej YDYżo 5x10 mm2. 

Z rozdzielnicy TR do tablicy TK (dedykowanej sieci komputerowej) projektuje się ułożenie 

dodatkowej wlz przewodem YDYżo 5x4mm zabezpieczonej w TK wkładkami topikowymi D02 gG 20A. 

Jako tablicę TR należy zainstalować szafkę wnękową dla aparatów modułowych 4x24. Jako 

rozdzielnicę TK - zamontować szafkę rozdzielczą wnękową 3x18. Wyposażenie tablic zgodnie ze 

schematami ideowymi. 

Montaż nowych tablic rozdzielczych może nastąpić po wyborze i uzgodnieniu z inwestorem lub 

inspektorem nadzoru.  

 

1.9. Instalacja oświetlenia ogólnego. 
 

 

Instalację oświetlenia ogólnego zaprojektowano przewodami typu YDYżo 2, 3, 4, 5x1.5mm2, 

układanymi pod tynkiem oraz na uchwytach natynkowych - nad sufitem podwieszonym lub w korytkach 

kablowych.  

Przyjęto osprzęt natynkowy (puszki rozgałęźne nad sufitem podwieszonym) i wtynkowy (puszki 

końcowe). Łączniki instalować na wysokości ca 1.2 m. Trasy przewodów ustala wykonawca instalacji 

elektrycznych w porozumieniu z inspektorem nadzoru oraz wykonawcami innych instalacji technicznych 

(wentylacja, CO, itp.). Zaleca się wykonywanie robót elektrycznych po montażu kanałów wentylacyjnych 

oraz wykonaniu instalacji wod.-kan.. Zasilanie obwodów oświetleniowych 3-przewodowe (L, N, PE), w 

przypadku opraw z inwerterem 4-przewodowe z dodatkowym przewodem sterującym.  

W pomieszczeniach objętych projektem przewiduje się sterowanie oświetleniem lokalne - 

łącznikami pojedynczymi, świecznikowymi lub schodowymi.   

W pomieszczeniach objętych niniejszym projektem przewidziano oświetlenie elektryczne: 

- panele sufitowe ze źródłami LED i szybami mlecznymi ze światłem białym neutralnym; 

- oprawy sufitowe downlight ze źródłami LED ze światłem białym dziennym; 

- reflektor z detektorem ruchu - nad wejściem od strony wschodniej. 

 

Zabezpieczenie obwodów gniazd wyłącznikami S312/30/B10 lub równorzędnymi. 

Montaż opraw może nastąpić po wyborze i uzgodnieniu z inwestorem lub inspektorem nadzoru. 

 

1.10. Oświetlenie awaryjne 
 

Oświetlenie awaryjne zaprojektowano w oparciu o oprawy o mocy 2-5W dla przestrzeni 

otwartych, o czasie podtrzymania  1-godziny, montowane w suficie podweiszanym.  Oświetlenie 

ewakuacyjne zaprojektowano w oparciu o dwufunkcyjne oprawy ewakuacyjne o mocy 3W, o czasie 

podtrzymania  1-godziny, z piktogramem, mocowane na ścianie lub pod sufitem.  

Zasilanie obwodów oświetleniowych 4-przewodowe (L, Ls, N, PE).  



 
Symbol projektu:  

 
Symbol opracowania: PB/E/01 

 

              

 

 

1.11. Instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia 
 

 

Instalację gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia projektuje się z zastosowaniem przewodu 

YDYżo 3x2,5mm2 układanym jak w instalacji oświetleniowej. Gniazda instalować w miejscach 

dogodnych dla użytkowników na wys. 0.3m, w kuchni, łazienkach i toaletach ponad umywalkami. 

Należy zastosować gniazda wtynkowe zwykłe i szczelne instalowane p/t. Instalacja  

3-przewodowa (L, N, PE). Łączenie przewodów i odgałęzień wykonywać w puszkach natynkowych 

mocowanych do korytek kablowych w przestrzeni międzystropowej. W puszkach stosować połączenia 

śrubowe lub kostki VAGO.  

W sanitariatach - w pobliżu umywalek - zainstalowane będą pojemnościowe podgrzewacze wody, 

dla których przewidziano wydzielone obwody z przewodami YDYżo 3x2,5 mm2 zakończone gniazdami 

wtykowymi. Zabezpieczenie obwodów gniazd wyłącznikami nadmiarowymi S312/30/B16 lub 

równorzędnymi. 

 

 

1.12. Zasilanie gniazd dedykowanych instalacji komputerowej  
 

Zasilanie urządzeń komputerowych wykonać przewodami YDYpżo 3x2,5mm2 wyprowadzonymi z 

tablicy TK. Obwód instalacji zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowymi S301 C16 i różnicowym 

P302/25/0,03 Hpi (A). W miejscach oznaczonych na planach instalacji projektuje się zainstalowanie 

gniazd wtykowych typu DATA z dodatkowym kluczem uniemożliwiającym podłączenie nieodpowiednich 

odbiorników elektrycznych. Należy przewidzieć zainstalowanie dla każdego punktu końcowego PK 

dwóch gniazd DATA we wspólnej ramce systemowej z gniazdami RJ45. 

Przewody należy prowadzić pod tynkiem oraz na tynku - w przestrzeni nad stropem 

podwieszanym. 

 
 

1.13. Zasilanie trójfazowe  
 

Instalację siły w pomieszczeniu kuchni zaprojektowano przewodami typu YDYżo 5x2.5mm2, 

układanymi pod tynkiem oraz na uchwytach natynkowych - nad sufitem podwieszonym lub w korytkach 

kablowych. Obwody należy zakończyć puszkami przelotowymi z tworzywa sztucznego o IP44 z 

pokrywą zlicowaną z tynkiem. Zabezpieczenie obwodów gniazd wyłącznikami nadmiarowymi 

S344/30/B16 lub równorzędnymi.  

 
 

1.16. Instalacja uziemiająca i wyrównania potencjałów 
 

 

Ponieważ istniejąca instalacja - w tym również wykorzystywana wewnętrzna linia zasilająca - 

pracuje w układzie sieciowym TN-C, a projektowana instalacja będzie posiadać układ TN-S - w miejscu 
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rozdziału przewody PEN na PE i N, tj. w szafce wyłącznika pożarowego należy wykonać połączenie z 

roboczym uziomem zewnętrznym, którego rezystancja nie może przekraczać 30Ω. 

Lokalną szynę wyrównawczą należy zainstalować w pomieszczeniu łazienki. Należy do niej 

przyłączyć wszystkie instalacje przewodzące oraz wszystkie przewody wyrównawcze. 

 
 

1.18. Ochrona przed przepięciami 
 

 

Ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi zapewnią ochronniki I i II stopnia 

(B+C) zainstalowane w rozdzielnicy TR. Dodatkowo w rozdzielnicy TK należy zastosować III stopień 

ochrony (ograniczniki klasy D) - dla gniazd zasilających sieć komputerową. 

 

1.19. Ochrona przed dotykiem pośrednim 
 

 

Zasilanie instalacji zostało zaprojektowane w systemie TN-C. Samoczynne wyłączenie zasilania 

realizowane jest przez wkładki bezpiecznikowe. Rozdzielenie przewodu PEN na PE i N następuje na 

uziemionym zacisku w szafce wyłacznika ppoż.. Oporność uziemienia nie może przekraczać 30Ω.  

Projektowane instalacje wewnętrzne pracować będą w układzie TN-S. 

Instalację dla napięcia wyższego niż 50 V - wykonać jako 3-przewodową i 5-przewodową 

(przewód fazowy L lub L1, L2, L3, przewód neutralny N i ochronny PE). Ponadto w tablicach 

rozdzielczych stosuje się wyłączniki różnicowo-prądowe (jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim) 

oraz wyłączniki instalacyjne nadmiarowoprądowe chroniące instalację od przeciążeń i zwarć. 

Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie 

samoczynnego wyłączenia zasilania. Jako uzupełniający środek ochrony przed dotykiem bezpośrednim 

zastosowane zostały wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie różnicowym 30mA. 

 Dla prawidłowego zrealizowania samoczynnego wyłączenia w układzie TN-S należy: 

- wszystkie części przewodzące dostępne instalacji przyłączyć do uziemionego przewodu 

ochronnego PE,  

- miejsce połączenia przewodu PE i N skutecznie uziemić. 

Samoczynne wyłączenie zasilania powinien zapewnić (w każdym miejscu instalacji) odpowiedni 

prąd zwarciowy powstały w przypadku zwarcia pomiędzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym 

lub częścią przewodzącą dostępną. 

 
 

1.20. Instalacje telefoniczna i komputerowa 
 

 

Okablowanie strukturalne dla obiektu zostanie zbudowane w oparciu o jeden centralny punkt 

dystrybucyjny - szafkę wiszącą 19" 12U - zainstalowaną w pomieszczeniu administracujno-biurowym. 

CPD stanowić będzie miejsce zbiegania się kabli FTP z punktów przyłączeniowych w poszczególnych 

pomieszczeniach obiektu. Wszystkie punkty przyłączeniowe zostaną wyposażone w dwa gniazda z 
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wkładami RJ45, co umożliwi podłączenie komputera i telefonu, dwóch komputerów lub dwóch 

telefonów. Okablowanie wykonać skrętką nieekranowaną FTP 4x2x0,5 mm kat. 6. 

Każdy kabel FTP będzie indywidualnie numerowany. Numer kabla winien być naniesiony w 

sposób trwały na obu jego końcach w procesie instalacji. Każdy kabel ma swój początek w gnieździe, a 

koniec w panelu w szafie. Etykiety opisujące koniec kabla zawierają w opisie jego numer. 

Wszystkie punkty końcowe zostaną wyposażone w dwa gniazda z wkładami RJ45 kat. 6 

zainstalowane we wspólnych ramkach z gniazdami DATA instalacji 230V dedykowanej sieci 

komputerowej. 

Instalację prowadzić podtynkowo rurkach elektroinstalacyjnych oraz w korytach kablowych nad 

sufitami podwieszanymi. W korytach kablowych kable powinny leżeć swobodnie i nie powinny być 

przykryte innymi kablami. W niektórych miejscach trasę kablową należy poprowadzić natynkowo w 

listwach elektroinstalacyjnych przymocowanych do ściany lub do stropu właściwego.  

 

 
1.21. Instalacja sygnalizacji włamania i napadu 

 
 

 W chwili obecnej w przedmiotowych pomieszczeniach budynku nie ma żadnego systemu 

sygnalizacji włamania i napadu. W oparciu o istniejące urządzenia firmy Satel należy wybudować 

instalację w nowym układzie funkcjonalno-użytkowym. 

W miejscach wskazanych na rzutach instalacji należy zainstalować: 

- klawiatury 

- czujki ruchu 

- kontaktrony 

- sygnalizatory optyczno-akustyczne 

Centralkę sygnalizacyjną należy zainstalować w pomieszczeniu nr 9 (korytarz). 

Oprzewodowanie instalacji wykonać przewodami YTDY 6x0,5mm w układzie promienistym.  Zasilanie 

centalki z odrębnego obwodu YDYżo 3x1,5mm2 w tablicy TR z zabezpieczeniem S301 B10. 

 

 

1.23. Instalacja monitoringu 
 

 

Opis działania 
 

Zaprojektowano system CCTV w oparciu o kamery działające po sieci TCP/IP. Przewidziano 

cztery kamery zewnętrzne do ochrony terenu zewnętrznego i obrysu budynku oraz jedną kamerę 

wewnętrzną w holu na przeciwko wejścia. System ma pracować w klasie 2, zakłada się stopień 2 ryzyka 

(ryzyko niskie do średniego), istnieje małe prawdopodobieństwo wtargnięcia intruza. System ma 

umożliwiać detekcję, obserwację i rozpoznanie wokół terenu obiektu Nie przewiduje się dokładnej 

identyfikacji za wyjątkiem wejść do obiektu. Przewiduje się rejestrację obrazu z kamer na dedykowanym 

sprzętowym rejestratorze z 2 dyskami 4TB zainstalowanym w szafie RACK w sali komputerowej. 

 



 
Symbol projektu:  

 
Symbol opracowania: PB/E/01 

 

              

 

Prowadzenie instalacji 
 

W budynku przewody zostaną ułożone w przestrzeni międzystropowej w rurkach RB22 lub/i 

podtynkowo w rurkach giętkich RVKL 22. Wszystkie przejścia przez ściany i stropy stanowiące odrębną 

strefę pożarową należy uszczelnić pianką względnie masą uszczelniającą ognioodporną na poziomie 

równym ściany czy stropu. Na etapie wykonawczym, należy ustalić dokładną lokalizację urządzeń. 

Wszystkie urządzenia i osprzęt należy zainstalować zgodnie z dokumentacją DTR ich producentów. 

Prace instalacyjne, montażowe i inne związane z przedmiotem opracowania należy wykonać ściśle 

według obowiązujących norm i zgodnie z przepisami BHP. Należy tak wykonać oprzewodowanie, aby 

wyglądało estetycznie.  

 

Zasilanie kamer 
 

Kamery będą zasilane poprzez PoE z zasilacza wewnętrznego rejestratora. Dopuszcza się inne 
rozwiązanie zasilania. Wykonać zabezpieczenie odgromowe kabli po stronie switcha, tak aby 
wyładowania atmosferyczne nie uszkodziły urządzenia aktywnego. 
 

1.23. Uwagi dotyczące całości instalacji 
 

 

Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Należy stosować 

urządzenia, wyroby i materiały posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

lub świadectwo kwalifikacji jakości, względnie oznaczonych państwowym znakiem jakości lub znakiem 

bezpieczeństwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujące. 

Trasy instalacji elektrycznych skoordynować przed montażem z Wykonawcami innych branż i 

wcześniej wykonanymi instalacjami. Przepusty instalacyjne przez ściany, stropy, itp należy uszczelnić 

przeciwpożarowo materiałami niepalnymi o odporności ogniowej (EI) równej klasie odporności tych 

przegród. Wszystkie urządzenia i materiały przyjęte w projekcie są przykładowe i służą wyłącznie do 

określenia standardu. Ostateczny dobór urządzeń i materiałów zostanie dokonany w trakcie realizacji 

robót spośród wskazanych w projekcie lub równoważnych. Oprzewodowanie instalacji wykonano dla 

urządzeń przyjętych w niniejszym opracowaniu.  

Całość prac związanych z pracami elektrycznymi należy przeprowadzić zgodnie z 

obowiązującymi normami i przepisami BHP. Instalację powinien realizować wyłącznie wykwalifikowany 

wykonawca, posiadający bogate doświadczenie w danego typu rozwiązaniach. Wszystkie materiały 

wprowadzone do robót winny być nowe, nieużywane, najnowszych aktualnych wzorów, winny również 

uwzględniać wszystkie nowoczesne rozwiązania techniczne. 

W przypadku rozbieżności w dokumentacji, należy pisemnie zgłosić problem projektantowi, który 

zobowiązany jest do pisemnego rozstrzygnięcia. Określenia materiałów i technologii za pomocą znaków 

towarowych i nazw handlowych użyto w celu dostatecznie dokładnego opisania elementów 

budowlanych. W każdym przypadku dopuszcza się zastosowanie materiałów i technologii 

równoważnych. 

Alternatywne rozwiązania są możliwe w przypadkach, kiedy są mniej kosztowne i co najmniej 

równorzędne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w dokumentacji. Rozwiązaniom 

takim winny towarzyszyć wszelkie informacje konieczne dla kompletniej oceny przez projektanta i 
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inspektora nadzoru inwestorskiego łącznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi, specyfikacjami 

technicznymi, przedziałem cen, proponowaną technologią budowy i innymi istotnymi szczegółami. 
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2. OBLICZENIA  TECHNICZNE  DO  CZĘŚCI  ELEKTRYCZNEJ 
 
2.1. Bilans mocy 
 

 

2.2. Obliczenie mocy szczytowej 
 

Moc zainstalowana wyniesie:    Pz  =  24,3 kW 

Przewidywana moc szczytowa wyniesie:   Psz  = Pz * k  =  17,0 kW 
 

2.3. Obliczenie prądu i dobór zabezpieczeń 
 

 

Prąd obliczeniowy dla części usługowej przy zachowanej symetrii obciążenia wyniesie : 

 

IB =  Isz =  Psz / UN = 17000/(1,73x400) = 24,6 A  

 

Istniejące wkładki bezpiecznikowe WT-1/gF 200A zainstalowane w RG, stanowiące 

zabezpieczenia główne (przedlicznikowe) obiektu są wystarczające dla przeniesienia mocy szczytowej 

dla obiektu po projektowanej przebudowie i rozbudowie. Docelowo można zmniejszyć moc zamówioną 

na 17kW przy zabezpieczeniu przedlicznikowym SLS Cs32 (wyłącznik selektywny). 

 

 

Lp Tablice rozdzielcze Pi [kW] k Ps[kW] Is [A] Ib[A]

1 Oświetlenie podstawowe 2,3 0,8 1,84 2,7 10

2 Oświetlenie awaryjne 0,2 0,8 0,16 0,2 10

3 Gniazda wtykowe ogólne 6 0,8 4,8 6,9 16

4 Gniazda wtykowe DATA 1,8 0,8 1,44 2,1 16

5 Siła 9 0,7 6,3 9,1 16

10 Rezerwa 5

x Łączna moc zainstalowana 24,3 0,7 17,0 24,6 32
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