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Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujące opisywane materiały, urządzenia, 
technologie lub rozwiązania techniczne, w szczególności: znaki towarowe, patenty, nazwy 
producentów, oznaczenia modeli produktów lub urządzeń, zawarte zarówno w opisach jak i na 
rysunkach, mają charakter przykładowy i niewiążący. W każdym przypadku występowania w tekście 
projektu lub opisie rysunku takiego oznaczenia indywidualizującego przyjąć należy w sposób 
dorozumiany, że występuje ono każdorazowo wraz ze zwrotem „lub równoważny”. Rozumieć przez to 
należy, że dopuszcza się zastosowanie rozwiązań, urządzeń lub materiałów równoważnych, o nie 
gorszych niż opisane w projekcie parametrach technicznych, spełniających obowiązujące przepisy 
prawa oraz normy, a także atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania na obszarze Unii 
Europejskiej.  
W przypadku zastosowania rozwiązań, materiałów lub urządzeń równoważnych Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać, że proponowane przez niego rozwiązania, materiały lub 
urządzenia równoważne spełniają wskazane wyżej wymagania. 
 
OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO  CZĘŚCI INSTALACJI SANITARNYCH 
 

 1.Opis  techniczny 
 

1.1. Podstawa opracowania. 
 
- projekt architektoniczny budowlany 
- uzgodnienia między branżowe 
- normy i przepisy obowiązujące w Polsce 
 

1.2. Dane informacyjne 
 
Instalacja centralnego ogrzewania w pomieszczeniach lokali użytkowych przy ul. 
Różanej w Busku - Zdroju  
 

1.3. Temat i zakres opracowania 
 
Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje swoim zakresem następujące sieci 
wewnętrzne : 
 
I. Instalacja c.o.  
 

2. Instalacja centralnego ogrzewania 
Projekt niniejszy obejmuje wewnętrzną instalacje c.o. z istniejącej  kotłowni, która 

znajduje się w piwnicy budynku. Nowoprojektowaną instalację należy włączyć do 

istniejących rozdzielaczy które znajdują się  w kotłowni.   
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2.1.Rodzaj instalacji. 
Wykonanie  instalacji wodnej, dwururowej o parametrach tz/tp=70/55°C pracującą  
w układzie zamkniętym  

3. Przewody instalacji. 
 
     Przewody instalacji c.o. z rur stalowych ze stali niskowęglowej  Steel łączone 

są w technologii ,,press’’ przez zaprasowanie połączeń. Przewody poziome 

prowadzone będą  pod stropem . Piony i gałązki instalacji c.o. zaprojektowano z 

rur stalowych KAN-therm Steel łączone są w technologii ,,press’’ 

    Dla podwieszania i mocowania poziomego lub pionowego przebiegu 

rurociągów instalacyjnych centralnego ogrzewania w budynku projektuje się 

system szwajcarskiej firmy HILTI w obejmach z izolacją akustyczną. Obejma z 

izolacją akustyczną typ HP-HI i głowicą M8. Montaż do stropu lub ściany 

betonowej za pomocą pręta ocynkowanego gwintowanego M8.  

Kotwienie do ścian lub stropu betonowego za pomocą prowadnicy przesuwnej 

ślizgowej typ MSG 1,0/M8 mocowanej kotwą typ HSA. 

Punkty stałe typ MFP-1 obejma do punktu stałego typ MFP-NW w funkcji średnicy 

z pakietem odciągowym. 

UWAGA: rozstaw podpór (zawieszeń) zgodnie z danymi producenta przewodów, 

każda rura powinna być podparta w co najmniej dwóch miejscach. 

        Projektuje się montaż  grzejników płytowych, montaż zaworów 

termostatycznych oraz automatycznych odpowietrzników w najwyższych punktach 

instalacji c.o.  

Grzejniki płytowe stalowe firmy Purmo compact lub równoważne   typu C11, C21s, 

C22, C33 H= 0,6m, 0,3 m  zasilanie boczne  

      Grzejniki zamontowane będą pod oknami i na ścianach budynku.  

W skład instalacji centralnego ogrzewania wchodzą: 

- Rurociągi rozprowadzające i  piony z rur stalowych niskowęglowych systemu     

   Steel firmy KAN-therm 

− armatura odcinająca – zawory kulowe, zawory grzejnikowe, 

− grzejniki typu Compact firmy Purmo lub równoważne  

− zawory z wbudowaną wkładką i nastawą wstępną TS-90-V wykonanie    

   standardowe prod. HERZ z głowicą termostatyczną typ Mini  prod. HERZ lub    

  równoważne  
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− grzejnikowe zawory odcinające typu RL-1 firmy HERZ     

4. Próby szczelności instalacji  
-przy temperaturze powietrza wewnątrz budynku powyżej +5ºC, 

-przed zakryciem bruzd i kanałów oraz wykonaniem izolacji cieplnej. 

Przed przystąpieniem do próby instalację należy przygotować. Polega to na 

odłączeniu armatury, która może zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu. Odłączone 

elementy należy zastąpić zaślepkami lub zaworami odcinającymi. Do instalacji 

powinno się przyłączyć manometr z dokładnością odczytu 0,01MPa. 

Przygotowaną do próby instalację należy napełnić wodą i odpowietrzyć. Ciśnienie 

próbne wynosi 1,5 krotną wartość ciśnienia roboczego. Ciśnienie to w okresie 30 

minut należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości co 10 minut. Po 

dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06MPa. W czasie 

następnych 120 minut spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02MPa. 

Dodatkowo w czasie próby należy sprawdzić poprzez obserwację szczelności 

połączeń. 

Po odbiorze próby szczelności należy przeprowadzić próbę ‘’na gorąco’’, 

sprawdzając w warunkach roboczych szczelność instalacji oraz prawidłowość  

i równomierność działania instalacji. 

5. Uwagi końcowe 
W kotłowni należy dostosować instalacje gazową należy wymienić   rury gazowe 

do nowo montowanego kotła gazowego. Wszystkie rury gazowe w kotłowni należy 

pomalować. Zamontować nowe zawory oraz filtry siatkowe.   

Wszystkie roboty wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru" cz II instalacje sanitarne oraz w trakcie wykonawstwa zachować warunki 
techniczne, określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. 
(Dz.U.Nr 75 z 15.06.2002r) w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Dz.U.Nr 80 z 27.03.2003r. o zmianie 
ustawy - Prawo budowlane 
 

                                                       Projektował:   
                                             mgr inż. Robert Gradzik 

                                             upr SWK/0222/PWBS/16 
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OZNACZENIA:

rurociągi co zasilanie
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średnice przewodów: stal węglowa  
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H - wysokość[mm]

C11/ H L -Grzejnik płytowy PURMO COMPACT  LUB RÓWNOWAŻNE

C- typ grzejnika- zasilanie boczne

łączone przez zaciskanie - połączenia zaprasowane   

mocowanie rur, punkty stałe i przesuwne  wg. wytycznych producenta rur 
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 wpięcie do istniejących rozdzielaczy

OZNACZENIA:

rurociągi co zasilanie

rurociągi co powrót

średnice przewodów: stal węglowa  

łączone przez zaciskanie - połączenia zaprasowane   

35 x 1,5 mm
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w kotłowni rury prowadzić pod stropem w otulinie 30mm

filtr siatkowy DN32

zawór kulowy DN32 do ciepłej wody

zawór kulowy DN32 do ciepłej wody

przejście przez strop w tuleji

zabezpieczenie ppoż

ciepłomierz
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