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SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 29 grudnia 2016r.
OKREGOWA

NI Z B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0052(2)/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz. 1 725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 101 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 20147 poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Robert Slawomir Gradzik
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 9 kwietnia 1975 roku w Busku-Zdroju
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0222/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
. J/ez;;fc@
mgr inz. Andrzej Pienigzek

Przewodniczacy skiadu orzekajacego

Otrzymuja:

1. Pan Robert Stawomir Gradzik
Dobrowoda 49
28-100 Busko-Zdréj

2. Okregowa Rada SOIIB L a\{
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta CRociaj

4. ala Cztonek sktadu orzekajacego

z. Stefan Szatkowski
onek sktadu orzekajacego




Uprawnienia budowlane nadane
Panu Robertowi Slawomirowi Gradzikowi

magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska
ur. dnia 9 kwietnia 1975 roku w Busku-Zdroju
nr ewidencyjny SWK/0222/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen
upowazniajg:

1. Na mocy art. 12 ust. 1 - Prawo budowlane do:
— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego;
_ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;
— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli

technicznej wytwarzania tych elementow;

— wykonywania nadzoru inwestorskiego;
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

— projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
!/)
‘ | ;07(?;% 7 o
mgr iiz. Andrzej Plenigzek
Przewodniczacy skiadu orzekajacego

ov!/&"“-
7. Stefan Szatkowski

CZIonek skladu orzekajacego

mgr mmj

Czionek skiadu orzekajgcego



// SWIETOKRZYSKA
f OKREGOWA
NI Z B A
I INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 4 sierpien 2016

B

Zaswiadczenie

Pan(i) Gradzik Robert Stawomir

miejsce zamieszkania :
ul.Dobrowoda 49
28-100 Busko-Zdroj
jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0108/13
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-09-2016 do 31-08-2017

Z up. PrZefWOdJ\éz;!ego SoIRB

mgrinz. Wiestawo/'Sobanska
DYREKTOR BIURA

Swigtokrzyska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.SwK.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujgce opisywane materiaty, urzgdzenia,
technologie lub rozwiqgzania techniczne, w szczegdlnosci: znaki towarowe, patenty, nazwy
producentdow, oznaczenia modeli produktow lub urzqdzen, zawarte zaréwno w opisach jak i na
rysunkach, majq charakter przyktadowy i niewigzqcy. W kazdym przypadku wystepowania w tekscie
projektu lub opisie rysunku takiego oznaczenia indywidualizujgcego przyjgc nalezy w sposob
dorozumiany, Zze wystepuje ono kazdorazowo wraz ze zwrotem ,,lub réwnowazny”. Rozumiec przez to
nalezy, ze dopuszcza sie zastosowanie rozwiqzan, urzqdzen lub materiatow réwnowaznych, o nie
gorszych niz opisane w projekcie parametrach technicznych, spetniajgcych obowiqzujgce przepisy
prawa oraz normy, a takze atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na obszarze Unii
Europejskiej.

W przypadku zastosowania rozwigzan, materiatow lub urzgdzen rownowaznych Wykonawca
zobowigzany jest wykazac, Ze proponowane przez niego rozwigzania, materiaty lub
urzgdzenia rownowazne spetniajg wskazane wyzej wymagania.

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO CZESCIINSTALACJI SANITARNYCH

1.0pis techniczny

1.1. Podstawa opracowania.

- projekt architektoniczny budowlany
- uzgodnienia miedzy branzowe
- normy i przepisy obowigzujgce w Polsce

1.2. Dane informacyjne

Instalacja centralnego ogrzewania w pomieszczeniach lokali uzytkowych przy ul.
Roézanej w Busku - Zdroju

1.3. Temat i zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje swoim zakresem nastepujgce sieci
wewnetrzne :

l. Instalacja c.o.

2. Instalacja centralnego ogrzewania
Projekt niniejszy obejmuje wewnetrzng instalacje c.o. z istniejgcej kottowni, ktdra
znajduje sie w piwnicy budynku. Nowoprojektowang instalacje nalezy wigczyé do

istniejgcych rozdzielaczy ktore znajdujg sie w kottowni.



2.1.Rodzaj instalacji.

Wykonanie instalacji wodnej, dwururowej o parametrach tz/tp=70/55°C pracujacg
w uktadzie zamknietym

3. Przewody instalacji.

Przewody instalacji c.o. z rur stalowych ze stali niskoweglowej Steel tgczone
sg w technologii ,,press” przez zaprasowanie potgczen. Przewody poziome
prowadzone bedg pod stropem . Piony i gatgzki instalacji c.o. zaprojektowano z
rur stalowych KAN-therm Steel tgczone sg w technologii ,,press”

Dla podwieszania i mocowania poziomego lub pionowego przebiegu
rurociggow instalacyjnych centralnego ogrzewania w budynku projektuje sie
system szwajcarskiej firmy HILTI w obejmach z izolacjg akustyczng. Obejma z
izolacjg akustyczng typ HP-HI i glowicg M8. Montaz do stropu lub Sciany
betonowej za pomocg preta ocynkowanego gwintowanego M8.

Kotwienie do Scian lub stropu betonowego za pomocg prowadnicy przesuwnej
Slizgowej typ MSG 1,0/M8 mocowanej kotwg typ HSA.

Punkty state typ MFP-1 obejma do punktu statego typ MFP-NW w funkcji $rednicy
z pakietem odciggowym.

UWAGA: rozstaw podpor (zawieszen) zgodnie z danymi producenta przewodéw,
kazda rura powinna by¢ podparta w co najmniej dwoch miejscach.

Projektuje sie montaz grzejnikdéw ptytowych, montaz zaworow
termostatycznych oraz automatycznych odpowietrznikow w najwyzszych punktach
instalaciji c.o.

Grzejniki ptytowe stalowe firmy Purmo compact lub rownowazne typu C11, C21s,
C22, C33 H=0,6m, 0,3 m zasilanie boczne

Grzejniki zamontowane bedg pod oknami i na Scianach budynku.
W sktad instalacji centralnego ogrzewania wchodza:

- Rurociaggi rozprowadzajgce i piony z rur stalowych niskoweglowych systemu
Steel firmy KAN-therm

- armatura odcinajgca — zawory kulowe, zawory grzejnikowe,

— grzejniki typu Compact firmy Purmo lub rownowazne

- zawory z wbudowang wktadkg i nastawg wstepng TS-90-V wykonanie
standardowe prod. HERZ z gtowicg termostatyczng typ Mini prod. HERZ lub

rownowazne



- grzejnikowe zawory odcinajgce typu RL-1 firmy HERZ

4. Proby szczelnosci instalacji
-przy temperaturze powietrza wewnatrz budynku powyzej +5°C,

-przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz wykonaniem izolacji cieplne;j.

Przed przystgpieniem do préby instalacje nalezy przygotowac. Polega to na
odtgczeniu armatury, ktéra moze zaktéci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Odtgczone
elementy nalezy zastgpi¢ zaslepkami lub zaworami odcinajgcymi. Do instalacji
powinno sie przytgczy¢ manometr z doktadnoscig odczytu 0,01MPa.
Przygotowang do préby instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Cisnienie
prébne wynosi 1,5 krothg wartosc¢ cisnienia roboczego. Cisnienie to w okresie 30
minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po
dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06MPa. W czasie
nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02MPa.
Dodatkowo w czasie proby nalezy sprawdzi¢ poprzez obserwacije szczelnosci
potgczen.

Po odbiorze préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe “na gorgco”,
sprawdzajgc w warunkach roboczych szczelnosc instalacji oraz prawidtowosé

i rownomiernosc¢ dziatania instalaciji.

5. Uwagi koricowe
W kottowni nalezy dostosowac instalacje gazowg nalezy wymieni¢ rury gazowe

do nowo montowanego kotta gazowego. Wszystkie rury gazowe w kottowni nalezy
pomalowac¢. Zamontowa¢ nowe zawory oraz filtry siatkowe.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru" cz Il instalacje sanitarne oraz w trakcie wykonawstwa zachowac warunki
techniczne, okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
(Dz.U.Nr 75 z 15.06.2002r) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz Dz.U.Nr 80 z 27.03.2003r. o zmianie
ustawy - Prawo budowlane

Projektowat:
mgr inz. Robert Gradzik
upr SWK/0222/PWBS/16
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Instalacja centralnego ogrzewania w pomieszczeniach lokali uzytkowych przy ul.R6zanej w Busku-Zdroju

Adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr ew 229/1, 229/2, 229/4 ul.R6zana w Busku-Zdroju

Parter - WEW. INSTALACJA CO

Projekt: Skala: Faza Branza Nr rysunku Indeks

Opracowanie: Data: P BW S O 1

06.2017
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Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis

Nazwa obiektu budowlanego:
Instalacja centralnego ogrzewania w pomieszczeniach lokali uzytkowych przy ul.Rézanej w Busku-Zdroju

Adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr ew 229/1, 229/2, 229/4 ul.R6zana w Busku-Zdroju

ROZWINIECIE -WEW. INSTALACJA CO

Projekt: Skala: Faza Branza Nr rysunku Indeks

Opracowanie: Data: P BW S 03

06.2017




