mgr inz. Ambroziewicz Janusz

NIP 655-103-23-12 REGON 290675405

PROJEKTOWANIE | WYKONAWSTWO ELEKTRYCZNE

28-100 Busko-Zdrdj, ul Kwiatowa 5, tel. (0-41) 378-35-18

Symbol projektu: Symbol opracowania: Tom: Zeszyt: Egzemplarz:
BZ/02/2017 1
Faza opracowania:

Projekt wykonawczy

Nazwa opracowania:

Projekt instalacji elektrycznych w lokalach uzytkowych adaptowanych na
klub "Senior 60+" w budynku ustugowo-biurowym potozonym na dziatkach
nr 229/1, 229/2 i 229/4 przy ul. Rézanej w Busku-Zdroju.

Lokal zachodni.

Adres obiektu budowlanego:

Dziatki nr 229/1, 229/2 i 229/4

przy ul. Rézanej 2 w Busku-Zdroju

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Busko-Zdroj

ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrdj

Branza:

Instalacje elektryczne

Zespot projektowy:

Imig i nazwisko projektantow Numer uprawnieri Specjalnosc Data Podpis
mgr inz. Janusz Ambroziewicz SWKO048POOENG6 | Inst elektr. | 06.2017.
inz. Wojciech Ambroziewicz 06.2017.




Symbol projektu: Symbol opracowania: PB/E/01

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Imig i nazwisko : mgr inz. Janusz Ambroziewicz

Nr uprawnien : SWK/0048/POOE/06

Czfonek izby : Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid.: SWK/IE/1604/01

Niniejszym o$wiadczam, ze czeS¢ ,Projekt instalacii elekirycznych w lokalach uzytkowych adaptowanych
na klub "Senior 60+" w budynku ustugowo-biurowym potozonym na dziatkach nr 229/1, 229/2 i 229/4 przy ul.
Rézanej 2 w Busku-Zdroju. Lokal zachodni" wykonatem zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i
zasadami wiedzy techniczne;.

Busko-Zdroj dn. 23.06.2017 .

podpis projektanta




Symbol projektu: Symbol opracowania: PB/E/01

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

1. OPIS TECHNICZNY DO CZESCI ELEKTRYCZNEJ

1.1. Uwagi wstepne

1.2. Podstawa opracowania

1.3. Zakres opracowania

1.4. Dane energetyczne.

1.5. Istniejgce zasilanie

1.6. Modernizacja uktadu pomiarowego

1.7. Wytgcznik pozarowy obiektu

1.8. Wewnetrzna linia zasilajgca, rozdzielnice elektryczne .
1.9. Instalacja o$wietlenia ogoinego.

1.10. OSwietlenie awaryjne

1.11. Instalacja gniazd wtykowych ogdinego przeznaczenia
1.12. Zasilanie gniazd dedykowanych instalacji komputerowe;
1.13. Zasilanie tréjfazowe

1.16. Instalacja uziemiajgca i wyréwnania potencjatow
1.18. Ochrona przed przepigciami

1.19. Ochrona przed dotykiem po$rednim

1.20. Instalacje telefoniczna i komputerowa

1.21. Instalacja sygnalizacji wkamania i napadu

1.23. Instalacja monitoringu

1.23. Uwagi dotyczace catosci instalacji

2. OBLICZENIA TECHNICZNE DO CZESCI ELEKTRYCZNEJ

2.1. Bilans mocy
2.2. Obliczenie mocy szczytowej
2.3. Obliczenie pradu i dobdr zabezpieczen

3. RYSUNKI




Symbol projektu:

Symbol opracowania: PB/E/01

1. OPIS TECHNICZNY DO CZESCI ELEKTRYCZNEJ

1.1. Uwagi wstepne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach
zachodniego lokalu uzytkowego (po bytej pralni chemicznej) w budynku ustugowo-biurowym potozonym
przy ul. R6zanej 2 w Busku-Zdroju - z przeznaczeniem na potrzeby "Klubu Senior 60+".

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig;

uzgodnienia z inwestorem;

wytyczne i uzgodnienia miedzybranzowe;

SR .

1.3. Zakres opracowania

projekt architektoniczno-budowlanym przedmiotowego lokalu;
inwentaryzacja istniejacych urzadzen elektrycznych;

obowigzujgce normy i przepisy oraz zasady wiedzy technicznej;

Zakres opracowanie obejmuje nastepujace instalacje elektryczne:

— instalacje oSwietleniowg

— instalacje gniazd wtykowych

— instalacje telefonicznej

— instalacje komputerowej

— instalacje monitoringu wizyjnego
— instalacje alarmowej

1.4. Dane energetyczne.

Napiecie zasilania :

Moc zainstalowana:

Minimalna moc umowna:

Moc przytaczeniowa

Istniejacy pomiary energii elektryczne;:
Istniejacy pomiary energii elektryczne;:

Projektowane zabezpieczenie przedlicznikowe:

Uktad sieciowy zasilania:
Uktad sieciowy instalacii:

230/400V ; 50Hz AC

P, = 17 kW
Psz= 28,0 kW
Pu= 140,0 kW

posredni w rozdzielni gtdwnej
posredni w rozdzielni gtéwnej
SLS Cs32

TN-C

TN-S
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1.5. Istniejace zasilanie

Budynek ustugowo-biurowy przy ulicy R6zanej 2 w Busku-Zdroju, w ktorego cze$¢ stanowi lokal
objety niniejszym opracowaniem zasilany jest przytaczem kablowym YAKY 4x240 mm2 ze stacji trafo
Busko "MPGK".

Przytacze zasila bezposrednio gtéwng tablice rozdzielcza znajdujacy sie w wydzielonym
pomieszczeniu rozdzielni na poziomie piwnic. Wejécie do rozdzielni - przez kottownie obstugiwang
przez Komunalny Zwigzek Cieptownictwa ,Ponidzie” w Busku Zdroju. W rozdzielni gtdwnej znajdujq sie
uktady pomiarowe dla kilku lokali usytuowanych w budynku przy ulicy Rézanej 2, w tym dla
pomieszczen bytej pralni chemiczne;j.

Z rozdzielni gtéwnej do tablicy rozdzielczej pralni chemicznej utozona jest wewnetrzna linia
zasilajgca YAKY 4x120 mm2. Poniewaz wymiana w.l.z. nie jest objeta aktualnym zakresem robét - linia
przebiega przez biura Powiatowego Urzedu Pracy w Busku-Zdréju - projektuje sie jej czesciowe
wykorzystanie poprzez przetozenie jej do puszki przelotowej w wiatrotapie.

1.6. Modernizacja ukiadu pomiarowego

Byta pralna posiada potposredni uktad pomiaru energii elektrycznej, ktérego gtéwny element
stanowig przektadniki pradowe 200/5A. Ze wzgledu na zadtuzenie uzytkownika lokalu PGE Dystrybucja
S.A. wstrzymato dostawe energii i zdemontowato licznik. Jednak mozliwe jest wznowienie dostawy
energii po przedtozeniu w RE Busko dokumentow stwierdzajacych poprawny stan techniczny instalaci
odbiorczej w przedmiotowym obiekcie.

Ze wzgledu na zmiang przeznaczenia lokalu moc umowna ulegnie zasadniczemu zmniejszeniu w
stosunku do minimalnej mocy dla jakiej obecny pomiar potposredni miesci si¢ w klasie doktadnosci (t. z
28kW na 17kW). Z zwigzku z powyzszym, dla unikniecia ptacenia za niepotrzebnie wysokg moc
zamdwiona, zaleca si¢ wykonanie przerébki uktadu posredniego na bezposredni. Jako zabezpieczenie
przedlicznikowe nalezy zainstalowa¢ wytacznik selektywny SLS Cs32.

1.7. Wytacznik pozarowy obiektu

Budynek biurowo-ustugowy przy ulicy Rézanej 2 w Busku-Zdroju nie posiada wytgcznika
pozarowego spetniajacego wymogi obowigzujgcych obecnie przepisow. W zwigzku z powyzszym przy
najblizszym remoncie budynku zaleca si¢ zainstalowanie ww wytgcznika wraz ze ztgczem kablowym z
miejscu wprowadzenia przytacza kablowego do budynku tj. przy rampie od strony zachodniej obok
wejscia do PUP.

W celi wygodnego odtaczenia projektowanej instalacji od zasiania w przypadku pozaru projektuje
sie zainstalowanie lokalnego wytgcznika pozarowego w wiatrotapie wejscia gtownego do lokalu od ulicy
Rozanej. Jako wytacznik pozarowy projektuje sie roztgcznik FRX303-40A w typowej obudowie w
kolorze czerwonym. W poblizu wytacznika pozarowego nastgpi potgczenie istniejacego kabla w.l.z. z
projektowanym przewodem YDYZo 4x10mmz2, ktory zostanie wprowadzony do ww wytgcznika.
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1.8. Wewnetrzna linia zasilajaca, rozdzielnice elektryczne .

Z projektowanej szafki wytgcznika pozarowego do tablicy rozdzielczej TR w korytarzu (pom. nr 9)
projektuje sie utozenie wewnetrznej linii zasilajacej YDYzo 5x10 mma2.

Z rozdzielnicy TR do tablicy TK (dedykowanej sieci komputerowej) projektuje sie utoZzenie
dodatkowej wiz przewodem YDYZo 5x4mm zabezpieczonej w TK wktadkami topikowymi D02 gG 20A.

Jako tablice TR nalezy zainstalowa¢ szaftke wnekowg dla aparatdbw modutowych 4x24. Jako
rozdzielnice TK - zamontowa¢ szafke rozdzielcza wnekowa 3x18. Wyposazenie tablic zgodnie ze
schematami ideowymi.

Montaz nowych tablic rozdzielczych moze nastgpi¢ po wyborze i uzgodnieniu z inwestorem lub
inspektorem nadzoru.

1.9. Instalacja oswietlenia ogolnego.

Instalacje oswietlenia ogdlnego zaprojektowano przewodami typu YDYZo 2, 3, 4, 5x1.5mm2,
ukfadanymi pod tynkiem oraz na uchwytach natynkowych - nad sufitem podwieszonym lub w korytkach
kablowych.

Przyjeto osprzet natynkowy (puszki rozgatezne nad sufitem podwieszonym) i wtynkowy (puszki
koricowe). Laczniki instalowac na wysokosci ca 1.2 m. Trasy przewodow ustala wykonawca instalacii
elektrycznych w porozumieniu z inspektorem nadzoru oraz wykonawcami innych instalacji technicznych
(wentylacja, CO, itp.). Zaleca sie wykonywanie robét elektrycznych po montazu kanatéw wentylacyjnych
oraz wykonaniu instalacji wod.-kan.. Zasilanie obwodéw o$wietleniowych 3-przewodowe (L, N, PE), w
przypadku opraw z inwerterem 4-przewodowe z dodatkowym przewodem sterujgcym.

W pomieszczeniach objetych projektem przewiduje sie sterowanie o$wietleniem lokalne -
tacznikami pojedynczymi, Swiecznikowymi lub schodowymi.

W pomieszczeniach objetych niniejszym projektem przewidziano o$wietlenie elektryczne:

- panele sufitowe ze zrodtami LED i szybami mlecznymi ze $wiattem biatym neutralnym;
- oprawy sufitowe downlight ze zrodtami LED ze Swiattem biatym dziennym;
- reflektor z detektorem ruchu - nad wejsciem od strony wschodnie;j.

Zabezpieczenie obwoddw gniazd wytgcznikami S312/30/B10 lub rownorzednymi.
Montaz opraw moze nastapi¢ po wyborze i uzgodnieniu z inwestorem lub inspektorem nadzoru.

1.10. Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano w oparciu o oprawy o mocy 2-5W dla przestrzeni
otwartych, o czasie podtrzymania 1-godziny, montowane w suficie podweiszanym. Os$wietlenie
ewakuacyjne zaprojektowano w oparciu o dwufunkcyjne oprawy ewakuacyjne o mocy 3W, o czasie
podtrzymania 1-godziny, z piktogramem, mocowane na Scianie lub pod sufitem.

Zasilanie obwodow os$wietleniowych 4-przewodowe (L, Ls, N, PE).
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1.11. Instalacja gniazd wtykowych ogolneqo przeznaczenia

Instalacje gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia projektuje sie z zastosowaniem przewodu
YDYzo 3x2,5mm2 uktadanym jak w instalacji oSwietleniowej. Gniazda instalowaé w miejscach
dogodnych dla uzytkownikéw na wys. 0.3m, w kuchni, tazienkach i toaletach ponad umywalkami.

Nalezy zastosowaC gniazda wtynkowe zwykte i szczelne instalowane p/t. Instalacja
3-przewodowa (L, N, PE). taczenie przewodow i odgatezien wykonywa¢ w puszkach natynkowych
mocowanych do korytek kablowych w przestrzeni migdzystropowej. W puszkach stosowac potaczenia
Srubowe lub kostki VAGO.

W sanitariatach - w poblizu umywalek - zainstalowane bedg pojemno$ciowe podgrzewacze wody,
dla ktérych przewidziano wydzielone obwody z przewodami YDYZo 3x2,5 mm2 zakonczone gniazdami
wtykowymi. Zabezpieczenie obwoddéw gniazd wytacznikami nadmiarowymi  S312/30/B16 lub
rownorzednymi.

1.12. Zasilanie gniazd dedykowanych instalacji komputerowej

Zasilanie urzadzen komputerowych wykona¢ przewodami YDYpzo 3x2,5mm2 wyprowadzonymi z
tablicy TK. Obwdd instalacji zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadmiarowymi S301 C16 i rdznicowym
P302/25/0,03 Hpi (A). W miejscach oznaczonych na planach instalacji projektuje sie zainstalowanie
gniazd wtykowych typu DATA z dodatkowym kluczem uniemozliwiajacym podtaczenie nieodpowiednich
odbiornikéw elektrycznych. Nalezy przewidzie¢ zainstalowanie dla kazdego punktu koricowego PK
dwaoch gniazd DATA we wspdlnej ramce systemowej z gniazdami RJ45.

Przewody nalezy prowadzi¢ pod tynkiem oraz na tynku - w przestrzeni nad stropem
podwieszanym.

1.13. Zasilanie trojfazowe

Instalacje sity w pomieszczeniu kuchni zaprojektowano przewodami typu YDYZzo 5x2.5mm2,
uktadanymi pod tynkiem oraz na uchwytach natynkowych - nad sufitem podwieszonym lub w korytkach
kablowych. Obwody nalezy zakonczy¢ puszkami przelotowymi z tworzywa sztucznego o P44 z
pokrywg zlicowang z tynkiem. Zabezpieczenie obwodéw gniazd wytgcznikami nadmiarowymi
S344/30/B16 lub rownorzednymi.

1.16. Instalacja uziemiajaca i wyréwnania potencjatow

Poniewaz istniejaca instalacja - w tym rowniez wykorzystywana wewnetrzna linia zasilajaca -
pracuje w uktadzie sieciowym TN-C, a projektowana instalacja bedzie posiada¢ uktad TN-S - w miejscu
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rozdziatu przewody PEN na PE i N, tj. w szafce wylacznika pozarowego nalezy wykona¢ potaczenie z
roboczym uziomem zewnetrznym, ktérego rezystancja nie moze przekraczac¢ 30€.

Lokalng szyne wyréwnawczg nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu tazienki. Nalezy do niej
przytaczy¢ wszystkie instalacje przewodzace oraz wszystkie przewody wyréwnawcze.

1.18. Ochrona przed przepieciami

Ochrong przed przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi zapewnig ochronniki | i Il stopnia
(B+C) zainstalowane w rozdzielnicy TR. Dodatkowo w rozdzielnicy TK nalezy zastosowac Ill stopien
ochrony (ograniczniki klasy D) - dla gniazd zasilajacych sie¢ komputerowa.

1.19. Ochrona przed dotykiem posrednim

Zasilanie instalacji zostato zaprojektowane w systemie TN-C. Samoczynne wytaczenie zasilania
realizowane jest przez wkiadki bezpiecznikowe. Rozdzielenie przewodu PEN na PE i N nastepuje na
uziemionym zacisku w szafce wytacznika ppoz.. Opornos¢ uziemienia nie moze przekraczac 30Q.

Projektowane instalacje wewnetrzne pracowa¢ bedg w uktadzie TN-S.

Instalacje dla napiecia wyzszego niz 50 V - wykona¢ jako 3-przewodowq i S-przewodowq
(przewod fazowy L lub L1, L2, L3, przewdd neutralny N i ochronny PE). Ponadto w tablicach
rozdzielczych stosuje sie wytgczniki réznicowo-pradowe (jako ochrone przed dotykiem bezpo$rednim)
oraz wytgczniki instalacyjne nadmiarowoprgdowe chronigce instalacje od przecigzen i zwarc.

Ochrona dodatkowa przed dotykiem po$rednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wylgczenia zasilania. Jako uzupetniajacy $rodek ochrony przed dotykiem bezpo$rednim
zastosowane zostaty wytaczniki roznicowopradowe o pradzie réznicowym 30mA.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia w uktadzie TN-S nalezy:

- wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,

- miejsce potaczenia przewodu PE i N skutecznie uziemic.

Samoczynne wytaczenie zasilania powinien zapewni¢ (w kazdym miejscu instalacji) odpowiedni
prad zwarciowy powstaty w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym
lub cze$cig przewodzacq dostepna.

1.20. Instalacje telefoniczna i komputerowa

Okablowanie strukturalne dla obiektu zostanie zbudowane w oparciu o jeden centralny punkt
dystrybucyjny - szafke wiszacg 19" 12U - zainstalowang w pomieszczeniu administracujno-biurowym.
CPD stanowi¢ bedzie miejsce zbiegania si¢ kabli FTP z punktow przytaczeniowych w poszczegoinych
pomieszczeniach obiektu. Wszystkie punkty przytaczeniowe zostang wyposazone w dwa gniazda z
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wktadami RJ45, co umoZliwi podtgczenie komputera i telefonu, dwdch komputeréw lub dwdch
telefonéw. Okablowanie wykonac skretkg nieekranowang FTP 4x2x0,5 mm kat. 6.

Kazdy kabel FTP bedzie indywidualnie numerowany. Numer kabla winien by¢ naniesiony w
sposéb trwaty na obu jego koncach w procesie instalacji. Kazdy kabel ma swéj poczatek w gniezdzie, a
koniec w panelu w szafie. Etykiety opisujace koniec kabla zawierajg w opisie jego numer.

Wszystkie punkty koncowe zostang wyposazone w dwa gniazda z wktadami RJ45 kat. 6
zainstalowane we wspoinych ramkach z gniazdami DATA instalacji 230V dedykowanej sieci
komputerowe;.

Instalacje prowadzi¢ podtynkowo rurkach elektroinstalacyjnych oraz w korytach kablowych nad
sufitami podwieszanymi. W korytach kablowych kable powinny leze¢ swobodnie i nie powinny byé
przykryte innymi kablami. W niektérych miejscach trase kablowg nalezy poprowadzi¢ natynkowo w
listwach elektroinstalacyjnych przymocowanych do Sciany lub do stropu wtasciwego.

1.21. Instalacja sygnalizacji wlamania i napadu

W chwili obecnej w przedmiotowych pomieszczeniach budynku nie ma Zadnego systemu
sygnalizacji wtamania i napadu. W oparciu o istniejace urzadzenia firmy Satel nalezy wybudowaé
instalacje w nowym ukfadzie funkcjonalno-uzytkowym.

W miejscach wskazanych na rzutach instalacji nalezy zainstalowac:

- klawiatury

- czujki ruchu

- kontaktrony

- sygnalizatory optyczno-akustyczne

Centralke sygnalizacyjng nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu nr 9 (korytarz).

Oprzewodowanie instalacji wykona¢ przewodami YTDY 6x0,5mm w ukfadzie promienistym. Zasilanie
centalki z odrebnego obwodu YDYZo 3x1,5mm2 w tablicy TR z zabezpieczeniem S301 B10.

1.23. Instalacja monitorinqu

Opis dziatania

Zaprojektowano system CCTV w oparciu o kamery dziatajace po sieci TCP/IP. Przewidziano
cztery kamery zewnetrzne do ochrony terenu zewnetrznego i obrysu budynku oraz jedng kamere
wewnetrzng w holu na przeciwko wejcia. System ma pracowac w klasie 2, zaktada sie stopien 2 ryzyka
(ryzyko niskie do $redniego), istnieje mate prawdopodobienstwo wtargnigcia intruza. System ma
umozliwia¢ detekcje, obserwacje i rozpoznanie wokét terenu obiektu Nie przewiduje sie doktadne;
identyfikacji za wyjatkiem wejs¢ do obiektu. Przewiduije sie rejestracje obrazu z kamer na dedykowanym
sprzetowym rejestratorze z 2 dyskami 4TB zainstalowanym w szafie RACK w sali komputerowe;.
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Prowadzenie instalacji

W budynku przewody zostang utozone w przestrzeni miedzystropowej w rurkach RB22 lub/i
podtynkowo w rurkach gietkich RVKL 22. Wszystkie przejScia przez Sciany i stropy stanowigce odrebng
strefe pozarowg nalezy uszczelni¢ piankg wzglednie masg uszczelniajacg ognioodporng na poziomie
rownym Sciany czy stropu. Na etapie wykonawczym, nalezy ustali¢ doktadng lokalizacje urzadzen.
Wszystkie urzadzenia i osprzet nalezy zainstalowa¢ zgodnie z dokumentacjg DTR ich producentow.
Prace instalacyjne, montazowe i inne zwigzane z przedmiotem opracowania nalezy wykona¢ $cisle
wedtug obowigzujgcych norm i zgodnie z przepisami BHP. Nalezy tak wykona¢ oprzewodowanie, aby
wygladato estetycznie.

Zasilanie kamer

Kamery bedg zasilane poprzez PoE z zasilacza wewngtrznego rejestratora. Dopuszcza sie inne
rozwigzanie zasilania. WykonaC zabezpieczenie odgromowe kabli po stronie switcha, tak aby
wytadowania atmosferyczne nie uszkodzity urzadzenia aktywnego.

1.23. Uwagi dotyczace catosci instalaciji

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami. Nalezy stosowac
urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajgce $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
lub Swiadectwo kwalifikacji jako$ci, wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem jakosci lub znakiem
bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujace.

Trasy instalacji elektrycznych skoordynowa¢ przed montazem z Wykonawcami innych branz i
wczesniej wykonanymi instalacjami. Przepusty instalacyjne przez $ciany, stropy, itp nalezy uszczelnié
przeciwpozarowo materiatami niepalnymi o odporno$ci ogniowej (EI) réwnej klasie odpornosci tych
przegrod. Wszystkie urzadzenia i materiaty przyjete w projekcie sg przyktadowe i stuzg wytacznie do
okreslenia standardu. Ostateczny dobdr urzadzen i materiatdw zostanie dokonany w trakcie realizacii
robot sposrod wskazanych w projekcie lub rownowaznych. Oprzewodowanie instalacji wykonano dla
urzadzen przyjetych w niniejszym opracowaniu.

Cato$¢ prac zwigzanych z pracami elektrycznymi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami BHP. Instalacje powinien realizowa¢ wytacznie wykwalifikowany
wykonawca, posiadajacy bogate doSwiadczenie w danego typu rozwigzaniach. Wszystkie materiaty
wprowadzone do rob6t winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych wzoréw, winny réwniez
uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.

W przypadku rozbiezno$ci w dokumentacji, nalezy pisemnie zgtosi¢ problem projektantowi, ktory
zobowigzany jest do pisemnego rozstrzygniecia. Okre$lenia materiatow i technologii za pomocg znakéw
towarowych i nazw handlowych uzyto w celu dostatecznie doktadnego opisania elementéw
budowlanych. W kazdym przypadku dopuszcza sie zastosowanie materiatdbw i technologii
rownowaznych.

Alternatywne rozwigzania sgq mozliwe w przypadkach, kiedy sg mniej kosztowne i co najmnie;
rownorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w dokumentacji. Rozwigzaniom
takim winny towarzyszy¢ wszelkie informacje konieczne dla kompletniej oceny przez projektanta i
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inspektora nadzoru inwestorskiego tacznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi, specyfikacjami
technicznymi, przedziatem cen, proponowang technologig budowy i innymi istotnymi szczegotami.
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE DO CZESCI ELEKTRYCZNEJ

2.1. Bilans mocy

Lp Tablice rozdzielcze Pi [kW] k Ps[kW] Is [A] Ib[A]
1 Oswietlenie podstawowe 2,3 0,8 1,84 2,7 10
2 Oswietlenie awaryjne 0,2 0,8 0,16 0,2 10
3 Gniazda wtykowe ogoine 6 0,8 48 6,9 16
4 Gniazda wtykowe DATA 1,8 0,8 1,44 21 16
5 Sita 9 0,7 6,3 9,1 16
10 Rezerwa 5

X taczna moc zainstalowana 54,3 0,7 17,0 24,6 32

2.2. Obliczenie mocy szczytowej

Moc zainstalowana wyniesie: P, = 24,3 kW
Przewidywana moc szczytowa wyniesie: Ps: =P,k = 17,0 kW

2.3. Obliczenie pradu i dobor zabezpieczen

Prad obliczeniowy dla cze$ci ustugowej przy zachowanej symetrii obcigzenia wyniesie :
I = lsz= Psz/ Un =17000/(1,73x400) = 24,6 A

Istniejace  wkfadki bezpiecznikowe WT-1/gF 200A zainstalowane w RG, stanowigce
zabezpieczenia gtowne (przedlicznikowe) obiektu sg wystarczajace dla przeniesienia mocy szczytowej
dla obiektu po projektowanej przebudowie i rozbudowie. Docelowo mozna zmniejszyé moc zaméwiong
na 17kW przy zabezpieczeniu przedlicznikowym SLS Cs32 (wytgcznik selektywny).
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3. RYSUNKI
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