Rewitalizacja parku potozonego pomiedzy ul.Starkiewicza i san.Rafat

Jedn.
L.p. |Podstawa |Opis obm. [lloéé
1|{45200000-9 |POMOSTY Z DESEK KOMPOZYTOWYCH
KNR 2-11
1/0523-04 Dostawa i wbijanie pali $r.15 cm w grunt kat.!-1I m 50
KNR 2-11 Konstrukcje drewniane - belki poprzeczne
2/0301-03 (4x16x200cm) m? 0,32
KNR 2-11
3|{0301-03 Konstrukcje drewniane - legary (8x16x500cm) m’ 2,94
KNR 2-11 Podsypka piaskowa z zageszczeniem
410302-02 mechanicznym - 15 cm grub.po zageszcz. m? 114
2 INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
2.1 Linia 1K1
Kopanie koparkami podsiebiernymi rowow dla
KNNR 2-01 kabli o gtebokosci do 0.8m i szer.dna do 0.4m w
5/0702-02 gruncie kat.lll-1V m 814
Machaniczne zasypanie rowow dla kabli o
KNNR 2-01 |gtebokosci do 0.6m i szer.dna do 0.4m w gruncie
6/0705-02 kat.l-1V m 814
KNNR 5 0706-|Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu
7|01 kablowego o szerokosci do do 0.4m (814+814) m 1628
Uktadanie kabli o masie do 12kg/m w rowach
KNNR 5 0708-]|kablowych mechanicznie z przyczepy kablowej
8|01 (814+26*3=892) m 892
KNNR 5 0907-|Montaz uzioméw lub przewodoéw uziemiajgcych w
9|02 gruncie kat.lll (bez kopania) (814+26*1,5) m 853
Zarobienie na sucho korica kabla 5-zytowego o
KNNR 5 0726-|przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o
10|10 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych 26*2 szt. 52
taczenie przewodow instalacji odgromowej lub
KNNR 5 0611-|przewoddéw wyréwnawczych z bednarki o
11|01 przekroju do 120 mm2 w wykopie - linia 1K1 szt. 26
KNNR 5 1001-|Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o
12|01 masie do 100 kg szt. 26
KNNR 5 0201-|Przewody izolowane jednozytowe o przekroju
13|02 2.5mm2 wciggane do rur -3xYDY 1x4 linia 1K1 m 390
KNNR 5 1203-|Podtaczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju
14|02 zyty do 4 mm2 pod zaciski lub bolce linia 1K1 szt.zyt 156
KNNR 5 1004-
15/01 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie |szt. 26
KNNR 5 1004-
16|01 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie |szt. 2
KNNR 5 1302-
17]03 Badanie linii n.n.-kabel 5-zytowy odc. 28
KNNR 5 1303-|Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektryczne;j -
1801 obwdd 1 - fazowy(pomiasr pierwszy) 3*26 pomiar 78
KNNR 5 1304-|Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy
19]01 pomiar) szt. 26
KNNR 5 1304-|Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy
20]01 pomiar) szt. 72




2.2

Linia 2K1

Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla

KNNR 2-01  |kabli o gtebokosci do 0.8m i szer.dna do 0.4m w
21|0702-02 gruncie kat.llI-IV m 550
Machaniczne zasypanie rowow dla kabli o
KNNR 2-01 |gtebokosci do 0.6m i szer.dna do 0.4m w gruncie
22|0705-02 kat.l-1V m 550
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu
KNNR 5 0706-|kablowego o szerokosci do do 0.4m (550+550) linia
23|01 2K1 m 1100
Uktadanie kabli o masie do 12kg/m w rowach
KNNR 5 0708-]|kablowych mechanicznie z przyczepy kablowej linia
24|01 2K1 550+17*3 m 601
KNNR 5 0907-|Montaz uziomoéw lub przewodow uziemiajgcych w
25|02 gruncie kat.lll (bez kopania)linia 2K1 550+17*1,5 |m 575,5
Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o
przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o
KNNR 5 0726-|izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych linia 2K1
26|10 17*2 szt. 34
taczenie przewodow instalacji odgromowej lub
KNNR 5 0611-|przewoddw wyréwnawczych z bednarki o
27|01 przekroju do 120 mm2 w wykopie linia 2K1 szt. 17
KNNR 5 1001-|Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o
28|01 masie do 100 kg linia 2K1 szt. 17
Przewody izolowane jednozytowe o przekroju
KNNR 5 0201-]2.5mm2 wciggane do rur -3xYDY 1x4 (17*5*3) linia
29102 2K1 m 255
KNNR 5 1203-|Podtaczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju
30]02 zyty do 4 mm2 pod zaciski lub bolce 17*6 linia 2K1 |szt.zyt 102
KNNR 5 1004-|Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie
31|01 linia 2K1 szt. 11
KNNR 5 1004-|Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie
32|01 linia 2K1 szt. 3
KNNR 5 1004-|Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie
33|01 linia 2K1 szt. 3
KNNR 5 1302-
34103 Badanie linii n.n.-kabel 5-zytowy odc. 17
KNNR 5 1303-|Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
35/|01 obwdd 1 - fazowy(pomiar pierwszy) 3*17 pomiar 51
KNNR 5 1304-|Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy
36|01 pomiar) szt. 17
23 Linia 3K1,3K2
Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla
KNNR 2-01 kabli o gtebokosci do 0.8m i szer.dna do 0.4m w
37/0702-02 gruncie kat.llI-1V linia 3K1, 3K2 m 150
Machaniczne zasypanie rowow dla kabli o
KNNR 2-01 |gtebokosci do 0.6m i szer.dna do 0.4m w gruncie
38/0705-02 kat.llI-1V 3K1, 3K2 m 150
KNNR 5 0706-|Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu
39|01 kablowego o szerokosci do do 0.4m 3K1, 3K2 m 300
Uktadanie kabli o masie do 12kg/m w rowach
KNNR 5 0708-|kablowych mechanicznie z przyczepy kablowej
40|01 (150+6*3) 3K1, 3K2 m 168




KNNR 5 0907-|Montaz uzioméw lub przewoddéw uziemiajacych w
41102 gruncie kat.lll (bez kopania) (150+6*1,5) 3K1, 3K2 |m 159
Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o
przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o
KNNR 5 0726-|izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych 6*2 3K1,
42110 3K2 szt. 12
Urzadzenie rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20
KNNR 5 0403-|kg na fundamencie prefabrykowanym - zestaw
43|03 zasilajgcy pomosty szt. 1
Montaz stupkéw rozdzielczych oswietleniowych z
KNNR 5 1007-|ustawieniem fundamentu prefabrykowanego -linia
44102 3K1,3K2 kpl. 6
KNNR 5 1006-
45|01 Tablica bezpiecznikowa wnekowa - linia 3K1,3K2  |szt. 6
KNNR 5 0705-|Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm -
46|01 linia 3K1,3K2 m 130
KNNR 5 0201-|Przewody izolowane jednozytowe o przekroju
47|02 2.5mm?2 wciggane do rur -YLY 3x2,5-linia 3K1,3K2 |m 130
KNNR 5 1203-|Podtaczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju
48|02 zyty do 4 mm2 pod zaciski lub bolce 72*6 szt.zyt 432
KNNR 5 1004-|Oprawy oswietleniowe bryzgoodporne
49|01 strugoodporne przykrecane - Vayaled Uplite kpl. 72
KNNR 5 1302-
50]03 Badanie linii n.n.-kabel 5-zytowy odc. 6
KNNR 5 1303-|Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektryczne;j -
51|01 obwdd 1 - fazowy(pomiar pierwszy) pomiar 72
3|INSTALACIJE SANITARNE
3.1/ KANALIZACJA DESZCZOWA
3.1.1 Roboty pomiarowe
KNNR 1 0111-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
52|01 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km 0,02
3.1.2 Chodnik
Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i
KNNR 2-31 przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm
53(0815-01 na podsypce piaskowej 20,82*1,5 m? 31,23
KNNR 2-31  |Rozebranie obrzezy 6x20cm na podsypce
54|/0814-01 piaskowej 2*1,5 m 3
Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5cm na
KNNR 2-31  |podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
55(0502-02 cementowa-MATERIAt Z ODZYSKU m’ 31,23
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na
KNNR 2-31 podsypce piaskowe]j z wypetnieniem spoin zaprawa
56/0502-02 cementowa-MATERIAt Z ODZYSKU m 3
3.1.3 Jezdnia




Roboty remontowe-ciecie pitg nawierzchni

KNR AT-03 betonowych niespekanych na gt.5cm-beton
57/0101-03 asfaltowy, warstwa Scieralna m 10
Roboty remontowe-ciecie pitg nawierzchni
KNR AT-03 betonowych niespekanych na gt.6cm-beton
58|0101-03 asfaltowy, warstwa wigzgca m 10
KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonoej o gr.
59|0105-01 12cm z wywozem rumoszu na odl. Do 1 km 10,1*2 |m 20,2
KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
60|0802-07 kamiennego o gr. 15cm m 20,2
KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu
61]0802-03 stabilizowanego o gr. 10 cm m 20,2
KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu
62]|0802-04 stabilizowanego- dalszy 1cm grubosci m 20,2
KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
63]0802-07 kamiennego o gr.15cm - warstwa odsaczjgca m 20,2
KNNR 2-31 Rozebranie kraweznikdéw 20x30cm na podsypce
6410813-04 cementowo piaskowej 2*2 m 4
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna
KNR 2-31 0 grubosci po zageszczeniu 15 cm - warstwa
65]0114-05 odsaczajaca m 20,2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
KNR 2-31 wyk.mieszarkami doczepnymi - grubosé¢ po
66/0111-03 zageszczeniu 15 cm m 20,2
KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna
67]0114-05 0 grubosci po zageszczeniu 15 cm 20,2
KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubosc¢ po
68]0109-01 zageszczeniu 12 cm - CHUDY BETON m 20,2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
KNR 2-31 zwirowo-piaskowych - warstwa wigzgca asfaltowa -
69]0312-01 grubosé po zageszcz.4cm - beton asfaltowy MMA  |m 20,2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
zwirowo-piaskowych - warstwa wigzgca asfaltowa -
KNR 2-31 kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.- beton
70]0312-02 asfaltowy MMA Krotnosé¢=2 m 20,2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
KNR 2-31 zwirowo-piaskowych - warstwa Scieralna asfaltowa
71]|0312-05 - grubosé po zageszcz.3cm - beton asfaltowy MMA |m 20,2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
zwirowo-piaskowych - warstwa $cieralna asfaltowa
KNR 2-31 - kazdy dalszy 1 cm grubosc¢ po zageszcz.- beton
72]0312-06 asfaltowy MMA Krotno$¢=2 m 20,2
KNR 2-31 Krawezniki betonowe 20x30cm na podsypce
7310403-04 cementowo piaskowej MATERIAt Z ODZYSKU m 4
KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
74/0109-11 samowytadowawczymi na odlegtos¢ do 1 km m 10,71
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
KNR-W 4-01 |samowytadowawczymi za kazdy nastepny 1km
75]0109-11 Krotnos$é=8 m 10,71




76|KW kalkulacja wtasna - Utylizacja gruzu |m 10,71
3.14 Roboty ziemne
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
KNR 2-01 podsiebiernymi 0,60m3 na odktad w gruncie kat.llI-
77(0218-02 80% WYKOPOW (poz.142*2,12*1*0,8) m? 41,55
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod
fundamenty, rurociagi, kolektory w grubtach
suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym;gt.do 1,5m, szer.1.6-2.5m -
KNR 2-01 20% wykopow
78]0317-0202 (p0z.142*2,12*1*0,2+1*2,5%2,5%2,17*0,2) m? 13,1
Wykopy jamiste wykonywane koparkami
KNR 2-01 podsiebirnymi 0.60m3 na odktad w gruncie kat.lll-
79|0221-08 80% WYKOPOW (*1*2,5%2,5%2,17*0,8) m’ 10,85
Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw
liniowych o gteb. Do 3m balami drewnianymi w
KNR 2-01 gruntach nawodnionych kat.llI-IV wraz z rozbidrka
80/0323-02 (p0z.142%2,12*2) m’ 103,88
Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o
gteb. do 3m pod obiekty specjalne w gruntach
KNR 2-01 nawodnionych kat.Ill-IV balami drewnianymi wraz
81(0327-02 z rozbiorka (1¥4%2,5%2,17) m? 21,7
KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i
82|0903-01 kanatéw o rozpietosci elementu 4.0m kpl. 1
KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i
83]0903-06 kanatéw o rozpietosci elementu 4.0m kpl. 1
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich
KNR-W 2-18 |grub.15 cm - PODSYPKA Z PIASKU POD KANAL
84[0511-02 DESZCZ. (poz.142*1*0,15) m? 3,68
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich
grub.15 cm - OBSYPKA Z PIASKU KANALU DESZCZ.
KNR-W 2-18 |30 cm PONAD WIERZCH RURY(p0z.142*1*0,5-
85/0511-02 P0OZ.142*0,1*0,1*3,14) m’ 11,48
Zasypywanie wykopdw spycharkami z
KNR 2-01 przemieszczeniem gruntu na odl. Do 10m w
86/0230-01 gruncie kat.l-111 -80% WYKOPOW m 38,31
Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach
KNR 2-01 pionowych w gruntach kat.llI-1V; gtebokos$¢ do
87/0320-0202  |1.5m. Szer. 1.6-2.5 m -20% WYKOPOW m’ 9,58
KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi;
88|0236-01 grunty sypkie kat.I-1ll m’ 47,89
Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi
KNR 4-01 na odl.do 1 km grunt.kat.lll- WYWOZ NADMIARU
89/0108-06 ZIEMI m’ 17,61
Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi
KNR 4-0108 - |ZA KAZDY NASTEPNY 1 km WYWOZ NADMIARU
90|08 ZIEMI Krotnosc¢ 9 m’ 17,61
91|KW kalkulacja wtasna - utylizacja nadmiaru ziemi m? 17,61
3.1.5 Roboty montazowe




KNR-W 2-18

92|0408-03 Kanaty z rur PVC SN8 o $r. Zewn. 200x5,9mm m 24,5
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.1200
KNR 2-28 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstaw
93]0406-05 studni);gt. 2m szt. 1
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200
KNR 2-28 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstaw
9410406-06 studni) za kazde nast..0.5m ponad 2m szt. 1
KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $sr.nom. 200
95|0804-02 mm m 24,5
3.2 DRENAZ SSACO-ZBIERAJACY
KNNR 1-0111-{Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
9601 ziemnych w terenie rowninnym km 0,29
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i
KNR 2-31 przejsc dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5cm
97]0815-01 na podsypce piaskowej m? 60
KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce
98|0814-01 piaskowej m? 3
Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5cm na
KNR 2-31 podsypce piaskowe] z wypetnieniem spoin zaprawa
99|0502-02 cementowa-MATERIAL Z ODZYSKU m? 60
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na
KNR 2-31 podsypce piaskowe]j z wypetnieniem spoin zaprawa
100{0407-01 cementowa-MATERIAt Z ODZYSKU m? 3
KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
101/0407-01 spycharka (grunt zadarniony) m? 32
KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem
102|0407-01 na skarpach o nachyleniu do 1:2 m’ 32
KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na
103|0401-02 gruncie kat.lll bez nawozenia m? 160
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
KNR 2-01 przedsiebiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie
104|0215-02 kat.Il m’ 333,98
Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu
KNR 4-01 odcinkami istniejacych fundamentéw o gtebokosci
105{0104-02 do 1.5m w gruncie kat.lll m’ 83,5
KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm -
106/0501-01 podsypka zwirowa gr.10 cm, uziarnienie 16-32mm m? 29,4
Drenaz-podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki
w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem
KNR 2-18 kryszywa-obsypka zwirkiem 79 cm ponad wierzch
107]0501-03 rury drenazowe;j m’ 267,44
Podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm -
KNR 2-18 obsypka gruntem rodzimym rury drenarskiej-
108|0501-03 wymiana gruntu gr.40 cm m? 117,6
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi
KNR 4-01 na odl.do 1 km grunt.kat.lll- WYWOZ NADMIARU
109(0108-06 ZIEMI m’ 414,44
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi
KNR 4-01 ZA KAZDY NASTEPNY 1 km WYWOZ NADMIARU
110[0108-08 ZIEMI Krotno$c 9 m’ 414,44
111|1KW kalkulacja wtasna - utylizacja nadmiaru ziemi m’ 414,44




KNR 9-11
112|0101-02 Utozenie geowtdkniny seperacyjnej m? 1422,96
Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych
KNR 2-28 prostych o sr.nom. 100mm-Rura drenarska PVC-U
113|0703-06 fi 160mm m 60
Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych
KNR 2-28 prostych o sr.nom. 100mm-Rura drenarska PVC-U
114|0703-04 fi 100mm m 234
analogia-Utozenie drenazu z rur z tworzyw
KNR 2-28 sztucznych prostych o $r.nom. 100mm-tréjnik PVC-
118|0703-06 U dren.160x160mm szt. 13
KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych
116/0703-04 prostych o $r.nom. 100mm - Korek m 13
KNNR 4 1417-|Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o
117|01 $r.315 mm; wtaz zeliwny 315mm B125 szt. 2

Data opracowania:
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