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Ogtoszenie nr 505074-N-2018 z dnia 2018-01-15r.

Burmistrz Miasta i Gminy: ,,Poprawa efektywnoS$ci energetycznej w budynkach

uzytecznoS$ci publicznej”

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy: Zaméwienia publicznego
Zamdwienie dotyczy projektu lub programu wspélfinansowanego ze Srodkow Unii
Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu

Zadanie planowane do realizacji ze srodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Swigtokrzyskiego 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 3 ,,Efektywna i zielona
energia”, dziatanie 3.3 ,,Poprawa efektywnosci energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych
zrodet energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym”.

O zamoéwienie mogg ubiega¢ si¢ wylacznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy,
ktorych dzialalnos¢, lub dzialalnos$é ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktore
be¢dg realizowaly zamoéwienie, obejmuje spoleczng i zawodowa integracje¢ os6b bedacych
czlonkami grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia 0séb nalezacych do jednej lub wigcej
kategorii, o ktérych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, 0so6b zatrudnionych

przez zaklady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Post¢powanie przeprowadza centralny zamawiajacy

Nie
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Post¢powanie przeprowadza podmiot, ktéremu zamawiajgcy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie post¢epowania

Nie
Informacje na temat podmiotu ktéoremu zamawiajgcy powierzyl/powierzyli prowadzenie
postepowania:
Post¢powanie jest przeprowadzane wspélnie przez zamawiajacych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktorzy wspdlnie przeprowadzajg postepowanie
oraz poda¢ adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktéw wraz

z danymi do kontaktow:

Post¢powanie jest przeprowadzane wspoélnie z zamawiajacymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postepowania wspélnie z zamawiajacymi z innych
panstw czlonkowskich Unii Europejskiej — majace zastosowanie krajowe prawo
zamoOwien publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA 1 ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy, krajowy numer identyfikacyjny
52369500000, ul. ul. Adama Mickiewicza 10,28100 Busko-Zdr6j, woj. Swigtokrzyskie,
panistwo Polska, tel. 413 705 200, e-mail urzad@umig.busko.pl, faks 413 705 290.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.umig.busko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod ktorym mozna uzyskac dostgp do narzedzi i urzadzen lub
formatow plikow, ktore nie sg ogolnie dostepne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):
Podzial obowigzkéw migedzy zamawiajacymi w przypadku wspolnego przeprowadzania
postgpowania, w tym w przypadku wspolnego przeprowadzania postepowania z
zamawiajacymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajgcych

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakresie za

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a67ce1bb-de9a-4de2... 2018-01-15



https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a67ce1bb-de9a-4de2. ..

Page 3 of 49

przeprowadzenie postgpowania odpowiadajg pozostali zamawiajacy, czy zamowienie

bedzie udzielane przez kazdego z zamawiajacych indywidualnie, czy zaméwienie zostanie

udzielone w imieniu i na rzecz pozostatych zamawiajacych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pelny i bezposredni dostep do dokumentéw z postepowania mozna
uzyskaé pod adresem (URL)

Tak

http://bip.umig.busko.pl

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych
warunkéw zamoéwienia

Tak

http://bip.umig.busko.pl

Doste¢p do dokumentow z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji mozna

uzyska¢é pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w post¢powaniu nalezy przesyla¢é:
Elektronicznie
Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu w inny sposob:
Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przestanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w
post¢powaniu w inny sposéb:
Tak

Inny sposob:

2018-01-15
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Postgpowanie o udzielenie zamowienia, z zastrzezeniem wyjatkéw okreslonych w ustawie,
prowadzi si¢ z zachowaniem formy pisemne;.

Adres:

Urzad Miasta i Gminy w Busku - Zdroju, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdréj, pok. Nr

3 (Biuro Obstugi Interesanta)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatéw
plikéw, ktére nie sg ogolnie dostepne

Nie

Nieograniczony, petny, bezposredni i bezptatny dostep do tych narzedzi mozna uzyskaé pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

IL.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: ,,Poprawa efektywnosci
energetycznej w budynkach uzytecznosei publicznej”

Numer referencyjny: RSID.271.4.2018.ZP

Przed wszczgciem post¢gpowania o udzielenie zaméwienia przeprowadzono dialog
techniczny

Nie

I1.2) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane
I1.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert cz¢sciowych
Zamowienie podzielone jest na czgscei:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w post¢powaniu mozna skladaé w
odniesieniu do:
wszystkich czesei
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do udzielenia lacznie nast¢pujacych czesci lub grup

cze¢sci:

Maksymalna liczba cz¢$ci zaméwienia, na ktére moze zostaé udzielone zamoéwienie
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jednemu wykonawcy:

3

I1.4) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkosé, zakres, rodzaj i ilosé dostaw, ustug lub
robdt budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagar ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane: 1. Przedmiotem zamowienia jest: ,,Poprawa efektywnosci energetycznej w
budynkach uzytecznosci publicznej”. Zadanie planowane do realizacji ze $rodkow
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Swietokrzyskiego 2014-2020, w ramach
Osi Priorytetowej 3 ,,Efektywna i zielona energia”, dziatanie 3.3 ,,Poprawa efektywnosci
energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych Zrodet energii w sektorze publicznym i
mieszkaniowym”. Zadanie 1 - Termomodernizacja budynkéw: straznicy OSP w Kotkach,
swietlicy wiejskiej w Kostkach Duzych oraz Spolecznej Szkoty Podstawowej w Stabkowicach
Zadanie 2 - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1 ( dawniej
Zespotu Placowek Oswiatowych nr 1 w Busku-Zdroju) wraz z montazem instalacji
fotowoltaicznej. Zadanie 3 - Termomodernizacja budynkéw: straznicy OSP w Dobrowodzie i
w Skotnikach Matych, Widuchowie oraz swietlicy wiejskiej w Baranowie i Olganowie 2.
Zakres prac: Zadanie 1 I. Docieplenie $cian zewnetrznych budynku, stropu welng mineralna,
wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, przedtuzenie okapéw wraz z wyming obrobek
blacharskich, montaz cieptomierza, wymiana o$wietlenia, wykonanie instalacji elektrycznej,
gazowe] oraz montaz kotla gazowego z zabudows instalacji C.0. w budynku straznicy OSP w
Kotkach: 1) Ocieplenie $cian — styropian EPS 70-038: * Sciany zewnetrzne kondygnacji
nadziemnych dociepli¢ metoda BSO styropianem EPS70-038 gr. 15 cm o wspoiczynniku
AD=0,038 W/mK od poziomu cokotu. * oécieza okienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem
samogasnacym EPS070-038 o wsp. AD=0,038W/mK gr. 3cm, 2) DOCIEPLENIE STROPU
Projektuje si¢ docieplenie istniejacego stropu wentylowanego wetng mineralng o gr. 20 cm o
wspdtczynniku przewodzenia 0,032 W/m2xK. Welne mineralng nalezy utozyé w dwéch
warstwach. W trakcie prac nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwagg na wykorzystanie mechanicznych
narzgdzi - nalezy zadbac aby narzedzia i sprzet nie sprawialy zagrozenia pozarowego.
Przekroje docieplanego stropu przedstawione sg na rysunkach. 3) WYMIANA STOLARKI
ZEWNETRZNEJ Wymagania stolarki okiennej z PCV — kolor wg ustalen z inwestorem: *
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sredni wspotczynnik przenikania ciepta okien U=0,9 W/m2K, * ramki okien jednoramowe z
profili siedmiokomorowych * szyby zespolone podwojne lub potréjne * okna winny posiadaé
atest PZH * pakiet szybowy powinien posiadaé atest Instytutu Ceramiki i Szkla * okna
wyposazone w nawiewniki higrosterowane Wymagania stolarki drzwiowej i bramy z cieplego
aluminium: * profile z izolacjg termiczng aluminium anodowane o $r. wsp. U = 1,3 W/ (m?K),
* izolacyjno$¢ akustyczna Rw = 35 dB, * min. grubos¢ catkowita ksztattownikéw (ramy) 62
mm * kolor stolarki do uzgodnienia * rodzaj uszczelek kauczukowe (EPDM) * detale okué
oraz zamki po ustaleniu z Inwestorem * profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane,
posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty Montaz stolarki wg instrukcji szczegétowej producenta.
Przed rozpoczgciem prac dokona¢ pomiaréw z natury. Zestawienie stolarki budynku w
zalgczeniu do czesei rysunkowej. 4) OBROBKI BLACHARSKIE Przed przystapieniem do
ocieplania $cian nalezy zdemontowa¢ istniejace obrébki. Po wykonaniu ocieplenia
zamontowa¢ nowe elementy w/w obrobek oraz nowe parapety wykonane z blachy powlekane;j
w kolorze zgodnym z kolorystyka budynku. Przed zamontowaniem parapetéw zewnetrznych,
nalezy wykona¢ warstwe spadkowa. Parapety wypusci¢ poza lico $ciany 4-5¢m. Sztywnosé
parapetu mozna poprawi¢ poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego stalowego
plaskownika 30x3 mm. Styk polaczenia tynku i parapetu zabezpieczyé uszczelniaczem
poliuretanowym. Rury spustowe zdemontowa¢ przed utozeniem docieplenia i ponownie
zamocowa¢ po dociepleniu wymieniajgc mocowania (uchwyty). Mocowanie na wydtuzonych
wspornikach (o grubos¢ projektowanej izolacji termicznej). Rury spustowe prowadzi¢ po
istnigjgcych trasach. 5) WYKONANIE OPASKI PRZY BUDYNKU Po zakoniczeniu prac
ociepleniowych wokot budynku wykona¢ nowa opaske z kostki brukowej gr. 6 cm i szerokosci
0,5 m na podsypce cementowo-piaskowej z dodatkowym zabezpieczeniem obrzezem
betonowym 6x20x100cm. Kostka i obrzeza w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Kostka
powinna wystawa¢ nad obrzeze okoto 1,5+2 cm, opaskg utozy¢ ze 2% spadkiem od $ciany
budynku. 6) MONTAZ CIEPLOMIERZA Aby sprecyzowaé ilo§¢ pobranego ciepta do c.o.
nalezy zamontowac licznik ciepla — cieptomierz kompaktowy 2 klasy doktadnosci wg PN-EN-
1434 o przeptywie 1,0 m3/h. Licznik zamontowa¢ na gléwnym ciagu zasilajacym budynek w
ciepta wodg. 7) Wykonanie instalacji gazowej wraz z montazem kotla gazowego C.O. 8)
Wykonanie instalacji C.O. II. Docieplenie $cian zewngtrznych budynku, docieplenie
stropodachu, wymiana obrobek blacharskich wymiana instalacji odgromowej, montaz

cieptomierza, wymiana kotta C.O. w budynku $wietlicy wiejskiej w Kostkach Duzych. 1)
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Ocieplenie $cian — styropian EPS 70-040: * Sciany zewngtrzne kondygnacji nadziemnych
dociepli¢ metodg BSO styropianem EPS70-040 gr. 12 cm o wspétezynniku AD=0,040 W/mK
od poziomu cokotu. * oscieza okienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem samogasnacym
EPS070-040 o wsp. AD=0,040W/mK gr. 3cm, 2) OCIEPLENIE STROPODACHU Do
ocieplenia stropodachu przyjeto jednostronnie laminowane ptyty styropianowe gr. 23cm o
wspdlczynniku przewodzenia ciepta A=0,037W/m*K w (nazwa handlowa — ,,styropapa™). Jako
warstwe hydroizolacji przyjeto rozwiazanie jednokrotnego krycia papg wierzchniego krycia gr.
min. 5.2mm, wentylowana, termozgrzewalna, modyfikowang SBS. Z zataczonych obliczen
cieplno — wilgotnosciowych przegrody po do ciepleniu wynika, ze na powierzchni papy (styk
papy i styropianu) moze wykropli¢ si¢ niewielka ilo$¢ kondensatu pary wodnej, ale zostanie o
na odparowana w miesigcach letnich. Nalezy wigc zapewnié wentylacje przestrzeni
podpapowej w celu zniwelowania ewentualne go cisnienia pary wodnej. Ponadto
zaprojektowano 4 kominki wentylacyjne, wentylujgce przestrzen miedzy laminatem a papa
nawierzchniows. Montaz ,,styropapy” przyjeto — na klej z dodatkowym kotkowaniem w
strefach naroznych potaci (strefa ,,F”” — 6szt./m2). Przed wykonaniem docieplenia nalezy
rozebra¢ stare pokrycie z blachy oraz konstrukcje drewniang z ociepleniem oraz rozpiaé
instalacj¢ odgromows oraz rozebra¢ rynny i obrobki blacharskie. Po wykonaniu robét
rozbiérkowych nalezy zagruntowaé powierzchni¢ dachu $rodkiem z przyjetego systemu. Deski
okapowe zaimpregnowac¢ srodkiem grzybo i owadobdjczym do drewna zgodnie z instrukcja
producenta. Deski mocowa¢ do klockéw drewnianych mocowanych do dachu co 1.0m na
dlugosci okapu (,,szczegot — okap™). Przy wykonywaniu docieplenia i hydroizolacji dachu
nalezy stosowac si¢ scisle do wytycznych producenta styropapy i hydroizolacji. 3) OBROBKI
BLACHARSKIE Przed przystapieniem do ocieplania $cian i stropodachu nalezy zdemontowaé
istniejgce obrobki. Po wykonaniu ocieplenia zamontowa¢ nowe elementy w/w obrébek oraz
nowe parapety wykonane z blachy powlekanej w kolorze zgodnym z kolorystyka budynku.
Przed zamontowaniem parapetéw zewngtrznych, nalezy wykona¢ warstwe spadkowa. Parapety
wypusci¢ poza lico Sciany 4-5cm. Sztywnos$é parapetu mozna poprawi¢ poprzez zastosowanie
odpowiednio wyprofilowanego stalowego ptaskownika 30x3 mm. Styk potaczenia tynku i
parapetu zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym. Rury spustowe i rynny zdemontowag
przed ulozeniem docieplenia i ponownie zamocowa¢ po dociepleniu. Wymieniajac mocowania
(uchwyty). Mocowanie na wydhuzonych wspornikach (o grubo$é projektowanej izolacji

termicznej). Rury spustowe i rynny prowadzié¢ po istniejgcych trasach. 4) MONTAZ
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CIEPLOMIERZA Aby sprecyzowac ilos¢ pobranego ciepta do c.o. nalezy zamontowaé licznik
ciepta — cieptomierz kompaktowy 2 klasy dokladnosci wg PN-EN-1434 o przeptywie 1,0 m3/h.
Licznik zamontowa¢ na gléwnym ciagu zasilajagcym budynek w ciepta wodg. 5) WYMIANA
KOTLA GAZOWEGO W budynku istnieje ogrzewanie c.o. i c.w.u. z kotta gazowego
dwufunkcyjnego na gaz ptynny. Aby zmodernizowaé Zrédto ciepta wymienia sie istniejacy
kociot gazowy (stary typ) na kociot gazowy dwufunkcyjny o mocy 21 kW. Pozostate elementy
instalacji gazowej jak i c.w.u. oraz c.0. pozostaja bez zmian. Pomieszczenie kottowni spelnia
warunki techniczne. 6) WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWE] Podczas wykonywania
prac dociepleniowych $cian zewnetrznych i stropodachu wymieni¢ piony oraz poziomy
instalacji odgromowej. I1I. Docieplenie $cian zewnetrznych budynku, wymiana stolarki
zewngtrznej, docieplenie stropéw, wymiana obrobek blacharskich, wymiana instalacii
odgromowej, montaz cieptomierza w budynku Spotecznej Szkoty Podstawowej w
Stabkowicach: 1) Ocieplenie $cian — styropian EPS 70-033 1 036 * Sciany zewnetrzne
kondygnacji nadziemnych dociepli¢ metoda BSO styropianem EPS70-033 gr. 14 cm o
wspotezynniku AD=0,033 W/mK od poziomu cokotu a nowe j.w. lecz o wsp. AD=0,036
W/mK. * oscieza okienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem samogasngcym EPS070-033 o wsp.
AD=0,033W/mK gr. 3cm, 2) WYMIANA STOLARKI ZEWNETRZNE] Wymagania stolarki
okiennej z PCV — kolor wg ustalen z inwestorem: * $redni wspétczynnik przenikania ciepla
okien U=0,9 W/m?K, * ramki okien jednoramowe z profili siedmiokomorowych * szyby
zespolone podwdjne lub potrojne * okna winny posiadac atest PZH * pakiet szybowy powinien
posiadac atest Instytutu Ceramiki i Szkta * okna wyposazone w nawiewniki higrosterowane
Wymagania stolarki drzwiowej z cieptego aluminium: * profile z izolacjg termiczng aluminium
anodowane o $r. wsp. U = 1,3 W/ (m*K), * izolacyjno$¢ akustyczna Rw = 35 dB, * min.
grubos¢ catkowita ksztattownikéw (ramy) 62 mm * kolor stolarki do uzgodnienia * rodzaj
uszezelek kauczukowe (EPDM) * detale okué oraz zamki po ustaleniu z Inwestorem * profile i
pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiadac aktualne atesty i certyfikaty Montaz
stolarki wg instrukcji szczegdtowej producenta. Przed rozpoczeciem prac dokonaé pomiardéw z
natury. Zestawienie stolarki budynku w zataczeniu do czgsci rysunkowej. 3) DOCIEPLENIE
STROPOW - GRANULAT Projektuje si¢ docieplenie istniejacego stropu wentylowanego
wdmuchiwanym granulatem z welny mineralnej o gr. 38,5 cm o wspétczynniku przewodzenia
0,060 W/m2xK. W trakcie prac nalezy zwroci¢ szczeg6lna uwage na wykorzystanie

mechanicznych narzedzi - nalezy zadba¢ aby narze¢dzia i sprzet nie sprawiaty zagrozenia
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pozarowego. Przekroje docieplanego stropu przedstawione sg na rysunkach. 4) DOCIEPLENIE
STROPOW - WELNA Strop pod nieogrzewanym pomieszczeniem ociepli¢ wetng mineralng o
gr. 16 cm o wsp. 0,032 W/m2Xk a nad ogrzewang powierzchnig ociepli¢ welng mineralng o gr.
21 c¢m o wsp. 0,032 W/m2Xk , wetna w rolkach o cigzarze 40-60 kg/m3. Welne ukladaé na
folii pcw o gr. min. 0,2mm. W trakcie prac nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na wykorzystanie
mechanicznych narzedzi - nalezy zadba¢ aby narzedzia i sprzet nie sprawialy zagrozenia
pozarowego. Przekroje docieplanego stropu przedstawione s na rysunkach. 5) DOCIEPLENIE
STROPU NAD PIWNICA OD SPODU Strop ociepli¢ styropianem EPS70-033 gr. 14 cm o
wspotczynniku AD=0,033 W/mK jak $ciany z tym, ze nalezy zamiast wyprawy elewacyjnej
wykona¢ malowanie na siatce. 6) OBROBKI BLACHARSKIE Przed przystapieniem do
ocieplania $cian i stropodachu nalezy zdemontowa¢ istniejgce obrobki. Po wykonaniu
ocieplenia zamontowa¢ nowe elementy w/w obrdbek oraz nowe parapety wykonane z blachy
powlekanej w kolorze zgodnym z kolorystyka budynku. Przed zamontowaniem parapetow
zewngtrznych, nalezy wykona¢ warstwg spadkowa. Parapety wypuscic poza lico $ciany 4-5cm.
Sztywnos¢ parapetu mozna poprawi¢ poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego
stalowego ptaskownika 30x3 mm. Styk polaczenia tynku i parapetu zabezpieczyé
uszczelniaczem poliuretanowym. Rury spustowe i rynny zdemontowa¢ przed utozeniem
docieplenia i ponownie zamocowac¢ po dociepleniu. Wymieniajgc mocowania (uchwyty).
Mocowanie na wydtuzonych wspornikach (o grubosé projektowanej izolacji termicznej). Rury
spustowe i rynny prowadzi¢ po istniejacych trasach. 7) MONTAZ CIEPLOMIERZA Aby
sprecyzowac ilos¢ pobranego ciepla do c.o. nalezy zamontowac licznik ciepta — cieptomierz
kompaktowy 2 klasy doktadnosci wg PN-EN-1434 o przeptywie 1,0 m3/h. Licznik
zamontowa¢ na gléwnym ciagu zasilajagcym budynek w ciepta wodg. 8) WYMIANA
INSTALACJI ODGROMOWEJ Podczas wykonywania prac dociepleniowych $cian
zewngtrznych i stropodachu wymieni¢ piony oraz poziomy instalacji odgromowej. 9) Wymiana
instalacji C.O. Zadanie 2 1) Ocieplenie $cian — styropian ekstrudowany-031: * wspotczynnik
przewodzenia ciepta [W/(mK)] AD=0,031 * naprezenie sSciskajace przy 10% odksztalceniu
wzglednym [kPa] - CS (10) 100 (>100) * zdolno$¢ samogasniecia — samo gasngcy * klasa
reakcji na ogien — E * wytrzymatos¢ na zginanie [kPa] - BS 150(>150) * wytrzymalos$¢ na
rozciaganie silg prostopadta do powierzchni czotowych [kPa] TR 100 (>100). 2) Ocieplenie
osciezy okiennych i drzwiowych Przed ociepleniem nalezy sku¢ istniejgcy tynk. Docieplenie

osciezy otworow stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykonaé pod katem prostym natomiast
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gorne wykona¢ ze spadkiem na zewnatrz. Do ocieplenia osciezy uzyé styropianu gr. 3 cm.
Narozniki wzmocni¢ naroznym perforowanym profilem aluminiowym. Styk o$cieza z warstwg
ocieplenia dodatkowo zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym. Do mocowania plyt
styropianowych zastosowa¢ jednosktadnikowy, niskoprezny klej poliuretanowy. W miejscach
polgczen elementéw zastosowaé uszczelniacz poliuretanowy. 3) OCIEPLENIE
STROPODACHU Do ocieplenia stropodachu przyjeto jednostronnie laminowane plyty
styropianowe gr. 22cm o wspotczynniku przewodzenia ciepla A=0,036 W/m*K w (nazwa
handlowa — ,,styropapa™). Jako warstw¢ hydroizolacji przyjeto rozwigzanie jednokrotnego
krycia papa wierzchniego krycia gr. min. 5.2mm, wentylowana, termozgrzewalna,
modyfikowang SBS. Z zalaczonych obliczen cieplno — wilgotnosciowych przegrody. Ponadto
zaprojektowano 4 kominki wentylacyjne, wentylujgce przestrzen miedzy laminatem a papa
nawierzchniowa. Montaz ,,styropapy” przyjeto — na klej z dodatkowym kotkowaniem w
strefach naroznych polaci (strefa ,,F” — 6szt./m2). Przed wykonaniem docieplenia nalezy
rozebrac stare pokrycie z blachy oraz konstrukcj¢ drewniang z ociepleniem oraz rozpigé
instalacj¢ odgromowsa oraz rozebra¢ rynny i obrobki blacharskie. Po wykonaniu robot
rozbidrkowych nalezy zagruntowaé powierzchni¢ dachu $rodkiem z przyjetego systemu. Deski
okapowe zaimpregnowa¢ $rodkiem grzybo i owadobdjczym do drewna zgodnie z instrukcja
producenta. Deski mocowa¢ do klockéw drewnianych mocowanych do dachu co 1.0m na
dtugosci okapu (,,szczegot — okap™). Przy wykonywaniu docieplenia i hydroizolacji dachu
nalezy stosowa¢ si¢ Scisle do wytycznych producenta styropapy i hydroizolacji. 4)
DOCIEPLENIE STROPU Projektuje si¢ docieplenie istniejacego stropu wentylowanego welna
mineralng o gr. 18 cm o wspétczynniku przewodzenia 0,035 W/m2xK. Welng mineralng
nalezy utozy¢ w dwoch warstwach. W trakcie prac nalezy zwrdcié szczeg6lng uwage na
wykorzystanie mechanicznych narzedzi - nalezy zadbaé aby narzedzia i sprzet nie sprawialy
zagrozenia pozarowego. Przekroje docieplanego stropu przedstawione sg na rysunkach. 5)
WYMIANA STOLARKI ZEWNETRZNEJ Wymagania stolarki okiennej z PCV — kolor wg
ustalen z inwestorem: * §redni wspotczynnik przenikania ciepta okien U=0,9 W/m?K, * ramki
okien jednoramowe z profili siedmiokomorowych * szyby zespolone podwdjne lub potrdjne *
okna winny posiada¢ atest PZH * pakiet szybowy powinien posiada¢ atest Instytutu Ceramiki i
Szkfa * okna wyposazone w nawiewniki higrosterowalne Wymagania stolarki drzwiowej z
cieptego aluminium: * profile z izolacjg termiczng aluminium anodowane o $r. wsp. U = 1,3

W/ (m?K), * izolacyjno$¢ akustyczna Rw = 35 dB, * min. grubos$é catkowita ksztaltownikow
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(ramy) 62 mm * kolor stolarki do uzgodnienia * rodzaj uszczelek kauczukowe (EPDM) *
detale oku¢ oraz zamki po ustaleniu z Inwestorem * profile i pakiety powinny by¢ trwale
nacechowane, posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty 6) OBROBKI BLACHARSKIE Przed
przystapieniem do ocieplania $cian nalezy zdemontowa¢ istniejgce obrobki. Po wykonaniu
ocieplenia zamontowa¢ nowe elementy w/w obrobek oraz nowe parapety wykonane z blachy
powlekanej w kolorze zgodnym z kolorystyka budynku. Przed zamontowaniem parapetéw
zewngtrznych, nalezy wykona¢ warstwe spadkowa. Parapety wypusci¢ poza lico $ciany 4-5cm.
Sztywnos¢ parapetu mozna poprawié poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego
stalowego ptaskownika 30x3 mm. Styk polgczenia tynku i parapetu zabezpieczy¢
uszczelniaczem poliuretanowym. Rury spustowe zdemontowaé przed utozeniem docieplenia i
ponownie zamocowac po dociepleniu wymieniajgc mocowania (uchwyty). Mocowanie na
wydtuzonych wspornikach (o grubo$¢ projektowanej izolacji termicznej). Rury spustowe
prowadzi¢ po istniejgcych trasach. 7) DOCIEPLENIE (IZOLACJA FUNDAMENTOW)
Ocieplenie $cian piwnic wykona¢ przy uzyciu styropianu ekstrudowanego XPS100 gr. 17 cm.
Prace wykona¢ w metodzie lekkiej — mokrej. Sciany odstonié poprzez wykonanie wykopu
wasko — przestrzennego, nastepnie starannie oczysci¢ z pozostatosci po ziemi i zmyé. W
przypadku stwierdzenia peknig¢ nalezy dokonaé skucia luznych fragmentéw oraz stabo
zwigzanych z podiozem elementéw konstrukeji, a nastepnie powierzchnie doktadnie oczyscié i
zagruntowa¢, ewentualne ubytki uzupetni¢ zaprawg cementowa. Przed przyklejeniem ptyt
izolacji termicznej wykonac izolacj¢ pionowa przy uzyciu mas bitumicznych i papa
termozgrzewalng. Sciany zagruntowaé roztworem asfaltowym, kolejno zastosowaé mase
bitumiczno — kauczukowa. Przyklei¢ styrodur. Styrodur ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢
folig kubetkowa a nastgpnie wykopy zasypac¢ gruntem z wykopu zageszczajac warstwami. 8)
WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEIJ Podczas wykonywania prac dociepleniowych
Scian zewngtrznych i stropodachu wymieni¢ piony oraz poziomy instalacji odgromowej. 9)
ODTWORZENIE OPASKI - CHODNIKA PRZY BUDYNKU Po zakoficzeniu prac
ociepleniowych $cian ponizej terenu - wokot czgsci budynku ulozyé ponownie kostke
betonowa na podsypce cementowo-piaskowe;j i zwirowej uzywajac kostki z rozbiorki — czesé
zniszczonej kostki ok. 30% podczas rozbiorki wymieni¢ na nowg. Kostka powinna wystawac
nad obrzeze okoto 1,5+2 cm, kostke utozy¢ z 2% spadkiem od $ciany budynku. 10) MONTAZ,
CIEPLOMIERZA Aby sprecyzowaé ilo$¢ pobranego ciepta do ¢.o. nalezy zamontowa¢ licznik
ciepta — cieptomierz kompaktowy 2 klasy doktadnosci wg PN-EN-1434 o przeptywie 1,0 m3/h.
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Licznik zamontowa¢ na gtéwnym ciagu zasilajacym budynek w ciepta wode. 11) MONTAZ
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEIJ. Zadanie 3 1. Docieplenie $cian zewnetrznych budynku,
stropu weing mineralng, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, przedtuzenie okapéw wraz z
wyming obrobek blacharskich, wymiana instalacji odgromowej, wymiana o$wietlenia, montaz
cieptomierza, docieplenie scian ponizej poziomu gruntu w budynku straznicy OSP w
Dobrowodzie. 1) Ocieplenie $cian — styropian EPS 70-036: * Sciany zewnetrzne kondygnacji
nadziemnych dociepli¢ metoda BSO styropianem EPS70-036 gr. 16 cm o wspétczynniku
AD=0,036 W/mK od poziomu cokotu. * oécieza okienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem
samogasngcym EPS070-036 o wsp. AD=0,036W/mK gr. 3cm, 2) DOCIEPLENIE STROPU
Projektuje si¢ docieplenie istniejacego stropu wentylowanego wetng mineralng o gr. 21 cm o
wspotezynniku przewodzenia 0,032 W/m2xK. Welng mineralng nalezy utozyé w dwéch
warstwach. W trakcie prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wykorzystanie mechanicznych
narzg¢dzi - nalezy zadba¢ aby narzedzia i sprzet nie sprawialy zagrozenia pozarowego.
Przekroje docieplanego stropu przedstawione sg na rysunkach. 3) WYMIANA STOLARKI
ZEWNETRZNE] Wymagania stolarki okiennej z PCV — kolor wg ustalen z inwestorem: *
sredni wspétczynnik przenikania ciepta okien U=0,9 W/m?K, * ramki okien jednoramowe z
profili siedmiokomorowych * szyby zespolone podwojne lub potréjne * okna winny posiadac
atest PZH * pakiet szybowy powinien posiada¢ atest Instytutu Ceramiki i Szkla * okna
wyposazone w nawiewniki higrosterowane Wymagania stolarki drzwiowej i bramy z cieptego
aluminium: * profile z izolacjg termiczna aluminium anodowane o $r. wsp. U = 1,3 W/ (m2K),
* izolacyjnos¢ akustyczna Rw = 35 dB, * min. grubos¢ catkowita ksztattownikow (ramy) 62
mm * kolor stolarki do uzgodnienia * rodzaj uszczelek kauczukowe (EPDM) * detale okué
oraz zamki po ustaleniu z Inwestorem * profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane,
posiadaé aktualne atesty i certyfikaty 4) PRZEDLUZENIE OKAPU i OBROBKI
BLACHARSKIE Przed przystgpieniem do ocieplania $cian nalezy zdemontowa¢ istniejace
obrobki. W celu prawidlowego wykonania docieplenia $cian szczytowych nalezy przedtuzyé
okap nad $ciang poprzez przedtuzenie fat i pokrycia dachowego wraz z nowymi obrébkami
blacharskimi. Po wykonaniu ocieplenia zamontowa¢ nowe elementy w/w obrobek oraz nowe
parapety wykonane z blachy powlekanej w kolorze zgodnym z kolorystykg budynku. Przed
zamontowaniem parapetow zewnetrznych, nalezy wykona¢ warstwe spadkowa. Parapety
wypusci¢ poza lico $ciany 4-5cm. Sztywnosé parapetu mozna poprawié poprzez zastosowanie

odpowiednio wyprofilowanego stalowego ptaskownika 30x3 mm. Styk polaczenia tynku i
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parapetu zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym. Rury spustowe zdemontowaé przed
ufozeniem docieplenia i ponownie zamocowaé po dociepleniu wymieniajac mocowania
(uchwyty). Mocowanie na wydtuzonych wspornikach (o grubosé projektowanej izolacji
termicznej). Rury spustowe prowadzié¢ po istniejgcych trasach. Elementy drewniane narazone
na niekorzystne oddziatywanie $rodowiska zewnetrznego, w szczegolnosci wszystkie
odstonigte elementy konstrukcji dachowej zaimpregnowaé poprzez kilkakrotne malowanie
odpowiednimi $rodkami grzybobojczymi i przeciwpozarowymi poprzez kilkakrotne
malowanie. 5) IZOLACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH PONIZEJ TERENU Zdemontowaé
kostke betonowa. Ocieplenie $cian wykonaé przy uzyciu styropianu wodoodporny EPS 100 gr.
8 cm. Prace wykonaé¢ w metodzie lekkiej — mokrej. Sciany odstoni¢ poprzez wykonanie
wykopu wasko — przestrzennego, nast¢pnie starannie oczy$cié z pozostatosci po ziemi i zmy¢.
W przypadku stwierdzenia peknie¢ nalezy dokonaé skucia luznych fragmentéw oraz stabo
zwigzanych z podlozem elementéw konstrukcji, a nastepnie powierzchnie doktadnie oczyscié i
zagruntowac, ewentualne ubytki uzupetni¢ zaprawa cementowa. Przed przyklejeniem ptyt
izolacji termicznej wykona¢ izolacj¢ pionowa przy uzyciu mas bitumicznych i papa
termozgrzewalna. Sciany zagruntowaé roztworem asfaltowym, kolejno zastosowaé mase
bitumiczno — kauczukowa. Przyklei¢ styropian EPS 100 wodoodporny gr. 8 cm o wsp.
2=0,035W/m*K. Styropian ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ folig kubetkows a nastepnie
wykopy zasypa¢ gruntem z wykopu zageszczajac warstwami. Ulozy¢ ponownie kostke
betonows. 6) WYKONANIE OPASKI PRZY BUDYNKU Po zakoniczeniu prac
ociepleniowych wokét budynku wykonaé nowg opaske z kostki brukowej gr. 6 cm i szerokosci
0,5 m na podsypce cementowo-piaskowej z dodatkowym zabezpieczeniem obrzezem
betonowym 6x20x100cm. Kostka i obrzeza w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Kostka
powinna wystawa¢ nad obrzeze okoto 1,52 cm, opaskg wtozy¢ ze 2% spadkiem od $ciany
budynku. 7) MONTAZ CIEPLOMIERZA Aby sprecyzowaé ilo$é pobranego ciepla do c.o.
nalezy zamontowac licznik ciepta — cieptomierz kompaktowy 2 klasy doktadnoéci wg PN-EN-
1434 o przeptywie 1,0 m3/h. Licznik zamontowa¢ na gtéwnym ciggu zasilajgcym budynek w
cieptg wodeg. I1. Docieplenie $cian zewngtrznych budynku, stropu welng mineralng, wymianie
stolarki okiennej i drzwiowej, przedtuzenie okapéw wraz z wyming obrobek blacharskich,
wymiana oswietlenia, montaz cieptomierza, w budynku straznicy OSP w Skotnikach Matych:
1) Ocieplenie $cian — styropian EPS 70-038: * Sciany zewngtrzne kondygnacji nadziemnych

dociepli¢ metodg BSO styropianem EPS70-038 gr. 16 cm o wspétezynniku AD=0,038 W/mK
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od poziomu cokotu. * oscieza okienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem samogasnacym
EPS070-038 o wsp. AD=0,038 W/mK gr. 3cm, 2) WYMIANA STOLARKI ZEWNETRZNEIJ
Wymagania stolarki drzwiowej i bramy z cieplego aluminium: * profile z izolacja termiczng
aluminium anodowane o $r. wsp. U = 1,3 W/ (m?K), * izolacyjnos¢ akustyczna Rw = 35 dB, *
min. grubos¢ catkowita ksztattownikow (ramy) 62 mm * kolor stolarki do uzgodnienia * rodzaj
uszcezelek kauczukowe (EPDM) * detale oku¢ oraz zamki po ustaleniu z Inwestorem * profile i
pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiadaé aktualne atesty i certyfikaty Montaz
stolarki wg instrukcji szczegétowej producenta. Przed rozpoczeciem prac dokonaé pomiaréw z
natury. Zestawienie stolarki budynku w zataczeniu do czesci rysunkowej. 3) OBROBKI
BLACHARSKIE Przed przystapieniem do ocieplania $cian nalezy zdemontowaé istniejace
obrébki. Po wykonaniu ocieplenia zamontowa¢ nowe elementy w/w obrébek oraz nowe
parapety wykonane z blachy powlekanej w kolorze zgodnym z kolorystyka budynku. Przed
zamontowaniem parapetow zewnetrznych, nalezy wykona¢ warstwe spadkowa. Parapety
wypusci¢ poza lico Sciany 4-Scm. Sztywnos¢é parapetu mozna poprawié poprzez zastosowanie
odpowiednio wyprofilowanego stalowego ptaskownika 30x3 mm. Styk polaczenia tynku i
parapetu zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym. Rury spustowe zdemontowaé przed
utozeniem docieplenia i ponownie zamocowaé po dociepleniu wymieniajacmocowania
(uchwyty). Mocowanie na wydtuzonych wspornikach (o grubos¢ projektowanej izolacji
termicznej). Rury spustowe prowadzié¢ po istniejgcych trasach. 4) WYKONANIE OPASKI
PRZY BUDYNKU Po zakonczeniu prac ociepleniowych wokot budynku wykonaé nowg
opaske z kostki brukowej gr. 6 cm i szerokosci 0,5 m na podsypce cementowo-piaskowej z
dodatkowym zabezpieczeniem obrzezem betonowym 6x20x100cm. Kostka i obrzeza w
kolorze uzgodnionym z inwestorem. Kostka powinna wystawaé nad obrzeze okoto 1,5+2 cm,
opaske utozy¢ ze 2% spadkiem od $ciany budynku. 5) MONTAZ CIEPLOMIERZA Aby
sprecyzowac ilos¢ pobranego ciepla do c.o. nalezy zamontowa¢ licznik ciepta — cieptomierz
kompaktowy 2 klasy doktadnosci wg PN-EN-1434 o przeptywie 1,0 m3/h. Licznik
zamontowac na gléwnym ciagu zasilajacym budynek w cieptg wodg. IT1. Docieplenie $cian
zewngtrznych budynku, stropu welng mineralng, przedtuzenie okapéw wraz z wyming obrébek
blacharskich, montaz cieptomierza, wymiana instalacji odgromowej, w budynku swietlicy
wiejskiej w Baranowie: 1) Ocieplenie $cian — styropian EPS 70-038: * Sciany zewnetrzne
kondygnacji nadziemnych dociepli¢ metoda BSO styropianem EPS70-038 gr. 17 cm o

wspoétezynniku AD=0,038 W/mK od poziomu cokotu. * oscieza okienne i drzwiowe ocieplié
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styropianem samogasngcym EPS070-038 o wsp. AD=0,038W/mK gr. 3cm, 2)
PRZEDLUZENIE OKAPU i OBROBKI BLACHARSKIE Przed przystapieniem do ocieplania
scian nalezy zdemontowac istniejgce obrobki. W celu prawidtowego wykonania docieplenia
scian szezytowych nalezy przedtuzy¢ okap nad ciang poprzez przedtuzenie tat i pokrycia
dachowego wraz z nowymi obrébkami blacharskimi. Po wykonaniu ocieplenia zamontowaé
nowe clementy w/w obrébek oraz nowe parapety wykonane z blachy powlekanej w kolorze
zgodnym z kolorystyka budynku. Przed zamontowaniem parapetéw zewnetrznych, nalezy
wykona¢ warstwe spadkowa. Parapety wypuscié poza lico sciany 4-5cm. Sztywnosé parapetu
mozna poprawi¢ poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego stalowego ptaskownika
30x3 mm. Styk potgczenia tynku i parapetu zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym.
Rury spustowe zdemontowa¢ przed utozeniem docieplenia i ponownie zamocowaé po
dociepleniu wymieniajgc mocowania (uchwyty). Mocowanie na wydhizonych wspornikach (o
grubos¢ projektowane;j izolacji termicznej). Rury spustowe prowadzi¢ po istniejacych trasach.
Elementy drewniane narazone na niekorzystne oddziatywanie srodowiska zewnetrznego, w
szczegllnosei wszystkie odstoniete elementy konstrukcji dachowej zaimpregnowaé poprzez
kilkakrotne malowanie odpowiednimi $rodkami grzybobojczymi i przeciwpozarowymi poprzez
kilkakrotne malowanie. 3) WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWE]J Podczas
wykonywania prac dociepleniowych scian zewnetrznych wymieni¢ piony instalaciji
odgromowej umieszczajac je w ostonach pod styropianem. Na ztgczach instalacji drut-
bednarka zamontowa¢ skrzynki pomiarowe na zewnatrz ocieplenia. Przeprowadzi¢ pomiary
instalacji odgromowej. 4) WYKONANIE OPASKI PRZY BUDYNKU Po zakonczeniu prac
ociepleniowych wokét budynku wykonaé nowsa opaske z kostki betonowej gr. 6 cmi szerokosci
0,5 m na podsypce cementowo-piaskowej z dodatkowym zabezpieczeniem obrzezem
betonowym 6x20x100cm. Kostka i obrzeza w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Kostka
powinna wystawa¢ nad obrzeze okoto 1,52 cm, opaske utozy¢ ze 2% spadkiem od $ciany
budynku. 5) MONTAZ CIEPLOMIERZA Aby sprecyzowac ilos¢ pobranego ciepta do c.o.
nalezy zamontowac¢ licznik ciepta — cieptomierz kompaktowy 2 klasy doktadnosci wg PN-EN-
1434 o przeptywie 1,0 m3/h. Licznik zamontowaé na gtéwnym ciggu zasilajacym budynek w
ciepla wodg. IV. Docieplenie $cian zewngtrznych budynku, wymiana stolarki zewnetrznej,
docieplenie stropu wetng mineralna, docieplenie podidg i posadzki, przedhuzenie okapow wraz
z wyming obrobek blacharskich, montaz cieplomierza, wymiana instalacji odgromowej, w

budynku $wietlicy wiejskiej w Olganowie: 1) Ocieplenie $cian — styropian EPS 70-038: *
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Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych dociepli¢ metodg BSO styropianem EPS70-038
gr. 17 em o wspotezynniku AD=0,038 W/mK od poziomu cokohu. * odcieza okienne i
drzwiowe ociepli¢ styropianem samogasnagcym EPS070-038 o wsp. AD=0,038W/mK gr. 3cm
2) DOCIEPLENIE STROPU Projektuje si¢ docieplenie istniejacego stropu wentylowanego
wetng mineralng o gr. 25 cm o wspotezynniku przewodzenia 0,040 W/m2xK. Welne mineralna
nalezy utozy¢ w dwoch warstwach. W trakcie prac nalezy zwrécié szczegélna uwage na
wykorzystanie mechanicznych narzedzi - nalezy zadbaé aby narzedzia i sprzet nie sprawialy
zagrozenia pozarowego. Przekroje docieplanego stropu przedstawione sg na rysunkach. 3)
WYMIANA STOLARKI ZEWNETRZNEJ Wymagania stolarki okiennej z PCV — kolor wg
ustalen z inwestorem: * sredni wsp6tezynnik przenikania ciepta okien U=0,9 W/m?K, * ramki
okien jednoramowe z profili siedmiokomorowych * szyby zespolone podwéjne lub potréjne *
okna winny posiada¢ atest PZH * pakiet szybowy powinien posiada¢ atest Instytutu Ceramiki i
Szkta * okna wyposazone w nawiewniki higrosterowalne Wymagania stolarki drzwiowej z
cieptego aluminium: * profile z izolacja termiczna aluminium anodowane o §r. wsp. U = 1,3
W/ (m?K), * izolacyjnos¢ akustyczna Rw = 35 dB, * min. grubo$¢ catkowita ksztattownikow
(ramy) 62 mm * kolor stolarki do uzgodnienia * rodzaj uszczelek kauczukowe (EPDM) *
detale oku¢ oraz zamki po ustaleniu z Inwestorem * profile i pakiety powinny by¢ trwale
nacechowane, posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty Montaz stolarki wg instrukcji
szczegotowej producenta. Przed rozpoczgciem prac dokonaé pomiardéw z natury. Zestawienie
stolarki budynku w zataczeniu do czesci rysunkowej. 4) PRZEDEUZENIE OKAPU i
OBROBKI BLACHARSKIE Przed przystapieniem do ocieplania $cian nalezy zdemontowaé
istniejgce obrobki. W celu prawidlowego wykonania docieplenia $cian szczytowych, gdzie
wystepuje ogniomur, nalezy przedtuzy¢ obrobki blacharskie nad $ciang poprzez montaz
drewnianej belki do ktérej przymocowane beda nowe obrobki blacharskie. Po wykonaniu
ocieplenia zamontowa¢ nowe elementy w/w obrébek oraz nowe parapety wykonane z blachy
powlekanej w kolorze zgodnym z kolorystyka budynku. Przed zamontowaniem parapetow
zewngtrznych, nalezy wykona¢ warstwe spadkowa. Parapety wypuscié¢ poza lico $ciany 4-5cm.
Sztywno$¢ parapetu mozna poprawi¢ poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego
stalowego ptaskownika 30x3 mm. Styk potaczenia tynku i parapetu zabezpieczyé
uszczelniaczem poliuretanowym. Rury spustowe zdemontowaé przed ulozeniem docieplenia i
ponownie zamocowa¢ po dociepleniu wymieniajac mocowania (uchwyty). Mocowanie na

wydtuzonych wspornikach (o grubos¢ projektowanej izolacji termicznej). Rury spustowe
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prowadzi¢ po istniejgcych trasach. Elementy drewniane narazone na niekorzystne
oddziatywanie srodowiska zewnetrznego, w szczeg6lnosci wszystkie odstoniete elementy
konstrukcji dachowej zaimpregnowaé poprzez kilkakrotne malowanie odpowiednimi srodkami
grzybobdjczymi i przeciwpozarowymi poprzez kilkakrotne malowanie. 5) WYKONANIE
OPASKI PRZY BUDYNKU Po zakoriczeniu prac ociepleniowych wokét budynku wykonaé
nowg opaske z kostki betonowej gr. 6 cmi szerokosci 0,5 m na podsypce cementowo-piaskowej
z dodatkowym zabezpieczeniem obrzezem betonowym 6x20x100cm. Kostka i obrzeza w
kolorze uzgodnionym z inwestorem. Kostka powinna wystawaé nad obrzeze okolo 1,5+2 cm,
opaske utozy¢ ze 2% spadkiem od $ciany budynku. 6) IZOLACJA KOMINOW Przed
przystgpieniem do robé6t ociepleniowych nalezy: Istniejgce kominy oczysci¢. Wykonaé
docieplenie styropianem gr. 3 cm jak elewacje. Wokot kominéw wykonaé uszczelnienia
miejsc, w ktorych przechodzi on przez dach. Obrobke blacharskg zamocowaé bezposrednio do
scianek komina, a jej krawedz ostoni¢ specjalng listwa. Nalezy réwniez uksztattowaé tzw.
»Kozubek” — uwypuklenie, zapobiegajace zastoinom wody i zatrzymywaniu zanieczyszczen u
podstawy komina. 7) DOCIEPLENIE PODELOG i POSADZKI Zdja¢ podtogi i wykladziny —
czg$¢ niepodpiwniczona - oczyscié¢ z pozostatosci izolacji, wykona¢ wylewke cementowa gr. 5
cm. Utozy¢ styropian podtogowy EPS 100 o wsp. A=0,037W/m*K gr. 11cm w dwdch
warstwach na folii pcv. Wykona¢ wylewke cementowa gr. 5 cm zatarta na gladko i
zagruntowac¢ srodkami wzmacniajgcymi. W czg$ci podpiwniczonej ocieplié¢ podtogi
styropianem j.w. od spodu stropu nad piwnicami. Do wykoriczenia podlég w pomieszczeniach
mokrych zastosowano materiaty ceramiczne typu gres antyposlizgowy klasy 5 z cokolikiem
wys. 10 cm nienasigkliwymi, niskiej Scieralno$ci, szorstkiej powierzchni oraz odpornymi na
dzialanie srodkéw czyszczacych i detergentéw. W pozostalych pomieszczeniach mieszkalnych
posadzke wykonac¢z paneli podtogowych gr. min. 7 mm klasy AC5. 8) MONTAZ
CIEPLOMIERZA Aby sprecyzowa¢ ilos¢ pobranego ciepta do ¢.o. nalezy zamontowaé licznik
ciepta — cieptomierz kompaktowy 2 klasy doktadnosci wg PN-EN-1434 o przeptywie 1,0 m3/h.
Licznik zamontowa¢ na gléwnym ciagu zasilajagcym budynek w ciepta wodg. V. Docieplenie
scian zewngtrznych budynku, stropu welng mineralng, wymianie stolarki okiennej i drzwiowe;,
wymiana obrobek blacharskich, montaz cieptomierza , wymiana o$wietlenia, w budynku
straznicy OSP w Widuchowie: 1)Ocieplenie $cian — styropian EPS 70-040: * Sciany
zewngtrzne kondygnacji nadziemnych dociepli¢ metoda BSO styropianem EPS70-036 gr. 16

cm o wspotezynniku AD=0,036 W/mK od poziomu cokotu. * oscieza okienne i drzwiowe
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ociepli¢ styropianem samogasngcym EPS070-038 o wsp. AD=0,036W/mK gr. 3cm, 2)
DOCIEPLENIE STROPOW Projektuje si¢ docieplenie istniejacego stropu wentylowanego
weing mineralng o gr. 18 cm o wspétezynniku przewodzenia 0,035 W/m2xK. Welne mineralna
nalezy wlozy¢ w dwoch warstwach. W trakcie prac nalezy zwréci¢ szczeglng uwage na
wykorzystanie mechanicznych narzgdzi - nalezy zadbaé aby narzedzia i sprzet nie sprawialy
zagrozenia pozarowego. Przekroje docieplanego stropu przedstawione sg na rysunkach. 3)
WYMIANA STOLARKI ZEWNETRZNEJ Wymagania stolarki okiennej z PCV — kolor wg
ustalen z inwestorem: * sredni wspétczynnik przenikania ciepta okien U=0,9 W/m2K, * ramki
okien jednoramowe z profili siedmiokomorowych * szyby zespolone podwéjne lub potréjne *
okna winny posiada¢ atest PZH * pakiet szybowy powinien posiadaé atest Instytutu Ceramiki i
Szkla * okna wyposazone w nawiewniki higrosterowalne W oknach istniejacych oraz
podlegajacych wymianie zamontowa¢ nawiewniki higrosterowalne o wydajnosci 30 m3/h (w
pomieszczeniach biurowych, administracyjnych, ustugowych, gospodarczych, korytarzach)
oraz 60 m3/h (2x30 m3/h w pomieszczeniach 'mokrych', wezlach sanitarnych). Montaz stolarki
wg instrukcji szczegétowej producenta. Przed rozpoczeciem prac dokonaé¢ pomiaréw z natury.
Zestawienie stolarki budynku w zalgczeniu do czesci rysunkowej. 4) OBROBKI
BLACHARSKIE Przed przystgpieniem do ocieplania $cian nalezy zdemontowag istniejace
obrobki. Po wykonaniu ocieplenia zamontowaé nowe elementy w/w obrébek oraz nowe
parapety wykonane z blachy powlekanej w kolorze zgodnym z kolorystyka budynku. Przed
zamontowaniem parapetéw zewngetrznych, nalezy wykona¢ warstwe spadkows. Parapety
wypusci¢ poza lico $ciany 4-5cm. Sztywno$¢ parapetu mozna poprawié poprzez zastosowanie
odpowiednio wyprofilowanego stalowego ptaskownika 30x3 mm. Styk potaczenia tynku i
parapetu zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym. Orynnowanie do wymiany. Rury
spustowe wykonac z blachy powlekanej. Mocowanie na wydtuzonych wspornikach (o grubosé
projektowanej izolacji termicznej). Rury spustowe prowadzié¢ po istniejacych trasach. 5)
MONTAZ CIEPLOMIERZA Aby sprecyzowa¢ ilo$é pobranego ciepta do c.o. nalezy
zamontowac licznik ciepta — cieptomierz kompaktowy 2 klasy doktadnosci wg PN-EN-1434 o
przeptywie 1,0 m3/h. Licznik zamontowa¢ na gléwnym ciagu zasilajacym budynek w ciepta
wode. UWAGA 1 1. Elementy przeznaczone do rozbidrki i demontazu takie jak: gruz itp.-
Wykonawca zdemontuje i zutylizuje na swdj koszt. 2. Ewentualne zlomowanie materiatow
pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie. Zysk

uzyskany ze sprzedazy ztomu Wykonawca winien uwzglednié¢ w przygotowaniu oferty. 3.
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Dokumenty z przeprowadzenia przedmiotowych robét nalezy przedstawi¢ wraz z
dokumentacja odbiorows. 3. Wykonawca umiesci przy wjezdzie na teren budowy dla kazdego
obiektu: - tablicg informacyjng budowy, - tablice informacyjna o zrédle wspéinansowania
zadania, - trwatg tablicg pamigtkowa po zakoficzeniu budowy, W/w tablice nalezy wykona¢
zgodnie z karta wizualizacji RPOWS (zatacznik nr 12) oraz wytycznymi zamieszczonymi na
stronie internetowej dostepnej w linku: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/realizuje-
projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-dla-umow-podpisanych-od- 1 -stycznia-
2018-r 4. Przedmiot zamoéwienia opisano szczeg6towo w: a) dokumentacji projektowej, ktora
stanowi zatacznik nr 10 SIWZ zawierajacej: - projekt budowlany; - specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych; b) Przedmiar robét - zalacznik nr 9 SIWZ.
Zakgczone do SIWZ przedmiary maja jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po
zapoznaniu si¢ z dokumentacjg projektowa i innymi dokumentami jest zobowigzany do

ustalenia zakresu rob6t niezbednych do osiggniecia rezultatu.

ILS) Gléwny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45410000-4

45320000-6

45421000-4

45333000-0

45331100-7

I1.6) Calkowita warto$¢ zaméwienia (jezeli zamawiajqcy podaje informacje o wartosci
zamowienia):
Wartos$¢ bez VAT:

Waluta:

(w przypadku uméw ramowych lub dynamicznego systemu zakupéw — szacunkowa
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catkowita maksymalna wartosé w catym okresie obowigzywania umowy ramowej lub

dynamicznego systemu zakupow)

11.7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zamoéwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkéw na jakich zostana udzielone
zamowienia, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1
pkt. 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamoéwienia podstawowego, o wartosci do 50 %
wartosci zamowienia podstawowego. ZamGwienia te polegaé beda na powtdrzeniu robot
budowlanych podobnych do robot stanowiacych przedmiot niniejszego zaméwienia.

I1.8) Okres, w ktérym realizowane bedzie zaméwienie lub okres, na ktéry zostala zawarta
umowa ramowa lub okres, na ktéry zostal ustanowiony dynamiczny system zakupéw:
miesigcach: /ub dniach:

lub

data rozpoczecia: [ub zakonczenia: 2018-07-31

Okres w miesigcach|Okres w dniach|Data rozpoczecia|Data zakonczenia

2018-07-31

I1.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA I1I: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

111.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
IIL.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci
zawodowej, o ile wynika to z odr¢bnych przepisow
Okreslenie warunkow: Zamawiajacy w tym zakresie nie stawia zadnych wymagan
wystarczajgcym jest ztozone wraz z oferta oswiadczenie zgodnie z zatozeniami w pkt. 9.3.
Informacje dodatkowe
I11.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunkéw: Na potwierdzenie nalezy ztozy¢: a) dokument potwierdzajacy, ze

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;
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dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sum¢ gwarancyjng okreslong przez
zamawiajacego - to jest na kwotg nie mniejszg niz: dla zadania 1: 350 000,00 PLN. dla
zadania 2: 650 000,00 PLN dla zadania 3: 270 000,00 PLN W przypadku skfadania oferty
na wiegcej niz jedno zadanie wartosci te podlegajg sumowaniu.

Informacje dodatkowe

I11.1.3) ZdolInos¢ techniczna lub zawodowa

Okreslenie warunkéw: a) wykonanych robét Na potwierdzenie niniejszego warunku nalezy
zlozy¢ wykaz robdt budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy
— w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i
podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te zostalty wykonane, z zalgczeniem dowoddéw
okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci
informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego roboty budowlane byly
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw — inne dokumenty; Zamawiajacy uzna warunek
za spetniony jezeli Wykonawca wykaze, ze w tym okresie wykonat: dwie roboty budowlane
kazda zwigzana z termomodernizacjg budynku uzytecznosci publicznej*, ktérych wartos§¢
wynosita minimum: Dla zadania 1: 350 000,00 z} brutto kazda, Dla zadania 2: 650 000,00 zi
brutto kazda, Dla zadania 3: 270 000,00 zt brutto kazda, Wykonawca tym samym
doswiadczeniem moze si¢ wykazaé¢ do trzech zadan, pod warunkiem, ze jego sumaryczna
wartos$¢ odpowiada sumarycznej wartosci warunkéw postawionych przez Zamawiajacego
dla poszczegolnych zadan. Do kazdej pozycji wykazu nalezy zataczy¢ dowody okreslajace,
czy roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty, w szczegdlnosci informacji o tym czy
roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo
ukonczone. * budynku uzytecznosci publicznej - nalezy przez to rozumie¢ budynek
przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury,
kultu religijnego, o$wiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej,
spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug
pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obshugi pasazeréw w transporcie

kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym $§rédladowym, oraz inny budynek
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przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek uzytecznosci publicznej
uznaje si¢ takze budynek biurowy lub socjalny b) wykazu 0s6b, ktore bedg uczestniczy¢ w
wykonywaniu zamdwienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku nalezy
zlozy¢ wykaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego,
w szczegdlnosci odpowiedzialnych za §wiadczenie ustug, kontrolg jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, do§wiadczenia i wyksztalcenia niezb¢dnych do wykonania zaméwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacijg o
podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony jezeli
Wykonawca wykaze, ze dysponuje n/w osobami: Zadanie 1, 2 i 3 * Kierownikiem budowy
posiadajacym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci
konstrukecyjno — budowlanej (bez ograniczen), oraz posiada doswiadczenie w kierowaniu
robotami (jako kierownik budowy) od rozpoczecia do zakonczenia na co najmniej jednej
inwestycji zwigzanej z termomodernizacja budynku/budynkéw uzytecznosci publicznej*.
Zamawiajacy dopuszcza wykazanie si¢ tym samym kierownikiem budowy do wszystkich
zadan. Do wykazu 0s6b w stosunku do kierownika budowy/robot nalezy dotaczy¢
oswiadczenie Wykonawcy, ze zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i
przynalezy do wlasciwej izby samorzadu zawodowego jezeli taki wymog na te osoby
naktada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego ktéry to odsyta do
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2016 r. ze zm.)
przynaleznos¢ do wlasciwej izby samorzadu zawodowego nie jest wymagana od obywateli
panstw cztonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub panstw
czlonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyz do posiadania
uprawnien w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana
przynaleznos¢ do izby samorzadu zawodowego.

Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu imion i nazwisk 0s6b wykonujacych czynnosci
przy realizacji zamowienia wraz z informacjg o kwalifikacjach zawodowych lub
doswiadczeniu tych osob: Tak

Informacje dodatkowe:

I11.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
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I1L.2.1) Podstawy wykluczenia okre$lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
I11.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiajgcy przewiduje nastepujace fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
I11.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU
WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkéw udzialu w
postepowaniu
Tak
Oswiadczenie o spelianiu kryteriow selekcji
Nie
11.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) a) odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i1 informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy; b)
zaswiadczenie wlasciwego urzedu skarbowego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem podatkow, wystawione nie wezesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert lub inne dokumenty potwierdzajace, ze wykonawca zawart porozumienie z
wlasciwym organem w sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub

grzywnami, w szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
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roztozenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu; ¢) zaswiadczenie Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo inny dokument potwierdzajacy, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,
wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skladania ofert lub inny
dokument potwierdzajacy, ze wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym organem w
sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegblnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty
zalegtych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu. d)
Kolejnym wymaganym dokumentem na potwierdzenie wstgpnej kwalifikacji o ktérej mowa
w pkt. b) jest; oswiadczenie o niezaleganiu z optacaniem podatkow i optat lokalnych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz.
U. 22017 r. poz. 1785) 2) Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentow, o ktérych mowa powyzej w pk.
1), sktada odpowiednio, ze: a) nie zalega z optacaniem podatkéw, oplat, skladek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wlasciwym organem
w sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegOlnosci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty
zaleglych platnosei lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu b) nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci, ¢) Dokumenty, o ktérych mowa
powyzej w pkt. a) powinny by¢ wystawione nie wezesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu skladania ofert, a w pkt. b) powinny by¢ wystawione nie wczedniej niz 6 miesigcy
przed uptywem terminu sktadania ofert. d) Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument
dotyczy, nie wydaje sie¢ dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. a) i b), zastepuje si¢ je
dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo 0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktdrej dokument
miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem sagdowym, administracyjnym
albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze wzglgdu na
siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis

pkt. ¢) stosuje si¢ odpowiednio. 3) Wykonaweca, ktory polega na zasobach innych
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podmiotéw sktada dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych
podmiotéw (dokumenty te zostaly okreslone w pkt. 9.4.4 SIWZ).
II1.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 1 USTAWY PZP
I11.5.1) W ZAKRESIE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU:
1) Wykaz wykonanych robét potwierdzajacy opisany warunek wraz z dowodami
potwierdzajacymi nalezyte wykonanie tych robot 9.4.2 a) SIWZ - zalacznik nr 8§ SIWZ, 2)
Wykazu 0s6b, ktore bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu zaméwienia zgodnie z opisanym
warunkiem 9.4.2 b) SIWZ - zatgcznik nr 6 SIWZ, 3) Potwierdzenie, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3 SIWZ.
I11.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:
I11.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 2 USTAWY PZP
I11.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt I11.3) - I11.6)
1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postgpowania, o
ktorych mowa w art. 24 ust. [ pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej ktdrej udostepniono SIWZ, informacji o ofertach
zlozonych w postgpowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, sklada stosownie do tresci art.
24 ust. 11 ustawy, o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowej oraz, w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowe;,
dowody potwierdzajace, ze powigzania z innym wykonawca nie prowadza do zaki6cenia
konkurencji w postepowaniu. 2) Wykonawca, ktory polega na zasobach innych podmiotow
sktada wraz z ofertg o§wiadczenie podmiotu o udostgpnieniu zasobéw wskazujace na

okolicznosci opisane w ,,Uwaga 2 pkt a) do d)”.

SEKCJA 1V: PROCEDURA
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IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wadium w wysokosci: Zadanie nr 1 - 12 000,00 PLN (stownie: dwanascie tysigcy 00/100
zlotych) Zadanie nr 2 - 20 000,00 PLN (stownie: dwadziescia tysigcy 00/100 ziotych)
Zadanie nr 3 — 9 000,00 PLN (stownie: dziewigc tysigcy 00/100 ztotych) nalezy wnies¢

przed uptywem terminu sktadania ofert.

1V.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia:
Nie

Nalezy poda¢ informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si¢ zlozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dolaczenia do
ofert katalogéw elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si¢ ztozenie ofert w postaci katalogdw elektronicznych lub dotaczenia do ofert
katalogow elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si¢ zlozenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza si¢ zlozenie oferty wariantowe]
Nie
Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza si¢ tylko z jednoczesnym zlozeniem oferty

zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcéw, ktorzy zostana zaproszeni do udzialu w

postepowaniu
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(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)

Liczba wykonawcow

Przewidywana minimalna liczba wykonawcow

Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupéw:

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje si¢ ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowe;:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikéw umowy ramowe;j:

Informacje dodatkowe:

ZamoOwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony internetowej, na ktdrej bedg zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace

dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupdéw dopuszcza si¢ ztozenie ofert

w formie katalogow elektronicznych:

Przewiduje si¢ pobranie ze ztozonych katalogow elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie
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Nalezy podac adres strony internetowe;j, na ktorej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskaza¢ elementy, ktérych wartosci beda przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si¢ ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajace z opisu

przedmiotu zamoéwienia:

Nalezy poda¢, ktére informacje zostang udostepnione wykonawcom w trakcie aukeji
elektronicznej oraz jaki bedzie termin ich udostepnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektroniczne;j:

Jaki jest przewidziany sposob postepowania w toku aukcji elektronicznej i jakie beda warunki,
na jakich wykonawcy bedg mogli licytowa¢ (minimalne wysokosci postapien):

Informacje dotyczgce wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwigzan i specyfikacji
technicznych w zakresie potaczen:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapow aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do
nastgpnego etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektroniczne;j:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria 7naczenie
Cena brutto 60,00
Wydhluzony okres udzielonej gwarancji jakosci 20,00
Doswiadczenie 0s6b wyznaczonych do realizacji zaméwieniaf20,00

1V.2.3) Zastosowanie procedury, o ktéorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)
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Tak
IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktére musza spetnia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zaméwienia na podstawie ofert wstepnych
bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy podaé¢ informacje na temat etapoéw negocjacji (w tym liczbg etapow):

Informacje dodatkowe

1V.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiajacego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokosci nagrod dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwigzania stanowigce podstawg do skladania ofert, jezeli zamawiajacy
przewiduje nagrody:

Wstepny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan:
Nalezy poda¢ informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamoéwienia definiujgce minimalne wymagania, ktérym musza

odpowiada¢ wszystkie oferty:
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Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkow

zamoOwienia:

Informacje dodatkowe:

IV .4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktorej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepny opis przedmiotu zamoéwienia w licytacji
elektronicznej:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urzadzen informatycznych:

Sposdb postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych
wysokosci postgpien:

Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktérzy nie ztozyli nowych postgpien, zostang zakwalifikowani do nast¢pnego
etapu:

Termin skladania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektroniczne;:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektroniczne;j:

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w

sprawie zamoOwienia publicznego, albo ogdlne warunki umowy, albo wzor umowy:
Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
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na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcey: Tak

Nalezy wskazaé zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiajacy dopuszcza zmiane zawartej umowy w nastgpujacych okolicznosciach; 1.
Dopuszcza sie stosowanie robdt zamiennych w nastepujacych okolicznosciach; 1) na wniosek
Wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego, w trakcie prowadzenia rob6t, moga by¢ dokonywane
zmiany technologii wykonania elementéw robot. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy
proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rOwnorzg¢dne lub lepsze funkcjonalnie od
tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt
zamienny uzgodniony z projektantem zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z
rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego
ktdry korzysta z opinii inspektora nadzoru. 2) w przypadku gdy z punktu widzenia
Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan technicznych wynikajacych z umowy
Zamawiajacy sporzadza protokot robdt zamiennych, a nastepnie dostarcza dokumentacj¢ na te
roboty. 3) koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do prawidlowego i
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami wykonania przedmiotu
umowy. 4) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, a zmiany te
uniemozliwia przekazanie obiektu do uzytkowania. 5) Konieczno$¢ wprowadzenia zmian
spowodowanych kolizjg z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych uniknigcie kolizji, 6) W przypadku, gdy okreslone w pkt. 2 zmiany
spowodujg wzrost kosztow, roboty te beda traktowane jako dodatkowe i Zamawiajgcy
sporzadzi aneks na wykonanie robot dodatkowych. 7) Rozliczenie rob6t zamiennych o ktorych
mowa w pkt. 1) - 5) nastepuje w oparciu o czynniki cenotwércze przedstawione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku w kosztorysie ofertowym cen materiatéw lub
urzadzen przyjmuje si¢ za prawidtowe $rednie ceny z ostatniego opublikowanego cennika
sekocenbud dla woj. $wictokrzyskiego lub udokumentowang najnizsza ceng z trzech
poréwnywalnych cen z hurtowni z tymi materiatami. 8) Zmiany wynagrodzenia wskazanego w
umowie w przypadku zlecenia robdt dodatkowych lub wystapienia okolicznosci skutkujgcych
zmiang wynagrodzenia na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy 2.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku; 1) Rezygnacji
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z czesci zakresu robot do wykonania 2) Braku koniecznosci wykonania rob6t wyniktych z
bledow stwierdzonych w dokumentacji projektowej 3) Modyfikacji przedmiotu zamoéwienia w
zwigzku z wystgpieniem rob6t dodatkowych lub powtarzajacych za roboty zaniechane 4) Jezeli
warto$¢ robot zamiennych bgdzie mniejsza od podstawowych. 5) Zmniejszenie wynagrodzenia
o ktérym mowa w pkt. 1) - 4) nastepuje w oparciu o kosztorys ofertowy. 3. Zmiana terminu,
ktéra uprawnia do zmiany harmonogramu ktéry wymaga akceptacji Zamawiajacego nastgpi w
nastgpujacych okolicznosciach; 1) Zmiana terminu przewidzianego na zakonczenie robét, tj.:
a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci: - dzialtania sity
wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majgcej bezposredni wptyw na
terminowos$¢ wykonania robot; - warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych dla pory
roku, uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych (bedg brane pod uwage ostatnie dwa
lata wstecz); b) konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenie zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét o czas niezbedny do ich
usunigcia. ¢) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego, d) wystapienia
okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci, €) wykopalisk archeologicznych lub niewypaldw uniemozliwiajacych
wykonanie dalszych robét f) Zmiany bedace nastepstwem dzialania organéw administracji, w
szczegolnosci; - przekroczenia zakreslonych przez prawo termindéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp. - odmowa wydania przez organ administracji wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek bledow w dokumentacji projektowej. g) Skrocenie
terminu realizacji zakresow czgsciowych oraz terminu koncowego. 4. Zmiany materialowe,
dopuszcza sie¢ wprowadzenie zmiany materialdw i urzadzen przedstawionych w ofercie pod
warunkiem, ze; a) spowodujg obnizenie kosztow ponoszonych przez Zamawiajagcego na
eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy; b) wynikaja z aktualizacji
rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepiséw (nastgpca
zmienianego materiatu lub urzadzenia). c) Zmiana materialow lub urzadzen o parametrach
tozsamych lub lepszych od przyjetych w ofercie w przypadku wycofania lub niedostepnos¢ na
rynku materiatu lub urzgdzenia oferowanego. d) zmiana materiatow lub urzadzen o
parametrach tozsamych lub lepszych od przyjetych w ofercie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego, pod warunkiem iz niniejsza zmiana nie powoduje zmiany ceny ofertowej. 5.
Dokonanie zamiany kierownika budowy (robot) na osobg¢ o kwalifikacjach wymaganych w

SIWZ oraz zmiane 0s6b zatrudnionych na umowg o prace. Wszystkie powyzsze postanowienia
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stanowig katalog zmian poza zapisami ustawy ktére przed wprowadzeniem do umowy
wymagajg zgodnej akceptacji stron umowy z wylgczeniem postanowien okreslonych w ust. 2
gdzie podjecie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji Wykonawcy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposéb udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Srodki stuzace ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w post¢powaniu:
Data: 2018-01-30, godzina: 10:00,

Skrécenie terminu skladania wnioskow, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamoéwienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskaza¢ powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich mogg by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu
W postgpowaniu

> Jezyk polski

IV.6.3) Termin zwigzania ofertg: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania
ofert)

IV.6.4) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, w
przypadku nieprzyznania §rodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegajacych zwrotowi Srodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie
Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym Handlu (EFTA), ktére mialy by¢ przeznaczone
na sfinansowanie calosci lub czes$ci zaméwienia: Tak

IV.6.5) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, jezeli Srodki
sluzgce sfinansowaniu zaméwien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktore
zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie calosci lub cz¢Sci zaméwienia, nie
zostaly mu przyznane

1V.6.6) Informacje dodatkowe:
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ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

Crei Zadanie 1 - Termomodernizacja budynkdw: straznicy OSP w Kotkach,
z¢$¢
1 Nazwa: $wietlicy wicjskiej w Kostkach Duzych oraz Spotecznej Szkoty Podstawowej

nr;
w Stabkowicach

1) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkosé, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagarn) a w przypadKku partnerstwa
innowacyjnego -okre§lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustugg¢ lub roboty
budowlane:Zadanie 1 I. Docieplenie $cian zewnetrznych budynku, stropu welng mineralna,
wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, przedtuzenie okapéw wraz z wyming obrobek
blacharskich, montaz cieptomierza, wymiana o$wietlenia, wykonanie instalacji elektrycznej,
gazowej oraz montaz kotla gazowego z zabudowa instalacji C.O. w budynku straznicy OSP w
Kotkach: 1) Ocieplenie Scian — styropian EPS 70-038: * Sciany zewnetrzne kondygnacji
nadziemnych dociepli¢ metoda BSO styropianem EPS70-038 gr. 15 cm o wspotczynniku
AD=0,038 W/mK od poziomu cokotu. * o$cieza okienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem
samogasngcym EPS070-038 o wsp. AD=0,038W/mK gr. 3cm, 2) DOCIEPLENIE STROPU
Projektuje sie docieplenie istniejacego stropu wentylowanego weing mineralng o gr. 20 cm o
wspolczynniku przewodzenia 0,032 W/m2xK. Wetng¢ mineralng nalezy utozy¢ w dwoch
warstwach. W trakcie prac nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na wykorzystanie mechanicznych
narzedzi - nalezy zadbaé aby narzedzia i sprzet nie sprawialy zagrozenia pozarowego. Przekroje
docieplanego stropu przedstawione sa na rysunkach. 3) WYMIANA STOLARKI
ZEWNETRZNEJ Wymagania stolarki okiennej z PCV — kolor wg ustalen z inwestorem: * $redni
wspolczynnik przenikania ciepta okien U=0,9 W/m?K, * ramki okien jednoramowe z profili
siedmiokomorowych * szyby zespolone podwdjne lub potrdjne * okna winny posiada¢ atest PZH
* pakiet szybowy powinien posiada¢ atest Instytutu Ceramiki i Szkta * okna wyposazone w
nawiewniki higrosterowane Wymagania stolarki drzwiowej i bramy z cieptego aluminium: *
profile z izolacja termiczng aluminium anodowane o $r. wsp. U= 1,3 W/ (m’K), * izolacyjnos¢
akustyczna Rw = 35 dB, * min. grubos¢ catkowita ksztattownikow (ramy) 62 mm * kolor stolarki
do uzgodnienia * rodzaj uszczelek kauczukowe (EPDM) * detale oku¢ oraz zamki po ustaleniu z

Inwestorem * profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiada¢ aktualne atesty i
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certyfikaty Montaz stolarki wg instrukcji szczegotowej producenta. Przed rozpoczgciem prac
dokonaé¢ pomiaréw z natury. Zestawienie stolarki budynku w zalaczeniu do czgsci rysunkowe;j. 4)
OBROBKI BLACHARSKIE Przed przystapieniem do ocieplania $cian nalezy zdemontowaé
istniejace obrobki. Po wykonaniu ocieplenia zamontowa¢ nowe elementy w/w obrobek oraz nowe
parapety wykonane z blachy powlekanej w kolorze zgodnym z kolorystyka budynku. Przed
zamontowaniem parapetdw zewngtrznych, nalezy wykona¢ warstwe spadkows. Parapety
wypusci¢ poza lico Sciany 4-5cm. Sztywnos¢ parapetu mozna poprawi¢ poprzez zastosowanie
odpowiednio wyprofilowanego stalowego ptaskownika 30x3 mm. Styk polaczenia tynku i
parapetu zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym. Rury spustowe zdemontowa¢ przed
utozeniem docieplenia i ponownie zamocowaé po dociepleniu wymieniajagc mocowania
(uchwyty). Mocowanie na wydtuzonych wspornikach (o grubo$¢ projektowane;j izolacji
termicznej). Rury spustowe prowadzi¢ po istniejacych trasach. 5) WYKONANIE OPASKI PRZY
BUDYNKU Po zakonczeniu prac ociepleniowych woko6t budynku wykonaé nowa opaske z kostki
brukowej gr. 6 cm i szerokosci 0,5 m na podsypce cementowo-piaskowej z dodatkowym
zabezpieczeniem obrzezem betonowym 6x20x100cm. Kostka i obrzeza w kolorze uzgodnionym z
inwestorem. Kostka powinna wystawa¢ nad obrzeze okoto 1,5+2 cm, opaske utozy¢ ze 2%
spadkiem od $ciany budynku. 6) MONTAZ CIEPLOMIERZA Aby sprecyzowac¢ ilo$¢ pobranego
ciepta do c.o. nalezy zamontowa¢ licznik ciepta — cieplomierz kompaktowy 2 klasy dokladnosci
wg PN-EN-1434 o przeptywie 1,0 m3/h. Licznik zamontowa¢ na gtéwnym ciggu zasilajacym
budynek w cieptg wode. 7) Wykonanie instalacji gazowej wraz z montazem kotta gazowego C.O.
8) Wykonanie instalacji C.O. II. Docieplenie $cian zewngtrznych budynku, docieplenie
stropodachu, wymiana obrdbek blacharskich wymiana instalacji odgromowej, montaz
cieptomierza, wymiana kotta C.O. w budynku $wietlicy wiejskiej w Kostkach Duzych. 1)
Ocieplenie $cian — styropian EPS 70-040: * Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych
dociepli¢ metoda BSO styropianem EPS70-040 gr. 12 cm o wspotezynniku AD=0,040 W/mK od
poziomu cokotu. * oscieza okienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem samogasnacym EPS070-040
o wsp. AD=0,040W/mK gr. 3cm, 2) OCIEPLENIE STROPODACHU Do ocieplenia stropodachu
przyjeto jednostronnie laminowane plyty styropianowe gr. 23cm o wspétczynniku przewodzenia
ciepta 2=0,037W/m*K w (nazwa handlowa — ,,styropapa”). Jako warstwe hydroizolacji przyjeto
rozwigzanie jednokrotnego krycia papa wierzchniego krycia gr. min. 5.2mm, wentylowana,
termozgrzewalng, modyfikowang SBS. Z zataczonych obliczen cieplno — wilgotnosciowych

przegrody po do ciepleniu wynika, ze na powierzchni papy (styk papy i styropianu) moze
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wykropli¢ si¢ niewielka ilo$¢ kondensatu pary wodnej, ale zostanie o na odparowana w
miesigcach letnich. Nalezy wiec zapewni¢ wentylacje przestrzeni podpapowej w celu
zniwelowania ewentualne go ci$nienia pary wodnej. Ponadto zaprojektowano 4 kominki
wentylacyjne, wentylujgce przestrzen migdzy laminatem a papa nawierzchniowa. Montaz
,,styropapy” przyjeto — na klej z dodatkowym kotkowaniem w strefach naroznych potaci (strefa
»F” — 6szt./m2). Przed wykonaniem docieplenia nalezy rozebraé stare pokrycie z blachy oraz
konstrukcje drewniang z ociepleniem oraz rozpig¢ instalacje odgromowa oraz rozebrac rynny i
obrobki blacharskie. Po wykonaniu robdt rozbiorkowych nalezy zagruntowaé powierzchnig¢ dachu
srodkiem z przyjetego systemu. Deski okapowe zaimpregnowa¢é srodkiem grzybo 1
owadobojczym do drewna zgodnie z instrukcjg producenta. Deski mocowa¢ do klockow
drewnianych mocowanych do dachu co 1.0m na dtugosci okapu (,,szczegol — okap”). Przy
wykonywaniu docieplenia i hydroizolacji dachu nalezy stosowa¢ si¢ $cisle do wytycznych
producenta styropapy i hydroizolacji. 3) OBROBKI BLACHARSKIE Przed przystapieniem do
ocieplania $cian i stropodachu nalezy zdemontowaé istniejace obrébki. Po wykonaniu ocieplenia
zamontowaé nowe elementy w/w obrobek oraz nowe parapety wykonane z blachy powlekanej w
kolorze zgodnym z kolorystykg budynku. Przed zamontowaniem parapetow zewnetrznych, nalezy
wykonaé¢ warstwe spadkowg. Parapety wypusci¢ poza lico Sciany 4-5cm. Sztywnos¢ parapetu
mozna poprawi¢ poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego stalowego ptaskownika
30x3 mm. Styk potgczenia tynku i parapetu zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym. Rury
spustowe i rynny zdemontowa¢ przed utozeniem docieplenia i ponownie zamocowac po
dociepleniu. Wymieniajgc mocowania (uchwyty). Mocowanie na wydtuzonych wspornikach (o
grubo$é projektowanej izolacji termicznej). Rury spustowe i rynny prowadzi¢ po istniejacych
trasach. 4) MONTAZ CIEPLOMIERZA Aby sprecyzowaé ilo$¢ pobranego ciepta do c.o. nalezy
zamontowaé licznik ciepta — cieptomierz kompaktowy 2 klasy doktadnosci wg PN-EN-1434 o
przeptywie 1,0 m3/h. Licznik zamontowa¢ na gléwnym ciagu zasilajagcym budynek w ciepla
wode. 5) WYMIANA KOTLA GAZOWEGO W budynku istnieje ogrzewanie c.o. i ¢.w.u. z kotla
gazowego dwufunkcyjnego na gaz ptynny. Aby zmodernizowa¢ zrodto ciepta wymienia si¢
istniejacy kociot gazowy (stary typ) na kociot gazowy dwufunkeyjny o mocy 21 kW. Pozostate
elementy instalacji gazowej jak i c.w.u. oraz c.0. pozostajg bez zmian. Pomieszczenie kottowni
spelnia warunki techniczne. 6) WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEIJ Podczas
wykonywania prac dociepleniowych $cian zewngtrznych i stropodachu wymieni¢ piony oraz

poziomy instalacji odgromowej. III. Docieplenie scian zewnetrznych budynku, wymiana stolarki
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zewnetrznej, docieplenie stropdw, wymiana obrobek blacharskich, wymiana instalacji
odgromowej, montaz cieptomierza w budynku Spotecznej Szkoty Podstawowej w Stabkowicach:
1) Ocieplenie $cian — styropian EPS 70-033 i 036 * Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych
dociepli¢ metodg BSO styropianem EPS70-033 gr. 14 cm o wspdlczynniku AD=0,033 W/mK od
poziomu cokotu a nowe j.w. lecz o wsp. AD=0,036 W/mK. * oécieza okienne i drzwiowe ociepli¢
styropianem samogasngcym EPS070-033 o wsp. AD=0,033W/mK gr. 3cm, 2) WYMIANA
STOLARKI ZEWNETRZNEJ Wymagania stolarki okiennej z PCV — kolor wg ustalen z
inwestorem: * $redni wspotczynnik przenikania ciepta okien U=0,9 W/m?K, * ramki okien
jednoramowe z profili siedmiokomorowych * szyby zespolone podwdjne lub potréjne * okna
winny posiada¢ atest PZH * pakiet szybowy powinien posiada¢ atest Instytutu Ceramiki i Szkta *
okna wyposazone w nawiewniki higrosterowane Wymagania stolarki drzwiowe;j z cieptego
aluminium: * profile z izolacjg termiczng aluminium anodowane o $r. wsp. U = 1,3 W/ (m?K), *
izolacyjno$é akustyczna Rw = 35 dB, * min. grubos¢ catkowita ksztaltownikéw (ramy) 62 mm *
kolor stolarki do uzgodnienia * rodzaj uszczelek kauczukowe (EPDM) * detale oku¢ oraz zamki
po ustaleniu z Inwestorem * profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiada¢ aktualne
atesty i certyfikaty Montaz stolarki wg instrukcji szczegotowej producenta. Przed rozpoczgciem
prac dokonaé pomiar6w z natury. Zestawienie stolarki budynku w zataczeniu do czgsci
rysunkowej. 3) DOCIEPLENIE STROPOW - GRANULAT Projektuje sie docieplenie
istniejacego stropu wentylowanego wdmuchiwanym granulatem z wetny mineralnej o gr. 38,5 cm
o wspolczynniku przewodzenia 0,060 W/m2xK. W trakcie prac nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage
na wykorzystanie mechanicznych narzedzi - nalezy zadba¢ aby narzedzia i sprzet nie sprawialy
zagrozenia pozarowego. Przekroje docieplanego stropu przedstawione sg na rysunkach. 4)
DOCIEPLENIE STROPOW - WELNA Strop pod nieogrzewanym pomieszczeniem ocieplié
welng mineralng o gr. 16 cm o wsp. 0,032 W/m2Xk a nad ogrzewana powierzchnig ociepli¢ wetng
mineralng o gr. 21 cm o wsp. 0,032 W/m2Xk , welna w rolkach o cigzarze 40-60 kg/m3. Welne
ukladaé na folii pcw o gr. min. 0,2mm. W trakcie prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
wykorzystanie mechanicznych narzedzi - nalezy zadbac aby narzedzia i sprzet nie sprawiaty
zagrozenia pozarowego. Przekroje docieplanego stropu przedstawione sg na rysunkach. 5)
DOCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICA OD SPODU Strop ociepli¢ styropianem EPS70-033
gr. 14 cm o wspolczynniku AD=0,033 W/mK jak $ciany z tym, ze nalezy zamiast wyprawy
elewacyjnej wykona¢ malowanie na siatce. 6) OBROBKI BLACHARSKIE Przed przystapieniem

do ocieplania $cian i stropodachu nalezy zdemontowa¢ istniejgce obrébki. Po wykonaniu
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ocieplenia zamontowaé nowe elementy w/w obrobek oraz nowe parapety wykonane z blachy
powlekanej w kolorze zgodnym z kolorystyka budynku. Przed zamontowaniem parapetow
zewnetrznych, nalezy wykona¢ warstwe spadkowsa. Parapety wypusci¢ poza lico $ciany 4-5cm.
Sztywnos$¢ parapetu mozna poprawic poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego
stalowego plaskownika 30x3 mm. Styk polgczenia tynku i parapetu zabezpieczy¢ uszczelniaczem
poliuretanowym. Rury spustowe i rynny zdemontowa¢ przed utozeniem docieplenia i ponownie
zamocowaé po dociepleniu. Wymieniajgc mocowania (uchwyty). Mocowanie na wydtuzonych
wspornikach (o grubos¢ projektowanej izolacji termicznej). Rury spustowe i rynny prowadzi¢ po
istniejacych trasach. 7) MONTAZ CIEPLOMIERZA Aby sprecyzowac¢ ilos¢ pobranego ciepta do
c.0. nalezy zamontowa¢ licznik ciepta — cieptomierz kompaktowy 2 klasy dokiadnosci wg PN-
EN-1434 o przeplywie 1,0 m3/h. Licznik zamontowa¢ na gtéwnym ciagu zasilajagcym budynek w
ciepta wode. 8) WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWE]J Podczas wykonywania prac
dociepleniowych $cian zewnetrznych i stropodachu wymieni¢ piony oraz poziomy instalacji
odgromowej. 9) Wymiana instalacji C.O.

2) Wspélny Stownik Zaméwien(CPV): 45453000-7, 45410000-4, 45320000-6, 45421000-4,
45333000-0, 45331100-7

3) Warto$é czeéci zaméwienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci
zamoOwienia):
Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2018-07-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Wydtuzony okres udzielonej gwarancji jakosci 20,00
Doswiadczenie osob wyznaczonych do realizacji zamdwienia|20,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:

Caei Zadanie 2 - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1
zes¢
2 Nazwa: ( dawniej Zespotu Placéwek Oswiatowych nr 1 w Busku-Zdroju) wraz z

nr:
montazem instalacji fotowoltaiczne;.

1) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ushuge lub roboty
budowlane:Zadanie 2 1) Ocieplenie §cian — styropian ekstrudowany-031: * wspotczynnik
przewodzenia ciepta [W/(mK)] AD=0,031 * naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu
wzglednym [kPa] - CS (10) 100 (>100) * zdolnos¢ samogasnigcia — samo gasnacy * klasa reakcji
na ogien — E * wytrzymato$¢ na zginanie [kPa] - BS 150(>150) * wytrzymatos¢ na rozcigganie
sita prostopadtg do powierzchni czotowych [kPa] TR 100 (=100). 2) Ocieplenie osciezy
okiennych i drzwiowych Przed ociepleniem nalezy sku¢ istniejacy tynk. Docieplenie o$ciezy
otworéw stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykona¢ pod katem prostym natomiast gorne
wykonaé ze spadkiem na zewnatrz. Do ocieplenia osciezy uzy¢ styropianu gr. 3 cm. Narozniki
wzmocnié naroznym perforowanym profilem aluminiowym. Styk oscieza z warstwg ocieplenia
dodatkowo zabezpieczyé uszczelniaczem poliuretanowym. Do mocowania plyt styropianowych
zastosowac jednoskladnikowy, niskopre¢zny klej poliuretanowy. W miejscach potgczen elementow
zastosowaé uszczelniacz poliuretanowy. 3) OCIEPLENIE STROPODACHU Do ocieplenia
stropodachu przyjeto jednostronnie laminowane ptyty styropianowe gr. 22cm o wspétczynniku
przewodzenia ciepta A=0,036 W/m*K w (nazwa handlowa — ,,styropapa”). Jako warstwe
hydroizolacji przyjeto rozwigzanie jednokrotnego krycia papa wierzchniego krycia gr. min.
5.2mm, wentylowana, termozgrzewalna, modyfikowana SBS. Z zalgczonych obliczen cieplno -
wilgotnosciowych przegrody. Ponadto zaprojektowano 4 kominki wentylacyjne, wentylujgce
przestrzen miedzy laminatem a papa nawierzchniowa. Montaz ,styropapy” przyjeto — na klej z
dodatkowym kolkowaniem w strefach naroznych potaci (strefa ,,F” — 6szt./m2). Przed
wykonaniem docieplenia nalezy rozebra¢ stare pokrycie z blachy oraz konstrukcje drewniang z
ociepleniem oraz rozpig¢ instalacje odgromowa oraz rozebra rynny i obrobki blacharskie. Po

wykonaniu robét rozbiorkowych nalezy zagruntowa¢ powierzchni¢ dachu $rodkiem z przyjetego
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systemu. Deski okapowe zaimpregnowa¢ $rodkiem grzybo i owadobdjczym do drewna zgodnie z
instrukcja producenta. Deski mocowaé do klockow drewnianych mocowanych do dachu co 1.0m
na dtugosci okapu (,,szczegdt — okap”). Przy wykonywaniu docieplenia i hydroizolacji dachu
nalezy stosowac si¢ $cisle do wytycznych producenta styropapy i hydroizolacji. 4)
DOCIEPLENIE STROPU Projektuje sie docieplenie istniejgcego stropu wentylowanego wetna
mineralng o gr. 18 cm o wspolczynniku przewodzenia 0,035 W/m2xK. Welne mineralng nalezy
utozy¢ w dwoch warstwach. W trakcie prac nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na wykorzystanie
mechanicznych narzedzi - nalezy zadba¢ aby narzedzia i sprzet nie sprawiaty zagrozenia
pozarowego. Przekroje docieplanego stropu przedstawione sg na rysunkach. 5) WYMIANA
STOLARKI ZEWNETRZNEJ Wymagania stolarki okiennej z PCV — kolor wg ustalen z
inwestorem: * $redni wspotczynnik przenikania ciepta okien U=0,9 W/m?K, * ramki okien
jednoramowe z profili siedmiokomorowych * szyby zespolone podwdjne lub potréjne * okna
winny posiada¢ atest PZH * pakiet szybowy powinien posiada¢ atest Instytutu Ceramiki i Szkla *
okna wyposazone w nawiewniki higrosterowalne Wymagania stolarki drzwiowej z cieptego
aluminium: * profile z izolacja termiczng aluminium anodowane o sr. wsp. U = 1,3 W/ (m’K), *
izolacyjno$é akustyczna Rw = 35 dB, * min. grubo$¢ catkowita ksztattownikéw (ramy) 62 mm *
kolor stolarki do uzgodnienia * rodzaj uszczelek kauczukowe (EPDM) * detale oku¢ oraz zamki
po ustaleniu z Inwestorem * profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiada¢ aktualne
atesty i certyfikaty 6) OBROBKI BLACHARSKIE Przed przystapieniem do ocieplania cian
nalezy zdemontowa¢ istniejgce obrobki. Po wykonaniu ocieplenia zamontowa¢ nowe elementy
w/w obrébek oraz nowe parapety wykonane z blachy powlekanej w kolorze zgodnym z
kolorystyka budynku. Przed zamontowaniem parapetow zewnetrznych, nalezy wykona¢ warstwe
spadkowg. Parapety wypusci¢ poza lico $ciany 4-5cm. Sztywnos¢ parapetu mozna poprawic
poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego stalowego ptaskownika 30x3 mm. Styk
polaczenia tynku i parapetu zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym. Rury spustowe
zdemontowa¢ przed wlozeniem docieplenia i ponownie zamocowa¢ po dociepleniu wymieniajgc
mocowania (uchwyty). Mocowanie na wydtuzonych wspornikach (o grubo$é¢ projektowane;j
izolacji termicznej). Rury spustowe prowadzi¢ po istniejgcych trasach. 7) DOCIEPLENIE
(IZOLACJA FUNDAMENTOW) Ocieplenie $cian piwnic wykonaé przy uzyciu styropianu
ekstrudowanego XPS100 gr. 17 cm. Prace wykona¢ w metodzie lekkiej — mokre;j. Sciany odstonié
poprzez wykonanie wykopu wasko — przestrzennego, nastgpnie starannie oczysci¢ z pozostatosci

po ziemi i zmy¢. W przypadku stwierdzenia peknigé nalezy dokonac skucia luznych fragmentéw
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oraz stabo zwigzanych z podtozem elementéw konstrukeji, a nastgpnie powierzchni¢ doktadnie
oczyscié i zagruntowaé, ewentualne ubytki uzupehié zaprawa cementowsa. Przed przyklejeniem
plyt izolacji termicznej wykonaé izolacje pionowa przy uzyciu mas bitumicznych i papa
termozgrzewalng. Sciany zagruntowaé roztworem asfaltowym, kolejno zastosowaé mase
bitumiczno — kauczukows. Przykleié styrodur. Styrodur ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢
folig kubetkowg a nastepnie wykopy zasypaé gruntem z wykopu zageszczajgc warstwami. 8)
WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ Podczas wykonywania prac dociepleniowych $cian
zewnetrznych i stropodachu wymieni¢ piony oraz poziomy instalacji odgromowe;j. 9)
ODTWORZENIE OPASKI - CHODNIKA PRZY BUDYNKU Po zakonficzeniu prac
ociepleniowych $cian ponizej terenu - wokot czgscei budynku utozy¢ ponownie kostke betonowa
na podsypce cementowo-piaskowej i zwirowej uzywajac kostki z rozbidrki — czg$¢ zniszczone]
kostki ok. 30% podczas rozbiorki wymieni¢ na nows. Kostka powinna wystawa¢ nad obrzeze
okoto 1,5+2 cm, kostke utozyé z 2% spadkiem od $ciany budynku. 10) MONTAZ
CIEPLOMIERZA Aby sprecyzowac ilo$¢ pobranego ciepta do c.0. nalezy zamontowa¢ licznik
ciepta — cieptomierz kompaktowy 2 klasy doktadnosci wg PN-EN-1434 o przeptywie 1,0 m3/h.
Licznik zamontowa¢ na gtéwnym ciagu zasilajacym budynek w ciepla wode. 11) MONTAZ
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE]J.

2) Wspélny Slownik Zamowien(CPV): 45453000-7, 45410000-4, 45320000-6, 45421000-4,
45331100-7

3) Warto$é¢ czesci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartoSci
zZamowienia):
Wartos$¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakonczenia: 2018-07-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
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Cena brutto 60,00

Wydhluzony okres udzielonej gwarancji jakosci 20,00

Doswiadczenie oséb wyznaczonych do realizacji zamowienia|20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Creié Zadanie 3 - Termomodernizacja budynkéw: straznicy OSP w Dobrowodzie 1
zes¢
3 Nazwa: w Skotnikach Matych, Widuchowie oraz $wietlicy wiejskiej w Baranowie i
nr:

Olganowie
1) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkosé, zakres, rodzaj i ilo$¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagar) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -okresSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslug¢ lub roboty
budowlane:Zadanie 3 I. Docieplenie $cian zewnetrznych budynku, stropu welng mineralna,
wymianie stolarki okiennej i drzwiowe;j, przedtuzenie okapoéw wraz z wyming obrobek
blacharskich, wymiana instalacji odgromowej, wymiana o$wietlenia, montaz cieptomierza,
docieplenie $cian ponizej poziomu gruntu w budynku straznicy OSP w Dobrowodzie. 1)
Ocieplenie $cian — styropian EPS 70-036: * Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych
dociepli¢ metodg BSO styropianem EPS70-036 gr. 16 cm o wspotczynniku AD=0,036 W/mK od
poziomu cokotu. * oscieza okienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem samogasngcym EPS070-036
o wsp. AD=0,036W/mK gr. 3cm, 2) DOCIEPLENIE STROPU Projektuje si¢ docieplenie
istniejacego stropu wentylowanego welng mineralng o gr. 21 cm o wspélczynniku przewodzenia
0,032 W/m2xK. Welne¢ mineralng nalezy wozyé w dwoch warstwach. W trakeie prac nalezy
zwréci¢ szczegdlng uwage na wykorzystanie mechanicznych narzedzi - nalezy zadbac¢ aby
narzedzia i sprzet nie sprawialy zagrozenia pozarowego. Przekroje docieplanego stropu
‘przedstawione sg na rysunkach. 3) WYMIANA STOLARKI ZEWNETRZNEJ Wymagania
stolarki okiennej z PCV — kolor wg ustalen z inwestorem: * $redni wspétczynnik przenikania
ciepta okien U=0,9 W/m?K, * ramki okien jednoramowe z profili siedmiokomorowych * szyby
zespolone podwdjne lub potrdjne * okna winny posiada¢ atest PZH * pakiet szybowy powinien
posiada¢ atest Instytutu Ceramiki i Szkta * okna wyposazone w nawiewniki higrosterowane
Wymagania stolarki drzwiowej i bramy z cieptego aluminium: * profile z izolacjq termiczng

aluminium anodowane o $r. wsp. U =1,3 W/ (m?K), * izolacyjnos¢ akustyczna Rw = 35 dB, *
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min. grubosé¢ catkowita ksztattownikow (ramy) 62 mm * kolor stolarki do uzgodnienia * rodzaj
uszczelek kauczukowe (EPDM) * detale okué oraz zamki po ustaleniu z Inwestorem * profile i
pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty 4)
PRZEDLUZENIE OKAPU i OBROBKI BLACHARSKIE Przed przystapieniem do ocieplania
$cian nalezy zdemontowa¢ istniejgce obrobki. W celu prawidtowego wykonania docieplenia $cian
szczytowych nalezy przedtuzy¢ okap nad $ciang poprzez przediuzenie lat i pokrycia dachowego
wraz z nowymi obrébkami blacharskimi. Po wykonaniu ocieplenia zamontowa¢ nowe elementy
w/w obrobek oraz nowe parapety wykonane z blachy powlekanej w kolorze zgodnym z
kolorystyka budynku. Przed zamontowaniem parapetow zewnetrznych, nalezy wykona¢ warstwe
spadkowg. Parapety wypusci¢ poza lico $ciany 4-5cm. Sztywno$¢ parapetu mozna poprawic
poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego stalowego ptaskownika 30x3 mm. Styk
polgczenia tynku i parapetu zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym. Rury spustowe
zdemontowa¢ przed utozeniem docieplenia i ponownie zamocowa¢ po dociepleniu wymieniajgc
mocowania (uchwyty). Mocowanie na wydtuzonych wspornikach (o grubos¢ projektowane;
izolacji termicznej). Rury spustowe prowadzi¢ po istniejacych trasach. Elementy drewniane
narazone na niekorzystne oddziatywanie srodowiska zewnetrznego, w szczegdlnosci wszystkie
odstoniete elementy konstrukcji dachowej zaimpregnowa¢ poprzez kilkakrotne malowanie
odpowiednimi $rodkami grzybobdjczymi i przeciwpozarowymi poprzez kilkakrotne malowanie.
5) IZOLACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH PONIZEJ TERENU Zdemontowa¢ kostkg betonowa.
Ocieplenie $cian wykonaé przy uzyciu styropianu wodoodporny EPS 100 gr. 8 cm. Prace
wykona¢ w metodzie lekkiej — mokre;j. Sciany odstonié poprzez wykonanie wykopu wasko -
przestrzennego, nastepnie starannie oczysci¢ z pozostatosci po ziemi i zmy¢. W przypadku
stwierdzenia peknie¢ nalezy dokona¢ skucia luznych fragmentéw oraz stabo zwigzanych z
podlozem elementéw konstrukcji, a nastgpnie powierzchnie dokladnie oczyscic i zagruntowac,
ewentualne ubytki uzupeli¢ zaprawg cementowa. Przed przyklejeniem plyt izolacji termicznej
wykonaé izolacje pionowsg przy uzyciu mas bitumicznych i papg termozgrzewalng. Sciany
zagruntowaé roztworem asfaltowym, kolejno zastosowa¢ masg bitumiczno — kauczukows.
Przykleié styropian EPS 100 wodoodporny gr. 8 cm o wsp. A=0,035W/m*K. Styropian ponize]
poziomu terenu zabezpieczy¢ folig kubetkowa a nastgpnie wykopy zasypa¢ gruntem z wykopu
zageszczajac warstwami. Ulozy¢ ponownie kostke betonowa. 6) WYKONANIE OPASKI PRZY
BUDYNKU Po zakonczeniu prac ociepleniowych wokot budynku wykona¢ nowa opaske z kostki

brukowej gr. 6 cm i szerokosci 0,5 m na podsypce cementowo-piaskowej z dodatkowym
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zabezpieczeniem obrzezem betonowym 6x20x100cm. Kostka i obrzeza w kolorze uzgodnionym z
inwestorem. Kostka powinna wystawa¢ nad obrzeze okoto 1,5+2 cm, opaske utozy¢ ze 2%
spadkiem od $ciany budynku. 7) MONTAZ CIEPLOMIERZA Aby sprecyzowac ilo$¢ pobranego
ciepta do c.o. nalezy zamontowac licznik ciepta — cieptomierz kompaktowy 2 klasy doktadnosci
wg PN-EN-1434 o przeplywie 1,0 m3/h. Licznik zamontowaé na gléwnym ciggu zasilajacym
budynek w cieptg wode. II. Docieplenie $cian zewnetrznych budynku, stropu welng mineralna,
wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, przedtuzenie okapow wraz z wyming obrébek
blacharskich, wymiana o$wietlenia, montaz cieplomierza, w budynku straznicy OSP w Skotnikach
Matych: 1) Ocieplenie $cian — styropian EPS 70-038: * Sciany zewnetrzne kondygnacji
nadziemnych dociepli¢ metoda BSO styropianem EPS70-038 gr. 16 cm o wspétczynniku
AD=0,038 W/mK od poziomu cokotu. * oécieza okienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem
samogasngcym EPS070-038 o wsp. AD=0,038W/mK gr. 3cm, 2) WYMIANA STOLARKI
ZEWNETRZNE] Wymagania stolarki drzwiowej i bramy z cieplego aluminium: * profile z
izolacja termiczng aluminium anodowane o $r. wsp. U = 1,3 W/ (m?*K), * izolacyjnos¢ akustyczna
Rw = 35 dB, * min. grubo$¢ catkowita ksztattownikéw (ramy) 62 mm * kolor stolarki do
uzgodnienia * rodzaj uszczelek kauczukowe (EPDM) * detale oku¢ oraz zamki po ustaleniu z
Inwestorem * profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiada¢ aktualne atesty i
certyfikaty Montaz stolarki wg instrukcji szczegétowej producenta. Przed rozpoczgciem prac
dokona¢ pomiaréw z natury. Zestawienie stolarki budynku w zalgczeniu do czesci rysunkowej. 3)
OBROBKI BLACHARSKIE Przed przystapieniem do ocieplania $cian nalezy zdemontowaé
istniejace obrobki. Po wykonaniu ocieplenia zamontowa¢ nowe elementy w/w obrobek oraz nowe
parapety wykonane z blachy powlekanej w kolorze zgodnym z kolorystykg budynku. Przed
zamontowaniem parapetow zewnetrznych, nalezy wykona¢ warstwe spadkows. Parapety
wypuscié poza lico $ciany 4-5cm. Sztywno$¢ parapetu mozna poprawi¢ poprzez zastosowanie
odpowiednio wyprofilowanego stalowego ptaskownika 30x3 mm. Styk potgczenia tynku i
parapetu zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym. Rury spustowe zdemontowa¢ przed
utozeniem docieplenia i ponownie zamocowac po dociepleniu wymieniajgcmocowania (uchwyty).
Mocowanie na wydtuzonych wspornikach (o grubo$¢ projektowanej izolacji termicznej). Rury
spustowe prowadzi¢ po istniejacych trasach. 4) WYKONANIE OPASKI PRZY BUDYNKU Po
zakonczeniu prac ociepleniowych wokét budynku wykona¢ nowg opaske z kostki brukowej gr. 6
cm i szerokosci 0,5 m na podsypce cementowo-piaskowej z dodatkowym zabezpieczeniem

obrzezem betonowym 6x20x100cm. Kostka i obrzeza w kolorze uzgodnionym z inwestorem.
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Kostka powinna wystawac¢ nad obrzeze okoto 1,5+2 cm, opaske utozy¢ ze 2% spadkiem od $ciany
budynku. 5) MONTAZ CIEPLOMIERZA Aby sprecyzowacé ilo$¢ pobranego ciepta do c.o. nalezy
zamontowa¢ licznik ciepta — cieptomierz kompaktowy 2 klasy doktadnosci wg PN-EN-1434 o
przeptywie 1,0 m3/h. Licznik zamontowaé na gléwnym ciagu zasilajagcym budynek w ciepla
wode. III. Docieplenie $cian zewnetrznych budynku, stropu welng mineralng, przedtuzenie
okapéw wraz z wyming obrébek blacharskich, montaz cieptomierza, wymiana instalacji
odgromowej, w budynku $wietlicy wiejskiej w Baranowie: 1) Ocieplenie $cian — styropian EPS
70-038: * Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych dociepli¢ metodg BSO styropianem
EPS70-038 gr. 17 cm o wspétezynniku AD=0,038 W/mK od poziomu cokotu. * oscieza okienne i
drzwiowe ociepli¢ styropianem samogasnacym EPS070-038 o wsp. AD=0,038W/mK gr. 3cm, 2)
PRZEDLUZENIE OKAPU i OBROBKI BLACHARSKIE Przed przystgpieniem do ocieplania
$cian nalezy zdemontowa¢ istniejgce obrobki. W celu prawidtowego wykonania docieplenia scian
szczytowych nalezy przedtuzy¢ okap nad $ciang poprzez przediuzenie 1at i pokrycia dachowego
wraz z nowymi obrébkami blacharskimi. Po wykonaniu ocieplenia zamontowaé nowe elementy
w/w obrébek oraz nowe parapety wykonane z blachy powlekanej w kolorze zgodnym z
kolorystykg budynku. Przed zamontowaniem parapetéw zewnetrznych, nalezy wykona¢ warstwe
spadkows. Parapety wypusci¢ poza lico $ciany 4-Scm. Sztywno$¢ parapetu mozna poprawi¢
poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego stalowego ptaskownika 30x3 mm. Styk
polgczenia tynku i parapetu zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym. Rury spustowe
zdemontowac¢ przed ulozeniem docieplenia i ponownie zamocowaé po dociepleniu wymieniajac
mocowania (uchwyty). Mocowanie na wydtuzonych wspornikach (o grubos¢ projektowanej
izolacji termicznej). Rury spustowe prowadzi¢ po istniejacych trasach. Elementy drewniane
narazone na niekorzystne oddzialywanie srodowiska zewnetrznego, w szczegdlnosci wszystkie
odstoniete elementy konstrukcji dachowej zaimpregnowa¢ poprzez kilkakrotne malowanie
odpowiednimi $rodkami grzybobdjczymi i przeciwpozarowymi poprzez kilkakrotne malowanie.
3) WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEIJ Podczas wykonywania prac dociepleniowych
$cian zewnetrznych wymienic piony instalacji odgromowej umieszczajac je w ostonach pod
styropianem. Na zlgczach instalacji drut-bednarka zamontowa¢ skrzynki pomiarowe na zewngtrz
ocieplenia. Przeprowadzi¢ pomiary instalacji odgromowe;j. 4) WYKONANIE OPASKI PRZY
BUDYNKU Po zakoficzeniu prac ociepleniowych wokot budynku wykonaé nowa opaske z kostki
betonowej gr. 6 cmi szerokosci 0,5 m na podsypce cementowo-piaskowej z dodatkowym

zabezpieczeniem obrzezem betonowym 6x20x100cm. Kostka i obrzeza w kolorze uzgodnionym z
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inwestorem. Kostka powinna wystawa¢ nad obrzeze okoto 1,5+2 ¢m, opaske ulozy¢ ze 2%
spadkiem od $ciany budynku. 5) MONTAZ CIEPLOMIERZA Aby sprecyzowa¢ ilo$¢ pobranego
ciepta do ¢.0. nalezy zamontowaé licznik ciepta — cieptomierz kompaktowy 2 klasy doktadnosci
wg PN-EN-1434 o przeptywie 1,0 m3/h. Licznik zamontowa¢ na gléwnym ciagu zasilajagcym
budynek w cieptg wodg. IV. Docieplenie $cian zewnetrznych budynku, wymiana stolarki
zewnetrznej, docieplenie stropu welng mineralng, docieplenie podtog i posadzki, przedtuzenie
okapow wraz z wyming obrobek blacharskich, montaz cieptomierza, wymiana instalacji
odgromowej, w budynku $wietlicy wiejskiej w Olganowie: 1) Ocieplenie $cian — styropian EPS
70-038: * Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych dociepli¢ metodg BSO styropianem
EPS70-038 gr. 17 ¢cm o wspétezynniku AD=0,038 W/mK od poziomu cokolu. * oscieza okienne i
drzwiowe ociepli¢ styropianem samogasngcym EPS070-038 o wsp. AD=0,038W/mK gr. 3cm 2)
DOCIEPLENIE STROPU Projektuje si¢ docieplenie istniejacego stropu wentylowanego welng
mineralng o gr. 25 cm o wspotczynniku przewodzenia 0,040 W/m2xK. Welne mineralng nalezy
utozyé w dwoch warstwach. W trakcie prac nalezy zwroci¢ szezeg6lng uwage na wykorzystanie
mechanicznych narzedzi - nalezy zadbaé aby narzedzia i sprzgt nie sprawialy zagrozenia
pozarowego. Przekroje docieplanego stropu przedstawione sg na rysunkach. 3) WYMIANA
STOLARKI ZEWNETRZNEJ Wymagania stolarki okiennej z PCV — kolor wg ustalen z
inwestorem: * $redni wspotczynnik przenikania ciepla okien U=0,9 W/m?K, * ramki okien
jednoramowe z profili siedmiokomorowych * szyby zespolone podwojne lub potréjne * okna
winny posiada¢ atest PZH * pakiet szybowy powinien posiada¢ atest Instytutu Ceramiki i Szkfa *
okna wyposazone w nawiewniki higrosterowalne Wymagania stolarki drzwiowej z cieptego
aluminium: * profile z izolacjg termiczng aluminium anodowane o $r. wsp. U = 1,3 W/ (m?K), *
izolacyjno$é akustyczna Rw = 35 dB, * min. grubo$¢ catkowita ksztattownikow (ramy) 62 mm *
kolor stolarki do uzgodnienia * rodzaj uszczelek kauczukowe (EPDM) * detale oku¢ oraz zamki
po ustaleniu z Inwestorem * profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiada¢ aktualne
atesty i certyfikaty Montaz stolarki wg instrukcji szczegdtowej producenta. Przed rozpoczgciem
prac dokona¢ pomiaréw z natury. Zestawienie stolarki budynku w zatgczeniu do czgsci
rysunkowej. 4) PRZEDELUZENIE OKAPU i OBROBKI BLACHARSKIE Przed przystgpieniem
do ocieplania $cian nalezy zdemontowac¢ istniejace obrobki. W celu prawidtowego wykonania
docieplenia $cian szczytowych, gdzie wystgpuje ogniomur, nalezy przedtuzy¢ obrobki blacharskie
nad $ciang poprzez montaz drewnianej belki do ktorej przymocowane bedg nowe obrobki

blacharskie. Po wykonaniu ocieplenia zamontowa¢ nowe elementy w/w obrobek oraz nowe
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parapety wykonane z blachy powlekanej w kolorze zgodnym z kolorystyka budynku. Przed
zamontowaniem parapetow zewnetrznych, nalezy wykona¢ warstwe spadkows. Parapety
wypusci¢ poza lico $ciany 4-5cm. Sztywno$¢ parapetu mozna poprawi¢ poprzez zastosowanie
odpowiednio wyprofilowanego stalowego ptaskownika 30x3 mm. Styk polgczenia tynku i
parapetu zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym. Rury spustowe zdemontowa¢ przed
utozeniem docieplenia i ponownie zamocowac po dociepleniu wymieniajac mocowania
(uchwyty). Mocowanie na wydluzonych wspornikach (o grubo$¢ projektowanej izolacji
termicznej). Rury spustowe prowadzié¢ po istniejgcych trasach. Elementy drewniane narazone na
niekorzystne oddzialywanie srodowiska zewnetrznego, w szczegdlnosci wszystkie odstonigte
elementy konstrukcji dachowej zaimpregnowac poprzez kilkakrotne malowanie odpowiednimi
srodkami grzybobdjczymi i przeciwpozarowymi poprzez kilkakrotne malowanie. 5)
WYKONANIE OPASKI PRZY BUDYNKU Po zakonczeniu prac ociepleniowych wokét
budynku wykona¢ nowg opaske z kostki betonowej gr. 6 cmi szerokosci 0,5 m na podsypce
cementowo-piaskowej z dodatkowym zabezpieczeniem obrzezem betonowym 6x20x100cm.
Kostka i obrzeza w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Kostka powinna wystawa¢ nad obrzeze
okoto 1,5+2 cm, opaske utozy¢ ze 2% spadkiem od $ciany budynku. 6) IZOLACJA KOMINOW
Przed przystgpieniem do robot ociepleniowych nalezy: Istniejgce kominy oczysci¢. Wykonaé
docieplenie styropianem gr. 3 cm jak elewacje. Wokét komindéw wykonaé uszczelnienia miejsc, w
ktorych przechodzi on przez dach. Obrobke blacharskg zamocowaé bezposrednio do $cianek
komina, a jej krawedz ostonié specjalng listwg. Nalezy rowniez uksztaltowac tzw. ,.kozubek” —
uwypuklenie, zapobiegajgce zastoinom wody i zatrzymywaniu zanieczyszczen u podstawy
komina. 7) DOCIEPLENIE PODLOG i POSADZKI Zdjaé podtogi i wyktadziny — czg$é
niepodpiwniczona - oczysci¢ z pozostatosei izolacji, wykona¢ wylewke cementowa gr. 5 cm.
Ulozy¢ styropian podtogowy EPS 100 o wsp. A=0,037W/m*K gr. 11ecm w dwdch warstwach na
folii pcv. Wykonaé¢ wylewke cementows gr. 5 cm zatartg na gladko i zagruntowac srodkami
wzmacniajagcymi. W czgsci podpiwniczonej ociepli¢ podtogi styropianem j.w. od spodu stropu nad
piwnicami. Do wykonczenia podtdég w pomieszczeniach mokrych zastosowano materiaty
ceramiczne typu gres antyposlizgowy klasy 5 z cokolikiem wys. 10 cm nienasigkliwymi, niskiej
$cieralnosci, szorstkiej powierzchni oraz odpornymi na dziatanie srodkéw czyszczacych i
detergentow. W pozostatych pomieszczeniach mieszkalnych posadzke wykonacz paneli
podtogowych gr. min. 7 mm klasy ACS. 8) MONTAZ CIEPLOMIERZA Aby sprecyzowaé ilo$¢

pobranego ciepta do c.o. nalezy zamontowaé licznik ciepta — cieptomierz kompaktowy 2 klasy
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doktadnosci wg PN-EN-1434 o przeptywie 1,0 m3/h. Licznik zamontowa¢ na gtéwnym ciggu
zasilajgcym budynek w cieptag wode. V. Docieplenie $cian zewnetrznych budynku, stropu welng
mineralng, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana obrébek blacharskich, montaz
cieptomierza , wymiana o$wietlenia, w budynku straznicy OSP w Widuchowie: 1)Ocieplenie
$cian — styropian EPS 70-040: * Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych dociepli¢ metoda
BSO styropianem EPS70-036 gr. 16 cm o wspotezynniku AD=0,036 W/mK od poziomu cokotu. *
oscieza okienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem samogasnacym EPS070-038 o wsp.
AD=0,036W/mK gr. 3cm, 2) DOCIEPLENIE STROPOW Projektuje sie docieplenie istniejgcego
stropu wentylowanego wetng mineralng o gr. 18 cm o wspolczynniku przewodzenia 0,035
W/m2xK. Welne mineralng nalezy wtozy¢ w dwoch warstwach, W trakcie prac nalezy zwréci¢
szczegblng uwage na wykorzystanie mechanicznych narzedzi - nalezy zadbaé aby narzgdzia i
sprzet nie sprawialy zagrozenia pozarowego. Przekroje docieplanego stropu przedstawione sg na
rysunkach. 3) WYMIANA STOLARKI ZEWNETRZNEJ Wymagania stolarki okiennej z PCV -
kolor wg ustalen z inwestorem: * $redni wspotczynnik przenikania ciepta okien U=0,9 W/m?K, *
ramki okien jednoramowe z profili siedmiokomorowych * szyby zespolone podwojne fub potrdjne
* okna winny posiadaé atest PZH * pakiet szybowy powinien posiada¢ atest Instytutu Ceramiki i
Szkla * okna wyposazone w nawiewniki higrosterowalne W oknach istniejgcych oraz
podlegajgcych wymianie zamontowaé nawiewniki higrosterowalne o wydajnosci 30 m3/h (w
pomieszczeniach biurowych, administracyjnych, ustugowych, gospodarczych, korytarzach) oraz
60 m3/h (2x30 m3/h w pomieszczeniach 'mokrych', weztach sanitarnych). Montaz stolarki wg
instrukcji szczegétowej producenta. Przed rozpoczeciem prac dokona¢ pomiaréw z natury.
Zestawienie stolarki budynku w zatgczeniu do czgsci rysunkowej. 4) OBROBKI BLACHARSKIE
Przed przystgpieniem do ocieplania $cian nalezy zdemontowac istniejace obrobki. Po wykonaniu
ocieplenia zamontowa¢ nowe elementy w/w obrébek oraz nowe parapety wykonane z blachy
powlekanej w kolorze zgodnym z kolorystyka budynku. Przed zamontowaniem parapetow
zewnetrznych, nalezy wykona¢ warstwe spadkowa. Parapety wypuscic¢ poza lico Sciany 4-5cm.
Sztywno$¢ parapetu mozna poprawi¢ poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego
stalowego ptaskownika 30x3 mm. Styk potgczenia tynku i parapetu zabezpieczy¢ uszczelniaczem
poliuretanowym. Orynnowanie do wymiany. Rury spustowe wykona¢ z blachy powlekane;j.
Mocowanie na wydtuzonych wspornikach (o grubos¢ projektowanej izolacji termicznej). Rury
spustowe prowadzié po istniejacych trasach. 5) MONTAZ CIEPLOMIERZA Aby sprecyzowaé

ilo§¢ pobranego ciepta do c.o. nalezy zamontowac licznik ciepta — cieplomierz kompaktowy 2
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klasy doktadnosci wg PN-EN-1434 o przeptywie 1,0 m3/h. Licznik zamontowa¢ na giéwnym
ciggu zasilajagcym budynek w ciepta wode.

2) Wspélny Stownik Zamoéwien(CPV): 45453000-7, 45410000-4, 45320000-6, 45421000-4,
45331100-7

3) Wartos$¢ czesci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci
zamoOwienia):

Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2018-07-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Wydtuzony okres udziclonej gwarancji jakosci 20,00
Doswiadczenie 0s6b wyznaczonych do realizacji zamoéwienia)20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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