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1. Nazwa oraz adres zamawiajacego.

Zamawiajacy: | Gmina Busko-Zdroéj

ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko Zdroj
tel.: (+48) 41 370-52-00

faks: (+48) 41 370-52-90

E-mail: zp@umig.busko.pl

strona internetowa: http://bip.umig.busko.pl

2. Tryb udzielenia zamoéwienia.
Postepowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie ,PRZETARG
NIEOGRANICZONY” art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych, (Dz. U.
z 2017 r. Nr poz. 1579) zwanej dalej ustawa. Warto$¢ przedmiotu zaméwienia nie przekracza kwoty
o ktéorej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy.

Postepowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiajacy najpierw
dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz speinia warunki udziatu w postgpowaniu.

3. Opis przedmiotu zamdéwienia.

3.1 Przedmiotem zamdwienia jest: ,Poprawa efektywnos$ci energetycznej w budynkach
uzyteczno$ci publicznej”.

Zadanie planowane do realizacji ze sSrodkow Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Swietokrzyskiego 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 3 ,Efektywna i zielona energia”,
dziatanie 3.3 ,Poprawa efektywnosci energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych zrédet
energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym”.

Zadanie 1 - Termomodernizacja budynkéw: straznicy OSP w Kotkach, Swietlicy wiejskiej w Kostkach
Duzych oraz Spotecznej Szkoty Podstawowej w Stabkowicach

Zadanie 2 - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1 ( dawniej Zespotu
Placéwek O$wiatowych nr 1 w Busku-Zdroju) wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej.

Zadanie 3 - Termomodernizacja budynkéw: straznicy OSP w Dobrowodzie i w Skotnikach Matych,
Widuchowie oraz $wietlicy wiejskiej w Baranowie i Olganowie

3.2. Zakres prac:

Zadanie 1
I. Docieplenie $cian zewnetrznych budynku, stropu weina mineralng, wymianie stolarki okiennej i

drzwiowej, przedluzenie okapow wraz z wyming obroébek blacharskich, montaz cieptomierza,
wymiana o$wietlenia, wykonanie instalacji elektrycznej, gazowej oraz montaz kotla gazowego z
zabudowa3 instalacji C.0. w budynku straznicy OSP w Kotkach:

1) pcieplenie $cian - styropian EPS 70-038:

* Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych dociepli¢ metodg BSO styropianem EPS70-038

Strona 1z 27



Fundusze i , i i e

Euro e'skie ] VOV L DYDY unla_ Europ?ﬂSka M M
pe) SIWIE LOKRZY KL gurapajski Fundusz .

Frogram Regionalny Rivzveajel Reglonalnega et

gr. 15 cm o wspotczynniku AD=0,038 W/mK od poziomu cokotu.
* o$cieza okienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem samogasnacym EPS070-038 o wsp. AD=0,038W/mK
gr. 3cm,

2) DOCIEPLENIE STROPU

Projektuje sie docieplenie istniejacego stropu wentylowanego welng mineralng o gr. 20 cm
o wspdtczynniku przewodzenia 0,032 W/m2xK. Weine mineralng nalezy utozy¢ w dwéch warstwach.
W trakcie prac nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na wykorzystanie mechanicznych narzedzi - nalezy
zadba¢ aby narzedzia i sprzet nie sprawialy zagrozenia pozarowego. Przekroje docieplanego stropu
przedstawione s3 na rysunkach.

3) WYMIANA STOLARKI ZEWNETRZNE]

Wymagania stolarki okiennej z PCV - kolor wg ustalen z inwestorem:

* $redni wsp6tczynnik przenikania ciepta okien U=0,9 W/m?K,

* ramki okien jednoramowe z profili siedmiokomorowych
* szyby zespolone podwdjne lub potrdjne
* okna winny posiada¢ atest PZH
* pakiet szybowy powinien posiadac atest Instytutu Ceramiki i Szkta
* okna wyposazone w nawiewniki higrosterowane
Wymagania stolarki drzwiowej i bramy z cieptego aluminium:
* profile z izolacjg termiczng aluminium anodowane o $r. wsp. U=1,3W/ (m?K),
* izolacyjnos¢ akustyczna Rw =35 dB,
* min. grubo$é catkowita ksztattownikéw (ramy) 62 mm
* kolor stolarki do uzgodnienia
* rodzaj uszczelek kauczukowe (EPDM)
* detale okuc¢ oraz zamki po ustaleniu z Inwestorem
*

profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty

Montaz stolarki wg instrukcji szczegétowej producenta. Przed rozpoczeciem prac dokona¢ pomiaréw

z natury. Zestawienie stolarki budynku w zataczeniu do cze$ci rysunkowe;j.

4) OBROBKI BLACHARSKIE

Przed przystgpieniem do ocieplania $cian nalezy zdemontowac istniejgce obrébki. Po wykonaniu
ocieplenia zamontowa¢ nowe elementy w/w obrébek oraz nowe parapety wykonane z blachy powlekanej
w kolorze zgodnym z kolorystyka budynku. Przed zamontowaniem parapetdéw zewnetrznych, nalezy
wykona¢ warstwe spadkowa.

Parapety wypusci¢ poza lico $ciany 4-5cm. Sztywno$¢ parapetu mozna poprawi¢ poprzez zastosowanie
odpowiednio wyprofilowanego stalowego ptaskownika 30x3 mm. Styk polaczenia tynku i parapetu
zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym.

Rury spustowe zdemontowaé przed utozeniem docieplenia i ponownie zamocowa¢ po dociepleniu
wymieniajgc mocowania (uchwyty). Mocowanie na wydtuzonych wspornikach (o grubo$¢ projektowanej
izolacji termicznej).

Rury spustowe prowadzi¢ po istniejacych trasach.

5) WYKONANIE OPASKI PRZY BUDYNKU

Po zakoficzeniu prac ociepleniowych wokét budynku wykona¢ nowa opaske z kostki brukowej gr. 6 cm i
szerokosci 0,5 m na podsypce cementowo-piaskowej zdodatkowym zabezpieczeniem obrzezem
betonowym 6x20x100cm. Kostka i obrzeza w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Kostka powinna
wystawac nad obrzeze okoto 1,5+2 cm, opaske utozy¢ ze 2% spadkiem od $ciany budynku.

6) MONTAZ CIEPLOMIERZA

Aby sprecyzowaé ilo$¢ pobranego ciepta do c.0. nalezy zamontowac licznik ciepta - cieplomierz
kompaktowy 2 klasy dokladno$ci wg PN-EN-1434 o przeptywie 1,0 m3/h. Licznik zamontowa¢ na
gléwnym ciggu zasilajagcym budynek w ciepta wode.

7) Wykonanie instalacji gazowej wraz z montazem Kkotla gazowego C.0.

8) Wykonanie instalacji C.0.

II. Docieplenie $cian zewnetrznych budynku, docieplenie stropodachu, wymiana obrobek
blacharskich wymiana instalacji odgromowej, montaz cieptomierza, wymiana kotta C.0. w budynku
swietlicy wiejskiej w Kostkach Duzych.
1) Ocieplenie $cian - styropian EPS 70-040:
* Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych dociepli¢ metodg BSO styropianem EPS70-040

gr. 12 cm o wspétezynniku AD=0,040 W/mK od poziomu cokotu.
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* o$cieza okienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem samogasngcym EPS070-040 o wsp. AD=0,040W/mK
gr. 3cm,

2) OCIEPLENIE STROPODACHU

Do ocieplenia stropodachu przyjeto jednostronnie laminowane plyty styropianowe gr. 23cm o

wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,037W/m*K w (nazwa handlowa ~ ,styropapa”). Jako warstwe

hydroizolacji przyjeto rozwiazanie jednokrotnego krycia papa wierzchniego krycia gr. min. 5.2mm,

wentylowang, termozgrzewalng, modyfikowang SBS. Z zatgczonych obliczen cieplno - wilgotno$ciowych

przegrody po do ciepleniu wynika, Ze na powierzchni papy (styk papy i styropianu) moze wykroplic sie

niewielka ilo$¢ kondensatu pary wodnej, ale zostanie

0 na odparowana w miesigcach letnich.

Nalezy wiec zapewni¢ wentylacje przestrzeni podpapowej w celu zniwelowania ewentualne go ci$nienia

pary wodnej. Ponadto zaprojektowano 4 kominki wentylacyjne, wentylujace przestrzen miedzy

laminatem a papa nawierzchniowa. Montaz ,styropapy” przyjeto - na klej z dodatkowym kotkowaniem w

strefach naroznych potaci (strefa ,F” - 6szt./m2). Przed wykonaniem docieplenia nalezy rozebrac stare

pokrycie z blachy oraz konstrukcje drewniang z ociepleniem oraz rozpia¢ instalacje odgromowa oraz

rozebrac¢ rynny i obrébki blacharskie. Po wykonaniu robét rozbidrkowych nalezy zagruntowac

powierzchnie dachu $rodkiem z przyjetego systemu. Deski okapowe zaimpregnowa¢ $rodkiem grzybo i

owadobéjczym do drewna zgodnie z instrukcja producenta. Deski mocowaé do klockéw drewnianych

mocowanych do dachu co 1.0m na dtugos$ci okapu (,,szczegét - okap”). Przy wykonywaniu docieplenia i

hydroizolacji dachu nalezy stosowac sie $cisle do wytycznych producenta styropapy

i hydroizolaciji.

3) OBROBKI BLACHARSKIE

Przed przystgpieniem do ocieplania §cian i stropodachu nalezy zdemontowac istniejgce obrébki.

Po wykonaniu ocieplenia zamontowaé nowe elementy w/w obrébek oraz nowe parapety wykonane

z blachy powlekanej w Kkolorze zgodnym z kolorystyka budynku. Przed zamontowaniem parapetéw

zewnetrznych, nalezy wykona¢ warstwe spadkowa. Parapety wypusci¢ poza lico Sciany 4-5cm. Sztywnos¢

parapetu mozna poprawi¢ poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego stalowego ptaskownika

30x3 mm. Styk potaczenia tynku i parapetu zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym.

Rury spustowe i rynny zdemontowa¢ przed utozeniem docieplenia i ponownie zamocowa¢ po dociepleniu.

Wymieniajac mocowania (uchwyty). Mocowanie na wydtuzonych wspornikach (o grubo$¢ projektowanej

izolacji termicznej). Rury spustowe i rynny prowadzi¢ po istniejgcych trasach.

4) MONTAZ CIEPLOMIERZA

Aby sprecyzowaé ilo§¢ pobranego ciepta do c.0. nalezy zamontowaé licznik ciepta - cieptomierz

kompaktowy 2 klasy doktadno$ci wg PN-EN-1434 o przeptywie 1,0 m3/h. Licznik zamontowa na

gtéwnym ciggu zasilajacym budynek w ciepta wode.

5) WYMIANA KOTLA GAZOWEGO

W budynku istnieje ogrzewanie c.o. i c.w.u. z kotla gazowego dwufunkcyjnego na gaz ptynny. Aby

zmodernizowaé¢ zrédto ciepta wymienia sie istniejgcy kociol gazowy (stary typ) na kociot gazowy

dwufunkcyjny o mocy 21 kW.

Pozostate elementy instalacji gazowej jak i c.w.u. oraz c.0. pozostaja bez zmian. Pomieszczenie kottowni

spelnia warunki techniczne.

6) WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWE]

Podczas wykonywania prac dociepleniowych $cian zewnetrznych i stropodachu wymieni¢ piony oraz

poziomy instalacji odgromowej.

1I1. Docieplenie §cian zewnetrznych budynku, wymiana stolarki zewnetrznej, docieplenie stropdw,
wymiana obrébek blacharskich, wymiana instalacji odgromowej, montaz cieplomierza w budynku
Spotecznej Szkoly Podstawowej w Stabkowicach:
1) Ocieplenie $cian - styropian EPS 70-033i 036
* Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych dociepli¢ metoda BSO styropianem EPS70-033
gr. 14 cm o wspétczynniku AD=0,033 W/mK od poziomu cokolu a nowe j.w. lecz o wsp. AD=0,036
W/mK.
* o$cieza okienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem samogasngcym EPS070-033 o wsp. AD=0,033W/mK
gr. 3cm,
2) WYMIANA STOLARKI ZEWNETRZNE]

Wymagania stolarki okiennej z PCV - kolor wg ustalerl z inwestorem:
* §redni wspotczynnik przenikania ciepta okien U=0,9 W/m?K,
* ramki okien jednoramowe z profili siedmiokomorowych
* szyby zespolone podwdjne lub potrédjne
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* okna winny posiadac atest PZH
* pakiet szybowy powinien posiada¢ atest Instytutu Ceramiki i Szkta
* okna wyposazone w nawiewniki higrosterowane
Wymagania stolarki drzwiowej z cieptego aluminium:
* profile z izolacjg termiczng aluminium anodowane o $r. wsp. U =1,3 W/ (m?K),
* izolacyjnos$¢ akustyczna Rw = 35 dB,
* min. grubos¢ catkowita ksztattownikéw (ramy) 62 mm
* kolor stolarki do uzgodnienia
* rodzaj uszczelek kauczukowe (EPDM)
* detale oku¢ oraz zamki po ustaleniu z Inwestorem
*

profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty

Montaz stolarki wg instrukeji szczeg6towej producenta. Przed rozpoczeciem prac dokona¢ pomiaréw

z natury. Zestawienie stolarki budynku w zataczeniu do cze$ci rysunkowe;.

3) DOCIEPLENIE STROPOW - GRANULAT

Projektuje sie docieplenie istniejacego stropu wentylowanego wdmuchiwanym granulatem z wetny
mineralnej o gr. 38,5 cm o wspétczynniku przewodzenia 0,060 W/m2xK. W trakcie prac nalezy zwrdcic
szczegblng uwage na wykorzystanie mechanicznych narzedzi - nalezy zadba¢ aby narzedzia i sprzet nie
sprawialy zagrozenia pozarowego. Przekroje docieplanego stropu przedstawione s3 na rysunkach.

4) DOCIEPLENIE STROPOW - WELNA

Strop pod nieogrzewanym pomieszczeniem ociepli¢ wetng mineralng o gr. 16 cm o wsp. 0,032 W/m2Xk a
nad ogrzewang powierzchnig ociepli¢ wetng mineralng o gr. 21 cm o wsp. 0,032 W/m2Xk, welna w
rolkach o ciezarze 40-60 kg/m3. Welne uktadaé na folii pcw o gr. min. 0,2mm. W trakcie prac nalezy
zwrdci¢ szczegbdlng uwage na wykorzystanie mechanicznych narzedzi - nalezy zadbac aby narzedzia i
sprzet nie sprawiaty zagrozenia pozarowego. Przekroje docieplanego stropu przedstawione sg na
rysunkach.

5) DOCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICA OD SPODU

Strop ociepli¢ styropianem EPS70-033 gr. 14 ¢cm o wspétczynniku AD=0,033 W/mK jak Sciany z tym, ze
nalezy zamiast wyprawy elewacyjnej wykona¢ malowanie na siatce.

6) OBROBKI BLACHARSKIE

Przed przystapieniem do ocieplania $cian i stropodachu nalezy zdemontowac istniejace obrébki.

Po wykonaniu ocieplenia zamontowaé¢ nowe elementy w/w obrébek oraz nowe parapety wykonane
zblachy powlekanej w kolorze zgodnym z kolorystyka budynku. Przed zamontowaniem parapetéw
zewnetrznych, nalezy wykona¢ warstwe spadkowa. Parapety wypusci¢ poza lico $ciany 4-5cm. Sztywnos¢
parapetu mozna poprawic poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego stalowego ptaskownika
30x3 mm. Styk potgczenia tynku i parapetu zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym.

Rury spustowe i rynny zdemontowaé przed utozeniem docieplenia i ponownie zamocowac po dociepleniu.
Wymieniajgc mocowania (uchwyty). Mocowanie na wydtuzonych wspornikach (o grubo$¢ projektowanej
izolacji termicznej). Rury spustowe i rynny prowadzi¢ po istniejacych trasach.

7) MONTAZ CIEPLOMIERZA

Aby sprecyzowaé ilo§¢ pobranego ciepta do c.o. nalezy zamontowac licznik ciepta - cieplomierz
kompaktowy 2 klasy dokladnoéci wg PN-EN-1434 o przeptywie 1,0 m3/h. Licznik zamontowa¢ na
gtéwnym ciggu zasilajacym budynek w ciepta wode.

8) WYMIANA INSTALAC]JI ODGROMOWE]

Podczas wykonywania prac dociepleniowych §cian zewnetrznych i stropodachu wymieni¢ piony oraz
poziomy instalacji odgromowe;j.

9) Wymiana instalacji C.0.

Zadanie 2

1) Ocieplenie §cian - styropian ekstrudowany-031:

wspbtczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] AD=0,031

naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 100 (2100)
zdolno$¢ samogasniecia ~ samo gasnacy

klasa reakcji na ogienr - E

wytrzymato$¢ na zginanie [kPa] - BS 150(2150)

*  wytrzymato$¢é na rozcigganie silg prostopadta do powierzchni czotowych [kPa] TR 100 (=100).
2) Ocieplenie o$ciezy okiennych i drzwiowych

Przed ociepleniem nalezy skué istniejacy tynk. Docieplenie o$ciezy otwordw stolarki okiennej i drzwiowej
nalezy wykona¢ pod katem prostym natomiast gérne wykona¢ ze spadkiem na zewnatrz.

* ¥ %X ¥
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Do ocieplenia oéciezy uzy¢ styropianu gr. 3 cm. Narozniki wzmocni¢ naroznym perforowanym profilem
aluminiowym. Styk oS$cieza z warstwa ocieplenia dodatkowo zabezpieczy¢ uszczelniaczem
poliuretanowym.
Do mocowania ptyt styropianowych zastosowac jednosktadnikowy, niskoprezny klej poliuretanowy.
W miejscach polaczen elementéw zastosowac uszczelniacz poliuretanowy.
3) OCIEPLENIE STROPODACHU
Do ocieplenia stropodachu przyjeto jednostronnie laminowane ptyty styropianowe gr. 22cm o
wspoétczynniku przewodzenia ciepta A=0,036W/m*K w (nazwa handlowa - ,styropapa”). Jako warstwe
hydroizolacji przyjeto rozwiazanie jednokrotnego krycia papa wierzchniego krycia gr. min. 5.2mm,
wentylowang, termozgrzewalng, modyfikowana SBS. Z zataczonych obliczen cieplno - wilgotno$ciowych
przegrody.
Ponadto zaprojektowano 4 kominki wentylacyjne, wentylujgce przestrzen miedzy laminatem a papa
nawierzchniowa. Montaz ,styropapy” przyjeto - na klej z dodatkowym kotkowaniem w strefach
naroznych potaci (strefa ,F” - 6szt./m2). Przed wykonaniem docieplenia nalezy rozebra¢ stare pokrycie z
blachy oraz konstrukcje drewniang z ociepleniem oraz rozpig¢ instalacje odgromowa oraz rozebrac rynny
i obrébki blacharskie. Po wykonaniu rob6t rozbiérkowych nalezy zagruntowac powierzchnig dachu
$rodkiem z przyjetego systemu. Deski okapowe zaimpregnowac $rodkiem grzybo i owadobédjczym do
drewna zgodnie z instrukcjg producenta. Deski mocowaé do klockéw drewnianych mocowanych do dachu
co 1.0m na dtugosci okapu (,szczeg6t - okap”). Przy wykonywaniu docieplenia i hydroizolacji dachu
nalezy stosowac sie $cisle do wytycznych producenta styropapy i hydroizolacji.
4) DOCIEPLENIE STROPU
Projektuje sie docieplenie istniejagcego stropu wentylowanego weing mineralng o gr. 18 cmo
wspotczynniku przewodzenia 0,035 W/m2xK. Wetne mineralng nalezy utozy¢ w dwoch warstwach. W
trakcie prac nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na wykorzystanie mechanicznych narzedzi - nalezy zadba¢
aby narzedzia i sprzet nie sprawiaty zagrozenia pozarowego. Przekroje docieplanego stropu
przedstawione sa na rysunkach.
5) WYMIANA STOLARKI ZEWNETRZNE}

Wymagania stolarki okiennej z PCV — kolor wg ustalen z inwestorem:

* $redni wspétczynnik przenikania ciepta okien U=0,9 W/m?K,

ramki okien jednoramowe z profili siedmiokomorowych
szyby zespolone podwojne lub potrojne
okna winny posiada¢ atest PZH
pakiet szybowy powinien posiada¢ atest Instytutu Ceramiki i Szkta
okna wyposazone w nawiewniki higrosterowalne

Wymagania stolarki drzwiowej z cieptego aluminium:

* ¥ %X *X *

* profile z izolacjg termiczng aluminium anodowane o $r. wsp. U=1,3W/ (m?K),
* izolacyjnos¢ akustyczna Rw = 35 dB,

* min. grubo$¢ catkowita ksztattownikéw (ramy) 62 mm

* kolor stolarki do uzgodnienia

* rodzaj uszczelek kauczukowe (EPDM)

* detale oku¢ oraz zamki po ustaleniu z Inwestorem
*

profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty
6) OBROBKI BLACHARSKIE
Przed przystgpieniem do ocieplania $cian nalezy zdemontowal istniejace obrobki. Po wykonaniu
ocieplenia zamontowa¢ nowe elementy w/w obrébek oraz nowe parapety wykonane z blachy powlekane;
w kolorze zgodnym z kolorystyka budynku. Przed zamontowaniem parapetéw zewngtrznych, nalezy
wykona¢ warstwe spadkowa. Parapety wypus$ci¢ poza lico $ciany 4-5cm. Sztywnos$¢ parapetu mozna
poprawié¢ poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego stalowego ptaskownika 30x3 mm. Styk
potaczenia tynku i parapetu zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym.
Rury spustowe zdemontowa¢ przed utozeniem docieplenia i ponownie zamocowac po dociepleniu
wymieniajac mocowania (uchwyty). Mocowanie na wydtuzonych wspornikach (o grubo$¢ projektowanej
izolacji termicznej). Rury spustowe prowadzi¢ po istniejgcych trasach.
7) DOCIEPLENIE (IZOLACJA FUNDAMENTOW)
Ocieplenie $cian piwnic wykonaé¢ przy uzyciu styropianu ekstrudowanego XPS100 gr. 17 cm. Prace
wykona¢ w metodzie lekkiej - mokrej. Sciany odstoni¢ poprzez wykonanie wykopu wasko -
przestrzennego, nastepnie starannie oczy$ci¢ z pozostatodci po ziemi i zmy¢. W przypadku stwierdzenia
peknie¢ nalezy dokonaé¢ skucia luznych fragmentéw oraz stabo zwigzanych z podlozem elementéw
konstrukcji, a nastepnie powierzchnie doktadnie oczy$ci¢ i zagruntowa¢, ewentualne ubytki uzupeini¢
zaprawa cementowa.
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Przed przyklejeniem ptyt izolacji termicznej wykonac izolacje pionowa przy uzyciu mas bitumicznych i
papa termozgrzewalna. Sciany zagruntowac¢ roztworem asfaltowym, kolejno zastosowaé mase bitumiczno
- kauczukowa.

Przyklei¢ styrodur. Styrodur ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ folia kubetkowa a nastepnie wykopy
zasypac¢ gruntem z wykopu zageszczajac warstwami.

8) WYMIANA INSTALAC]JI ODGROMOWE]

Podczas wykonywania prac dociepleniowych §cian zewnetrznych i stropodachu wymieni¢ piony oraz
poziomy instalacji odgromowe;j.

9) ODTWORZENIE OPASKI - CHODNIKA PRZY BUDYNKU

Po zakoniczeniu prac ociepleniowych $cian ponizej terenu - wokét cze$ci budynku utozyé ponownie kostke
betonowg na podsypce cementowo-piaskowej i Zwirowej uzywajac kostki z rozbidrki - cze$¢ zniszczonej
kostki ok. 30% podczas rozbiérki wymieni¢ na nowg.

Kostka powinna wystawaé nad obrzeze okoto 1,5+2 cm, kostke utozy¢ z 2% spadkiem od Sciany budynku.
10) MONTAZ CIEPLOMIERZA

Aby sprecyzowaé ilo$¢ pobranego ciepta do c.o. nalezy zamontowal licznik ciepta - cieptomierz
kompaktowy 2 klasy doktadno$ci wg PN-EN-1434 o przeplywie 1,0 m3/h. Licznik zamontowaé na
gtéwnym ciggu zasilajgcym budynek w ciepta wode.

11) MONTAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE].

Zadanie 3
I. Docieplenie $cian zewnetrznych budynku, stropu wetna mineralna, wymianie stolarki okienne;j i
drzwiowej, przedluzenie okapéw wraz z wyming obrébek blacharskich, wymiana instalacji
odgromowej, wymiana o$wietlenia, montaz cieptomierza, docieplenie Scian ponizej poziomu gruntu
w budynku straznicy OSP w Dobrowodzie.
1) Ocieplenie $cian - styropian EPS 70-036:
* Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych dociepli¢ metoda BSO styropianem EPS70-036

gr. 16 cm o wspdétezynniku AD=0,036 W/mK od poziomu cokotu.
* o$cieza okienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem samogasngcym EPS070-036 o wsp. AD=0,036W/mK

gr. 3cm,
2) DOCIEPLENIE STROPU
Projektuje sie docieplenie istniejgcego stropu wentylowanego welna mineralng o gr. 21 c¢m o
wsp6tczynniku przewodzenia 0,032 W/m2xK. Welne mineralng nalezy utozy¢ w dwéch warstwach. W
trakcie prac nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na wykorzystanie mechanicznych narzedzi - nalezy zadbac
aby narzedzia i sprzet nie sprawialy zagrozenia pozarowego. Przekroje docieplanego stropu
przedstawione sg na rysunkach.
3) WYMIANA STOLARKI ZEWNETRZNE]

Wymagania stolarki okiennej z PCV - kolor wg ustalen z inwestorem:
* éredni wspétczynnik przenikania ciepta okien U=0,9 W/m?K,

ramki okien jednoramowe z profili siedmiokomorowych

szyby zespolone podwojne lub potréjne

okna winny posiada¢ atest PZH

pakiet szybowy powinien posiada¢ atest Instytutu Ceramiki i Szkla

okna wyposazone w nawiewniki higrosterowane

Wymagania stolarki drzwiowej i bramy z cieptego aluminium:

* ¥ ¥ ¥ %

* profile z izolacja termiczng aluminium anodowane o $r. wsp. U=1,3W/(m?K),
* izolacyjno$¢ akustyczna Rw = 35 dB,

* min. grubo$¢ catkowita ksztattownikéw (ramy) 62 mm

* kolor stolarki do uzgodnienia

* rodzaj uszczelek kauczukowe (EPDM)

* detale oku¢ oraz zamki po ustaleniu z Inwestorem

* profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty
4) PRZEDLUZENIE OKAPU i OBROBKI BLACHARSKIE
Przed przystapieniem do ocieplania $cian nalezy zdemontowac istniejace obrobki.
W celu prawidlowego wykonania docieplenia $cian szczytowych nalezy przediuzy¢ okap nad $ciang
poprzez przedtuzenie tat i pokrycia dachowego wraz z nowymi obrébkami blacharskimi.
Po wykonaniu ocieplenia zamontowaé¢ nowe elementy w/w obrébek oraz nowe parapety wykonane
zblachy powlekanej w kolorze zgodnym z kolorystyka budynku. Przed zamontowaniem parapetéw
zewnetrznych, nalezy wykonaé warstwe spadkowa.
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Parapety wypusci¢ poza lico $ciany 4-5cm. Sztywno$¢ parapetu mozna poprawi¢ poprzez zastosowanie
odpowiednio wyprofilowanego stalowego plaskownika 30x3 mm. Styk polgczenia tynku i parapetu
zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym.

Rury spustowe zdemontowaé przed utozeniem docieplenia i ponownie zamocowaé po dociepleniu
wymieniajgc mocowania (uchwyty). Mocowanie na wydtuzonych wspornikach (o grubo$¢ projektowanej
izolacji termiczne;j).

Rury spustowe prowadzi¢ po istniejagcych trasach.

Elementy drewniane narazone na niekorzystne oddzialywanie §rodowiska zewngtrznego, w szczegdlnosci
wszystkie odstoniete elementy konstrukcji dachowej zaimpregnowaé poprzez kilkakrotne malowanie
odpowiednimi $rodkami grzybobéjczymi i przeciwpozarowymi poprzez kilkakrotne malowanie.

5) IZOLACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH PONIZE] TERENU

Zdemontowaé kostke betonowa. Ocieplenie $cian wykonac przy uzyciu styropianu wodoodporny EPS 100
gr. 8 cm. Prace wykona¢ w metodzie lekkiej — mokre;j. Sciany odstoni¢ poprzez wykonanie wykopu wasko
- przestrzennego, nastepnie starannie oczy$ci¢ z pozostato$ci po ziemi i zmy¢. W przypadku stwierdzenia
peknie¢ nalezy dokonaé skucia luznych fragmentéw oraz stabo zwiazanych z podiozem elementow
konstrukgji, a nastepnie powierzchnie doktadnie oczysci¢ i zagruntowaé, ewentualne ubytki uzupetnic
zaprawa cementowa.

Przed przyklejeniem plyt izolacji termiczne; wykonaé izolacje pionowa przy uzyciu mas bitumicznych i
papa termozgrzewalna. Sciany zagruntowaé roztworem asfaltowym, kolejno zastosowa¢ mase bitumiczno
- kauczukowa.

Przyklei¢ styropian EPS 100 wodoodporny gr. 8 cm o wsp. A=0,035W/m*K. Styropian ponizej poziomu
terenu zabezpieczy¢ folig kubetkowa a nastepnie wykopy zasypa¢ gruntem zwykopu zaggszczajac
warstwami. Utozy¢ ponownie kostke betonowa.

6) WYKONANIE OPASKI PRZY BUDYNKU

Po zakonczeniu prac ociepleniowych wokét budynku wykonaé nowa opaske z kostki brukowej gr. 6 cm
iszerokoéci 0,5 m na podsypce cementowo-piaskowej zdodatkowym zabezpieczeniem obrzezem
betonowym 6x20x100cm. Kostka i obrzeza w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Kostka powinna
wystawac¢ nad obrzeze okoto 1,5+2 cm, opaske utozy¢ ze 2% spadkiem od $ciany budynku.

7) MONTAZ CIEPLOMIERZA

Aby sprecyzowaé ilo$¢ pobranego ciepta do c.0. nalezy zamontowac¢ licznik ciepta - cieptomierz
kompaktowy 2 klasy doktadno$ci wg PN-EN-1434 o przeptywie 1,0 m3/h. Licznik zamontowaC na
gtéwnym ciggu zasilajagcym budynek w ciepta wode.

1. Docieplenie $cian zewnetrznych budynku, stropu weina mineralna, wymianie stolarki okiennej
i drzwiowej, przedluzenie okapéw wraz z wyming obrébek blacharskich, wymiana os$wietlenia,
montaz cieplomierza, w budynku straznicy OSP w Skotnikach Matych:
1) Oc1eplen1e $cian - styropian EPS 70-038:
* Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych dociepli¢ metodg BSO styropianem EPS70-038

gr. 16 cm o wspoétczynniku AD=0,038 W/mK od poziomu cokotu.
* oécieza okienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem samogasnacym EPS070-038 o wsp. AD=0,038W/mK

gr. 3cm,
2) WYMIANA STOLARKI ZEWNETRZNE]}

Wymagania stolarki drzwiowej i bramy z cieptego aluminium;

* profile z izolacjg termiczng aluminium anodowane o $r. wsp. U =1,3W/(m?K),
* izolacyjno$¢ akustyczna Rw =35 dB,

* min. grubo$¢ catkowita ksztattownikow (ramy) 62 mm

* kolor stolarki do uzgodnienia

* rodzaj uszczelek kauczukowe (EPDM)

* detale okué oraz zamki po ustaleniu z Inwestorem
*

profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty

Montaz stolarki wg instrukcji szczeg6towej producenta. Przed rozpoczeciem prac dokonac pomiaréw

z natury. Zestawienie stolarki budynku w zatgczeniu do cze$ci rysunkowe;.

3) OBROBKI BLACHARSKIE

Przed przystapieniem do ocieplania $cian nalezy zdemontowac istniejgce obrobki. Po wykonaniu
ocieplenia zamontowac nowe elementy w/w obrébek oraz nowe parapety wykonane z blachy powlekanej
w kolorze zgodnym z kolorystyka budynku. Przed zamontowaniem parapetéw zewnetrznych, nalezy
wykona¢ warstwe spadkowa.

Parapety wypusci¢ poza lico $ciany 4-5cm. Sztywno$¢ parapetu mozna poprawi¢ poprzez zastosowanie
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odpowiednio wyprofilowanego stalowego ptaskownika 30x3 mm. Styk potgczenia tynku i parapetu
zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym.

Rury spustowe zdemontowaé przed ulozeniem docieplenia i ponownie zamocowaé po dociepleniu
wymieniajacmocowania (uchwyty). Mocowanie na wydtuzonych wspornikach (o grubo$¢ projektowanej
izolacji termicznej).

Rury spustowe prowadzi¢ po istniejgcych trasach.

4) WYKONANIE OPASKI PRZY BUDYNKU

Po zakonczeniu prac ociepleniowych wokét budynku wykonaé nowa opaske z kostki brukowej gr. 6 cm

i szeroko$ci 0,5 m na podsypce cementowo-piaskowej zdodatkowym zabezpieczeniem obrzezem
betonowym 6x20x100cm. Kostka i obrzeza w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Kostka powinna
wystawac nad obrzeze okoto 1,5+2 cm, opaske utozy¢ ze 2% spadkiem od $ciany budynku.

5) MONTAZ CIEPLOMIERZA

Aby sprecyzowa¢ ilo§¢ pobranego ciepta do c.o. nalezy zamontowac licznik ciepta - cieptomierz
kompaktowy 2 klasy doktadno$ci wg PN-EN-1434 o przeptywie 1,0 m3/h. Licznik zamontowa¢ na
gtéwnym ciggu zasilajacym budynek w ciepta wode.

III. Docieplenie $cian zewnetrznych budynku, stropu welna mineralna, przediuzenie okapow wraz
z wyming obrébek blacharskich, montaz cieplomierza, wymiana instalacji odgromowej, w budynku
$wietlicy wiejskiej w Baranowie:
1) Ocieplenie $cian - styropian EPS 70-038:
* Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych dociepli¢ metoda BSO styropianem EPS70-038
gr. 17 cm o wsp6iczynniku AD=0,038 W/mK od poziomu cokotu.
* o$cieza okienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem samogasnacym EPS070-038 o wsp. AD=0,038W/mK
gr. 3cm,
2) PRZEDLUZENIE OKAPU i OBROBKI BLACHARSKIE
Przed przystapieniem do ocieplania $cian nalezy zdemontowac¢ istniejace obrébki.
W celu prawidtowego wykonania docieplenia $cian szczytowych nalezy przedtuzy¢ okap nad Sciang
poprzez przedtuzenie tat i pokrycia dachowego wraz z nowymi obrébkami blacharskimi.
Po wykonaniu ocieplenia zamontowa¢ nowe elementy w/w obrébek oraz nowe parapety wykonane
z blachy powlekanej w Kolorze zgodnym z kolorystyka budynku. Przed zamontowaniem parapetow
zewnetrznych, nalezy wykonaé¢ warstwe spadkowa.
Parapety wypusci¢ poza lico $ciany 4-5cm. Sztywno$¢ parapetu mozna poprawi¢ poprzez zastosowanie
odpowiednio wyprofilowanego stalowego ptaskownika 30x3 mm. Styk potgczenia tynku i parapetu
zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym.
Rury spustowe zdemontowaé przed utozeniem docieplenia i ponownie zamocowac po dociepleniu
wymieniajac mocowania (uchwyty). Mocowanie na wydtuzonych wspornikach (o grubo$¢ projektowane;
izolacji termicznej). Rury spustowe prowadzi¢ po istniejacych trasach.
Elementy drewniane narazone na niekorzystne oddzialywanie $rodowiska zewngtrznego, w szczego6lnoSci
wszystkie odstoniete elementy konstrukcji dachowej zaimpregnowac poprzez kilkakrotne malowanie
odpowiednimi $rodkami grzybobdjczymi i przeciwpozarowymi poprzez kilkakrotne malowanie.
3) WYMIANA INSTALAC]JI ODGROMOWE]
Podczas wykonywania prac dociepleniowych $cian zewnetrznych wymienic piony instalacji odgromowe;
umieszczajac je w ostonach pod styropianem. Na zigczach instalacji drut-bednarka zamontowac skrzynki
pomiarowe na zewnatrz ocieplenia. Przeprowadzi¢ pomiary instalacji odgromowe;j.
4) WYKONANIE OPASKI PRZY BUDYNKU
Po zakonczeniu prac ociepleniowych wokét budynku wykona¢ nowa opaske z kostki betonowej gr. 6 cmi
szerokoéci 0,5 m na podsypce cementowo-piaskowej zdodatkowym zabezpieczeniem obrzezem
betonowym 6x20x100cm. Kostka i obrzeza w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Kostka powinna
wystawac nad obrzeze okoto 1,5+2 cm, opaske utozy¢ ze 2% spadkiem od $ciany budynku.
5) MONTAZ CIEPLOMIERZA
Aby sprecyzowaé ilo$¢ pobranego ciepta do c.o. nalezy zamontowac licznik ciepta - cieptomierz
kompaktowy 2 klasy doktadno$ci wg PN-EN-1434 o przeplywie 1,0 m3/h. Licznik zamontowac na
gtéwnym ciggu zasilajacym budynek w ciepta wodg.

IV. Docieplenie $cian zewnetrznych budynku, wymiana stolarki zewnetrznej, docieplenie stropu
welna mineralna, docieplenie podlog i posadzkKi, przedtuzenie okapéw wraz z wyming obrébek
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blacharskich, montaz cieplomierza, wymiana instalacji odgromowej, w budynku $wietlicy wiejskiej
w Olganowie:
1) Ocieplenie $cian - styropian EPS 70-038:
* Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych dociepli¢ metoda BSO styropianem EPS70-038
gr. 17 cm o wspotczynniku AD=0,038 W/mK od poziomu cokotu.
* o$cieza okienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem samogasngcym EPS070-038 o wsp. AD=0,038W/mK
gr. 3cm
2) DOCIEPLENIE STROPU
Projektuje sie docieplenie istniejacego stropu wentylowanego wetng mineralnag o gr. 25 cm o
wspotczynniku
przewodzenia 0,040 W/m2xK. Welne mineralng nalezy utozy¢ w dwéch warstwach. W trakcie prac nalezy
zwroci¢ szczegblng uwage na wykorzystanie mechanicznych narzedzi - nalezy zadba¢ aby narzedzia i
sprzet nie sprawialy zagrozenia pozarowego. Przekroje docieplanego stropu przedstawione s na
rysunkach.
3) WYMIANA STOLARKI ZEWNETRZNE]
Wymagania stolarki okiennej z PCV - kolor wg ustalen z inwestorem:
* $redni wspétczynnik przenikania ciepta okien U=0,9 W/m?K,
ramkKi okien jednoramowe z profili siedmiokomorowych
szyby zespolone podwojne lub potrdjne
okna winny posiada¢ atest PZH
pakiet szybowy powinien posiada¢ atest Instytutu Ceramiki i Szkta
okna wyposazone w nawiewniki higrosterowalne

Wymagania stolarki drzwiowej z cieptego aluminium:

EE I B

* profile z izolacjg termiczng aluminium anodowane o $r. wsp. U=1,3W/ (m?K),
* izolacyjnos¢ akustyczna Rw =35 dB,

* min. grubos$¢ catkowita ksztattownikéw (ramy) 62 mm

* kolor stolarki do uzgodnienia

* rodzaj uszczelek kauczukowe (EPDM)

* detale oku¢ oraz zamki po ustaleniu z Inwestorem
%

profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiadac aktualne atesty i certyfikaty

Montaz stolarki wg instrukcji szczegdtowej producenta. Przed rozpoczeciem prac dokona¢ pomiaréw
z natury. Zestawienie stolarki budynku w zataczeniu do cze$ci rysunkowej.

4) PRZEDLUZENIE OKAPU i OBROBKI BLACHARSKIE

Przed przystapieniem do ocieplania $cian nalezy zdemontowac istniejace obroébki.

W celu prawidlowego wykonania docieplenia $cian szczytowych, gdzie wystepuje ogniomur, nalezy
przedtuzy¢ obrébki blacharskie nad $ciang poprzez montaz drewnianej belki do ktdrej przymocowane
beda nowe obrdbki blacharskie.

Po wykonaniu ocieplenia zamontowaé¢ nowe elementy w/w obrébek oraz nowe parapety wykonane
z blachy

powlekanej w kolorze zgodnym z kolorystyka budynku. Przed zamontowaniem parapetéw zewngtrznych,
nalezy wykona¢ warstwe spadkowa.

Parapety wypusci¢ poza lico $ciany 4-5cm. Sztywno$¢ parapetu mozna poprawi¢ poprzez zastosowanie
odpowiednio wyprofilowanego stalowego ptaskownika 30x3 mm. Styk potaczenia tynku i parapetu
zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym.

Rury spustowe zdemontowaé przed utozeniem docieplenia i ponownie zamocowa¢ po dociepleniu
wymieniajgc mocowania (uchwyty). Mocowanie na wydtuzonych wspornikach (o grubos$¢ projektowane;j
izolacji termicznej). Rury spustowe prowadzi¢ po istniejacych trasach.

Elementy drewniane narazone na niekorzystne oddziatywanie Srodowiska zewnetrznego, w szczegélnosci
wszystkie odstoniete elementy konstrukcji dachowej zaimpregnowac poprzez kilkakrotne malowanie
odpowiednimi $rodkami grzybobojczymi i przeciwpozarowymi poprzez kilkakrotne malowanie.

5) WYKONANIE OPASKI PRZY BUDYNKU

Po zakonczeniu prac ociepleniowych wokét budynku wykonac nowg opaske z kostki betonowej gr. 6 cmi
szeroko$ci 0,5 m na podsypce cementowo-piaskowej zdodatkowym zabezpieczeniem obrzezem
betonowym 6x20x100cm. Kostka i obrzeza w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Kostka powinna
wystawac nad obrzeze okoto 1,5+2 cm, opaske utozy¢ ze 2% spadkiem od Sciany budynku.

6) IZOLACJA KOMINOW

Przed przystgpieniem do robét ociepleniowych nalezy:

Istniejgce kominy oczyscié. Wykonaé docieplenie styropianem gr. 3 cm jak elewacje.

Wokét kominéw wykona¢ uszczelnienia miejsc, w ktérych przechodzi on przez dach. Obrébke blacharska
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zamocowac¢ bezposrednio do Scianek komina, a jej krawedZ ostoni¢ specjalng listwa. Nalezy réwniez
uksztaltowa¢ tzw. ,kozubek” - uwypuklenie, zapobiegajagce zastoinom wody izatrzymywaniu
zanieczyszczen u podstawy komina.

7) DOCIEPLENIE PODLOG i POSADZKI

Zdjac¢ podtogi i wyktadziny - cze$¢ niepodpiwniczona - oczys$ci¢ z pozostato$ci izolacji, wykona¢ wylewke
cementowq gr. 5 cm. Utozy¢ styropian podiogowy EPS 100 o wsp. A=0,037W/m*K gr. 11cm w dwéch
warstwach na folii pcv. Wykonaé wylewke cementowg gr. 5 cm zatartg na gtadko i zagruntowa¢ $§rodkami
wzmacniajgcymi.

W czesci podpiwniczonej ociepli¢ podiogi styropianem j.w. od spodu stropu nad piwnicami.

Do wykonczenia podtég w pomieszczeniach mokrych zastosowano materialy ceramiczne typu gres
antypos$lizgowy klasy 5 z cokolikiem wys. 10 c¢m nienasigkliwymi, niskiej $cieralno$ci, szorstkiej
powierzchni oraz odpornymi na dzialanie $rodkéw czyszczacych i detergentéw. W pozostatych
pomieszczeniach mieszkalnych posadzke wykonacz paneli podtogowych gr. min. 7 mm klasy ACS.

8) MONTAZ CIEPLOMIERZA

Aby sprecyzowa¢é ilo§¢ pobranego ciepta do c.0. nalezy zamontowa¢ licznik ciepta - cieptomierz
kompaktowy 2 klasy doktadno$ci wg PN-EN-1434 o przeptywie 1,0 m3/h. Licznik zamontowac na
gléwnym ciggu zasilajacym budynek w ciepta wode.

V. Docieplenie $cian zewnetrznych budynku, stropu weilna mineralna, wymianie stolarki okiennej
i drzwiowej, wymiana obrobek blacharskich, montaz cieptomierza , wymiana os$wietlenia, w
budynku straznicy OSP w Widuchowie:
1)Ocieplenie Scian - styropian EPS 70-040:
* Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych dociepli¢ metoda BSO styropianem EPS70-036
gr. 16 cm o wspotczynniku AD=0,036 W/mK od poziomu cokotu.
* p$cieza okienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem samogasnacym EPS070-038 o wsp. AD=0,036W/mK
gr. 3cm,
2) DOCIEPLENIE STROPOW
Projektuje sie docieplenie istniejgcego stropu wentylowanego welng mineralng o gr. 18 cm
o wspotczynniku przewodzenia 0,035 W/m2xK. Welne mineralng nalezy utozy¢ w dwoéch warstwach.
W trakcie prac nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na wykorzystanie mechanicznych narzedzi - nalezy
zadba¢ aby narzedzia i sprzet nie sprawialy zagroZenia pozarowego. Przekroje docieplanego stropu
przedstawione sg na rysunkach.
3) WYMIANA STOLARKI ZEWNETRZNE]
Wymagania stolarki okiennej z PCV - kolor wg ustalei z inwestorem:
* $redni wspotczynnik przenikania ciepta okien U=0,9 W/m?K,
* ramki okien jednoramowe z profili siedmiokomorowych
* szyby zespolone podwdjne lub potréjne
* okna winny posiada¢ atest PZH
* pakiet szybowy powinien posiada¢ atest Instytutu Ceramiki i Szkta
* okna wyposazone w nawiewniki higrosterowalne
W oknach istniejacych oraz podlegajacych wymianie zamontowa¢ nawiewniki higrosterowalne
o wydajnosci 30 m3/h (w pomieszczeniach biurowych, administracyjnych, ustugowych, gospodarczych,
korytarzach) oraz 60 m3/h (2x30 m3/h w pomieszczeniach 'mokrych’, wezlach sanitarnych).
Montaz stolarki wg instrukcji szczegétowe] producenta. Przed rozpoczeciem prac dokona¢ pomiaréw
z natury. Zestawienie stolarki budynku w zataczeniu do cze$ci rysunkowej.
4) OBROBKI BLACHARSKIE
Przed przystgpieniem do ocieplania $cian nalezy zdemontowac istniejgce obrobki. Po wykonaniu
ocieplenia zamontowa¢ nowe elementy w/w obrébek oraz nowe parapety wykonane z blachy powlekanej
w kolorze zgodnym z kolorystyka budynku. Przed zamontowaniem parapetéw zewnetrznych, nalezy
wykona¢ warstwe spadkowa.
Parapety wypusci¢ poza lico $ciany 4-5cm. Sztywno$¢ parapetu mozna poprawic¢ poprzez zastosowanie
odpowiednio wyprofilowanego stalowego ptaskownika 30x3 mm. Styk polaczenia tynku i parapetu
zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym.
Orynnowanie do wymiany. Rury spustowe wykona¢ z blachy powlekanej. Mocowanie na wydluZonych
wspornikach (o grubo$¢ projektowanej izolacji termicznej). Rury spustowe prowadzi¢ po istniejgcych
trasach.
5) MONTAZ CIEPLOMIERZA
Aby sprecyzowaé ilo$¢ pobranego ciepta do c.0. nalezy zamontowac¢ licznik ciepta - cieptomierz
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kompaktowy 2 klasy doktadnosci wg PN-EN-1434 o przeptywie 1,0 m3/h. Licznik zamontowa¢ na
gtéwnym ciggu zasilajacym budynek w ciepta wode.

UWAGA 1

1. Elementy przeznaczone do rozbiorki i demontazu takie jak: gruz itp.- Wykonawca zdemontuje i
zutylizuje na swoj koszt.

2. Ewentualne ztomowanie materiatow pochodzqcych z demontaiu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej oplacie. Zysk uzyskany ze sprzedazy ztomu Wykonawca winien uwzgledni¢ w
przygotowaniu oferty.

3. Dokumenty z przeprowadzenia przedmiotowych robét nalezy przedstawi¢ wraz z dokumentacjq
odbiorowq.

3.3. Wykonawca umiesci przy wjezdzie na teren budowy dla kazdego obiektu:

- tablice informacyjna budowy,

- tablice informacyjng o Zrédle wspétfinansowania zadania,

- trwalg tablice pamigtkowa po zakoniczeniu budowy,

W/w tablice nalezy wykonaé zgodnie z karta wizualizacji RPOWS (zatacznik nr 12) oraz
wytycznymi zamieszczonymi na stronie 1nternet0we] dostepne) w lmku

prmektu[zasady dla umow-podplsanych od-1-stycznia-2018-r

3.4. Przedmiot zaméwienia opisano szczegétowo w:

a) dokumentacji projektowej, ktéra stanowi zatgcznik nr 10 SIWZ zawierajacej:

— projekt budowlany;

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych;
b) Przedmiar robo6t - zatacznik nr 9 SIWZ
Zatgczone do SIWZ przedmiary majg jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu si¢
z dokumentacjg projektowa i innymi dokumentami jest zobowiazany do ustalenia zakresu robot
niezbednych do osiagniecia rezultatu.

3.5. Jezeli wykonawca stwierdzi, ze uzyte w SIWZ i w zalacznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe

3.6.
3.7.
3.8.

3.9.

lub przenoszace na normy europejskie lub normy miedzynarodowe moga wskazywa¢ na
producentéw produktéw lub Zrédia ich pochodzenia to oznacza, ze majg takie znaczenie, ze
parametry techniczne tak wskazanych produktéw okre$laja wymagane przez Zamawiajacego
minimalne oczekiwania co do jakosci produktéw, ktére maja by¢ uzyte do wykonania przedmiotu
umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktéw réwnowaznych, przez ktére
rozumie sie takie, ktore posiadajg parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w
zatacznikach do SIWZ , réwniez dopuszcza sie wykazanie normami réwnowaznymi w stosunku do
tych wskazanych w dokumentacji i STWiOR. Na Wykonawcy spoczywa cigzar wskazania
»Léwnowaznos$ci”.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot umowy z materialéw wiasnych.

Wykonawca zobowigzany jest do wydzielenia | zabezpieczenia terenu prowadzonych robét.
Wykonywanie robét, odbiory cze$ciowe oraz organizacje (BHP, p.poz, oraz koordynacja w zakresie
BHP) na terenie prowadzonych robét nalezy prowadzi¢ w oparciu o aktualne normy i przepisy.
Zamawiajacy w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby przez caty okres realizacji rob6t
wykonawca zatrudniat na umowe o prace wszystkich pracownikéw fizycznych bezposrednio
zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszego zamdwienia.
lloéci pracownikow niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia okredla wykonawca
uwzgledniajgc termin wykonania oraz ztozono$¢ dokumentacji projektowej. Wykonawca na kazdym
etapie realizacji umowy jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracownikéw lub
wymieni¢ tych zgtoszonych przed podpisaniem umowy. Do pracownikéw podwykonawcow zapisy o
pracownikach zatrudnionych na umowe o prace do realizacji przedmiotu zamoéwienia stosuje si¢
odpowiednio.
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3.10. Zaleca sie aby wykonawca dokonat wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej oraz zdobyt
wszelkie informacje, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty z uwagi na
ryczaltowy charakter wynagrodzenia.

4, Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych, nie zamierza zawiera¢ umowy
ramowej, nie przewiduje aukcji elektronicznej.

5. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert cze$ciowych na ponizsze zadania:

Zadanie 1 - Termomodernizacja budynkow: straznicy OSP w Kotkach, $wietlicy wiejskiej w Kostkach Duzych
oraz Spotecznej Szkolty Podstawowej w Stabkowicach

Zadanie 2 - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1 { dawniej Zespotu Placéwek
Oswiatowych nr 1 w Busku-Zdroju) wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej.

Zadanie 3 - Termomodernizacja budynkéw: straznicy OSP w Dobrowodzie i w Skotnikach Matych, Widuchowie
oraz $wietlicy wiejskiej w Baranowie i Olganowie

Wykonawca uprawniony jest do ztozenia oferty na dowolng ilo$¢ zadan.

6. Informacja o przewidywanych zaméwieniach, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 jezeli
zamawiajacy przewiduje udzielenie takich zaméwien.

6.1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP,
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamdéwienia podstawowego, o wartoéci do 50 % wartosci
zamoOwienia podstawowego. Zamodwienia te polega¢ beda na powtérzeniu robdt budowlanych
podobnych do robét stanowiacych przedmiot niniejszego zaméwienia.

7. Oznaczenie przedmiotu zamdéwienia wg Kod CPV

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4 Tynkowanie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

8. Termin wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz okres r¢kojmi.

8.1. Termin zakonczenia prac:

Zadanie 1-31.07.2018r.
Zadanie 2 - 31.07.2018 .
Zadanie 3 - 31.07.2018r.

8.2. Wymagane terminy - rekojmi wynosi 60 miesiecy i gwarancji jakoSci minimum 36 miesigcy na
wykonane roboty budowlane. Okres rekojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane rozpoczyna
sie od daty zakoriczenia robot potwierdzonych bezusterkowym protokotem odbioru
konicowego zakonczenia robdt i biegng réwnoczesnie.

9. Okreslenie warunkéw udziatu w postgpowaniu;
9.1 Oferta zostanie uznana za spetniajaca warunki, jesli bedzie:
9.1.2 zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunkdéw

zamoéwienia ze wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ,
9.1.3 zlozona w wyznaczonym terminie sktadania ofert.

9.2 0O udzielenie zamdwienie mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy ztoza wraz z oferta o§wiadczenia a
wskazany wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego w terminie 5 dni od wezwania, przedtozy
wymagane w SIWZ dokumenty w zakresie:
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9.2.1 spelnienia warunkéw udziatu w postepowaniu
9.2.2 braku podstaw do wykluczenia
9.2.3 potwierdzenia spetnienia warunkéw przedmiotowych

9.3 O$wiadczenia o ktorym mowa w pkt. 9.2 nalezy ztozy¢ na wzorach zalacznikach do SIWZ,
zatacznik nr 3 w zakresie dotyczacym spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, zatacznik
nr 4 przestanek wykluczenia z postepowania.

9.3.1 Majgc na uwadze powyzsze Zamawiajacy informuje, ze:

a) w przypadku, gdy Wykonawca powotuje sie w sktadanym o$wiadczeniu na dostgpnosé
dokumentéw w bezplatnych, ogélnodostepnych bazach danych panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej, Wykonawca powinien wskazaé te bazy danych, aby Zamawiajacy mégt
zapozna¢ sie z dokumentami;

b) w przypadku gdy Wykonawca powotuje sie na dokumenty podmiotowe, bedgce w
posiadaniu Zamawiajgcego, Wykonawca powinien wnioskowa¢ aby Zamawiajacy
uwzglednit te dokumenty;

¢) w odniesieniu do Wykonawcy ktéry w $wietle przestanek okreslonych w art. 24 ust. 1 pkt.
13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy podlega wykluczeniu, Zamawiajacy dopuszcza self -
cleaning. W sytuacji zaistnienia podstaw wykluczenia Wykonawcy z postgpowania -
istnieje mozliwo$¢ przedstawienia przez tego Wykonawce dowoddéw na to, ze podjat srodki
wystarczajgce do wykazania jego rzetelno$ci w tym, ze: 1) naprawit szkode lub
zado$éuczynit za doznang krzywde, 2) podjat konkretne $rodki techniczne, kadrowe,
organizacyjne, odpowiednie do zapobiegania kolejnym przestgpstwom lub
nieprawidlowemu postepowaniu; w takim przypadku Zamawiajgcy rozpatrzy dowody
wskazane wyzej i dokona ich oceny w $wietle przestanek wykluczenia Wykonawcy.

d) Zamawiajacy zastrzega, iz na dowolnym etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego moze wezwa¢ Wykonawcéw w trybie art. 26 ust. 2f ustawy do przediozenia
wszystkich lub niektérych dokumentéw potwierdzajgcych, jezeli jest to niezbedne do
zapewnienia odpowiedniego przebiegu postgpowania.

9.4 Opis warunkéw podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spetniania tych warunkéw oraz
braku podstaw do wykluczenia;

9.4.1 kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalno$ci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepiséw;

Zamawiajacy w tym zakresie nie stawia Zadnych wymagan wystarczajgcym jest ztozone
wraz z ofertg o$wiadczenie zgodnie z zatozeniami w pkt. 9.3.

9.4.2 zdolnosci technicznej lub zawodowej;
a) wykonanych robot

Na potwierdzenie niniejszego warunku nalezy ztozy¢ wykaz robdt budowlanych
wykonanych nie wczes$niej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych
roboty te zostaly wykonane, z zalaczeniem dowoddw okres$lajacych czy te roboty
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budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegoélnosci informacji o tym czy roboty
zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone,
przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badZ inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac
tych dokumentéw - inne dokumenty;

Zamawiajacy uzna warunek za spelniony jezeli Wykonawca wykaze, ze w tym okresie
wykonat:

dwie roboty budowlane kazda zwigzana z termomodernizacja budynku uzytecznosci
publicznej*, ktérych warto$¢ wynosita minimum:

Dla zadania 1: 350 000,00 zt brutto kazda,

Dla zadania 2: 650 000,00 zI brutto kazda,

Dla zadania 3: 270 000,00 zt brutto kazda,

Wykonawca tym samym doswiadczeniem moze sie wykazaé do trzech zadan, pod
warunkiem, ze jego sumaryczna warto$¢ odpowiada sumarycznej wartosci
warunkéw postawionych przez Zamawiajacego dla poszczegélnych zadan.

Do kazdej pozycji wykazu nalezy zataczy¢ dowody okreslajace, czy roboty te zostaly
wykonane w sposéb nalezyty, w szczegolnos$ci informacji o tym czy roboty zostaly
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone.

* budynku uzyteczno$ci publicznej - nalezy przez to rozumie¢ budynek przeznaczony na
potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwos$ci, kultury, kultu religijnego,
o$wiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spotecznej lub
socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, wtym ustug pocztowych lub
telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi pasazeréw w transporcie kolejowym,
drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym $rédladowym, oraz inny budynek
przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek uZzyteczno$ci publicznej
uznaje sie takze budynek biurowy lub socjalny

b) wykazu oséb, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia publicznego.

Na potwierdzenie niniejszego warunku nalezy ztozy¢ wykaz oséb, skierowanych przez
wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego, w szczego6lnosci odpowiedzialnych za
$wiadczenie ustug, kontrole jakoséci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnieni, doswiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi
osobami;

Zamawiajacy uzna warunek za speiniony jezeli Wykonawca wykaze, Ze dysponuje n/w

osobami:

Zadanie 1,213

¢ Kierownikiem budowy posiadajgcym uprawnienia budowlane do kierowania robotami

w  specjalnoéci konstrukcyjno - budowlanej (bez ograniczen), oraz posiada
doéwiadczenie w kierowaniu robotami (jako kierownik budowy) od rozpoczecia do
zakoficzenia na co najmniej jednej inwestycji zwiazanej z termomodernizacja
budynku/budynkéw uzytecznosci publicznej*.
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9.4.3

Zamawiajacy dopuszcza wykazanie sie tym samym kierownikiem budowy do
wszystkich zadan.

Do wykazu os6b w stosunku do kierownika budowy/rob6t nalezy dotaczy¢ o$wiadczenie
Wykonawcy, ze zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynalezy do
wilaéciwej izby samorzadu zawodowego jezeli taki wymoég na te osoby naklada Prawo
budowlane.

Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego ktéry to odsyla do ustawy z dnia 22 grudnia 2015
r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2016 r. ze zm.) przynalezno$¢ do wiasciwej
izby samorzadu zawodowego nie jest wymagana od obywateli panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub panstw cztonkowskich Europejskiego
Porozumienia 0 Wolnym Handlu (EFTA) gdyz do posiadania uprawnien w wykonywaniu
samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynalezno$¢ do izby
samorzgdu zawodowego.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Na potwierdzenie nalezy ztozy¢:

a) dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdéwienia
na sume gwarancyjng okre$long przez zamawiajacego - to jest na kwotg nie mniejszg
niz:
dla zadania 1: 350 000,00 PLN.
dla zadania 2: 650 000,00 PLN
dla zadania 3: 270 000,00 PLN

W przypadku skladania oferty na wiecej niz jedno zadanie wartosci te podlegaja
sumowaniu.

Uwaga 2- Wymogi w zakresie o$wiadczenia skltadanego wraz z oferta o udost¢pnieniu
zasob6w przez inny podmiot

1.

aj
b)

c)
d)

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia, lub jego czesci,
polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych, Iub sytuacji finansowej, lub
ekonomicznej innych podmiot6éw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nim
stosunkéw prawnych.
W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doéwiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli
podmioty te zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sg
wymagane.
W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw na
zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowatl tymi zasobami w stopniu
niezbednym dla nalezytego wykonania zaméwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
taczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobéw,
zamawiajacy zgda dokumentéw, ktore okreslajg w szczegdlnosci:
zakres dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu;
sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zaméwienia publicznego;
zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;
czy inne podmioty, na zdolnosci, ktérych wykonawca powotuje si¢ w odniesieniu do
warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych
lub do$wiadczenia, zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci
dotycza.
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Wykonawca, ktory polega na zasobach innych podmiotéw skltada wraz z oferty
o$wiadczenie o udostepnieniu zasobéw wskazujgce na okolicznoéci opisane w pkt a)-d)
oraz na wezwanie Zamawiajgcego dokumenty o ktérych mowa w pkt. 9.4.4, w odniesieniu
do tych podmiotow.

braku podstaw wykluczenia.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamoOwienia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy, wykonawca
ztozy o$wiadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz przedlozy na wezwanie
Zamawiajgcego nastepujgce dokumenty i oswiadczenia;

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Zamawiajacy wykluczy z postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego wykonawce, w stosunku do ktérego otwarto likwidacjg, w
zatwierdzonym przez sad ukladzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit
likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (tj. DzU.2016 poz. 1574) lub ktérego upadto$¢ ogloszono, z
wyjatkiem wykonawcy, ktéry po ogloszeniu upadto$ci zawart uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba Ze sad zarzadzit likwidacj¢ jego
majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadto$ciowe (t,.
Dz.U.2015 r. poz. 233); - wymagany dokument; odpis z wiasciwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informacji o dziatalnoéci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy
wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy;

art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Zamawiajacy wykluczy z postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego wykonawce, ktéry naruszyl obowiazki dotyczace ptatnosci
podatkow - wymagany dokument; za$wiadczenie wiasciwego urzedu skarbowego
potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkéw, wystawione nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert lub inne dokumenty
potwierdzajace, ze wykonawca zawarl porozumienie z wtasciwym organem w sprawie
sptat tych naleznoéci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lnosci
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
platnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu;

art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Zamawiajacy wykluczy z postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego wykonawce, ktéry naruszyl obowiazki dotyczace ptatnosci na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - wymagany dokument : za$wiadczenie Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo inny
dokument potwierdzajacy, Ze wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcze$niej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu skladania ofert lub inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca
zawarl porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegélnosci uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w
cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu.

Kolejnym wymaganym dokumentem na potwierdzenie wstepnej kwalifikacji o ktorej
mowa w pkt. b) jest; oéwiadczenie o niezaleganiu z oplacaniem podatkéw i optat
lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach
lokalnych (Dz. U.z 2017 r. poz. 1785)

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentéw, o ktérych mowa powyzej w pkt. 9.4.4,
sktada odpowiednio, Ze:
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a) nie zalega z optacaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne albo Ze zawarl porozumienie z wlasciwym organem w sprawie spiat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci
lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji witasciwego organu

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci,

c) Dokumenty, o ktérych mowa powyzej w pkt. a) powinny by¢ wystawione nie wczesniej
niz 3 miesigce przed uptywem terminu skladania ofert, a w pkt. b) powinny byt
wystawione nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skladania ofert.

d) Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentdw, o ktérych
mowa w pkt. a) i b), zastepuje sie je dokumentem zawierajacym odpowiednio
o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego
reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed
notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. ¢) stosuje sig
odpowiednio.

9.4.6 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postgpowania, 0
ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej ktérej udostepniono SIWZ informacji o ofertach
ztozonych w postepowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, sktada stosownie do tresci art.
24 ust. 11 ustawy, o$wiadczenie o przynaleznos$ci lub braku przynaleznoéci do tej same;j
grupy kapitalowej oraz, w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej,
dowody potwierdzajace, Zze powigzania z innym wykonawca nie prowadza do zaktdcenia
konkurencji w postepowaniu.

9.5 W przypadku wnoszenia oferty wspélnej przez dwa lub wiecej podmioty gospodarcze
(konsorcja/spotki cywilne) oferta musi spelnia¢ wymagania okreslone w art. 23 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w tym:

9.5.1 w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia, zgodnie z
art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy ustanawiaja petnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia lub petnomocnictwo do reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy. W zwiazku z powyzszym niezbgdne jest przedtozenie w
ofercie dokumentu =zawierajgcego pelnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu
uprawnionego do wystepowania w imieniu wykonawcéw w sposéb umozliwiajacy ich
identyfikacje.

9.5.2 W przypadku sktadania ofert przez podmioty wystepujace wspdlnie, warunki
podmiotowe o ktérych mowa w pkt. 9.4.2 i 9.4.3 podlegaja sumowaniu.

9.5.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamoOwienia w pkt. 9.4.4, 9.4.5 i 9.4.6 wymagane jest zalaczenie do oferty oSwiadczenia i
przediozenia na wezwanie dokumentéw dla kazdego konsorcjanta oddzielnie.

9.6 Zamawiajacy dokona wstepnej oceny spelnienia wymaganych warunkéw Wykonawcy
ktérego oferta zostata najwyzej oceniona na podstawie zataczonych o$wiadczen. Nastepnie
w wyznaczonym terminie wezwie tego wykonawce, do zloZenia dokumentéw
potwierdzajacych informacje w ztozonych oswiadczeniach.

9.7 Jezeli dokumenty potwierdzajace spelnienie warunkéw beda okreslaly wartos¢ w walucie

obcej to zamawiajacy przeliczy ta wartos¢ na PLN wg sredniego kursu NBP na dzien,
ktorego okreslona warto$c¢ sie odnosi (np. zakonczenie realizacji robét)
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Warunki wykluczajace z udziatlu w postepowaniu.

Z postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie wykonawcéw w przypadku nie
potwierdzenia spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu okreslonych w pkt. 9.4. oraz w
przypadku nie wykazania braku podstaw do wykluczenia okre$lonego w pkt. 9.4.4 - 9.4.6

11 Dodatkowe wymagania od Wykonawcow.

12

11.1. Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci robot innej firmie (podwykonawcy)
jest zobowiazany do:

11.1.1.  okre$lenia w zlozonej ofercie (zalgcznik 1a do SIWZ) informacji jaka czeé¢
przedmiotu zaméwienia bedzie realizowana przez podwykonawcéw z podaniem
jego danych.

11.1.2. wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za posrednictwem
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow Zamawiajacy ureguluje na zasadach
okres$lonych w umowie.

11.1.3.  przy realizacji zamowienia z udzialem podwykonawcy zastosowanie maja przepisy
art. 143a do 143d ustawy PZP.

11.1.4. zgloszenie podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca si¢ powotuje,
zobowigzuje wykonawce aby ten wraz ze ztozong oferta zlozyt o$wiadczenia i na
wezwanie zamawiajgcego dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy (o$wiadczenia i dokumenty sa sktadane na zasadach
okreslony w SIWZ jak dla wykonawcy)

11.1.5. dla podwykonawcéw zgloszonych w trakcie realizacji zamoéwienia na zasoby
ktérych wykonaweca sie powotuje, zapisy pkt. 11.1.4 stosuje si¢ odpowiednio.

11.1.6. jezeli zamawiajgcy stwierdzi, Ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci zamdéwienia podwykonawcy.

11.1.7. powierzenie wykonania cze$ci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdéwienia

11.1.8. Zamawiajgcy nie wymaga aby Wykonawca sktadat dokumenty lub o$wiadczenia o
braku podstaw do wykluczenia odnoszace sie do podwykonawcy ktéry nie
udostepnit swoich zasobdw.

11.1.9. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze w trakcie realizacji zamdwienia zgtosic
nowych podwykonawcéw do realizacji zaméwienia jezeli uzna, Ze jest to niezbgdne
do prawidtowej realizacji zaméwienia.

11.2 Do SIWZ zatgczono istotne postanowienia umowy obowigzujacej przy zglaszaniu
podwykonawc6éw robdt budowlanych (zatacznik nr 11 do SIWZ). Wykonawca przedktadajac do
akceptacji umowe z podwykonawcg jest uprawniony do wprowadzania zmian do istotnych
postanowien w zakresie nieprzekraczajacym zobowigzan wynikajacych z umowy podstawowej na
realizowany przedmiot zaméwienia.

Informacje dotyczace warunkéw skitadania ofert

12.1. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dotaczone moga by¢ uzyte jedynie
w celu sporzadzenia oferty.

12.2. Wykonawca przedstawia oferte zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w niniejszej
specyfikacji.
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12.3 Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych spefnianie warunkéw udziatlu w

ostepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

13. 1 O$wiadczenie woli (Oferta) zawiera;
Oferta cenowa zgodna z zalagczonym drukiem ,Formularza oferty” - zatgcznik nr 1 do SIWZ. Forma
wynagrodzenia ustalona przez Zamawiajgcego za realizacje przedmiotu zaméwienia to RYCZALT. Przy
dokonywaniu wyceny przedmiotu zaméwienia nalezy uwzgledni¢ acznie wszystkie dane z analizy,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
wnioski wyptywajgce z zalecanej do przeprowadzenia wizji lokalnej. Sam przedmiar robét nie stanowi
podstawy do wyceny robét do wykonania. Do wynagrodzenia ryczattowego ma zastosowanie art. 632 Kc.
2. | Oswiadczenia o ktdrych mowa w pkt. 9.2 (zatgcznik nr 3 i 4 SIWZ)
3. | O$wiadczenie o podwykonawcach (zatacznik nr 1a SIWZ)
4. | Wykaz oséb do punktacji (zatgcznik nr 1b)
. Pelnomocnictwo - Jezeli oferta wraz z o$wiadczeniami sktadana jest przez pelnomocnika nalezy do oferty
" | zataczy¢ pelnomocnictwo upowazniajgce petnomocnika do tej czynnosci.
6 Wykonawcy, ktéry polega na zasobach innych podmiotéw skitada wraz z oferta o$wiadczenie podmiotu o
" | udostepnieniu zasobéw wskazujace na okolicznosci opisane w ,Uwaga 2 pkt a) do d)".
7. | Oryginal wniesienia wadium jezeli zabezpieczenie wadialne zostato wniesione w formie niepienigzne;j.
13. 1.2 Dokumenty i o§wiadczenia potwierdzajace spelnienie warunki podmiotowe - skladane na
wezwanie Zamawiajacego
1 Wykaz wykonanych robét potwierdzajacy opisany warunek wraz z dowodami potwierdzajacymi
" | nalezyte wykonanie tych rob6t 9.4.2 a) - zatacznik nr 8 SIWZ
9 Wykazu 0sob, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.2
" | b)-zatacznik nr 6 SIWZ
3 Potwierdzenie, Zze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z opisanym
" | warunkiem 9.4.3
X Dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia z postgpowania na podstawie art. 24 ustawy.
4 Wykonawca, ktory polega na zasobach innych podmiotéw sktada dokumenty o braku podstaw do
" | wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotéw (dokumenty te zostaty okreslone w pkt. 9.4.4 ).
5 Odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej, zgodnie z
" | opisem w pkt. 9.4.4
6. | Zaswiadczenie wlasciwego Urzedu Skarbowego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4.
7 Zaswiadczenie Zakladu Ubezpieczenn Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego
" | zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4.
8 Oswiadczenie o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
" |12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U.z2017 r. poz. 1785) - zatacznik nr 2 SIWZ.
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13.2 Wszystkie kartki ztozonej oferty powinny by¢ kolejno ponumerowane, a ilo§¢ kartek wpisana
do oferty cenowej. Nie spetnienie tego wymogu nie bedzie skutkowato odrzuceniem oferty. Za
kompletno$¢ ztozonej oferty, ktéra nie zostata ponumerowana Zamawiajacy nie bierze
odpowiedzialnosci.

13.3 Dokumenty stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, nalezy w gérnym prawym rogu oznaczy¢ zapisem: ,Dokument
stanowi tajemnice przedsiebiorstwa”, i musza by¢ dotaczone do oferty lub na wezwanie w
oddzielnej kopercie oznaczonej: ,Dokumenty stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa”;
ponadto wraz z tymi dokumentami nalezy zataczy¢ uzasadnienie w formie opisowej, iz
zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa

13.4 Wszystkie dokumenty sktadane z oferta i na wezwanie zamawiajacego, oprocz
petnomocnictw, dokumentu potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia wadialnego,
o$wiadczenia o spelnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu i o$wiadczenia o braku
podstaw do wykluczenia, o§wiadczenia o udostepnieniu zasobdw przez podmiot trzeci musza
byé przedstawione w formie oryginatu lub kopii po$wiadczonej ,za zgodnoé¢ z oryginatem” na
kazdej stronie zawierajgcej tre$é przez Wykonawce (osobe/osoby upowazniong do
reprezentacji wykonawcy wymieniona w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej
dziatalnos$ci gospodarczej) lub petnomocnika.

Pelnomocnictwa dotgczone do oferty musza by¢ ztozone w formie oryginatu lub kopii
po$wiadczonej notarialnie.

O$wiadczenie o spelhianiu warunkéw udzialu w postepowaniu i o$wiadczenie o braku
podstaw do wykluczenia oraz o$wiadczenie podmiotu trzeciego o udostepnieniu zasobéw
musi by¢ ztozone w formie oryginatu.

13.5 Zamawiajgcy wymaga by dokumenty skladane z oferta i na wezwanie zamawiajgcego byty
sporzadzone w jezyku polskim. Jezeli oryginalny dokument zostal sporzadzony w innym
jezyku wymaga sie oprécz tego dokumentu ztozenia jego thumaczenia na jezyk polski.

14 Informacja o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen i dokumentéw.

14.1. Postepowanie o udzielenie zamdéwienia, z zastrzeZeniem wyjatkéw okreslonych w ustawie,
prowadzi sie z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiajacy dopuszcza forme faksu i
elektroniczna. Strona, ktéra otrzymuje dokumenty lub informacje faksem lub e-mailem jest
zobowigzana na zadanie strony przekazujacej dokument lub informacje, do niezwlocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania. Adres e-mail i numer faksu zostal podane w pkt. 1
niniejszej specyfikacji. Oferty i dokumenty w tym uzupetniane w trybie art. 26 ust. 3 i 3a
ustawy sktada sie w formie pisemnej, a w przypadku sktadania kopii dokumentéw musza one
by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy.
Tym samym sktadanie oferty i dokumentéw w tym uzupetnianych w trybie art. 26 ust. 3i3 a
za posrednictwem faksu i e-maila uznaje si¢ za nieskuteczne jezeli w wyznaczonym terminie
nie wptyng dokumenty w formie pisemnej.

14.2 Postepowanie o udzielenie zamdéwienia prowadzi si¢ w jgzyku polskim.

15 Wskazanie 0séb uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami.

15.1 Osoby uprawnione do kontaktowania si¢ z Wykonawcami:
Do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami Zamawiajgcy uprawnia:
w godz: - poniedziatek 8:00 - 16:00,
- od wtorku do pigtku 7:00 - 15:00.
- p. Jerzy Kaleta (budynek UMiG Il p., pok. nr 36A), tel. (41) 370 52 14,
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15.2

Dodatkowe informacje dotyczgce zaméwienia mozna otrzymac¢ w godz. wskazanych powyzej
w siedzibie zamawiajacego. W ramach informacji telefonicznych zamawiajgcy nie udziela
informacji wyjasniajacych zapisy SIWZ, telefonicznie udzielane sg jedynie informacje o
charakterze organizacyjnym np.; jak mozna zada¢ pytanie do prowadzonego postgpowania,
czy byto zadane pytanie na okre$lony temat i gdzie mozna znaleZ¢ udzielong odpowiedz.

16. Termin zwiazania z oferta.

Termin zwigzania ofertg uptywa po 30 dniach od daty terminu sktadania ofert.

17. Wymagania dotvczace wniesienia wadium

17.1 Wadium w wysoko$ci:

Zadanie nr 1 - 12 000,00 PLN (stownie: dwanascie tysiecy 00/100 ztotych)
Zadanie nr 2 - 20 000,00 PLN (stownie: dwadzie$cia tysiecy 00/100 ztotych)
Zadanie nr 3 - 9 000,00 PLN (slownie: dziewie¢ tysiecy 00/100 ztotych)
nalezy wnie$¢ przed uplywem terminu skladania ofert.

17.2

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:
17.2.1. pieniadzu,

17.2.2. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigznym;

17.2.3. gwarancjach bankowych;

17.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

17.2.5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (Dz. U.z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

Dow6d wniesienia wadium w oryginale nalezy zatgczy¢ do oferty jezeli wadium zostato
wniesione w formie nie pieni¢zne;j.
Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy:
Nr rachunku 84 8480 0004 2001 0020 2000 0003
Z dopiskiem ,Wadium" i znak sprawy: RSID.271.4.2018.ZP
Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktorego oferta
zostala wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte
przed uptywem terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez wykonawceg, ktéremu zwrdcono
wadium, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez zamawiajgcego.

Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli:

17.8.1. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana odmoéwi podpisania umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;

17.8.2. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
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17.8.3. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z
przyczyn lezacych po jego stronie, nie zlozyt o$wiadczenn lub dokumentéw
potwierdzajgcych okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, o$wiadczenia, o
ktérym mowa w art. 25a ust. 1, pelnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie
omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci
wybrania oferty zlozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej.

17.8.4. zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stanie sie niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

18 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:
18.1. Zamawiajagcy zada¢ bedzie od Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako

najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia w wysokoSci 10 % ceny ofertowej.
Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej z ponizszych
form:

18.1.1. pienigdzy;

18.1.2. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczgdnoSciowo-
kredytowej, z tym Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienig¢znym;

18.1.3. gwarancjach bankowych;
18.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

18.1.5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

18.2 Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okredlonych w art.
148 ust. 2 ustawy.

18.3 Termin waznoéci zabezpieczenia ztozonego w formie innej niz pieniezna nie moze uplynaé
przed wygasénieciem zobowigzania, ktérego nalezyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca

18.4 Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego.

18,5 W przypadku zabezpieczeni skladanych w formie pienigznej, Zamawiajacy zwréci 70%
wartoéci ztoZzonego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia,
natomiast pozostate 30% wartosci zostanie zwr6cone w ciaggu 15 dni po uptywie okresu
gwarancji i rekojmi.

19. Opis sposobu przygotowania ofert.
19.1. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

19.2. W ofercie nalezy okreslié przedmiot zaméwienia w sposéb zgodny z wymaganiami
okreslonych w SIWZ.

19.3. Oferte nalezy zlozy¢ w zamknietej kopercie, zapieczetowanej w sposob gwarantujacy
zachowanie poufnoéci jej tre$ci oraz zabezpieczajgcej jej nienaruszalno$¢ do terminu otwarcia
ofert.

19.4. Nakopercie oferty nalezy zamie$ci¢ nastepujgce informacje:

~Poprawa efektywnosci energetycznej w budynkach uzytecznosci publicznej”
»Nie otwieraé przed 30.01.2018 r. godz. 10:15".

19.5. W przypadku braku ww. informacji Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia
wynikajace z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem
otwarcia, a w przypadku sktadania oferty poczta lub poczta kurierska za jej nie otwarcie w
trakcie sesji otwarcia ofert.
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20. Miejsce i termin skladania ofert.

20.1. Oferte nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajacego - w Urzedzie Miasta i Gminy w Busku -

Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pok. Nr 3 (Biuro Obstugi Interesanta) w terminie do dnia
30.01.2018r. do godz. 10:00.

20.2. Oferta ztoZona po terminie zostanie zwrécona bez otwierania.

21. Miejsce i termin otwarcia ofert

21.1 Oferty zostang otwarte w siedzibie Zamawiajgcego - w Urzedzie Miasta i Gminy w Busku - Zdroju, ul.
Mickiewicza 10, pok. Nr 25 w dniu 30.01.2018 r. 0 godz. 10:15.

21.2
21.2

Wykonawcy mogg uczestniczy¢ w publicznej sesji otwarcia ofert.

Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowej informacje
dotyczace:

kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia;

firm oraz adreséw wykonawcoéw, ktérzy ztozyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i warunkéw platnosci zawartych w

ofertach;

Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie wymienionych informacji
skltada o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznoSci do tej samej grupy
kapitatowe;j.

22. Sposéb obliczenia ceny oferty

22.1

22.2

22.3

22.4

22.5

Oferta musi zawiera¢ ostateczng, sumaryczng cene obejmujacg wszystkie Koszty z
uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw (takze podatku od towaréw i ustug) oraz
ewentualnych upustéw i rabatéw. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zaméwienia nalezy
uwzgledni¢ wszystkie dane z analizy przedmiaru rob6t, dokumentacji technicznej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz wnioski wyplywajace z zalecanej do
przeprowadzania wizji lokalnej w terenie. Przedmiar rob6t jest uzupetnieniem przedmiotu
zaméwienia i nie moze stanowié¢ jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie
zamoéwienia.

W zwigzku z powyzszym cena oferty winna zawiera¢ wszelkie koszty niezbgdne do
zrealizowania zaméwienia z uwzglednieniem ryzyka Wykonawcy, w tym takZe oplaty
zwigzane z kosztem robocizny, materialéw, pracy sprzetu, Srodkow transportu
technologicznego niezbednego do wykonania robét, koszt naktadéw, prac i robét
nieprzewidzianych, a niezbednych do wykonania zaméwienia oraz wszystkie inne koszty,
ktére beda musiaty by¢ poniesione przy wykonaniu zaméwienia w zakresie opisanym w
dokumentacjii SIWZ.
Cena musi by¢ podana w ztotych polskich cyfrowo i stownie, w zaokragleniu do drugiego
miejsca po przecinku.
Jezeli w zaoferowanej cenie sa towary ktérych nabycie prowadzi do powstania u
zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug
(VAT) to wykonawca wraz z oferta sktada o tym informacje wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru
lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz
wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.

Niezlozenie przez Wykonawce informacji bedzie oznaczato, ze taki obowiazek nie

powstaje

W okolicznoéciach o ktérych mowa w pkt. 22.4 zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza
do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, ktéry miatby obowiazek rozliczy¢ zgodnie z tymi
przepisami.
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22.6 W odniesieniu do Wykonawcdw, ktérych oferty nie podlegaja odrzuceniu komisja dokona
oceny ofert na podstawie kryterium:

Nr kryt. Opis kryteriéw oceny Znaczenie
1 Cena brutto 60%
2 Wydhuzony okres udzielonej gwarancji jakosci 20%
Doswiadczenie os6b  wyznaczonych do  realizacji
3 e 20%
zamoOwienia

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriéw moze uzyskaé¢ maksimum 100 pkt.

22.7 Punkty przyznawane za kryteria beda liczone wg nastepujacych wzorow:

Znaczenie | Maksymalna

Lp. Kryterium procentowe ilosé
kryterium punktéw
jakie moze
otrzyma¢
oferta za
dane
kryterium
Cena brutto 60 % 60 pkt
Liczba punktéw = Cn/Cb x 60
gdzie:
1 | -Cn - najnizsza cena sposréd wszystkich ofert nie
odrzuconych

- Cb - cena oferty badanej

- 60 wskaznik staly

Okres wydtuzonego okresu udzielonej gwarancji jakosci na 20% 20 pkt
wykonanie przedmiotu zamoéwienia

Za udzielenie gwarancji jakoSci na okres:

2 e ponizej 36 miesiecy, oferta zostanie odrzucona
¢ 36 miesiecy, wykonawca otrzyma - 0 pkt.

¢ 48 miesiecy, wykonawca otrzyma - 10 pkt.

e 60 miesiecy , wykonawca otrzyma - 20 pkt

Dos$wiadczenie oséb wyznaczonych do realizacji
zamoOwienia

Do$wiadczenie Kierownika budowy w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej (bez ograniczen), za posiadane
do$wiadczenie w kierowaniu robotami (jako kierownik
budowy) od rozpoczecia do zakonczenia inwestycji
zwigzanej z termomodernizacja budynku/budynkéw
uzytecznosci publicznej*

20% 20 pkt

Doswiadczenie na;

Jednej inwestycji - 0 pkt.
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Dwoch inwestycjach - 10 pkt.

Trzech inwestycjach i wiecej 20 pkt.

Informacje nalezy wskaza¢ zalaczniku nr 1b, ktéry
nalezy zlozy¢ wraz z oferta.

Nie ztozenie wskazanego zatqcznika, bqdz nie wskazanie
inwestycji, na ktorych nabyte zostalo doswiadczenie
skutkowato bedzie nie przyznaniem punktow w
niniejszym kryterium oceny ofert.

22.8 Zamawiajgcy w odniesieniu do wykonawcy ktdéry otrzymat najwieksza ilo§¢ punktow wezwie w
ustawowym terminie do zlozenia dokumentéw w zakresie nie podlegania wykluczeniu oraz
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu. Potwierdzenie dokumentami wskazanych
okolicznoéci bedzie stanowi¢ podstawe dokonania wyboru oferty tego wykonawcy.

23 Informacja o formalno$ciach, jakie powinny z ¢ dopelnione orze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

23.1 Wpykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ w celu zawarcia umowy:

23.1.1. Kopie stosownych uprawnien budowlanych wraz z aktualnymi za$wiadczeniami
o przynalezno$ci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego jezeli wobec wskazanej
osoby powstaje taki obowigzek (wazne na dzien otwarcia ofert),

23.1.2. Liste pracownikéw wiasnych i podwykonawcéw wykonujgcych bezposrednio roboty
budowlane (nie dotyczy oso6b nadzorujacych) wraz z o$wiadczeniem, Ze okazane do
wgladu kopie uméw o prace os6b wymienionych na tej liScie s zgodne z prawda,

23.1.3. Umocowanie do podpisania umowy jezeli takie umocowanie nie wynika z tredci
ztozonej oferty.

23.1.4. Kosztorys ofertowy opracowany metoda szczegétowa.

23.1.5. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o niniejsze zamo6wienie, ktorych oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszg, przed podpisaniem umowy o realizacje zamdéwienia, s3
zobowigzani przyja¢ nastepujaca forme prawna: umowa konsorcjum. W tym celu
przed podpisaniem umowy o niniejsze zaméwienie, sa oni zobowigzani przedstawi¢
Zamawiajagcemu stosowne porozumienie (umowg).

24. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tre$ci zawieranej umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego, ogoélne warunki umowy albo wzdér umowy, jezeli
zamawiajacy wymaga od wykonawcy, aby zawarl z nim umowe w_ sprawie zamdwienia
publicznego na takich warunkach.

Okre$la wzér umowy stanowigcy zatgcznik nr 7 do SIWZ

25. Zamawiajacy dopuszcza zmiane zawartej umowy w nastepujacych okolicznosciach;

1. Dopuszcza sie stosowanie rob6t zamiennych w nastepujacych okolicznosciach;

1) na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego, w trakcie prowadzenia robé6t, moga byc
dokonywane zmiany technologii wykonania elementdéw roboét. Dopuszcza sie je tylko w
przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca
przedstawia projekt zamienny uzgodniony z projektantem zawierajacy opis proponowanych
zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiajacego ktdéry korzysta z opinii inspektora nadzoru.
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w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan
technicznych wynikajacych z umowy Zamawiajgcy sporzadza protokét robét zamiennych, a
nastepnie dostarcza dokumentacje na te roboty.

koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
w sytuacji gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do prawidtowego i zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.
konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, a zmiany te uniemozliwig
przekazanie obiektu do uzytkowania.

Konieczno$¢ wprowadzenia zmian spowodowanych kolizja z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie
zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie kolizji,

W przypadku, gdy okre$lone w pkt. 2 zmiany spowodujg wzrost kosztéw, roboty te beda
traktowane jako dodatkowe i Zamawiajacy sporzadzi aneks na wykonanie robdt
dodatkowych.

Rozliczenie robét zamiennych o ktérych mowa w pkt. 1) - 5) nastepuje w oparciu o czynniki
cenotworcze przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku w
kosztorysie ofertowym cen materiatéw lub urzadzen przyjmuje sie za prawidtowe $rednie
ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. $wietokrzyskiego Iub
udokumentowang najnizszg cene z trzech poréwnywalnych cen z hurtowni z tymi
materialami.

Zmiany wynagrodzenia wskazanego w umowie w przypadku zlecenia robdt dodatkowych
lub wystgpienia okolicznos$ci skutkujgcych zmiang wynagrodzenia na warunkach
okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku;

1)  Rezygnacji z czesci zakresu robét do wykonania
2)  Braku koniecznosci wykonania robdt wyniklych z btedéw stwierdzonych w dokumentacji
projektowe;j
3)  Modyfikacji przedmiotu zamdwienia w zwigzku z wystapieniem rob6t dodatkowych lub
powtarzajacych za roboty zaniechane
4)  Jezeli warto$¢ rob6t zamiennych bedzie mniejsza od podstawowych.
5) Zmniejszenie wynagrodzenia o ktérym mowa w pkt. 1} - 4) nastepuje w oparciu o
kosztorys ofertowy.
3. Zmiana terminu, ktéra uprawnia do zmiany harmonogramu ktéry wymaga akceptacji
Zamawiajacego nastapi w nastepujacych okolicznos$ciach;
1) Zmiana terminu przewidzianego na zakonczenie robdt, tj.:
a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegélnoSci:
- dziatania sily wyzszej (np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne), majacej
bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonania robot;
- warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych dla pory roku, uniemozliwiajgce
prowadzenie robot budowlanych (beda brane pod uwage ostatnie dwa lata wstecz);
b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt o czas niezbedny do ich usuniecia.
¢) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,
d) wystapienia okoliczno$ci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,
e) wykopalisk archeologicznych lub niewypatéw uniemozliwiajacych wykonanie dalszych robdt
f)  Zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegélnosci;

przekroczenia zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp.

odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnief na
skutek btedow w dokumentacji projektowej.
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g) Skrécenie terminu realizacji zakres6w cze$ciowych oraz terminu koncowego.

Zmiany materiatowe, dopuszcza sie wprowadzenie zmiany materiatéw 1 urzadzen

przedstawionych w ofercie pod warunkiem, ze;

a) spowoduja obnizenie kosztéw ponoszonych przez Zamawiajacego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

b) wynikaja z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepiséw (nastepca zmienianego materiatu lub urzadzenia).

¢) Zmiana materialéw lub urzadzen o parametrach tozsamych lub lepszych od przyjetych w
ofercie w przypadku wycofania lub niedostepno$¢ na rynku materiatu lub urzadzenia
oferowanego.

d) zmiana materiatéw lub urzadzen o parametrach tozsamych lub lepszych od przyjetych w
ofercie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego, pod warunkiem iz niniejsza zmiana nie
powoduje zmiany ceny ofertowe;j.

Dokonanie zamiany kierownika budowy (robét) na osobe o kwalifikacjach wymaganych w SIWZ

oraz zmiane 0séb zatrudnionych na umowe o prace.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian poza zapisami ustawy ktére przed
wprowadzeniem do umowy wymagajg zgodnej akceptacji stron umowy z wylaczeniem
postanowien okre$lonych w ust. 2 gdzie podjecie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie
wymaga akceptacji Wykonawcy.

26. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacej Wykonawcy w toku postepowania o
udzielenie zamdwienia.

Wykonawcom oraz innym osobom, ktorych interes doznat uszczerbku w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisoOw ustawy, przystuguje prawo wniesienia Odwotania do Prezesa Krajowej
Izby Odwotawczej na zasadach okreslonych w dziale VI ustawy dla postepowan o warto$ci mniejszej
od kwoty o ktorej mowa w art.11 ust. 8 ustawy. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom
postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

Ponadto Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac
zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno$ci podjetej lub czynnoS$ci zaniechanej do
ktérej byt zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie.

Zataczniki stanowiace integralna czes$¢ Specyfikacji (SIWZ).

Formularz oferty
Os$wiadczenie o podwykonawcach

Zatgcznik nr: 1
Zatgcznik nr: 1a

Zatgczniknr: 1b  Wykaz oséb do punktacji

Zatacznik nr: 2 Os$wiadczenie o niezaleganiu

Zatgcznik nr: 3 Os$wiadczenie wykonawcy o spetnieniu warunkéw udziatu w postgpowaniu
Zatacznik nr: 4 Oswiadczenie wykonawcy dot. przestanek wykluczenia

Zatacznik nr: 5 Os$wiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitatowe;j

Zatacznik nr: 6 Wykaz 0s6b ktoére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdowienia
Zatacznik nr: 7 Wz6r umowy

Zatacznik nr: 8 Wykaz robét budowlanych

Zatgcznik nr: 9 Przedmiar

Zalacznik nr: 10  Dokumentacja projektowa

Zataczniknr: 11 Istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo

Zatgcznik nr: 12 Karta Wizualizacji RPOWS 2014-2020

Busko-Zdréj,

styczen 2018 .
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