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ścieżka rowerowa- nawierzchnia z kostki

BEHATON bezfazowa kolor CZERWONY gr.8cm

projektowana droga - nawierzchnia asfaltowa

miejsca postojowe - nawierzchnia

z kostki BEHATON kolor CZERWONY gr.8cm

chodnik - nawierzchnia z kostki Holland

kolor SZARY gr.8cm

PROJEKTOWANE ELEMENTY:

droga dojazdowa nawierzchnia z kostki

BEHATON kolor GRAFIT gr.8cm

miejsce przeznaczone na składowisko zimowego

sprzetu drogowego- nawierzchnia z BEHATON

kolor CZERWONY gr.8cm

miejsca postojowe dla autokarów- nawierzchnia

z kostki BEHATON kolor CZERWONY gr.8cm

nawierzchnia utwardzona kruszywem

wjazdy - z kostki BEHATON kolor GRAFIT gr.8cm

Gmina Busko-Zdrój

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdró j

1:500

mgr inż. Bartłomiej Mucha
-

mgr inż. Damian Bejton
SLK/4331/POOD/12

Ulica łącząca klasy Z  i L

Budowa ulicy łączącej ul.  Kazimierza Wielkiego z ul. Kardynała St. Wyszyńskiego w Busku Zdroju

drogowa

Organizacja ruchu - projektowana

EKOBMPROJEKT Bartłomiej Mucha

ul. Pod Kasztanami 5/4

40-462 Katowice
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