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1. CZESC OGOLNA
1.1. Podstawy techniczno — prawne opracowania

- umowa zawarta Inwestorem

- mapa do celdéw projektowych

- inwentaryzacja istniejgcych urzadzen

- inspekcja TV istniejgcej kanalizacji deszczowej wykonana przez firme UNIMARK Sp. z o.0.
- warunki techniczne okreslone przez Urzad Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

- uzgodnienia z Urzgdem Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

- uzgodnienia miedzybranzowe - opinia narady koordynacyjne;j

- wizje w terenie oraz terenowe badania warstw nawierzchni i gruntu

- obowigzujagce normy i przepisy

1.2. Ogdlna charakterystyka

W zwigzku z projektowang budowa ulicy tgczacej ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Kardynata St.
Wyszynskiego w Busku-Zdroju zachodzi konieczno$é budowy, przebudowy i remontu kanalizaciji
deszczowej, przebudowy kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy i remontu sieci wodociggowej. W
stanie istniejgcym w przedmiotowym terenie zlokalizowany jest kanat deszczowy do ktérego zostang
odprowadzone $&cieki z projektowanych ulic i parkingdéw. Istniejacy gtéwny kanat kanalizacji
deszczowej zostanie czeSciowo wymieniony, czesciowo oczyszczony i naprawiony bezwykopowo
oraz rozbudowany. Odcinek kanalizacji sanitarnej zostanie przesuniety tak, aby byt zlokalizowany w
granicach pasa drogowego. Uzbrojenie sieci wodociggowej nalezace do MPGK Sp. z 0.0. w Busku-
Zdroju na terenie objetym opracowaniem zostanie wymienione.

1.3. Zakres opracowania dokumentacji

Projekt dotyczy prac zwigzanych z:
- rozbioérka istniejacej kanalizacji deszczowej oraz studzienek na tych kanatach
- likwidacjg istniejacych wpustow ulicznych
- wybudowaniem kanalizacji deszczowej po nowej trasie z uwzglednieniem istniejacego uzbrojenia
ulicy oraz projektowanego zagospodarowania terenu
- czesciowg wymiang istniejacego kanatu kanalizacji deszczowej na nowe rury
- oczyszczeniem i renowacja istniejgcego kanatu kanalizacji deszczowej rekawem zywicznym UV
- rozbiérkg i wybudowaniem odcinka kanalizacji sanitarnej po nowej trasie kanatu
- wymiang (remontem) istniejgcej sieci wodociggowej na rury PE100 SDR17 wraz z miejscowym
uwzglednieniem korekty trasy (przebudowg) utozenia sieci wodociggowej w miejscu kolizji z
projektowang kanalizacjg deszczowa

1.4. Warunki geotechniczne

Podtoze gruntowe w miejscu projektowania inwestycji, charakteryzuje sie ztozong budowg
litologiczng. W otworach 1,2,3 strefe przypowierzchniowg budujg grunty nasypowe o grubosci 1,6m i
niebudowlane o grubosci 0,5-1,0m (otwor 2 i 3) wymagajace przebudowy lub usuniecia. Zalegajgce w
potworach nr 4, 5 i 6 strefie powierzchniowej grunty préchnicze o grubosci 0,4m wyksztatcone jako
gleba takze wymagajg przebudowy lub usuniecia.

Warunki hydrologiczne obszaru sg dobre. Wéd gruntowych charakteryzujacych sie lustrem
swobodnym lub napietym, do gtebokosci 3,0m ppt. nie nawiercono.

Nosnos¢ i $&cisliwoS¢ podioza rodzimego uzalezniona jest od jego geotechnicznego i
litologicznego wyksztatcenia. W budowie geologicznej do gtebokosci rozpoznania dominujg utwory
spoiste twardoplastyczne i na granicy plastycznosci, w obrebie ktérych mogg wystepowac
przewarstwienia spoiste plastyczne oraz organiczne.

Dla rozpatrywanego terenu przyjmuje sie proste warunki gruntowe.
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2. STAN ISTNIEJACY

Na projektowanym obszarze w stanie istniejagcym przebiega kanalizacja deszczowa, kanat
betonowy od $rednicy $400 mm do ¢$800 mm na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do ul.
Kardynata St. Wyszynskiego. Do kanatu gtéwnego odprowadzane sg wody opadowe poprzez wpusty
i kanaty boczne od $rednicy $300 mm do $500 mm z istniejgcych jezdni i placéw parkingowych. W
wyniku przeprowadzonej inspekcji TV kanatu deszczowego stwierdzono, ze istniejgca kanalizacja
deszczowa wymaga oczyszczenia, stan techniczny jest rézny(czesciowo kanaty beda podlegaty
wymianie, a czesciowo renowacji). Kanalizacja sanitarna w stanie istniejgcym jest w dobrym
technicznymi. Kanaty kanalizacji deszczowej i sanitarnej zlokalizowane na dziatkach prywatnych o nr
63/7 i 22/7 zostang przebudowane w taki sposob, aby ich nowa trasa przebiegata w obrebie dziatek
drogowych.

Istniejaca sie¢ wodociggowa nalezaca do MPGK Sp. z 0.0. w Busku-Zdroju na terenie objetym
opracowaniem jest wykonana z rur zeliwnych, stalowych i PVC ktére zostang wymienione na rury PE
100 SDR17. Istniejgce przytgcza wykonane sg z rur PE.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Roboty rozbiérkowe

W ramach roboét przygotowawczych przewiduje sie:
v rozbiérka kanatu kanalizacji deszczowej z rur betonowych $800 mm - od studni K15
do K20 — (dt. 100 m)
v' rozbiérka kanatu kanalizacji deszczowej z rur betonowych $400 mm - od studni K3 do
K8 — (dt. 243 m)
v' rozbiérka kanatu kanalizacji deszczowej z rur betonowych $¢300 mm - od studni K17.7
do K17 — (dt. 170 m)
v rozbidrka istniejacych studni betonowych (13 szt.)
v likwidacje kanatu kanalizacji sanitarnej z rur PCV $300 mm na dt. 67 m. wraz z jedna
studnig $1200 zabudowang na tym kanale
v rozbidrka istniejgcej sieci wodociggowej — rury stalowe i zeliwne $200 mm na dt. 620
m, rury PVC ¢110 mm na dt. 170 m, rury $40 mm na dt. 98 m

3.2. Budowa, przebudowa i remont kanalizacji deszczowej- stan projektowany

W celu odprowadzenia wody powierzchniowej z projektowanej ulicy tgczacej ul. Kazimierza
Wielkiego z ul. Kardynata St. Wyszynskiego w Busku Zdroju, ulic bocznych, miejsc postojowych,
$ciezek rowerowych i chodnikéw przylegtych do przedmiotowej ulicy zaprojektowano spadki podtuzne
i poprzeczne nawierzchni umozliwiajgce sptyw wody Sciekami do wpustédw ulicznych i studni
rewizyjnych z wtazem rusztowym.

Wody opadowe bedg zbierane poprzez wpusty uliczne w ilosci 34 sztuk oraz nowoprojektowane
studnie rewizyjne z wlazem rusztowym w ilosci 23 sztuk i jednym wtazem rusztowym zamontowanym
na istniejacej remontowanej studni K12. Wpusty uliczne nalezy wykona¢ klasy D400 z kratg
kraweznikowo-jezdniowa na studzienkach Sciekowych betonowych o $rednicy 500 mm z osadnikiem
h=1,0 m, z ktérych wody opadowe odprowadzane bedg przykanalikami o $rednicy 200 mm z rur PVC-
U. Wody opadowe ze studni rewizyjnych z wtazem rusztowym odprowadzane bedg kanatami o
$rednicy 315 mm z rur PVC-U do kanatu gtéwnego.

Zgodnie z wytycznymi UM Busko-Zdréj (zarzadcy kanalizacji deszczowej) i wskazaniami
zawartymi w dokumentacji z przeprowadzonej w 2014 r. inspekcji TV kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej na dziatkach o nr. 4/7, 22/7, 23/1, 63/7, 64/3, 65/7 ob. 8 w Busku-Zdroju przez
przedsiebiorstwo UNIMARK Sp. z o.0. ul. Fabryczna 5a, 41-404 Mystowice przyjeto renowacje
kanatéw deszczowych na odcinku od studni K8 do K14, od K8.2 do K8, od K14.4 do K14 oraz od
K20 do ul. Wyszynskiego poprzez zastosowanie rekawa zywicznego utwardzanego UV. Pozostate
odcinki istniejgcego kanatu gtbwnego zostang wymienione na nowe rury zelbetowe WIPRO ¢500 i
$800 z uwzglednieniem zmiany trasy. Rury istniejgce nie przewidziane do dalszej eksploatacji nalezy
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rozebra¢. Kanat betonowy ¢300 zlokalizowany w zachodniej czesci dziatki o nr. 4/7 ob. 8 w Busku-
Zdroju zostanie przebudowany na kanat z rur PCV-U SN8 ¢$400 mm.

W potudniowej czesci projektowanej inwestycji projektuje sie nowy odcinek kanalizaciji
deszczowej z rur PCV-U SN8 ¢$400 mm wpiety do istniejacego kanatu betonowego $1000 poprzez
studnie betonowa $1500.

Na projektowanych kanatach zostang zabudowane studnie rewizyjne betonowe ¢1200(dla
kanatéw o $rednicy $<500 mm) oraz studnie rewizyjne betonowe $1500 (dla kanatow o Srednicy
$=500 mm). Witazy na studniach rewizyjnych z kotnierzem typu ciezkiego D400 z logo Busko-Zdrg;j .

Na istniejgcym kanale gtébwnym, do ktérego zostang odprowadzone $cieki nalezy wykonaé roboty z

podziatem na poszczegdlne odcinki:

- od studni K1.1 do K3 — przebudowa istniejgcego kanatu z rur betonowych $400 mm o dt. 77 m na
kanat z rur zelbetowych WIPRO ¢$500 mm o dt. 77 wraz z czterema projektowanymi studniami
betonowymi $1500 zabudowanymi na tym kanale

- od studni K3 do K8 - likwidacja istniejacego kanatu z rur betonowych $400 mm o dt. 166 m wraz
dwiema studniami betonowymi oraz wybudowanie kanalizacji deszczowej po nowej trasie z rur
zelbetowych WIPRO ¢500 mm na dt. 169 m wraz z czterema projektowanymi studniami
betonowymi $1500 zabudowanymi na tym kanale

- od studni K8 do K11 — oczyszczenie hydrodynamiczne (z uwzgl. istniejacego osadu do 50 %
Srednicy rury) i renowacja rekawem zywicznym UV istniejacego kanatu z rur betonowych ¢$600
mm o di. 92 m wraz z wybudowaniem na tym kanale studni betonowej $1500 - K10 oraz
renowacjg 3 studni rewizyjnych

- od studni K11 do K14 — oczyszczenie hydrodynamiczne (z uwzgl. istniejgcego osadu do 50 %
Srednicy rury) i renowacja rekawem zywicznym UV istniejacego kanatu z rur betonowych ¢$800
mm o dt. 111 m wraz z renowacjg 3 studni rewizyjnych

- od studni K14 do K15 — przebudowa istniejgcego kanatu z rur betonowych ¢800 mm o df. 28 m
na kanat z rur zelbetowych WIPRO ¢800 mm o dt. 28

- od studni K15 do K20 - likwidacja istniejgcego kanatu z rur betonowych ¢800 mm o dt. 72 m wraz
trzema studniami betonowymi oraz wybudowanie kanalizacji deszczowej po nowej trasie z rur
zelbetowych WIPRO ¢ na dt. 91 m wraz z szesScioma projektowanymi studniami betonowymi
$1500 zabudowanymi na tym kanale

- od studni K20 do ul. Wyszynhskiego (K21) — oczyszczenie hydrodynamiczne (z uwzgl. istniejacego
osadu do 50 % $rednicy rury) i renowacja rekawem zywicznym istniejgcego kanatu z rur
betonowych $800 mm o dt. 141 m wraz z renowacjg 2 studni rewizyjnych

Natomiast na kanatach bocznych doptywowych projektuje sie nastepujace roboty z podziatem na

poszczegdblne odcinki:

- od studni K7.2 do wigczenie do studni K7- wybudowanie kanalizacji deszczowej z rur PCV-U
$400 mm o dt. 39 m wraz z dwiema projektowanymi studniami betonowymi $1200 zabudowanymi
na tym kanale

- od studni K8.2 do wiaczenie do studni K8 — oczyszczenie hydrodynamiczne (z uwzgl.
istniejgcego osadu do 50 % Srednicy rury) i renowacja rekawem zywicznym istniejgcego kanatu z
rur betonowych $500 mm o dt. 47 m wraz z wymiang istniejagcej studni K8.2 na nowg studnie
betonowa $1500 z osadnikiem 1 m

- od studni K10.3 do wtaczenie do studni K10- wybudowanie kanalizacji deszczowej z rur PCV-U
$315 mm o dt. 69 m i z rur PCV-U ¢$400 mm o dt. 21 m wraz z trzema projektowanymi studniami
betonowymi ¢$1200 zabudowanymi na tym kanale

- od studni K14.4 do wigczenie do studni K14 — oczyszczenie hydrodynamiczne (z uwzgl.
istniejgcego osadu do 50 % Srednicy rury) i renowacja rekawem zywicznym istniejacego kanatu z
rur betonowych ¢300 mm o dt. 37 m wraz z wybudowaniem na tym kanale studni betonowe;j
$1200 - K14.2

- od studni K17.7 do wtaczenie do studni K17 — likwidacja istniejgcego kanatu z rur betonowych
$300 mm o dt. 170 m wraz trzema studniami betonowymi oraz wybudowanie kanalizacji
deszczowej po nowej trasie z rur PCV-U ¢315 mm o dt. 25 mi z rur PCV-U ¢400 o dt. 130 wraz z
siedmioma projektowanymi studniami betonowymi $1200 zabudowanymi na tym kanale
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- od studni K21.4 do wigczenie do studni K21- wybudowanie kanalizacji deszczowej z rur PCV-U
$400 mm o dt. 103 m wraz z czterema projektowanymi studniami betonowymi ¢$1200
zabudowanymi na tym kanale oraz jedng studnig betonowa $1500.

Ponadto zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego przewiduje sie wymiane kanatu kanalizacji
deszczowej z rur betonowych $400 mm od ul. K. Wielkiego (studnia K1) do drogi krajowej na dtugosci
120 m na kanat z rur PCV-U $400 mm.

Renowacji kanatu deszczowego — opis technologii

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ przedwykonawcze kamerowanie kanatu oraz
czyszczenie hydrodynamiczne (z uwzgl. istniejgcego osadu do 50% Srednicy rury). Warunkiem do
rozpoczecia prac renowacyjnych jest odbior czyszczenia kanatu przez Inspektora nadzoru.

Technologia naprawy kanatu polega na wprowadzeniu wciggarkg do wczesnigj
wyczyszczonego przewodu kanalizacyjnego specjalnego rekawa z widkna szklanegoffilcu, ktory
nasgczony jest renowacyjng zywicg. Wybér konkretnej wyktadziny z ktérej bedzie wykonany rekaw
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Przed zaméwieniem rekawa, wykonawca dokona pomiaréw
kanatéw w celu ustalenia doktadnej Srednicy i diugosci rekawow. Rekawy nalezy przechowywac i
transportowaé w szczelnych pojemnikach zabezpieczajacych je przez $Swiattem stonecznym, aby
zapobiec niekontrolowanej inicjacji utwardzania zywic.

Tak przygotowany fabrycznie rekaw po wciggnieciu do remontowanego kanatu zostaje
rozprezony za pomocg powietrza pod cisnieniem (ok. 0,05 MPa). W ten sposéb rekaw uzyskuje
ksztatt rury poddawanej renowacji. Nastepnym etapem procesu jest wprowadzenie lamp UV, ktére
inicjujg reakcje zywicy. Od tego momentu rekaw tworzy samonos$na rure, przewdd jest szczelny i
odporny na obcigzenia wewnetrzne i zewnetrzne.

W pemni kontrolowane postepowanie utwardzania zywicy i naprawy kanalizacji kohczy sie na
wyfrezowaniu zalepionych przytgczy kanalizacyjnych specjalistycznym robotem zdalnie sterowanym
pod nadzorem kamery TV.

Renowacja studni rewizyjnych — opis technologii

Istniejace studnie rewizyjne nalezy poddaé renowacji za pomoca chemii budowlanej, wymieni¢
uszkodzone elementy oraz wymieni¢ wlazy na samopoziomujace wprasowane w nawierzchnie
asfaltowa.

Zaprojektowano renowacje 9 studni rewizyjnych. Zakres robot renowacyjnych obejmuje :

a) wymiane wtazéw z logo Busko-Zdréj, z kotnierzem typu ciezkiego D400 w pasie jezdnym, a w
ciggach pieszo-jezdnych i terenach zielonych wtazy klasy C — 9 szt.

b) wymiana stopni wtazowych — 108 szt.

c¢) hydromonitoring $cian studni kanalizacyjnych — ok. 135 m2

d) uszczelnienie $cian studni poprzez uzupetnienie ubytkéw cegiet i spoin oraz w razie koniecznosci
wykonanie przemurowan

e) uszczelnienie wigczen przykanalikéw/przewodow

f) natozenie warstwy materiatu gruntujacego na powierzchnie $cian w celu zagruntowania
powierzchni — ok. 135 m2

g) wyréwnanie powierzchni poprzez natozenie warstwy materiatu wyréwnujgcego,

h) wykonanie izolacji antykorozyjnej z antykorozyjnego materiatu nawierzchniowego.

Do wykonania prac renowacyjnych uzywac¢ s$rodkéw odpowiednich dla materiatéw, z ktérych
wykonane sg studnie.

Metoda uszczelniania studni kanalizacyjnych srodkami chemicznymi skutecznie zapobiega infiltraciji
wod gruntowych do sieci kanalizacyjnych, réwniez uniemozliwia wycieki sciekéw poza obreb kanatu.
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3.3. Przebudowa kanalizacji sanitarnej

W zwigzku z projektowang ulicg przewidziano przebudowe odcinka kanalizacji sanitarnej w km
0+493 z rur PCV ¢$300 mm na df. 67 m. Projektuje sie nowg trase kanalizacji sanitarnej w taki sposéb,
aby przebiegata w granicach dziatek drogowych. W ramach przebudowy odcinka kanalizacji
sanitarnej nalezy wykonac¢ nastepujace roboty:

- likwidacje kanatu z rur PCV ¢300 mm na dt. 67 m. wraz z jedng studnig $1200 zabudowang na
tym kanale

- wybudowaniem kanalizacji sanitarnej po nowe;j trasie z rur PCV ¢$300 mm na dt. 84 m. wraz z

trzema studniami $1200 zabudowanymi na tym kanale

Pozostate odcinki kanalizacji sanitarnej na terenie budowy projektowanej ulicy w Busku-Zdroju sg
w dobrym stanie technicznym i nie ulegajg zmianom.

Wiazy na istniejgcych studniach kanalizacji sanitarnej nalezy wymieni¢. Na studzienkach
kanalizacyjnych usytuowanych w pasie jezdnym nalezy zamontowa¢ pierscienie odcigzajgce wraz z
nowymi wiazami typu ciezkiego klasy D, w ciggach pieszo-jezdnych i terenach zielonych wiazy klasy
C i wyregulowac do rzednych projektowanych nawierzchni.

Powyzsze prace musza by¢ prowadzone pod nadzorem MPGK Sp. z 0.0. w Busku-Zdroju.

3.4. Remont i przebudowa sieci wodociggowej

Zgodnie z uzgodnieniem wydanym przez MPGK Sp. z o0.0. w Busku-Zdroju istniejacg sieé
wodociggowa zlokalizowang na terenie projektowanej ulicy tagczacej ul. Kazimierza Wielkiego z ul.
Kardynata St. Wyszynskiego w Busku-Zdroju nalezaca do MPGK Sp. z 0.0. w Busku-Zdroju, nalezy
wymienié na rury PE100 SDR17. Srednice rur sieci wodociggowej nalezy zastosowaé takie jak w
stanie istniejgcym. Sie¢ wodociggowa nalezy wymieniaé po trasie istniejgcej za wyjatkiem odcinka
wodociggu z rur PCV ¢$110 mm na dt. 45 m w km 0+541 projektowanej drogi, ktéry nalezy
przebudowaé na rury PE100 SDR17 $110 mm dtugosci 43 m z uwzglednieniem zmiany trasy
wodociggu ze wzgledu na kolizje z projektowang kanalizacjg deszczowa.

Elementy rurociggu z PE nalezy faczyé za pomocg zgrzewania doczotowego Iub
elektrooporowego. Przytgcza kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2. Armatura réwnoprzelotowa
zgodnie z EN-736-3. Armature na sieci wodociggowej nalezy taczy¢ tylko przy uzyciu Srub
kwasoodpornych A4 dodatkowo zabezpieczone tasmami termo-kurczliwymi na kotnierzach ktére
powinny zachodzi¢ co najmniej 1.5 cm na powierzchnie rur i armatury.

Hydranty p. pozarowe $rednicy min. 80 mm (przy cisnieniu 0,2 MPa wydajnos¢ hydrantéw powinna
wynosi¢ minimum dla DN 80 — 10dm3/s). Lokalizacja hydrantéw jak w stanie istniejacym. Wszystkie
hydranty musza by¢ wyposazone w otuline podziemng do odwadniania.

W miejscach montazu armatury oraz przy zmianie kierunku trasy projektowanego wodociggu
nalezy zastosowaé bloki oporowe. Skrzynki zasuwowe oraz skrzynki hydrantéw podziemnych
zlokalizowane w zakresie inwestycji nalezy dostosowac do rzednych projektowanych nawierzchni

Projektuje sie wbudowania studzienek wodomierzowych na istniejgcych przytaczach do budynkéw
1 m przed granicg nieruchomosci. Studnie wodomierzowe PE dla wodomierzy do srednicy @ 25
muszg spetniaé¢ nastepujace parametry:

e Studnia wodomierzowa do montazu wodomierza na przytaczu wodociggowym,
umozliwiajgca odczyty wskazan licznika poza posesjg oraz dokonanie wszelkich czynnosci
eksploatacyjnych z poziomu terenu.

e Korpus studni wykonany z tworzywa sztucznego z otwartym dnem eliminujgcym sity

wyporu w terenie o wysokim poziomie wéd gruntowych

Wysoko$¢é minimum 1200 mm

Srednica wewnetrzna minimum 500 mm, $rednica otworu studni minimum 400 mm

Mozliwos¢ podtaczenia wodomierzy DN15, DN20 i DN25

Ocieplenie gornej czesci korpusu na gtebokosci min 650 mm oraz pokrywy studni, ktéra

zapewnia utrzymanie dodatniej temperatury wewnatrz studni w okresie zimowy

o Konsola wodomierza umieszczona maksymalnie 300 mm od poziomu terenu, wyposazona
w tgczniki wodomierza, zawory odcinajgce grzybkowe skosne oraz zawoér antyskazeniowy
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e Studnia zwienczona pokrywa z tworzywa sztucznego w pasach zieleni oraz wyposazona
dodatkowo w wtaz z zeliwa fi 600 (wraz z pierScieniem betonowym odcigzajgcym) min
D400 w chodnikach lub jezdniach.

e \Wodomierze nalezy dobiera¢ zgodnie z wytycznymi MPGK Sp.z.0.0 w Busku-Zdroju ktére
znajdujg sie na stronie internetowej www.mpgkbusko.pl w zaktadce Dziat Eksploatacji,
zabrania sie stosowania zaworéw kulowych, dopuszczamy tylko zastosowanie zawordw
sko$nych

Studnie wodomierzowe z betonu wibroprasowanego klasy min. B45 dla wodomierzy o Srednicy
powyzej @ 25 musza spetnia¢ nastepujace parametry:

e Pod wodomierzem i armaturg zaporowag nalezy wykona¢ odpowiednie podpory lub

wsporniki, ktérych konstrukcja powinna zabezpieczy¢ wodomierz przed dziataniem naprezen

pochodzacych od rurociagdw i armatury zaporowej. Montaz wodomierzy wiekszych niz 50 mm

tylko w komorach wodomierzowych kwadratowych o wysoko$ci min 2.0 m.

Na przytagczach wodociggowych zabrania sie stosowania zlgczek PE dopuszcza sie
zastosowanie tylko ztgczek elektrooporowych. Wtaczenia przytgczy do $rednicy 50 mm wykonac¢ za
pomocgy siodet elektrooporowych wraz z zasuwa z koncéwkami ISO dla rur PE, powyzej Srednicy 50
mm zaprojektowaé wtgczenia za pomoca tréjnikéw oraz zasuw kotnierzowych.

Roboty zwigzane z remontem sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ w wykopie wasko
przestrzennym, umocnionym szalunkiem rozporowym- szeroko$¢ wykopu 1,00m.

Wodocigg uktada¢ w wykopie na gtebokosci jak w stanie istniejgcym w gruncie rodzimym na
podsypce grubosci 10cm i obsypa¢ warstwg obsypki ochronnej 30cm nad wierzch rury. Podsypka i
obsypka powinna byé wolna od kamieni i gruzu. Przed zasypaniem rurociggu nalezy dokonaé
powykonawczych pomiaréw geodezyjnych oraz proby i odbioru wg obowigzujgcych przepiséw. W
trakcie realizacji i odbioru wodociggu nalezy przestrzega¢ wymagan: PN-81/B-10725- Wodociagi.

Powyzsze prace musza by¢ prowadzone pod nadzorem MPGK Sp. z 0.0. w Busku-Zdroju.

3.5. Zabezpieczenie istniejacego gazociagu pod jezdnia

Zgodnie z uzgodnieniem zarzadcy sieci gazowej istniejacy gazocigg niskiego cisnienia nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi grubosciennymi typu A 225 PS Arot na odcinkach:
gazociag PE o s$rednicy 110 mm na wysokosci dziatki nr 65/8 rurg o dtugosci min. 14,00 oraz
gazociag PE o srednicy 90 mm na wysokosci dziatki nr 69/6 rurg o dtugosci min. 9,00. Rury ostonowe
powinny wystawaé poza krawedz jezdni co najmniej 1,0 m z kazdej strony.

Przed przystapieniem do robot ziemnych w poblizu gazociggu nalezy zawiadomié zainteresowane
instytucje i uzytkownikéw , ktérych przewody - uzbrojenie znajdujg sie w poblizu trasy gazociggu o
terminie rozpoczecia robét. Przy budowie drogi nalezy pozostawi¢ nienaruszong warstwe nakrycia
gazociggu min. 0,4m. Roboty ziemne na skrzyzowaniach i zblizeniach z siecig gazowag nalezy
wykonywac recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Wszelkie prace w poblizu sieci gazowe;j
nalezy wykonywaé pod nadzorem RDG Busko-Zdrdj i przed ich zakryciem uzyskaé protokdt z ich
odbioru.

4. WYMAGANIA BHP

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ stosowne aprobaty i certyfikaty zgodnosci, by¢é zgodne z
PN. Przy budowie nalezy zastosowa¢ materiaty i urzadzenia o parametrach technicznych nie
gorszych niz podane w projekcie.

W czasie rob6t beda wystepowacé roboty stwarzajgce zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.
Przed rozpoczeciem budowy kierownik robo6t budowlanych jest zobowigzany wykonaé lub zapewnié
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektu
budowlanego, warunki prowadzenia rob6t budowlanych i przepisy BHP.

Roboty budowlane powinny byé prowadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003 (dz U. nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Warunki socjalne powinny byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Pracy Polityki Socjalnej z dnia
11.06.2002 (Dz U. nr 91 poz. 811) zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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5. ZESTAWIENIE MIATERIALOW ZASADNICZNYCH

Kanalizacja deszczowa:
Nowoprojektowana i przebudowywana kanalizacja deszczowa:
- kanat boczny z rur PVC-U, S SDR 34, SN8 ¢ 315 —-155m
- kanat boczny z rur PVC-U, S SDR 34, SN8 ¢ 400 —413 m
- kanat gtéwny z rur zelbetowych WIPRO ¢ 500 — 246 m
- kanat gtéwny z rur zelbetowych WIPRO ¢ 800 — 119 m
taczna dtugosé nowoprojektowanych i przebudowanych kanatéw KD wynosi : 814 m.

- przykanaliki z rur PVC-U, S SDR 34, SN8 ¢ 200 — 178 m
- studzienki Sciekowe z osadnikiem 1,0 m i wpustem ciezkim typ D — 34 szt.
- projektowane studnie rewizyjne betonowe ¢ 1200 — 7 szt.

- projektowane studnie rewizyjne betonowe ¢ 1200 z wlazem rusztowym — 20 szt.

- projektowane studnie rewizyjne betonowe ¢ 1500 — 13 szt.
- projektowana studnia rewizyjna betonowa ¢ 1500 z osadnikiem 1,0 m— 1 szt.
- projektowane studnie rewizyjne betonowe ¢ 1500 z wtazem rusztowym — 3 szt.

Remont istniejgcej kanalizacji deszczowej:

- oczyszczenie hydrodynamiczne i renowacja rekawem zywicznym UV kanatu z

betonowych ¢ 300 — 37 m

- oczyszczenie hydrodynamiczne i renowacja rekawem zywicznym UV kanatu z

betonowych ¢ 500 — 47 m

- oczyszczenie hydrodynamiczne i renowacja rekawem zywicznym UV kanatu z

betonowych ¢ 600 — 92 m

- oczyszczenie hydrodynamiczne i renowacja rekawem zywicznym UV kanatu z

betonowych ¢ 800 — 57+141=198 m
- renowacja studni rewizyjnych — 9 szt.

Kanalizacja sanitarna:
-rura PVC — @315—dt. 84,0 m
- projektowane studnie rewizyjne betonowe ¢ 1200 — 3 szt

Sie¢ wodociagowa:
- dtugo$¢ projektowanej sieci wodociggowej z rur PE100 SDR17 $200 — 620,0 m
- dtugos¢ projektowanej sieci wodociggowej z rur PE100 SDR17 ¢110—-170,0 m
- dtugos¢ projektowanej sieci wodociggowej z rur PE100 SDR17 $40 — 98,0 m
- studzienki wodomierzowe — 7 szt.
- hydranty — 7 szt.

Gazociag:
- rury ostonowe dwudzielne typu AROT A 225 PS —23,0 m

UWAGA: Powyzsze zestawienie nie moze by¢ jedyna podstawa do zakupu
materialéw przez wykonawce
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rur

rur

rur




