
Projektowane rzędne terenu

Istniejące rzędne terenu

Teren projektowany

PRZEKRÓJ G-G

SKALA 1:100

Teren istniejący

Projektowane rzędne terenu

Istniejące rzędne terenu

Teren projektowany

PRZEKRÓJ H-H

SKALA 1:100

Teren istniejący

Projektowane rzędne terenu

Istniejące rzędne terenu

Teren projektowany

PRZEKRÓJ K-K

SKALA 1:100

Teren istniejący

Projektowane rzędne terenu

Istniejące rzędne terenu

Teren projektowany

PRZEKRÓJ J-J

SKALA 1:100

Teren istniejący

Projektowane rzędne terenu

Istniejące rzędne terenu

Teren projektowany

PRZEKRÓJ I-I

SKALA 1:100

Teren istniejący

Gmina Busko-Zdrój

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdró j

1:100

mgr inż. Bartłomiej Mucha
-

mgr inż. Damian Bejton
SLK/4331/POOD/12

Ulica łącząca

Budowa ulicy łączącej ul.  Kazimierza Wielkiego z ul. Kardynała St. Wyszyńskiego w Busku Zdroju

drogowa

Przekroje FF, GG, HH, II, JJ, KK

EKOBMPROJEKT Bartłomiej Mucha

ul. Pod Kasztanami 5/4

40-462 Katowice

droga

zieleń

6,50 5,17

droga

zieleń

6,50

droga

zieleń

6,50 1,00

droga

zieleń

6,50 3,00

droga

zieleń

6,50 8,34

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm

30 cm

wymiana gruntu na niewysadzinowy (G1) CBR>25%

50 cm

geowłóknina

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 6 cm

podbudowa zasadnicza z bet. asfaltowego AC 22 P 50/70 7 cm

warstwa ścieralna z SMA 11 50/70 5 cm

Grunt rodzimy

3,25 3,25

zieleń

3,005,006,005,002,002,502,515,005,50

ścieżka rowerowa chodnik

miejsca postojowe dla autokarów droga dojazdowa miejsca postojowe

zieleń

droga dojazdowa miejsca postojowe

zieleń

2,705,006,005,00

miejsca postojowe dla autokarów droga dojazdowa miejsca postojowe

2,002,50

ścieżka rowerowa chodnik

5,005,50

droga dojazdowa miejsca postojowe

1,66

3,25 3,25 3,25 3,25

3,25 3,253,25 3,25

zieleń

3,005,006,005,00

miejsca postojowe dla autokarów droga dojazdowa miejsca postojowe

2,002,50

ścieżka rowerowa chodnikzieleń

1,00

18,318,93

droga dojazdowa I-I

zieleń

3,005,006,005,00

miejsca postojowe dla autokarów droga dojazdowa miejsca postojowe

2,002,50

ścieżka rowerowa chodnikzieleń

1,00

wymiana gruntu na niewysadzinowy

(G1) CBR>25%

7,11

6,28

zieleń

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm

30 cm

wymiana gruntu na niewysadzinowy (G1) CBR>25%

50 cm

geowłóknina

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 6 cm

podbudowa zasadnicza z bet. asfaltowego AC 22 P 50/70 7 cm

warstwa ścieralna z SMA 11 50/70 5 cm

Grunt rodzimy

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm

30 cm

wymiana gruntu na niewysadzinowy (G1) CBR>25%

50 cm

geowłóknina

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 6 cm

podbudowa zasadnicza z bet. asfaltowego AC 22 P 50/70 7 cm

warstwa ścieralna z SMA 11 50/70 5 cm

Grunt rodzimy

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm

30 cm

wymiana gruntu na niewysadzinowy (G1) CBR>25%

50 cm

geowłóknina

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 6 cm

podbudowa zasadnicza z bet. asfaltowego AC 22 P 50/70 7 cm

warstwa ścieralna z SMA 11 50/70 5 cm

Grunt rodzimy

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm

30 cm

wymiana gruntu na niewysadzinowy (G1) CBR>25%

50 cm

geowłóknina

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 6 cm

podbudowa zasadnicza z bet. asfaltowego AC 22 P 50/70 7 cm

warstwa ścieralna z SMA 11 50/70 5 cm

Grunt rodzimy

kostka betonowa typu Behaton: grafit

podsypka piaskowo-cementowa 4:1

podbudowa z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie

o uziarnieniu 0/31,5mm

20 cm

wymiana gruntu na niewysadzinowy

(G1) CBR>25%
50 cm

8 cm

3 cm

podbudowa z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie

o uziarnieniu 31,5/63mm

15 cm

kostka betonowa typu Behaton: grafit

podsypka piaskowo-cementowa 4:1

podbudowa z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie

o uziarnieniu 0/31,5mm

20 cm

wymiana gruntu na niewysadzinowy

(G1) CBR>25%
50 cm

8 cm

3 cm

podbudowa z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie

o uziarnieniu 31,5/63mm

15 cm

kostka betonowa typu Behaton: grafit

podsypka piaskowo-cementowa 4:1

podbudowa z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie

o uziarnieniu 0/31,5mm

20 cm

wymiana gruntu na niewysadzinowy

(G1) CBR>25%
50 cm

8 cm

3 cm

podbudowa z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie

o uziarnieniu 31,5/63mm

15 cm

kostka betonowa typu Behaton: grafit

podsypka piaskowo-cementowa 4:1

podbudowa z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie

o uziarnieniu 0/31,5mm

20 cm

wymiana gruntu na niewysadzinowy

(G1) CBR>25%
50 cm

8 cm

3 cm

podbudowa z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie

o uziarnieniu 31,5/63mm

15 cm

kostka betonowa typu Behaton: czerwony

podsypka piaskowo-cementowa 4:1

podbudowa z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie

o uziarnieniu 0/31,5mm

20 cm

wymiana gruntu na niewysadzinowy

(G1) CBR>25%
50 cm

8 cm

3 cm

podbudowa z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie

o uziarnieniu 31,5/63mm

15 cm

kostka betonowa typu Behaton: czerwony

podsypka piaskowo-cementowa 4:1

podbudowa z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie

o uziarnieniu 0/31,5mm

20 cm

wymiana gruntu na niewysadzinowy

(G1) CBR>25% 50 cm

8 cm

3 cm

podbudowa z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie

o uziarnieniu 31,5/63mm

15 cm

kostka betonowa typu Behaton: czerwony

podsypka piaskowo-cementowa 4:1

podbudowa z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie

o uziarnieniu 0/31,5mm

20 cm

wymiana gruntu na niewysadzinowy

(G1) CBR>25% 50 cm

8 cm

3 cm

podbudowa z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie

o uziarnieniu 31,5/63mm

15 cm

kostka betonowa typu Behaton: czerwony

podsypka piaskowo-cementowa 4:1

podbudowa z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie

o uziarnieniu 0/31,5mm

20 cm

50 cm

8 cm

3 cm

podbudowa z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie

o uziarnieniu 31,5/63mm

15 cm

kostka betonowa typu Holland kolor szary

Podsypka cem.-piaskowa 1:4

podbudowa z kruszywa kruszywa łamanego

stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm

Grunt rodzimy

8 cm

3 cm

20 cm

kostka betonowa typu Holland kolor szary

Podsypka cem.-piaskowa 1:4

podbudowa z kruszywa kruszywa łamanego

stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 063mm

Grunt rodzimy

8 cm

3 cm

20 cm

kostka betonowa typu Holland kolor szary

Podsypka cem.-piaskowa 1:4

podbudowa z kruszywa kruszywa łamanego

stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm

Grunt rodzimy

8 cm

3 cm

20 cm

podbudowa z kruszywa kruszywa łamanego

stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm

20 cm

warstwa ścieralna z SMA 11 50/70 3 cm

geowłóknina

Grunt rodzimy

geowłóknina

Grunt rodzimy

geowłóknina

Grunt rodzimy

geowłóknina

Grunt rodzimy

geowłóknina

Grunt rodzimy

geowłóknina

Grunt rodzimy

geowłóknina

Grunt rodzimy

geowłóknina

Grunt rodzimy

kostka betonowa typu behaton bezfazowa kolor czerwony

Podsypka cem.-piaskowa 1:4

podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm

Grunt rodzimy

8 cm

3 cm

20 cm

mgr inż. Tomasz Pacut
49/2002

poziom wymiany

gruntu

poziom wymiany

gruntu

poziom wymiany

gruntu

poziom wymiany

gruntu

poziom wymiany

gruntu


