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I. OPIS

1. CZESC OGOLNA
1.1. Podstawy techniczno — prawne opracowania

- umowa zawarta Inwestorem

- mapa do celéw projektowych

- inwentaryzacja istniejgcych urzadzen

- warunki przytgczenia nr 1062/2014 o$wietlenia ulicznego do sieci dystrybucyjnej wydane przez
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna Rejon Energetyczny Busko: znak
RP/KK/7823/2014

- warunki techniczne wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna Rejon
Energetyczny Busko: znak RP/7823/MP/2014

- uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z PGE

- uzgodnienia miedzybranzowe - opinia narady koordynacyjnej

- obowigzujgce normy i przepisy

1.2. Ogolna charakterystyka

W zwigzku z projektowang budowg ul. taczgca ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Kardynata St.
Wyszynskiego w Busku-Zdroju zachodzi konieczno$é budowy osSwietlenia projektowanych drég,
chodnikéw, sciezek rowerowych i parkingéw. W stanie istniejgcym nie wystepuje o$wietlenie uliczne,
za wyjatkiem skrzyzowania z ul. Wiosenng. Do podfgczenia do zasilania mozliwe jest wykorzystanie
stacji transformatorowej potozonej na osiedlu Sikorskiego w Busku-Zdroju (dziatka o nr 3/50 ob. 8).

1.3. Zakres opracowania dokumentacji

Projekt dotyczy prac zwigzanych z:
- przystosowaniem istniejgcej rozdzielnicy nN stacji transformatorowej do zasilania i zabudowanie
bezposrednio przy zewnetrznej Scianie stacji transformatorowej ztgcza kablowego — ZK-1/P
- budowa 55 latarni o$wietleniowych
- budowa linii kablowej zasilajgcej latarnie
- przesunieciem istniejacej latarni zlokalizowanej przy skrzyzowaniu projektowanej ulicy z ul.
Wiosenng
- przebudowag kabla nN, kolidujgcego z projektowang budowa ulicy w Busku-Zdroju.

1.4. Dane techniczne

- napiecie zasilania 3x400/230V~

- moc zainstalowana i zapotrzebowana tacznie 3,48 kW,

- system ochrony p. porazeniowej uzupetniajgcej — samoczynne wytaczenie napiecia zasilania
- ukfad pracy sieci oSwietleniowej - TN-C

- liczba projektowanych latarni: - 55 kpl; (budowa nowych)

- dhugos¢ projektowanego kabla zasilajacego latarnie:  YAKXS 4x35mm? - 2215 m

1.5. Normy, przepisy
-PN-IEC - 60364 - 4 - 41
- PN-EN-12464-1 : 2004

- PN-EN 1321
-N SEP - E- 001
-N SEP -E-003;

- PN-76/E-05125; N SEP-E-004;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r.
wraz z nowelizacjg z dn. 07.04.2004r.




EKOBMPROJEKT PROJEKT BUDOWY ULICY £tACZACEJ UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO
BARTLOMIEJ Z UL. KARDYNALA ST. WYSZYNSKIEGO W BUSKU-ZDROJU Str. 5
MUCHA Budowa sieci oswietlenia ulicznego i przebudowa sieci elektroenergetycznej

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Stan istniejacy

W stanie istniejgcym na projektowanym obszarze nie wystepuje o$wietlenie uliczne, za wyjatkiem
skrzyzowania z ul. Wiosenna. Latarnie (dwie oprawy o ksztafcie kuli rozmieszczone symetrycznie na
stupie stalowym) na ul. Wiosennej sg w dobrym stanie technicznym. W zwigzku z nowo projektowana
drogg i przebudowg skrzyzowania z ul. Wiosenng zachodzi konieczno$¢ przesuniecia jednej
istniejgcej latarni na ul. Wiosenne;.

2.2. Zasilanie sieci oswietlenia terenu, pomiar energii

Zgodnie z warunkami przytaczeniowymi wydanymi przez Zarzadce sieci elektroenergetycznej
zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego bedzie sie odbywac¢ z linii kablowej nN Busko
Swierczewskiego VIII, ze stacji transformatorowej zlokalizowanej na dziatce o nr 3/50 ob. 8 w Busku-
Zdroju. W stacji transformatorowej zaprojektowano przytacze kablem YAKXS o przekroju 4x35mm?
pod wolne podstawy bezpiecznikowe za istniejgcym roztacznikiem LO:250, ktére zasili ztacze
kontrolne ZK-1/P, zabudowane bezposrednio przy zewnetrznej $cianie stacji transformatorowej.
Ztgcze kablowe zostanie wyposazone w tablice licznikowa przystosowang do zabudowy 3 fazowego
uktadu pomiarowego oraz samoczynny wytgcznik nadmiarowo-pradowy 3-fazowy C 20A. Przy ztgczu
ZK1/P projektuje sie zasilang kablem YAKXS o przekroju 4x35mm? szafe sterowniczg o$wietlenia
ulicznego. Szafa sterownicza zostanie wyposazony w zegar zatgczajacy i zabezpieczenia odptywowe
obwodowe selektywne.

2.3. Sie¢ oswietlenia terenu

Projektuje sie 76 opraw o$wietleniowych LED typu PHILIPS MINI LUMA BGP621 na 55 stupach na
terenie planowanej inwestycji. Latarnie rozmieszczono wzdtuz projektowanych drég, chodnikow,
Sciezek rowerowych oraz na parkingach zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. Przyjeto
wysokoS¢ zawieszenia opraw na 9,0 metrach, zamontowanych na wysiegnikach jedno- i
dwuramiennych o dtugosci 1,0 metra. Przyjete klasy oswietlenia:

- dla jezdni drég klasa o$wietlenia ME4a (L,= 0,75 cd/m?, U0 = 0,40, Ul = 0,60, TI< 15 %);
- dla chodnikéw wzdtuz projektowanych drog, sciezek rowerowych i parkingéw — klasa o$wietlenia S3
(Em 27,50 Ix, Epin = 1,50 Ix).

Dla spetnienia powyzszych wymagan, po wykonaniu obliczen w programie Dialux przyjeto
nastepujace typy opraw:

strumien swietiny Moc
Typ oprawy (opr_a “.’a.) [I_m]l Opraw | llosé Oznaczenia na rys.
strumien swietiny [W]
(lampy) [Im]
PHILIPS MINI 028, 029, 030, 031, 040, 041,
LUMA BGP621 3015 Im/ 30.0 W 9 042, 043, 044
40xLED-HB/NW 3350 Im '
30.0W (4000 K)
032, 033, 034, 035, 036, 037,
PHILIPS MINI 038, 039, 047, 049, 051, O53,
LUMA BGP621 4230 Im/ 40 0W 32 055, 057, 058, 059, 060, 062,
40xLED-HB/NW 4700 Im ’ 063, 064, 065, 066, 067, O68,
40.0W (4000 K) 069, 070, 071, 072, 073, O74,
075, 076
01, 02, O3, 04,05, 06, 07, 08,
PHILIPS MINI 09, 010, 011, 012, 013, 014,
LUMA BGP621 5760 Im/ 55 OW 35 015, 016, 017, 018, 019, 020,
40xLED-HB/NW 6400 Im ' 021, 022, 023, 024, 025, 026,
55.0W (4000 K) 027, 045, 046, 048, 050, 052,
054, 056, 061
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Oprawy osSwietleniowe nalezy wyposazyé w system Sciemniania zaprojektowany w nastepujacy
sposob:

- 6:00 — 22:00 - 100% strumienia LED

- 22:00 — 0:00 - 70% strumienia LED

- 0:00 - 5:00 - 50% strumienia LED

- 5:00 - 6:00 - 70% strumienia LED

Projektuje sie nastepujgce rozmieszczenie latarni:
- wzdtuz projektowanej drogi gtéwnej ul. taczacej ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Kardynata St.
Wyszynskiego, (odcinek od km 0+000 do km 0+550) - 1 m od krawedzi jezdni, rozmieszczenie
jednostronne w rozstawie ~ 30,00 m
- wzdtuz projektowanej drogi gtéwnej ul. taczacej ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Kardynata St.
Wyszynskiego (odcinek od km 0+550 do km 0+710) — 2,1m od krawedzi jezdni(krawedz zew.
chodnika), rozmieszczenie jednostronne w rozstawie ~ 30,00 m
- na terenie parkingéw - 1 m od krawedzi chodnika, w rozstawie ~ 30,00 m
- wzdtuz ul. Wiosennej - 2,1m od krawedzi jezdni(krawedZz zew. chodnika), rozmieszczenie
jednostronne w rozstawie ~ 27,00 m
- oSwietlenie chodnika i $ciezki rowerowej od km 0+000 do km 0+200 - rozmieszczenie jednostronne
w rozstawie ~ 23,00 m, w odlegtosci min. 0,2 m od krawedzi $ciezki rowerowej.

Przyjeto stupy rurowe stalowe ocynkowane np. typu S-90SRw z wysiegnikiem stalowym
St/SRw/4/H9/W1,0 lub rownowazne na fundamentach prefabrykowanych F 150/200. Stupy uziemié
przez przytaczenie do bednarki ocynkowanej Fe-Zn 30x4mm uktadanej razem z kablem zasilajgcym.

2.4. Sterowanie oswietleniem

Sterowania o$wietleniem bedzie sie odbywaé z projektowanej szafy sterowniczej o$wietlenia
ulicznego zlokalizowanej w poblizu i zasilanej bezposrednio do projektowanego ZK-1/P. Szafa ROU-5
zostanie wyposazona w cyfrowe sterownik typu CPA (np. RABBIT 5RC z GPS) wspotpracujacy z
wytgcznikami zmierzchowymi. Sterownik ten, po wprowadzeniu programu oraz zadanych nastaw
przez uzytkownika samoczynnie steruje oSwietleniem w cyklu rocznym bez koniecznosci okresowego
przestawiania. Szafe nalezy wyposazyé w ograniczniki przepie¢ B+C oraz zabezpieczenia obwodowe
selektywne Cs 10A.

2.5. Budowa linii kablowej oswietlenia

Obwod  kablowy - 3faz. zaprojektowano kablami YAKXS 4x35mm2 uktadanymi w
przygotowanym rowie kablowym. Na dnie rowu nalezy utozyé bednarke stalowg ocynkowang 30 x
4mm stanowigcg przewdd ochronny ,PE” i jednoczes$nie uziom metalowych elementéw konstrukciji
latarni. Przy stupach pozostawi¢ zapasy kabla po 2,0m.

Projektowane linie kablowe nalezy uktadac¢ w terenie zniwelowanym zgodnie z zasadami normy N
SEP-E-004:

- na gtebokosci 0,7 m - kable zasilajgce szafki oSwietleniowe oraz kable sieci oswietleniowej
uktadane w gruncie;

- na gtebokosci 0,5m - kable o$wietlenia drogowego prowadzone pod chodnikami.

Na skrzyzowaniach tras kabli z przewodami doziemnymi infrastruktury istniejgcej — kable
prowadzi¢ w ostonach z rur ,Arot’- DVR 75 (kable nN). W miejscach skrzyzowan z drogami kotowymi
i wjazdami na posesje kable prowadzi¢ w rurze SRS 110 na gtebokosci 1,00 m. Kohce rur
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przedostania sie wilgoci i brudu. Zgodnie z sugestig Zamawiajgcego
na trasie kabla o$wietleniowego od ul. K. Wielkiego do ul. Wyszynskiego na dtugosci 700 mb nalezy
przewidzie¢ 3 rury ostonowe Arot 50 mm, w jednej kabel oSwietleniowy, 2 pozostate pod przyszte
Swiattowody.

Uktadanie kabli wykonywac trasami w przygotowanych rowach w terenie zniwelowanym na
10cm podsypce piasku. Po utozeniu nalezy przysypa¢ warstwg piasku grubosci réwniez 10cm,
warstwg 15cm rodzimego gruntu i nakry¢ folig ostrzegawczg z tworzywa koloru niebieskiego, po
czym zasypacé wykop wyréwnujac teren.
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Kable na catej trasie zaopatrzyé w trwate oznaczniki co 10 m z PCV, a zatomy tras oznaczy¢
bloczkami betonowymi ,,K”. Wymiary i tre§¢ oznacznikéw uzgodnié¢ z Zamawiajgcym.

UWAGI:

Wykopy w rejonie skrzyzowan i zblizeh z kablami i innymi sieciami i urzadzeniami nalezy wykonac
recznie z uwagi na mozliwos¢ istnienia odstepstw rzeczywistego potozenia urzadzen podziemnych od
wskazanych na mapie.

Prace zwigzane z identyfikacjg kabli oraz ich zabezpieczeniem nalezy wykonywaé po wytgczeniu
ich spod napiecia pod nadzorem stuzb energetycznych.

2.6. Przebudowa istniejacej latarni na skrzyzowaniu z ul. Wiosenna

Jedna latarnie na czas przebudowy skrzyzowania projektowanej ulicy z ul. Wiosenng nalezy
zdemontowaé z uwagi na poszerzenie skrzyzowania. Latarnie nalezy przesuna¢ o ~ 2,00 m w
kierunku wschodnim wzdtuz istniejgcej sieci zasilajgcej oswietlenie uliczne. W miejscu nowej
lokalizacji nalezy wykona¢ przekop kontrolny celem stwierdzenia przebiegu przewoddw istniejgcej
infrastruktury i zachowania wymaganych normg odlegtosci stupa od w/w przewodow.

Prace zwigzane z przebudowa {j..

- odtgczenie sieci oswietleniowej od instalacji latarni;

- demontaz opraw;

- wykopanie stupa;
oraz po posadowieniu stupa w miejscu projektowanym ponowny montaz opraw i przytgczenie do
sieci nalezy wykonywaé w stanie beznapieciowym, z uwzglednieniem polskich norm i przepisow.

2.6. Przebudowa kabla nN kolidujacego z projektowana ulica

Istniejacy linie kablowag nN przebiegajgcg pod projektowang ulicg w km 0+212 nalezy odkopac i
poprowadzi¢ trasg pokazang na planie sytuacyjnym. W przypadku koniecznosci wymiany istniejgcego
kabla zastosowaé kabel YAKY 4x120 mm? na dlugosci ok. 64 m wpiety mufami przelotowymi z
zachowaniem pierwotnego uktadu potaczen.

W celu przebudowy kabla nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne w celu namierzenia kabli w
terenie i odkopania na szerokosci projektowanych nawierzchni jezdni. Kable utozy¢ nalezy w ziemi w
2x10cm piasku na gtebokosci 1,0 m. Trase oznaczy¢ w rowie folig w kolorze niebieskim. Pod jezdnia
kabel prowadzi¢ w rurze ochronnejtypu ,Arot’- SRS 110 o tgcznej dtugosci rur 25,0 m.

2.7. Zabezpieczenie istniejacych kabli elektroenergetycznych pod jezdnia

Woszystkie kable elektroenergetyczne krzyzujgce sie z nowoprojektowanymi jezdniami i
miejscami parkingowymi ulicy fgczacej ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Kardynata St. Wyszynskiego
nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi. Na kable nN w miejscach skrzyzowan zatozy¢ rury ochronne
dwudzielne A110 PS typu AROT, koloru niebieskiego, natomiast na kable SN i WN (ptn-zach czes¢
inwestycji) dwudzielne A160 PS typu AROT, koloru czerwonego. Ostony powinny wystawaé z
zapasem co najmniej 0,5m z kazdej strony poza kraweznik lub krawedz drogi.

Rury ochronne zabezpieczajgce kable elektroenergetyczne nalezy wykonaé w miejscach kolizji
pokazanych na planie sytuacyjnym. Przy przepustach podano ich minimalng dtugos¢. W
przedmiotowym terenie projektowane jest 4 przepustow dla istniejgcych kabli nN o tgcznej diugosci
rur ochronnych dwudzielnych min. 48mb oraz 2 przepustéw dla istniejgcych kabli WN o tacznej
dtugosci rur ochronnych dwudzielnych min. 16mb.

Wykopy w rejonie skrzyzowan i zblizeh z innymi sieciami i urzgdzeniami nalezy wykonac recznie z
uwagi na mozliwos¢ istnienia odstepstw rzeczywistego potozenia urzadzen podziemnych od
wskazanych na mapie. Wykonanie tych prac nalezy uzgodni¢ z PGE Dystrybucja S.A. Odziat
Skarzysko-Kamienna Rejon Energetyczny Busko, a przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru.

3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1. Dobér typu i liczby opraw oswietleniowych
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Dobér typu opraw oswietleniowych, mocy lamp, wysokosci stupdw oraz ich rozmieszczenia
wykonano na podstawie obliczen programem komputerowym  DIALUX”.  Wyniki obliczen
zamieszczono w dokumentacji.

Dobrano oprawy z ledowym zrédtem Swiatta o mocy 30W, 40W i 55W. Oprawy mocowane na
wysiegnikach stupowych o wysiegu 1,00m zamocowanych do stupdéw stalowych na wys. ~9 m nad
poziomem terenu. Rozmieszczenie stupéw w odstepach 23 +30m zapewnia wymagane normag
parametry oSwietlenia.

3.2. Bilans mocy

Liczba projektowanych opraw ze zrédtami $wiatta typu LED - 76 szt

Moc oprawy: 30W Moc oswietlenia: 9x 0,030 kW= 0,27 kW
Moc oprawy: 40W Moc oswietlenia: 32x 0,040 KW= 1,28 kW
Moc oprawy: 55 W Moc oswietlenia: 35x 0,055 kW= 1,93 kW

Catkowita moc przytaczeniowa projektowanego oswietlenia: 3,48 kW

3.3. Sprawdzenie spadkow napieé¢

a). Sprawdzenie spadku napiecia w linii zasilajgcej szafe oswietleniowa.
Spadek napiecia na zaciskach linii zasilajgcej YAKXS 4x35mm? w szafie o$wietleniowej

P xI x10°  3.48x10x10°

Au% = — = >
yxsxU 35x35%x400

=0,02%

P = 3,48 kW

b). Sprawdzenie spadku napiecia w sieci o$wietlenia.

Do sprawdzenia wybrano obwod najdtuzszy wyprowadzony z szafy

P xl x10° _ 1,375x700x10°

Au% = > >
yxsxU 35%x35%x400

=0,50%

P =17x55 + 8x40 + 4x30 W= 1375 W

tacznie spadek napiecia od stacji transformatorowej do najdalszej latarni wynosi:
Au% =0,02% + 0,50% = 0,52%

Wartos¢ dopuszczalna spadku napiecia w sieci oSwietleniowej Au% =10 %

Whiosek: Spadek napiecia projektowanej instalacji oswietleniowej (od stacji transformatorowe;j
do najdalszej latarni) nie przekroczy wartosci 10%

3.4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Ochrone przed dotknieciem bezposrednim realizuje sie zastosowanie nastepujgcych $rodkow
ochrony:

- izolowanie czesci czynnych (izolacja podstawowa wykonana z materiatdw odpornych na
narazenia srodowiskowe),

- umieszczenie czesci czynnych w obudowach
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Jako ochrone przed dotykiem posrednim projektuje sie szybkie i samoczynne wytaczenie
zasilania. Do obliczen przyjeto przypadek zwarcia najbardziej niekorzystny tj. na tabliczce
zaciskowej w stupie nr 1(oprawa O1). Normatywny czas utrzymywania sie stanu zwarcia At<5
s. Opor petli zwarcia od stacji transformatorowej do rozpatrywanego punktu zwarcia wynosi:

Z,~R,=Rr + R{+R,=0,0066 + 0,016 + 1,14 =1,17 Q

Dtugo$é linii kablowej YAKXS 4x35mm? - 700m

Rt =0,0066 om - opor transformatora
2xL, 2x10 T : 2
R, = = = 0,016Q - opor linii kablowej YAKXS 4x35mm
y xS, 35%x35
2xL
R, = s B 2x700 = 1,14Q - opodr linii kablowej YAKXS 4x35mm?
y xS, 35%x35
Prad zwarcia wynosi:
U
Jow= ! 230 _ 157,3 A

125x> R 125x1.17

Zabezpieczenie obwoddw w szafce oSwietlenia ulicznego wytacznikami nadpradowymi
selektywnymi Cs 10A

Warto$¢ pradu wytaczeniowego w czasie do 5 s wynosi max 100 A < 157,3 A

Whiosek: Zabezpieczenia obwoddw oswietleniowych w szafie oSwietlenia ulicznego
wytgcznikami selektywnymi Cs 10A spetniajg warunki normatywnego wytgczenia zwarcia.

3.5. Wartos¢ oporu uziemienia ochronno-roboczego

Stosownie do normy N SEP-E-001 warto$¢ oporu uziemienia ochronno-roboczego na zaciskach
ochronnych , PE” kolejnych latarni nie powinna przekroczy¢ warto$ci 30 oméw.

Przewdd N i bednarke potaczy¢ w ztgczu kablowym i szafie sterowniczej o$wietlenia ulicznego do
wspolnej szyny PEN.

4. BADANIE TECHNICZNE

Po wybudowaniu linii zasilajgcych nalezy wykona¢ badania techniczne, w szczegolnosci:
- sprawdzenie stanu izolacji instalacji latarh;
- pomiar opornosci uziemien latarni oswietlenia;
- sprawdzenie ciggtosci zyt i zgodnosci faz
- pomiar rezystancji izolacji
- préba napieciowa izolacji

Wszystkie prace zwigzane z przetozeniem i zabezpieczeniem kabli elektroenergetycznych
nalezy wykonaé zgodnie z uzgodnieniami branzowymi, z uwzglednieniem polskich norm i przepiséw
pod nadzorem zainteresowanych stuzb.

5. WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANUB. 10. Z.

Trase przebudowy w sasiedztwie czynnych kabli elektroenergetycznych 0,4kV - 6kV powinien
wytyczyé uprawnione biuro geodezyjne.
Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie czynnych kabli elektroenergetycznych o napieciu 0,4kV -
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15kV nalezy wykonywaé¢ wytgcznie recznie.

Nalezy stosowaé wytgczenia istniejgcej sieci 0,4kV dla zachowania bezpieczenstwa pracy przy
robotach przytgczeniowych nowych odcinkéw kabli.

Nalezy stosowac¢ wytagczenia istniejgcej sieci 15kV dla zachowania bezpieczenstwa pracy przy
robotach przytaczeniowych nowego odcinka kabla.

Wytaczenia istniejacych sieci elektroenergetycznych nalezy wykonaé po wcze$niejszym uzgodnieniu
z PGE Dystrybucja S.A. Odziat Skarzysko-Kamienna Rejon Energetyczny Busko, na pozwolenie
pisemne.

Roboty montazowe winny zosta¢ wykonane wytacznie przez personel posiadajgcy odpowiednie i
aktualnie wazne uprawnienia SEP.

Wykopdw rowdéw kablowych oraz otworéw wierconych 1,5m pod nowe stupy latarni nie wolno
pozostawia¢ bez nadzoru i zabezpieczenia przed wejSciem oséb postronnych.

Stosowac¢ sie do odpowiednich przepiséw bezpiecznej pracy przy robotach na wysokosci 5-8m.

W trakcie budowy zachowaé nalezy odpowiednie warunki bezpieczenstwa zwigzane z ruchem
kotowym na ulicy.

6. ZESTAWIENIE MIATERIALOW ZASADNICZNYCH

Ip materiat typ, opis jm llos¢ uwagi
Budowa linii o$wietlenia ulicznego
1 Ztacze kablowe ZK-1/P kpl. | 1 2g. Z 1ys.
pomiarowe
2 Szafa oswietlenia ROU-5 kpl. 1 zg.zrys.
ulicznego
3 | kabelna ”lf\"j'ec'e 0.6/ | yAKXS 4x35 mm20,6/1 kv | m | 2215 0,63 kg/m
4 oznacznik kablowy opaskowy szt 160
5 bednarka Fe-Zn 30x4mm m 1753
6 | folia kablowa niebieska szer. 30 cm grub. 0,5mm m 1583
7 piasek zasypka m3 80
8 rura ochronna HDPE fi75 niebieska m 86 np. DVR75
karbowana
9 rura ochronna HDPE fi160 niebieska m 14 np. DVR160
karbowana
rura ochronna do
19 | trudnych warunkow HDPE fi 110 niebieska m | 266 np. SRS 110
terenowych- do
skrzyzowan z droga
11 | ruraochronna typu HDPE fi50 m | 2100 np. DVR50
Arot wzdtuz ulicy
zabezp. rur
12 | ochronnych fi50 wzdtuz HDPE fi 10 m 176 np. SRS 110
ulicy pod wjazdami
zabezp. rur
13 | ochronnych fi50 wzdtuz HDPE fi 10 m 176 np. SRS 110
ulicy pod wjazdami
Budowa latarni oswietleniowych
14 fundament pod stup B-70 szt 55
stup oswietleniowy
stalowy do montazu na
fundamencie h=9,0 m, np. S-90SRwP/4 +
15 z wysiegnikiem St/SRw/4/H9/1r/W1,0 + szt. 34 kolor naturalny
jednoramiennym dk. IZK(komplet)
1,0m ze ztgczem
kablowym IZK
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stup oswietleniowy
o e | b S08RwPl
16 . Lo ’ St/SRw/4/H9/1r/W1,0 + I1ZK szt. 21 kolor naturalny
z wysiegnikiem (komplet)
podwdjnym dt. 1,0m ze P
ztgczem kablowym I1ZK
przewdd 0,6/1kV
17 YDYz0 3x2,5mm?2 m 760
PHILIPS MINI LUMA BGP621
18 oprawa uliczna 30xLED-HB/NW 30.0W; kolor: szt. 9 lub réwnowazna
jashoszary
PHILIPS MINI LUMA BGP621
19 oprawa uliczna 40xLED-HB/NW 40.0W; kolor: | szt. 32 lub réwnowazna
jashoszary
PHILIPS MINI LUMA BGP621
20 oprawa uliczna 40xLED-HB/NW 55.0W; szt. 35 lub rwnowazna
kolor: jasnoszary
Przebudowa istniejacych kabli kolidujacych z proj. ulica
91 | kabelna ”lf\";'ec'e 0,671 YAKY 4x120 mm? m 64 2,02 kg/m
mufa przelotowa dla
22 kabla YAKY 4x120 np. MP-DM ZS 1/50-120 kpl 2
mm2
23 piasek zasypka m3 3,2
24 FO".a k_ablowa szer. 30 cm grub. 0,5mm m 64
niebieska
rura ochronna do
g5 | frudnych warunkow HDPE fi 110 niebieska m 25 np. SRS 110
terenowych- do
skrzyzowan z drogag
Zabezpieczenie istniejgcych kabli elektroenergetycznych
rura ochronna , np. AROT
26 dwudzielna PCVIi 110 m | 48 A110PS
rura ochronna ) np. AROT
27 dwudzielna PCV1i 160 m | 16 A160PS
UWAGA: Powyzsze zestawienie nie moze by¢ jedyng podstawa do zakupu

materialéw przez wykonawce

7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

opracowana na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256) dla zadania pt.:

Budowa ulicy faczacej ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Kardynata St. Wyszyrnskiego w Busku-
Zdroju (czesé: ,,Budowa sieci oswietlenia ulicznego”)

Inwestor: Gmina Busko- Zdr¢j, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko- Zdrgj

Nazwa i adres Jednostki Projektowej.
ekoBMprojekt Barttomiej Mucha
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ul. Pod Kasztanami 5/4, 40-462 Katowice

7.1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

Budowa obejmuje:
e wykonanie wykopdw pod kable zasilajgce i fundamenty stupow oraz szaf o$wietleniowych
utozenie kabli zasilajgcych
zabezpieczenie kabli rurami ochronnymi w miejscach kolizyjnych z jezdnia i sieciami uzbrojenia terenu
montaz latarni i szafy oSwietleniowej na fundamentach prefabrykowanych
zasypanie wykopow
potagczenie elementdw sieci oswietleniowej

Wykonywane roboty budowlane beda prowadzone na wys. powyzej 5 m i w poblizu
przewodow linii elektroenergetycznych

7.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Opracowanie obejmuje ulice miejskg
W rozpatrywanym odcinku wystepujg urzadzenia obce, ktdre kolidujg z projektowang przebudowa.
Istniejgce urzadzenia obce:
Istniejgce urzadzenia obce (uzbrojenie terenu):
- kanalizacja sanitarna i deszczowa
- wodociag,
- sie¢ energetyczna,
- sie¢ gazowa

7.3. Elementy zagospodarowania trenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Realizacja projektowanej inwestycji moze stwarzaé zagrozenie zwigzane z:
e wykonywaniem wykopdw przy prowadzeniu, ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci oraz
ryzyko zasypania w wykopie ,
roboty w pasie drogi,
roboty wykonywane w poblizu przewodow linii kablowych, energetycznych kablowych i napowietrznych
niskiego napiecia, sieci gazowej, sieci wodociggowej, kanalizacyjnej
roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,
roztadunki i zatadunki materiatébw budowlanych i elementéw prefabrykowanych,
roboty wykonywane przy betonowaniu elementéw konstrukcyjnych,
roboty przy wykonywaniu montazu elementéw prefabrykowanych.

7.4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

L.p. Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania
1. Wopadniecie do wykopu w okresie wykonywania wykopu pod kable i fundamenty
2. Zasypanie ziemig w wykopie Wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych, uktadanie
(montaz sieci)
3. Potkniecie sie na tym samym
poziomie
4, Poslizgniecie sie na tym samym
poziomie
5. Kontakt z przedmiotem bedgcym w
ruchu
6. Rozerwanie sie czesci harzedzi Przez caty rok
recznych
7. Najechanie przez $rodki transportu
drogowego
8. Uderzenie przez czesci ruchome i
wirujgce
9. Uderzenie o nieruchome przedmioty
10. | Porazenie prgdem Przez caty okres budowy oraz szczegdlnie w czasie
prowadzenia robot w poblizu i pod czynnymi liniami
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elektrycznymi

11. | Hatas W okresie wykonywania wykopow, betonowania,
zageszczania mieszanki betonowej i gruntu, pracy
sprezarki

12. | Upadek z wysokoéci W okresie wykonywania wykopow i zasypywania ich,
montazu elementow prefabrykowanych, demontazu
szalunkow

13. | Spadajace przedmioty, drobne J-w.

detale

14. | Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie wykonywania robot: zbrojarskich,
betoniarskich i ciesielskich

15. | Zachlapanie oczu W czasie betonowania, malowania metalowych
elementow wyposazenia studni rewizyjnych, przepustu

16. | Zaprészenie oczu W czasie ciecia drewna

17. | Wdychanie substancji szkodliwych W czasie rob6t malarskich i izolacyjnych

18. | Wibracje W czasie robo6t rozbiérkowych nawierzchni drogowej
przy uzyciu narzedzi pneumatycznych i zageszczania
mieszanki betonowej

19. | Poparzenie

20. s;?j??c;?;fvvxy:me podczerwone | W czasie wykonywania prac spawalniczych

21. | Wybuch gazu

7.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinny by¢ prowadzone w nastepujagcym uktadzie:
e Szkolenie wstepne realizowane w dwoch etapach
- szkolenie wstepne ogblne zwane instruktazem ogolnym
- szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym
e Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane szkolenia stanowiskowe
wszystkich pracownikow ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na:

- prawidtowe poruszanie sie pracownikéw na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy;

- prawidtowe przerzuty sprzetu przez jezdnie;

- oznakowanie ulicy (zgodnie z projektem organizacji ruchu);

- zabezpieczenie Scian wykopow;,

- bezpieczne sktadowanie materiatéw;

- zachowywanie wtasciwych odlegto$ci stanowisk pracy od napowietrznych linii NN, telekomunikacyjnych linii
kablowych, sieci wodociggowych

- wykonanie drég komunikacyjnych na placu budowy

- ogrodzenie strefy niebezpiecznej

- odziez ochronng - kamizelki w kolorze pomaranczowym, obuwie ochronne, kaski.

7.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robé6t budowlanych:

- Informacja o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc prowadzenia robé6t

Budowa sieci oswietlenia ulicznego odbywaé sie bedzie w pasie drogowym i w terenie uzbrojonym (sie¢
kanalizacyjna, wodociggowa, gazowa, energetyczna)
Miejsca prowadzenia robét bedg oznaczone tablicami:
e uwaga roboty budowlane
e uwaga gtebokie wykopy
e przejscie drugg strong drogi,
e zakaz wstepu na teren budowy.

Ponadto miejsca wykonywania wykopow bedg ogrodzone barierami U-51 i tasmami informacyjno
zabezpieczajgcymi w kolorze biato-czerwonym.
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Miejsca prowadzenia robot w przypadku drég bedg oznakowane zgodnie z projektem organizacji ruchu
sporzgdzonym i zatwierdzonym dla catego zadania inwestycyjnego.

Obowigzujgce przepisy:

- Prawo o ruchu drogowym - tekst jednolity -Dz. U. nr 58 poz.515 z dn.23.07.2003

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003-09-23 w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U.nr 177 poz. 1729 z 2003r).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakow i
sygnatéw drogowych Dz.U.02.170.1393

- Sktadowanie materiatléw niebezpiecznych
Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie uzywania materiatow niebezpiecznych.

- Miejsce przechowywania dokumentacji
Dokumenty nalezy przechowywac w biurze Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio Zabezpieczonym.




