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|. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE
PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy ulicy tgczacej ul Kazimierza Wielkiego z ul. Kardynata
St. Wyszynskiego w Busku Zdroju wraz z miejscami postojowymi (dla autokarow, samochodow
osobowych), chodnikiem i $ciezkg rowerowa.

LOKALIZACJA

Teren inwestycji potozony jest na dziatkach:

- w cafosci przeznaczonych pod projektowany pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczajgcymi:

4/7, 6, 22/1, 22/6, 22/7(z ktorej to dziatki po wykonaniu podziatu powstanie dziatka nr 22/8), 63/1,
63/6, 65/8, 66/7, 68/7, 69/4, 70 (z ktdrej to dziatki po wykonaniu podziatu powstanie dziatka nr 70/2),
71/4, 72 (z ktérej to dziatki po wykonaniu podziatu powstanie dziatka nr 72/1), 78/10 (z ktérej to dziatki
po wykonaniu podziatu powstanie dziatka nr 78/14) - dziatki na terenie miasta Buska Zdroju obreb 8;

- do czasowego zajecia: 3/37, 3/38, 3/44, 3/50, 6, 63/8, 64/2, 64/3, 65/1, 65/5, 75, 78/9, 78/11 dziaki
na terenie miasta Buska Zdroju obreb 8 oraz 550 dziatka na terenie miasta Buska Zdroju obreb 9.

PODSTAWA OPRACOWANIA

v" Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” Dz. U. z
1999r. Nr 43, poz 430 z pdzn. zmianami

v" Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach”

v’ Zalgczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. —

zatgcznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r

Wizje w terenie wykonane w lipcu 2014 r

Umowa zawarta z Inwestorem.

Mapa do celéw projektowych

ANRNEN

2. TEREN INWESTYCJI

2.1 WARUNKI WLASNOSCIOWE

Dziatki w obrebie ktérych projektowana jest inwestycja sg we wladaniu Gminy Busko-Zdrg;,
Dziatki nalezgce do oséb prywatnych zostaty wydzielone w czeéci pod projektowany pas drogowy
(22/7, 70, 72, 78/10 ob. 9). Dziatka o nr 550 ob. 9 jest we wtadaniu powiatu buskiego.

2.2 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Podtoze gruntowe w miejscu projektowania inwestycji, charakteryzuje sie ztozong budowg
litologiczng. W otworach 1,2,3 strefe przypowierzchniowg budujg grunty nasypowe o grubosci 1,6m i
niebudowlane o grubosci 0,5-1,0m (otwér 2 i3) wymagajgce przebudowy lub usuniecia. Zalegajgce w
potworach nr 4, 5 i 6 strefie powierzchniowej grunty préchnicze o grubosci 0,4m wyksztatcone jako
gleba takze wymagajg przebudowy lub usuniecia.

Warunki hydrologiczne obszaru sg dobre. Wéd gruntowych charakteryzujgcych sie lustrem
swobodnym lub napietym, do gtebokosci 3,0m ppt. nie nawiercono.

Nosno$¢ i Scisliwos¢ podtoza rodzimego uzalezniona jest od jego geotechnicznego i
litologicznego wyksztatcenia. W budowie geologicznej do gtebokosci rozpoznania dominujg utwory
spoiste twardoplastyczne i na granicy plastycznosci, w obrebie ktérych mogg wystepowac
przewarstwienia spoiste plastyczne oraz organiczne.
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Dla rozpatrywanego terenu przyjmuje sie proste warunki gruntowe.

2.3 STAN ISTNIEJACY | UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren istniejgcy przeznaczony pod inwestycji jest terenem zielonym (zielen niska, drzewa- miody
drzewostan). Jest on pagérkowaty, o najnizszej rzednej ok. 242,75 m n.p.m. w czesci potudniowej, a
najwyzszej rzednej ok. 264,40m n.p.m. w czesci pétnocno-wschodniej. W tej ostatniej czesci terenu
inwestycji wystepujg duze spadki.

W pétnocno-wschodniej czesci terenu inwestycji znajduje sie ul. Kazimierza Wielkiego (ulica
asfaltowa o szer. 6-7m) biegnaca z kierunku pétnocnego w kierunku wschodnim, gdzie tgczy sie z
ulica Partyzantéw (DK 73), a takze w kierunku zachodnim - jest to ulica ,Slepa”.

W potudniowo zachodniej czesci terenu przeznaczonego pod inwestycji przebiega ulica Wiosenna
(asfaltowa o szer. ok. 6m) z chodnikiem po obu stronach w/w drogi.

Wzdluz potudniowej czesci przebiega ulica Kardynata St. Wyszynskiego (asfaltowa o szer.ok.
6,00m) z czes$ciowym chodnikiem.

3. STAN PROJEKTOWANY
3.1 PRZYGOTOWANIE TERENU, ROZBIORKA

W ramach robét przygotowawczych przewiduje sie:
v' Rozbiérka nawierzchni asfaltowej jezdni ulicy Kazimierza Wielkiego (pow. 750m?)
v" Rozbidérka drogi dojazdowej i miejsc postojowych w $rodkowej czesci inwestycji o
nawierzchni asfaltowej (pow. 1400m?)

Rozbiérka nawierzchni asfaltowej ulicy Wiosennej (pow. 450m?)

rozbiérka chodnikéw (pow. 660m?)

rozbiérke kraweznikow, obrzezy

usuniecie warstwy humusu na gr. 15cm w miejscu nowej drogi, chodnikéw, miejsc
postojowych, sciezek rowerowych

usuniecie drzew i krzewéw

ASENENEN

{\

3.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI

3.2.1 BUDOWA ULICY LACZACEJ

Projektuje sie ulice o parametrach:

- dlugos¢ catkowita drogi ok.710,19m

- droga klasy L

- predkos¢ projektowa 40km/h

- szerokos¢ drogi 6,50m (poszerzenie na tukach)

Droga ma spadek daszkowy 2% na odcinkach prostych. Natomiast na tuku:

- W2, W3 ma spadek jednostronny 2%

- W4 ma spadek daszkowy 2%

- W6 ma spadek jednostronny 5%

- W8 ma spadek jednostronny 2%

Droga otoczona kraweznikiem betonowym 15x30cm na fawie z oporem.

Na styku szwéw asfaltowych w miejscu tgczenia istniejgcej nawierzchni z nowg nawierzchnig
ulicy (skrzyzowania) nalezy uzy¢ bitumicznej tasmy uszczelniajgcej (samoprzylepna, topliwg) na
dtugosc¢ tacznie 1158,6 m.

Projektuje sie drogi dojazdowe (droga F-F, I-l, L-L) do parkingbw przeznaczonych dla
samochodow osobowych jak i autokarow. Zlokalizowane na pétnoc od drogi tgczgcej ul Kazimierza
Wielkiego z ul. Kardynata St. WyszyhAskiego. Szerokosé¢ drég dojazdowych 5,00m —nawierzchnia
asfaltowa.

Przebudowywuje sie takze droge tgczacg drogi F-F i I-l na potnocy terenu inwestycji jako droge
asfaltowg o szerokosci 5,00m z przylegajgcymi do niej miejscami postojowymi.
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Projektuje sie skrzyzowanie wyniesione z ulicg Wiosenna (na wys. 10cm) z progami wjazdowymi
o0 skosie 1:20.

Na potudniu projektuje sie wigczenie do ul. Kardynata St. Wyszynskiego poprzez pas ruchu
wiaczeniowego, a takze projektuje sie pas skretu w prawo z ul. Wyszynskiego w nowoprojektowang
ulice.

Konstrukcje nawierzchni drogi zaprojektowano wedlug rozporzgdzenia Min. Transportu i
Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz 430 z pézn. zmianami).

Przyjeto grunt G4 oraz klasa drogi L o KR3 i Vp =40 km/h
Konstrukcja nawierzchni asfaltowej (P1) ulicy taczacej (dla KR3 —wg dz. U. nr 43 z dnia 14 maja
1999r. poz. 430) sktada sie z nastepujgcych warstw:

5cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego SMA 11 50/70
/ 6 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70
v 7cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70
v

30 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm
v" 50 cm wymiana gruntu na niewysadzinowy (G1) CBR>25% (np. pospétka)
v Geowtdknina
Grubos¢ warstw wynosi 98cm.
Warunek mrozoodpornosci zostat spetniony.
Powierzchnia ulicy taczacej wraz z ulicami bocznymi asfaltowymi: 7450m?
Dla warstwy podbudowy z kruszywa tamanego wymagany wtorny modut odksztatcenia E2 =
150MPa, a wskaznik odksztatcenia Ip < 2,0.

3.2.2 DROGI DOJAZDOWE - KOSTKA BETONOWA

Drogi miedzy miejscami postojowymi (réwnolegte do drogi taczgcej ul Kazimierza Wielkiego z ul.
Kardynata St. Wyszynskiego) o szerokos$ci 6,00 z nawierzchni z kostki betonowe;.

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej (P2) drogi dojazdowe (dla KR2 —wg dz. U. nr 43 z
dnia 14 maja 1999r poz. 430) sktada sie z nastepujgcych warstw:

8cm warstwa Scieralna z kostki betonowej Behaton kolor grafit

~/ 3cm podsypka piaskowo-cementowa 4:1

v" 20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm

v" 15 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 31,5/63mm

v/ 50 cm wymiana gruntu na niewysadzinowy (G1) CBR>25% (np. pospotka)

v' Geowtoknina

Grubos¢ warstw wynosi 96cm. Warunek mrozoodpornosci zostat spetniony.
Powierzchnia ulic dojazdowych z kostki Behaton szary: 3630m?
Dla warstwy podbudowy z kruszywa tamanego wymagany wtorny modut odksztatcenia E2 2
150MPa, a wskaznik odksztatcenia I < 2,0.

3.2.3 MIEJSCA POSTOJOWE, MIEJSCE PRZEZNACZONE NA SKLADOWISKO
ZIMOWEGO SPRZETU DROGOWEGO, WJAZDY NA POSESJE

Projektuje sie parking po zachodniej stronie terenu inwestycji. Na potnocy parkingu projektuje sie
miejsca dla autokarow o powierzchni 5x100m. W Srodkowej czesci projektuje sie 60 miejsc
postojowych o wymiarach 5x2,5m oraz 2 miejsca postojowe dla osob niepetnosprawnych o
wymiarach 3,60x5m. Na potudniu projektuje sie miejsca przeznaczone miejsce przeznaczone na
sktadowisko zimowego sprzetu drogowego- o wymiarach 69,95x5 oraz 26,35x5,00m (oddzielone
wjazdem na prywatng posesje).
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Miejsca postojowe oddzielone sg kostkg betonowg Behaton koloru GRAFITOWEGO o tgcznej
dtugosci 369,1m.

Projektuje sie 9 wjazdéw na posesje prywatne o szerokosci 4,00m i wykonane skosami 1:1 (na
dtugosci 1m od drogi) Potgczone z drogg kraweznikiem najazdowym 15x22cm. Pie¢ wjazdow z ulicy
taczacej ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Kardynata St. Wyszynskiego (od km 0,0 + 540m do
0,0+670m), dwa wjazdy z projektowanego parkingu (potudniowa czes¢), jeden wjazd z pasa
wigczeniowego przy ul. Kardynata St. Wyszynskiego oraz jeden wjazd na dziatke o nr 4/6 ob. 8
(zachodnia czesc).

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej (P3) miejsca postojowe, miejsca przeznaczone na
skladowisko zimowego sprzetu drogowego, wjazdy (dla KR2 —wg dz. U. nr 43 z dnia 14 maja
1999r. poz. 430) skiada sie z nastepujgcych warstw:

v 8cm warstwa Scieralna z kostki betonowej Behaton kolor CZERWONY,
GRAFIT

v 3cm podsypka piaskowo-cementowa 4:1

v' 20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm
v' 15 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 31,5/63mm
v" 50 cm wymiana gruntu na niewysadzinowy (G1) CBR>25% (np. pospotka)
v' Geowtdknina
Grubos¢ warstw wynosi 96cm. Warunek mrozoodpornosci zostat spetniony.
Powierzchnia miejsc postojowych z kostki Behaton czerwony: 3932m?
Powierzchnia wjazdow na posesje z kostki Behaton grafit: 115m?
Powierzchnia miejsca przeznaczonego na skfadowisko zimowe z kostki Behaton czerwony:
470m?

[\

Dla warstwy podbudowy z kruszywa famanego wymagany wtérny modut odksztatcenia E2
150MPa, a wskaznik odksztatcenia I < 2,0.

\%

Dla warstwy podbudowy z kruszywa famanego wymagany wtérny modut odksztatcenia E2
150MPa, a wskaznik odksztatcenia I < 2,0.

3.2.4 CHODNIK

Projektuje sie chodnik o szerokosci 2,00m ze wschodu inwestycji (od ul. Kazimierza
Wielkiego) w kierunku zachodnim — réwnolegle do projektowanej drogi. Takze w okoto parkingu oraz
z poinocy na potudnie po zachodniej stronie parkingu. Chodnik fgczy parking z projektowang droga
taczacy ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Kardynata St. Wyszynskiego i biegnie w kierunku potudniowym
wzdtuz w/w ulicy do ul. Kardynata St. Wyszynskiego po zachodniej stronie. Maksymalny spadek
chodnika 6%.

Konstrukcja nawierzchni (P4) chodnika, (wg dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r. poz. 430) sktada
sie z nastepujgcych warstw:
v 8cm warstwa Scieralna z kostki betonowej typu Holland kolor SZARY
v 3cm podsypka piaskowo-cementowa 4:1
v 20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0/63mm
Powierzchnia chodnikdw : 2530m?

Dla warstwy podbudowy z kruszywa tamanego wymagany wtérny modut odksztatcenia E2 =
100MPa, a wskaznik odksztatcenia I < 2,0.
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3.2.5 WYNIESIONE SKRZYZOWANIE

Projektuje sie wyniesione skrzyzowanie z ulicg Wiosenng na wysoko$¢ 10cm za pomocg rampy
o skosie 1:20. Rampa potgczona z nawierzchnig asfaltowg kraweznikiem granitowym wtopionym.
Rampa oraz skrzyzowanie z kostki betonowej Behaton koloru czerwonego.

Konstrukcja nawierzchni (P6) skrzyzowania i rampy (wg dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r. poz.
430) sktada sie z nastepujgcych warstw:
v 8cm warstwa Scieralna z kostki betonowej Behaton kolor CZERWONY
3cm podsypka piaskowo-cementowa 4:1
20 cm podbudowa zasadnciza z chudego betonu
15 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 31,5/63mm
v" 50 cm grunt niewysadzinowy (G1) CBR>25% (np. pospétka)
Grubo$¢ warstw wynosi 96cm. Warunek mrozoodpornosci zostat spetniony.

Powierzchnia skrzyzowania z rampg: 340m?

Dla warstwy podbudowy z kruszywa tamanego wymagany wtorny modut odksztatcenia E2

150MPa, a wskaznik odksztatcenia g < 2,0.

AN

v

v

Dla warstwy podbudowy z kruszywa tamanego wymagany wtorny modut odksztatcenia E2
150MPa, a wskaznik odksztatcenia I < 2,0.

3.2.6 SCIEZKA ROWEROWA

Projektuje sie Sciezke rowerowg (dwukierunkowg) o szerokosci 2,50m ze wschodu inwestycji
(od ul. Kazimierza Wielkiego) w kierunku zachodnim — réwnolegle do projektowanego chodnika.
Otoczona obrzezem betonowym 8x30cm. Dlugos¢ ok. 620m.

Konstrukcja nawierzchni (P5) $ciezki rowerowej (wg dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r. poz.
430) sktada sie z nastepujacych warstw:
v 8cm warstwa $cieralna z kostki betonowej typu Behaton bezfazowa kolor CZERWONY
v 3cm podsypka piaskowo-cementowa 4:1
v' 20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0/63mm
Powierzchnia $ciezki rowerowej: 1600m?

3.3. ROBOTY ZIEMNE

Podstawowe roboty ziemne polegajg na wykonaniu wykopow (korytowanie) pod warstwy
konstrukcyjne projektowanej nawierzchni drogi, chodnikow, parkingéw, sciezki rowerowej oraz drog
dojazdowych. Jak rowniez na wykonaniu nasypow po w/w.

Grunt uzyskany z tych wykopow (nie nadajgcy sie do wbudowania jako nasyp) zostanie
wywieziony na wysypisko.

Roboty ziemne obejmujg takze usuniecie 15cm warstwy humusu, ktorg nalezy wywiez¢é na wysypisko
(lub wykorzysta¢ do goérnej warstwy nasypdw- zaleznie od Inwetora).

Takze przewiduje sie wymiane istniejgcego gruntu czyli nasypéw niebudowlanych (warstwa
geotechniczna |b) utworzonych 2z gliny prochniczej z domieszkg kamieni pochodzenia
antropogenicznego, oraz utworéw spoistych z gliny prochniczej (warstwa geotechniczna Il) na
gtebokos¢ od 0,5 do 2,0m ponizej istniejgcego terenu.

Nalezy wykopaé 8 150 m® nasypéw niebudowlanych oraz gliny préchniczej i w ich miejsce
wbudowac grunt niewysadzinowy, przepuszczalny o Is od 0,95 do 1,00, na gt. do 2,0m ponizej poz.
terenu.

Pod projektowane konstrukcje (razem z 50cm warstwg gruntu niewysadzinowego stanowigca
czesc¢ konstrukcji) wjazdow, drogi fgczacej, drog dojazdowych, miejsca postojowe, sciezke rowerowg
oraz chodniki przewiduje sie wykopanie 20 120 m®,

Pod wyzej wymienione do nasypéw 10 230 m®.




EKOBMPROJEKT Ulica tgczgca ul. Kazimierza Wielkiego Str. 10
Barttomiej Mucha z ul. Kardynata St. Wyszynskiego w Busku Zdroju

Razem wykopanie 28 270m?®

Do nasypo6w nalezy wbudowaé razem 18 380m°

Koncowym elementem robét ziemnych bedzie plantowanie terenu.

Po wykonaniu robét nalezy posiac trawe z siewu na obszarze inwestyciji.
3.4 ZESTAWIENIE NOWYCH MATERIALOW

Lp. Rodzaj materiatu diugosé[m]
1. Krawezniki ftukowe 15x30cm:
R0O,5m 1
R1m 30
R2m 32
R3m 72
R4m 27
R5m 148
R6m 79
R8m 44
R12m 5
R>12m 350
razem 788
2. | Krawezniki betonowe 15x30cm 3200
3. | Obrzeza betonowe 30x8cm 2220
4. | Kraweznik granitowy szary 18x30cm 27

3.5. ODWODNIENIE = KANALIZACJA DESZCZOWA

W celu odprowadzenia wody powierzchniowej z projektowanej ulicy tgczacej ul. Kazimierza
Wielkiego z ul. Kardynata St. Wyszynskiego w Busku Zdroju, ulic bocznych, miejsc postojowych,
Sciezek rowerowych i chodnikéw przylegtych do przedmiotowej ulicy zaprojektowano spadki podtuzne
i poprzeczne nawierzchni umozliwiajgce sptyw wody sSciekami do wpustéw ulicznych i studni
rewizyjnych z wtazem rusztowym.

Projektuje sie nowe wpusty uliczne kl. D400 na studzienkach sciekowych betonowych o
Srednicy 500 mm z osadnikiem h=1,0 m z ktérych wody opadowe odprowadzane bedg
przykanalikami o $rednicy 200 mm z rur PVC-C SN8 do studni rewizyjnych. Ponadto wody opadowe
odprowadzane bedg ze betonowymi studniami rewizyjnymi z wtazem rusztowym, a nastepnie
kanatami o srednicy 315 mm z rur PVC-U SN8 do kanatu gtéwnego.

Zgodnie z wytycznymi UM Busko-Zdréj (zarzadcy kanalizacji deszczowej) i wskazaniami
zawartymi w dokumentacji z przeprowadzonej w 2014 r. inspekcji TV kanalizacji deszczowej
Zlokalizowanej na dziatkach o nr. 4/7, 22/7, 23/1, 63/7, 64/3, 65/7 ob. 8 w Busku-Zdroju przez
przedsiebiorstwo UNIMARK Sp. z o0.0. ul. Fabryczna 5a, 41-404 Mystowice przyjeto renowacje
kanatow deszczowych na odcinku od studni K8 do K14 poprzez zastosowanie rekawa zywicznego
utwardzanego UV. Pozostate odcinki istniejgcego kanatu gtéwnego zostang wymienione na nowe rury
zelbetowe WIPRO ¢500 i $800 z uwzglednieniem zmiany trasy. Rury istniejgce nie przewidziane do
dalszej eksploatacji nalezy rozebraé. Kanat betonowy $300 zlokalizowany w zachodniej czeéci dziatki
o nr. 4/7 ob. 8 w Busku-Zdroju zostanie przebudowany na kanat z rur PCV-U SN8 $400 mm.

W potudniowej czesci projektowanej inwestycji projektuje sie nowy odcinek kanalizacji
deszczowej z rur PCV-U SN8 ¢$400 mm wpiety do istniejgcego kanatu betonowego ¢1000 poprzez
studnie betonowg $1500. Ponadto zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego przewiduje sie wymiane
kanatu kanalizacji deszczowej z rur betonowych $400 mm od ul. K. Wielkiego do drogi krajowej na
dtugosci 120 m na kanat z rur PCV-U $400 mm.

Na projektowanych kanatach zostang zabudowane studnie rewizyjne betonowe ¢$1200(dla
kanatéw o $rednicy $<500 mm) oraz studnie rewizyjne betonowe ¢$1500 (dla kanatéw o Srednicy
$>500 mm).
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Zestawienie projektowanych elementéw:
- kanat boczny z rur PVC-U, S SDR 34, SN8 ¢ 315 — 155 m
- kanat boczny z rur PVC-U, S SDR 34, SN8 ¢ 400 — 414 m
- kanat gtowny z rur zelbetowych WIPRO ¢ 500 — 246 m
- kanat gtéwny z rur zelbetowych WIPRO ¢ 800 — 119 m
¥ aczna dtugos¢ nowoprojektowanych i przebudowanych kanatéw KD wynosi : 814 m.

- przykanaliki z rur PVC-U, S SDR 34, SN8 ¢ 200 - 178 m

- studzienki $ciekowe z osadnikiem 1,0 m i wpustem ciezkim typ D — 34 szt.

- projektowane studnie rewizyjne betonowe ¢ 1200 — 14 szt.

- projektowane studnie rewizyjne betonowe ¢ 1200 z wtazem rusztowym — 22 szt.
- projektowane studnie rewizyjne betonowe ¢ 1500 — 6 szt.

- projektowane studnie rewizyjne betonowe ¢ 1500 z wtazem rusztowym — 2 szt.

Zestawienie elementéw kanalizacji deszczowej do renowacji:
- oczyszczenie hydrodynamiczne kanatu z rur betonowych ¢ 300 — 37 m
- oczyszczenie hydrodynamiczne kanatu z rur betonowych ¢ 500 — 47 m
- oczyszczenie hydrodynamiczne i renowacja rekawem zywicznym UV kanatu z rur
betonowych ¢ 600 — 92 m
- oczyszczenie hydrodynamiczne i renowacja rekawem zywicznym UV kanatu z rur
betonowych ¢ 800 — 57 m
- renowacja studni rewizyjnych — 6 szt.

3.6. PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

W zwigzku z projektowang ulicg przewidziano przebudowe odcinka kanalizacji sanitarnej w km
0+493 z rur PCV ¢300 mm na dt. 67 m. Projektuje sie nowg trase kanalizacji sanitarnej w taki sposob,
aby przebiegata w granicach dziatek drogowych.

Pozostate odcinki kanalizacji sanitarnej na terenie budowy projektowanej ulicy w Busku-Zdroju
sg w dobrym stanie technicznym i nie ulegajg zmianom.

Na studzienkach kanalizacyjnych usytuowanych w pasie jezdnym i parkingach nalezy
zamontowad pierscienie odcigzajgce wraz z nowymi wlazami typu ciezkiego klasy D, w ciggach
pieszo-jezdnych i terenach zielonych wiazy klasy C i wyregulowaé do rzednych projektowanych
nawierzchni.

Zestawienie projektowanych elementéw kanalizacji sanitarne;j :
- rura PVC — ¢315—dt. 84,0 m
- projektowane studnie rewizyjne betonowe ¢ 1200 — 3 szt

3.7. REMONT | PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

W obrebie przedmiotowych drég zgodnie z uzgodnieniem wydanym przez MPGK Sp. z 0.0. W
Busku-Zdroju istniejgca sie¢ wodociggowg nalezgca do MPGK Sp. z o0.0. w Busku-Zdroju, nalezy
wymieni¢ na rury PE100 SDR17. W km 0+541 zostata przewidziana korekta trasy wymienianego
wodociggu w zwigzku z kolizjg z projektowanym kanatem kanalizacji deszczowej. Srednice rur sieci
wodociggowej projektuje sie takie jak w stanie istniejagcym. Elementy rurociggu z PE nalezy taczy¢ za
pomocg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego. W ramach remontu sieci wodociggowej
przewidziano sie takze wymiane zasuw i hydrantow- lokalizacja jak w stanie istniejgcym. Projektuje
sie wbudowania studzienek wodomierzowych na istniejacych przytgczach do budynkéw 1 m przed
granicg nieruchomosci.

Wodocigg uktada¢ w wykopie na gtebokoséci jak w stanie istniejgcym. Przed zasypaniem rurociggu
nalezy dokonaé¢ powykonawczych pomiarow geodezyjnych oraz préby i odbioru wg obowigzujacych
przepiséw. W trakcie realizacji i odbioru wodociggu nalezy przestrzega¢ wymagan: PN-81/B-10725-
Wodociagi.

Powyzsze prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem MPGK Sp. z 0.0. w Busku-Zdroju.
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Zestawienie projektowanych elementéw sieci wodociggowe;j :
- dtugos¢ projektowanej sieci wodociggowej z rur PE100 SDR17 ¢$200 — 620,0 m
- dtugos¢ projektowanej sieci wodociggowej z rur PE100 SDR17 ¢110 - 170,0 m
- dtugos¢ projektowanej sieci wodociggowej z rur PE100 SDR17 ¢40 — 98,0 m
- studzienki wodomierzowe — 7 szt.
- hydranty — 7 szt.

3.8. ZABEZPIECZENIE GAZOCIAGOW

Zgodnie z uzgodnieniem zarzadcy sieci gazowej istniejgcy gazocigg niskiego cisnienia nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi grubosciennymi typu A 225 PS Arot na odcinkach:
gazocigg PE o srednicy 110 mm na wysokosci dziatki nr 65/8 rurg o dtugosci min. 14,00 oraz
gazocigg PE o srednicy 90 mm na wysokosci dziatki nr 69/6 rurg o dtugosci min. 9,00. Rury ostonowe
powinny wystawac poza krawedz jezdni co najmniej 1,0 m z kazdej strony.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych w poblizu gazociggu nalezy zawiadomi¢ zainteresowane
instytucje i uzytkownikéw , ktérych przewody - uzbrojenie znajdujg sie w poblizu trasy gazociggu o
terminie rozpoczecia robét. Przy budowie drogi nalezy pozostawi¢ nienaruszong warstwe nakrycia
gazociggu min. 0,4m. Roboty ziemne na skrzyZzowaniach i zblizeniach z siecig gazowg nalezy
wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Wszelkie prace w poblizu sieci gazowej
nalezy wykonywaé pod nadzorem RDG Busko-Zdréj i przed ich zakryciem uzyskaé protokdt z ich
odbioru.

3.9. SIEC OSWIETLENIA ULICZNEGO

W obrebie projektowanej drogi zostata zaprojektowana podziemna sie¢ elektroenergetyczna
niskiego napiecia oswietlenia ulicznego wraz z latarniami ulicznymi.

Projektowana sie¢ elektroenergetyczna oswietlenia ulicznego bedzie wpieta do istniejgcej sieci
elektroenergetycznej do stacji transformatorowej potozonej na osiedlu Sikorskiego w Busku-Zdroju
(dziatka o nr 3/50 ob. 8).

Projektowane latarnie bedg rozmieszczone wzdtuz projektowanych drég, chodnikdw, Sciezek
rowerowych oraz na parkingach zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. Zaprojektowano
oprawy LED mocy 30/40/55 W na wysokosci 9,0 metréw, zamontowanych na wysiegnikach jedno- i
dwuramiennych o dtugosci 1,0 metra.

Na skrzyzowaniach tras kabli z przewodami doziemnymi infrastruktury istniejacej — kable
prowadzi¢ w ostonach z rur ,Arot”- DVR 75 (kable nN). W miejscach skrzyzowan z drogami kotowymi
i wjazdami na posesje kable prowadzi¢ w rurze DVK 110 na gtebokosci 1,00 m.

taczna dtugos¢ projektowanej podziemnej sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego
— 22150m

llos¢ stupdw latarni oswietleniowych ulicznych - 55 szt.

llos¢ opraw zamocowanych na stupach - 76 szt.

3.10. PRZELOZENIE | ZABEPIECZENIE ISTNIEJACYCH KABLI
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Istniejgcy linie kablowg nN przebiegajgcg pod projektowang ulicg w km 0+212 nalezy odkopac i
poprowadzi¢ trasg pokazang na planie sytuacyjnym. W przypadku koniecznosci wymiany istniejgcego
kabla zastosowaé kabel YAKY 4x120 mm? na dtugosci ok. 64 m wpiety mufami przelotowymi z
zachowaniem pierwotnego uktadu potgczen.

Wszystkie kable elektroenergetyczne krzyzujgce sie z nowoprojektowanymi jezdniami i miejscami
parkingowymi ulicy tgczacej ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Kardynata St. Wyszynskiego nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi. Na kable nN w miejscach skrzyzowanh zatozy¢ rury ochronne
dwudzielne A110 PS typu AROT, koloru niebieskiego, natomiast na kable SN i WN dwudzielne A160
PS typu AROT, koloru czerwonego. Ostony powinny wystawac¢ z zapasem co najmniej 0,5m z kazdej
strony poza kraweznik lub krawedz drogi.
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W przedmiotowym terenie projektowane jest 4 przepustéw dla istniejgcych kabli nN o tgcznej
dtugosci rur ochronnych dwudzielnych min. 48mb oraz 2 przepustéw dla istniejacych kabli WN o
tgcznej dtugosci rur ochronnych dwudzielnych min. 16mb.

3.11. ZABEZPIECZENIE SIECI TELTECHNICZNEJ

Istniejgca 2-otworowa kanalizacja teletechniczna na przedmiotowym terenie nalezy do Orange
Polska S.A. W kanalizacji znajdujg sie dwa kable Swiattowodowe: pierwszy kabel swiattowodowy
TRRUIDS/29676/SK/2014 nalezgcy do Operatora SYMETRA oraz drugi kabel swiattowodowy
nalezgcy do Orange Polska S.A.

W zwigzku z projektowang budowa ulicy tgczacej ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Kardynata St.
Wyszynskiego wraz z parkingami w Busku- Zdroju zachodzi koniecznos¢ wymiany zwienczenia
studni teletechnicznej typu SKMNP-3 o nr K-BUS-C-C2 zlokalizowanej w pétnocno-zachodniej czesci
dziatki nr 8-4/7. Z uwagi na lokalizacje studni na terenie projektowanego parkingu przewidziano
wymiane ramy i pokrywy studni na rame ciezkg wzmocniona obetonowang (RCW) i pokrywe ciezka
wzmocniong (PCW) klasy D 400. Odcinki kanalizacji 2-otw. dochodzgce do studni kablowej nr K-
BUS-C-C2 nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu A 160 PS Arot w obszarze projektowanego
parkingu.

Zgodnie z warunkami technicznymi zarzadcy sieci teletechnicznej istniejgce odcinki kanalizaciji
teletechnicznej i doziemne kable telekomunikacyjne krzyzujagce sie z jezdniami projektowanych ulic
nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi. Na kable teletechniczne zatozy¢ rury ochronne dwudzielne
gruboécienne typu A 160 PS Arot. Ostony powinny wystawa¢ poza kraweznik lub krawedz drogi co
najmniej 0,5m z kazdej strony. Przepusty zabezpieczajgce kable teletechniczne nalezy wykona¢ w
miejscach kolizji pokazanych na planie zagospodarowania terenu. W przedmiotowym terenie
projektowane jest 10 odcinkéw rur dla kanatéw teletechnicznych o tgcznej dtugosci rur ochronnych
min. 2x124=248m.

Ponadto istniejgce pokrywy studni teletechnicznych w przebudowywanych nawierzchniach
nalezy dostosowa¢ wysokosciowo do projektowanej niwelety terenu. Przewiduje sie regulacje
wysokosciowg pokryw 12 istniejgcych studni teletechnicznych w terenie.

Wszystkie roboty zwigzane z przebudowg i zabezpieczeniem istniejgcych rurociggéow
kablowych nalezy wykonywaé¢ w koordynacji z robotami drogowymi w ciggu ulicy. W rejonie zblizen i
skrzyzowanh do sieci teletechnicznych prace wykonywaé¢ recznie i pod nadzorem przedstawiciela
Orange Polska S.A. Wszystkie prace zwigzane z przebudowg i budowg kanalizacji teletechnicznej
nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami z zachowaniem zasad BHP.

tgczna dtugosé rur ostonowych dwudzielnych @160 typu np. AROT A160PS — 2x124=248,0 m.

3.12. ZIELEN

Po wykonaniu nawierzchni teren przylegty nalezy dostosowac¢ wysokosciowo, utozy¢ humus i
obsiaé trawa.
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4. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Opracowana na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczego6towego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256)

Roboty obejmuja:

a. Budowa drogii, parkingdw, chodnikow, sciezki rowerowe;j
b. Budowe i remont sieci kanalizacji deszczowej

c. Przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej

d. Remont i przebudowe sieci wodociggowej

e. Budowe oswietlenia terenu

f. Przebudowe sieci elektroenergetyczne;j

Wykonywane roboty budowlane beda trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie ponad 20 pracownikéw

- Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Opracowanie obejmuje ulice miejskg

W rozpatrywanym odcinku wystepujg urzgdzenia obce, ktére kolidujg z projektowang przebudows.
Istniejgce urzgdzenia obce:

Istniejgce urzadzenia obce (uzbrojenie terenu):

- kanalizacja sanitarna i deszczowa

- wodociag ,

- podziemna sie¢ teletechniczna,

- podziemna sie¢ energetyczna,

- sie¢ gazowa

- Elementy zagospodarowania trenu, ktére moga stworzyé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Realizacja projektowanej inwestycji moze stwarza¢ zagrozenie zwigzane z:

o  Wykonywaniem wykopow przy prowadzeniu, ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
oraz
ryzyko zasypania w wykopie ,
Roboty w pasie drogi,
Roboty wykonywane w poblizu przewodéw linii kablowych teletechnicznych, energetycznych
kablowych i napowietrznych niskiego napiecia, sieci gazowej, oswietlenia ulicznego i sieci
wodociggowej, kanalizacyjnej
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,
- roztadunki i zatadunki materiatéw budowlanych i elementéw prefabrykowanych,
Roboty wykonywane przy betonowaniu elementéw konstrukcyjnych,
Roboty przy wykonywaniu montazu elementéw prefabrykowanych.

- Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

L.p. Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania

1. Wpadniecie do wykopu w okresie wykonywania wykopu pod kanaty i
studzienki

2. Zasypanie ziemig w wykopie Wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych,

uktadanie (montaz sieci)

3. Potkniecie sie na tym samym
poziomie

Przez caty rok
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4. Poslizgniecie sie na tym samym

poziomie

5. Kontakt z przedmiotem bedgcym
w ruchu

6. Rozerwanie sie czesci narzedzi
recznych

7. Najechanie przez srodki
transportu drogowego
8. Uderzenie przez czesci ruchome

i wirujgce
9. Uderzenie o nieruchome
przedmioty
10. | Porazenie prgdem Przez caty okres budowy oraz szczegdlnie w czasie
prowadzenia robot w poblizu i pod czynnymi liniami
elektrycznymi
11. | Hatas W okresie wykonywania wykopow, betonowania,
zageszczania mieszanki betonowej i gruntu, pracy
sprezarki
12. | Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopdw i zasypywania ich,
montazu elementéw prefabrykowanych, demontazu
szalunkéw
13. | Spadajace przedmioty, drobne j-W.
detale
14. | Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie wykonywania robot: zbrojarskich,
betoniarskich i ciesielskich
15. | Zachlapanie oczu W czasie betonowania, malowania metalowych
elementéw wyposazenia studni rewizyjnych,
przepustu
16. | Zaprdszenie oczu W czasie ciecia drewna
17. | Wdychanie substancji W czasie robét malarskich i izolacyjnych
szkodliwych
18. | Wibracje W czasie robot rozbidrkowych nawierzchni drogowej

przy uzyciu narzedzi pneumatycznych i zageszczania
mieszanki betonowej

19. | Poparzenie

20. | Promieniowanie podczerwone i
nadfioletowe

21. | Wybuch gazu

W czasie wykonywania prac spawalniczych

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinny by¢ prowadzone w nastepujgcym
uktadzie:

e Szkolenie wstepne realizowane w dwoch etapach
- szkolenie wstepne ogdlne zwane instruktazem ogdélnym
- szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym

e Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym
W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane szkolenia
stanowiskowe wszystkich pracownikéw ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na:
- prawidtowe poruszanie sie pracownikéw na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy;
- prawidtowe przerzuty sprzetu przez jezdnie;
- oznakowanie ulicy (zgodnie z projektem organizacji ruchu);
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- zabezpieczenie $cian wykopow;

- bezpieczne sktadowanie materiatow;

- zachowywanie wtasciwych odlegtosci stanowisk pracy od napowietrznych linii NN,
telekomunikacyjnych linii kablowych, sieci wodociggowych

- wykonanie drog komunikacyjnych na placu budowy

- ogrodzenie strefy niebezpiecznej

odziez ochronng - kamizelki w kolorze pomaranczowym, obuwie ochronne, kaski.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robé6t budowlanych:

- Informacja o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc prowadzenia robét

Przebudowa istniejgcej sieci kanalizacji ogélnosptawnej grawitacyjnej odbywac sie bedzie w
pasie drogowym i w terenie uzbrojonym (sie¢ teletechniczna i wodociggowa, gazowa, energetyczna)
Miejsca prowadzenia robot bedg oznaczone tablicami:

uwaga roboty budowlane

uwaga gtebokie wykopy

przejscie drugg strong drogi,

zakaz wstepu ha teren budowy.

Ponadto miejsca wykonywania wykopow bedag ogrodzone barierami U-51 i tadmami informacyjno
zabezpieczajgcymi w kolorze biato-czerwonym.

Miejsca prowadzenia robo6t w przypadku drég bedg oznakowane zgodnie z projektem organizacji
ruchu

sporzgdzonym i zatwierdzonym dla catego zadania inwestycyjnego.

Obowigzujgce przepisy:

- Prawo o ruchu drogowym - tekst jednolity -Dz. U. nr 58 poz.515 z dn.23.07.2003

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003-09-23 w sprawie szczegotowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U.nr 177 poz.
1729z

2003xr).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakéw
[

sygnatéw drogowych Dz.U.02.170.1393

- Skladowanie materiatéw niebezpiecznych
Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie uzywania materiatéw niebezpiecznych.

- Miejsce przechowywania dokumentacji
Dokumenty nalezy przechowywaé w biurze Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio
Zabezpieczonym.




