- N EKOBMPROJEKT Bartiomiej Mucha
e L T e o)
PROJEKT
ORGANIZACJI RUCHU
DOCELOWEJ

Budowa ulicy tgczacej ul. Kazimierza Wielkiego

z ul. Kardynata St. Wyszynskiego
w Busku Zdroju

Ulica tgczgca ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Kardynata St. Wyszynskiego w

OBIEKT: Busku Zdroju
INWESTOR:  Gmina Busko-Zdrdj, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdroj
Funkcja Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
zawodowy
Wykonat: mgr inz. bud. | Barttomiej Mucha

Projektowat

branza drogowa:

SLK/4331/
POOD/12
Czionek SOIIB
SLK/BD/7915/12

mgr inz. bud. Damian Bejton

Katowice, czerwiec 2015




EKOBMPROJEKT Ulica tgczgca ul. Kazimierza Wielkiego Str. 2
Barttomiej Mucha z ul. Kardynata St. Wyszynskiego w Busku Zdroju

SPIS TRESCI
SIS RY SUNKOW .o e

[, CZESC OPISOWA ... e ettt e e e e e e e e e e et it e e e e e e e e e eeeerannn s
L. DANE OGOLNE ....oouuiiiimittsiesesse st
W o To [ oAV e o = Tt 0 11V U - W
2.0 LOKAIIZACIA ...ttt bbbt b bbb e bR E bR bR R R R R b bbb R bbb bbb n s
3. Stan istniejgCy 0raz ProjektOWEANY ..o bbb
A, OFQANIZACIA TUCKU ...ttt bbb bbbt bbb bbbttt bt bbbt b e et nb s
4.1 IStNI€JGCa OrGANIZACIA FUCKU.......e.viiiitiiiiiite ettt bbb bbb bbbt bbbttt e bbbt b et b e
4.2 ProjeKtowana OrganiZacC)a FTUCKU ..ottt ettt bbbt b b e bt b ettt
5. Wytyczne materiatowo — t€ChNOIOGICZNE .......c.ooiviiiiicecce et be e reene e

SPIS RYSUNKOW:

SPIS RYSUNKOW

Lp. Tytut rysunku Numer rysunku Skala
nr kolejny

1. Orientacja 0/OR 1:10 000

2. Organizacja ruchu - istniejaca 1/0R 1:500

3. Organizacja ruchu - projektowana 2/0R 1:500
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|. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE
PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy ulicy fgczgcej ul Kazimierza Wielkiego z ul. Kardynata
St. Wyszynskiego w Busku Zdroju wraz z miejscami postojowymi (dla autokarow, samochodow
osobowych), chodnikiem i $ciezkg rowerowa.
Inwestorem jest Gmina Busko-Zdréj ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrd;.

2. Podstawa opracowania

v" Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” Dz. U. z
1999r. Nr 43, poz 430 z p6ézn. zmianami

v" Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach”

v’ Zalgczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. —

zatgcznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r

Wizje w terenie wykonane w lipcu 2014 r

Umowa zawarta z Inwestorem.

Mapa do celéw projektowych

ANRNEN

2.1 Lokalizacja

Teren inwestycji potozony jest na czesci dziatek nr 191/9, 213, 216, 196/8 obreb 10 w Busko-Zdrg;j
3. Stan istniejgcy oraz projektowany

STAN ISTNIEJACY

Teren istniejgcy przeznaczony pod inwestycji jest terenem zielonym (zielen niska, drzewa-
mtody drzewostan). Jest on pagodrkowaty, o najnizszej rzednej ok. 242,75 m n.p.m. w czesci
potudniowej, a najwyzszej rzednej ok. 264,40m n.p.m. w czesci pétnocno-wschodniej. W tej
ostatniej czesci terenu inwestycji wystepujg duze spadki.

W pétnocno-wschodniej czesci terenu inwestycji znajduje sie ul. Kazimierza Wielkiego (ulica
asfaltowa o szer. 6-7m) biegngca z kierunku potnocnego w kierunku wschodnim, gdzie tgczy sie z
ulica Partyzantéw (DK 73), a takze w kierunku zachodnim - jest to ulica ,$lepa”.

W potudniowo zachodniej czesci terenu przeznaczonego pod inwestycji przebiega ulica
Wiosenna (asfaltowa o szer. ok. 6m) z chodnikiem po obu stronach w/w drogi.

Wzdtuz potudniowej czesci przebiega ulica Kardynata St. Wyszynskiego (asfaltowa o szer.ok.
6,00m) z czesciowym chodnikiem.

STAN PROJEKTOWANY

Projektuje sie ulice tgczacg ul Kazimierza Wielkiego z ul. Kardynata St. Wyszynskiego o
parametrach:

- dtugos¢ catkowita drogi ok.710,19m

- droga klasy L do km 475+60

- droga klasy L od km 475+60 do km 710,19

- predkosc¢ projektowa 40km/h

- szerokos¢ drogi 6,50m (poszerzenie na tukach)

Droga ma spadek daszkowy - 2%. Otoczona kraweznikiem betonowym 15x30cm na tawie z
oporem.
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Projektuje sie drogi dojazdowe do parkingdéw przeznaczonych dla samochodéw osobowych jak i
autokaroéw. Zlokalizowane na potnoc od drogi taczgcej ul Kazimierza Wielkiego z ul. Kardynata St.
Wyszynskiego. Szeroko$¢ drég dojazdowych 5,00m —nawierzchnia asfaltowa.

Drogi miedzy miejscami postojowymi (rownolegte do drogi fgczacej ul Kazimierza Wielkiego z ul.
Kardynata St. Wyszynskiego) o szerokosci 6,00 z nawierzchni z kostki betonowej. Miejsca postojowe-
nawierzchnia z kostki betonowej.

Projektuje sie 2 miejsca postojowe dla niepetnosprawnych o wymiarach 3,60x5,00m
zlokalizowane w zachodniej czesci terenu inwestycji.

Projektuje sie skrzyzowanie wyniesione z ulicg Wiosenna (na wys. 10cm) z progami wjazdowymi
o skosie 1:20.

Na potudniu projektuje sie wigczenie do ul. Kardynata St. Wyszynskiego poprzez pas ruchu
wigczeniowego, a takze projektuje sie pas skretu w prawo z ul. Wyszynskiego w nowoprojektowang
ulice.

Rownolegle do projektowanej drogi projektuje sie chodniki oraz Sciezke rowerowa na odcinku
wschéd-zachdd (w czesci pétnocnej).Chodniki o szerokosci 2,00m z kostki betonowej. Sciezka
rowerowa o szer. 2,50m.

4. Organizacja ruchu

4.1 Istniejgca organizacja ruchu
Stan istniejgcy organizacji ruchu zostat przedstawiony na rys. 1/0OR.

4.2 Projektowana organizacja ruchu

Ze wzgledu na projektowang ulice USUNAC nastepujace istniejgce znaki pionowe:
-1xB-1

Ze wzgledu na projektowang ulicy nalezy ZAMONTOWAC nastepujgce znaki pionowe:
- 12x A-7 (12 tarcz, 12 stupkéw)

- 4x B-20 (4 tarcz, 4 stupkow)

- 24x D-6 (24 tarcz, 24 stupkow)

- 8x D-6b (8 tarcz, 8 stupkow)

- 3x C13/C16, C13/C16 (6 tarcz, 3 stupkdw)

- 4x C13/C16a, C13/C16 (8 tarcz, 4 stupkdw)

- 2x D18a z tabliczkg T-29 (4 tarcz, 2 stupkéw)
- 1x C-9 (1 tarcza, 1 stupek)

- 1x F-10a D-1 (2 tarcza, 1 stupek)

- D-1 (1 tarcza, 1 stupek)

- B-18 (1 tarcza, 1 stupek)

- F-6b (1 tarcza, 1 stupek)

- F-6 (1 tarcza, 1 stupek)

- 1x F-10 (1 tarcza, 1 stupek)

Nalezy wykonaé¢ NOWE OZNAKOWANIE POZIOME:
- 4x P-25 razem na szer. 26m
- 2xP-24

- 16x P-10

- 2x P-20

- P-11 924m)

- P-12 (21m)

- P-13 (49m)

- P-14 (83m)

- P-4 (592m)

- P-1e (116m)

- P-1b (194m)

- P-1c (95m)
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- P-7b
- P-21a

- strzatka P-8d
- strzatka P-9a

Inwestycja planowana jest na lata 2015-2016.

5. Wytyczne materiatowo — technologiczne

znaki pionowe majg srednig wielkos¢

znaki pionowe nalezy wykona¢ z materiatow Il generacji”

nalezy zastosowac stupki z rur stalowych, ocynkowanych o srednicy 60 mm, uszczelnione
na koncach

mocowanie znakow za pomocg $rub aluminiowych lub ocynkowanych

stupki nalezy zakotwi¢ w blokach betonowych z betonu B15

uzy¢ folii odblaskowej dla znakéw pionowych typu 2

przed przystgpieniem do wykonywania oznakowania poziomego nalezy wyczyscié¢
podtoze, jesli jest to konieczne: zamies¢ podioze i zrosi¢ wodg

oznakowanie poziome ma barwe biatg, wysoki wspétczynnik odblaskowosci, odpowiednig
szorstkosc¢

oznakowanie poziome nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach — zatgcznik
nr 2 ,.SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKOW DROGOWYCH
POZIOMYCH | WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH?” do rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. — zatgcznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003 r.




