STUDZIENKA SCIEKOWA BETONOWA (ST)
10 D9500mm

Objasnienia:
Elementy prefabrykowane betonowe
| 2elbetowe z betonu kiasy
min. C30/37, wodoodpornego (W8),
mato naslakliwego (nw<5%),
mrozoodpomego (F-150):
1 - dno (wys. konstr. 500mm)
2 - element z otworem

(wys. konstr. 1000mm)
5 - krag posredni (wys. konstr. 500mm)
6 - krag posredni (wys. konstr. 750mm)
7 - plerscieri pokrywowy
8 - plerscien odclgzajacy
9 - plersciefi utrzymujacy
pozostale elementy:
3 - rura kanalizacyjna
4 - fabrycznie wykonane

przej$cie szczeine
10 - wpust uliczny ki. D400
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== EKOBMPROJEKT Bartiomiej Mucha Gmina Busko-Zdrdj
. a———— ul. Pod Kasztanami 5/4 ul. Mickiewicza 10 a
\\‘;v 40-462 Katowice 28-100 Busko-Zdr6j
~

tytut:
gudowa ulicy taczacej ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Kardynata St. Wyszyniskiego w Busku Zdroju

oblekt

Ulica taczaca
R Schemat studzienki éciekowe; BEONEN! it

uprawnienla | podpis| skala: 1:25

opracowals mar inz. Piotr Rozmus - S data  |nr rys,
opracowalb mgr inz. Barttomiej Mucha - 'ﬁr
projektowatt  mgrinz. lhor Syczyk 18/75/Kt [ 06.2015 KD_4
sprawdzit mar inz. Marcin Szafarz SLK/1939/POOSIO7 | [ ¥




