
Zamawiający : Gmina Busko - Zdrój

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

1 D-05.03.11
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 7 cm z wywozem 

materiału z rozbiórki na odl. do 10 km
m2 3 957,40

2 D-01.02.04
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-

bitumicznych o gr. 5 cm z odwozem na odległość 10km
m2 1 816,70

3 D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce 

cementowo - piaskowej wraz z odwozem na odległość 10km
m2 1 554,00

4 D-01.02.04
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o 

grubości 35 cm wraz z odwozem na odległość 10 km
m2 2 953,70

5 D-01.02.04
Mechaniczna rozbiórka nawierzchni betonowej o grubości 5cm 

wraz z odwozem na odległość 10km
m2 25,00

6 D-01.02.04
Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na 

podsypce piaskowej wraz z odwozem na odległość 10km
m2 9,50

7 D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z trylinki na podsypce cementowo-

piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową wraz z 

odwozem na 10km

m2 122,50

8 D-01.02.04

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm z ławami 

betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem 

na odległość 10km

m 1 334,00

9 D-01.02.04
Rozbiórka ogrodzenia metalowego wraz z bramami wjazowymi i 

furtkami wraz z odwozem na odległość 10km
m 64,50

10 D-01.02.04
Rozebranie ogrodzenia z klinkieru wraz z bramami i furtkami oraz 

z odwozem na odległość 10km
m 29,00

11 D-01.02.04

Rozebranie wiaty z elementów stalowych pokryte płytami z 

blachy trapezowej oraz rozbiórka ogrodzenia z blachy trapezowej 

na posesji nr 172/1 wraz z odwozem na odległość 10km

m2 64,50

  

L.p. 
  Symbol Opis robót Jedn. Miary

Zadanie : "Roboty drogowe ulica Dygasińskiego I linia zabudowy w Busko - Zdrój "

 Ilość robót



12 D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa 

drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim
km 0,60

13
D-02.00.00; 

D-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. 

łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km 

(przyjęto 90% wykonywane mechanicznie)

m3 873,42

14
D-02.00.00; 

D-02.01.01

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) (przyjeto 10% 

wykonywane ręcznie)

m3 97,15

15
D-02.00.00; 

D-02.03.01

Ręczne formowanie nasypów z gruntu sypkiego dowiezionego 

(piasek średnioziarnisty dowóz materiału wraz z zakupem, 

wbudowaniem i zagęszczeniem)

m3 44,39

16 D-02.03.01
Wykopanie i ocieplenie istniejącego wodociągu keramzytem na 

podsypce piaskowej grubości 0,5m
m2 684,50

17 D-04.01.01
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
m2 1 057,87

18 D-04.05.01
Podbudowa z piasku dowiezionego stabilizowanego cementem - 

grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm - Rm=2,5MPa
m2 1 057,87

19 D-04.04.02
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie frakcji 0/63mm - grubości po zagęszczeniu 20 cm
m2 1 057,87

20
D-04.07.01; 

D 04.03.01

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (AC22P) - grubość 

warstwy po zagęszczeniu 7 cm wraz z mechanicznym 

czyszczeniem i skropieniem nawierzchni asfaltem drogowym

m2 3 300,00

21 D-05.03.26b

Wzmocnienie połączenia istniejącej nawierzchni z projektową 

poprzez zastosowanie siatki zbrojonej włóknem szklanym i 

węglanowym wstepnie powlekaną warstwą polimeroasfaltu

m2 3 300,00

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KOD CPV 

45100000-8

ROBOTY DROGOWE konstrukcja ulicy Dygasińskiego



22
D-05.03.13; 

D-04.03.01

Warstwa ścieralna z SMA11 - warstwa ścieralna - grubość po 

zagęszcz. 5 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni 

asfaltem drogowym

m2 3 300,00

23 D-08.01.01

Krawężniki betonowe o wymiarach 22x15x100 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej oraz wykonanie ławy betonowej z oporem 

(C12/15) pod projektowane krawężniki.

m 422,50

24 D-08.01.01

Krawężniki betonowe o wymiarach 22/30x15x100 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej oraz wykonanie ławy betonowej 

z oporem (C12/15) pod projektowane krawężniki.

m 135,00

25 D-08.01.01

Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100 ułożony na ławie 

betonowej z oporem (C12/15) oraz na podsypce cementowo - 

piasowej gr. 5cm.

m 643,50

26 D-10.10.10
Regulacja pionowa studni kanalizacji telekomunikacyjnej typu 

SK1 i SK2
szt. 8,00

27 D-08.01.01
Wykonanie cieku przykrawężnikowego z kostki betonowej gr 6cm 

typu HOLLAND na ławie betonowej
m2 227,40

28 D-10.10.10
Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i 

gazowych oraz włazów kanałowych
szt. 112,00

29 D-05.03.11
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 10 cm z wywozem 

materiału z rozbiórki na odl. do 10 km
m2 1 780,00

30
D-04.07.01; 

D 04.03.01

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (AC22P) - grubość 

warstwy po zagęszczeniu 7 cm wraz z mechanicznym 

czyszczeniem i skropieniem nawierzchni asfaltem drogowym

m2 1 780,00

31
D-05.03.13; 

D-04.03.01

Warstwa ścieralna z SMA11 - warstwa ścieralna - grubość po 

zagęszcz. 5 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni 

asfaltem drogowym

m2 1 780,00

ROBOTY DROGOWE Odbudowa nawierzchni w ul. Wojska Polskiego oraz ul. 

Szanieckiej



32 D-08.01.01

Krawężnik betonowy o wymiarach 20x30x100 ułożony na ławie 

betonowej z oporem (C12/15) oraz na podsypce cementowo - 

piasowej gr. 5cm.

m 70,00

33 D-04.05.01
Podbudowa z piasku dowiezionego stabilizowanego cementem - 

grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm - Rm=1,5MPa
m2 139,00

34 D-04.04.02
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie frakcji 0/63mm - grubości po zagęszczeniu 20 cm
m2 139,00

35 D-05.03.23a
Nawierzchnie z kostki betonowej szarej o grubości 8 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej
m2 139,00

36 D-04.01.01
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
m2 901,00

37 D-04.05.01
Podbudowa z piasku dowiezionego stabilizowanego cementem - 

grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm - Rm=1,5MPa
m2 901,00

38 D-04.04.02
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie frakcji 0/63mm - grubości po zagęszczeniu 20 cm
m2 901,00

39 D-08.03.01

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej 

z wypełnieniem spoin zaprawą cementową i ławie betonowej 

C12/15 (B-15)

m 617,00

40 D-05.03.23a
Nawierzchnie z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej (kostka BEHATON szara)
m2 882,80

41 D-05.03.23a
Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-

piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
m2 18,20

42 D-04.01.01
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
m2 651,50

43 D-04.05.01
Podbudowa z piasku dowiezionego stabilizowanego cementem - 

grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm - Rm=2,5MPa
m2 651,50

ROBOTY DROGOWE - konstrukcja chodników

ROBOTY DROGOWE - konstrukcja zjazdów



44 D-04.04.02
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie frakcji 0/63mm - grubości po zagęszczeniu 20 cm
m2 651,50

45 D-08.03.01

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej 

z wypełnieniem spoin zaprawą cementową i ławie betonowej 

C12/15 (B-15)

m 544,00

46 D-05.03.23a
Nawierzchnie z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej (kostka BEHATON grafitowa)
m2 651,50

47 D 07.02.01
Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe, natryskowe - linie 

na skrzyżowaniach i przejściach malowane mechanicznie
m2 153,40

48 D 07.02.01

Oznakowanie pionowe - ustawienie słupków do znaków 

drogowych z rur stalowych wraz z przymocowaniem tablic 

drogowych

szt. 12,00

49 D-09.01.01
Plantowanie, humusowanie skarp z obsianiem przy grubości 

warstwy humusu 10 cm. Humus dowieziony przez wykonawcę.
szt. 1 085,50

50 D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa 

drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim- inwentaryzacja 

powykonawcza

Km 0,60

ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE



1 2 3 4

1.1.1 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45231300-8
KNNR 1 

0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w 

terenier równinnym.
km 0,2

KNR 2-

010301-

01

Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymina odległosc do 1 km (kat.gr.I-II) m3 20,70

KNR 2-

010301-

03

Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległosc do 1 km (kat.gr.IV) m3 22,40

KNR 2-

010206-

03

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.ły ki 0.60 m3 w 

gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległosc do 

1 km
m3 268,90

KNR 2-

010206-

05

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.ły ki 0.60 m3 w 

gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległosc do 

1 km

m3 497,95

KNR 2-

010206-

03

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w 

gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległosc do 

1 km - poszerzenia na studzienki
m3 10,90

KNR 2-

010206-

03

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w 

gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległosc do 

1 km poszerzenia na studzienki
m3 20,30

KNR 2-

010214-

04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km 

samochodami

samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV

Krotnosc = 18

m3 841,15

KNR-W 2-

01 0112-

02

Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach - grunt kat. VI -

rurociągi liniowe  (przyjęto 45% kubatury robót ziemnych)
m3 378,15

KNR 2-

010214-

04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km 

samochodami

samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV

Krotnosc = 18

m3 378,15

KNR 2-

010322-

01

Pełne umocnienie pionowych scian wykopów liniowych o głebok.do 3.0 

m wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór. m2 773,78

KNR 2-

010322-

01

Pełne umocnienie pionowych scian wykopów liniowych o głebok.do 6.0 

m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór. m2 607,96

KNR-W 2-

180511-

03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm
m3 89,27

kalkulacja 

własna

Zakup piasku na obsypke i zasypke wykopów pod kolektory i studzienki z 

transportem z odl. 10 km m3 598,48

KNR 2-

010320-

0401

Zasypywanie wykopów liniowych o scianach pionowych w gruntach kat.I-

II; głebokosc do 3.0 m, szerokosc 0.8-1.5 m m3 687,75

KNR 2-

010230-

01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. 

do 10 m w gruncie kat. I-III m3 687,75

KNR 2-

010236-

01

Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
m3 687,75

KOSZTORYS INWESTORSKI

Kanalizacja deszczowa ulica Dygasińskiego w Busku-Zdroju

J.m. ObmiarWyszczegolnienie elementow rozliczeniowych 



1.1.2 ROBOTY MONTAŻOWE - CPV 45231300-8
KNR-W 2-

180408-

03

Kanały z rur PVC łaczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm PVC-U klasy S 

(typu cieżkiego) SDR 34 m 130,00

kalkulacja 

własna
Kształtki PCV o śr. zewn. 200 mm /mufy ścienne/ szt 67,00        

kalkulacja 

własna

Kształtki PCV o śr. zewn. 200 mm - kaskada śr. 400/200 - kpl.2 /kolanko 

śr. 200mm, prostki śr. 200mm/
szt 6,00           

kalkulacja 

własna
Obetonowanie kaskady z betonu C-8/10/ z deskowaniem/ m3 2,65

kalkulacja 

własna

Odwodnienie liniowe dł. 1,0 m uliczne - 8 szt./ z rusztem z żeliwa 

sferoidalnego i króćcem podłączeniowym w dnie korytka./ typu 

ECODRAIN lub równoważne

m 8,00

kalkulacja 

własna

Ława betonowa z betonu C20/25 pod odwodnienie liniowe uliczne /z 

deskowaniem/.
m3 3,26

kalkulacja 

własna

Włączenie odwodnienia liniowego ulicznego - kształtki o śr. zewn. 200 

mm - 8 kpl.
szt 8,00           

KNR-W 2-

180513-

03

Studnie rewizyjne z kregówz betonu wibroprasowanego o sr. 1200 mm 

w gotowym wykopie o głebok. 3m - studzienki wpustowe uliczne stud. 17,000

KNR 2-31

1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla projektowanych i istniejących włazow 

kanałowych na betonowych pierscieniach dystansowych  
szt 17,00        

kalkulacja 

własna

Montaż rur ochronnych dwudzielnych AROTA średnicy 110mm na 

istniejących liniach kablowych niskiego napięcia     
m 78,00        

KNR 2-19 

0119-03
Montaż rur ochronnych dwudzielnych na gazociągu o śr.nom. 200 mm    m 34,00        

kalk. 

Wtasna

Inwentaryzacja powykonawcza kanałów deszczowych ośrednicy 200mm 

o dl. 130m, 
kpl 1,000
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