INSTALACJA STALOPTRADOWA DC

MULTIKRYSTALICZNE, ILOSC = 30sz, tACZNA MOC INSTALACIJI P=7 5kWp

OPARTA O MODULY FOTOWOLTAICZNE

o] i o i Sekcja nr:1 Sekcja nr :2
11 2/1 llo$¢ paneli: 15 llos¢ paneli: 15
] [i] Moc panela: 250Wp Moc panela: 250Wp
| |
dmn2 | dmn2 | Znamionowy prad 8.5 Znamionowy prad 8.5
I I panela i sekgji Imp: ’ panela i sekcji Imp: ’
- - Znamionowe napiecig Znamionowe napiecig
S S panela Ump: 30,35V panela Ump: 30,35V
1/15 2/15 Znamionowe napiecig Znamionowe napiecig
Ump: 455,25V Ump: 455,25V
[ [
LgYzo0 1x6mm2 LgYzo 1x6mm2 Okablowanie: Kabel solarny 4mm2 Okablowanie: Kabel solarny 4mm2
L L
= = Typ potaczen: Szeregowe Typ potgczen: Szeregowe
&3 &3 RV-DC
L+ 4 g%__, L& g% llos¢ kabla solarnego: 86m llo$¢ kabla solarnego: 138m
= X =3 X
< 53 < 53 Rozlacznik bezpiecznikowy | Um znam. do 1000V DC, | Roztacznik bezpiecznikowy | Umznam. do 1000V DC,
= = PV-DC 2P Im znam. do 25A PV-DC 2P Im znam. do 25A
o f; o ;% . Ochgo%rli}( oo ITyp. Il np. :SDCeiy%g(;JOard MYP N Och;o%rlci}( o ITyp. Il np. :SDCG|>y1nOg(;JOard MYP
&g 8 &g 8 przeciwprzepigciowy przeciwprzepigciowy
$§ Lé— = Slg Lé— = Roztacznik serwisowy Um znam. do 1000V DC, Rozlacznik serwisowy Um znam. do 1000V DC,
£a £ za £ PV-DC 2P Im znam. do 32A DC PV-DC 2P Im znam. do 32A DC
© © Okablowanie : Kabel solarny 4mm2; 2m Okablowanie : Kabel solarny 4mm2; 2m
RV Rozdzielnia ochronnikéw i paneli Obudowa z termoutwardzanego PCV w Il kl.
po stronie statoprgdowej RV-DC ochronnéci IP44, IK10 wym.1058x820x320
Inwerter DC/AC-3f, Sn=7kW Inwertzr gp.:Sunny TrIZOYVTr'7£\(;OTL
A AT 2R zabudowany w rozdzielni
Rozdzielnia modutowa ochronnikéw po Obudowa natvnkowa IP40. RN3x12 mod
DC= stronie statoprgdowej RV-DC y ’
Instalacja uziemiajgca przewodem LgYzo lloéé przewodu: 2m
AC~ 6mm2,
3 _ RV-AC
§8 v v v g
28 g o Rozdzielnia fotowoltaiki cze$¢ -
B8 g g . % zmiennopradowa RV-AC RWN 1x12, IP40, rozdzielnia podtynkowa
@E % E Roztgcznik bezpiecznikowy po stronie AC
o
Ochronnik przeciwprzepigciowy .
po stronie AC Ochronnik typ C Dehnguard 3p+n TNC
Kabel YDYzo5x6mmz2 po stronie AC w llosé kabla: 8
rurze ostonowej DVK40mm pod tynkiem 0sC kabla: 5m
Rozdzielnia R1 parter
istn.R1 S Zabezpiecznie nadpradowe instalacji PW S303 B20A

| Blok rozdzielczy w rozdzielnicy R1 I

]

kWh

Tabl. licznik. TL

Ztacze kablowe ZK

Ztacze kablowe wykonane zgodnie opracowaniem dostawcy e.e.

Ru<5 Ohm

e

Tablica licznikowa w/g wymagan dostawcy

.€.

Uktad pomiarowy dwukierunkowy

OCHRONA PRZEZ SAMOCZYNNE WYLACZENIE

UKLAD ZASILANIA TN-S
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