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LEGENDA
AWE Oprawa wyposazona w modut AW 1h, AT )
|_| A== Oprawa $wietlowkowa 2x36W EVG istniejaca 1P40 (Swietlowki do wymiany na tuby LED)
Al EE——=—5 Oprawa $wictléwkowa 3x58W EVG istnicjaca P40 (Swietléwki do wymiany na tuby LED)
L L B1 == Oprawa kloszowa natynkowa 17W LED, klosz PC, 2060Im z lampy 4000K IP 65 <o,
B2E==== Oprawa kloszowa natynkowa 31W LED, klosz PC, 4120lm z lampy 4000K IP 65 S}
B3E===——==== Oprawa kloszowa natynkowa 38W LED klosz PC 5150Im z lampy 4000K IP 65 U
B4E==== Oprawa kloszowa natynkowa 60W LED, klosz PC, 8140lm z lampy 4000K IP 65
d 210 BS5E===——=== Oprawa kloszowa natynkowa 74W LED klosz PC 10180lm z lampy 4000K IP 65
—1/30POM. 2 C1EZ=3  Oprawa kloszowa natynkowa 19W LED klosz MPRM 2350Im z lampy 3000K IP40
PNy oA C2=====Oprawa kloszowa natynkowa 35W LED klosz MPRM 4740Im z lampy 3000K P40
B2e=———= Epi=———— C3====—= Oprawa kloszowa natynkowa 51W LED klosz MPRM 71200Im z lampy 3000K P40
He220 i D1E== Oprawa natynkowa 27W LED IP 40 korpus metalowy klosz MPRM 2940lm 3000K
- D2E=—== Oprawa natynkowa 35W LED IP 40 korpus metalowy klosz MPRM 3930Im 3000K
Obraw D3E=———= Oprawa natynkowa 42W LED IP 40 korpus metalowy klosz MPRM 4920Im 3000K
mont. bezp. do stropu 28 £ Oprawa natynkowa 60x60 korpus metalowy 38W LED 4490Im z lampy
« klosz mikropryzmatyczny 3000K IP 20
FI=—————=—" Oprawa asymetryczna LED 32W 3280Im korpus metalowy 3000K P40
G Oprawa plafona klosz pryzmatyczny 1xE27 30W 1P44 + zrodto LED 10W 1020Im 3000K
H1®E1  Oprawa ewakuacyjna LED 3W 1h optyka R- korytarzow, O-otwarta, AT
H2EEZ  Oprawa ewakuacyjna do $cieny 1-stronna LED IW 1h AT + piktogram
| @ Oprawa plafona zewngtyrzna IP54 E27 LED 1300Im
p
° @ J @ Projektor np. Powerlug LED 152W 21200Im 4000K IP 65 rozsyt asymetryczny szeroki
il J1 @)  Projektor np Powerlug MiniLED 65W 84001m 4000K IP 65 rozsyl asymetryczny szeroki
. 2|l 190 LP Oprawaplafon E27 60W MAT IP44 + LED SW E27 strumier 500Im
2 BIWNICY M® Oprawa zyrandol 3-ramienny 3x E27 LED7W 680Im
N @: Oprawa typu plafona LED 10W z czujnikiem ruchu IP44 850lm 4000K
P@ Oprawa plafona klosz mleczny E27 P44 + Zrodto LED 18W 1800lm 3000K z czujnikiem
ERI———-. -1/32 ;I(\)lxil = mikrofalowym 360st 3- zakresy regulacji czas, $wiatlo, zasieg,
H=221 G Oprawa plafona klosz pryzmatyczny 1XxE27 30W P44 + Zzrédto LED 8W 870Im 3000K
H=222 G1® Oprawa plafona klosz pryzmatyczny 1xE27 30W 1P44 + zrédto LED 13W 1200Im 3000K
Opraw P8 (ﬁR 8prawa plaafl(zna klf)szflg}g?ét\lyflzlny leZ; 31(()W 1P44 + i[r\(’){ﬂﬂo LED 19W 2000Im 3000K UKEAD ZASILANIA TN—S
mont. bezp. do stropu L prawa ewakuacyjna optyka R- korytarzow,
» » H1IE0 Oprawa ewakuacyjna LED 3W 1h optyka, O-otwarta, AT OCHRONA PRZEZ SAMOCZYNNE WYI/—ACZEI\“E
N o= Data :
'}@ HZ Oprawa ewakuacyjna do $cieny 1-stronna LED 1W 1h AT + piktogram Obiekt : TermomodermZOCJO budynku Szko{y podstowowej maj 2017 r.
co r CRYEX Czujnik ruchu p/t mikrofalowy 360st, zas. 7m, 3 zakresy regulacji: czas, $wiatlo, zasig¢g.
I S@ .
- RD  Dzwonek ding-dong 230V . . . Aktualizacja
@ Wentylator wyciagowy fi 100mm np. prod Dospel Adres : BUSkO_ZdrOJ’ dZIO{kG nr eWId‘ 206/4
$YgEY Lacanik monosabilny, pojedyczy, Swiecznikowy, schodowy, Trest rysunku : Plan rozmieszczenia opraw oSwietleniowych Branza
schodowy podwdjny, krzyzowy p/t 10A T . ELEKTRYCZNA
% Lacznik pojedynczy, $wiecznikowy, schodowy — przyziemie
krzyzowy bryzgoszczelny IP44 10A p/t Projektant : Nr upr. Podpis : Skala:
¢ Gniazdo p/t 2ptz IP20 16A . . _ 1:100
2 Gniazdo plt 2x2p+z IP20 16A mgr inz. Adam Malarski KI—404 /94
% Gniazdo p/t 2p+z IP44 16A Sprawdzajgcy : Nr upr. Podpis : Nr rysunku :
Opracowat: . . Nr upr. Podpis : El
mgr inz. tukasz Roézycki




