


PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ, BUDOWA | PRZEBUDOWA PRZYLACZY | INSTALACJI WOD-KAN — P.B.

SPIS TRESCI
I, CZESC OGOLNA ... ettt et 3
1. Przedmiot i Cel OPraCOWANIA .......ccooe oo 3
P (011 = 1] (o] PP PUPPPP 3
3. PodStawa OPraCOWANIA. .........uuuiiieeeiiieeeiie e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e et e e eeeaeeenes 3
Y =T o] =111 1Y (=] =] o T TSP 3
5. Przebudowa SieCi WOAOCIGQOWE] ........cceevviuiiiiiieiiieeiee e 4
6.  ZASIANIE W WOUE .....oveeii et e e 4
7. Odprowadzenie SCIEKOW SANItArNYCH ........cooiiiiiiiiiiicie e 4
8. Odprowadzenie SCIeKOW SANItArNYCH ..........cooiiiiiiiiiiie e 4
9. IStniejaca INfrasStrUKLIUNA. ........ccovviiii i e 4
1 CZESC TECHNOLOGICZNA ...ttt et 5
1. Przebudowa WOUOCIGQU .......ccoeeiieeeeeee e 5
I I I = 1T TR To [0 Tox = o U S 5
1.2.  Srednica przewodu i zastoSOWane Materialy .............cccoveeeeveeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeenns 5
1.3.  Uzbrojenie SIECI WOUOCIGQOWE] .......eeveereeeieiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeseeeeneeeeeeeneeeeeneees 5
1.4. ZabezpieCzenie PrZE€CIWPOZAIOWE .......uuuiieeeeieeeeiiiieeeeeeeeeeesitin e e eeseeeasrneeaeeeeees 6
1.5. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem ..........ccccceeiiiiiiiiiiiiiie e, 6
1.6.  GlebokoS¢ utoZzenia PrzeWOUOW. ..........coiiiiiiiiiiiiiiieeee e 7
1.7.  Warunki teChniCZne WYKONGNIA.........covviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee e 7
a. RODOtY ZIEMNE | MONTAZOWE .......cceeviiiie e e 7
b.  Proba hydrauliCZNa.............eeeiiiiiiiiiiie e 8
C. Dezynfekcja i ptukanie ruroCigQu .........cooooeeiiiiiiiiiiiieee e 8
2. Instalacja WodY ZIMNE) .......cooeuiiiiiii e e e e e e e aees 8
2.1. Zapotrzebowanie Na WOde ZIMNG .......ccccoeeeiiiiiiiiiiii e 8
2.2.  Maksymalny przeptyw w instalacji Wody ZiMNej ............euvuereerieemeeeeeiiienieeieeieeeeeeen 9
2.3. Zapotrzebowanie WOdy Na CEIE P.POZ. .......uveeerreiieeiiieieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 10
2.4. Doprowadzenie wody do budynkdéw — opis rozwigzania projektowego................ 11
2.5. Skrzyzowania z iStni€jgCym UZDIOJENIEIM ..........uuurrreeeeerieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeeeeeees 11
P22 T = (oo =W 01/ [ir= LN | [T ¢ - WPt 12
2.7. Dezynfekcja i ptukanie iNStalacji............cceeiieeiiiiiiiiiiie e 12
3. Przylgcza kanalizacji SANItArne] .........c.uuuuuiiiiiieiiiiece e e 12
3.1. Bilans ilosci $CieKOW SantarnyCh ... 12
T - L= RSO PT TP 13
3.3, Profil POAHZNY ... 13
3.4.  Materiaty i KONStrukcje ObIEKIOW ............cooiiiiiiiiiiiiiiiiec e 13
3.5.  Glebokos¢ utozenia PrzeWOdOW. ..........ccoiiiiiiiiiiiiiiieee et 14
3.6. Kolizje z projektowanym UzZbrojeNIi€M ..........couvuiuiiiiiieeiiieeeee e 14
3.7. Technologia WYKONANIA .........uuuurriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeiseeeeeeeeee e nennnnnnnes 14
4. Warunki geoIOgICZNG ........uuuiiii et eeeeeaanaa 15
T U117 Vo TN o oo 1= 15
lIl. CZESC GRAFICZNA
Rys. ZWK-01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Rys. ZWK-02 Profil przytgcza wodociggowego 1:100/100
Rys. ZWK-03 Profil przebudowy sieci wodociggowej oc. A-B 1:100/500
Rys. ZWK-04 Profil budowy i przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej 1:100/500
Rys. ZWK-05 Profil budowy i przebudowy instalacji kanalizacji deszczowej 1:100/500
Rys. ZWK-06 Schemat montazowy wodomierza -
Rys. ZWK-07 Studnia kanalizacyjna DN100-1200 —
Rys. ZWK-08 Przekroj przez wykop dla rur kam. i PVC -
Rys. ZWK-09 Przekroj przez wykop dla rur PE -

FIRMA PROJEKTOWO — BUDOWLANA PRO-INSTAL MACIEJ CISOWSKI WK



PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ, BUDOWA | PRZEBUDOWA PRZYLACZY | INSTALACJI WOD-KAN — P.B.

I. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy sieci wodociggowej
DN80, budowy i przebudowy przytgczy i instalacji wod-kan dla budynku przy ulicy A.
Mickiewicza 22 w Busku-Zdroju w ramach inwestycji pn.:

"Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Buskiego Samorz gdowego
Centrum Kultury wraz z instalacjami wewn etrznymi (wod-kan., c.o., gaz, wentylacja
mechaniczna, klimatyzacja, elektryczne) oraz zagosp odarowaniem terenu: drogami
wewn etrznymi, parkingami, ukladem  $ciezek pieszych, przebudow g koliduj gcych sieci
(wod-kan., kan. deszczowej, elektryczne, o $w. zewn., kan. teletech.) na dziatkach nr
192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 192/11, 192/12 jedn ewid.
240101_4 Busko Zdr¢j - miasto , obr eb 10 przy ulicy A. Mickiewicza 22 w Busku-
Zdroju.”

Zakres opracowania obejmuje budowe przytagczy wod-kan oraz przebudowe instalaciji
kanalizacji sanitarnej bedgcej w kolizji projektowanym zagospodarowaniem terenu.
Niniejszym opracowaniem objeta zostata réwniez przebudowa sieci wodociggowej na
odcinku A-B bedacej w kolizji z projektowang rozbudowg budynku.

Opracowanie nalezy rozpatrywa¢ wraz z projektem zawierajgcym rozwigzanie
wewnetrznej instalacji wod-kan.

2. Inwestor

Inwestorem projektowanej zabudowy, przebudowy sieci, budowy i przebudowy instalacji
i przylgczy wod-kan. jest:
Gmina Busko-Zdroj
ul. Al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdroj

3. Podstawa opracowania

Projekt wykonano w oparciu o:
— zlecenie Inwestora,
- mapa syt-wys w skali 1:500,
- mapa ewidenciji gruntéw,
— obowigzujgce normy i przepisy,
— warunki techniczne MPGK Sp. z 0.0.
— dokumentacja geologiczno-inzynierska,
- wizja lokalna.

4. Stan prawny terenu

Cata inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7,
192/8, 192/9, 192/10, 192/11, 192/12 obreb 10, jedn. ewid. 240101 4 Busko Zdréj — miasto
Busko-Zdrdj, ul. A. Mickiewicza 22, Gmina Busko-Zdr¢j, woj. Swietokrzyskie.
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5. Przebudowa sieci wodoci ggowej

Planowana rozbudowa budynku Buskiego Samorzgdowego Centrum Kultury znajduje
sie w Kkolizji z istniejgcg siecig wodociggowg DN80. W ramach inwestycji projektuje sie
przebudowe sieci wodociggowej na odcinku A-B.

6. Zasilanie w wod ¢

Doprowadzenie wody do projektowanego budynku rozwigzano w oparciu o istniejgcg
sie¢ wodociggowg DN80 bieghaca po poinocnej stronie budynku. Zaprojektowano przytgcze
wodociggowe @63mm PE. Opomiarowanie zuzycia wody odbywac sie bedzie poprzez
wodomierz DN32 zamontowany w pomieszczeniu wodomierza na poziomie piwnic.

7. Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych

W zwigzku z rozbudowa istniejgcego budynku wystgpita kolizja z istniejgcg instalacjg
kanalizacji sanitarnej. W ramach inwestycji projektuje sie przebudowe przedmiotowej
instalacji w sposob zapewniajgcy odprowadzenie $ciekow sanitarnych z budynku.
Przebudowana instalacji zlokalizowana zostata w potudniowo-zachodniej czesci inwestyciji.

Projektuje sie 4 wyjscia kanalizacji z budynku: 3 wyjscia kanalizacji sanitarnej i 1 wyjscie
kanalizacji technologicznej z kuchni.

8. Odprowadzenie s$ciekow sanitarnych

Wody deszczowe z potaci dachowych oprowadzane bedg do istniejgcej sieci
deszczowej. Istniejgca zewnetrzna instalacja deszczowa znajdujgca sie po wschodniej
stronie budynku zostaje przebudowana.

Projektuje sie 4 wyjscia kanalizacji deszczowej z budynku. Trasy projektowanej
kanalizacji zgodnie z zagospodarowaniem terenu.

9. Istniej gca infrastruktura

Zgodnie z zagospodarowaniem terenu aktualne doprowadzenie wody i odprowadzenie
Sciekow do istniejgcego budynku podlegajg likwidacji. Instalacje pozostajgce w kolizji z
projektowang rozbudowg budynku zostang przebudowane lub zlikwidowane i umartwione.

Zakres likwidacji i przebudowy infrastruktury poziemnej zgodnie z Projektem
Zagospodarowania Terenu.
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ll. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Przebudowa wodoci agu

1.1. Trasa wodoci ggu

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, ze wzgledu na kolizje istniejgcej sieci
wodociggowej DN80 z projektowang rozbudowag budynku na odcinku A-b projektuje sie
przebudowe przedmiotowej sieci. Nowa trasa sieci wodociggowej zaprojektowana zostata w
sposob bezkolizyjny w stosunku do nowego zagospodarowania terenu.

Przebudowe wodociggu przeprowadzi¢ nalezy na odcinku A - B . Na catej diugosci
wodocigg wykonany zostanie z rur PE TS @90x8,2mm. W punktach A i B nastepuje
potgczenie istniejgcego wodociggu z projektowanym.

Na projektowanej trasie wodociggu nastepujg kolejno zmiany kierunku:

- wezet zk1 (zmiana kierunku 909,
wezet zk2 (zmiana kierunku 499,
wezet zk3 (zmiana kierunku 479,
wezet zk4 (zmiana kierunku 609,
wezet zk5 (zmiana kierunku 909,

Catkowita dtugosc projektowanej sieci wodociggowej PE TS @90x8,2mm wynosi 80,5mb.
Sie¢ wodociggowa prowadzona jest w projektowanym terenie zielonym i utwardzonym.

1.2. Srednica przewodu i zastosowane materiaty
Srednice projektowanej sieci wodociggowe]j przyjeto w nawigzaniu do istniejgcej sieci
wodociggowej DN80. Zgodnie z powyzszym przyjeto srednice @90x8,2mm PE TS SDR11.
Projektowany wodociag nalezy wykona¢ z rur PE Wavin TS, stanowigcych rure
wyttaczang, trojwarstwowg z wewnetrzng i zewnetrzng warstwg ochronng z ekstremalnie
trwatego XSC 50 oraz warstwg srodkowg z PE 100 (szereg SDR11), na cisnienie robocze do
1,6 MPa.

1.3. Uzbrojenie sieci wodoci agowej

Projektowane uzbrojenie wodociggu umozliwia potgczenie projektowanej sieci z
istniejgcg siecig wodociggowg oraz zapewnia prawidiowe funkcjonowanie i eksploatacje
uktadu sieci w tym rejonie miasta oraz umozliwia wykonanie projektowanych wg odrebnego
opracowania przytgcza do budynku.

WEZEL ,A” — Hm 0+0,0m

WEZEL ,B” — Hm 0+80,5m

Wezel ,A” i "B" stanowig polaczenie projektowanej sieci wodociggowej z isthiejgcym
wodociggiem DN80. W obu przypadkach potaczenie rurociggébw nalezy wykonac¢ poprzez
kotnierz specjalny do potgczen rur PE/PVC np. firmy HAWLE.

WEZEL ,zk1” — Hm 0+9,0m,

WEZEL ,zk5” — Hm 0+79,5m

W wezle ,zk1” i ,zk5” nastepujg poziome zmiany kierunku projektowanej sieci poprzez
zastosowanie tukow segmentowanych 90°PE TS @90x8,2 mm.
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WEZEL ,zk2” — Hm 0+14,0m

WEZEL ,zk3” — Hm 0+19,0m

W weztach ,zk2”, ,zk3" nastepuje pozioma zmiana kierunku projektowanej sieci poprzez
zastosowanie tukow segmentowanych 45°PE TS @90x8,2 mm.

WEZEL ,zk4” — Hm 0+67,0m
W wezle ,zk4” nastepuje pozioma zmiana kierunku projektowanej sieci poprzez
zastosowanie tuku segmentowanego 60°PE TS @90x8,2m m.

Uzbrojenie projektowanej sieci wodoci  ggowej stanowi a:
® zmiany kierunkow

Zmiane kierunkow rurociggu wykona¢ wykorzystujgc elastycznosé rur z PE dla zmian
kierunku do 7° wigcznie. Dla wiekszych zmian kierunku zastosowac nalezy tuki segmentowe
11°, 30°, 45°, 60°@390x8,2mm PE TS SDR11.

Potgczenia kotnierzowe wystepujgce w ziemi nalezy starannie zabezpieczy¢ przed
korozjg stosujgc sruby ze stali nierdzewnej.

1.4. Zabezpieczenie przeciwpo zarowe

Zapewnienie prawidtowych warunkéw przeciwpozarowych realizowane jest poprzez
hydranty przeciwpozarowe. Rozmieszczenie hydrantdw zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku; Dziennik Ustaw 124,
Pozycja 1030 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenie w wode oraz drog pozarowych
(rozmieszczenie wzdtuz ulic przy zachowaniu odlegtosci miedzy hydrantami max.150 m w
nawigzaniu do istniejgcych hydrantéw; od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy do 15
m; od chronionego budynku do 75 m; od $ciany budynku co najmniej 5 m).

Zgodnie z zagospodarowaniem terenu nie projektuje sie hydrantéw przeciwpozarowych.
Zabezpieczenie przeciwpozarowe zapewniajg istniejgce hydranty.

1.5. Skrzy zowania z istniej gcym uzbrojeniem

Projektowana sie¢ wodociggowa krzyzuje sie bezkolizyjnie z infrastrukturg techniczng w
postaci:
— Istniejgcego kabla elektrycznego
— Istniejgcego przylacza cieptowniczego 2xDN65
- Projektowanej instalacja kanalizacji sanitarnej
- Projektowanej instalacja kanalizacji deszczowej
— Istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej
- Istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej do likwidaciji

Skrzyzowania sg bezkolizyjne wysokosciowo. Z uwagi na mozliwosc¢ istnienia w terenie
uzbrojenia niezinwentaryzowanego na mapie syt.-wys. na catej dlugosci prace prowadzic¢ ze
szczegOlng ostroznoscia.

Skrzyzowania z przewodami kanalizacyjnymi, wodociggowymi, gazowymi oraz kablami
elektrycznymi nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-91/M-34501 - Skrzyzowania
gazociggbw z przeszkodami terenowymi. Wymagania. oraz zgodnie z Warunkami
technicznymi projektowania i odbioru gazociggébw wykonanych z polietylenu. (Tarnéw
sierpien 2013r.). Przed przystgpieniem do prac nalezy potwierdzi¢ rzedne istniejgcego
uzbrojenia.
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Kable elektroenergetyczne zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dzielonymi z tworzywa
termoutwardzalnego. Po zakohczeniu robét prowadzonych pod nadzorem Uzytkownika
uzbrojenia wykop zasypac gruntem piaszczystym i zagescic.

Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi i inng infrastrukturg podziemnag
powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 roku ,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie”.

1.6. Gleboko $¢€ uto zenia przewodow

Zagtebienie rurociggu przyjeto w nawigzaniu do istniejgcej i projektowanej niwelety
terenu oraz zagtebienia istniejgcego wodociggu. Przyjeto srednio 1,50m przykrycia
wodociggu.

Gtebokos¢ bezwzgledna wykopu winna uwzglednia¢ wykonanie na catej szerokosci
wykopu podsypki piaskowej, wyréwnujgcej podtoze dna o grubosci 10 cm.

Przyjete w projekcie rzedne projektowanego terenu nalezy potwierdzi¢ z projektem
drogowym.

1.7. Warunki techniczne wykonania

a. Roboty ziemne i monta zowe

Roboty ziemne zostang wykonane mechanicznie oraz recznie z petnym
zabezpieczeniem scian wykopu poprzez deskowanie petne wypraskami zakladanymi
poziomo. Wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych.
Urobek ziemny z wykopdéw skiadany bedzie po jednej stronie wykopu w odlegtosci co
najmniej 0,60m od krawedzi wykopu. Przewody wodociggowe z PE nalezy uklada¢ na
podtozu z podsypki piaskowej o grubosci 10 cm. Podloze nalezy przygotowaé wykonujgc
podiuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90° Obsypk e ochronng rurociggu nalezy
wykona¢ do wysokosci 30cm ponad wierzch rury za pomocg piasku sypkiego bez grud i
kamieni dobrze zageszczonego.

Warstwa obsypki winna by¢ starannie ubita z obu stron przewodu oraz
w tzw. pachach przewodu. Zasyp wykopu powyzej warstwy ochronnej wykona¢ gruntem
rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérkg odeskowan i
rozpoér scian wykopu.

Na nadsypce piaskowe] po zageszczeniu nad rurociggiem nalezy utozyC tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego z wkiadkg metalowg o szerokosci 200 mm z
napisem ,UWAGA WODOCIAG".

Przewody w wykopach uktada¢ na podsypce piaskowej z uwzglednieniem warstwy
chudego betonu pod ksztattkami i armaturg. Warstwe ochronng rurociggu nalezy wykona¢ z
wylgczeniem odcinkéw potgczen rur i ksztattek. Bloki podporowe nalezy wykonac¢ co
najmniej 6 dni wczesniej przed poddaniem przewodu prébie cisnienia.

Lokalizacje zasuw, hydrantow nalezy trwale oznakowaé za pomocg typowych tabliczek.
Zasuwy wyposazy¢ w skrzynki, skrzynki i hydranty obrukowac. Skrzynki osadzi¢ na
podstawie stabilizujgcej.

Przy montazu rurociggu nalezy zastosowaé¢ sie do wytycznych producenta rur
dotyczacych potgczeh kielichowych.
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b. Préba hydrauliczna

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztgcz na rurociggu z PE nalezy
przeprowadzi¢ prébe cisnienia. Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu
przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron. Wszystkie zigcza
winny by¢ odkryte. Probe cisnienia wykona¢ na cisnienie nie mniejsze niz 10 at.

Sposéb przeprowadzenia préby na szczelnosc¢ rurociggu podaje norma PN-81/B-10725.

Proby podlegajg odbiorowi przez pracownika MPGK Sp. z o.0.

c. Dezynfekcja i ptukanie ruroci agu

Przed wigczeniem wykonanego rurociggu do miejskiej sieci nalezy go poddac ptukaniu i
dezynfekcji. Roztwor dezynfekeyjny stanowi wapno chlorowane CaCl, w ilo$ci 80-100mg/1m?®
wody lub 3% podchlorynu sodu. Roztwor dezynfekcyjny nalezy pozostawi¢ w rurociggu na
48 godzin, po czym wode chlorowg spuscié¢ i rurocigg przeptukaé czystg woda.

Rurocigg moze byC przekazany do eksploatacji po uzyskaniu swiadectwa
poswiadczajgcego zdatnos¢ wody do uzycia na cele bytowo-komunalne.

2. Instalacja wody zimnej

2.1 Zapotrzebowanie nawod e zimna

Woda zimna zuzywana bedzie na cele:
— socjalno-bytowe gosci i pracownikow
— zabezpieczenie ppoz.
Dane normatywne zapotrzebowania na wode:
- zapotrzebowanie na wode zimng przez goscia (cele socjalne) - 15 [dm?/d],
przyjeto 700 gosci,
- zapotrzebowanie na wode zimng przez pracownika - 30 [dm*/zmiane], przyjeto
60 pracownikéw.

OBLICZENIA:
POTRZEBY SOCJALNE — GOSCIE:
Que = 700%15 = 10 500 dm3/d = 10,5 m*/d
Qudmax = 10,5%1,2 = 12,6 m*/d
Gdzie: 1,2 — wspotczynnik nierdwnomiernosci dobowej,
hmax = (12,6%1,6)/12 = 1,68 m/h
Gdzie: 1,6 — wspotczynnik nierdbwnomiernosci godzinowej,

POTRZEBY SOCJALNE — PRACOWNICY
Qu s = 60*30 = 1800 dm3/d = 1,8 m%/d
Qamax = 1,8*1,2 = 2,16 m*/d
Gdzie: 1,2 — wspotczynnik nierdwnomiernosci dobowej,
Qhmax = (2,16*2,0)/12 = 0,36 m*/h
Gdzie: 2,0 — wspotczynnik nierbwnomiernosci godzinowej,

SUMARYCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE:
Qus =10,5+1,8=12,3md

Qamax = 12,6 + 2,16 = 14,76 m*/d

Qh max — 1,68 + 0,36 = 2,04 m3/h
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2.2. Maksymalny przeptyw w instalacji wody zimnej

Przeptyw obliczeniowy wody oblicza sie zgodnie z obowigzujagcg normag
»,PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu”. Przyjeto wzory
obliczeniowe:

q = 0,4*(Zqn)**>*+ 0,48 [dm3/s] dla gqn < 20 dm3/s,
q = 0,682*(Zgn)®**- 0,14 [dm3/s] dla gn > 20 dm3/s,
gn - normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych, [dm3/s].

Bilans wyptywow z punktéw czerpalnych:

. Przept n .. Razem g,
Rodzaj punktu czerpalnego [dl'f’n%q llosé [dm 3/5(]:]

Umywalka/zlew 0,07 39 2,73
Wanna/natrsyk 0,15 5 0,75
wcC 0,13 26 3,38
Pisuar 0,30 7 2,1
Urzadzenia technologiczne 0,15 5 0,75

RAZEM 9,71

Przeptyw obliczeniowy:
q = 0,40%(9,71)>>*+0,48 = 1,84 dm®/s = 6,62 m3/h

Dobor wodomierza
Doboru wodomierza dokonano w oparciu o dyrektywe ,MID” 2004/22 EC.
Umowny przeptyw obliczeniowy wodomierza wyniesie:
Dla pomiaru zuzycia wody dobrano wodomierz o $rednicy @32 mm o:
> Cigglym strumieniu objetosci Q;= 10,0 [m*/h],
> Minimalny strumieniu objeto$ci Q.= 0,062 [dm?/h]
W zabudowie wodomierza zamontowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy typ BA.
Na odgatezieniu wody do celow ppoz. nalezy zamontowaé zawér antyskazeniowy typ EA.

DOBOR SREDNICY PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO

Na podstawie Wykresu doboru parametréw hydraulicznych dla rur cisnieniowych
z trojwarstwowych rur polietylenowych (Wavin TS, szereg SDR11) klasy PE 100 dobrano
srednice przylacza wodociggowego:

63 x 5,8 mm PE 100 (Wavin TS) na ci$nienie robocze 1,0 MPa.

Przy przeptywie 1,84 dm3/s V=0,89 m/s

WYMAGANE CISNINIE DYSPOZYCYJNE
Rzedna ,zera” budynku - £0,00=229,42 m n.p.m
Obliczenia wykonano dla najwyzej potozonego punktu czerpalnego wody:

wys. przyboru na ostatnim pietrze -90m
wymagane cisnienie wylotowe -10,0m

straty na instalacji -10,0m
strata na zaworach BA, EA -8,0m

strata na wodomierzu gtéwnym -4,0m
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SUMA 41,0m
Aby spelni¢ warunki dla zaopatrzenia obiektu w wode przewiduje sie jej pobér
o ci$nieniu 0,41 MPa (4,1bar).
Sie¢ wodociggowa tego rejonu pracuje pod cisnieniem 0,30 MPa = 3,0 bara w zwigzku
Z powyzszym projektuje sie zestaw hydroforowy.

DOBOR ZESTAWU HYDROFOROWEGO
Dla zaopatrzenia budynku wymagane jest cisnienie wynoszgce 4,10 bar.

Do obliczenia wymaganego cisnienia przyjeto wartos¢ 3,0 bara cisnienie w sieci
wodociggowe.

H=4,1-3,0 = 1,10 bar

Projektuje sie zestaw hydroforowy o parametrach:

- wysokos¢ podnoszenia: H= 1,10 bar

- przeplyw: 6,62 [m®h]

Zastosowano urzgdzenie do podwyzszania cisnienia:

Wilo-Comfort-Vario COR-2MVIE403-2G/VR

Zestaw hydroforowy zostanie zlokalizowany w pomieszczeniu wodomierzowym na
poziomie piwnicy budynku. Dobrano jeden hydrofor na cele socjalno bytowe i p.poz. Hydrofor
wymaga zasilania rezerwowego.

2.3. Zapotrzebowanie wody na cele p.po z.

Celem zabezpieczenia budynku w wode na cele p.poz. projektuje sie hydranty
przeciwpozarowe g33mm z wezem potsztywnym, zlokalizowane na poziomie garazu, przy
klatkach schodowych w szafkach hydrantowych oraz hydranty g25mm na kondygnacjach
nadziemnych. Typ oraz kolor szafki hydrantowej wedtug projektu architektonicznego.

Do obliczen wprowadzono czynne dwa hydranty p.poz. o wydajnosci 1,0 I/s. Stad
zapotrzebowanie wody na cele p.poz. wyniesie: Qp.poz. = 2,0 l/s

Instalacje p.poz. nalezy wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych. Sposéb prowadzenia
przewodow pokazano na odpowiednich rysunkach w czesci graficznej opracowania.

W celu zabezpieczenia przed mozliwoscig zamarzniecia instalacji hydrantowej
w garazu, przewody oraz zawory hydrantowe w szafkach bedg ogrzewane kablem
grzewczym.

Na odgatezieniu instalacji hydrantowej zainstalowa¢ zawor antyskazeniowy EA.

WYMAGANE CISNINIE DYSPOZYCYJNE
Wysokos¢ podnoszenia obliczono uwzgledniajgc:

- Wys. najwyzej pot. zaworu -10,0m
- wymagane cisnienie wylotowe -20,0m
- straty na instalacji -75m
- starta na wodomierzu gtownym -40m
- strata na zaworach EA, BA -8,0m
SUMA 49,50 m

Aby spelni¢ warunki dla zaopatrzenia obiektu w wode przewiduje sie jej pobér
0 ci$nieniu 0,495 MPa (4,95 bar).
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Sie¢ wodociggowa tego rejonu pracuje pod cisnieniem 0,30 MPa = 3,0 bara w zwigzku
Z powyzszym projektuje sie zestaw hydroforowy.

DOBOR ZESTAWU HYDROFOROWEGO

Dla zaopatrzenia budynku na cele p.poz. wymagane jest cisnienie wynoszgce 4,95 bar.

Do obliczenia wymaganego cisnienia przyjeto wartos¢ 3,0 bara cisnienie w sieci
wodociggowe;j.

H=4,95-3,0=1,95 bar

Projektuje sie zestaw hydroforowy o parametrach:

- wysokosc¢ podnoszenia: H = 1,95 bar

- przeptyw: 7,20 [m*/h]

Zastosowano urzgdzenie do podwyzszania cisnienia:

Wilo-Comfort-Vario COR-2MVIE403-2G/VR

Zestaw hydroforowy zostanie zlokalizowany w pomieszczeniu wodomierzowym na
poziomie piwnicy budynku. Dobrano jeden hydrofor na cele socjalno bytowe i p.poz. Hydrofor
wymaga zasilania rezerwowego.

2.4, Doprowadzenie wody do budynkéw — opis rozwi  gzania projektowego

Projektuje sie doprowadzenie wody do przedmiotowego budynku z istniejgcej sieci
wodociggowej DN80 bieghacej po poéinocnej stronie projektowanego budynku, na dz. nr
192/12 obreb 10, jedn. ewid. 240101_4 Busko Zdréj — miasto Busko-Zdr¢j.. Wigczenie
przytgcza wodociggowego do projektowanego wodociggu zaprojektowano poprzez trgjnik
DN80/63mm.

Doprowadzenie wody do budynku zaprojektowano rurociggiem @63x5,8mm PE 100
(WAVIN TS) na cisnienie robocze 1,0 MPa.

Rury nalezy ukfada¢ na gtebokosci ok. 1,60 m na 10 cm podsypce piaskowej. Rury
powinny posiadac atest przeznaczenia dla wody pitne;j.

Na potgczeniu przy rurociggu zasilajgcym nalezy zamontowaé¢ zasuwe DN50
odcinajgcg, wyposazong w obudowe teleskopowsg, klucz oraz skrzynke uliczng. Miejsce
zamontowania armatury nalezy oznakowac zgodnie z normg PN-91/M-34501.

Pomiar wody odbywac¢ sie bedzie poprzez wodomierz DN32. Wodomierz zostanie
umieszczony na poziomie piwnic projektowanego budynku, w pomieszczeniu technicznym.
W sktad zestawu wodomierzowego wchodzg dwa zawory oraz komplet ksztattek. Wodomierz
zamontowany zostanie na typowym podejsciu wodomierzowym z wykorzystaniem typowe;j
konsoli wodomierzowe;j.

W zabudowie wodomierza zamontowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy. Schemat
montazu wodomierza zamieszczono w czesci graficznej niniejszego opracowania, do
ktérego nalezy sie zastosowaé. Za wodomierzem nalezy wigczyé sie do projektowanej
instalacji wodociggowej.

Catos¢ rob6t prowadzic zgodnie z ,Warunkami technicznymi  wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych cz. 11"

Wodomierz montuje przedstawiciel MPGK Sp. z 0.0.

2.5. Skrzy zowania z istniej gcym uzbrojeniem

Projektowany przytgcz wodociggowy krzyzuje sie bezkolizyjnie z infrastrukturg
techniczng w postaci nieczynnego przytgcza wodociggowego.
W miejscu skrzyzowan prace prowadzic recznie.
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Z uwagi na mozliwos¢ istnienia w terenie uzbrojenia niezinwentaryzowanego na mapie
syt-wys. na catej dlugosci prace prowadzic¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

W rejonie skrzyzowan roboty prowadzi¢ recznie, przewody zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dzielonymi z tworzywa termoutwardzalnego. Na czas wykonywania robot odkryty
przewdd zabezpieczy¢ przed zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji nosnej. Po
zakonczeniu robot prowadzonych pod nadzorem Uzytkownika uzbrojenia wykop zasypac
gruntem piaszczystym i zagescic.

Kable elektroenergetyczne zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dzielonymi z tworzywa
termoutwardzalnego. Po zakonczeniu robot prowadzonych pod nadzorem Uzytkownika
uzbrojenia wykop zasypaé gruntem piaszczystym i zagescié.

Skrzyzowania wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia
14.11.1995 roku (DZ. U. Nr 139, poz. 686) i normg PN-91/M-34501.

Przyjete rzedne istniejgcej infrastruktury podziemnej nalezy potwierdzi¢ przed
rozpoczeciem prac.

2.6. Proba hydrauliczna

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci zigczy na rurociggu z PE nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnienia. Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po ufozeniu
przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron. Wszystkie zigcza
winny by¢ odkryte. Probe cisnienia wykonaé na cisnienie nie mniejsze niz 10 at.

Sposéb przeprowadzenia proby na szczelnosé¢ rurociggu podaje norma PN-81/B-10725.

2.7. Dezynfekcja i ptukanie instalacji

Przed wigczeniem wykonanej instalacji wodociggowej do miejskiej sieci nalezy go
podda¢ ptukaniu i dezynfekcji. Roztwor dezynfekcyjny stanowi wapno chlorowane CacCl,
w iloéci 80-100 mg/1m® wody lub 3% podchlorynu sodu.

Roztwér dezynfekcyjny nalezy pozostawi¢ w rurociggu na 48 godzin, po czym wode
chlorowg spuscic¢ i rurocigg przeptukac czystg woda.

Rurocigg moze byC przekazany do eksploatacji po uzyskaniu swiadectwa
poswiadczajgcego zdatnos¢ wody do uzycia na cele bytowo-komunalne.

3. Przylgcza kanalizacji sanitarnej

3.1 Bilans ilo $ci $ciekow sanitarnych

ILOSC SCIEKOW SANITARNYCH

Maksymalny obliczeniowy odptyw do kanalizacji sanitarnej wyznaczono zgodnie z PN-EN
12056-2 wg wzoru

Qs =K,/ Aws (Iis)

Przyjeto K =0,7
Aws — réwnowaznik odptywu

Rodzaj punktu czerpalnego llo $¢ Aws Z Aws
Umywalka 39 0,5 19,50
Wanna/natrysk 5 0,8 4,0
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Rodzaj punktu czerpalnego llo $¢ Aws Z Aws
wcC 26 2,0 52
Pisuar 7 0,5 2,5
Urzadzenia technologiczne 5 0,8 4
RAZEM 82,0

llos¢ Sciekdw sanitarnych:
Qs=0,74/820 =6,34 /s
Z uwagi na rozwigzanie konstrukcyjne budynku oraz zagospodarowanie terenu
zaprojektowano 3 wyjscia kanalizacji sanitarnej oraz jedno wyjscie kanalizacji
technologicznej
Scieki technologiczne z kuchni sg odprowadzane na zewngtrz budynku gdzie sg
podczyszczane w separatorze ttuszczu.

3.2. Trasa

Trasa projektowanego przytgcza i instalacji kanalizacji sanitarnej dostosowana zostata
do projektowanego i istniejgcego zagospodarowania dziatki. Zaprojektowano 4 wyjscie
kanalizacji sanitarnej z budynku. Kanaly przylgcza i instalacji biegng w terenie zielonym i
nawierzchni utwardzonej wewnetrznego uktadu komunikacyjnego. Studzienki przytagczeniowe
»S1"1,88” projektuje sie na dziatce Inwestora przy potudniowo-zachodnim narozniku budynku
dziatki 192/12 obreb 10, jedn. ewid. 240101 4 Busko Zdréj — miasto Busko-Zdrg;.

Wigczenie przylgcza kanalizacji sanitarnej nastepuje do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej @300 mm kam. biegngcej po potudniowej i potudniowo-wschodniej czesci
inwestyciji.

Wigczenie przylgczy do sieci zewnetrznej nalezy wykona¢ poprzez istniejgce studnie
kanalizacyjne ,Sist” i ,S7".

3.3. Profil podiu zny

Potozenie wysokosciowe kanatow jest uwarunkowane:
- projektowanym zagtebieniem odbiornika,
- projektowanym oraz istniejgcym uksztattowaniem terenu,
- rzednymi istniejgcego oraz projektowanego uzbrojenia podziemnego.

3.4. Materiaty i konstrukcje obiektow

Przylacze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kamionkowych o srednicy
DN150mm {gczonych na Kkielichy firmy Keramo. Instalacje kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano z rur PCV-U klasa S szereg SDR 34 firmy Wavin MetalPlast-Buk o Srednicy
@160-200 mm.

Na trasie przylgcza i instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano 10 studni
@1000mm. Pierwszg studnie kontrolng nalezy wykonac¢, jako prefabrykowane w technologii
Kaprin, z kregow zelbetowych i z czescig denng monolityczng (z wyprofilowang fabrycznie
glazurowang kinetg) przystosowang do potgczen kamionkowych, PVC.

Prefabrykaty tgczy¢ na uszczelke gumowa, tak aby studnie spetnialy wymogi normy
szczelnosci PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12.

Studnie wyposazy¢ we wlazy zeliwne typu ciezkiego i stopnie wtazowe. W terenie
Zielonym zastosowaé mozna wlazy zeliwne typu lekkiego (klasa A15).
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W terenie zielonym wiaz komory osadza¢ min 15,0 cm ponad powierzchnie terenu
istniejgcego. Rzedne witazow nalezy dostosowa¢ do rzednych projektowanych zgodnie
z projektem drogowym lub architektonicznym.

Studnie kanalizacyjng przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

3.5. Gteboko $¢€ uto zenia przewodow

Zagtebienie przewoddéw kanalizacji przyjeto w nawigzaniu do projektowanej niwelety
terenu i zagtebienia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z zachowaniem minimalnego
przykrycia kanatu i spadkéw minimalnych.

3.6. Kolizje z projektowanym uzbrojeniem

Projektowane przylgcze oraz instalacja kanalizacji krzyzujg sie bezkolizyjnie z
uzbrojeniem podziemnym w postaci:

— projektowanych kabli elektroenergetycznych,

— projektowanej przebudowy sieci wodociggowej,

— istniejgcego przylgcza cieptowniczego

- projektowanego przylgcza wodociggowego,

— istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej

Z uwagi na mozliwos¢ istnienia w terenie uzbrojenia niezinwentaryzowanego na mapie
syt-wys na catej dlugosci prace prowadzic¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

3.7. Technologia wykonania

Kanaly wykonane bedg w wykopie wasko przestrzennym o szerokosci dna 1,20 m — dla
rur o srednicy od 160mm do 300mm, na cafej diugosci szalowanie wykopu szalunkiem
pogragzalnym.

Dno wykopu nie moze by¢ przemarzniete i powinno by¢ gladkie, wolne od kamieni
i luznych gtazéw. Powinno by¢ wyréwnane do wiasciwej wysokosci i posiada¢ odpowiednie
nachylenie. Rury uktada¢ na poditozu zwirowo — piaskowym o grubosci warstwy 20 cm. Kat
osadzenia rury 90°.

Ukladanie, montaz i uszczelnienie zgodnie z instrukcjg montazu.

Roboty ziemne na catej dlugosci wykonywane bedg w 80% mechanicznie i w 20% recznie.
Zasyp wykopu wykonywa¢ ze szczegdlng ostroznoscig w dolnej czesci wykopu. Nalezy
podsypac rure z bokdéw dobrze ubijajgc grunt warstwami co 20cm do wysokosci 30cm ponad
lico rury.

Rurg nalezy przechodzi¢ przez $ciany betonowe studzienek tak, aby uzyska¢ efekt
przegubu (w $cianie osadzi¢ prostke, do ktorej nalezy nawigza¢ sie przez mufe prostkg
o0 diugosci wiekszej od 150mm jednakze nie wiekszej niz 600mm). Na odcinkach
prowadzonych w isthiejgcej nawierzchni, nalezy jg odtworzy¢é do stanu sprzed realizacji
robot.

W przypadku wystgpienia po trasie kanatu gruntéw w postaci nasypow niebudowlanych
nienadajgcych sie do zasypu, zaktada sie 100% wymiane gruntu do zasypu. Zasyp
prowadzi¢ do wysokosci podbudowy drogowej. Grunt nie nadajgcy sie do zasypu nalezy
odwiez¢ na staly odklad wskazany przez Inwestora.

Do zasypu (do poziomu podbudowy) zastosowac¢ grunt niewysadzinowy o WP > 35
zageszczonym warstwami co 20cm, do uzyskania wskaznika zageszczenia wg normy BN-
83/8836-02 pt. ,Roboty ziemne”.
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Zageszczenie warstwy ochronnej prowadzi¢ szczegdlnie starannie z uwagi na kruchosé

materiatu rur. Obsypka kanatu musi by¢ wykonana tak, aby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub
nie zostat przemieszczony.

4. Warunki geologiczne
W przypadku naptywu wod gruntowych do wykopu nalezy zastosowac¢ odwodnienie dna

wykopu obustronnym drenem @150 mm. Wody naptywowe odpompowac ze studzienek
drenarskich g50cm w rozstawie co 30 m i z nich odprowadzi¢ do odbiornika (kanalizacja
deszczowa).

5. Uwagi ko ncowe

Projekt nalezy rozpatrywaé¢ wraz z projektem instalacji wewnetrznych stanowigcych
odrebne opracowanie projektowe
Podane w opisie metody wykonania robo6t i ich organizacja, jak rowniez zestaw robot i

obiektow pomocniczych koniecznych dla zrealizowania kolektora stanowig wytyczne

dla opracowania przedmiaru w oparciu, o ktory wykonany bedzie kosztorys

inwestorski. Te elementy nie sg obowigzujgce i organizacje robot oraz metody

wykonania poszczegolnych ich fragmentéw pozostawia sie doswiadczeniu i inwencji

konkretnego wykonawcy wybranego do wykonania zadania przez Inwestora, ktéry w

ramach oferty moze przyjg¢ wkasng wersje sposobu wykonania.

Na sytuacji przedstawiono trasy z lokalizacjg studni rewizyjnych. Ostateczne

potwierdzenie katow zatomow dla poszczegdlnych studni nalezy dokona¢ po

wytyczeniu poligonu geodezyjnego w terenie. Tyczenia powinna dokona¢ uprawniona

jednostka geodezyjna. Niedopuszczalne jest tworzenie specyfikacji zakupu studni na

podstawie pomiaru katow na mapie syt-wys.

llos¢ godzin pompowania wod z wykopow zostanie okreslona w ramach nadzoru

inwestorskiego.

Realizacje kanatow wykonaé zgodnie z instrukcjami producentow rur.

Nalezy bezwzglednie stosowaé¢ sie do zalecen z dokumentacji geologicznej oraz

opinii  hydrogeologicznej opracowanej dla potrzeb niniejszej dokumentacji

projektowe;j.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy potwierdzi¢ rzedne posadowienia istniejgcego

uzbrojenia przyjete przez projektanta, w przypadku stwierdzenia rozbieznosci nalezy

poinformowac projektanta celem wprowadzenia zmian.

Wszystkie prace zwigzane z wykonawstwem sieci wodociggowej prowadzi¢ zgodnie

z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il

oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami jak réwniez zgodnie

z instrukcjg projektowania i wykonania przewodéw z rur PE producenta rur.

llos¢ godzin pompowania wod z wykopOw zostanie okreslona w ramach

nadzoru inwestorskiego.

Obowigzujgcym jest stosowanie sie do warunkéw normy:

o BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

o PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia
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0 PN-81/B-10725 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
0 BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

0 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania

badania przy odbiorze.

o BN-81/9122-05 Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i
stosowania.

o N/B - 10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
oraz przepisow BHP.

Opracowat:
mgr in z. Maciej Cisowski
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