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SPIS RYSUNKOW

CHU

04.2015 | Data wprowadzenia zmiany

Lp -

TYTUL Nr ry ) Numer zmiany
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1 RZUT GARAZU PODZIEMNEGO - INSTA- CO-01

" | LACJE OGRZEWCZE
5 INSTALACJE OGRZEWCZE - RZUT PAR- CO-02
TERU

3 !rNRSATALACJE OGRZEWCZE - RZUT | PIE- CO-03

4. !rNRSATALACJE OGRZEWCZE - RZUT Il PIE- CO-04

5 INSTALACJE OGRZEWCZE — RZUT DA- CO-05
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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji ogrzewczych dla zada-
nia/obiektu:

»,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Buskiego Samorzgdowego Centrum
Kultury wraz z instalacjami wewnetrznymi (wod-kan., c.o., gaz, wentylacja mecha-
niczna, klimatyzacja, elektryczne) oraz zagospodarowaniem terenu: drogami wewnetrz-
nymi, parkingami, uktadem Sciezek pieszych, przebudowg kolidujgcych sieci (wod-kan.,
kan. deszczowej, elektryczne, osw. zewn., kan. teletech.) na dziatkach nr 192/3, 192/4,
192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 192/11, 192/12 jedn ewid. 240101_4 Busko
Zdroj - miasto , obreb 10 przy ulicy A. Mickiewicza 22 w Busku-Zdroju.”

Inwestorem projektowanego budynku jest:

Gmina Busko-Zdroj
ul. Al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdro;

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny instalacji ogrzewczych zasilajg-
cych grzejniki.

Projekt obejmuje obliczenia projektowego obcigzenia cieplnego, dobdr i rozmiesz-
czenie urzgdzen i armatury instalacji ogrzewczych, obliczenia hydrauliczne przeprowa-
dzone dla poszczegdlnych obiegdw, okreslenie tras prowadzenia instalacji.

1.2.PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe techniczng stanowig nastepujgce materiaty:
e rysunki architektoniczno-budowlane,
e uzgodnienia z architektem i uzytkownikiem obiektu,
e warunki i uzgodnienia z pozostatymi branzami,

e wytyczne projektowania instalacji ogrzewczych.

1.3.0PIS OGOLNY

Nowoprojektowany budynek jest budynkiem uzytecznos$ci publicznej. Zbudowany
z czterech kondygnacji nadziemnych i jednej kondygnacji podziemne;.
Konstrukcja budynku:
e Sciany zewnetrzne zelbetowe oraz z elementéw ceramicznych
e Stropy zelbetowe
Wspotczynniki przenikania ciepta dla przegrdd obliczono przy pomocy programu
Instal - OZC.
Instalacje ogrzewcze pobierajg ciepto z wymiennikowni zlokalizowanej na pozio-
mie najnizszej kondygnacji.
Projekt technologii wezta cieplnego wg odrebnego opracowania.
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2. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI OGRZEWCZYCH

2.1. ZALOZENIA OGOLNE

Budynek zlokalizowany jest w Il strefie klimatycznej.

Instalacja ogrzewcza zasilana z wymiennikowni zlokalizowanej na poziomie ga-
razu. W budynku przewiduje sie ogrzewanie grzejnikowe oraz ogrzewanie powietrzem za
posrednictwem nagrzewnic central wentylacyjnych.

Wartosci projektowej temperatury zewnetrznej, przyjete zgodne z normg PN-EN
12831 dla lokalizacji budynku w 11l strefie klimatycznej, wynosza:

Projektowa temperatura zewnetrzna |-20,0 °C
Srednia roczna temperatura ze- 7,6 °C
wnetrzna

Warto$ci projektowej temperatury wewnetrznej przyjeta zgodnie z §134.2 WT.
Zapotrzebowanie ciepia

Zapotrzebowanie ciepta obiegdéw CO jest wielko$cig uwzgledniajgcg wartosci pro-
jektowego obcigzenia cieplnego, powiekszone o straty ciepta wystepujgce na instalacij,
armaturze oraz zapotrzebowanie na moc cieplng dla kurtyn powietrznych w lokalach ustu-
gowych. Ponizej przedstawiono wymagang moc cieplng niezbedng do pokrycia okreslo-
nego zapotrzebowania:

OBIEG CO
Nazwa Opis Moc cieplna [KW] | Parametry czynnika
Obieg 1 Zasilanie instalacji grzejnikowej 130 80/60°C
, Zasilanie nagrzewnic w centralach o
Obieg 2 wentylacyjnych 244 80/60°C
2.2. TEMPERATURY W POMIESZCZENIACH
Pomieszczenie Temperatura
tazienki w lokalach mieszkalnych 24°C

Pozostate pomieszczenia przeznaczone na staty po-
byt ludzi (pomieszczenia administracyjne, foyer, toa-
lety z wc, klub, sale konferencyjne itp.), pomieszcze-
nie wymiennikowni

Komunikacja, pomieszczenia przeznaczone na po- 16°C
byt ludzi w okryciach zewnetrznych, kuchnia
Magazyny i sklady wymagajgce statej obstugi 12°C
Pomieszczenia pomocnicze oraz techniczne na kon- 8°C
dygnaciji -1, klatki schodowe

20°C
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2.3. INSTALACJA GRZEJNIKOWA

Projektowana instalacja C.O. zasilajgca grzejniki w projektowanym budynku wy-
konana zostanie z rur stalowych tgczonych przez spawanie i rur wielowarstwowych marki
TECE
Rury stalowe projektuje sie dla gtdbwnego rozprowadzenia instalacji
i pionow.

Gtéwne rozprowadzenie instalacji zaprojektowano pod stropem kondygnacji ga-
razu.

Rury wielowarstwowe firmy TECE zostang zastosowane dla rozprowadzenia w
posadzce, w poszczegodlnych pomieszczeniach i podtgczenia grzejnikow. Podtgczenie
grzejnikow przy uzyciu armatury podtgczeniowej do grzejnikdw dolnozasilanych, kgtowej,
od Sciany.

Sposdéb wykonywania potgczen projektowanego systemu powinien by¢ zgodny z
wytycznymi producenta rur. Rury umiejscowione w posadzce powinny by¢ przykryte ja-
strychem np. cementowym, o grubosci ok. 4 cm nad grzbietem rury.

W projektowanej instalacji centralnego ogrzewania z termostatycznymi zaworami
grzejnikowymi, zastosowane bedg regulatory réznicy cisnien (montowane na powrocie)
ze wspotpracujgcymi z nimi zaworami rownowazgcymi (montowanymi na zasilaniu).

Utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniach - automatyczne, poprzez
ustawienie wartosci temperatury na termostatach grzejnikowych.

Nastawy zaworow regulacyjnych, nastawy montazowe zaworow grzejnikowych
i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny by¢ prze-
prowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie
zimnym.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejniko-
wych powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston robo-
czych. Czynnos¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja producenta zaworow.

2.3.1. GRZEJNIKI
Do ogrzewania pomieszczen projektuje sie grzejniki:

e W pomieszczeniach administracyjnych, wskazanych pomieszczeniach sanitar-
nych oraz reprezentacyjnych - ptytowe, kompaktowe Radson Integra z wbudo-
wang wktadkg zaworu termostatycznego Oventrop GH, dodatkowo na grzejni-
kach nalezy zabudowac gtowice termostatyczne z przytgczem gwintowanym M
30 x 1.5, z ograniczeniem temperatury tmin do 20 °C,

e W tazienkach — drabinkowe Enix typu Aster z zaworami firmy Danfoss na zasilaniu
— RA-N (katowy), na powrocie - RLV-S (kgtowy), dodatkowo na grzejnikach nalezy
zabudowac gtowice termostatyczne z przytgczem gwintowanym M 30 x 1.5, z
ograniczeniem temperatury tmin do 20 °C,

e W wskazanych pomieszczeniach kondygnacji podziemnej — ptytowe Radson Com-
pact, z zaworami firmy Danfoss na zasilaniu — RA-N (kgtowy), na powrocie - RLV-
S (kagtowy), dodatkowo na grzejnikach nalezy zabudowa¢ gtowice termostatyczne
z przytgczem gwintowanym M 30 x 1.5, z ograniczeniem temperatury tmin do 8 °C,

e W wskazanych pomieszczeniach technicznych oraz klatkach schodowych - grzej-
niki elektryczne firmy Adax typ VP KT.
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2.3.2. MONTAZ GRZEJNIKOW

e Grzejnik ustawiony przy scianie nalezy montowac¢ w ptaszczyznie rownolegtej do
powierzchni sciany lub wneki.

e Grzejniki nalezy montowac z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania.

e Projektowane grzejniki nalezy mocowac¢ do sciany zgodnie z instrukcja produ-
centa.

e Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie bu-
dowlanej w sposoéb trwaty. Grzejnik powinien opierac sie catkowicie na wszystkich
wspornikach lub stojakach.

e Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do
czasu zakonczenia robot wykonczeniowych.

e Grzejnik wodne nalezy tgczy¢ z gatgzkami grzejnikowymi w sposéb umozliwiajgcy
montaz i demontaz bez uszkodzenia gatgzek i naruszenia wykonczenia przegrod
budowlanych, stosujgc tgczniki podtgczeniowe dostepne w zastosowanym syste-
mie. Podfgczenie grzejnikdw wodnych ptytowych powinno by¢ wykonane z
uwzglednieniem izolacji przewoddw potgczeniowych.

2.4. INSTALACJA KURTYN POWIETRZNYCH

Kurtyny powietrzne wodne VTS Defender 150 EHN zostang zamontowane nad
wejsciami do budynku z zewnatrz.

Przeptyw powietrza i moc grzewcza sterowana bedzie automatycznie w funkcji po-
tozenia drzwi i temperatury wewnetrznej.

2.5.INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO NAGRZEWNIC WODNYCH
CENTRAL WENTYLACYJNYCH

Instalacje dla nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych nalezy wykona¢ z rur
stalowych czarnych tgczonych przez spawanie. Przewody instalacji na dachu nalezy za-
bezpieczy¢, po zaizolowaniu, przed dziataniem czynnikow zewnetrznych przy uzyciu bla-
chy stalowej ocynkowane;.

Uktady podtgczenia do nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych nalezy wypo-
sazyC w pompe obiegowg, zawor regulacyjny trojdrogowy z sitownikiem, zawor zwrotny,
zawory rownowazgce, zawory odcinajgce. Przy nagrzewnicy nalezy zabudowac zawor od-
powietrzajacy, filtr siatkowy, zawoér spustowy, komplet manometrow i termometrow.

Sterowanie pracg uktadu regulacyjnego, poprzez automatyke poszczegdélnych cen-
tral z uwzglednieniem sterowania pracg pompy.

3. WYKONANIE INSTALACJI

3.1.ROZPROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI OGRZEWCZYCH

e Przejscia przez stropy i sciany konstrukcyjne wykonac w tulejach ochronnych. W
tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie a ich srednica powinna
by¢ wieksza o dwie dymensje od rury przewodowej.

e Przy przejsciach przewoddw niepalnych przez Sciany i stropy stanowigce oddzie-
lenia stref przeciwpozarowych nalezy zastosowa¢ masy ogniochronne (np. Hilti),
0 odpornosci ogniowej dostosowanej do przegrody budowlanej wg przepiséw
techniczno budowlanych.
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e Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3% tak, zeby w najnizszych miej-
scach zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w naj-
wyzszych miejscach zataman przewodéw mozliwos¢ odpowietrzania instalaciji.

e Przewody zasilajgcy i powrotny nalezy prowadzi¢ obok siebie utozone réwnolegle
w sposoéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplne;.

e Przewody poziome prowadzone pod stropami bedg mocowane na podporach sta-
tych (w uchwytach) i podporach ruchomych (zawieszeniach) usytuowanych w od-
stepach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca sie wykorzystanie systemu
montazowego Niczuk.

e Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ fatwy i trwaty montaz
przewodu oraz zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

e Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy naturalng kompensacje wy-
dtuzen cieplnych na zatamaniach.

e Do montazu przewodow nalezy stosowac obejmy z oktadzing izolujgcg dzwigk

e Montaz przewoddéw nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami produ-
centow. Przewody po zaizolowaniu nalezy oznaczy¢ w sposob okreslajgcy jedno-
znacznie kierunek przeptywu i temperature przeptywajgcego czynnika.

e Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu
nie przekroczyto 1cm na kondygnacje ze statg odlegto$cig miedzy ich osiami.

3.2. WYKONANIE REGULACJI INSTALACJI OGRZEWCZEJ

W projektowanej instalacji centralnego ogrzewania z termostatycznymi zaworami
grzejnikowymi, zastosowane bedg regulatory réznicy cisnien (ASV-PV montowane na
powrocie) ze wspotpracujgcymi z nimi zaworami rownowazgce (MSV-BD montowanymi
na zasilaniu), instalowane na odej$ciach od gtéwnych przewodéw rozprowadzajgcych.
Utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniach - automatyczne, poprzez ustawie-
nie wartosci temperatury na termostatach grzejnikowych.

Instalacje nalezy wyregulowac hydraulicznie w celu dopasowania przeptywow pro-
jektowych do warunkow rzeczywistych wg. normy EN 14336. Po przeprowadzonej regu-
lacji hydraulicznej nalezy sporzadzic protokot z regulaciji zawierajgcy wartosci przeptywu:
obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielkos¢ zaworu i nastawe, spadek cisnienia na zaworze
oraz odchytke przeptywu. Maksymalna dopuszczalna tolerancja przeptywu powinna byc¢
zgodna z wymaganiami normy EN 14336. Protokdt powinien takze zawiera¢ dane jed-
nostki dokonujgcej regulacji hydrauliczne;j.

Protokot z regulacii hydraulicznej powinien zatwierdzi¢ i odebrac inspektor nadzoru

Po sporzadzeniu protokotu nalezy wypetnic¢ tabliczke znamionowg przy kazdym
zaworze (dotgczona do urzadzenia przez producenta), wpisujgc wszystkie dane z proto-
kotu.

3.3.ODPOWIETRZENIE | ODWODNIENIE INSTALACJI

Odpowietrzenie instalacji przyjeto z zastosowaniem automatycznych odpowietrz-
nikow z zaworami odcinajgcymi, montowanych w najwyzszych punktach instalacji, przy
nagrzewnicy wodnej central wentylacyjnych, przy kurtynach powietrznych oraz poprzez
odpowietrzniki wbudowane w grzejnikach.
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Instalacje rozprowadzajgcg odwadniac przez zawory spustowe zlokalizowane pod
pionami (zespolone z armaturg regulacyjng), przy zrodle ciepta i przy uzyciu spustéw
zlokalizowanych w najnizszych punktach instalacji.

3.4. ARMATURA

Na projektowany instalacjach zastosowac¢ armature instalacyjng i urzgdzenia firmy

Danfoss:

e Zawory termostatyczny RLV-KS przy grzejnikach dolnozasilanych -Danfoss,
Zwory termostatyczne RA-N — Danfoss,
Zawory grzejnikowe odcinajgce RLV-S — Danfoss,
Zawory rownowazgcy ASV-BD- Danfoss,
Regulatory roéznicy cisnien ASV-PV — Danfoss,
Zawory rownowazgcy MSV-BD — Danfoss,

Pozostata armatura, jesli nie zaznaczono inaczej, dowolnego producenta.

3.5. MONTAZ ARMATURY

e Przed instalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaslepienia i ewentualne za-
nieczyszczenia.

e Armatura, po sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obstugi i konserwacii.

e Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

e Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalaciji
oraz na podejsciach pionow przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgce;j
(od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegoélnych pionéw z wody,
po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo
dostepnych.

e Armature wyposazyC¢ w oryginalne obudowy izolacji cieptochronne;j.

e Armature regulacyjng w pom. ogolnodostepnych zabezpieczy¢ przed kradziezg
i manipulacjg, stosujgc oryginalne, fabryczne zabezpieczenia.

e Armatura rownowazgca powinna by¢ instalowana w sposéb zapewniajgcy zacho-
wanie przed zaworami odcinki proste o dtugosci odpowiadajgcym pieciu sredni-
com a za armaturg trzem.

e Armature nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producentow,
oraz oznaczy¢ w sposdb umozliwiajgcy jej jednoznaczng identyfikacje.

3.6.1Z0OLACJA TERMICZNA

Ponizej zamieszczono tabele z Wymaganiami izolaciji cieplnej przewoddéw wg Roz-
porzgdzenia Ministra Infrastruktury Dz.U. z 2008r. Nr 201 poz. 1239 zmieniajgce rozpo-
rzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izola-
cji cieplnej (materiat
0,035 W/ m*K)¥

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
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2 | Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm Réwna srednicy we-
wnetrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przecho- Y2 wymagan z poz. 1-4
dzace przez Sciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnego wg poz. 1-4, | %2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych mie-
dzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

7 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone | 2 wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku?

8 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone | jak wymagania z poz. 1-
na zewnatrz budynku? 4

Uwaga:

1)-przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania
ciepfa niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej.

2)-izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Tabela z gruboscig otuliny izolacyjnej na rury stalowe bez szwu oraz grubos¢ izolacji w tulei ochronnej

dla instalacji ogrzewczych

Srednica | , ,
nomin. Srednica| Srednica |Grubo$¢ otuliny[Srednica nomin.| Grubo$é
zewn. wewn. wg Rozporz. | tulei ochronnej| izolacji
Rura z dn.01.01.2009| na rure przew. | w tuleji
przewodowa w przegrodzie | ochronnej
dn dz dw budowlanej
mm mm mm
mm mm
10 17,2 13,6 20mm 32 10mm
15 21,3 17,3 20mm 40 10mm
20 26,9 22,3 20mm 65 10mm
25 33,7 28,5 30mm 65 15mm
32 424 37,2 40mm 100 20mm
40 48,3 43,1 50mm 125 25mm
50 60,3 54,5 60mm 125 30mm
65 76,1 70,3 70mm 150 35mm
80 88,9 82,5 80mm 200 40mm
100 114,3 107,1 100mm 200 50mm

Rurociggi wody grzewczej prowadzone w posadzce nalezy zaizolowac prefabry-
kowang izolacjg termiczng typu Thermaflex o grubosci 6 mm, a w pozostatych przypad-
kach otuling z wetny mineralnej o grubosci minimalnej zgodnej z podang, w czesci rysun-

kowej.
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Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyj-
nego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych rob6t protokétem odbioru.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czy-
ste
i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wyklu-
cza¢ mozliwosc ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta
i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanie-
czyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie
wyschnieta lub uszkodzong powtoka, antykorozyjng.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem, a potgczenia sekcje izolacji zabezpieczone zgodnie z wytycznymi produ-
centa izolacji.

Izolacja cieplna powinna by¢é wykonana w sposob zapewniajgcy nierozprzestrze-
nianie sie ognia.

W miejscach skrzyzowan instalacji grubos$¢ stosowanej izolacji zmniejszy¢ o po-
towe.

3.7.1Z0OLACJA ANTYKOROZYJNA

Projektowana instalacje z rur stalowych, izolowaé antykorozyjnie przez pomalowa-
nie:
farba do gruntowania, termoodporna - dwie warstwy
farba nawierzchniowa, termoodporna - dwie warstwy
Rury przed malowaniem oczysci¢ z rdzy i innych zanieczyszczen.

Ptaszcze rurociggdéw nalezy pomalowac¢ kolorem umownym w zaleznosci od prze-
ptywajgcego czynnika zgodnie z PN-70/N-01270.

3.8. KOMPENSACJA WYDLUZEN TERMICZNYCH

Kompensacja wydtuzen termicznych odcinkow poziomych wywotanych pracg in-
stalacji grzewczej zostanie zapewniona przez zastosowanie kompensacji naturalnej. In-
stalacje wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.

3.9. CISNIENIE PROBNE

Wszystkie rurociggi w catej instalacji wewnetrznej ogrzewczej muszg by¢ poddane
po zamontowaniu, lecz przed izolacjg testowi szczelnosci. Bada nalezy przeprowadzié
na zimno i na gorgco zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru COBRTI
INSTAL oraz wytycznymi producenta rur z tworzyw sztucznych.

Przy badaniu odbiorczym szczelnosci wodg zimng — ci$nienie probne Py, instalacji
ogrzwewczych 6 bar.

4. WYTYCZNE BRANZOWE
4.1. OCHRONA P. POZAROWA

Wszystkie przejscia przez granice stref ppoz. nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi
masami uszczelniajgcymi o klasie odpornosci ogniowej (El) réwnej klasie odpornosci og-
niowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.
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4.2. BRANZA BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNA

e Nalezy przygotowac szlachty, przejscia przez sciany, stropy, bruzdy instalacyjne
dla rur instalacji ogrzewczych,

e Nalezy zapewnic¢ swobodny dostep rewizyjny do armatury odcinajgcej, regulujgce;,
rbwnowazgcej, odpowietrzajgcej,

e Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ posadowieni i podwieszenia elementow instalacji pro-
wadzonej wewnatrz budynkdw.

4.3. BRANZA ELEKTRYCZNA

Nalezy zapewniC zasilanie energig elektryczng grzejnikdw elektrycznych zlokali-
zowanych na kondygnacji garazu oraz urzgdzen instalacji ogrzewczych wg przekazanych

wytycznych.

5. UWAGI KONCOWE

Niniejsza dokumentacja to projekt budowlany w zakresie niezbednym do uzyska-
nia pozwolenia na budowe. Nie moze stuzy¢ bezposrednio do realizacji. Na jej podstawie
nalezy sporzadzi¢ projekty wykonawcze i przedstawi¢ je do koordynacji przez general-
nego projektanta oraz do akceptacji przez inwestora. Wskazane w projekcie budowlanym
rozwigzania materiatowe, produkty oraz technologie nalezy traktowac jako referencje,
okreslajgce standard wykonania i pozwalajgce na wykazanie uzyskania odpowiednich
parametréw wymaganych przepisami prawa. Dopuszczalne jest stosowanie innych, row-
nowaznych rozwigzan pod warunkiem wykazania ich odpowiednich parametréw wyma-
ganych przepisami prawa oraz po uzyskaniu akceptacji ze strony Inwestora i Projektanta.

Opracowat:
mgr inz. Maciej Cisowski
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