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Postawa opracowania

. Umowa o wykonanie dokumentacji projektowej zawarta pomiedzy
Pracowniq Projektowqg F-11 dr inz. arch. Marcin Furtak oraz Manufaktura

Technologiczna Sp. z 0.0.
ll.  Wytyczne funkcjonalno - technologiczne ustalone z przedstawicielami

Inwestora
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Wykaz norm i aktow prawnych

[1]

[2]
[3]

[4]

[5]

[6]

[7]
[8]

[7]

[10]

[11]

Ahnert W., Steffen F., Sound Reinforcement Engineering, E & FN Spon,
London 1999.

Davis D. & C., Sound Systems Engineering, Focal Press 1997.

PN-92/T-04499.01 Urzgdzenia i systemy elekiroakustyczne. Postanowienia
ogodlne.

PN-EN 60268-5:2005 Urzgdzenia systemow elektroakustycznych. Gtosniki i
zestawy gtosnikowe.

PrPN/T-01009 Stownictwo telekomunikacyjne. Elektroakustyka. Nazwy i
okreslenia.

PN-EN 60064:2001, Elektroniczne urzgdzenia foniczne, wizyjne i podobne.
Wymagania bezpieczenhstwa uzytkowania,

PN-87/E- 05110/04, PN-76/E-05125 - przepusty kablowe, linie kablowe,
BN-76/8984-10, Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Ogdlne
wymagania i badania,

BN-76/8984-19, Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogdine
wymagania,

BN-73/9371-03, Uziemienie urzgdzen telekomunikacji przewodowej. Ogdine
wymagania i badania.

AES/EBU, Zbiér norm i zalecen Audio Engineering Society i European
Broadcasting Union dotyczgcych fransmisji i wymiany cyfrowych sygnatow

fonicznych.
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Przedmiot opracowania

= Obiekt: Buskie Samorzgdowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju
= Adres budowy: Aleja Adama Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrdj
* Inwestor: Gmina Busko-Zdroj

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany systemow elekiroakustycznych,
oraz systemow projekcji wizyjnej. Opracowanie obejmuje nastepujqgcy zakres:
a) systemy nagtosnienia:
e Sali Widowiskowej,
e Studia Nagran
o Klubu
e Sali Kinowej
e Sali Konferencyjnej
e Sali Rytmiki
e Sali Gimnastyki
e Sali Teatralnej
e SaliKoncertowej
b) system prezentacji multimedialnych
e Klubu
e Sali Konferencyjnej
c) system Digital Signage
d) system podglgdu akcji scenicznej

e Sali Widowiskowej
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Opis zatozen projektowych

Zatozenia projektowe opracowano na podstawie ustalen z przedstawicielami

Inwestora oraz wymagan stawianych tego typu obiektom.

Zatozenia projektowe dla Sali Widowiskowey:

Sala Widowiskowa bedzie salg na ktérej odbywac sie bedg gtownie koncerty
muzyki symfonicznej nie wymagajgce nagtosnienia, jednakze przewiduje sie

rowniez koncerty muzyki rozrywkowej, spektakle teatralne oraz prezentacje.

Przy zatozeniu parametrow akustycznych sali zgodnych z wytycznymi dla branzy
akustycznej system elekiroakustyczny, w konfiguracji dla muzyki rozrywkowej,
powinien zapewni¢ réwnomierne pokrycie dzwiekiem na catej powierzchni
widowni (+/- 3dB) oraz wysokg wartos¢ wskaznika transmisji mowy STI, nie mniejszg
niz 0,6. Urzgdzenia systemu nagto$nienia bedg mie¢ mozliwos¢ zdalnego

sterowania parametrami sygnatu.

Z uwagi na charakter sali, a przede wszystkim odbywajgce sie tam koncerty muzyki
symfonicznej, urzgdzenia gtoSnikowe nie mogqg wytwarza¢ zadnego hatasu
wtasnego (szum wentylatoréw). Dla zapewnienia pracy ciggtej systemu
nagto$nienia podczas trwania koncertu, awaria wzmacniaczy nie moze
powodowac koniecznosci demontazu zespotdw gtosnikowych w celu usuniecia

usterki.

Systemy Sali Widowiskowej powinny umozliwiac:

a) podstawowe nagtosnienie w zakresie dogtosnienienia konferansjerki
podczas koncertdw muzyki symfonicznej oraz wyktaddw, odtworzenie
podktadu muzycznego, nagtosnienie koncertow.

b) odstuch sygnatu audio wysokiej jakosci na potrzeby pracy muzykéw na
scenie

c) realizacje nagtosnienia konferansjerki,

d) readlizacje koncertdw muzyki z udziatem instrumentéw wymagajgcych
nagtosnienia,

e) przesyt sygnatu audio ze sceny do systemu rejestracii wielokanatowej

f) rejestracje archiwalng sygnatu audio

g) podglgd akciji scenicznej w garderobach i pomieszczeniu artystow

6
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Zatozenia projektowe dla Studia Nagrah:

System studia nagraniowego powinien umozliwiac:

a) dokonanie wielokanatowej rejestracji materiatu muzycznego na potrzeby
koncertéow lub innych form muzycznych wystawianych przez Centrum
Kultury czy Szkote Muzycznq,

b) dokonanie rejestracji materiatu muzycznego na potrzeby wydawnicze
instytucii,

c) dokonanie rejestracji odbywajgcych sie w Centrum Kultury koncertow lub

innych form muzyczno-stownych na potrzeby archiwizacyjne.

Zatozenia projektowe dla Klubu:

Klub bedzie wykorzystywany do przeprowadzenia prostych prezentacii
multimedialnych, reprodukcji audiowizualnych , koncertéw oraz imprez karaoke.
Przewiduje sie nastepujgce zatozenia funkcjonalno- uzytkowe:

e nagtasnianie koncertow,

e odtwarzanie podktaddw muzycznych,

e dogtosnienie konferansjerki,

e dogtosnienie wokalu,

e prezentacje audiowizualne

W tym celu planuje sie wyposazenie Klubu w projektor multimedialny wraz z

ekranem rozwijanym elektrycznie, system nagtosnienia oraz system mikrofonéw.

Zatozenia projektowe Sali Konferencyjne;j:

Sala konferencyjna bedzie wykorzystywana do organizacji wtasnych wydarzen
przez BSCK (prezentacji multimedialnych, konferenciji, itp.), jak i wynajmowana
komercyijnie.

System nagtosnienia sali powinien zapewni¢ mozliwos¢ nagtos$nienia konferansjerki,
odtwarzania materiatu dzwiekowego tfowarzyszqcego prezentacjom
multimedialnym oraz muzyki. W tym celu nalezy zapewni¢ system nagto$nienia
najwyzszej jakosci zapewniajgcy wyrdwnany poziom cisnienia akustycznego
w obszarze catej sali. Przy zachowanych parametrach akustycznych sali zgodnych
z wytycznymi dla branzy akustycznej , warto$¢ wskaznika transmisji mowy STI

systemu nagtosnienia nie powinien by¢ gorszy niz 0,6.
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W zwigzku z powyzszym Sala konferencyjna zostata wyposazona w szereg systemow

utatwiajgcych korzystanie z niej:

a) system  konferencyjny bezprzewodowy umozliwia przeprowadzenie
konferencji i dyskusji z dowolna aranzacjg miejsc siedzgcych — dostosowang

do iloci uczestnikdw,
b) system projekcji multimedialnej stuzy do wyswietlenia fresci wideo (np.
prezentacii, zdje¢ i obrazéw, filmoéw, itp.) wspomagajgcych konferencije i

inne wydarzenia odbywajgce sie w sali,

c) system nagtosnienia wraz z mikrofonami umozliwi reprodukcje dzwieku z

systemu konferencyjnego oraz towarzyszgcemu tresci wideo,

d) system wideokonferencyjny z mostkiem wielopunktowym — umozliwi
utworzenie potqgczenia z odlegtymi lokalizacjomi i ich uczestnictwo w

konferenciji.

Zatozenia projektowe Sali Koncertowej:

W Sali Koncertowej bedzie salg na ktérej odbywac sie bedqg gtownie koncerty

matych form muzycznych.

Systemy sali powinien umozliwiac:
a) podstawowe nagtosnienie w zakresie dogto$nienienia konferansjerki,
artystbw  wystepujgcych na scenie oraz odtworzenie podktadu

muzycznego.

Zatozenia projektowe Sali Teatralnej:

W Sali Teatralnej bedzie salg na kitdrej odbywac sie bedqg gtownie spektakle

teatralne oraz proby.

System sali powinien umozliwiac:

b) podstawowe nagtosnienie w zakresie dogto$nienienia konferansjerki,
artystobw  wystepujgcych na scenie oraz odtworzenie podktadu
muzycznego.

c) odstuch sygnatu audio na potrzeby pracy artystéw na scenie

d) przesyt sygnatu audio ze sceny do systemu rejestraciji audio.

Zatozenia projektowe Sali Rytmiki i Gimnastyki :
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Sale do Rytmiki i Gimnastyki bedq wykorzystywane gtodwnie no zajec typu rytmika i
gimnastyka.
Systemy sal powinny umozliwiac:

e) podstawowe nagtosnienie w zakresie dogtosnienienia konferansjerki

podczas prowadzonych zajec, odtworzenie podktadu muzycznego.

f) potgczenie systemdw obu sal w jeden.

Zatozenia projektowe Sali Kinowej:

System elektroakustyczny w Sali Kinowej powinien zapewni¢ reprodukcje dzwieku

projekciji filmowej wysokiej jakosci.

Zatozenia projektowe Foyer:

System nagtosnienia Foyer powinien zapewni¢ podstawowe nagtosnienie

przestrzeni z mozliwosciq odtworzenia podktaddw muzycznych

Zatozenia projektowe systemu Digital Signage:

Zadaniem systemu Digital Signage (dalej D.S.) bedzie wyswietlanie tresci
informacyjnych (repertuar, informacje o obiekcie, ceny biletdw, itp.), reklamowych
i podglgdu z Sali Widowiskowej w réznych miejscach na terenie obiektu takich jak

Hall, Foyer, przestrzenie komunikacyjne, wejscia do sali Widowiskowe;.
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OPIS PROJEKTU

3.1 Elementy sktadowe systemu

a) system poglgdu akcji scenicznej Sali Widowiskowej,
b) system elekiroakustyczny Sali Widowiskowej,

c) system rejestracji wielokanatowej Studia Nagran,
d) system elektroakustyczny Sali Kinowej,

e) system projekcji multimedialnej Klubu,

f) system elektroakustyczny Klubu

g) System elekiroakustyczny Sali Teatralnej,

h) System elektroakustyczny Sali Koncertowej,

i) systemy audiowizualne Sali Konferencyjnej,

i) system elektroakustyczny Foyer

k) system Digital Signage w przestrzeniach komunikacyjnych,

) system elektroakustyczny Sali do Rytmikii Sali Gimnastyki

3.2 System podglagdu akcji scenicznej Sali Widowiskowej

Latozono zastosowanie systemu podglgdu akcji scenicznej umozliwiajgcego
przekazanie obrazu ze sceny do garderdb, pomieszczen inzynierdw dzwieku i
os$wietlenia, oraz do systemu Digital Signage.

System podglgdu akcji scenicznej wyposazony jest w kamery PTZ z wyjsciem 3G-
SDI, oraz urzgdzenia peryferyjne takie jok matryca wizyjna, jednostka centralnego
sterowania i kodery SDI/H.264. Urzgdzenia peryferyjne bedqg zainstalowane w

szafie sprzetowej typu RACK dla systemdw elektroakustycznych.

3.3 System elekiroakustyczny Sali Widowiskowej

Sala Widowiskowa znajduje sie na poziomach 0, 1, 2 i 3. Powierzchnia Sali

Widowiskowej zajmuje ok 575,28 m2 z czego ok. 345,33 m?2 zajmuje widownia.

3.3.1 System nagtosnienia
Projekt systemu spetniajgcy podstawowe funkcije systemu jakimi sg nagtosnienie
konferansjerki, nagtosnienie koncertéw i odtwarzanie podktadu muzycznego. W
tym celu przewiduije sie zaprojektowanie dwdch gron gtosnikowych zwieszonych

po lewej i prawej stronie okna scenicznego. Kazde z gron bedzie wyposazone w

10
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3.3.1

3.3.2

sze$¢ gtosnikdw szerokopasmowych oraz dwa gtosniki niskotonowe. Dla
zapewnienia prawidtowej lokalizacji zréodta dzwieku przewiduje sie cztery zestawy
szerokopasmowe typu fronftfill oraz dwa zestawy gtosnikdw niskotonowych
ustawiane na scenie. Zestawy gtosnikowe bedq zasilane z czterech

czterokanatowych wzmacniaczy mocy zlokalizowanych w amplifikatorni.

System monitorowy

System monitorowy powinien umozliwi¢ odstuch sygnatu audio wysokiej jakosci
na potrzeby pracy muzykdw na scenie. Przewiduje sie zaprojektowanie odstuchu
wykorzystywanego przez muzykdw podczas nagranh muzycznych oraz odstuchu
dla wykonawcow podczas koncertow z towarzyszeniem urzgdzen
wymagajgcych nagtosnienia.

Do odstuchu podczas nagran muzycznych matych form muzycznych
przewidziano system ztozony z8 kompletdw stuchawek  zasilanych
wzmacniaczem mocy. Stuchawki te bedg wykorzystywane przez muzykéw do
odstuchu metronomu czy nagrywanych $ciezek audio.

W celu umozliwienia odstuchu dla muzykéw podczas koncertdw wymagajgcych
nagtosniania, przewiduje sie system ztozony z dwdch wzmacniaczy mocy oraz
oSmiu monitorow odstuchowych. Wzmacniacze mocy, zainstalowane w skrzyni
fransportowej, bedzie mozna przytgczy¢é do systemu elektroakustycznego

w Amplifikatorni Sali Widowiskowe;.

Konsoleta frontowa

Projektowany system cyfrowej konsolety fonicznej ma spetni¢ funkcje:

- realizacji nagto$nienia konferansjerki,

- redlizacji koncertdbw muzyki z udziatem instrumentdw wymagajgcych
nagtosnienia w tym koncertdw jazzowych i koncertéw muzyki rozrywkowej,

- przesytu sygnatu audio ze sceny do systemu rejestracji wielokanatowe;.

W celu zagwarantowania powyzszej funkcjonalnosci system powinien spetniac
nastepujgce parametry:

- ilo§¢ sygnatdéw doprowadzonych ze sceny do konsolety fonicznej nie
mniejsza niz 64 sygnaty,

- nie mniej niz 32 wyjscia w formacie analogowym,

- przesyt z systemu konsolety nie mniej niz 64 sygnatéw w formacie

cyfrowym do systemu rejestracji wielokanatowej,

11
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3.3.4

- mozliwos¢ wyboru trzech wariantéw realizacji wydarzen muzycznych:
realizacje jednoosobowq ze stanowiska FOH zlokalizowanego na widowi,
readlizacje jednoosobowq ze stanowiska realizatora dzwieku oraz realizacje
dwustanowiskowq ze stanowiska FOH oraz ze stanowiska realizatora monitoréw
odstuchowych.

Przewiduje sie readlizacje imprez ze stanowiska realizatora dzwieku oraz ze
stanowiska FOH zlokalizowanego na widowni. Z tego wzgledu przewiduje sie
mobilny sterownik konsolety. Z uwagi na charakter odbywajgcych sie imprez
system konsolety musi zapewnic przesyt nie mnigj niz 48 sygnatdw do systemu
rejestracji co pozwoli na realizacje nagran podstawowego sktadu orkiestry
symfonicznej. System konsolety ztozony bedzie ze stageracka zainstalowanego w
amplifikatorni oraz sterownika konsolety instalowanego na jednym ze stanowisk
realizatora dzwieku. Sygnaty ze sceny bedqg doprowadzone do konsolety
poprzez linie mikrofonowe prowadzone z przytqgczy scenicznych. Sygnat z
systemu konsolety bedzie przesytany do systemu rejestracji w formacie cyfrowym
(max 128 sygnatow).

W celu zapewnienia funkcjonalnosci systemu umozliwiajgcej profesjonalng
realizacje koncertéw z udziatem instrumentow wymagajacych nagtosnienia
przewiduje sie dostarczenie wyposazenia stanowiska realizatora monitorow
odstuchowych.

Mikrofony

3.3.4.1 Mikrofony bezprzewodowe

Przewiduije sie projekt oSmiokanatowego systemu mikrofondw bezprzewodowych
na potrzeby dogto$nienia mowy oséb prowadzgcych koncerty, oraz w trakcie
spektakli. System zostanie wyposazony w dwie anteny zawieszone nad scenq,
splittery oraz osiem kompletdw mikrofondw bezprzewodowych ztozonych z
odbiornika, mikrofonu bezprzewodowego typu handheld, nadajnika typu
bodypack wraz z mikrofonem nagtownym. Splittery oraz odbiorniki zostang

zainstalowane w szafie teletechnicznej w amplifikatorni.

3.3.4.2Mikrofony przewodowe
Przewiduje sie dostarczenie kompletu mikrofondw pojemnosciowych i

dynamicznych niezbednych do realizacji nagran muzyki kameralnej i orkiestry
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3.3.5

3.3.6

symfonicznej oraz do nagtosnienia koncertdw muzyki rozrywkowej i muzyki

jazzowe.

System sterowania

W projekcie przewidziano system umozliwiajgcy sterowanie elementami systemu
elektfroakustycznego ze stanowiska FOH na widowni, ze stanowiska realizatora
dzwieku oraz ze stanowiska monitorowca. System sktadac sie bedzie z routera

switchy oraz sieci strukturalnej sali.

System rejestracji archiwalnej

W projekcie przewidziano system umozliwiajgcy sterowanie elementami systemu
Ze wzgledu na to, ze nie wszystkie wydarzenia odbywajgce sie na scenie Sali
Widowiskowej bedg wymagaty pracy realizatora dzwieku i korzystania z systemu
nagtosnienia oraz systemu konsolety frontowej, przewidziano mozliwose
rejestracji archiwalnej sygnatu audio z pominieciem tych systemow.

Te forme nagran nalezy prowadz¢ z wykorzystaniem statego omikrofonowania.
System rejestracji powinien umozliwiac rejestracje w najwyzszych standardach
jako$ci audio (24 bit/96kHz).

Przewidziano mozliwos¢ rejestracji sygnatu audio wydarzen artystycznych, prob
koncertéw odbywajgcych sie na scenie za pomocqg zestawu mikrofondw
pojemnosciowych. Sygnat z mikrofondw zostanie doprowadzony do przytgcza
sygnatowego zlokalizowanego na scenie.

Rejestracja sygnatu audio odbywac sie bedzie za pomocq rejestratora
stereofonicznego na karcie SD lub na zewnetrzng pamie¢ USB. Odstuch
nagranego sygnatu mozliwy bedzie za pomocqg stuchawek dotgczonych do
zestawu. Urzgdzenia systemu zamontowane zostang w mobilnej skrzyni
transportowej, co pozwoli na tatwe jej przemieszczenie w miejsce rejestracii.

W trakcie wykonywania nagrania moze okazac sie konieczne zastosowanie
bardziej rozbudowanego systemu mikrofonowego, do niektérych instrumentéw
lub grup instfrumentéw. Mozna wowczas zastosowac mikrofony, przewidziane w
systemie mikrofonéw przewodowych. W takim przypadku sygnat audio moze

zostac zarejestrowany na rejestrator stereofoniczny za posrednictwem konsolety.



Buskie Samorzgdowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju — Projekt Budowlany

3.3.7 Akcesoria sceniczne

Planuje sie wyposazenie systemu w akcesoria typu skrzynie sprzetowe, kable

ruchome, statywy mikrofonowe, di-boxy, stosownie do wybranego sprzetu.

3.4 System elekiroakustyczny Sali Kinowej

3.5

W budynku znajduje sie Sala Kinowa zlokalizowana na poziomie O i 1, majgca
powierzchnie 189,55 m2. Do reprodukcji dzwieku projekciji filmowej przewidziano
wielokanatowy system nagtosnienia oparty na cyfrowym procesorze kinowym,
zapewniajgcym odtworzenie dzwieku wysokiej jakosci.

Jako podstawowe nagtosnienie frontowe zaproponowano 3 zestawy gtosnikowe
podzielone na kanaty lewy, cenfralny i prawy, natomiast do reprodukciji
najnizszych czestotliwosci 2 zestawy gtosnikowe niskotonowe. Dla zapewnienia
dzwieku przestrzennego wokdét widowni (na Scianach bocznych, tylnej i suficie)
zamontowane zostanq zestawy gtosnikowe typu surround.

Wszystkie zestawy gtosnikowe zasilaone bedq z dedykowanych wzmacniaczy
mocy. Dodatkowo przewiduje sie system mikrofondw w celu dogtosnienia

konferansjerki.

System elekiroakustyczny Sali Konferencyjnej

Sala Konferencyjna zlokalizowana jest na poziomie 1. Pomieszczenie zostato
przewidziane jaoko nowoczesna sala wyktadowo-seminaryjna, w ktérej odbywac
sie bedqg wyktady, seminaria, konferencije, ktérym towarzyszy¢ bedq prezentacje
multimedialne i muzyczne.
Przewidziano nastepujgce elementy systemu elektroakustycznego sali:

e system nagtosnienia,

e systemy mikrofondw przewodowych i bezprzewodowych,

o system procesora sygnatowego
System nagtos$nieniowy sali sktadac sie bedzie z 4 zestawdw gtosnikowych
odpowiednio rozmieszczonych na sali dla zapewnienia prawidtowego pokrycia

dzwiekiem catego audytorium.

Dla prowadzgcego wyktad przewidziano mikrofon na gesiej szyi zainstalowany na
stole prezydialnym. Dodatkowo sala zostanie wyposazona w2 zestawy

mikrofonéw bezprzewodowych, sktadajgce sie z :
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2 odbiornikdw sytemu bezprzewodowego zainstalowanych w stole prezydialnym,
2 nadajnikdw systemu bezprzewodowego typu ,hand held” z mikrofonem
dynamicznym o charakterystyce kardioidalnej oraz 2 nadajnikdw systemu
bezprzewodowego typu ,bodypack” z mikrofonami nagtownymi stosowanymi

zamiennie

System elektroakustyczny sali umozliwi odtwarzanie materiatu muzycznego
w réznych formatach: CD audio, *.wav, *mp3, *.wma. Zapewni to uniwersalne
urzgdzenie zamontowane w stole prezydialnym, pozwalajgce na odtwarzanie
sygnatu audio z ptyt CD, kart SD/SDHC czy tez pamieci USB.

le wzgledu na przeznaczenie sali system powinien zostac¢ skonfigurowany
w sposdb powalajgcy na tatwg, infuicyjng obstuge. Sterowanie systemem
odbywac sie bedzie za pomocqg procesora sygnatowego.

Procesor bedzie dysponowat przynajmniej 10 wejsciami symetrycznymi
mikrofonowo/liniowymi, pozwalajgcymi na podtgczenie wszystkich niezbednych
zrédet dzwieku oraz wyjsciami symetrycznymi obstugujgcymi strefy gtosnikowe.
Pozwoli to na wybdr zrédta sygnatu, regulacje gtosnosci odtwarzanego sygnatu
przez uzytkownika. Pozostate elementy, takie jak ustawienia zwigzane
z przetwarzaniem sygnatu cyfrowego, dostosowanie parametréow akustycznych
do pomieszczenia (korekcja barwy, limiter, kompresor, opdznienie sygnatu

fonicznego na wyjsciu) zostang zaprogramowane w procesorze.

Systemy audiowizualne Sali Konferencyjnej

Sala konferencyjna zostanie wyposazona w rézne systemy audiowizualne, dzieki
ktérym mozliwe bedzie wynajmowanie sali podmiotom komercyjnym, jak i
realizacja wydarzeh wtasnych BSCK.

Elementy sktadowe systemow audiowizualnych dostepne w Sali Konferencyjnej to:

¢ system konferencyjny/dyskusyjny - stuzy¢ bedzie do tatwego i sprawnego
prowadzenia konferenciji, spotkan, dyskusji. Przewiduje sie wyposazenie Sali
w system bezprzewodowy dajgcy najwiekszg elastycznos¢ rozmieszczenia
wyposazenia sali (stoty z krzestami, mdwnica, itp.). Jako opcje mozliwe jest
dodanie modutu gtosowan. tgczna liczba uczestnikdw konferencji, na

jakg przewiduije sie system - 28 oséb,
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o system wideokonferencyjny - bedzie umozliwiat uczestnictwo w
spotkaniach oséb znajdujgcych sie w odlegtych lokalizacjach (np.. Inne
oSrodki kulturalne, instytucje panstwowe, itp.). System uzupetniony jest
mostkiem wielopunktowym umozliwiajgcym jednoczesne tgczenie sie z

kilkoma lokalizacjami,

¢ system prezentacji wideo - jego zadaniem bedzie wyswietlanie obrazéw
statycznych i dynamicznych na duzym ekranie projekcyjnym rozwijanym
elektrycznie w celu uzupetnienia prelekcji, wystgpien uczestnikow

konferencjii spotkan, itp.,

System elekiroakustyczny Sali Teatralnej

W budynku znajduje sie Sala Teatralna zlokalizowana na 2 pietrze, majgca
powierzchnie 94,72 m2. Aby zapewni¢ funkcjonalnos¢ i elastycznos¢ w
organizowaniu spektakli i prob w pomieszczeniu, nalezy przewidzie¢ system
elektroakustyczny sktadajgcy sie z czterech szerokopasmowych zestawdw
gto$nikowych, dwodch gtosnikdw  niskotonowych , dwdch  monitorow
odstuchowych, z wielofunkcyjnego odtwarzacza pozwalajgcego na odtworzenie
materiatu audio, z miksera dzwieku, oraz z systemu mikrofonéw bezprzewodowych
obejmujgcego odbiorniki, nadajniki handheld, nadajniki bodypack oraz mikrofony
nagtowne. System zaopatrzony zostanie m.in. w akcesoria gtosnikowe stuzgce do

zamontowania zestawdw gtosnikowych w pomieszczeniu.

System elekiroakustyczny Sali Koncertowej

W budynku znajduje sie Sala Koncertowa zlokalizowana na 2 pietrze, majgca
powierzchnie 98,66 m2. Planowany system umozliwi prowadzenie matych form
stowno-muzycznych. Aby zapewni¢ powyzszg funkcjonalno$¢ i elastyczno$¢ w
organizowaniu spektakli i prob w pomieszczeniu, nalezy przewidzie¢ system
elektroakustyczny sktadajgcy sie z czterech szerokopasmowych zestawodw
gto$nikowych, dwdch gtosnikdw niskotonowych, z wielofunkcyjnego odtwarzacza
pozwalajgcego na odtworzenie materiatu audio, z konsolety fonicznej oraz z
systemu mikrofondw przewodowych i systemu mikrofondw bezprzewodowych
obejmujgcego odbiorniki, nadajniki handheld, nadajniki bodypack oraz mikrofony
nagtowne. System zaopatrzony zostanie m.in. w akcesoria gtosnikowe stuzgce do

zamontowania zestawow gtosnikowych w pomieszczeniu.
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3.9 System elekiroakustyczny Klubu

Klub znajduje sie na poziomie -1 i zajmuje powierzchnie ok. 165,71 m2

3.9.1 System nagtosnienia
W  systemie elekiroakustycznym Sali nalezy przewidzie¢ stereofoniczny
szerokopasmowy system nagtosnienia ztozony z szerokopasmowych zestawow
gtosnikowych oraz z zestawdw gtosnikdw niskotonowych umieszczonych na
podescie. Pomieszczenie planuje sie takze wyposazy¢é w odtwarzacz
wielofunkcyjny pozwalajgcy na odtworzenie materiatu audio z nosnikdw tj. karty
pamieci SD/SDHC, pamieci USB, ptyty CD.

3.9.2 System monitorowy
System monitorowy powinien umozliwi¢ odstuch sygnatu audio wysokiej jakosci
na potrzeby pracy muzykdw na scenie. Przewiduje sie zaprojektowanie odstuchu
dla wykonawcow podczas koncertéw z towarzyszeniem urzqdzen
wymagajgcych nagtosnienia.
W celu umozliwienia odstuchu dla muzykéw podczas koncertdw wymagajgcych
nagtosniania, przewiduje sie system ztozony z  czterech monitorow

odstuchowych i wzmacniacza mocy.

3.9.3 Konsoleta frontowa
Projektowany system cyfrowej konsolety fonicznej ma spetnic¢ funkcje:
- realizacji nagto$nienia konferansjerki,
- realizacji koncertéw muzyki z udziatem instrumentdw wymagajgcych
nagtosnienia w tym koncertdw jazzowych i koncertdw muzyki rozrywkowej,
Przewiduje sie mobilne stanowisko realizatora dzwieku System konsolety ztozony

bedzie ze stageracka oraz sterownika konsolety.

3.9.4 Mikrofony bezprzewodowe i przewodowe
Przewiduje sie system mikrofondw bezprzewodowych na potrzeby dogtosnienia
mowy o0séb prowadzgcych koncerty. System zostanie wyposazony w komplet
mikrofonébw  bezprzewodowych  ztozonych z  odbiornika,  mikrofonu

bezprzewodowego typu handheld, nadajnika typu bodypack wraz z
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mikrofonem nagtownym. Przewiduje sie takze dostarczenie kompletu mikrofondw

niezbednych nagtosnienia koncertdw muzyki rozrywkowej i muzyki jazzowej.

3.10 System elekiroakustyczny Sali do Rytmiki

3.11

Sala do Rytmiki znajduje sie ha poziomie 1 i zajmuje powierzchnie ok 64,29 m2 - W
systemie  elektroakustycznym  Sali  nalezy  przewidzie¢  stereofoniczny
szerokopasmowy system nagtos$nienia ztozony z dwodch szerokopasmowych
zestawodw gtoSnikowych oraz z dwdch zestawdw gtosnikdw niskotonowych,
umieszczonych symetrycznie z lewej i prawej strony sali. Pomieszczenie planuje sie
takze wyposazy¢c w odtwarzacz wielofunkcyjny pozwalajgcy na odtworzenie
materiatu audio z nosnikow tj. karty pamieci SD/SDHC, pamieci USB, ptyty CD.

Sygnaty z odtwarzacza oraz odbiornika mikrofonu bezprzewodowego bedg
dystrybuowane do instalacyjnej analogowej konsolety fonicznej, umozliwiajgcej
obstuge przez osobe nie posiadajgce] praktycznej wiedzy z zakresu realizacii
dzwieku. Konsoleta foniczna, odtwarzacz oraz odbiornik  mikrofonu
bezprzewodowego zostang umieszczone w szafie teletechnicznej znajdujgcej sie

w Sali.

System elekiroakustyczny Sali do Gimnastyki

Sala Gimnastyki znajduje sie ha poziomie 1 i zajmuje powierzchnie ok. 92,77 m2-.
W  systemie elektroakustycznym Sali  nalezy przewidzie¢ stereofoniczny
szerokopasmowy system nagtos$nienia ztozony z dwodch szerokopasmowych
zestawdw gtosnikowych oraz z dwdch zestawdw gtodnikdw niskotonowych,
umieszczonych symetrycznie z lewej i prawej strony sali. Pomieszczenie planuje sie
takze wyposazy¢é w odtwarzacz wielofunkcyjny pozwalajgcy na odtworzenie
materiatu audio z nos$nikdw tj. karty pamieci SD/SDHC, pamieci USB, ptyty CD.
Prowadzqgcy zajecia zostanie doposazony w nagtowny mikrofon bezprzewodowy.
Sygnaty z odtwarzacza oraz odbiornika mikrofonu bezprzewodowego bedg
dystrybuowane do instalacyjnej analogowej konsolety fonicznej, umozliwiajgcej
obstuge przez osobe nie posiadajgce] praktycznej wiedzy z zakresu realizacii
dzwieku. Konsoleta foniczna, odtwarzacz oraz odbiornik  mikrofonu
bezprzewodowego zostang umieszczone w szafie teletechnicznej znajdujgcej sie
w Sali. Dodatkowo system zostanie wyposazony w procesor sygnatowy w
przypadku potgczenia Sali Gimnastycznej z Salg do Rytmiki w celu integracji obu

systemow elektroakustycznych.
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3.12

3.13

3.14

System elekiroakustyczny Foyer

Przestrzenn Foyer Sali Widowiskowej znajduje sie na poziomie 1 i zajmuje
powierzchnie ok. 175,20 m2. W pomieszczeniu przewiduje sie gtdbwnie odtwarzanie
podktaddw muzycznych.

Aby spetni¢ powyzszg funkcjonalnos$¢ zaplanowano sufitowe zestawy gtosnikowe,

dedykowany wzmachniacza mocy i procesor sygnatowy.

System rejestracji wielokanatowej Studia Nagran

Kompleks Studia Nagran obejmuje rezysernie dzwieku oraz studio nagran.

Studio Nagran bedzie umozliwiato rejestracje wielokanatowqg wydarzen
odbywajgcych sie  w Sali  Widowiskowej, rejestracje audio wydarzen
odbywajgcych sie w Sali Koncertowej oraz rejestracje z obrebu samego studia
nagran.

System rejestracji dzwieku bedzie umozliwiat rejestracje do 64 sygnatow
fonicznych przy wykorzystaniu interfejsu np. DANTE lub MADI oraz karty np. DANTE
lub MADI zainstalowanej w cyfrowej konsolecie fonicznej. Przewidziano komputer
nowej generaciji z oprogramowaniem - cyfrowq stacje roboczg oraz wysokiej
jakosci pakiety wtyczek programowych o architekturze 64-bit. Operator systemu
bedzie dokonywat wyboru zrédta sygnatu (Sala Widowiskowa, Studio Nagran,
Sala Koncertowa). Sygnaty trafig do komputera, gdzie bedq przetwarzane przy
pomocy dedykowanego oprogramowania. Dla urzgdzen znajdujgcych sie w
Rezyserni planuje sie wykonanie biurka studyjnego, ktére powinno posiadac¢ w
centralnej czesci miejsce umozliwiajgce zainstalowanie sterownika.

Realizacja dzwieku odbywac sie bedzie z wykorzystaniem monitorow

odstuchowych.

System projekcji multimedialnej Klubu

W klubie zainstalowany bedzie zestaw sktadajgcy sie z projektora i ekranu
projekcyjnego rozwijanego elektrycznie. Uzupetnieniem zestawu bedzie przytgcze
sygnatowe, do ktérego podtgczany bedzie komputer typu laptop. System
umozliwi zardwno wyswietlanie fiméw lub prezentacji, jak rdwniez tresci

umozliwiajgcych organizacje imprezy karaoke.
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3.15 System projekcji multimedialnej Sali Dydaktycznej

Sala Dydaktyczna wyposazona zostanie w system projekcji multimedialnej, w
sktad ktérego wchodzi monitor LCD 50" oraz zestaw urzgdzen zrédtowych
(odtwarzacz BD oraz przytqcze cyfrowe wideo) umieszczonych w szafce biurka
prowadzgcego. System umozliwi sprawne przeprowadzenie zajec dydaktycznych,

szkolen i prezentacii.

3.16 System Digital Signage w przestrzeniach komunikacyjnych

Zestawy monitor LCD wraz z odtwarzaczem Digital Signage instalowane w
kluczowych miejscach umotzliwi prezentacje tresci reklamowych, informacji o
zyciu Buskiego Samorzgdowego Centrum Kultury, repertuaru, cen biletéw i innych
istotnych informaciji. Wybrane monitory (przed wejsciem na sale Widowiskowq)

wyswietla¢ bedq rowniez obraz z systemu podglgdu akcji sceniczne.

4 Wytyczne dla branz

4.1

Wytyczne dla branzy elekirycznej

W celu zminimalizowania ryzyka przenikania zaktdcen elektromagnetycznych do
systemu elektroakustycznego od takich zrédet jak regulatory tyrystorowe systemu
o$wietleniowego, instalacje zasilajgce systemu elektroakustycznego nalezy

wykonac¢ wg przyjetych ponizej zasad:

a) System elektroakustyczny nalezy zasili¢ z jednego zrédta zasilania, z gtéwnej
rozdzielni z pominieciem rozdzielni posrednich. W rozdzielni gtdwnej nalezy
przewidzie¢ mozliwos¢ wyboru fazy majgcej najmniejszy poziom zaktdécen
elekfromagnetycznych.

b) Nie dopuszcza sie zasilania urzgdzeh niewchodzgcych w sktad systemu
elektroakustycznego z jego rozdzielni.

c) Nie dopuszcza sie rozdziatu zasilania urzqdzenh elektroakustycznych miedzy 3
fazy zasilania.

d) Do poszczegdlnych rozdzielnic doprowadzic oddzielne, izolowane

uziemienie technologiczne o opornosci < 1 Ohm.
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e) Zastosowac dodatkowe potgczenie wyrdbwnawcze pomiedzy statymi

elementami systemu o przekroju nie mnigjszym niz 16 mm?2,

W ramach projektu elektrycznego nalezy przewidziec linie zasilajgce rozdzielnie
systemu elekiroakustycznego oraz rozdzielnie wraz zwyposazeniem. Linie
zasilajgce poszczegdlne komponenty systemu elektroakustycznego wraz z
gniazdami zasilania  montowanymi  w  przytgczach sygnatowych zostang
uwzglednione w projekcie elekiroakustyki. Wytgczniki sterujgce do zatgczania
rozdzielnic powinny byC¢ wyposazone w sygnalizacje stanu zatgczenia Ilub

wytgczenia zasilania urzgdzen.

Sala Widowiskowa

Dla systemow elektroakustycznych zainstalowanych w obiekcie przewiduje sie
tablice rozdzielczg: RAK 1 w pomieszczeniu technicznym (pom. 1.33).

Pomieszczenie 1.33 wyposazone zostanie w szafy sprzetowe typu RACK, w ktdrych
zainstalowane bedqg urzgdzenia systemow elektroakustycznych i audiowizualnych

dla Sali Widowiskowej oraz Studia Nagran wraz z rezyserkq.

Maksymalny pobdér mocy 41 kW.

Studio Nagran

Dla systemdw elektroakustycznych zainstalowanych w Studiu Nagran przewiduje
sie podrozdzielnie RAK 6 zainstalowang w Rezyserce, zasilang z tablicy rozdzielczej
RAK1. Obwody tej podrozdzielni powinny by¢ zatgczane z jednego wytgcznika

gtdbwnego

W celu zachowania projektéw muzycznych nagran nalezy przewidzie€
podtrzymanie i stabilizacje napiecia w postaci urzgdzenia typu UPS podrozdzielni
RAK6. Wymaga sie zastosowania wspdlnego obwodu elektrycznego dla Rezyserni
oraz przysztych tablic przytgczeniowych znajdujgcych sie w Sali Widowiskowej,

pomieszczeniu do rejestracii, w Sali Koncertowe.

Maksymalny pobdér mocy 6 kW.

Sala Kinowa
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Dla systemu projekcji w Sali Kinowej nalezy przewidzie¢ podrozdzielnie RAK 2 w
pom. 1.10 (projektorownia Sali Kinowej), zasilang z tablicy rozdzielczej RAKI.
Obwody tej podrozdzielni powinny by¢ zatgczane z jednego wytgcznika
gtébwnego. Przewiduje sie wyposazenie projektorowni w szafe sprzetowq typu

RACK i wyposazenie jej w sprzet systemu elekifroakustycznego i projekcii kinowej.

Maksymalny pobdér mocy 33 kW.

Sala Konferencyijna

Dla systemow elekiroakustycznych i audiowizualnych Sali Konferencyjnej nalezy
przewidzie¢ podrozdzielnie RAK 3 na zapleczu (pom. 1.07) zasilang z tablicy
rozdzielczej RAK 1. Tablice nalezy wyposazy¢é w gtowny wytgcznik zasilania.
Pomieszczenie 1.07 wyposazone zostanie w szafe sprzetowqg typu RACK, w ktorej
zainstalowane bedqg urzgdzenia systemow audiowizualnych i elekiroakustycznych

sali konferencyjne;.

Maksymalny pobdér mocy 2,5 kW.

Sala Teatralna i Sala Koncertowa

Dla systemow elektroakustycznych Sali Teatfralnej i Sali Koncertowej nalezy
przewidzie¢ podrozdzielnie RAK 4 w pomieszczeniu Magazynu na Instrumenty
(pom. 2.14) zasilang z tablicy rozdzielczej RAK 1. Tablice nalezy wyposazyé w
gtéwny wytgcznik zasilania. Pomieszczenie 2.14 wyposazone zostanie w szafe
sprzetowq typu RACK, w ktérej zainstalowane bedqg urzgdzenia systemow

elektfroakustycznych obu sal.

Maksymalny pobdér mocy 7,1 kW.

Pozostate pomieszczenia

Dla systemu elekfroakustycznego pozostatych pomieszczen przewiduje sie jedng
podrozdzielnie RAK 5 zasilang z tablicy rozdzielczej RAK 1 w pomieszczeniu

technicznym (pom. 1.33). Tablice nalezy wyposazy¢ w gtdwny wytgcznik zasilania.

Maksymalny pobdr mocy 28,6 kW.
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Wytyczne dla branzy architektonicznej
e Zapotrzebowanie w meble

Dla urzgdzehn znagjdujgcych sie na stanowiskach realizatora dzwieku Sali
Widowiskowej, w rezyserni studia nagran nalezy wykonac¢ stosowne meble na
urzgdzenia systemu elektroakustycznego (na sterownik konsolety fonicznej,
urzqgdzenia peryferyjne, etc.) Szczegdtowe wytyczne dotyczgce mebli zostang

przedstawione na etapie projektu wykonawczego.
¢ Demontowane siedzenia

Na Sali Widowiskowej na Srodku osi Sali w odlegtosci 2/3 powierzchni widowni
nalezy przewidzie¢ ok 9 miejsc demontowanych , na potrzeby stanowiska
realizatora dzwieku. Szczegdtowe wytyczne zostang przedstawione na etapie

projektu wykonawczego.

Wytyczne dla branzy wentylacyjnej

W pomieszczeniach technicznych systemu elekiroakustycznego planuje sie
zainstalowanie urzgdzen generujgcych ciepto. Szacuje sie wydatek ciepta w
zakresie od 30% do 60% maksymalnego obcigzenia, w zaleznosci od rodzaju i ilosci
uruchomionych urzgdzen elektroakustycznych oraz ich stopnia wysterowania (np.
w zaleznosci od poziomu sygnatu na wyjsciu wzmacniaczy mocy).Z tego wzgledu
nalezy przewidzie¢ klimatyzatory, ktére zapewniqg temperature odpowiedniq do
pracy urzgdzen systemu elektroakustycznego.

Amplifikatornia — szacowany wydatek cieplny: 36 kW

Projektorownia Kina — szacowany wydatek cieplny: 16 kW

Rezyserka Studia Nagran - szacowany wydatek cieplny: 3kW

Magazyn na Instrumenty — 4kW

Wytyczne dla branzy konstrukcyjnej

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ montazu  dwdch  gron  gtodnikowych,
umieszczonych po prawej i lewej stronie okna scenicznego Sali Widowiskowe;.

Waga pojedynczego zespotu gtosnikowego nie przekroczy 350 kg.
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Wytyczne dla branzy IT

Nalezy przewidzie¢ punkt dostepowy do sieci Internet :

- na stanowisku akustyka i oswietleniowca w Sali Widowiskowej

- w projektorowi Sali Kinowej

- w rezyserce studia nagran (pom. -1.28).

- w Pomieszczeniu Technicznym Amplifikatorni (pom. 1.33)

- w Klubie (pom. -1.02)

- w miejscach montazu monitoréw systemu Digital Signage (Hall -1.01; Foyer Kina

0.07; wejscie dla widzow na widownie Sali Widowiskowej; Hall 0.02; Foyer 0.24)

24



