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Klapa dymoi
7 : klatka mgawa&\a E&.,
130x130cm, Ae=1.13m2 "

3

A3 agraga lajgcy
AMOBOFXMDGH/EY

+

masa=145_k

Centralo naw-wyw NW1
Remak Aeroamaster XP 17
masa=1900 kg h=2200mm

s

ANWT QQEE._}?%\Q\L

masa=300+190 kg

ANW10 agragat skraplajgcy
AMO4OFXMDGH/EU
masa=145_k

644

Centrala naw—wyw NW10
Remak Aeroomaster XP 04
masa=627 kg_h=1370mm

Centrala naw-wyw NW3
Remak Aeroamaster XP 06
masa=807 kg h=1670mm

S erpos0=627 kg h=1370mm

ANWS agragat skraplajacy
AUOS0FXMDGH/EU
masa=105 k

Centrala naw-wyw NWS
Remak Aeroamaster XP 04

S X

AMZ20KXVGGH/EU, é\w@x&%\é

ANWS|

Centrala naw-wyw \L&
Remak Aeroamaster XP 04
masa=627 kg h=1370mm

klgtka schodowa nr 4
170x170¢cm, Au=2.34m2
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. Mw%»m ischodowa nr 4
x170cm, Ae=2.34m2

agragat skraplajgcy
AMOSOFXMDGH/EU
masa=105 k
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SZ 1 |SCIANY ZEWNETRZNE PIWNICE - U=0,35 W/m2*K D1 STROPODACH U=0,15 W/m2*K
1. FOLIA KUBELKOWA 1. MEMBRANA EPDM
2. STYROPIAN XPS 0,042 10 cm 2. SPADKI ZE STYROPIANU XPS 000 A=0,033 (W/mK) 1—-10 cm
3. HYDROIZOLACJA 3. STYROPIAN XPS 000 A=0,033 (W/mK) 20 cm
4. SCIANA ZELBETOWA/BLOCZKI BETONOWE 24 cm 4. FOLIA PAROIZOLACYJNA PE
5. TYNK CEM—WAP 1 em 5. STROP ZELBETOWY—wg. proj. konstrukcji 15-55 cm
SZ 2 |SCIANY ZEWNETRZNE - U=0,19 Wim2'K 6. SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY — wg. proj. wnetrz
T TYNK SILIKONOWY 15 om D2 STROPODACH U=0,15 W/m2*K
2. WELNA TWARDA 0,042 20 cm 1. MEMBRANA EPDM
3. SCIANA ZELBETOWA/BLOKI WAPIENNO PIASKOWE 24 cm 2. PRZEKLADKA Z WELONU SZKLANEGO
4. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM—WAP)/PLYTKI GRESOWE 1 cm 3. STYROPIAN EPS DWUWARSTWOWO (10+10cm) 20 cm
SZ 3 |SCIANY ZEWNETRZNE - U=0,19 W/im2'K 4. 2X FOLIA PE
: 5. BLACHA TRAPEZOWA T—60 1 KONSTR. STALOWA wg. j. konstr.| 5=10 cm
1. OKLADZINA ELEWACYJUNA ALUMINIOWA NA PODKONSTRUKCUI T 7 om & 2% FOLIA PE mm/ "a- pro) onst
2. PUSTKA WENTYLACYJNA MIN 2 cm : _ .
2. WELNA TWARDA 0,022 0 om 7. SUFIT PODWIESZANY M«mamzoé wg. proj. wnetrz
3. SCIANA ZELBETOWA/BLOKI WAPIENNO PIASKOWE 24 cm D3 STROPODACH U=0,15 W/im2'K
4. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM—WAP)/PLYTKI GRESOWE 1 cm 1. FRAKCJONOWANY ZWIR PLUKANY Z PLYTAMI BETONOWYMI 40x40 5 cm
SZ 4 |SCIANY ZEWNETRZNE SALA KINOWA - U=0,19 W/m2*K 2. MATA FILTRUJACA
3. STYROPIAN EPS DWUWARSTWOWO (10+10cm) 20 cm
1. OKLADZINA ELEWACYJUNA ALUMINIOWA NA PODKONSTRUKCJI 7 7 em 4 ARKUSZ OCHRONNY
2. PUSTKA WENTYLACYJUNA MIN 2 cm 5. HYDROIZOLACJA MASA GUMOWO — ASFALTOWA
3. WELNA TWARDA 0,042 20 cm 6. GRUNT WG SYSTEMU
4. SCIANA ZELBETOWA/BLOKI WAPIENNO PIASKOWE A 12-24 cm 7. STROP ZELBETOWY—wg. proj. konstrukcji 25em
W ww&mﬁm&ﬁ@«%ﬂmﬂz»w NA STELAZL 505 8. TYNK GIPSOWY (w pom.wilgotnych cem.—wap.)
: , mm ;5 mm 9. SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY — wg. i t
7 WYPELNIENIEM WELNA MINERALNA 30kg/m3 V9. Proj. whnetrz
7. SZPACHLA GIPSOWA 2 mm D4 STROPODACH - DACH ZIELONY U=0,15 W/m2*K
8. USTROJE AKUSTYCZNE WG PROJ. WNETRZ 1. ROSLINY SEDUM—MIX KOBIERZEC BIODEGRADOWANY 4 cm
SZ 5 |SCIANY ZEWNETRZNE SALA KONCERTOWA - U=0,19 Wim2*K 2. MATA Z WLOKIEN WELNY MINERALNEJ SKALNEJ 4 cm
1. TYNK SILIKONOWY 15 em 3. DRENAZ 7 POLIPROPYLENU 2,5 cm
2. WELNA TWARDA 0,042 50 om 4. HYDROIZOLACJA Z CZARNEGO LD POLIETYLENU 0,5 mm
3. SCIANA ZELBETOWA/BLOKI WAPIENNO PIASKOWE 24 cm 5. SPADKI ZE STYROPIANU XPS 000 1-10 cm
5. PUSTKA POWIETRZNA ) 6. STYROPIAN XPS 00 A=0,033 (W/mK) 20 cm
6. PLYTA GK 12,5 + 18 mm NA STELAZU 80,5 mm 7. FOLIA PAROIZOLACYJINA PE 0,2 mm
Z_WYPELNIENIEM WECNA MINERALNA 30kg/m3 8. STROP ZELBETOWY—wg. proj. konstrukcji 25 cm
7. SZPACHLA GIPSOWA 2 mm
8. USTROJE AKUSTYCZNE WG PROJ. WNETRZ ST 1 | POSADZKA NA GRUNCIE U=0,28 W/m2*K
8Z 6 |SCIANY ZEWNETRZNE DOCIEPLANE - U=0,19 W/m2'K 1. PLYTKI GRESOWE/WYKLADZINA DYWANOWA 2 cm
1. OKLADZINA ELEWACYJINA ALUMINIOWA NA PODKONSTRUKCJI 7 7 em 2. BETON C12/15 ZBROJ. SIATKA STALOWA 910 oczko 20/20 15 em
2. PUSTKA WENTYLACYJNA MIN 2 cm 3. FOLIA PE — paroizolacja gr. 0,2 mm (w pom. mokrych 2x folia PE
3. WELNA TWARDA 0,042 20 cm z wywinieciem na sciany min.15cm)
4. SCIANA ISTNIEJACA Z CEGLY PECNEJ 24/38 cm 4. STYROPIAN XPS (5+5cm) A=0,032 (W/mK) 10 cm
5. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM—WAP)/PLYTKI GRESOWE 1 cm 5. CHUDY BETON C8/10 5 cm
SZ 7 |5CIANY ZEWNETRZNE DOCIEPLANE - U=0,19 W/m2*'K w. Nww,momw%mgmv% mm — OSLONA HYDROIZOLACJI
1 TYNK® SILIKONOWY 1,5 cm 8. CHUDY BETON C8/10 5 cm
2. WELNA TWARDA 0,042 20 cm
3. SCIANA ISTNIEJACA Z CEGLY PELNEJ 24/38 cm ST 2 | STROPY MIEDZYPIETROWE
4. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM—WAP)/PLYTKI GRESOWE T cm 1. PLYTKI GRESOWE/WYKLADZINA DYWANOWA 2 cm
SO0 1 | SCIANY ZEWNETRZNE OSLONOWE ~ U=1,1 W/m2*K 2. WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJ. SIATKA STALOWA 94,5 oczko 10/10 6 cm
7. SCIANA OSLONOWA — SYSTEM ALUMINIOWY SLUPOWO RYGLOWY 3. FOLIA PE — paroizolacja gr. 0,2 mm (w pom. mokrych 2x folia
BEZSZPROSOWY Z WYPELNIENIEM SZCZELIN Z SILIKONU PE z wywinieciem na sciany min.15cm)
4. STYROPIAN EPS 5 cm
5. STROP ZELBETOWY — wg. proj. konstrukcji 15-25 cm
PRZEGRODY PIONOWE WEW. 6. SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY — wg. proj. wnetrz
ST 3 | STROPY MIEDZYPIETROWE
SW 1 |SCIANY WEWNETRZNE - PIWNICE 7. WYKLADZINA PCV/GRES,/PARKIET 2 cm
1. TYNK CEM—WAP/PLYTKI GRESOWE 1 cm 2. STROP ISTNIEJACY ) 24—34 cm
2. SCIANA ZELBETOWA/BLOCZKI BETONOWE 18—24 cm 3. TYNK GIPSOWY (w pom.wilgotnych cem.—wap.) 1 cm
3. TYNK CEM—WAP/PLYTKI GRESOWE 1 cm 4. SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY — wg. proj. wnetrz
SW 2 |SCIANY WEWNETRZNE MUROWANE ST 4 | STROPY SPOCZNIK KLATKA SCHODOWA
1. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM—WAP)/PLYTKI GRESOWE 1 cm W ﬂmﬁm, Nommfmmm%m@@ KLEJU comstroke 2 cm
2. SCIANA BLOKI WAPIENNO PIASKOWE 15 cm : Wg. proj. konstruxe) 15 cm
3. TYNK GIPSOWY 1 em
3. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM—WAP)/PLYTKI CRESOWE T em
SW 3 |SCIANY WEWNETRZNE MUROWANE
1. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM—WAP)/PLYTKI GRESOWE 1 cm
2. SCIANA BLOKI WAPIENNO PIASKOWE 18 cm
3. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM—WAP)/PLYTKI CRESOWE T cm
SW 4 |SCIANY WEWNETRZNE MUROWANE
1. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM—WAP)/PLYTKI GRESOWE 1 cm
2. SCIANA BLOKI WAPIENNO PIASKOWE 24 cm
3. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM—WAP)/PLYTKI GRESOWE T em
SW 5 |5CIANY WEWNETRZNE ZELBETOWE
1. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM—WAP)/PLYTKI GRESOWE 1 cm
2. SCIANA ZELBETOWA 24 cm
3. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM—WAP)/PLYTKI GRESOWE T cm
SW 6 |SCIANY WEWNETRZNE MUROWANE
1. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM—WAP)/PLYTKI GRESOWE 1 cm
2. SCIANA BLOKI WAPIENNO PIASKOWE 12 cm
3. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM—WAP)/PLYTKI GRESOWE T em
PRZEGRODY PIONOWE WEW. AKUSTYCZNE
SA 1 |SCIANY WEWNETRZNE R'a185 [dB]
1. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM—WAP) 1 cm
2. SCIANA BLOKI WAPIENNO PIASKOWE A 24 cm
3. PUSTKA POWIETRZNA 2 cm
4. WELNA MINERALNA 30kg/m3 5 cm
5. SCIANA BLOKI WAPIENNO PIASKOWE A 12 cm
6. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM—WAP) 1 em
SA 2 |5CIANY WEWNETRZNE R'a170 [dB]
1. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM-—WAP) 1 cm
2. SCIANA ISTN. CEGLA PELNA/SCIANA BLOKI WAPIENNO PIASKOWE A|25-38/15 cm
/SCIANA ZELBETOWA
3. PUSTKA POWIETRZNA ) 2 cm
4. PLYTA GK 12,5 + 18 mm NA STELAZU 80,5 mm
7 WYPELNIEN/EM WEENA MINERALNA 30kg/m3
5. SZPACHLA GIPSOWA 2 mm
SA 3 |SCIANY WEWNETRZNE R'A165 [dB]
1. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM-—WAP) 1 cm
2. SCIANA BLOKI WAPIENNQ PIASKOWE A 15 cm
3. PUSTKA POWIETRZNA ) 2 cm
4. PLYTA GK 12,5 + 12,5 mm NA STELAZU 75 mm
7 WYPELNIEN/EM WELNA MINERALNA 30kg/m3
5. SZPACHLA GIPSOWA 2 mm
SA 4 |SCIANY WEWNETRZNE R'a160 [dB]
1. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM-—WAP) 1 cm
2. SCIANA BLOKI WAPIENNO PIASKOWE A 15/24 cm
3. PUSTKA POWIETRZNA . 2 cm
4. PLYTA GK 12,5 mm NA STELAZU 62,5 mm
7 WYPELNIEN/EM WEENA MINERALNA 50kg/m3
5. SZPACHLA GIPSOWA 2 mm
SA 5 |SCIANY WEWNETRZNE R'a155[dB] - 131kg/m2
1. SZPACHLA GIPSOWA 2 mm
2. SCIANA BLOKI GIPSOWE 8 cm
3. PUSTKA POWIETRZNA 1 cm
4. WELNA MINERALNA 30kg/m3 25 mm
5. SCIANA BLOK| GIPSOWE 6 cm
6. SZPACHLA GIPSOWA 2 mm
SA 6 |SCIANY WEWNETRZNE R'a150 [dB]
1. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM-—WAP) 1 cm
2. SCIANA BLOKI WAPIENNQ PIASKOWE E18A/E24S KLASY 20 18/24 cm
3. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM—WAP) T em
SA 7 |SCIANY WEWNETRZNE R'A145 [dB]
1. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM—WAP) 1 cm
2. SCIANA BLOKI WAPIENNO PIASKOWE E15 KLASY 15 15 cm
3. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM—WAP) T em
SA 8 |SCIANY WEWNETRZNE R'a140 [dB] - 87kg/m2
1. SZPACHLA GIPSOWA 2 mm
2. SCIANA BLOKI GIPSOWE 875kg/m3 10 cm
3. SZPACHLA GIPSOWA 2 mm
SA 9 |SCIANY WEWNETRZNE R'a135[dB] - 72kg/m2
1. SZPACHLA GIPSOWA 2 mm
2. SCIANA BLOKI GIPSOWE 900kg/m3 10 cm
3. SZPACHLA GIPSOWA 2 mm
PRZEGRODY PIONOWE ISTN. WEW. | ZEW.
S1 1 |SCIANY ZEWNETRZNE - PIWNICE
1. HYDROIZOLACJUA 2 cm
2. SCIANA ISTNIEJACA Z BLOCZKOW BETONOWYCH 24/38 cm
4. TYNK AKRYLOWY 2 cm
SI1 2 |5CIANY ZEWNETRZNE LEGENDA
1. TYNK CEM—WAP 2 em
2" SCIANA ISTNIEJACA 7 BLOCZKOW BETONOWYCH 24/38 om _H_ ISTNIEJACE $CIANY
3. STYROPIAN 12 cm
4. TYNK AKRYLOWY 2 cm
SI 3 |SCIANY WEWNETRZNE
% ] PROJEKTOWANE SCIANY
1. TYNK CEM—WAP 1 em LI
2. SCIANA ISTNIEJACA Z BLOCZKOW BETONOWYCH 24/38 cm
3. TYNK CEM—WAP 1 cm | |
S1 4 |SCIANY WEWNETRZNE B ZAMUROWANIA
1. TYNK CEM—WAP 1 em
2. SCIANA ISTNIEJACA Z CEGLY PELNEJ 24/38 cm
3. TYNK CEM—WAP 1 cm _ T x _ ELEMENTY PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA
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PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Krakéw / Olszafiska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl

INWESTOR

Gmina Busko-Zdréj
ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdréj

ADRES OBIEKTU

dz. nr 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 192/11, 192/12
JEDN EWID. 240101_4 BUSKO ZDROJ - MIASTO,, OBREB 10

FAZA PROJEKT BUDOWLANY 7 BRANZA ARCHITEKTURA
ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU BUSKIEGO SAMORZADOWEGO CENTRUM KULTURY WRAZ Z INSTALACJAMI
TEMAT WEWNETRZNYMI (WOD-KAN., C.0., GAZ, WENTYLACJA MECHANICZNA, KLIMATYZACJA, ELEKTRYCZNE) ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM

TERENU: DROGAMI WEWNETRZNYMI, PARKINGAMI, UKLADEM SCIEZEK PIESZYCH, PRZEBUDOWA KOLIDUJACYCH SIECI (WOD-KAN., KAN.
DESZCZOWEJ, ELEKTRYCZNE, OSW. ZEWN., KAN. TELETECH.) NA DZIALKACH NR 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9, 192/10,
192/11, 192/12 JEDN EWID. 240101_4 BUSKO ZDRGJ - MIASTO , OBREB 10 PRZY ULICY A. MICKIEWICZA 22 W BUSKU-ZDROJU.

TRESC RYSUNKU | RZUT Il PIETRA nr UPRAWN.| PODPIS DATA 04/2016
SKALA 1:100
PROJEKTANT dr inz. arch. MARCIN FURTAK 041/2008 RYSUNKU
SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. AGNIESZKA SOWINSKA 088/2011 NR RYS. > om
OPRACOWUIJACY | mgr inz. arch. KRZYSZTOF GAIK
mgr inZ. arch. LUKASZ BIGAS
UWAGI PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE (DZ.U. NR 24.POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,

SKRESLEN ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIE] JEST NIEDOZWOLONE.




