PROJEKT BUDOWLANY

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Buskiego Samorzadowe-
go Centrum Kultury wraz z instalacjami wewnetrznymi (wod-kan., c.o., gaz,
wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, elektryczne) oraz zagospodarowa-

Zamierzenie niem terenu: drogami wewnetrznymi, parkingami, uktadem sciezek pie-
budowlane: szych, przebudowa kolidujacych sieci (wod-kan., kan. deszczowej, elek-

tryczne, osw. zewn., kan. teletech.) na dziatkach nr 192/3, 192/4, 192/5,
192/6, 192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 192/11, 192/12 jedn ewid. 240101_4 Bu-
sko Zdrdj - miasto, obreb 10 przy ulicy A. Mickiewicza 22 w Busku-Zdroju.

Kategorie obiektow

Kategoria IX — kina, domy kultury, budynki szkolne
Kategoria XIV — hotele

budowlanych: Kategoria XVII — restauracje
dz. ewid. nr 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 192/11,

Adres inwestyciji: 192/12 obreb 10, jedn. ewid. 240101_4 Busko Zdrgj - miasto
Busko-Zdroj, ul. A. Mickiewicza 22, Gmina Busko-Zdroéj, woj. Swietokrzy-
skie
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WEWNETRZNE INSTALACJE WOD-KAN, GAZ

I. CZESC OPISOWA

1. Inwestor

Inwestorem projektowanej inwestycji pn.
ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU BUSKIEGO SAMORZADO-
WEGO CENTRUM KULTURY WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI (WOD-KAN.,
C.0., GAZ, WENTYLACJA MECHANICZNA, KLIMATYZACJA, ELEKTRYCZNE) ORAZ ZA-
GOSPODAROWANIEM TERENU: DROGAMI WEWNETRZNYMI, PARKINGAMI, UKLA-
DEM SCIEZEK PIESZYCH, PRZEBUDOWA KOLIDUJACYCH SIECI (WOD-KAN., KAN.
DESZCZOWEJ, ELEKTRYCZNE, OSW. ZEWN., KAN. TELETECH.) NA DZIALKACH NR
192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 192/11, 192/12 JEDN EWID.
240101_4 BUSKO ZDROJ - MIASTO, OBREB 10 PRZY ULICY A. MICKIEWICZA 22 W
BUSKU-ZDROJU.

jest:
GMINA BUSKO-ZDROJ ]
UL. AL. MICKIEWICZA 10, 28-100 BUSKO-ZDROJ

2. Przedmiot i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowalny instalacji wod-kan i gaz w rozbudowy-
wanym, nadbudowanym i przebudowywanym budynku Buskiego Samorzadowego Centrum
Kultury.

Zakresem opracowania objeto instalacje wewnetrzne w zakresie wody socjalnej, ka-
nalizacji sanitarnej, technologicznej (ttuszczowej), deszczowej, instalacje hydrantowg oraz
gazu.

3. Podstawa opracowania
Podstawe techniczng stanowig ponizsze materiaty:
- rysunki architektoniczno-budowlane.
- uzgodnienia z architektem i uzytkownikiem obiektu.
- warunki i uzgodnienia z pozostatymi branzami.
- wytyczne do koncepcji branzowej (opracowanie Hotel Inwest).
- Wytyczne ochrony pozarowej budynku.
- obowigzujgce przepisy i normy w kraju
- literatura branzowa.

4. INSTALACJE ZEWNETRZNE - PRZYLACZA

4.1 Przytacz wodociggowy
Doprowadzenie wody do projektowanego budynku rozwigzano w oparciu o istniejaca
sie¢ wodociggowg DN80 biegngcg po pétnocnej stronie budynku. Zaprojektowano wg
odrebnego opracowania przytagcze wodociggowe @63mm PE.

4.2 Przytacz kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Odprowadzenie $ciek6w sanitarnych rozwigzano w oparciu o przebudowany wg odreb-
nego opracowania istniejgcy kanat sanitarny DN300 biegngcy po potudniowej stronie in-
westycji.

4.3 Przytacz gazu

Obiekt zasilany bedzie w gaz z istniejgcego punktu pomiarowego zlokalizowanego na
budynku.
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WEWNETRZNE INSTALACJE WOD-KAN, GAZ

B. CZESC SZCZEGOLOWA
1. Instalacja wody zimnej

1.1. Zapotrzebowanie na wode zimna
Woda zimna zuzywana bedzie na cele:
- socjalno-bytowe gosci i pracownikdéw
- zabezpieczenie ppoz.
Dane normatywne zapotrzebowania na wode:

- zapotrzebowanie na wode zimng przez goscia (cele socjalne) - 15 [dm3/d], przyjeto
700 gosci,

- zapotrzebowanie na wode zimng przez pracownika - 30 [dm 3 /zmiane], przyjeto 60
pracownikéw.

OBLICZENIA:
POTRZEBY SOCJALNE — GOSCIE:
* Qy¢ = 70015 = 10 500 dm?>/d = 10,5 m*/d
® Qqmax = 10,5*1,2 = 12,6 m%d
Gdzie: 1,2 — wspdtczynnik nierbwnomiernosci dobowej,
* Qnmax = (12,6*1,6)/12 = 1,68 m%h
Gdzie: 1,6 — wspétczynnik nierbwnomiernosci godzinowej,

POTRZEBY SOCJALNE — PRACOWNICY
* Qu¢ = 60*30 = 1800 dm?/d = 1,8 m%d
* Qqmax = 1,8*1,2=2,16 m*/d
Gdzie: 1,2 — wspétczynnik nieréwnomiernosci dobowej,
® Qnmax = (2,16*2,0)/12 = 0,36 m*/h
Gdzie: 2,0 — wspdtczynnik nierbwnomiernosci godzinowej,

SUMARYCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE:
Qq¢ = 10,5+ 1,8 =12,3 m*/d

Qqmax = 12,6 + 2,16 = 14,76 m*/d

Qh max = 1,68 + 0,36 = 2,04 m®h

1.2. Maksymalny przeptyw w instalacji wody zimnej

Przeptyw obliczeniowy wody oblicza sie zgodnie z obowigzujgcg normg
,PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu”. Przyjeto wzory
obliczeniowe:

q = 0,4*(2gn)***+ 0,48 [dm3/s] dla qn < 20 dm3/s,

q = 0,682*(2gn)®*- 0,14 [dm3/s] dla gn > 20 dm3/s,
gn - normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych, [dm3/s].

Bilans wyptywow z punktéw czerpalnych:

Rodzaj punktu Przepié/w llos¢ | Razem qgn
czerpalnego Qn [dM’/s] [dms/s]

Umywalka/zlew 0,07 39 2,73
Wanna/natrsyk 0,15 5 0,75
WC 0,13 26 3,38
Pisuar 0,30 7 2,1
Urzadzenia tech- 0,15 5 0,75
nologiczne

RAZEM 9,71
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WEWNETRZNE INSTALACJE WOD-KAN, GAZ

Przeptyw obliczeniowy:
q = 0,40%(9,71)%°+0,48 = 1,84 dm?/s = 6,62 m3/h

Dobér wodomierza
Doboru wodomierza dokonano w oparciu o dyrektywe ,MID” 2004/22 EC.
Umowny przeptyw obliczeniowy wodomierza wyniesie:
Dla pomiaru zuzycia wody dobrano wodomierz o $rednicy @32 mm o:
> Ciagtym strumieniu objetosci Qs= 10,0 [m®h],
> Minimalny strumieniu objetosci Q;= 0,062 [dm®/h]
W zabudowie wodomierza zamontowa¢ zawdr zwrotny antyskazeniowy typ EA.
Na odgatezieniu wody do celéw ppoz. nalezy zamontowac zawér antyskazeniowy typ BA.

DOBOR SREDNICY PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO

Na podstawie Wykresu doboru parametréw hydraulicznych dla rur cisnieniowych
z tréjwarstwowych rur polietylenowych (np. Wavin TS, szereg SDR11) klasy PE 100 dobrano
Srednice przytgcza wodociggowego:

@63 x 5,8 mm PE 100 na ci$nienie robocze 1,0 MPa.

Przy przeptywie 1,84 dm*/s V=0,89 m/s

WYMAGANE CISNINIE DYSPOZYCYJNE
Rzedna ,zera” budynku - +0,00=229,42 m n.p.m
Obliczenia wykonano dla najwyzej potozonego punktu czerpalnego wody:

- wys. przyboru na ostatnim pietrze -9,0m
- wymagane cisnienie wylotowe -10,0m
- straty na instalacji -10,0m
- strata na zaworze EA -1,0m
- strata na wodomierzu gtéwnym -40m
SUMA 34,0 m

Aby spetni¢ warunki dla zaopatrzenia obiektu w wode przewiduje sie jej pobor
o ci$nieniu 0,34 MPa (3,4bar).

Sie¢ wodociggowa tego rejonu pracuje pod cisnieniem 0,30 MPa = 3,0 bara w zwigz-
ku z powyzszym projektuje sie zestaw hydroforowy.

DOBOR ZESTAWU HYDROFOROWEGO

Dla zaopatrzenia budynku wymagane jest cisnienie wynoszgce 3,40 bar.

Do obliczenia wymaganego cisnienia przyjeto wartos¢ 3,0 bara cisnienie w sieci wodociggo-
wej.

H = 3,4-3,0 = 0,4 bar

Projektuje sie zestaw hydroforowy o parametrach:

- wysokosc¢ podnoszenia: H = 1,00 bar

- przeptyw: 6,62 [m*/h]

Zestaw hydroforowy zostanie zlokalizowany w pomieszczeniu wodomierzowym na poziomie
piwnicy budynku. Dobrano jeden hydrofor na cele socjalno bytowe i p.poz. Hydrofor wymaga
zasilania rezerwowego.

1.3. Zapotrzebowanie wody na cele p.poz.

Celem zabezpieczenia budynku w wode na cele p.poz. projektuje sie hydranty
@25mm na kazdej kondygnacjai. Typ oraz kolor szafki hydrantowej wedtug projektu architek-
tonicznego.

Do obliczen wprowadzono czynne dwa hydranty p.poz. o wydajnosci 1,0 I/s. Stad za-
potrzebowanie wody na cele p.poz. wyniesie: Qp.poz. = 2,0 I/s

Instalacje p.poz. nalezy wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych. Sposob prowadze-
nia przewoddéw pokazano na odpowiednich rysunkach w czesci graficznej opracowania.

Na odgatezieniu instalacji hydrantowej zainstalowa¢ zaw6r antyskazeniowy BA.
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WEWNETRZNE INSTALACJE WOD-KAN, GAZ

WYMAGANE CISNINIE DYSPOZYCYJNE
Wysoko$¢ podnoszenia obliczono uwzgledniajgc:

- Wys. najwyzej pot. zaworu -10,0m
- wymagane cisnienie wylotowe -20,0m
- straty na instalacji -75m
- starta na wodomierzu gtéwnym -40m
- strata na zaworach EA, BA -8,0m
SUMA 49,50 m

Aby spetni¢ warunki dla zaopatrzenia obiektu w wode przewiduje sie jej pobdr
0 cisnieniu 0,495 MPa (4,95 bar).

Sie¢ wodociggowa tego rejonu pracuje pod cisnieniem 0,30 MPa = 3,0 bara w zwigz-
ku z powyzszym projektuje sie zestaw hydroforowy.

DOBOR ZESTAWU HYDROFOROWEGO

Dla zaopatrzenia budynku na cele p.poz. wymagane jest cisnienie wynoszace 4,95 bar.

Do obliczenia wymaganego cisnienia przyjeto wartos¢ 3,0 bara cisnienie w sieci wodociggo-
wej.

H=4,95-3,0=1,95bar

Projektuje sie zestaw hydroforowy o parametrach:

- wysokosc¢ podnoszenia: H = 1,95 bar

- przeptyw: 7,20 [m*/h]

Zestaw hydroforowy zostanie zlokalizowany w pomieszczeniu wodomierzowym na poziomie
piwnicy budynku. Dobrano jeden hydrofor na cele socjalno bytowe i p.poz. Hydrofor wymaga
zasilania rezerwowego.

2.2. Maksymalny przeptyw w instalacji c.w.u.

Przeptyw obliczeniowy wody oblicza sie zgodnie z obowigzujgcg normg
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe — wymagania przy projektowaniu.

q = 0,4*(Zgn)***+ 0,48 [dm3/s] dla gqn < 20 dm3/s,
q = 0,682*(2gn)®*- 0,14 [dm3/s] dla gn > 20 dm3/s,
gn - normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych, [dm3/s].

Bilans wyptywow z punktéw czerpalnych:

Rodzaj punktu Przepié/w llos¢ | Razem qgn
czerpalnego Qn [dM/s] [dms/s]
Umywalka/zlew 0,07 39 2,73
Wanna/natrsyk 0,15 5 0,75
Urzadzenia tech- 0,15 5 0,75
nologiczne
RAZEM 4,23

Przeptyw obliczeniowy:
q = 0,40*(4,23)%°*+0,48 = 1,35 dm®s = 4,86 m3/h

3. Wewnetrzna instalacja wodociggowa (woda zimna, ciepta, cyrkulacyjna)

ZArOZENIA OGOLNE

Instalacja wody na potrzeby socjalno — bytowe dla projektowanego budynku zasilana
jest poprzez przytgcze wodociggowe @63. Wejscie przewodu gtéwnego do budynku nalezy
wykonaé w pomieszczeniu przytgcza wody na poziomie piwnic.
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WEWNETRZNE INSTALACJE WOD-KAN, GAZ

Za hydroforem nalezy wykonac¢ rozdziat instalacji na cele socjalno bytowe oraz na
cele ochrony przeciwpozarowej budynku. Dla poprawnego funkcjonowania ukfadu na
odejsciu wody na cele socjalne zabudowac¢ nalezy zawdr priorytety, dla instalacji
hydrantowej.

Wewnetrzng instalacje wodociggowg zaprojektowano zgodnie z normg
PN-92/B-01706. Woda zimna doprowadzona bedzie z miejskiej sieci wodociggowej. Ciepta
woda dostarczana bedzie z wymiennikowni.

Z piondéw wodociggowych zlokalizowanych w szachtach instalacyjnych woda zimna i
ciepta rozprowadzana bedzie na poszczegdélne przybory.

Instalacje wodociggowg zaprojektowano jako kryta, rurociggi nalezy prowadzi¢ w
warstwie podtogowej w bruzdach s$cian lub pod sufitem podwieszanym. Nalezy zapewnic
dostep do armatury prowadzonej zaréwno nad sufitem jak i w szlachtach poprzez
zastosowanie rewizji, wg projektu architektury.

Dla zapewnienia stale cieptej wody zastosowano cyrkulacje cieptej wody na pionach.
Przewody rozprowadzajgce pokazano na odpowiednich rysunkach w czesci graficznej
opracowania.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, aby w najnizszych
miejscach zataman przewodéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji oraz mozliwos¢
odpowietrzania przewoddw przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie mozliwosé uktadania
odcinkbéw przewodéw bez spadkéw, jezeli opréznianie z wody jest mozliwe przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem.

MATERIAL. PRZEWODOW

Wewnetrzng instalacje wodociggowg zaprojektowano:

INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ:

- przewody rozdzielcze, doprowadzajgce wode do hydrantéw z rur stalowych
ocynkowanych gwintowanych wg PN-98/H-74200.

INSTALACJA WODY ZIMNEJ:
- przewody rozdzielcze, doprowadzajace wode do pionéw oraz piony z rur stalowych
ocynkowanych gwintowanych wg PN-98/H-74200,

przewody doprowadzajgce wode z piondéw wodociggowych na poszczegodine przybory
projektuje sie z rur wielowarstwowych, grubosciennych, bezoringowych np.TECEflex PE-
Xc/Al/PE-X firmy TECE.

INSTALACJA WODY CIEPLEJ:

- przewody rozdzielcze doprowadzajgce wode do piondw oraz piony, nalezy wykonac z rur
PP PN16 stabi Glass np. firmy KanTerm

- przewody doprowadzajgce wode z piondw wodociggowych na poszczegolne przybory pro-
jektuje sie z rur wielowarstwowych, grubosciennych, bezoringowych np.TECEflex PE-
Xc/Al/PE-X firmy TECE.

INSTALACJA WODY CYRKULACYJNEJ:
- przewody rozdzielcze, nalezy wykona¢ z rur PP PN16 stabi Glass np. firmy KanTerm

Potgczenia gwintowane nalezy wykonywac¢ w miejscach dostepnych. Nie wolno wykonywac
potaczen gwintowanych w posadzkach i bruzdach $ciennych.

Zaleca sie stosowanie do uszczelnienia potgczen gwintowanych konopi czesanych wraz z
odpowiednig pastg uszczelniajgcg posiadajgcg odpowiednie dopuszczenie. Pasty nalezy
stosowac zgodnie z instrukcjg Producenta.

KOMPENSACJA WYDtUZEN

Rury prowadzone nadtynkowo (przewody rozdzielcze) nalezy mocowac za pomoca
obejm stalowych z gumowg podktadka.
Rury ulegaja ugieciu pod wptywem ciezaru wody i temperatury, dlatego nalezy stosowac
zasady kompensacji naturalnej wydtuzenia termicznego rur oraz kompensator osiowy.
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WEWNETRZNE INSTALACJE WOD-KAN, GAZ

Rury uktadane bezposrednio w podtodze (betonie) mozna zalewac¢ szlichtg betonowag
na sztywno, bez stosowania warstwy ostonowej. Rozgaftezienia do punktéw czerpalnych na-
stepujg w formie trojnikéw krytych w posadzkach. Ze wzgleddéw wytrzymatosciowych grubosc¢
warstwy betonu nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4cm.

TULEJE OCHRONNE (przejscia przewodow przez przegrody budowlane)

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez
sciane, a przewodu pionowego przez strop) nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej.
Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaly osadzona w przegrodzie budowlane;.
Powinna ona by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawaé¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm
ponizej tynku na stropie.

Dla rur przewodow z tworzywa sztucznego zaleca sie zastosowanie tulei ochronnych z
tworzywa sztucznego o twardosci zblizonej do polietylenu z gtadkimi krawedziami np. PVC, a
nastepnie nalezy uszczelni¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na
rure, o odpowiedniej odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci ogniowej przegrody
przez ktorg przewody przechodzg umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajacym powstawanie w niej naprezen $cinajgcych.

PrzejScie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg
przesuwng tego przewodu.

Wszystkie przejscia rurociaggdw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢
w tulejach ochronnych wykonanych z cienko$ciennych rur z tworzyw lub z rur stalowych.
Przestrzen miedzy rurg, a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym,
zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu i nie dziatajgcym agresywnie na materiat rury.
Przejscie przewodem wodociggowym i kanalizacyjnym przez $ciane budynku nalezy
wykonac¢ w rurze ochronnej z tancuchem uszczelniajgcym firmy np.INTEGRA.

PRZEJSCIA SZCZELNE PRZEWODAMI PRZEZ SCIANY ZEWNETRZNE BUDYNKU LAN-
CUCHY USZCZELNIAJACE (OTWORY WYKONANE OTWORNICA):

- ¢110 => otwdr $160mm (typ £U3 10 ogniw)

- $160 => otwdr $200mm (typ £U5 11 ogniw)

- $250 => otwdr $400mm (typ £U9 10 ogniw)

Przy przejsciach przewodow niepalnych przez Sciany i stropy stanowigce oddzielenia
stref przeciwpozarowych nalezy zastosowac¢ zaprawe ogniochronng o odpornosci ogniowej
dostosowanej do przegrody budowlanej wg przepiséw techniczno budowlanych (np. PRO-
MASTOP MG Il firmy PROMAT,

Wszystkie przejscia powinny by¢é wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczng
uwzgledniajgcg polskie przepisy, wymagania Aprobaty Technicznej ITB produktu oraz wy-
tyczne stosowania podane w instrukcji firmowej producenta.

MOCOWANIE PRZEWODOW

Przewody wodociggowe nalezy mocowaé do elementow konstrukcji  budynku
za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikbw powinna
zapewnia¢ tatwy i trwalty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych
i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu nalezy stosowac¢ podktadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytow powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.
Odstepy pomiedzy mocowaniami nie powinny przekracza¢ 3,0m. Zaleca sie wykonanie
mocowania przewodéw instalacji wodociggowych zgodnie z instrukcjg Producenta rur oraz
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL.

Do mocowania rur stosuje sie obejmy stalowe z gumowg podktadka.

Obejmy metalowe bez wktadki sg niedopuszczalne.

Srednice obejm w technologii odpowiadajg $rednicom zewnetrznym rur.

Instalacje nalezy zamocowac do elementow konstrukcyjnych budynku
za pomocg podpor statych PS oraz przesuwnych PP.
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Punkty state (PS) — zapobiegajg niekontrolowanym ruchom przewoddw, wykonuje sie je
zaciskajgc na rurze (po wyjeciu podkitadki dystansowej) obejme metalowg trwale
zamocowang do przegrody budowlanej. Obejma powinna znajdowaé sie scisle pomiedzy
dwoma oporami bocznymi np. mufami, trojnikami, ztgczkami z gwintem metalowym lub
zaworami.

Konstrukcje mocujgce obejmy do przegrod budowlanych muszg by¢ odpowiednio sztywne i
stabilne tak aby mogty przeja¢ naprezenia od sit dziatajgcych podczas pracy rurociggu.
Punkty przesuwne (PP) — umozliwiajg ruch przewodu, bez jego uszkodzenia w Kkierunku
osiowym. Wktadki gumowe obejm mocujgcych (np. fusiotherm) majg gtadkie i zdolne do
poslizgu powierzchnie, a zastosowanie dodatkowo pierscieni dystansowych zapewni
prawidtowe dziatanie ich jako punktéw przesuwnych (PP).

Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami przewoddw $cisle wg instrukcji montazu
Producenta rur.

ARMATURA
Przewody wody zimnej:
. zawory odcinajgce kulowe przeznaczone do wody pitnej — zainstalowane na wszyst-

kich odgatezieniach do pionéw, umozliwiajgce w czasie awarii poszczegolnych odcinkéw
przewodow naprawe ich bez koniecznosci zamkniecia doptywu wody do catej instalacji,

. zawor spustowy — zainstalowany pod pionem w pomieszczeniu przytgcza wody,
. w pomieszczeniu wodomierzowym na odejsciu wody socjalnej zawér priorytetu odci-
najacy wode uzytkowg w razie pozaru w budynku.

Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej:
. zawory odcinajgce kulowe — jak dla wody zimnej,
. zawory regulacyjne — instalowane na wszystkich pionach wody cyrkulacyjnej. Zapro-
jektowano zawér MTCV wersja B firmy np. Danfoss umozliwiajgcy przegrzew instalaciji

|IZOLACJA CIEPLNA PRZEWODOW

Przewody izolowac cieplnie oraz przeciwroszeniowo izolacja typu prefabrykowanego z poli-

etylenu, lub kauczuku syntetycznego. Dob6r grubosci izolacji — wg wytycznych producenta.
Rurociaggi izolowaé cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie (Dz. Nr. 75, poz 690)

Grubos¢ izolacji rur ma by¢ nie mniejsza jak:

Dla instalacji prowadzonych w piwnicy:
Woda zimna:
DN15 = DN40 — 20 mm,
DN50 + DN80 — 30 mm,
Woda ciepfa i cyrkulacyjna o srednicy wewnetrzne;j:
do @22 — 20 mm,
od @22 do @35 — 30 mm
od @35 do @100 réwna Srednicy wewnetrznej

Dla instalacji prowadzonych w szachtach instalacyjnych:
Woda zimna:

DN20 + DN50 - 20 mm,
Woda ciepta i cyrkulacyjna:

2 wymagan dla instalacji prowadzonej w garazu
Grubosc¢ izolacji musi miescic sie w granicach 10 % do 20 % wartosci zadane;.

Do izolacji cieplnej armatury i potgczen kotnierzowych stosowa¢ dwu lub wielocze-
Sciowe ksztattki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliure-
tanowej) lub wetny mineralne;.
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Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protoko-
tem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wy-
konywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, sma-
rami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatdéw na stanowisku pracy ma wyklucza¢ moz-
liwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Jako materiat izolacyjny nalezy stosowac:

Instalacja wody zimnej, hydrantowej otulina np. Thermaflex FRZ z pianki polietylenowej w
kolorze szarym. Otulina stanowi rbwnoczesnie izolacje przeciwkondensacyjna.

Rurociggi w systemie TECEflex - rury sanitarne i wielowarstwowe prowadzone w posadzce,
w Scianach GK i w bruzdach izolowaé¢ cieplnie otuling z laminowang powtokg
np.ThermaCompact IS firmy Thermaflex grubosci 6mm.

Dobér grubosci izolacji — wg wytycznych producenta

Jako materiat izolacyjny dla rur wody cieptej nalezy stosowaé, np: wetna mineralna Rockwoll
Alu, Armacell, Thermalex.

PROBA SZCZELNOSCI INSTALACJI
Po wykonaniu i doktadnym przeptukaniu rurociggi przed oddaniem do eksploatacji nalezy
poddac probie szczelnosci na cisnienie 0,6 MPa.

OGOLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

Przewody zimnej wody nalezy izolowac¢ dla zapobiezenia przemarznigciu zas wody cieptej (z
powodu strat ciepta) wetng mineralng np. Rockwoll Alu.

Instalcje wody zimnej prowadzong w pomieszczeniach nie ogrzewanych nalezy zabezpie-
czy¢ przez zamarzaniem kablem grzewczym na zadana temperature +4 °C

Przybory sanitarne i baterie nalezy montowa¢ na wysokosci zgodnie z ,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robdét wodociggowych”. Baterie umywalkowe
i zlewozmywakowe nalezy podtgczy¢ za pomocg wezykéw elastycznych z wykorzystaniem
zaworow.

W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien byé podtgczony
z lewej strony.

Instalacje i urzgdzenia stanowigce techniczne wyposazenie budynku mieszkalnego, za-
mieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej, nie mogg powodowac powstawania nad-
miernych hataséw i drgan, utrudniajgcych eksploatacje lub uniemozliwiajgcych ochrone uzyt-
kownikow pomieszczen przed ich oddziatywaniem.

Sposéb posadowienia urzgdzen, o ktérych mowa powyzej oraz sposéb ich potaczenia
z przewodami i elementami konstrukcyjnymi budynku, jak réwniez sposdb potgczenia po-
szczegOlnych odcinkéw przewodbéw miedzy sobg i z elementami konstrukcyjnymi budynku,
powinien zapobiega¢ powstawaniu i rozchodzeniu sie hataséw i drgan do pomieszczen pod-
legajgcych ochronie lub do otoczenia budynku.

Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny byc¢
prowadzone w odlegtosci wiekszej niz 0,1 m od rurociggdéw cieplnych, mierzgc od po-
wierzchni rur. W przypadku, gdy ta odlegtos¢ jest mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplna.

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacije.

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji
wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewodoéw gazowych.

Zabrania sie¢ prowadzenia przewodéw wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych.
Minimalna odlegto$¢ przewodoéw wodociggowych od przewodéw elektrycznych powinna wy-
nosi¢ 0,1 m.

Materiaty do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgo-
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ceniem. lzolacja cieplna powinna by¢ wykonana w spos6b zapewniajacy nie rozprzestrze-
nianie sie ognia.

Bruzdy instalacyjne w budynku mogg zosta¢ zakryte dopiero po przeprowadzeniu
préb szczelnosci.

Nalezy zapewni¢ dostep do armatury, w szczegdlnosci w przypadku jej montazu w
szachcie nalezy wykonac¢ na jego obudowie otwér i zamontowa¢ drzwiczki o ognioodporno-
sci réwnej ognioodpornosci przegrody

Wszelkie materiaty do wody pitnej powinny mie¢ Swiadectwo PZH
o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.

Elementy instalacji i urzgdzenia powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub
posiadac swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Piony zasilajgce hydranty nalezy wykona¢ z rur stalowych obustronnie ocynkowanych ze
szwem, gwintowanych, wg PN-H-74200:1998. Do montazu przewoddw nalezy stosowac
taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowanych wg PN-76/H- 74392 i PN-88/H-74393. Potaczenia
gwintowane przy zaworach kulowych odcinajgcych nalezy uszczelnia¢ przy pomocy tasmy
teflonowej. Do potgczen przewoddw dla wody pitnej nie wolno uzywaé minii lub farb minio-
wych.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywaé wytgcznie przy uzyciu taczni-
kow. Niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych. Instalacje nalezy izolowac
otuling z pianki poliuretanowej o grubosci 30 mm dla zapobiezenia kondensacji pary wodnej
na powierzchni rur oraz owingé¢ kablem grzejnym dla instalacji prowadzonej w pomieszczeniu
nieogrzewanym. Montaz izolacji rozpoczynac nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem od-
bioru.

Materiaty, elementy i urzagdzenia przeznaczone do zabudowy w instalacjach wodociggowych
powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopusz-
czajgce je do stosowania w budownictwie, wydane przez odpowiedni organ. W przypadku
materiatdw instalacyjnych, ktére beda miaty bezposredni kontakt z wodg przeznaczong do
picia i na potrzeby gospodarcze niezbedny jest takze atest dopuszczajgcy wydany przez
Panstwowy Zaktad Higieny.

4. Instalacja kanalizacyjna
4.1. Bilans ilosci sciekow sanitarnych technologicznych i wod deszczowych

ILOSC SCIEKOW SANITARNYCH
Maksymalny obliczeniowy odptyw do kanalizacji sanitarnej wyznaczono zgodnie z PN-EN
12056-2 wg wzoru

Qs = KD Aws (I/s)

Przyjeto K =0,7
Aws — rbwnowaznik odptywu

Rodzaj punktu czerpal- llos¢ Aws Z Aws
nego
Umywalka 39 0,5 19,50
Wanna/natrysk 5 0,8 4,0
WC 26 2,0 52
Pisuar 7 0,5 2,5
Urzgdzenia technolo- 5 0,8 4
giczne
RAZEM 82,0

llos¢ sciekéw sanitarnych:
Qs =0,74/82,0 =6,34 /s

Z uwagi na rozwigzanie konstrukcyjne budynku oraz zagospodarowanie terenu za-
projektowano 3 wyjscia kanalizacji sanitarnej oraz jedno wyjscie kanalizacji technologiczne;j
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Scieki technologiczne z kuchni sg odprowadzane na zewnatrz budynku gdzie sg pod-
czyszczane w separatorze ttuszczu.

ILOSC WOD DESZCZOWYCH
Obliczenia przeptywu miarodajnego wod deszczowych z dachow przeprowadza sie w opar-
ciu o wzér Birkli — Zeglera:

Q=Fxgxoexwylls]

gdzie:
F - powierzchnia zlewni [ha],
q - natezenie deszczu miarodajnego q = 300 I/s*ha,
¢ - wspotczynnik op6znienia,
] - wspoétczynnik sptywu z zabudowy.
Przyjeto:

¢ - wspotfczynnik op6znienia odptywu ¢ = 1,0
v - wspotczynnik sptywu powierzchniowego uzalezniony od rodzaju
powierzchni sptywu i tak zatozono dla:
e dachéw szczelnych - yy = 0,9
e dachéw zielonych - y, = 0,5

Odwadniana powierzchnia: F = 0,220 ha
Qq = 0,220 ha*300 dm%s*ha * 0,9 = 59,4 dm®/s

Z uwagi na rozwigzanie konstrukcyjne budynku oraz zagospodarowanie terenu za-
projektowano 4 wyjs¢ kanalizacji.

4.2. Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna

Instalacje kanalizacyjng zaprojektowano zgodnie z normg PN-92/B-01707 oraz
PN-EN 12056.

Zaprojektowano piony kanalizacji sanitarnej (PS), ktére bedg odprowadzaty Scieki
sanitarne z przyboréw sanitarnych poszczegoinych pokoi, oraz pion kanalizacji ttuszczowej
(PT).

Piony kanalizacyjne potgczone w przewody odptywowe poziome, bedg odprowadzaty Scieki
sanitarne pod stropem piwnicy na zewnatrz budynku, do odbiornika. Projekt przytgczy objety
jest odrebnym opracowaniem projektowym.

Scieki technologiczne z kuchni podczyszczane zostang w separatorze ttuszczu w.g projektu
przytaczy

Piony kanalizacyjne— PS wykonane z rur niskoszumowych (z systemem zawieszen
systemowych wg. dopuszczenia dla rur niskoszumowych) wyprowadzone bedg ponad dach
budynku i zakonczone typowymi rurami wywiewnymi o S$rednicy: 160/110mm Piony
kanalizacyjne prowadzi¢ nalezy w szachtach instalacyjnych. Kazdy pion zaopatrzy¢ w
rewizje zamontowang ok. 0,7 m nad poziomem podtogi przed etazem oraz pod stropem
garazu. Otwor w szachcie pod rewizje nalezy zaopatrzy¢ w drzwiczki przeciwpozarowe o
odpowiedniej odpornosci. Wymiary drzwiczek zgodnie z projektem architektury.

Z uwagi na rozlegtg sie¢ kanatowa (przewody odptywowe poziome) projekiuje sie na
odcinkach kanatéw.

Czyszczaki nalezy umieszczaé takze na pionach przed zmiang poziomu prowadzenia
przewodu odptywowego oraz na przewodach odptywowych przy wyjsciach przewodami
Z budynku.

Rury wywiewne zlokalizowane w odlegtosci mniejszej niz 6 m od czerpni nalezy
etazowac na poziomie dachu.

Podejscia kanalizacyjne od przybordéw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w posadzce i
nad posadzka w bruzdach scian zgodnie z czes$cig graficzng opracowania. Na odptywach ze
wszystkich przyboréw sanitarnych zaprojektowano syfony — zabezpieczenie przed
przeptywem zanieczyszczonego powietrza do instalacji.
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Wigczenie przyboréw sanitarnych na najnizszej kondygnacji do pionow
kanalizacyjnych o wysokosci ponad 10m powinno by¢ wykonane poprzez obejscie,
potaczone z pionem min 1,5m powyzej poziomu posadzki

CISNIENIOWE ODPROWADZENIE SCIEKOW Z POZIOMU PODEOGI GARAZU
Z uwagi na gtebokos¢ posadowienia budynku w stosunku do odbiornika $ciekdéw, wszystkie
Scieki z przyboréw sanitarnych, kratek wpustowych i odwodnien liniowych znajdujgcych sie
na poziomie garazu, bedg odprowadzane poprzez uktady pompowe.
Zaprojektowano pompownie odprowadzajgce Scieki z:
- pomieszczenie przytacza wody, pompownia P1. Zagtebienie 80x80, przykrycie ptyta beto-
nowa, wtaz zeliwny klasy A, pompa np Wilo STS 40/10
- pomieszczenie magazynu, pompownia P2. Zagtebienie 200x200, pompownia $ciekdw sani-
tarnych np. Drain Lift M2/8 firmy Wilo

Rurociggi ttoczne witaczy¢ pod stropem do kanalizacji sanitarnej. Rurociagi nalezy
wykonac z rur PE.

ODPROWADZENIE SKROPLIN Z KLIMAKONWEKTOROW
Trasa rurociggdw odprowadzajgcych skropliny przedstawiona zostanie na etapie
projektu wykonawczego.

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W celu odprowadzenia wéd deszczowych z potaci dachowych projektuje sie system
rur spustowych prowadzonych wewnatrz budynku, ktére zostang potgczone pod stropem
piwnicy i wprowadzone do instalacji kanalizacji deszczowe;.

Doboru s$rednic rur spustowych dokonano w oparciu o Tablice 8 PN-EN 12056-3.

Na przewodach przy wyjsciach z budynku projektuje sie rewizje umozliwiajgce
prawidtowg eksploatacje przewodéw odptywowych. Z uwagi na rozlegta sie¢ kanatowa
(przewody odptywowe poziome) projektuje sie na odcinkach kanatéw, ktérych diugosc
przekracza 15 m dodatkowe czyszczaki.

Na pionach instalacji kanalizacji deszczowej, podtgczonych do pozioméw nalezy na
wysokosci ok. 0,5 m powyzej poziomu podtogi zainstalowac czyszczaki.

Trase, $rednice oraz zaprojektowane spadki przewodéw poziomych i pionéw desz-
czowych pokazano na odpowiednich rysunkach w czesci graficznej przedmiotowego opra-
cowania.

Niweleta przytgczy zostata zaprojektowana w dostosowaniu do projektowanego tere-
nu oraz istniejgcej infrastruktury podziemnej.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej nalezy wykonac:

- przewody poziome prowadzone w przestrzeni podstropowej piwnic z rur PVC,
kielichowych, uszczelnionych pierscieniami gumowymi firmy np. Wavin,

- piony z rur niskoszumowych np. AS firmy Wavin, kielichowych, uszczelnionych
pierscieniami gumowymi

Rury spustowe prowadzone wewnagtrz budynku z podgrzewanymi wpustami
dachowymi

WEWNETRZNA INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ TrUSZCZOWEJ
NALEZY WYKONAC:

- przewody poziome prowadzone w przestrzeni podstropowej piwnic z rur PVC,
kielichowych, uszczelnionych pierscieniami gumowymi np.firmy Wavin,

- piony kanalizacyjne oraz przewody poziome prowadzone w przestrzeni sufitu
podwieszanego z rur niskoszumowych np. AS firmy Wavin, kielichowych, uszczelnionych
pierscieniami gumowymi. Dodatkowo odcinki poziome prowadzone w przestrzeni sufitu
podwieszanego izolowaé akustyczne wetna mineralng

- podejscia kanalizacyjne i poziome przewody odptywowe z rur PVC uszczelnionych
pierscieniami gumowymi wg PN-74/C-8920 np. firmy Wavin.

- przewody prowadzone w ptycie z rur PE HD lub PVC np. firmy Wavin
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- kanalizacje tluszczowg (technologiczng) wykona¢ z rur PVC uszczelnionych
pierscieniami gumowymi wg PN-74/C-8920 np. firmy Wavin

MOCOWANIE PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow
systemowych przewidzianych dla danego typu rur. rozmieszczenie wedtug wytycznych
producenta

UWAGA
Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu mierzone na wysokosci jednej kondygnacji
budynku moze wynosi¢ £10mm.

5. Instalacja Gazu

Instalacie gazowg nalezy wykonaé zgodnie z przepisami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkoéw tech-
nicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” Dz. U. z 2002r. Nr75 poz.
690 ze zmianami Dz. U. z 2008r. Nr201 poz.1238.

MATERIALY

Projektowang instalacje gazowg nalezy wykonaé z rur stalowych bez szwu cisnienio-
wych wg normy PN-EN 10216, tgczonych metodg spawania.

Rury stalowe stosowane do budowy gazociggu powinny charakteryzowac sie wyma-
ganymi wartosciami udarnosci, okreslonymi w normie PN-EN 12732:2004, powinny by¢ pod-
dane u producenta probie szczelnosci.

Ksztattki stosowane do budowy gazociggu powinny by¢ wykonane z materiatow spa-
walnych, odpowiadajgcych wtasciwosciami materiatowi rur, z ktérymi majg by¢ pospawane.
Ksztattki powinny mie¢ dopasowana grubosc¢ scianki do grubosci Scianki rury, do ktérej maja
by¢ przyspawane zgodnie z pkt 6.1.6 i 6.2.2 normy PN-EN 12732:2004.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy gazociggéw lub urzgdzen gazowniczych oraz
materiaty dodatkowe do spawania muszg posiada¢ swiadectwo odbioru 2.2 wg PN-EN
10204. Swiadectwa odbioru (wraz z wykazem materiatéw) powinny by¢ przedstawiane stuz-
bom spawalniczym inwestora w postaci oryginatu lub kopii, potwierdzonej imiennie przez
upowaznionego przedstawiciela wykonawcy, przed przystgpieniem do wykonywania gazo-
ciggu lub urzadzenia gazowniczego.

Technologia tgczenia rur i ksztattek oraz uzyte materiaty dodatkowe powinny zapew-
ni¢ wytrzymatos¢ potgczen rowng wytrzymatosci materiatdbw podstawowych. tgcznie rur i
ksztattek powinno by¢ wykonane wytgcznie za pomocg spawania elektrycznego. Doboér ma-
teriatbw dodatkowych do spawania powinien by¢ przeprowadzony w oparciu 0 wymagania
okreslone w normie PN-EN 12732:2004 pkt.5. nalezy stosowaé materiaty dodatkowe z gwa-
rantowang praca tamania KV.

WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY

Wykonawca powinien wykaza¢ swojg zdolnos¢ do wykonania prac spawalniczych.
Wszystkie osoby uczestniczace w procesie realizacji zadania powinny by¢é kompetentne w
zakresie wykonywania prac. Wykonawca prac spawalniczych powinien posiada¢ system ja-
kosci zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Polskich Normach. Wykonawca ma obowigzek
przedstawienia swoich Podwykonawcéw do akceptacji Inwestorowi. Wszystkie wymagania,
jakie odnoszag sie do wykonawcy obowigzujg rowniez jego podwykonawcéw. Wykonawca
przed przystgpieniem do wykonania zadania powinien przedstawi¢ stuzbom spawalniczym
Inwestora posiadane swiadectwa i certyfikaty Swiadczace o posiadanych systemach jakosci.

Wszystkie przeprowadzane prace spawalnicze nalezy wykona¢ w oparciu
o kwalifikowang (uznang) instrukcje spawania. Wykonawca powinien opracowac lub posia-
dac¢ kwalifikowang technologie spawania tukowego zgodnie z Polskimi Normami.
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Kwalifikowana technologia spawania powinna obejmowaé¢ swoim zakresem zmiennych za-
sadniczych zakres okreslonych w projekcie: rodzajéw ztgczy, grup materiatowych, srednic,
grubosci scianek itp.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek przedstawienia do uznania stuzbom spawalni-
czym Inwestora wszystkich instrukcji spawania WPS wraz z przynaleznymi protokotami
WPAR, WPQR przed rozpoczeciem wykonania zadania.

Spawacze do spawania rurociggéw i/lub konstrukcji stalowych powinni posiadaé
uprawnienia wg PN-EN 287-1. Zakres uprawnien spawaczy powinien pokrywac sie z meto-
dami spawania, grupami materiatowymi, geometrig i wymiarami elementéw spawanych, ma-
teriatami dodatkowymi oraz pozycjami spawania, jakie przewidziane sg w projektowanej sie-
ci. Spawacze wykonujacy prace na gazociggach lub urzgdzeniach gazowniczych poddozo-
rowych powinni posiadac¢ swiadectwa wydane przez UDT. Na wykonawcy spoczywa obowig-
zek przedstawienia do uznania stuzbom spawalniczym Inwestora liste przewidzianych do
wykonania zadania spawaczy wraz z zakresem i terminem waznosci uprawnien lub kseroko-
pii Swiadectw egzaminéw spawaczy.

Personel spawalniczy petnigcy nadzor nad realizacjg prac spawalniczych powinien
by¢ kompetentny i posiada¢, co najmniej 3-letnig praktyke zawodowg i doswiadczenie w bu-
dowie gazociggow i urzgdzen gazowniczych. Zaleca sie, aby personel nadzorujgcy prace
spawalnicze posiadat przeszkolenie z zakresu kontroli prac spawalniczych i/lub przeszkole-
nie w zakresie badan wizualnych spoin.

Personel prowadzacy badania nieniszczace potgczen spawanych powinien by¢ kwali-
fikowany w zakresie czynnosci, jakie ma wykonac¢, zgodnie z normg PN-EN 473. Na wyko-
nawcy spoczywa obowigzek przedstawienia do uznania stuzbom spawalniczym Inwestora
kserokopie swiadectwa uznania laboratorium przewidzianego do wykonania badan nienisz-
czacych wraz z kserokopiami swiadectw personelu wykonujgcego badania nieniszczgce spo-
in. Laboratorium wykonujgce badania powinno posiadaé¢ swiadectwo uznania wg PN-EN
ISO/IEC 17025.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym sprzetem w rodzaju i ilosci niezbednej
do wykonania gazociggow lub urzgdzen gazowniczych przewidzianych w projekcie. Agregaty
spawalnicze, zrodta pradu, urzadzenia do ciecia i ukosowania termicznego i mechanicznego,
urzgdzenia do podgrzewania, wskazniki temperatury i inne przyrzady zwiane z pracami spa-
walniczymi, w szczegélnosci te, ktére majg wptyw na jakos¢ tych prac powinny byé utrzyma-
ne w dobrym stanie technicznym i operacyjnym.

Wydatek gazéw ochronnych do spawania powinien by¢ regulowany za pomoca prze-
ptywomierzy wskazujgcych ich wartos¢ bezposrednio w I/min. Zaciski prgdowe przewodow
przytaczanych do wyrobu spawanego powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane aby nie
powodowac zajarzen tuku na powierzchni wyrobu ani jego lokalnego nagrzewania.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek przedstawienia do uznania stuzbom spawalni-
czym inwestora liste posiadanego i przewidzianego do wykonania zadania sprzetu. Wykaz
ten powinien obejmowaé, co najmniej: ilos¢ i rodzaj posiadanych urzadzen spawalniczych,
generatoréw pradu, urzgdzen do ciecia i przygotowania krawedzi do spawania.

WYKONANIE PRAC SPAWALNICZYCH

Wszystkie czynnosci obejmujace wykonanie ztgczy spawanych, powinny by¢ wyko-
nane zgodnie z zatwierdzong instrukcjg technologiczng spawania WPS Wytwoércy.
taczenie odcinkow rurowych oraz ksztattek nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 12732:2004. Dotyczy to przede wszystkim rodzaju ztgczy, minimalnych dtugosci od-
cinkbw oraz sposobu dopasowania odcinkéw o réznej grubosci scianek. Nie dopuszcza sie
dopasowywania odcinkéw ze stali obrabianych termomechanicznie oraz ulepszanych ciepl-
nie poprzez nagrzewania i obrébke plastyczng. W przypadkach gdy wystepuje przesuniecie
krawedzi poza zakresem tolerancji okreslonym w zatgczniku C normy PN-EN 12732:2004
zaleca sie stosowanie ksztattek przejsciowych.

Preferowane jest ciecie na wymiar i ukosowanie brzegdéw rur za pomocg obrébki me-
chanicznej. Dopuszcza sie ciecie tlenowe w przypadku stali niestopowych i niskostopowych
oraz plazmowe w przypadku stali austenitycznych. Krawedzie po cieciu termicznym nalezy
wyszlifowa¢ na gteboko$¢ 1mm na catym obwodzie rury.
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Ztacza spawane nie spetniajgce warunkdéw akceptacji nalezy naprawi¢ w oparciu o
instrukcje technologiczng spawania dotyczgcg napraw. Dopuszcza sie jednej naprawy ztgcza
spawanego. Spoiny z peknigciami powinny by¢ wyciete w catosci.

Najnizszg temperature otoczenia, w jakiej mozna prowadzi¢ prace spawalnicze ustala
sie na minus 5 stopni (-5°C), niezaleznie od miejsca spawania, metod spawania, gatunku i
grubosci materiatu.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia takich $rodkéw i metod zaradczych,
adekwatnych do wystepujgcych zagrozen, aby spawanie odbywato sie w warunkach, ktére
nie wptywajg ujemnie na jakos¢ wykonywanych ztgczy spawanych.

KONTROLA JAKOSCI | BADANIE SPOIN

Wykonawca powinien zapewni¢ wiasciwg jakos¢ wyrobu. Wtasciwa jakos¢ potgczen
spawanych powinna by¢ stwierdzona przez kontrole i nadzér Wykonawcy oraz nadzor inwe-
stora na miejscu spawania w oparciu 0 badania nieniszczgce oraz prébe cisnieniowg. Kon-
trola powinna obejmowac sprawdzenie przed, podczas spawania oraz badania kohcowe po
spawaniu.

Wszystkie badania nieniszczace nalezy wykonac¢ w oparciu o wymagania okreslone
w normie PN-EN 12732:2004 i nalezy je przeprowadzi¢ przed préba cisnieniowg. Badanie
wizualne wg normy PN-EN 970:1999 spoin w 100% jest podstawowym i obowigzkowym ba-
daniem dla wszystkich gazociag6w i urzadzen gazowniczych niezaleznie od kategorii wyma-
gan jakosciowych.

Jezeli badania nieniszczgce obejmujg mniej niz 100% ztgczy spawanych,
a jakosc niektdrych z nich nie spetnia wymagan, nalezy zbada¢ kolejne spoiny w celu oceny
rozlegtosci problemu przyjmujgc zasade, ze za kazdg odrzucong spoine nalezy przeprowa-
dzi¢ kontrole dwdch kolejnych spoin.

INSTALACJA GAZU

Gazomierz, kurek gtéwny, zlokalizowane sg w istniejgcej szafce na $cianie budynku.
Przykrycia przewodéw gazowych nalezy dokona¢ po uprzednim wykonaniu préby szczelno-
8ci instalacji gazowe;j.

Pomieszczenia, w ktérych instalowane beda przybory gazowe muszg by¢ zaopatrzo-
ne w instalacje elektryczng wykonang tak, aby zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownika, a
przede wszystkim ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami.

W przypadku instalacji urzadzen gazowych o mocy powyzej 60kW Kuchnie nalezy
wyposazy¢ w system detekcji gazu.

Podejscie do projektowanych przyboréw gazowych nalezy zakonczy¢ kurkiem gazo-
wym. Urzadzenia gazowe pozostajgce bez statego dozoru w czasie ich uzytkowania, takie
jak kotty gazowe, powinny mie¢ samoczynne zabezpieczenia przed skutkami spadku ci$nie-
nia lub wytgczenia doptywu gazu oraz spetnia¢ wymagania Polskich Norm.

Na podejsciu do w kotta nalezy zastosowac redukcje srednicy przewodu bezposred-
nio przed wigczeniem do odbiornika. Redukcja powinna by¢ dostosowana srednicg do kroc-
ca przylgczeniowego urzadzenia.

5.1 Préba szczelnosci instalacji gazowej

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy poddac jg probie szczelnosci wypetniajac
przewody powietrzem pod ciSnieniem 0,05 MPa utrzymujac je przez 30 minut,
a nastepnie przy pomocy manometru rteciowego skontrolowa¢ szczelnos¢ w ciggu 30 min.
Manometr nie powinien wykaza¢ spadku cisnienia.
W przypadku prowadzenia przewoddw instalacji gazowych przez pomieszczenia mieszkalne
probe nalezy wykona¢ pod cisnieniem 0,1 MPa.
Po zainstalowaniu przyboréw gazowych przy ponownej prébie na cisnienie 300 mm SW ci-
$nienie na U-rurce nie powinno wykazywac zadnego spadku.
Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajgcg sie do uruchomienia, jezeli podczas
préby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia na manometrze. W przypadku,
gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna nalezy usunaé¢ przyczyny i prébe
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wykonaé powtornie. Trzykrotnie wykonana proba szczelnosci instalacji z wynikiem negatyw-
nym kwalifikuje jg do rozebrania i powtdérnego wykonania.

5.2. Odlegtosci przewodéw gazowych od innych instalacji
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ nad innymi przewodami w odlegtosci co naj-

mniej:

- 15 cm od poziomych przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych,

- 15 cm od poziomych przewoddw cieplnych,

- 10 cm od pionowych przewoddw instalacji z wytaczeniem instalacji elektrycznych,

- 20 cm od przewoddw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wytacznikow, gniazd wtykowych itp.).

5.3. Odprowadzenie spalin i wentylacja

W kuchni nalezy stosowac¢ wentylacje nawiewno-wywiewng zréwnowazong lub nadcisnie-
niowa.

6. Uwagi koncowe

Niniejsza dokumentacja stanowi projekt budowlany w zakresie niezbednym do uzy-
skania pozwolenia na budowe. Nie moze stuzy¢ bezposrednio do realizacji. Na jej podstawie
nalezy sporzadzi¢ projekt wykonawczy i przedstawi¢ je do koordynacji przez generalnego
projektanta oraz do akceptacji przez Inwestora.

Wskazane w projekcie budowlanym rozwigzania materiatowe, produkty oraz techno-
logie nalezy traktowac, jako referencje, okreslajgce standard wykonania i pozwalajgce na
wykazanie uzyskania odpowiednich parametréw wymaganych przepisami prawa.

Dopuszczalne jest stosowanie innych, rbwnowaznych rozwigzan pod warunkiem wy-
kazania ich odpowiednich parametrow wymaganych przepisami prawa oraz po uzyskaniu
akceptacji ze strony Inwestora i Projektanta.

Opracowat:
mgr inz. Maciej Cisowski
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