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Data edycji

Data wprowadzenia zmiany

projektu
Lp TYTUL 05.2016 | | |
(Tytut rysunku)
Nr rysunku: Numer zmiany

1. Instalacja wentylacji meclllam.cznej 1 klimatyzacji KW-01

— rzut piwnic
9. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji KW-02

— rzut parteru
3. Instalacja wentylacji mecha}mcznej 1 klimatyzacji KW-03

—rzut [ pigtra
4. Instalacja wentylacji mecha.mcznej i klimatyzacji KW-04

—rzut II pietra
5. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji KW-05

- rzut dachu

1. INFORMACJE OGOLNE

FIRMA PROJEKTOWO — BUDOWLANA PRO-INSTAL MACIEJ CISOWSKI
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1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji dla
budowy :

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Buskiego Samorzagdowego
Centrum Kultury wraz z instalacjami wewnetrznymi (wod-kan., c.o0., gaz, wentylacja
mechaniczna, klimatyzacja, elektryczne) oraz zagospodarowaniem terenu: drogami
wewnetrznymi, parkingami, uktadem sciezek pieszych, przebudowg kolidujgcych sieci
(wod-kan., kan. deszczowej, elektryczne, osw. zewn., kan. teletech.) na dziatkach nr
192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 192/11, 192/12 jedn ewid.
240101_4 Busko Zdroj - miasto , obreb 10 przy ulicy A. Mickiewicza 22 w Busku-
Zdroju.

Zadaniem instalacji jest utrzymanie wewnatrz pomieszczen odpowiednich warunkéw
klimatycznych i sanitarno-higienicznych

inwestor:

Gmina Busko-Zdroj
ul. Al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdroj

Podstawe techniczng stanowig ponizsze materiaty:

— rysunki architektoniczno-budowlane.

— uzgodnienia z architektem 1 uzytkownikiem obiektu.
— warunki 1 uzgodnienia z pozostalymi branzami.

— wytyczne do koncepcji branzowej (opracowanie F11).
— Wytyczne ochrony pozarowej budynku.

— obowigazujace przepisy 1 normy w kraju .

— literatura branzowa.

1.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem zaprojektowanej instalacji jest zapewnienie w pomieszczeniach odpowiednie]
wymiany powietrza, utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz usuniecie nadmiaru wilgoci
stosownie do potrzeb i obowigzujacych norm i przepisow.

W zakres opracowania nie wchodzi instalacja oddymiania grawitacyjnego klatek scho-
dowych oraz wentylacja grawitacyjna przedsionkow p.poz Wyzej wymienione instalacje
wchodzg w zakres opracowania architektury.

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje wentylacji mechanicznej pomieszczen:

¢ instalacja NW1 - instalacja nawiewno-wywiewna, obstugujaca pomieszczenie kina

¢ instalacja NW2 - instalacja nawiewno-wywiewna, obstugujaca pomieszczenie wi-
downi 1 sceny

¢ instalacja NW3 — instalacja nawiewno-wywiewna obejmujgca pomieszczenia sali
konferencyjnej ( poziom 1)

¢ Instalacja NW4- instalacja nawiewna-wywiewna obstugujaca biura ( poziom 1)

FIRMA PROJEKTOWO — BUDOWLANA PRO-INSTAL MACIEJ CISOWSKI
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¢ Instalacja NWS5- instalacja nawiewno-wywiewna obejmujgca pomieszczenie Sali
teatralnej (poziom 2)

¢ instalacija NW6- instalacja nawiewno-wywiewna, obstugujaca sale koncertowg
poziom 2)

¢ instalacja NW7- instalacja nawiewno-wywiewna, obstugujaca pomieszczenia szko-
ty

¢ instalacja NW8- instalacja nawiewno-wywiewna, obstugujaca kuchnig i restauracje

¢ instalacja NWO- instalacja nawiewno-wywiewna, obstugujaca foyer, kasy (poziom
0)

¢ instalacja NW10- instalacja nawiewno-wywiewna, obstugujaca sale klubowa.

¢ instalacja NW11- instalacja nawiewno-wywiewna, obstugujaca sale artystycze

¢ instalacija NWI12- instalacja nawiewno-wywiewna, obstugujaca pomieszczenia
techniczne i magazynowe poziom -1

¢ instalacja WT1-WT6.6- instalacja wywiewna pomieszczen technicznych, magazy-

nowych

instalacja WC1-WCS8 - instalacja wywiewna pomieszczen higienicznosanitarnych.

instalacja O — Instalacja wywiewna okapu.

Instalacja WP — instalacja wywiewna projektorowni.

Instalacja WS1-WS2 — instalacja wywiewna pomieszczen szatni

instalacja S1-S6 Instalacja klimatyzacji

2. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI WENTYLACJI

2.1.ZALOZENIA PROJEKTOWE

Obiekt potozone jest w II strefie klimatycznej dla okresu letniego oraz w III strefie
klimatycznej dla okresu zimowego

Do obliczen przyj¢to parametry powietrza zewnetrznego i wewngtrznego wg norm:

e PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.

Temperatura suchego termometru +32,0 °C
g Temperatura mokrego termometru +21,0 °C
g Wilgotno$¢ wzgledna powietrza 45%
e, Entalpia powietrza 60,7 kJ/kg (14,5 kcal/kg)
o Zawarto$¢ wilgoci 11,9 g/kg
Temperatura suchego termometru -20 °C
o Temperatura mokrego termometru -20 °C
E ; Wilgotno$¢ wzgledna powietrza 100%
2 & | Entalpia powietrza -15,9 kl/kg
O & [Zawartosé wilgoci 0,9 g/kg

FIRMA PROJEKTOWO — BUDOWLANA PRO-INSTAL MACIEJ CISOWSKI
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PN-76/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w

[ ]
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

Temperatura +20-24 °C
g 'g Wilgotno$¢ wzgledna powietrza 40-60%
_ Temperatura +20-22 °C
g é Wilgotno$¢ wzgledna powietrza 40-60%
S

FIRMA PROJEKTOWO — BUDOWLANA PRO-INSTAL MACIEJ CISOWSKI
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Bilans powietrza i bilans zyskéw ciepta znajduje si¢ w egzemplarzu archiwalnym.

Predkos$¢ powietrza w strefie przebywania ludzi nie wigcej niz 0,2 m/s

2.2. JAKOSC POWIETRZA WEWNETRZNEGO

Podstawowa klasyfikacja jakosci powietrza wewngtrznego w oparciu o PN-EN 13779:2008 w
obiekcie ma spelnia¢ zatozenia (WEW?2) w/w normy.

2.3.INSTALACJA NW1

Obejmuje pomieszczenia Sali kinowej

Instalacja wentylacji petni¢ bedzie nastepujace funkcje:
- Doprowadzenie odpowiedniej ilosci $wiezego powietrza
- Utrzymanie wymaganych parametréw powietrza wentylacyjnego w zakresie
wilgotnosci i temperatury

Automatyka centrali wentylacyjnej zapewni spelnienie powyzszych funkcji.

Powietrze przygotowane bedzie w centrali wentylacyjnej np. Remak Aeromaster XP
217 nawiewno-wywiewnej o wydatku: powietrze nawiewane Vn= 10220 m’/h, powietrze
wywiewane Vw= 9720 m*/h. Centrala usytuowana bedzie na dachu budynku. Powietrze do tej
centrali bedzie dostarczane i usuwane przez czerpni¢ i wyrzutni¢ powietrza, zapewniajaca
skuteczny rozdziat strumienia powietrza S$wiezego od usuwanego przez centrale.

Centrala bedzie pracowata z minimalng ilo$cig powietrza §wiezego w ilosci 20%. W
pomieszczeniu Sali kinowej umieszczone bgdzie detektor dwutlenku wegla wskazanie gra-
niczne detektora ma spowodowac¢ zwiekszenie udziatu ilosci powietrza Swiezego stopniowo
do 100%.

Powietrze przygotowane w centrali wentylacyjnej bedzie schtadza¢ i ogrzewac po-
mieszczenie do zadanych parametréw tj. +26 °C w lecie i +20 °C w zimie, temperatura na-
wiewu w lecie 15 °C, natomiast w zimie 26 °C .

Zyski wilgoci beda usuwane poprzez chtodnice freonowa centrali .

Centrala wyposazona bedzie w nastepujace sekcje:
- na linii nawiewu:
e przepustnica wieloptaszczyznowa
filtr powietrza F5
wymiennik obrotowy
komora mieszania
chlodnica freonowa
nagrzewnica wodna (glikol)
wentylator nawiewny

- na linii wywiewu:
* wentylator wywiewny
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przepustnica wieloptaszczyznowa
filtr powietrza

komora mieszania

obrotowy wymiennik ciepta.

Kanaty wentylacyjne beda wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty prowa-
dzone na zewnatrz bedg izolowane ptytami K-FLEX IC CLAD BK gr 32mm.

Kanaty systemu prowadzone wewnatrz izolowane bedg ptytami K-FLEX DUCT o
grubosci 20 mm kanat nawiewny, i 20 mm kanal wywiewny. Kanaty wewnat obstugiwanego
pomieszcznia wykonane w technologii Climaver A2 black

Powietrze bedzie nawiewane za pomocg dysz nawiewnych z pier§cieniem zawirujg-
cym np. Schacko. Wywiew powietrza bgdzie odbywat si¢ poprzez kanat pionowy wywiew-
ny.

W celu ograniczenia hatasu od urzadzen na kanatach wentylacyjnych zostang zabudo-
wane tlumiki hatasu.

Regulacja powietrza odbywac si¢ bedzie poprzez przepustnice na kanatach wentyla-
cyjnych oraz przy kratkach nawiewnych i wywiewnych.

Ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen zostaly podane na
rzutach.
Kanaty wentylacyjne powinny odpowiada¢ klasie szczelnosci A wg PN-EN-1507 i PN-EN
12237

2.1.INSTALACJA NW2

Obejmuje pomieszczenia widowni i sceny gtéwne;j

Instalacja wentylacji petni¢ bedzie nastepujace funkcje:
- Doprowadzenie odpowiedniej ilosci $wiezego powietrza
- Utrzymanie wymaganych parametréw powietrza wentylacyjnego w zakresie
wilgotnosci 1 temperatury

Automatyka centrali wentylacyjnej zapewni spelnienie powyzszych funkcji.

Powietrze przygotowane bedzie w centrali wentylacyjnej np. Remak Cirrus 9/6 na-
wiewno-wywiewnej o wydatku: powietrze nawiewane Vn= 32200 m>/h, powietrze wywiewa-
ne Vw= 32200 m*/h. Centrala usytuowana bedzie na dachu budynku. Powietrze do tej centrali
bedzie dostarczane i usuwane przez czerpni¢ i wyrzutni¢ powietrza, zapewniajacg skuteczny
rozdzial strumienia powietrza $wiezego od usuwanego przez centrale.

Centrala begdzie pracowata z minimalng iloScig powietrza swiezego w ilosci 20%. W
pomieszczeniu Sali widowiskowej umieszczone bedzie detektor dwutlenku wegla wskaza-
nie graniczne detektora ma spowodowac zwigkszenie udzialu ilo$ci powietrza $wiezego
stopniowo do 100%.

Powietrze przygotowane w centrali wentylacyjnej bedzie schtadza¢ i ogrzewac po-
mieszczenie do zadanych parametréw tj. +26 °C w lecie i +20 °C w zimie, temperatura na-
wiewu w lecie 15 °C, natomiast w zimie 26 °C .

FIRMA PROJEKTOWO — BUDOWLANA PRO-INSTAL MACIEJ CISOWSKI
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Zyski wilgoci bedg usuwane poprzez chtodnice freonowa centrali .

Centrala wyposazona bedzie w nastepujace sekcje:
- na linii nawiewu:
e przepustnica wieloptaszczyznowa
filtr powietrza F5
wymiennik obrotowy
komora mieszania
chlodnica freonowa
nagrzewnica wodna (glikol)
wentylator nawiewny

- na linii wywiewu:

* wentylator wywiewny
przepustnica wieloptaszczyznowa
filtr powietrza
komora mieszania
obrotowy wymiennik ciepta.

Kanaty wentylacyjne beda wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty prowa-
dzone na zewnatrz bedg izolowane ptytami K-FLEX IC CLAD BK gr 32mm.

Kanaty systemu prowadzone wewngtrz izolowane bedg ptytami K-FLEX DUCT o
grubosci 20 mm kanat nawiewny, i 20 mm kanal wywiewny. Kanaty wewnat obstugiwanego
pomieszcznia wykonane w technologii Climaver A2 black

Powietrze bedzie nawiewane za pomocg dysz nawiewnych z pier§cieniem zawirujg-
cym np. Schacko. Wywiew powietrza bedzie odbywal si¢ poprzez wywiewniki schodkowe
umieszczone pod siedziskami widowni.

W celu ograniczenia hatasu od urzadzen na kanatach wentylacyjnych zostang zabudo-
wane tlumiki hatasu.

Regulacja powietrza odbywac si¢ bedzie poprzez przepustnice na kanatach wentyla-
cyjnych oraz przy kratkach nawiewnych i wywiewnych.

Ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen zostaly podane na
rzutach.
Kanaty wentylacyjne powinny odpowiada¢ klasie szczelnosci A wg PN-EN-1507 i PN-EN
12237

2.2. INSTALACJA NW3

Obejmuje pomieszczenia Sali konferencyjnej (poziom 1)

Instalacja wentylacji petni¢ bedzie nastepujace funkcje:
- Doprowadzenie odpowiedniej ilosci $wiezego powietrza
- Utrzymanie wymaganych parametréw powietrza wentylacyjnego w zakresie
wilgotnosci 1 temperatury

Automatyka centrali wentylacyjnej zapewni spelnienie powyzszych funkcji.
FIRMA PROJEKTOWO — BubowLANA PRO-INSTAL MACIEJ CiIsowsKl
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Powietrze przygotowane bedzie w centrali wentylacyjnej np. Remak Aeromaster XP
04 nawiewno-wywiewnej o wydatku: powietrze nawiewane Vn= 3000 m?/h, powietrze wy-
wiewane Vw= 3000 m*h. Centrala usytuowana bedzie na dachu budynku. Powietrze do tej
centrali bedzie dostarczane i usuwane przez czerpni¢ i wyrzutni¢ powietrza, zapewniajaca
skuteczny rozdziat strumienia powietrza S$wiezego od usuwanego przez centrale.

Powietrze przygotowane w centrali wentylacyjnej bedzie schtadza¢ i ogrzewac po-
mieszczenie do zadanych parametréw tj. +20 °C w lecie i +20 °C w zimie, pozostate zyski lub
straty ciepta usuwane beda przez instalacje klimatyzacji

Zyski wilgoci beda usuwane poprzez chtodnice freonowa centrali .

Centrala wyposazona bedzie w nastepujace sekcje:
- na linii nawiewu:
e przepustnica wieloptaszczyznowa
filtr powietrza F5
wymiennik obrotowy
chlodnica freonowa
nagrzewnica wodna (glikol)
wentylator nawiewny

- na linii wywiewu:
* wentylator wywiewny
e przepustnica wieloptaszczyznowa
e filtr powietrza
e obrotowy wymiennik ciepla.

Kanaty wentylacyjne beda wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty prowa-
dzone na zewnatrz bedg izolowane ptytami K-FLEX IC CLAD BK gr 32mm.

Kanaty systemu prowadzone wewnatrz izolowane bedg ptytami K-FLEX DUCT o
grubosci 20 mm kanal nawiewny, i 20 mm kanat wywiewny. Kanaly wewnatrz obstugiwanego
pomieszczenia wykonane w technologii Climaver A2 black

Powietrze begdzie nawiewane i wywiewane za pomocg kratek wentylacyjnych .

W celu ograniczenia hatasu od urzadzen na kanatach wentylacyjnych zostang zabudo-
wane ttumiki hatasu.

Regulacja powietrza odbywac si¢ bedzie poprzez przepustnice na kanatach wentyla-
cyjnych oraz przy kratkach nawiewnych i wywiewnych.

Ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen zostaly podane na
rzutach.
Kanaty wentylacyjne powinny odpowiada¢ klasie szczelnosci A wg PN-EN-1507 i PN-EN
12237

2.1.INSTALACJA NW4

Obejmuje pomieszczenia biurowe (poziom 1)

FIRMA PROJEKTOWO — BUDOWLANA PRO-INSTAL MACIEJ CISOWSKI
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Instalacja wentylacji petni¢ bedzie nastepujace funkcje:
- Doprowadzenie odpowiedniej ilosci $wiezego powietrza
- Utrzymanie wymaganych parametréw powietrza wentylacyjnego w zakresie
wilgotnosci i temperatury

Automatyka centrali wentylacyjnej zapewni spelnienie powyzszych funkcji.

Powietrze przygotowane bedzie w centrali wentylacyjnej np. Remak Aeromaster XP
06 nawiewno-wywiewnej o wydatku: powietrze nawiewane Vn= 3250 m’/h, powietrze wy-
wiewane Vw= 2510 m*h. Centrala usytuowana bedzie na dachu budynku. Powietrze do tej
centrali bedzie dostarczane i usuwane przez czerpni¢ i wyrzutni¢ powietrza, zapewniajaca
skuteczny rozdziat strumienia powietrza S$wiezego od usuwanego przez centrale.

Powietrze przygotowane w centrali wentylacyjnej bedzie schtadza¢ i ogrzewac po-
mieszczenie do zadanych parametréw tj. +26 °C w lecie i +20 °C w zimie, pozostate zyski lub
straty ciepta usuwane bedg przez instalacje klimatyzacji i grzejnikowa.

Zyski wilgoci beda usuwane poprzez chtodnice freonowga centrali .

Centrala wyposazona bedzie w nastepujace sekcje:
- na linii nawiewu:
e przepustnica wieloptaszczyznowa
filtr powietrza F5
wymiennik obrotowy
chlodnica freonowa
nagrzewnica wodna (glikol)
wentylator nawiewny

- na linii wywiewu:
* wentylator wywiewny
e przepustnica wieloptaszczyznowa
e filtr powietrza
e obrotowy wymiennik ciepla.

Kanaty wentylacyjne beda wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty prowa-
dzone na zewnatrz beda izolowane ptytami K-FLEX IC CLAD BK gr 32mm.

Kanaty systemu prowadzone wewnatrz wykonane w technologii Climaver A2 black

Powietrze begdzie nawiewane i wywiewane za pomocg kratek wentylacyjnych .

W celu ograniczenia hatasu od urzadzen na kanatach wentylacyjnych zostang zabudo-
wane tlumiki hatasu.

Regulacja powietrza odbywac si¢ bedzie poprzez przepustnice na kanatach wentyla-
cyjnych oraz przy kratkach nawiewnych i wywiewnych.

Ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen zostaly podane na
rzutach.
Kanaty wentylacyjne powinny odpowiada¢ klasie szczelnosci A wg PN-EN-1507 i PN-EN
12237
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2.1.INSTALACJA NW5

Obejmuje pomieszczenia Sali teatralne]

Instalacja wentylacji petni¢ bedzie nastepujace funkcje:
- Doprowadzenie odpowiedniej ilosci $wiezego powietrza
- Utrzymanie wymaganych parametréw powietrza wentylacyjnego w zakresie
wilgotnosci 1 temperatury

Automatyka centrali wentylacyjnej zapewni spetlnienie powyzszych funkcji.

Powietrze przygotowane begdzie w centrali wentylacyjnej np. Remak Aeromaster XP
04 nawiewno-wywiewnej o wydatku: powietrze nawiewane Vn= 2400 m>h, powietrze wy-
wiewane Vw= 2400 m?/h. Centrala usytuowana bedzie na dachu budynku. Powietrze do tej
centrali bedzie dostarczane i usuwane przez czerpni¢ i wyrzutni¢ powietrza, zapewniajaca
skuteczny rozdziat strumienia powietrza $wiezego od usuwanego przez centrale.

Powietrze przygotowane w centrali wentylacyjnej bedzie schtadza¢ i ogrzewac po-
mieszczenie do zadanych parametréw tj. +20 °C w lecie i +20 °C w zimie, pozostate zyski lub
straty ciepta usuwane beda przez instalacje klimatyzacji

Zyski wilgoci bedg usuwane poprzez chtodnice freonowg centrali .

Centrala wyposazona bedzie w nastepujace sekcje:
- na linii nawiewu:
® przepustnica wieloptaszczyznowa
filtr powietrza F5
wymiennik obrotowy
chlodnica freonowa
nagrzewnica wodna (glikol)
wentylator nawiewny

- na linii wywiewu:
* wentylator wywiewny
® przepustnica wieloptaszczyznowa
e filtr powietrza
e obrotowy wymiennik ciepla.

Kanaty wentylacyjne beda wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaly prowa-
dzone na zewnatrz bedg izolowane ptytami K-FLEX IC CLAD BK gr 32mm.

Kanaty systemu prowadzone wewnatrz izolowane bedg ptytami K-FLEX DUCT o
grubosci 20 mm kanat nawiewny, 1 20 mm kanat wywiewny. Kanaty wewnatrz obstugiwanego
pomieszczenia wykonane w technologii Climaver A2 black

Powietrze begdzie nawiewane 1 wywiewane za pomocg kratek wentylacyjnych .

W celu ograniczenia hatasu od urzadzen na kanatach wentylacyjnych zostang zabudo-
wane ttumiki hatasu.

Regulacja powietrza odbywac si¢ bedzie poprzez przepustnice na kanatach wentyla-
cyjnych oraz przy kratkach nawiewnych i wywiewnych.
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Ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen zostaly podane na
rzutach.
Kanaty wentylacyjne powinny odpowiada¢ klasie szczelnosci A wg PN-EN-1507 i PN-EN
12237

2.2. INSTALACJA NWé6

Obejmuje pomieszczenia Sali koncertowe]

Instalacja wentylacji petni¢ bedzie nastepujace funkcje:
- Doprowadzenie odpowiedniej ilosci $wiezego powietrza
- Utrzymanie wymaganych parametréw powietrza wentylacyjnego w zakresie
wilgotnosci 1 temperatury

Automatyka centrali wentylacyjnej zapewni spelnienie powyzszych funkcji.

Powietrze przygotowane bedzie w centrali wentylacyjnej np. Remak Aeromaster XP
04 nawiewno-wywiewnej o wydatku: powietrze nawiewane Vn= 2400 m>h, powietrze wy-
wiewane Vw= 2400 m?/h. Centrala usytuowana bedzie na dachu budynku. Powietrze do tej
centrali bedzie dostarczane i usuwane przez czerpni¢ i wyrzutni¢ powietrza, zapewniajaca
skuteczny rozdziat strumienia powietrza $wiezego od usuwanego przez centrale.

Powietrze przygotowane w centrali wentylacyjnej bedzie schtadza¢ i ogrzewac po-
mieszczenie do zadanych parametréw tj. +20 °C w lecie i +20 °C w zimie, pozostate zyski lub
straty ciepla usuwane beda przez instalacje klimatyzacji

Zyski wilgoci bedg usuwane poprzez chtodnice freonowg centrali .

Centrala wyposazona bedzie w nastepujace sekcje:
- na linii nawiewu:
® przepustnica wieloptaszczyznowa
filtr powietrza F5
wymiennik obrotowy
chlodnica freonowa
nagrzewnica wodna (glikol)
wentylator nawiewny

- na linii wywiewu:
* wentylator wywiewny
® przepustnica wieloptaszczyznowa
e filtr powietrza
e obrotowy wymiennik ciepla.

Kanaty wentylacyjne beda wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaly prowa-
dzone na zewnatrz beda izolowane ptytami K-FLEX IC CLAD BK gr 32mm.
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Kanaty systemu prowadzone wewngtrz izolowane bedg ptytami K-FLEX DUCT o
grubosci 20 mm kanal nawiewny, i 20 mm kanat wywiewny. Kanaly wewnatrz obstugiwanego
pomieszczenia wykonane w technologii Climaver A2 black

Powietrze begdzie nawiewane i wywiewane za pomocg kratek wentylacyjnych .

W celu ograniczenia hatasu od urzadzen na kanatach wentylacyjnych zostang zabudo-
wane tlumiki hatasu.

Regulacja powietrza odbywac si¢ bedzie poprzez przepustnice na kanatach wentyla-
cyjnych oraz przy kratkach nawiewnych i wywiewnych.

Ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen zostaly podane na
rzutach.
Kanaty wentylacyjne powinny odpowiada¢ klasie szczelnosci A wg PN-EN-1507 i PN-EN
12237

2.3.INSTALACJA NW7

Obejmuje pomieszczenia szkoty

Instalacja wentylacji petni¢ bedzie nastepujace funkcje:
- Doprowadzenie odpowiedniej ilosci $wiezego powietrza
- Utrzymanie wymaganych parametréw powietrza wentylacyjnego w zakresie
wilgotnosci 1 temperatury

Automatyka centrali wentylacyjnej zapewni spetnienie powyzszych funkcji.

Powietrze przygotowane begdzie w centrali wentylacyjnej np. Remak Aeromaster XP
06 nawiewno-wywiewnej o wydatku: powietrze nawiewane Vn= 3750 m>h, powietrze wy-
wiewane Vw= 2900 m?/h. Centrala usytuowana bedzie na dachu budynku. Powietrze do tej
centrali bedzie dostarczane i usuwane przez czerpni¢ i wyrzutni¢ powietrza, zapewniajaca
skuteczny rozdziat strumienia powietrza $wiezego od usuwanego przez centrale.

Powietrze przygotowane w centrali wentylacyjnej bedzie schtadza¢ i ogrzewac po-
mieszczenie do zadanych parametréw tj. +20 °C w lecie i +20 °C w zimie, pozostate zyski lub
straty ciepta usuwane beda przez instalacje klimatyzacji

Zyski wilgoci bedg usuwane poprzez chtodnice freonowg centrali .

Centrala wyposazona bedzie w nastepujace sekcje:
- na linii nawiewu:
® przepustnica wieloptaszczyznowa
filtr powietrza F5
wymiennik obrotowy
chlodnica freonowa
nagrzewnica wodna (glikol)
wentylator nawiewny

- na linii wywiewu:
* wentylator wywiewny
® przepustnica wieloptaszczyznowa
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e filtr powietrza
e obrotowy wymiennik ciepla.

Kanaty wentylacyjne beda wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty prowa-
dzone na zewnatrz bedg izolowane ptytami K-FLEX IC CLAD BK gr 32mm.

Kanaty systemu prowadzone wewnatrz wykonane w technologii Climaver A2 black.

Powietrze begdzie nawiewane i wywiewane za pomocg kratek wentylacyjnych .

W celu ograniczenia hatasu od urzadzen na kanatach wentylacyjnych zostang zabudo-
wane tlumiki hatasu.

Regulacja powietrza odbywac si¢ bedzie poprzez przepustnice na kanatach wentyla-
cyjnych oraz przy kratkach nawiewnych i wywiewnych.

Ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen zostaly podane na
rzutach.
Kanaty wentylacyjne powinny odpowiada¢ klasie szczelnosci A wg PN-EN-1507 i PN-EN
12237

2.4.INSTALACJA NW8

Obejmuje pomieszczenia kuchenne i restauracji

Instalacja wentylacji petni¢ bedzie nastepujace funkcje:
- Doprowadzenie odpowiedniej ilosci $wiezego powietrza
- Utrzymanie wymaganych parametréw powietrza wentylacyjnego w zakresie
wilgotnosci 1 temperatury

Automatyka centrali wentylacyjnej zapewni spetnienie powyzszych funkcji.

Powietrze przygotowane bedzie w centrali wentylacyjnej np. Remak Aeromaster XP
06 nawiewno-wywiewnej o wydatku: powietrze nawiewane Vn= 5500 m>/h, powietrze wy-
wiewane Vw= 5500 m?/h. Centrala usytuowana bedzie na dachu budynku. Powietrze do tej
centrali bedzie dostarczane i usuwane przez czerpni¢ i wyrzutni¢ powietrza, zapewniajaca
skuteczny rozdziat strumienia powietrza $wiezego od usuwanego przez centrale.

Powietrze przygotowane w centrali wentylacyjnej bedzie ogrzewaé pomieszczenie do
zadanych parametréw tj. 420 °C w zimie, pozostale zyski lub straty ciepla usuwane beda
przez instalacje klimatyzacji.

Instalacja sprzggnieta z wentylatorem wyciggowym okapu.

Dodatkowo w elewacji przewidziano czerpi¢ sienng umozliwiajagca nawiew powietrza
bezposrednio / bez udziatu uktadu nawiewnego/

Zyski wilgoci beda usuwane poprzez chlodnice freonowg centrali .

Centrala wyposazona bedzie w nastepujace sekcje:
- na linii nawiewu:

® przepustnica wieloptaszczyznowa

e filtr powietrza F5

e wymiennik glikolowy
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¢ chlodnica freonowa
® nagrzewnica wodna (glikol)
* wentylator nawiewny

- na linii wywiewu:
e wentylator wywiewny
e przepustnica wieloptaszczyznowa
e filtr powietrza
¢ glikolowy wymiennik ciepta.

Kanaty wentylacyjne beda wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty prowa-
dzone na zewnatrz bedg izolowane ptytami K-FLEX IC CLAD BK gr 32mm.

Kanaty systemu prowadzone wewnatrz wykonane w technologii Climaver A2 black.

Powietrze begdzie nawiewane i wywiewane za pomocg kratek wentylacyjnych .

W celu ograniczenia hatasu od urzadzen na kanatach wentylacyjnych zostang zabudo-
wane tlumiki hatasu.

Regulacja powietrza odbywac si¢ bedzie poprzez przepustnice na kanatach wentyla-
cyjnych oraz przy kratkach nawiewnych i wywiewnych.

Ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen zostaly podane na
rzutach.
Kanaty wentylacyjne powinny odpowiada¢ klasie szczelnosci A wg PN-EN-1507 i PN-EN
12237

2.5.INSTALACJA NW9

Obejmuje pomieszczenia szkoty

Instalacja wentylacji petni¢ bedzie nastepujace funkcje:
- Doprowadzenie odpowiedniej ilosci $wiezego powietrza
- Utrzymanie wymaganych parametréw powietrza wentylacyjnego w zakresie
wilgotnosci 1 temperatury

Automatyka centrali wentylacyjnej zapewni spelnienie powyzszych funkcji.

Powietrze przygotowane bedzie w centrali wentylacyjnej np. Remak Aeromaster XP
06 nawiewno-wywiewnej o wydatku: powietrze nawiewane Vn= 3220 m’/h, powietrze wy-
wiewane Vw= 2510 m?/h. Centrala usytuowana bedzie na dachu budynku. Powietrze do tej
centrali bedzie dostarczane i usuwane przez czerpni¢ i wyrzutni¢ powietrza, zapewniajaca
skuteczny rozdziat strumienia powietrza $wiezego od usuwanego przez centrale.

Powietrze przygotowane w centrali wentylacyjnej bedzie schtadza¢ i ogrzewac po-
mieszczenie do zadanych parametréw tj. +20 °C w lecie i +20 °C w zimie, pozostate zyski lub
straty ciepla usuwane beda przez instalacje klimatyzacji

Zyski wilgoci beda usuwane poprzez chlodnice freonowa centrali .

Centrala wyposazona bedzie w nastepujace sekcje:

FIRMA PROJEKTOWO — BUDOWLANA PRO-INSTAL MACIEJ CISOWSKI

KW-



IINSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACII -PB

- na linii nawiewu:

e przepustnica wieloptaszczyznowa
filtr powietrza F5
wymiennik obrotowy
chlodnica freonowa
nagrzewnica wodna (glikol)
wentylator nawiewny

- na linii wywiewu:
* wentylator wywiewny
e przepustnica wieloptaszczyznowa
e filtr powietrza
e obrotowy wymiennik ciepla.

Kanaty wentylacyjne beda wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty prowa-
dzone na zewnatrz bedg izolowane ptytami K-FLEX IC CLAD BK gr 32mm.

Kanaty systemu prowadzone wewnatrz wykonane w technologii Climaver A2 black.

Powietrze begdzie nawiewane i wywiewane za pomocg kratek wentylacyjnych .

W celu ograniczenia hatasu od urzadzen na kanatach wentylacyjnych zostang zabudo-
wane tlumiki hatasu.

Regulacja powietrza odbywac si¢ bedzie poprzez przepustnice na kanatach wentyla-
cyjnych oraz przy kratkach nawiewnych i wywiewnych.

Ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen zostaly podane na
rzutach.
Kanaty wentylacyjne powinny odpowiada¢ klasie szczelnosci A wg PN-EN-1507 i PN-EN
12237

2.6.INSTALACJA NW10

Obejmuje pomieszczenia klubu

Instalacja wentylacji petni¢ bedzie nastepujace funkcje:
- Doprowadzenie odpowiedniej ilosci $wiezego powietrza
- Utrzymanie wymaganych parametréw powietrza wentylacyjnego w zakresie
wilgotnosci 1 temperatury

Automatyka centrali wentylacyjnej zapewni spelnienie powyzszych funkcji.

Powietrze przygotowane bedzie w centrali wentylacyjnej np. Remak Aeromaster XP
04 nawiewno-wywiewnej o wydatku: powietrze nawiewane Vn= 1000 m>/h, powietrze wy-
wiewane Vw= 1000 m?/h. Centrala usytuowana bedzie na dachu budynku. Powietrze do tej
centrali bedzie dostarczane 1 usuwane przez czerpni¢ 1 wyrzutni¢ powietrza, zapewniajaca
skuteczny rozdziat strumienia powietrza $wiezego od usuwanego przez centrale.

Powietrze przygotowane w centrali wentylacyjnej bedzie schtadza¢ i ogrzewac po-
mieszczenie do zadanych parametréw tj. +20 °C w lecie i +20 °C w zimie, pozostate zyski lub
straty ciepta usuwane beda przez instalacje klimatyzacji
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Zyski wilgoci bedg usuwane poprzez chtodnice freonowa centrali .

Centrala wyposazona bedzie w nastepujace sekcje:
- na linii nawiewu:
e przepustnica wieloptaszczyznowa
filtr powietrza F5
wymiennik obrotowy
chlodnica freonowa
nagrzewnica wodna (glikol)
wentylator nawiewny

- na linii wywiewu:
* wentylator wywiewny
e przepustnica wieloptaszczyznowa
e filtr powietrza
e obrotowy wymiennik ciepla.

Kanaty wentylacyjne beda wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty prowa-
dzone na zewnatrz bedg izolowane ptytami K-FLEX IC CLAD BK gr 32mm.

Kanaty systemu prowadzone wewnatrz wykonane w technologii Climaver A2 black.

Powietrze begdzie nawiewane i wywiewane za pomocg kratek wentylacyjnych .

W celu ograniczenia hatasu od urzadzen na kanatach wentylacyjnych zostang zabudo-
wane tlumiki hatasu.

Regulacja powietrza odbywac si¢ bedzie poprzez przepustnice na kanatach wentyla-
cyjnych oraz przy kratkach nawiewnych i wywiewnych.

Ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen zostaly podane na
rzutach.
Kanaty wentylacyjne powinny odpowiada¢ klasie szczelnosci A wg PN-EN-1507 i PN-EN
12237

2.7.INSTALACJA NW11
Obejmuje pomieszczenia sal artystycznych
Instalacja wentylacji petni¢ bedzie nastepujace funkcje:
- Doprowadzenie odpowiedniej ilosci $wiezego powietrza

- Utrzymanie wymaganych parametréw powietrza wentylacyjnego w zakresie
wilgotnosci 1 temperatury

Automatyka centrali wentylacyjnej zapewni spelnienie powyzszych funkcji.

Powietrze przygotowane bedzie w centrali wentylacyjnej np. Remak Aeromaster XP
04 nawiewno-wywiewnej o wydatku: powietrze nawiewane Vn= 2000 m>/h, powietrze wy-
wiewane Vw= 2000 m?/h. Centrala usytuowana bedzie na dachu budynku. Powietrze do tej
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centrali bedzie dostarczane i usuwane przez czerpni¢ i wyrzutni¢ powietrza, zapewniajaca
skuteczny rozdziat strumienia powietrza S$wiezego od usuwanego przez centrale.

Powietrze przygotowane w centrali wentylacyjnej bedzie schtadza¢ i ogrzewac po-
mieszczenie do zadanych parametréw tj. +20 °C w lecie i +20 °C w zimie, pozostate zyski lub
straty ciepta usuwane beda przez instalacje klimatyzacji

Zyski wilgoci beda usuwane poprzez chtodnice freonowa centrali .

Centrala wyposazona bedzie w nastepujace sekcje:
- na linii nawiewu:
e przepustnica wieloptaszczyznowa
filtr powietrza F5
wymiennik obrotowy
chlodnica freonowa
nagrzewnica wodna (glikol)
wentylator nawiewny

- na linii wywiewu:
* wentylator wywiewny
e przepustnica wieloptaszczyznowa
e filtr powietrza
e obrotowy wymiennik ciepla.

Kanaty wentylacyjne beda wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty prowa-
dzone na zewnatrz beda izolowane ptytami K-FLEX IC CLAD BK gr 32mm.

Kanaty systemu prowadzone wewnatrz wykonane w technologii Climaver A2 black.

Powietrze begdzie nawiewane i wywiewane za pomocg kratek wentylacyjnych .

W celu ograniczenia hatasu od urzadzen na kanatach wentylacyjnych zostang zabudo-
wane ttumiki hatasu.

Regulacja powietrza odbywac si¢ bedzie poprzez przepustnice na kanatach wentyla-
cyjnych oraz przy kratkach nawiewnych i wywiewnych.

Ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen zostaly podane na
rzutach.
Kanaty wentylacyjne powinny odpowiada¢ klasie szczelnosci A wg PN-EN-1507 i PN-EN
12237

2.8. INSTALACJA NW12
Obejmuje pomieszczenia techniczne -1
Instalacja wentylacji petni¢ bedzie nastepujace funkcje:
- Doprowadzenie odpowiedniej ilosci $wiezego powietrza

- Utrzymanie wymaganych parametréw powietrza wentylacyjnego w zakresie
wilgotnosci 1 temperatury

Automatyka centrali wentylacyjnej zapewni spelnienie powyzszych funkcji.
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Powietrze przygotowane bedzie w centrali wentylacyjnej np. Remak Aeromaster XP
04 nawiewno-wywiewnej o wydatku: powietrze nawiewane Vn= 1100 m?/h, powietrze wy-
wiewane Vw= 1100 m*h. Centrala usytuowana bedzie na dachu budynku. Powietrze do tej
centrali bedzie dostarczane i usuwane przez czerpni¢ i wyrzutni¢ powietrza, zapewniajaca
skuteczny rozdziat strumienia powietrza S$wiezego od usuwanego przez centrale.

Powietrze przygotowane w centrali wentylacyjnej bedzie podgrzane do +20 °C w zi-
mie, pozostale straty ciepta usuwane beda przez instalacje grzejnikowa.

Centrala wyposazona bedzie w nastepujace sekcje:
- na linii nawiewu:
e przepustnica wieloptaszczyznowa
filtr powietrza F5
wymiennik obrotowy
nagrzewnica wodna (glikol)
wentylator nawiewny

- na linii wywiewu:
* wentylator wywiewny
e przepustnica wieloptaszczyznowa
e filtr powietrza
e obrotowy wymiennik ciepla.

Kanaty wentylacyjne beda wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty prowa-
dzone na zewnatrz beda izolowane ptytami K-FLEX IC CLAD BK gr 32mm.

Kanaty systemu prowadzone wewnatrz wykonane z blachy stalowej ocynkowanej w
izolacji welng mineralng gr 20mm

Powietrze begdzie nawiewane i wywiewane za pomocg kratek wentylacyjnych .

W celu ograniczenia hatasu od urzadzen na kanatach wentylacyjnych zostang zabudo-
wane tlumiki hatasu.

Regulacja powietrza odbywac si¢ bedzie poprzez przepustnice na kanatach wentyla-
cyjnych oraz przy kratkach nawiewnych i wywiewnych.

Ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen zostaly podane na
rzutach.
Kanaty wentylacyjne powinny odpowiada¢ klasie szczelnosci A wg PN-EN-1507 i PN-EN
12237

2.9.INSTALACJE WC1-WC8

Instalacje wyciagowe z pomieszczenia WC-tow realizowane za pomoca wentylatorow
kanatowych . Wywiew realizowany poprzez zawory wentylacyjne umieszczone w suficie
podwieszanym, nawiew podci$nieniowo poprze kratke w drzwiach. Wentylatory pracujg cig-
gle.

FIRMA PROJEKTOWO — BUDOWLANA PRO-INSTAL MACIEJ CISOWSKI

KW-



IINSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACII -PB

Kanaty wentylacyjne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powinny odpowiada¢
klasie szczelnosci A wg PN-EN-1507 i PN-EN 12237

2.10. INSTALACJE WT1-WT6.6

Instalacje wyciggowe z pomieszczen technicznych , magazynowych, Smietnika. reali-
zowane za pomocg wentylatorOw kanatowych . Wywiew realizowany poprzez zawory wenty-
lacyjne umieszczone w suficie podwieszanym, nawiew podcisnieniowo poprze kratke w
drzwiach. Wentylatory pracuja ciagle.

Kanaty wentylacyjne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powinny odpowiadaé
klasie szczelnosci A wg PN-EN-1507 1 PN-EN 12237

2.11. INSTALACJE WS1-WS2

Instalacje wyciggowe z pomieszczen szatni. realizowane za pomocg wentylatorow ka-
natowych . Wywiew realizowany poprzez zawory wentylacyjne umieszczone w suficie pod-
wieszanym, nawiew podci$nieniowo poprze kratke w drzwiach. Wentylatory pracujg ciagle.

Kanaty wentylacyjne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powinny odpowiada¢
klasie szczelnosci A wg PN-EN-1507 i PN-EN 12237

2.12. INSTALACJE WP

Instalacje wyciaggowe z pomieszczenie projektorni realizowana za pomocg wentylatora
kanalowego . Wywiew realizowany poprzez zawory wentylacyjne umieszczone w suficie
podwieszanym, nawiew podci$nieniowo poprze kratke w drzwiach. Wentylatory pracujg cig-
gle.

Kanaty wentylacyjne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powinny odpowiadaé
klasie szczelnosci A wg PN-EN-1507 1 PN-EN 12237

2.13. INSTALACJE O

Instalacja wyciggowa w pomieszczeniu kuchni. Wywiew realizowany bedzie poprzez
wentylator wyciggowy firmy BSH odporny na temperature 120 oC, o wydajnosci O1-Vwmax
= 4000m3/h, Zaktada si¢ ciaggta prace z wydatkiem 1000m3/h. Pozostate zakresy wydajnosci
regulowane zaleznie od obcigzenia cieplnego w pomieszczeniu do Vwmax = 4000 m3/h.

W celu ograniczenia przenoszenia si¢ hatasu od wentylatora do pomieszczen nalezy
przed wentylatorem zabudowac ttumik. Instalacje wykona¢ z blachy w wykonaniu olejosz-
czelnym . Podpigcia do instalacji wykona¢ z blachy stalowej nierdzewne;.

Kanaty prowadzone wewnatrz izolowane bedg matami z wetny mineralnej grubosci 25
mm z folig aluminiowg, Kanat prowadzony w szachcie izolowany EIS 120. Wentylator O
bedzie wspdtpracowat z centrala NWS.

2.14. KANALY WENTYLACYJNE

Kanaty wentylacyjne wykona¢ i1 zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-
76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (prze-
wody o przekroju okraglym wykona¢ z blachy ocynkowanej zwinigtej spiralnie). Grubosci

FIRMA PROJEKTOWO — BUDOWLANA PRO-INSTAL MACIEJ CISOWSKI

KW-



IINSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACII -PB

blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu r6znicy zatozonych ci$nien
roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztalcen ptaszcza ani widocznych ugig¢ przewo-
déw migdzy podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez przetto-
czenia na $ciankach i profile wzmacniajgce wspawane z boku. Elementy przejSciowe muszg
mie¢ kat nie wiekszy niz 150 w celu uniknigcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia
(w przypadku kanatéw o przekroju prostokatnych) wyposazy¢ w topatki kierownicze, promien
wewnetrzny ksztattek musi wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki muszg mie¢
powierzchni¢ gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki
powtoki ochronnej muszg by¢ zabezpieczone srodkami antykorozyjnymi.

Wszystkie nawiewniki montowane w sufitach podwieszonych nalezy podtacza¢ do
gtéwnych kanatéw przy pomocy przewodow elastycznych o dlugosci nie przekraczajacej 1,5
m, izolowanych w przypadku wszystkich nawiewéw oraz wywiewdw do central z odzyskiem
ciepta.

Przewody elastyczne wykonane z rur pier§cieniowych z warstwa wewnetrzng i ze-
wnetrzng z aluminium, niepalne powinny odpowiada¢ nast¢pujagcym wymogom:

muszg zachowywac catkowitg szczelnos¢, przy uwzglednieniu ci$nienia przeptywaja-
cego nimi powietrza,

muszg zachowywac okragty przekrdj na kolanach i innych zmianach kierunku,

posiada¢ na obu koncach gtadka koncéwke o dlugosci co najmniej 7 [cm], pozwalaja-
ca na zalozenie odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,

potaczenia muszg by¢ catkowicie szczelne,

niedopuszczalne jest taczenie przewodow elastycznych celem ich przedtuzenia.

2.15. AGREGATY SKRAPLAJACE

Centrale wentylacyjne NW1, NW2, NW3, NW4, NW5, NW6, NW7, NW9, NW10,
NWI11 wyposazone w chtodnice z bezposrednim odparowanie nalezy podpia¢ odpowiednio
do agregatow skraplajacych

Agregat Qcht

ANW1 AM220KXVGGH/EU (KW)

AM120JXVHGH/EU L1

Agregat Qcht

AM220KXVGGH/EU (KW)

ANW2 AM300JXVHGH/EU 2777
AM220KXVGGH/EU
AM300JXVHGH/EU

Qcht

Agregat (KW)

ANW3 AMO8OFXMDGH/EU 17.8

Qcht

Agregat (KW)

ANW4 AMOS0FXMDGH/EU 19.3

Qcht

Agregat (KW)

ANWS AMOS0FXMDGH/EU 13,7

Qcht

Agregat (KW)

ANW6 AMOSOFXMDGH/EU 137
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Qcht
ANW7 AMOSO??(T%GH/EU (gz\,?
Qcht
ANW9Y AMOSOAFirIG\:/%]Z;tGH/EU (S,\;V)
Qcht
ANWIO AM040?3§§/%§GWEU (Iivgv)
Qcht
ANWII AMO4OAF§(r§/%§GH/EU (Iivgv)

Zasilanie do urzadzen bezposrednie sterowanie z poziomu szaf sterowniczych central
wentylacyjnych.

3. SYSTEMY KLIMATYZACJI

Bilans Zyskow ciepla.

Instalacja Zyski ciepta kW
SYSTEM P1 61,6
SYSTEM P2 78,6
SYSTEM P3 40
SYSTEM P4 28
SYSTEM P5 40
SYSTEM P6 28

Szczegétowy bilans ciepta znajduj¢ sie w egzemplarzu archiwalnym.

3.1. INSTALACJA KLIMATYZACJI DVM S1-S6

W budynku zaprojektowano klimatyzacje we wszystkich pomieszczeniach w ktérych
zyski ciepta powodowatyby brak komfortu w danym pomieszczeniu. Klimatyzacja bedzie
realizowana poprzez tréjrurowy system DVM firmy np. Samsung. W sktad systemu wchodzg
jednostki wewnetrzne kanatowe i jednostki zewnetrzne skraplajace. Urzadzenia bedg z pompa
ciepta — mozliwos¢ grzania w okresach przejsciowych. Czynnik chtodniczy R410A. Pod
wzgledem klimatyzacji budynek zostal podzielony zgodnie z podzialem funkcjonalno uzyt-
kowym na 3 systemy . Dla kazdej czg¢sci budynku na dachu umieszczono bloki jednostek ze-
wnetrznych. Przewody z czynnikiem chtodniczym beda prowadzone w szachtach a nastepnie
rozprowadzenie bedzie w korytarzach w przestrzeni sufitow podwieszanych do poszczegdl-
nych jednostek wewnetrznych.
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Regulacja temperatury bedzie mozliwa poprzez sterowniki nascienny .Dodatkowo w
pomieszczeniu technicznym  zlokalizowany bedzie panel kontrolny umozliwiajacy kontrole
systemu S1-S6 z wyjsciem na BMS

Zaleca si¢ w pomieszczeniach zainstalowanie systemu detekcji wycieku czynnika
zigbniczego.

Klimatyzatory oraz zawory przetaczeniowe ktére nalezy dodatkowo zaizolowa¢ aku-
stycznie.

3.2. SYSTEM STEROWANIA

Projektuje si¢ indywidualne sterowanie w kazdym z pomieszczen za pomocg sterow-
nikéw przewodowych .

Niezaleznie od sterowania indywidualnego projektuje si¢ centralny system sterowania
systemem klimatyzacji w obiekcie.

Opis systemu zawieraja materiaty Producenta.

3.3. PRZEWODY

Instalacje czynnika chlodniczego wykona¢ z rur miedzianych z atestem dla czynnika
chtodniczego R410A. Laczenia odcinkdw za pomoca potaczen mufowych taczonych lutem
twardym 3-11% srebra na goragco. Odgal¢zienia instalacji do jednostek klimatyzacyjnych wy-
kona¢ za pomocg fabrycznych tacznikéw instalacyjnych gwarantujagcych odpowiednie rozpty-
wy hydrauliczne. Instalacje wykona¢ zgodnie ze schematem dotagczonym do niniejszego pro-
jektu ( na etapie projektu wykonawczego) . Podtaczenia do klimatyzatoréw i agregatow wy-
konywa¢ za pomocg potaczen kolnierzowych falcowanych oraz fabrycznych ztaczy gwinto-
wanych.

Instalacje spawa¢ w ostonie azotowej pod cisnieniem od 0,01 do 0,005 bar w celu
uniknigcia powstawania zgorzelu w instalacji.

Wykona¢ kompensacje wydtuzeniowg instalacji stosujac autokompensacj¢ lub przez
U-ksztaltowe kompensatory wydtuzeniowe. W srodku dtugosci kompensatoréw oraz w $rod-
ku odcinkéw prostych instalowa¢ punkty state. Pozostate podpory instalacyjne zastosowac
przesuwne. Kompensatory U-ksztattowe stosowa¢ w przypadku braku mozliwos$ci stosowania
auto-kompesacji. Minimalne wymiary kompensatoréw U-ksztaltowych wykonywac niezalez-
nie od srednicy rurociggu — dtugos¢ kompensatora 400 mm, rami¢ kompensatora 400 mm.

Po zakonczonym montazu wykona¢ 24 godzinng prébe¢ cisnieniowa napetniajac insta-
lacje azotem technicznym do cisnienia 40,0 bar. Nast¢epnie wykona¢ dwukrotne osuszanie
prézniowe do ci$nienia -785 mbar. Osuszanie prézniowe przerwa¢ po osiggni¢ciu znamiono-
wego podcisnienia napetniajac instalacje azotem technicznym do cis$nienia 1 bar. Instalacje
dopetni¢ po wykonaniu osuszania czynnikiem R410A .

Poziomy skroplinowe mozna prowadzi¢ na wspdlnych wspornikach razem z rurocig-
gami klimatyzacyjnymi.

Agregaty instalowac na konstrukcji spawanej z ksztattownikéw walcowanych wg ry-
sunkow konstrukcyjnych. Konstrukcje doktadnie oczysci¢ oraz zabezpieczy¢ dwukrotnie farbg
ftalowa lub przez cynkowanie na gorgco przed wptywem warunkéw atmosferycznych. Moco-
wanie agregatow do konstrukcji za pomocg podktadek z gumy twardej o grubosci 10 mm.
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3.4. ZARZADZANIE INSTALACJA KLIMATYZACJI

W pomieszczeniu technicznym (lokalizacja podana w PW)  bedzie zlokalizowany
panel kontrolny do ktérego bedg podiagczone wszystkie systemy klimatyzacyjne .

3.5. PROBA SZCZELNOSCI INSTALACJI FREONOWEJ]

Po wykonaniu instalacji freonowej, nalezy poddac¢ ja prébie ci$nienia azotem. Wyma-
gane ci$nienie probne w instalacji:
Ppr= 4,15 MPa

3.6. ODPROWADZENIE SKROPLIN Z KLIMATYZATOROW

Z jednostek wewnetrznych klimatyzacyjnych nalezy odprowadzi¢ skropliny. Odpro-
wadzenie skroplin zasyfonowac i podiaczy¢ do pionéw kanalizacji lub pod umywalke przed
syfonem. Skropliny odprowadzi¢ w miar¢ mozliwo$ci grawitacyjnie , a w przypadku braku
takiej mozliwosci , klimatyzatory wyposazy¢ w pompki skroplin. Wykona¢ instalacj¢ odpro-
wadzenia skroplin od klimatyzatoréw z rurociggéw PE laczonych przez klejenie. Minimalna
srednica zewnetrzna przewodu skroplinowego nie moze by¢ mniejsza niz 25 mm. Instalacje
odprowadzenia skroplin montowa¢ ze spadkiem 0,5-1,0 % od urzadzenia w kierunku pionu
skroplinowego. W przypadku braku mozliwosci odprowadzenia grawitacyjnego skroplin nale-
zy klimatyzatory wyposazy¢ w pompki skrplin.

3.7. 1ZOLACJA PRZEWODOW

Przewody doprowadzajace czynnik chtodniczy nalezy izolowa¢ cieplnie oraz przeciw
kondensacyjnie otuling kauczukowa Armaflex AF z podwdjng warstwg samoprzylepna.

Izolacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody prowadzone na dachu
zabezpieczy¢ ostong z blachy stalowej ocynkowane;j

3.8. PODWIESZENIA ORAZ KONSTRUKCJE WSPORCZE

Jednostki zewnetrzne skraplajgce nalezy posadowi¢ na konstrukcjach wsporczych na
podktadkach gumowych amortyzacyjnych uniemozliwiajacych przenoszenie drgan na kon-
strukcje budynku.

Wszystkie instalacje klimatyzacyjne wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposéb
trwaly i pewny oraz eliminujagcy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji
(przewody musza by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod prze-
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wodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tacznikéw, z przektadka dzwigkochtonng
filcowg lub gumowag). Rurociagi nalezy podwiesza¢ przy pomocy pretéw gwintowanych mo-

cowanych do stropéw.

4. ZESTAWIENIE OBCIAZENIA CHLODNICZEGO I GRZEWCZEGO

Tabela 1: Zestawienie obcigzenia grzewczego instalacji central wentylacyjnych

Opis Mockc\;sp Ina Parametry czynnika
Centrala NW1 40.5 80/60°C (35% wodny roztwor glikolu
’ etylenowego)
80/60°C (35% wodny roztwor glikolu
Centrala NW2 80,9 etylenowego)
80/60°C (35% wodny roztwor glikolu
Centrala NW3 8,7 etylenowego)
80/60°C (35% wodny roztwor glikolu
Centrala NW4 18.2 etylenowego)
80/60°C (35% wodny roztwor glikolu
Centrala NW5 8,7 etylenowego)
80/60°C (35% wodny roztwor glikolu
Centrala NW6 8.7 etylenowego)
80/60°C (35% wodny roztwor glikolu
Centrala NW7 19,2 etylenowego)
80/60°C (35% wodny roztwor glikolu
Centrala NWS8 30,9 etylenowego)
80/60°C (35% wodny roztwor glikolu
Centrala NW9 17,7 etylenowego)
80/60°C (35% wodny roztwor glikolu
Centrala NW10 2.5 etylenowego)
80/60°C (35% wodny roztwor glikolu
Centrala NW11 6.6 etylenowego)
80/60°C (35% wodny roztwor glikolu
Centrala NW12 11 etylenowego)
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Tabela 2: Zestawienie obcigzenia chtodniczego instalacji central wentylacyjnych

Moc chtod-
Opis nicza Parametry czynnika
kW

Qcht R 410a
(KW)

Centrala NW1 91.1

Qcht R 410a
(KW)

Centrala NW2 277.7

Qcht R 410a
(KW)

Centrala NW3 17.8

Qcht R 410a
(KW)

Centrala NW4 19.3

Qcht R 410a
(KW)

Centrala NW5 137

Qcht R 410a
(KW)

Centrala NW6 137

Qcht R 410a
(KW)

Centrala NW7 22.4

Qcht R 410a
(KW)

Centrala NW9 77

Qcht R 410a
(KW)

Centrala NW10 49

Qcht R 410a
(KW)

Centrala NW11 49

5. MOC WEASCIWA WENTYLATOROW

Moc wtasciwa wentylatoréw zastosowanych w instalacjach wentylacyjnych nie bedzie
przekracza¢ wartosci okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
ich usytuowanie (z najnowszymi zmianami) par. 154.

Zgodnie z powyzszym maksymalne moce wtasciwe wynosi¢ beda:
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* dla wentylatoréw nawiewnych w ztozonych instalacjach klimatyzacji — 1.60
kW/m3/s,

* dla wentylatoréw nawiewnych w prostych instalacjach wentylacji — 1.25 kW/m3/s,

* dla wentylatoréw wywiewnych w zlozonych instalacjach klimatyzacji — 1.00
kW/m3/s,

* dla wentylatoréw wywiewnych w prostych instalacjach wentylacji — 1.00 kW/m3/s,

* dla wentylatoréw wywiewnych w instalacjach wywiewnych — 0.80 kW/m3/s.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

6.1. PODZIAL BUDYNKU NA STREFY PPOZ.

Podziat na strefy pozarowe zgodnie z operatem p.poz

6.2. ZABEZPIECZENIA NA INSTALACJI WENTYLACJI

Cato$¢ instalacji oraz montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi prze-
pisami ppoz.

W ramach ochrony pozarowej budynku nalezy wykona¢ nastepujace zabezpieczenia na
projektowanych instalacjach:

1. Klapami ppoz. nalezy zabezpieczyc¢:
¢  Wejscia kanaléw wentylacyjnych z garazu do szachtéw instalacyjnych
¢  Wyjscia kanatéw wentylacyjnych, z szachtéw
® Przejscia kanaléw wentylacyjnych przez przegrody p.poz

2. zaworami ppoz. nalezy zakonczyc¢:
e Kanaly wywiewne i nawiewne, jezeli zawdér montowany jest w $cianie od-
dzielenia pozarowego.

3. Conlitem Plus o odpowiedniej odpornosci nalezy zabezpieczyc¢:
e  Wszystkie odcinki poziome i pionowe kanaléw pomigdzy klapami p.poz a
przegroda oddzielenia pozarowego (wedtug wytycznych producenta klap)
e Kanaly tranzytowe przy przejsciu przez strefy ppoz. (jezeli nie sg zabezpie-
czone poprzez klapy ppoz.

Ponadto nalezy:
e  Wszystkie pozostate przejscia przewoddéw przez elementy oddzielen przeciwpoza-
rowych, zardwno przez $ciany jak i stropy nalezy zabezpieczy¢ klapami o odpor-
nosci ogniowej réwnej co najmniej odpornosci ogniowej danego elementu.
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Klapy pozarowe nalezy wyposazy¢ w naped elektryczny (napigcie zasilania 24V,
prad staty) podtaczony przez termoelement elektryczny z wylacznikiem kranco-
wym .Sterowanie i monitorowanie klapami realizuje centrala pozarowa. Do
wszystkich klap pozarowych nalezy zapewni¢ dostep rewizyjny.

Wszystkie elementy instalacji klimatyzacji i wentylacji (urzadzenia, przewody,
izolacje) muszg by¢ wykonane z materialéw niepalnych posiadajacych Aprobatg
Techniczng ITB i CNBOP.

Materialy stosowane na izolacje rur oraz kanatéw powinny posiada¢ cech¢ nieroz-
przestrzeniana ognia (NRO).

Wszystkie przej$cia przez przegrody ogniowe nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi
masami uszczelniajagcymi (np. Hilti) o odpornosci ogniowej przegrody.

Przewody wentylacyjne tranzytowe prowadzone przez pomieszczenia nie obstugi-
wane, znajdujace si¢ w tej samej strefie pozarowej, co pomieszczenia obstugiwane,
nalezy obudowa¢ materiatem o odpornosci ogniowej, co najmniej 15 min.
Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w czasie pozaru
w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej przewodu lub
klapy odcinajacej,

Przewody wentylacyjne bedg wykonane i prowadzone w taki sposéb aby w przy-
padku pozaru nie oddziatywaty z sitg wigkszg niz 1kN na elementy budowlane , a
takze nie przechodzity przez przegrody przegrody w sposéb uniemozliwiajacy
kompensacje wydtuzen przewodu

W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

Filtry i thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem do ich wnetrza
palacych si¢ czastek,

Elementy elastyczne taczace , stuzace do potaczen sztywnych przewodéw wentyla-
cyjnych z elementami instalacji lub urzagdzeniami , z wyjatkiem wentylatoréw, be-
da wykonane z materialéw co najmniej trudno zapalnych, posiadac dt. max. 4m ,
przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia pozarowego.
Elamenty elastyczne laczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi bedg wy-
konane z materialéw co najmiej trudno zapalnych , przy czym ich dtugos¢ nie po-
winna przekraczac 0,25 m.

Do wszystkich klap przeciwpozarowych nalezy zapewni¢ dostep rewizyjny.

Klapy przeciwpozarowe maja by¢ monitorowane w catosci przez instalacje sygna-
lizacyjno — alarmowg. Monitorowanie klap realizuje centrala pozarowa.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wykladzin i powierzch-
ni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Lokalizacje wszystkich klap i zaworéw ppoz. pokazano na rysunkach.

7. WYTYCZNE BRANZOWE

7.1. BRANZA ELEKTRYCZNA

Nalezy zapewni¢ zasilanie energia elektryczng urzadzen wentylacyjnych. Zestawienie

mocy elektrycznej poszczegdlnych elementéw znajduje si¢ w zalagczonym ponizej zestawie-

niu.
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Zasilanie nalezy doprowadzi¢ do szaf sterowniczych instalacji wentylacji oraz bezpo-
srednio do wszystkich urzadzen. Okablowanie urzadzen wentylacyjnych od szaf sterowni-
czych wykona wykonawca automatyki i sterowania. Wentylatory nie posiadajace fabrycznego
zabezpieczenia termicznego nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie tego typu.

Tabela : Zestawienie mocy elektrycznych urzadzen wentylacyjnych

Moc elek-
. . tryczna Napigcie .
Urzadzenie wentylacyjne snamionowa v Lokalizacja
kW,
BUDYNEK BUSKO

centrala wentylacyjna

NW1 Remak Aeromaster XP17 5,5+4,0 400 dach
centrala wentylacyjna 7,5+7,5+7,5+

NW2 Remak Cirrus 9/6 7.5 400 dach
centrala wentylacyjna

NW3 Remak Aeromaster XP04 1,1+1,1 400 dach
centrala wentylacyjna

NW4 Remak Aeromaster XP06 1,1+1,1 400 dach
centrala wentylacyjna

NWS5 Remak Aeromaster XP04 1,1+1,1 400 dach
centrala wentylacyjna

NW6 Remak Aeromaster XP06 1,1+1,1 400 dach
centrala wentylacyjna

NW7 Remak Aeromaster XP06 1,5+1,1 400 dach
centrala wentylacyjna

NWS8 Remak Aeromaster XP10 3,0+3,0 400 dach
centrala wentylacyjna

NW9 Remak Aeromaster XP06 1,1+1,1 400 dach
centrala wentylacyjna

NWI10 Remak Aeromaster XP04 0,75+0,75 400 dach
centrala wentylacyjna

NW11 Remak Aeromaster XP04 0,75+0,75 400 dach
centrala wentylacyjna

NWI12 Remak Aeromaster XP04 0,75+0,75 400 dach
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Agregat
ANWI | AM220KXVGGH/EU | 26,93+12,77 400 dach
AMI120JXVHGH/EU
Agregat
AM220KXVGGH/EU
ANW2 AM300JXVHGH/EU 263’29;3;3368’93% 400 dach
AM220KXVGGH/EU 238,
AM300JXVHGH/EU
ANW3 Agregat 77 400 dach
AMOSOFXMDGH/EU :
ANWA4 Agregat 5.09 400 dach
AMOS0FXMDGH/EU :
ANWS5 Agregat 5.09 400 dach
AMOS0FXMDGH/EU :
ANWG6 Agregat 5.09 400 dach
AMOS0FXMDGH/EU :
ANW7 Agregat 77 400 dach
AMOSOFXMDGH/EU :
ANWO Agregat 77 400 dach
AMOSOFXMDGH/EU :
ANWI10 Agregat 49 400 dach
AMO40FXMDGH/EU :
ANWI1 Agregat 49 400 dach
AMO40FXMDGH/EU :
Wentylator
wel Harmann R 125/300 0,055 230 We rys
Wentylator
we2 Harmann R 160/700 0,094 230 We rys
Wentylator
wes Harmann R 160/700 0,094 230 We rys
Wentylator
wea Harmann R 160/700 0,094 230 We rys
Wentylator
Wes Harmann R 200/800 0.1 230 We rys
Wentylator
wee Harmann R 200/800 0.1 230 We rys
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weT Harrr\l)zsgtlyil T;BOO 0,053 230 Werys
wes Harrr\l)zsgtlyil ?(())(r)/soo 0.1 230 Werys
Wl Harrr\l)zsgtlyil T(())(r)/zso 0,054 230 Werys
wT2 Harrr\l)zsgtlyil T(())(r)/zso 0,054 230 Werys
WIS | & 1601700 0.094 230 Werys
WT4 Harrr\l)zsgtlyil T(())(r)/zso 0,054 230 Werys
WIS Harrr\l)zsgtlyil ?(())(r)/soo 0.1 230 Werys
WT6 Harrr\l)zsgtlyil zt;)(r)/%o 0.1 230 Werys
WT6.1 Ham\:zggtly{l‘?gé 1450 0,069 230 We rys
WT6.2 Ham\:zggtly{l‘?gé 1450 0,069 230 We rys
WT6.3 Ham\:zggtly{l‘?gé 1450 0,069 230 We rys
WT6.4 Ham\:zggtly{l‘?gé 1450 0,069 230 We rys
WT6.5 Ham\:zggtly{l‘?gé 1450 0,069 230 We rys
WT6.6
Harrr\l)zsgtlyil Tg(r)mso 0,069 230 Werys
T AV BT B -
wor | e o | -
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Wentylator

WP Harmann R 160/700 0,064 230 Werys

0 Wentylator 40 400 dach

okap
klimatzyacja

Pl AM220JXVHGR/EU 26,93 400 dach
P2 AMI120JXVHGR/EU 12,77 400 dach
P2 AM160JXVHGR/EU 20,3 400 dach
P3 AM140JXVHGR/EU 16,52 400 dach
P4 AM100JXVHGR/EU 10,03 400 dach
P5 AM140JXVHGR/EU 16,52 400 dach
P6 AM100JXVHGR/EU 10,03 400 dach

- Klimtzyator 300W x szt. Wg rys

Klapy p.poz GRYFIT wyposazone we wskazniki krancowe , wyzwalacz elektromagnetyczne24/48 V (IM-
PULS), sitownik 24/48V,
Klimatyzatory sterowane sterownikami $ciennymi.wg doboru Samsung
Centrale wyposazone we wilasne szafy sterownicze ( prosz¢ wskaza¢ lokalizacje),

7.2. BRANZA BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNA

¢ Drzwi do pomieszczen sanitarnych i WC wyposazy¢ w kratki wentylacyjne, umozli-
wiajace napltyw powietrza do sanitariatow z sgsiednich pomieszczen.
¢ Drzwi pomieszczen, do ktérych nawiew bedzie odbywat si¢ podci§nieniowo nalezy
wyposazy¢ w kratki kontaktowe.
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e Nalezy uwzgledni¢ rewizje w suficie podwieszanym do obstugi i serwisu instalacji
wentylacji i klimatyzacji ( klapy p.poz , klimatyzatory , zawory przetaczeniowe klima-
tyzacji przepustnice, czyszczaki)

e Nalezy uwzgledni¢ otwory montazowe w szachtach zelbetowych, oraz przekucia w
istniejgcej cze¢sci budynku dla prowadzenia instalacji.

e Na dachu budynku nalezy zapewni¢ droge serwisowa urzadzen poprzez zabudowa
pomostow.

¢ Ponadto nalezy uwzgledni¢ w projekcie architektoniczno-konstrukcyjnym:

o cokotly pod zabudowe wyrzutni dachowych,

o otwory w stropach i $cianach dla przej$¢ kanatéw wentylacyjnych,

o szachty wentylacyjne dla prowadzenia kanatéw wentylacyjnych

o obrébke warstw wykonczenia dachu w miejscu przejs¢ kanatéw wentylacyj-
nych przez dach oraz obrébke warstw wykonczenia dachu w miejscu posado-
wienia konstrukcji wsporczych dla instalacji wentylacyjnych montowanych na
dachu.

¢ projektujac konstrukcj¢ budynku nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ posadowienia oraz pod-
wieszenia wszystkich urzadzen oraz elementéw instalacji wentylacji (centrale, wenty-
latory)

e Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ swobodnego dostepu do urzadzen klimatyzacyjnych za-
montowanych ponad stropem podwieszanym.

e Miejsca przej$¢ instalacji przez granice stref p.poz. nalezy uszczelni¢ masami ognio-
odpornymi.

e Nalezy przeanalizowa¢ obliczenia statyczne dostarczone przez producenta GWC i
podja¢ decyzje o mozliwosci lokalizacji wymiennika GWC pod ptyta garazu w przy-
padku przestanek méwigcych o braku mozliwosci lokalizacji GWC pod plyta garazu z
uwagi na nadmierne obcigzenia nalezy skonsultowa¢ z F11 Projektantem giéwnym
zmian¢ konstrukcji na takg ktéra przenosi obcigzenie od budynku na podtoze za po-
mocg stupéw i stop umieszczonych pod GWC ( rozwigzanie rekomendowane przez
Proinstal)

7.3. BRANZA WOD-KAN

Nalezy uwzgledni¢ w projekcie instalacji wodno-kanalizacyjnej mozliwo$¢ odprowa-
dzenia skroplin z chtodnic klimatyzatoréw, skroplin z tacy ociekowej szafy klimatyzacji pre-
cyzyjne;j.

7.4. BRANZA GRZEWCZA

Nalezy zasili¢ instalacje CT dla poszczegdlnych central wentylacyjnych wg tabeli
7.5. OCHRONA AKUSTYCZNA

Ttumienie hatasu przenoszonego przewodami wentylacyjnymi jest realizowane po-
przez kanatowe ttumiki akustyczne.

W celu ograniczenia przenoszenia si¢ drgan od urzadzen zastosowac¢ nalezy krdécce
elastyczne na polaczeniach urzadzen z kanatami. Agregaty chtodnicze, centrale wentylacyjne
oraz skraplacz posadowi¢ na wibroizolatorach. . Wentylatory na dachu nalezy posadowi¢ na
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podktadkach gumowych. Wentylatory kanatowe, nalezy zamontowa¢ w sposéb uniemozliwia-
jacy przenoszenie drgan na konstrukcje budynku. Klimatyzatory oraz zawory przelaczeniowe
nalezy zaizolowac¢ akustycznie.

8.

ROZRUCH I EKSPLOATACJA INSTALACJLI.

Rozruch instalacji

Przed przystgpieniem do rozruchu instalacji nalezy:
sprawdzi¢ montaz instalacji z projektem technicznym i DTR poszczegdlnych urzadzen,
sprawdzi¢ potaczenia elektryczne w instalacjach sity i sterowania,
wykona¢ préby szczelnosci instalacji
wykonac¢ izolacje przewodow instalacji jw.,
wykona¢ podwieszenia kanatow,
dokona¢ odbioru instalacji wodnych cieplnych pracujacych na potrzeby wentylacji
Prébny rozruch powinien trwaé¢ nieprzerwanie 72 godziny.
Przed zatozeniem filtrow proponuje si¢ wykona¢ przedmuch sieci przewodéw

W czasie prébnego rozruchu nalezy sprawdzi¢ dziatanie wszystkich urzadzen i elemen-
téw instalacji a w szczegdlnosci:
Wykona¢ sprawdzajace pomiary ilo$ci powietrza nawiewanego i wywiewanego,
Wykonac¢ i zanotowa¢ pomiary cisnienia statycznego w charakterystycznych punktach in-
stalacji,

Sprawdzi¢ poziom hatasu w pomieszczeniach,

Sprawdzi¢ prawidtowe dzialanie uktadéw sterowania i automatycznej regulacji
Wykona¢ sprawdzajace pomiary temperatury powietrza nawiewanego

OGOLNE UWAGI DO DOKUMENTACJI

Niniejsza dokumentacja to projekt budowlany w zakresie niezbednym do uzyskania po-
zwolenia na budowe. Nie moze stuzy¢ bezposrednio do realizacji. Na jej podstawie nale-
zy sporzadzi¢ projekty wykonawcze i przedstawi¢ je do koordynacji przez generalnego
projektanta oraz do akceptacji przez inwestora.

Wskazane w projekcie budowlanym rozwigzania materialowe, produkty oraz technologie
nalezy traktowac jako referencje, okreslajace standard wykonania i pozwalajace na wyka-
zanie uzyskania odpowiednich parametréw wymaganych przepisami prawa. Dopuszczal-
ne jest stosowanie innych, réwnowaznych rozwigzan pod warunkiem wykazania ich od-
powiednich parametréw wymaganych przepisami prawa oraz po uzyskaniu akceptacji ze
strony Inwestora i Projektanta

10. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Instalacje wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i ,,warunkami technicznymi wy-

konania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II — Instalacje sanitarne i przemysto-

we

2
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