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a - dot. sztankietéw dekoracyjnych, gto$nikowych i mostéw os$wietleniowych:
Weciagarka sceniczna bebnowa (mosty oswietleniowe - 5 - linowa o udzwigu uzytkowym 750 kg; sztankiety
dekoracyjne - 6 linowa o udzwigu uzytkowym 400 kg; sztankiety gtosnikowe - 2 linowa o udzwigu uzytkowym 500kg)
zamontowana za pomoca konsol do stropu. Konsole mocowane przy wykorzystaniu kotew mechanicznych lub
chemicznych renomowanych firm, np. HILTI, FISCHER, itp. Min. no$no$¢ pojedynczej kotwy 5 kN.
Wyposazenie:
beben linowy o rowkach linowych nacigtych wg linii Srubowej z zabezpieczeniem przeciwko spadnigciu lin
(niedopuszczalne stosowanie urzadzen z nawijaniem sig liny na line);
Lina no$na zgodna z PN-69/M-80208, wsp. bezpieczenstwa > 10
podwajne zabezpieczenie przed niekontrolowanym ruchem;
mechaniczny wytacznik krancowy wrzecionowy 4-polowy (2-pola dla ruchu do gory i 2-pola dla ruchu do dotu).
Wytacznik krancowy oparty na mechanizmie planetarnym utatwiajgcym jego regulacje i zapewniajgcym bezawaryjne
dziatanie (np. DZ51). Styki wytgcznika kraricowego ztocone. Wytgcznik kranicowy posiada certyfikat zgodnosci z
przepisami DGUV V17 (przepisy teatralne);
wylacznik krancowy napedzany przy wykorzystaniu przektadni pasowej (przektadnia wyposazona w czujnik
zabezpieczajgcy w przypadku zerwania paska napedowego).
Sterowanie:
- centralny uktad sterowania;
- sterowanie wymuszone (tzn. podczas pracy urzadzenia caty czas musi by¢ wigczony przycisk);
system soft start/stop;
- pulpit z ekranem dotykowym;
regulacja predkos$ci dzigki zastosowaniu falownika;
Belka nosna:
- sztankiet o$wietleniowy - trawers aluminiowy w uktadzie Quadro 290 w kolorze naturlanego aluminium o dtugosci
zgodnej z dokumentacja rysunkowg oraz opisem (rura no$na @50mm) wyposazony w instalacje do podtgczania
elementdw os$wietlenia oraz pantograf (niedopuszczalne stosowanie koszy kablowych);
- sztankiet dekoracyjny - trawers aluminiowy w uktadzie DUO 290 w kolorze naturlanego aluminium o diugos$ciach
zgodnych z dokumentacjg rysunkowg, malowana w kolorze czarnym - RAL9005.
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Uwaga - dot. Pulpitu sterowniczego:
Pulpit sterowniczy z ekranem dotykowym. Pulipt wyposazony w:
- stacyjke zabezpieczajgca przed nieuprawnionym dostepem;
- STOP awaryjny;
- pola do regulacji predkosci jazdy kurtyny;
- tryb serwisowy;
- mozliwo$¢ wyboru jednego lub wigcej urzadzen;

Uwagi:

1. Wszystkie wymiary podano w mm.

2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie przed montazem.

3. Wszystkie elementy wciggarek nie mogaby¢ spawane na budowie.

4. Nie dopuszcza sie stosowania wciggarek z nawijaniem sig liny na line.

5. W uktadzie sterowania umieszczony pulpit sterowniczy z ekranem dotykowym.

Uwaga - dot. két linowych:

- Wszystkie kota linowe o $rednicy podziatowej min.@ 195 mm z rowkiem linowym
dostosowanym do $rednicy liny;

- Wszystkie kota linowe wykonane z tworzywa sztucznego, barwione w catej
objetosci, wyposazone w tulejki zabezpieczajgce przed wypadnieciem liny;

- Kazdy wspornik kotfa linowego w kolorze czarnym, koto w kolorze zéttym w catej
objetosci;

- Kota linowe mocowane do konsol mocowanych do podkonstrukcji stalowych;

Uwaga - dot. Materiatéw okotarowania:
- Materiat plusz sceniczny o gramaturze ok. 415g/m?
z atestem na trudno zapalno$¢, kolor do ustalenia z projektantem/uzytkownikiem
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