PRZEKROJ D-D

PRZEGRODY PIONOWE ZEWNETRZNE

PRZEGRODY PIONOWE WEW. AKUSTYCZNE

PRZEGRODY POZIOME
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_H_ ISTNIEJACE $CIANY

%§ PROJEKTOWANE $CIANY

TEMAT

ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU BUSKIEGO SAMORZADOWEGO CENTRUM KULTURY
WRAZ INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI ( W TYM INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI)
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU:DROGAMI WEWNETRZNYMI PARKINGAMI, UKLADEM SCIEZEK
PIESZYCH, PRZEBUDOWA KOLIDUJACYCH SIECI UZBROJENIA TERENU)

8Z 1 |5CIANY ZEWNETRZNE PIWNICE - U=0,35 W/m2*K SA 1 [SCIANY WEWNETRZNE R'A185 [dB] D1 STROPODACH U=0,15 W/m2*K
u 1. FOLIA KUBELKOWA 1. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM—WAP) cm 1. MEMBRANA EPDM
- 2. STYROPIAN XPS 0,042 10 cm 2. SCIANA BLOKI WAPIENNO PIASKOWE A cm 2. SPADKI ZE STYROPIANU XPS 000 A=0,033 (W/mK) 1-10 cm
3. HYDROIZOLACUA 3. PUSTKA POWIETRZNA cm 3. STYROPIAN XPS 000 A=0,033 (W/mK) 20 c¢m
4. SCIANA ZELBETOWA/BLOCZKI BETONOWE 24 cm 4. WELNA MINERALNA 30kg/m3 cm 4. FOLIA PAROIZOLACYJNA PE
5. TYNK CEM—WAP 1 cm 5. SCIANA BLOKI WAPIENND PIASKOWE A cm 5. STROP ZELBETOWY-wg. proj. konstrukcji 15-55 cm
SZ 2 |SCIANY ZEWNETRZNE - U=0,19 Wim2K 6. TYNK GIPSOWY (W woz, WILGOTNYCH CEM—WAP) cm 6. SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY — wg. proj. wnetrz
T TYNK SILIKONOWY P SA 2 |SCIANY WEWNETRZNE R'a170 [dB] D2 STROPODAGH U=0,15 Wim2'K
2. WELNA TWARDA 0,042 20 cm 1. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM—WAP) cm 1. MEMBRANA EPDM
3. SCIANA ZELBETOWA/BLOKI WAPIENNO PIASKOWE 24 cm 2. SCIANA ISTN. CEGtA PELNA/SCIANA BLOKI WAPIENNO PIASKOWE A cm 2. PRZEKtLADKA Z WELONU SZKLANEGO
4. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM—WAP)/PLYTKI GRESOWE 1 cm 5 mmmﬁxz% _uN%gjmmwwwézw 3. STYROPIAN EPS DWUWARSTWOWO (10+10cm) 20 cm
SZ 3 |SCIANY ZEWNETRZNE - U=0,19 Wim2'K 4. PLYTA OK 12,5 + 18 mm NA STELAZU mm mr mm%ﬁmwﬁxwwmoi T—60 1mm/KONSTR. STALOWA wg. proj. konstr.| 3—10 cm
1. OKLADZINA ELEWACYJINA ALUMINIOWA NA PODKONSTRUKCJI 7 7 7 WYPELNIENIEM WELNA MINERALNA 30kg/m3 2o oA e : 9. proj. .
2. PUSTKA WENTYLACYINA MIN 2 cm o S. SZPACHLA GIPSOWA mm 7. SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY — wg. proj. wnetrz
D2 2. WELNA TWARDA 0,042 20 cm| [SA 3 |SCIANY WEWNETRZNE R'A165 [dB] —
s ; 24 ¢m D3 STROPODACH U=0,15 W/m2*K
3. SCIANA ZELBETOWA/BLOKI WAPIENNO PIASKOWE T TYNK GIPSOWY (W POM_ WILGOTNYCH CEM—wap
7 4. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM—WAP)/PLYTKI GRESOWE 1 cm 5 SCANA BLOK §A>_u,mzzo B ACKOWE A ) il 1. FRAKCJONOWANY ZWIR PLUKANY Z PLYTAMI BETONOWYMI 40x40 5 cm
= | + 14,60 $Z 4 |SCIANY ZEWNETRZNE SALA KINOWA - U=0,19 W/m2°K 3. PUSTKA POWIETRZNA 2 cm m m@mow,,wfmcmgwmgoicé%mgoéo (10410cm) 20
y . cm
1. OKLADZINA ELEWACYJNA ALUMINIOWA NA PODKONSTRUKCJI i 4. PLYTA CK 12,5 + 12,5 mm NA STELAZU 75 mm 4 ARKUSZ OCHRONNY o
cm 7 WYPEENIENIEM WELNA MINERALNA 30kg/m3 .
7 w @mwwmf&mwwwg%%% MIN 2 cm 0 5. SZPACHLA GIPSOWA 2 mm 5. HYDROIZOLACJA MASA GUMOWO — ASFALTOWA
. , cm 6. GRUNT WG SYSTEMU
4. SCIANA ZELBETOWA/BLOKI WAPIENNO PIASKOWE A 12-24 cm| | SA 4 |SCIANY WEWNETRZNE R'at 60 [dB] 7. STROP ZELBETOWY—wg. proj. konstrukeji 95cm
B 5. PUSTKA POWIETRZNA . 1. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM—WAP cm 8. TYNK GIPSOWY ilgotnych -
6. PLYTA GK 12,5 + 18 mm NA STELAZU 80,5 mm 2. SCIANA BLOKI §A>_u,mzzo PIASKOWE A ) 15/24 cm 9. SUFIT moog,mm%z%om@%%zoo;éﬁo \oww %Mw uzjmﬁ
Z WYPELNIENIEM WEENA MINERALNA 30kg/m3 2 BUSTKA POWIETRZNA 5o .
gls 7. SZPACHLA GIPSOWA 2 mm 2 PLYTA GK 12.5 o NA STELAZU s ol D4 STROPODACH - DACH ZIELONY U=0,15 W/m2*K
+12,10 v +12,10 8. USTROJE AKUSTYCZNE WG PROJ. WNETRZ Z WYPELNIENIEM WELNA MINERALNA 50kg/m3 1. ROSLINY SEDUM—MIX KOBIERZEC BIODEGRADOWANY 4 cm
W S5T2 S$Z 5 |SCIANY ZEWNETRZNE SALA KONCERTOWA - U=0,19 Wim2*K 5. SZPACHLA GIPSOWA mm 2. MATA Z WEOKIEN WELNY MINERALNEJ SKALNEJ 4 cm
+11,38 411,40 1. TYNK SILIKONOWY 15 cm| | SA S |SCIANY WEWNETRZNE Ra155[dB] - 131kg/m2 3. DRENAZ Z POLIPROPYLENU 2,5 cm
2. WELNA TWARDA 0,042 20 cm 1 SZPACHLA GIPSOWA 2 mm 4. HYDROIZOLACJA Z CZARNEGO LD POLIETYLENU 0,5 mm
| | 3. SCIANA ZELBETOWA/BLOKI WAPIENNO PIASKOWE 24 cm 2" SCIANA BLOKI GIPSOWE 8 om 5. SPADKI ZE STYROPIANU XPS 000 1-10 em
_ T T S S S 5. PUSTKA POWIETRZNA 4 3. PUSTKA POWIETRZNA cm 6. STYROPIAN XPS 00 A=0,033 (W/mK) 20 cm
| \\\\_\N &\\:\\ Z 7 G G G A iAo G L0007 Z 6. PLYTA GK 12,5 + 18 mm NA STELAZU 80,5 mm 4. WELNA MINERALNA 30kg/m3 mm 7. FOLIA PAROIZOLACYJUNA PE 0.2 mm
& N ] . WWWM%@@:W&%@z» MINERALNA 30kg/m3 ; 5. SCIANA BLOKI GIPSOWE cm 8. STROP ZELBETOWY—wg. proj. konstrukcji 25 cm
ZZ - mm mm -
7 P , 7 8. USTROJE AKUSTYCZNE WG PROJ. WNETRZ SAG M SLBACHLA CIPSOWA ST 1 | POSADZKA NA GRUNCIE U=0,29 Wim2'K
H9M [SZ'6 somvIEWNETINE DOGEPLARE - U016 WinZK > TK GIPSOWY (4 PO, i ) 5. DETON Gr27/15 7oL, SATKA STALOWA 910 acko 20/20 5 om
1. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM-—WAP cm _ . oczko cm
7 o 7 N W mm%mwz%mﬁw%%%zz%zﬁc@zoi NA PODKONSTRUKCI ] 7 em 2. SCIANA BLOKI WAPIENNO PIASKOWE E18A/E24S KLASY 20 cm 3. FOLIA PE — paroizolacja gr. 0,2 mm (w pom. mokrych 2x folia PE
Shel =2 : em 3. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM—WAP) cm z wywinieciem na sciany min.15¢m)
S ST2 ST3 S sT2 3. WEENA TWARDA 0,042 20 cm 0
” ” - 4. SCIANA ISTNIEJACA Z CEGLY PECNEJ 24/38 cm| | SA T |SCIANY WEWNETRZNE R'A145 [dB] 4. STYROPIAN XPS (5+5cm) A=0,032 (W/mK) oo
7 7 « 5. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM—WAP)/PLYTKI GRESOWE 1 cm 1. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM—WAP) o w mw%xmwﬂwzom@\ﬁpmz oSLONA OROIZOLAC cm
+7,50 SZ 7 |SCIANY ZEWNETRZNE DOCIEPLANE - U=0,19 W/m2*K 2. SCIANA BLOKI WAPIENNO PIASKOWE E15 KLASY 15 cm 4 Iémomom@%
. | E— N 1. TYNK SILIKONOWY 15 em 3. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM—WAP) cm 8 CHUDY BETON c8/10 5 cm
— = O\\\\\\\ s \\ B3 I o i, 2. WELNA TWARDA 0,042 0 cm SCIANY WEWNETRZNE R'A140 [dB] - 87ka/m2
7 & T = . 3. SCIANA ISTNIEJACA Z CEGLY PELNEJ 24/% cm| [SAB & #140 [d8] g/m ST 2 | STROPY MIEDZYPIETROWE
ez © 4. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM—WAP)/PLYTKI GRESOWE 1 cm 1. SZPACHLA GIPSOWA mm 1. PLYTKI GRESOWE/WYKLADZINA DYWANOWA 2 cm
. SO 1| SCIANY ZEWNETRZNE OSLONOWE ~ U=1,1 W/m2*K w WWWM%IW>foox,wmom@m>o§m 875kg/m3 cm 2. WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJ. SIATKA STALOWA 94,5 oczko 10/10 6 cm
7 7 45,70 1. SCIANA OSLONOWA — SYSTEM ALUMINIOWY SLUPOWO RYGLOWY : 3. FOLIA PE — paroizolacja gr. 0,2 mm (w pom. mokrych 2x folia
BEZSZPROSOWY Z WYPELNIENIEM SZCZELIN Z SILIKONU SA9 SCIANY WEWNETRZNE R'A135 [dB] - 72kg/m2 PE z wywinieciem na sciany min.15cm)
& N - 1. SZPACHLA GIPSOWA mm M, mﬁmw_u,ww&mmﬂmoé et - mw cm
N = S . — wg. proj. konstrukcji — cm
N sT2 ST3 S| ST2 2. SCIANA BLOKI GIPSOWE 900kg/m3 cm S R O oy ol ko )
” ” g - 3. SZPACHLA GIPSOWA mm wg. proj. wnetrz
PRZEGRODY PIONOWE WEW. 75| S PODMESZANT
h +3.90 SW 1 |SCIANY WEWNETRZNE - PIWNICE 7. WYKLADZINA PCV,/GRES/PARKIET b uw cm
AT’ 2. STROP ISTNIEJACY ~34 cm
| \ | 1+ DONK CEM AR PLYTK) ORESOWE L7 PRZEGRODY PIONOWE ISTN. WEW. | ZEW. 3. TYNK GIPSOWY (w pom.wilgotnych cem.—wap.) 1 om
7 ; = = LTI 2. SCIANA ZELBETOWA/BLOCZKI BETONOWE 18-24 cm 2 SURT PODWIESZANY SVaTepomy o e
= “ - w T 3. TYNK CEM—WAP/PLYTKI GRESOWE T em| "SIT1  [SCIANY ZEWNETRZNE - PIWNICE : E
& m m SW 2 | SCIANY WEWNETRENE MUROWANE N ST 4 | STROPY SPOCZNIK KLATKA SCHODOWA
i I \ - b cm
7 ” m m 1. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM—WAP)/PCYTKI GRESOWE 1 cm 2. SCIANA ISTNIEJACA Z BLOCZKOW BETONOWYCH cm W ﬂmﬁm, N.ommfmmm%%x/@é?w%. konstrukaji ;m MH
“ \ 4195 2. SCIANA BLOKI WAPIENNO PIASKOWE 15 cm 4. TYNK AKRYLOWY cm 3 TYNK GIPSOWY 1 cm
7 7 W m * 3. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM—WAP)/PLYTKI GRESOWE T cm| | SI 2 |SCIANY ZEWNETRZNE
gl 8 | i 5 SCIANY WEWNETRZNE MUROWANE 1. TYNK CEM-WAP cm
Sl W m“ SW 3 E 2. SCIANA ISTNIEJACA Z BLOCZKOW BETONOWYCH om
w w - sT2 ST3 2> |/ \“ 1. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM—WAP)/PLYTKI GRESOWE 1 cm 3 STYROPIAN m
7 7 | m“ 2. SCIANA BLOKI WAPIENNG PIASKOWE 18 cm 4. TYNK AKRYLOWY cm IHIHIH_
U —
m W m“ 3. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM—WAP)/PLYTKI GRESOWE Tom| "SI 3 |SCIANY WEWNETRZNE +0.00=229.42 m.n.p.m. 10050 O 100 200 300 cm
-10,02=+229,40|mnpm +/0,00=+229,42 mnpm W m“ 40,00 SW 4 |5CIANY WEWNETRZNE MUROWANE 1. TYNK CEM—WAP i cm
<M IBN 7 7 | N 1. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM—WAP)/PrYTKI GRESOWE 1 cm 2. SCIANA ISTNIEJACA Z BLOCZKOW BETONOWYCH cm
Z (L L A R A R A A 2. SCIANA BLOKI WAPIENNG PIASKOWE 24 cm 2. TYNK CEMZWAZ St PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Krakéw / Olszafiska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl
70 90=+228,50 333 Z 3. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM—WAP)/PLYTKI GRESOWE 1 cem| | S14 |SCIANY WEWNETRZNE
7 1. TYNK CEM—WAP cm . o
7 7 | A.‘P -1,37 SW 5 |SCIANY WEWNETRZNE ZELBETOWE 2. SCIANA ISTNIEJACA Z CEGLY PELNEJ em INWESTOR Gmina Busko-Zdro;j
7 | , 1. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM—WAP)/PLYTKI GRESOWE 1 cm 3 TYNK CEM—WAP om ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdréj
Nl o " 2. SCIANA ZELBETOWA 24 cm
7 g . . - z. nr . , 5, , 7, . , , '
R & 3. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM—WAP)/PLYTKI GRESOWE tem ADRES OBIEKTU | 9% N 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 192/11, 192/12
Z 7 ST sT™ - SW 6 |$CIANY WEWNETRZNE MUROWANE JEDN EWID. 240101_4 BUSKO ZDROJ - MIASTO, OBREB 10
\\ 1. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM—WAP)/PLYTKI GRESOWE 1 cm FAZA PROJEKT BUDOWLANY 7 BRANZA 7 ARCHITEKTURA
Z 7 0% -3,31 2. SCIANA BLOKI WAPIENNO PIASKOWE 12 cm LEGENDA
7 2 3. TYNK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM—WAP)/PLYTKI GRESOWE T em

TRESC RYSUNKU | PRZEKROJ D-D nr UPRAWN.| PODPIS DATA 04/2016
SKALA 1:100
PROJEKTANT dr inz. arch. MARCIN FURTAK 041/2008 RYSUNKU
SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. AGNIESZKA SOWINSKA 088/2011 NR RYS. > ‘— O
OPRACOWUIACY z. arch. KRZYSZTOF GAIK
mgr inZ. arch. LUKASZ BIGAS
UWAGI PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE (DZ.U. NR 24.POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,

SKRESLEN ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.




