
STAN PROJEKTOWANY:

DANE POWIERZCHNIOWE

POW. TERENU OBJ. OPRAC.
192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7,
192/8, 192/9, 192/10, 192/11, 192/12 : - 15 187,88 m² 100,00 %

POW. ZABUDOWY  BUDYNKU „A” - 2 307,94 m²
POW. ZABUDOWY  SCENY      „B” - 61,49 m²
POW. ZABUDOWY  BUDYNKU „C” - 48,00 m²

ŁĄCZNIE POW. ZABUDOWY - 2 417,43 m² 15,9 %

POW. UTWARDZONA - 2 348,85 m² 15,4 %
DROGA WEW., MIEJSCA POSTOJOWE

POW. TERENÓW ZIELENI - 10 421,60 m² 68,7 %
WRAZ Z POW. BIOLOGICZNIE CZYNNĄ

ŁĄCZNIE POW. TERENÓW ZIELENI - 10 823,00 m² 71,2 %
WRAZ Z POW. DACHU ZIELONEGO  (DACH - 401,40 m²)
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- OBSZAR OBJĘTY OPRACOWANIEM DZ. NR 192/3, 192/4, 192/5, 192/6,
  192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 192/11, 192/12

- GRANICA DZIAŁEK NR 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9,
  192/10, 192/11, 192/12

- OBRYS ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU I ELEM. PRZYLEGAJĄCYCH

- PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

- PROJEKTOWANA SCENA LETNIA

- OBIEKTY DROBNEGO HANDLU

- ISTNIEJĄCY POMNIK

- TEREN UTWARDZONY (DROGI WEW.)

- TEREN UTWARDZONY (ŚCIEŻKI, PLACE)

- POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

- MIEJSCA PARKINGOWE ISTNIEJĄCE 38 MP
  (W TYM DWA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH) WYM. 230x500cm

- MIEJSCA PARKINGOWE NOWOPROJEKTOWANE 10 MP
  WYM. 250x500cm

- WEJŚCIA DO BUDYNU PROJEKTOWANEGO

-  ISTNIEJĄCE DRZEWA PRZEZNACZONE DO USUNIĘCIA 8 szt.

- ISTNIEJĄCE DRZEWA LIŚCIASTE

- ISTNIEJĄCE DRZEWA IGLASTE

- DROGA POŻAROWA

- PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE DLA ROWERÓW

LEGENDA
A ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
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- GZ1-OPRAWA KHA SLIM 250 LED 59 W

TABL. IMPREZ
PLENEROWYCH

TABL. IMPREZ
PLENEROWYCH

TABL. IMPREZ
PLENEROWYCH

TABL. IMPREZ
PLENEROWYCH

TABL. IMPREZ
PLENEROWYCH

AGREGAT
PRĄDOTWÓRCZY
304kW/380kVA G

- GZ2-LIGHTSOFT CYLINDRICAL BOLARD LED

- GZ3-QUANTUM 5432 4000K 3,2 W + MASKOWNICA

- LIKWIDACJA KABLI nN

LIKWIDACJA ZESTAWU
ZŁĄCZOWO-POMIAROWEGO
ZPP

GZ2

GZ2

GZ3

GZ1

STACJA TRAFO
W BUDYNKU


