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IIl. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

04.2015 Data wprqwadzenia
Lp zmiany
TYTUL Nr rysunku: Numer zmiany
1 STACJA WYMIENNIKOW CIEPLA WC - 1
" |RZUT POMIESZCZENIA

Opracowanie zawiera 10 stron od WC-1 do WC-10
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l. OPIS TECHNICZNY

1. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany technologii wezta cieplnego na potrzeby
instalacji ogrzewczych i przygotowania c.w.u. dla inwestycji/zadania:

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Buskiego Samorz gdowego Cen-
trum Kultury wraz z instalacjami wewn etrznymi (wod-kan., c.0., gaz, wentylacja
mechaniczna, klimatyzacja, elektryczne) oraz zagosp  odarowaniem terenu: drogami
wewn etrznymi, parkingami, uktadem  sciezek pieszych, przebudow g koliduj gcych
sieci (wod-kan., kan. deszczowej, elektryczne, o  $w. zewn., kan. teletech.) na dziat-
kach nr 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 1 92/9, 192/10, 192/11, 192/12 jedn
ewid. 240101_4 Busko Zdr¢j - miasto, obr eb 10 przy ulicy A. Mickiewicza 22 w Bu-
sku-Zdroju.

Inwestorem jest:
Gmina Busko-Zdrgj
ul. Al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdroj

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe sporzgdzenia niniejszego opracowania stanowia:
* umowa - zlecenie z Inwestorem
» podktady architektoniczno - budowlane
» obowigzujgce normy i wytyczne branzowe z dziedziny cieptownictwa i ogrzewnic-
twa.
» opracowanie dot. warunkéw ochrony p.pozarowej

3. DANE WYJSCIOWE

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie istniejgcy przytacz cieplny; przewiduje sie aktualiza-
cje warunkOéw przyatczenia z zwigzku z powiekszeniem mocy zamoéwionej.
Projektuje sie 1. 2-funkcyjny wezet cieplny CO + CWU z zasobnikowym przygotowaniem
c.w.u. oraz 1. 1-funkcyjny wezet cieplny CT dla potrzeb wentylacji mechanicznej.

Dla rzygotowania c.w.u. projektuje sie wykorzystanie zasilania zasobnikow c.w.u. z pom-
py ciepta/grzatek elektrycznych.

4. ILOSC CIEPLA DLA INSTALACJI WEZt OW CIEPLNYCH

Bilans potrzeb cieplnych ksztaltuje sie nastepujgco

A. WEZEt. KOMPAKTOWY DWUFUNKCYJNY CO + CWU

L.P.|OPIS MOC kW PAR. TEMP °C

1 INSTALACJA C.O. 130 tz/tp 80/60 zmienne
INSTALACJA CW.U. - 1

2 STREEA a0 tz 55/60 state
SUMA 220

‘B. WEZEt KOMPAKTOWY JEDNOFUNKCYJNY CT DLA NAGRZEWNIC WOD-
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NYCH

L.P.|OPIS MOC kW PAR. TEMP °C
INSTALACJA C.T. 243,7 tz/tp 80/60 zmienne
SUMA 243,7

5. URZADZENIA TECHNOLOGICZNE KOMPAKTOWEJ STACJI WYMIENNIKOW
CIEPLA
5.1. DWUFUNCYJINY WEZEL CIEPLNY A
5.1.1. DOBOR NACZYNIA PRZEPONOWEGO ZGODNIE Z PN-B-02414

Do wezta kompaktowego dobrane zostang naczynia przeponowe na etapie projektu wy-
konawczego

5.1.2. DOBOR WYMIENNIKA C.O. GRZEINIKOWE 1 STREFA
Dobrano wymiennik o mocy 130 kW firmy Danfossl typu XB 52M-1-60.
5.1.3. DOBOR WYMIENNIKA C.W.U. 1 STREFA

Dobrano wymiennik o mocy 90 kW firmy Danfossl typu XB 12M-1-30.
5.1.4. DOBOR POMP OBIEGOWYCH

Do wezta kompaktowego dobrane zostang pompy obiegowe Grundfos.
5.1.5. DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA WG PN-B-02414

Do wezta kompaktowego dobrane zostang zawory bezpieczenstwa na etapie projektu
wykonawczego.

5.2.JEDNOFUNKCYJNY WEZEL CIEPLNY DLA POTRZEB NAGRZEWNIC WODNYCH
5.2.1. DOBOR NACZYNIA PRZEPONOWEGO ZGODNIE Z PN-B-02414

Do wezta kompaktowego dobrane zostang naczynia przeponowe z katalogu materiatow
MPEC Krakéw.

5.2.2. DOBOR WYMIENNIKA C.O. 2 STREFA

Dobrano wymiennik o mocy 243,7 kW firmy Danfossl| typu XB 52M-1-110.

5.2.3. DOBOR POMP OBIEGOWYCH

Do wezta kompaktowego dobrane zostang pompy obiegowe Grundfos.

5.2.4. DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA WG PN-B-02414

Do wezta kompaktowego dobrane zostang zawory bezpieczenstwa na etapie projektu
wykonawczego.

6. WODA W INSTALACIJI C.O.

Woda w instalacji. powinna spetnia¢ wymogi normy PN-93/C-04607 . Woda z sieci cieplnej do
uzupetniania powinna spetniac wymogi PN-85/C-04601. Instalacja powinna zapewni¢ herme-
tycznos¢ obiegu. Straty wody w ciggu roku nie powinny by¢ wieksze niz 5% objetosci ztadu. Ak-
tualny stan wskazan wodomierza ( na rurociggu wody uzupetniajgcej ) powinien by¢ kontrolowa-
ny i zapisywany. Analiza odczytow wodomierza przy znajomosci rzeczywistej pojemnosci instala-
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cji pozwala stwierdzi¢ czy instalacja naczynia przeponowego nie jest nadmiernie wypetniona
woda.

7. RUROCIAGI | ARMATURA

Po stronie wysokoparametrowej projektuje sie rurociggi z rur stalowych wg PN-EN 10216-1:2004
, PN-EN 10216-1:2004/A1:2004 , PN-EN 10216-2:2004 , PN-EN 10216-2:2004/A1:2004 , PN-EN
10216-3:2004 , PN-EN 10216-3:2004/A1:2004 ,PN-EN 10216-2:2002(U), PN-EN 10220:2003(U)
taczonych przez spawanie. Po stronie niskoparametrowej dopuszcza sie stosowanie rur stalo-
wych ze szwem wg PN-EN 10217-2:2002(V).

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r w sprawie sposobéw de-
klarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowla-
nym — zatgcznik 3 punkt 11 rury stalowe bez szwu i ze szwem dla cieptownictwa objete sg obo-
wigzkiem stosowania systemu i oceny zgodnosci do korca 2006r.

Ponadto zgodnie z Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28.12.95r
rury stalowe bez szwu i ze szwem dla cieptownictwa podlegajg obowigzkowi zglaszania do certy-
fikacji na znak bezpieczenhstwa i oznaczania tym znakiem.

Jako zawory odcinajgce po stronie wysokich i niskich parametréw projektuje sie zawory kulowe
spawane i gwintowane.

Rurociggi wezta cieplnego nalezy mocowaé¢ na konstrukcjach ze stali profilowej osadzonej w
Scianie lub posadzce. Podpory , zamocowania i ztgcza urzgdzen powinny by¢ wykonane w spo-
sOb uniemozliwiajgcy przenoszenie niedopuszczalnego hatlasu i drgan na elementy budynku i
instalacje.

8. IZOLACJA ANTYKOROZYJNA

Przed wykonaniem izolacji antykorozyjnej rurociggi nalezy oczysci¢ do 3 stopnia czystosci wg PN
ISO 8501-1:2001 . Ocene stanu powierzchni po szczotkowaniu nalezy wykonac zgodnie z PN EN
ISO 8502-3:2000 i PN EN ISO 8503-1:1999. Nastepnie nalezy wykona¢ malowanie rurociggoéw
farbg ftalowo-silikonowg przeciwrdzewng czerwong tlenkowg CEKOR R (KTM —-13131213531).
Farba ta jest przeznaczona do antykorozyjnego zabezpieczenia zewnetrznych powierzchni ruro-
ciggéw ciepinych o temp. Czynnika grzejnego do 150°C. Ma dobrg tolerancje do niedoktadnie
oczyszczonego i wilgotnego podtoza. Jest jednoczesnie farbg podkladowsg i nawierzchniowa.
Zalicza sie do Il klasy niebezpieczehstwa pozarowego. Wszystkie prace zabezpieczen antykoro-
zyjnych tag farbg powinny by¢ wykonywane w odpowiedniej odziezy ochronnej i przy dobrej wen-
tylacji. Producent POLIFARB Cieszyn.

Mozna takze zastosowac farbe CYNKAL THERM 200 produkcji MALEXIM Warszawa.

Przy zastosowaniu farby TERMOKOR-P produkcji ALCOR Opole lub farby silikonowej do grun-
towania odpornej do 400 C produkcji RAFIL Radom nalezy rurociggi oczysci¢ do 1 — go stopnia
czystosci.

Powierzchnie rurociggéw stalowych ocynkowanych nalezy oczysci¢ z brudu i luzno trzymajgcej
sie powtoki a nastepnie zmy¢ wodg z dodatkiem preparatu EMULSOL RN-1. Nastepnie nalezy
pomalowac rurociggi ocynkowane farbg poliwinylowg LOWICYN-tixo produkcji POLIFARB L6dz.
Dopuszcza sie zastosowanie farby akrylowej CYNKAL do gruntowania antykorozyjnego po-
wierzchni ocynkowanej stali. Producent MALEXIM Warszawa.

9. IZOLACJA CIEPLNA

Izolacje cieplng rurociggéw nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-02421:2000, PN-ISO 10456:1999,
PN EN ISO 8497:1999, PN EN ISO 12241:2001. Rodzaj izolacji cieplnej do uzgodnienia z uzyt-
kownikiem. Proponuje sie gotowe ksztattki z widkna szklanego Isover 7300Alu firmy Isover lub
otuliny Rockwool z welny mineralnej firmy Rockwool dla rurociggéw wysokoparametrowych i go-
towe ksztaltki z pianki polietylenowej Thermaflex lub ksztattki z migkkiego poliuretanu 300 firmy
Izoterm dla rurociggéw niskoparametrowych.

Wymienniki ptytowe i zasobniki nalezy izolowac¢ otulinami prefabrykowanymi zamoéwionymi u pro-
ducenta.
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Zalecane jest znakowanie ptaszcza izolacji cieplnej wg PN-70/N-01270. Znakowanie opaskowe
rurociggébw wykonaé¢ za pomocg opasek dwubarwnych . Ponadto nalezy umiesci¢ znaki kierunku
przeptywu czynnika i znaki ostrzegawcze BHP (wysoka temperatura i ciSnienie).

10.WYTYCZNE BRANZOWE

10.1. BRANZA BUDOWLANA

* drzwi do weztfa cieplnego tagcznie z futryng wykonac ze stali z zamknieciem bezklamkowym
otwieranym na zewnagtrz wezta

o Sciany w wezle pomalowa¢ na jasny kolor powtokami malarskimi chronigcymi przed
przenikaniem wilgoci. Sciany i strop pomieszczenia wezta nalezy wykonaé z materiatow
niepalnych. Przegrody budowlane pomieszczenia wezla sgsiadujgce z pomieszczeniami
uzytkowymi powinny mie¢ wielkos¢ wspotczynnika przenikania ciepta k nie wieksza niz 1,00
W/m2K

* podioga w pomieszczeniu wezta cieplnego powinna by¢ wytrzymata na uderzenia
mechaniczne i nagte zmiany temperatury. Podtoge wyprofilowa¢ ze spadkiem 1% w kierunku
kratek sciekowych i studni schladzajgcej . Podtoga pod naczyniami wzbiorczymi powinna by¢
pozioma bez spadku.

* pomieszczenie wezta powinno mie¢ wentylacje nawiewng i wywiewng. Powietrze nawiewane
nie powinno by¢ skierowane bezposrednio na urzgdzenia i przewody bez statego przeptywu
nosnika ciepta

» zabezpieczenie akustyczne pomieszczenia wezta powinno zapewni¢ poziom dzwieku w
pomieszczeniach przylegtych do wezta zgodnie z PN-B-02151/02. Maksymalny hatas
reduktora cisnienia na rurociggu wysokiego parametru to nie wiecej niz 47 [dB (A)],
natomiast gtosnos¢ pomp ponizej 43[dB ].

10.2. BRANZA WOD-KAN

» doprowadzi¢ wode do wezta cieplnego nad zlew zeliwny podtgczony do kanalizacji
e zrealizowa¢ odwodnienie z posadzki wezla poprzez kratki S$ciekowe i studzienke
schladzajgca.

10.3.BRANZA ELEKTRYCZNA

e W pomieszczeniu wezla cieplnego wykonaé instalacje oswietleniowg zapewniajgcg natezenie
oswietlenia min 50lux z wylgcznikiem swiatta przy drzwiach wejsciowych wewnatrz wezia.

* wykona¢ rozdzielnice elektryczng w pomieszczeniu wezia z ktorej nie nalezy zasila¢
odbiornikbw nie zwigzanych z instalacjami cieptowniczymi. Rozdzielnica powinna byc¢
zaopatrzona w wylgcznik gtdéwny i zasilana wyodrebniong linig elektryczng z rozdzielnicy
napiecia budynku

* wyposazyC¢ urzgdzenia elektryczne w pomieszczeniu wezta w instalacje ochrony od porazen
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

» instalacja elektryczna powinna spetnia¢ wymagania wlasciwe dla pomieszczeh wilgotnych i
goracych

* doprowadzi¢ energie elektryczng do urzadzen elektrycznych w wezle przy czym nalezy
zapewni¢ prowadzenie przewodow elektrycznych oddzielnie dla kabli sitowych i pomiarowych

» nalezy przewidzie¢ przetgcznik sterowania pompy Auto-Reczne

» uklad zasilania powinien samoczynnie uruchomié¢ prace wszystkich urzgdzen po przerwie
spowodowanej zanikiem napiecia

» uktad zasilania elektr. sitownika zaworu regul. temp. winien odcig¢ doptyw wody sieciowej w
momencie braku doptywu pradu

11.BADANIA | ODBIORY
Badania i odbiory wezla cieplnego nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykona-

nia i odbioru weztéw cieptowniczych. Zeszyt 8 — 2003 r” COBRTI INSTAL . Przed wykonaniem
proby szczelno$ci wezta nalezy dokonac odbioru naczyn przeponowych zabezpieczajgcych insta-
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lacje c.o. i instalacje c.w.u. oraz wykona¢ badania zaworow bezpieczenstwa. Sprawdzenie
szczelnosci urzadzen wezta cieplnego nalezy przeprowadzi¢ przez napetnienie urzadzen woda
zimng i podniesienie cisnienia do wartosci 2,0MPa dla czesci wysokoparametrowej i 0,9MPa dla
czesci niskoparametrowej. Cisnienie prébne nalezy utrzymac¢ przez 30 min dokonujgc ogledzin
wszystkich potgczen zgodnie z Warunkami. Z pozytywnego wyniku préby nalezy spisa¢ protokot.
Nastepnie nalezy wykonaé¢ badanie urzgdzen wezta w stanie gorgcym. Odbiory dokonaé¢ w obec-
nosci przedstawicieli MPEC S.A.

12. UWAGI

» Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona u wykonawcy robot pod katem mozliwosci technicznych realizaciji
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

* Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonywania powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem do dziennika budowy

* Przestrzegac¢ przepiséw BHP, Sanepid, Ppoz.

e Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych wyréb budowlany
nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robo6t budowlanych jezeli jest:

 oznakowany CE co oznacza ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi albo

e umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo

* oznakowany z zastrzezeniem ust.4 znakiem budowlanym ktérego wzor okresla
zalgcznik do ustawy

FIRMA PROJEKTOWO — BUDOWLANA PRO-INSTAL MACIEJ CIsSOWSKI
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I. OPIS TECHNICZNY WYTYCZNYCH AKPIA

1. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej czesci opracowania jest dokumentacja wytycznych Aparatury Kontrolno-
Pomiarowej i Automatycznej Regulacji , dobor uktadéw pomiarowych i redukcyjnych cisnienia w
wezle cieplnym dla zadania:

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Buskiego Samorz gdowego Cen-
trum Kultury wraz z instalacjami wewn etrznymi (wod-kan., c.0., gaz, wentylacja
mechaniczna, klimatyzacja, elektryczne) oraz zagosp  odarowaniem terenu: drogami
wewn etrznymi, parkingami, uktadem  sciezek pieszych, przebudow g koliduj gcych
sieci (wod-kan., kan. deszczowej, elektryczne, o  $w. zewn., kan. teletech.) na dziat-
kach nr 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 1 92/9, 192/10, 192/11, 192/12 jedn
ewid. 240101_4 Busko Zdr¢j - miasto, obr eb 10 przy ulicy A. Mickiewicza 22 w Bu-
sku-Zdroju.

Inwestorem jest:
Gmina Busko-Zdroj
ul. Al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdroj

2. OPIS UKLADU REGULACJI TEMPERATURY

Dobér rozwigzan projektowych w zakresie AKPIA jest przedmiotem odrebnego opracowania.

Zadaniem ukfadu automatyki jest:

A/ w uktadzie c.o.

» pogodowa regulacja temperatury wody w instalacji wewnetrznej c.o. poprzez sterowanie
przeptywem wody z sieci grzewczej z dynamicznym dostosowaniem do temperatury
powietrza zewnetrznego i mozliwoscig adaptacji krzywej grzania

* ograniczenie max temperatury wody powrotnej do sieci grzewczej od temperatury powietrza
zewnetrznego

» funkcja przeciwzamrozeniowa

e programy czasowe : dzienne, tygodniowe, roczny

» sterowanie pompg obiegowa z funkcjg testujgca

e zabezpieczenie instalacji c.0. przed przegrzaniem

* przegrzew poranny

B/ w uktadzie c.w.u. MPEC S.A.

* regulacja statej temperatury c.w.u. za wymiennikiem

* ograniczenie max temperatury wody powrotnej do sieci grzewczej od temperatury powietrza
zewnetrznego

e program tygodniowy

e priorytet c.w.u.

» okresowa dezynfekcja instalacji c.w.u

e sterowanie pompa tadujgcg c.w.u od temperatury wody w zasobniku z funkcjg antybakteryjng

C/ w ukiadzie c.t. dla nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych

* pogodowa regulacja temperatury wody w instalacji wewnetrznej c.t. poprzez sterowanie
przeptywem wody z sieci grzewczej z dynamicznym dostosowaniem do temperatury
powietrza zewnetrznego i mozliwoscig adaptacji krzywej grzania

e ograniczenie max temperatury wody powrotnej do sieci grzewczej od temperatury powietrza
zewnetrznego

» funkcja przeciwzamrozeniowa

e programy czasowe : dzienne, tygodniowe, roczny

» sterowanie pompg obiegowa z funkcjg testujgca

» zabezpieczenie instalacji c.0. przed przegrzaniem

FIRMA PROJEKTOWDO — BUDOWLANA PRO-INSTAL MACIEJ CIsSOWSKI
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PROJEKT BUDOWLANY WEZEtL CIEPLNY BSCK w BUSKO-ZDROJU

s przegrzew poranny

Regulatory uktadu wspétpracowac bedg z czujnikami temperatury , z sitownikami zaworéw regu-
lacyjnych oraz pompami.

Niezaleznie od regulatoréw zaprojektowano ograniczniki temperatury wody instalacji. Ograniczni-
ki zamykajg odpowiednie zawory regulacyjne na wysokich parametrach w momencie przekro-
czenia temperatury granicznej.

3. AUTOMATYKA KOMPAKTOWEGO WEZtA CIEPLNEGO

SzczegoOtowe rozwigzania w zakresie armatury regulacyjnej i redukcyjnej zostang okreslone na
etapie projektu wykonawczego

Opracowat:
mgr inz. Maciej Cisowski

FIRMA PROJEKTOWO — BUDOWLANA PRO-INSTAL MACIEJ CIsSOWSKI
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ZASOBNIK C.W.U.

I PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Krakdw / Olszanska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl
Z MOZLIWOSCIA
PODLACZENIA GRZAELKI/ oo Gmina Busko-Zdroj
POMPY CIEPLA \ R is r INWESTOR ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrdj
dz. nr 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 192/11, 192/12
\\ ADRES OBIEKTU JEDN EWID. 240101 _4 BUSKO ZDROJ - MIASTO, OBREB 10
FAZA PROJEKT BUDOWLANY BRANZA SANITARNA
L ZASOBNIK C.W.U.
ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU BUSKIEGO SAMORZADOWEGO CENTRUM KULTURY WRAZ Z INSTALACJAMI
Z MOZrIwoscl A WEWNETRZNYMI (WOD-KAN., C.O., GAZ, WENTYLAGJA MECHANICZNA, KLIMATYZACJA, ELEKTRYCZNE) ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM
TEMAT TERENU: DROGAMI WEWNETRZNYMI, PARKINGAMI, UKEADEM SCIEZEK PIESZYCH, PRZEBUDOWA KOLIDUJACYCH SIECI (WOD-KAN., KAN.
PODLACZENIA GRZAEKI/ - !
y DESZCZOWEJ, ELEKTRYGZNE, OSW. ZEWN., KAN. TELETECH.) NA DZIALKACH NR 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 19217, 192/8, 19219, 19210,
POMPY CIEPLA 192/11, 192112 JEDN EWID. 240101_4 BUSKO ZDROJ - MIASTO , OBREB 10 PRZY ULICY A. MICKIEWIGZA 22 W BUSKU-ZDROJU.
TRESC Rysunku | WEZEL CIEPLNY. nr UPRAWN.| PODPIS DATA 04/2016
RZUT POMIESZCZENIA
SKALA .
1:50
PROJEKTANT mgr inz. MACIEJ CISOWSKI MAP/0069/POOS/03 RYSUNKU
SPRAWDZAIJACY | mgrinz. TOMASZ HALICKI MAP/210/PWOS/11 NR RYS. Eo A
OPRACOWUIACY =
UWAGI PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE (DZ.U. NR 24.POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,

SKRESLEN ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIE] JEST NIEDOZWOLONE.




